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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 
УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА ОД 
УЛИЦЕ ЏОРЏА ВАШИНГТОНА ДО УЛИЦЕ ЦЕТИЊСКЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 
 

- НАЦРТ ПЛАНА - 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

Предметним Планом створени су услови за изградњу и реконструкцију саобраћајне и 
инфраструктурне мреже у складу са рангом саобраћајнице.  

Преиспитане су и дефинисане површине јавних намена и правила уређења и грађења за 
јавне саобраћајне површине и јавне зелене површине.  
 

2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 

У складу са Одлуком обухваћен је део територије градске општине Стари град, регулацијом 
улице деспота Стефана од улице Џорџа Вашингтона до улице Цетињске, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.  
 
Граница Плана обухвата део територије К.О.Стари град, укупне површине око 0,88 ha.   
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(граф. прилог бр. 2д „Катастарски план са границом Плана“  Р 1:1000) 

 

У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 

К.о. Стари град 
 
Целе катастарске парцеле: 
2449/1, 2457/2, 2458/2 
 
Делови катастарских парцела: 
2549, 2284/1, 2284/2, 2284/3, 1552, 1539, 1554, 2454, 2455, 1553, 2456, 2459, 2453 
 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 2д „Катастарски план са 
границом Плана“  Р 1: 1000. 
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3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из Планa генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд (целине I – XIX), је саставни део документације Плана) 

 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 
• Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 

Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 
132/14 и 145/14),  

• Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр. 64/15),  

• Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од улице 
Џорџа Вашингтана до улице Цетињске, општина Стари град  („Службени лист града 
Београда“, бр. 43/15). 

 
Плански основ за израду и доношење Плана представљају: 
• План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 

– град Београд (целине I – XIX), („Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 97/16), (у 
даљем тексту: „План генералне регулације“), 

 
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд (целине I – XIX), („Службени лист града Београда“, бр. 20/16 и 
97/16), (у даљем тексту: „План генералне регулације“), оквиру границе Плана налазе се: 
 
Површине јавне намене:  

- саобраћајне површине са 
зеленим површинама 
 

Контактна зона подручја, припада централној зони у наслеђеним централним 
деловима града  са вишепородичним стамбеним објектима изграђеним по ободу блока. У 
односу на регулациону линију блока постављени су на њу или паралелно са њом. Сваком 
објекту припада део уличног фронта и део залеђа све до парцеле суседних објеката.  
 
Планирано је да се ови блокови са јасно оформљеном парцелацијом, габаритима и целином 
урбане матрице у централној и зони града и даље развијају и унапређују. Могу се и 
трансформисати у зоне комбиноване намене (централна градска језгра Земуна и Старог 
града, дуж Булевара краља Александра, Деспота Стефана, Краља Милана и др.)  

Циљ је да се временом унапреди и знатно увећа стандард коришћења простора и то 
изградњом гаража и паркинга, ослобађањем унутрашњости блокова где год је то могуће и 
стварањем нових зелених површина, бољим проветравањем и осветљењем блокова, 
побољшањем услова становања у објектима.  

 

МЕШОВИТИ ГРАДСКИ ЦЕНТРИ  
 

Површине мешовитих градских центара у централној зони града, линеарним потезима дуж 
главних саобраћајница или концентрацијом у центрима градских подцелина су оне у којима 
је планирана изградња комерцијалних, пословних и стамбених објеката са пословним 
приземљем.  

У постојећим објектима на потезима мешовите намене планира се трансформација приземља, 
сутерена и евентуално осталих етажа у пословне и јавне садржаје. Нова изградња на 
појединачним парцелама подразумева изградњу како пословних тако и стамбених објеката са 
обавезним пословањем најмање у приземљу.  
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Предложени тип изградње мешовите намене у зависности од локације, окружења и 
морфологије и изражене кроз услове за уређење и изградњу, као: 

• зона мешовитих градских центара у зони центра Београда (М1) 
 

ЗОНА МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ ЦЕНТАРА У ЗОНИ ЦЕНТРА БЕОГРАДА (М1) 
 
Зону чине  блокови мешовитог градског центра у целини I, у контактном  делу улице деспота 
Стефана која је предмет овог Плана. Комбинација становања, комерцијалних и јавних 
садржаја велике спратности је карактеристична за зону центра Београда, односно целину I и 
чини преовлађујуће урбано ткиво. 
 
 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:1000) 

У постојећем стању површине јавних намена су:  
- јавне саобраћајне површине, 

У постојећем стању површине осталих намена су:  
- површине за становање, 
- површине за комерцијалне садржаје 

 
Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 1: „Постојећа 
намена површина“ Р 1:1000. 
 
 
Површине јавних намена 
 
Јавне саобраћајне површине 
 
Унутар границе Плана, поред Булевара деспота Стефана, налазе се и раскрснице ове 
саобраћајнице са улицама Џорџа Вашингтона, Цетињском, и Улицом Ђуре Даничића. 
 
Булевар деспота Стефана у свом профилу, само у делу који је предмет овог Плана (од Улице 
Џорџа Вашингтона до Цетињске) има једну траку по смеру, док је у осталом делу изведен са 
две траке по смеру. Због тога овај део представља „уско грло” и проузрокује честе проблеме 
у одвијању саобраћаја. 
 
Булеваром деспота Стефана саобраћају линије аутобуског, док Улицом Џорџа Вашингтона 
саобраћају линије аутобуског и трамвајског подсистема ЈГПП-а. У оквиру границе Плана нема 
стајалишта ЈГПП-а. 
 
У постојећем стању паркирање је организовано у регулацији Булевара Деспота Стефана и то 
са северне стране подужно паркирање целом дужином предметне деонице (15ПМ), док је са 
јужне стране организовано паркирање под углом и то само у првој четвртини гледано од 
Цетињске  ка Улици Џорџа Вашингтона (10ПМ). Ова паркинг места припадају Зони III у 
оквиру Зонског система паркирања у Београду, али се поред њих паркирање одвија и на свим 
расположивим површинама. 
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Површине осталих намена 
 
Становање и стамбено ткиво 
 
Постојећи објекти су изграђени по ободу блокoва, а у односу на регулациону линију 
постављени су на њу или паралелно са њом. По правилу су двострано узидани. Сваком 
објекту припада део уличног фронта и део залеђа све до парцела суседних објеката. У овим 
компактним блоковима централне зоне града изражена је изграђеност  у дубини парцеле са 
претежно стамбеним и помоћним објектима. Овај тип стамбеног ткива каректерише висок 
индекс изграђености и степен заузетости на парцели, неуређеност унутрашњих делова 
блока, недостатак паркинг места, како за становнике, тако и за кориснике пословног 
простора у приземљу објеката.  
 
Спратност постојећих објеката  креће се у распону од П+2+ПК до П+8+М (мансарда). 
Према  Изменама ДУП-а реконструкције дела мз на територији општине Стари град, („Сл. 
лист града Београда“ бр. 16/90), објекти у улици Булевара деспота Стефана бр.38, 40 и 48 
планирани су за уклањање ради реализације регулације планиране саобраћајнице и 
изградње нових. Међутим, до данас ови планирани објекти нису реализовани. 
 
 

 
          Слика 1: Предметна деоница у постојећем стању 
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Комерцијални садржаји  
 
Постојећи објекат у улици Булевара деспота Стефана бр.35, спратности П+1, лошег 
бонитета, постављен тако да ремети већ формиран улични фронт и висинску регулацију овог 
дела блока. 
 

 
 Слика 2: Постојећи објекти  
 
 
 
 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 

1. ПОЈМОВНИК 

Основни појмови употребљени у правилима уређења и грађења имају следеће значење: 

1) Површина јавне намене - простор одређен планским документом за уређење или 
изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање 
јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.) 

2) Саобраћајна површина – посебно уређена површина за одвијање свих или одређених 
видова саобраћаја или мировање возила. 

3) Грађевинска парцела – грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са 
приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу. 

4) Фронт грађевинске парцеле – ширина грађевинске парцеле према приступној 
саобраћајној површини. 

5) Постојећи објекат – објекат који је евидентиран на ажурној геодетској подлози. 

6) Изградња објекта - скуп радњи који обухвата: претходне радове, израду и контролу 
техничке документације, припремне радове за грађење, грађење објекта и стручни 
надзор у току грађења објекта; 

7) Грађење - извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова, уградња 
инсталација, постројења и опреме. 
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2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
2.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:1000) 

Планиране површине јавних намена су:  
 
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ  
 

НАМЕНА ПОВРШИНА 
постојеће (m2) 
(орјентационо) 

(%) 
ново 

(разлика) 
планирано (m2) 
(орјентационо) 

(%) 

1. површине јавне 
намене 

8385 95.2 422 8807 100 

јавне саобраћајне површине 8385     

2. површине остале 
намене 

422 4.8    

површине за становање 396 4.5    

површине за комерцијалне 
садржаје 

26 0.3    

УКУПНО (1+2) 
 

8807 
 

100 
 

 
 

8807 
 

100 
 Табела 1 - Табела биланса површина 

 
 
 
 

3. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
3.1. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
(графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1:1000) 

 
За потребе Плана урађен је наменски елаборат од стране „Тилеx“ доо из 2016. године. 
Геоморфолошки гледано предметно подручје припада ободном делу Дунавског алувијона 
(Дунавска падина) са котама у распону од 92-100 мнв. Припрема терена извршена је 
насипањем углавном глиновитим материјалом (техногени насип). 
 
Геолошку основу терена чине седименти терцијара (панонско глиновито лапоровити 
комплекс) представљен лапоровитим глинама и лапорима. Квартарне наслаге су 
представљене лесоликим седиментима – измењени лес који исклињава у правцу северо-
истока. У подини ових седимената налазе се делувијални седименти на котама 85-90 мнв, 
који су настали делувијалним спирањем седимената са хипсометријски виших кота у ниже 
делове падине.  
 
Основно хидрогеолошко обележје истражном подручју даје река Дунав и утицај дренирања 
Дунавске падине (десне долинске стране Дунава) читав терен је прекривен квартарним 
седиментима који се карактеришу различитим степеном водопропустљивости. Ови седименти 
представљају основни регулатор понирања воде ка подини квартара односно ка неогеним 
седиментима, који су практично водонепропусни. Геолошка грађа терена је условила 
формирање издани са слободним нивоом. На подручју ПДР-а ниво подземне воде налази се 
на дубини 3-4 m.  
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Сеизмичност предметне локације ПДР-а припада 8° МЦС са коефицијентом пројектне 
сеизмичности Кс=0.45-0.50, односно прилагодити еурокоду уважавајући геотехничка својства 
тла и карактеристике објекта. 
 

Уважавајући  инжењерско геолошка и геотехничка својства као и стечене услове на терену и 
њихову подобност за планирање и изградњу објеката у интеракцији тло-објекат, предметни 
простор ПДР-а може се сврстати у јединствени рејон А. 
 
Терен у оквиру рејона А је стабилан без трагова нарушавања његове стабилности и 
померања. Томе доприносе изграђени објекти избором система фундирања као и комунална 
инфраструктура у систему дренирања падине. За потребе изградње саобраћајнице Деспота 
Стефана, односно њене реконструкције, неопходно је извести геомеханичка теренска и 
лабораторијска испитивања постојећег стања и услова проширења и градње поменуте 
саобраћајнице. У циљу постизања квалитетног и дуготрајног решења саобраћајнице, 
неопходно је обратити пажњу на квалитет постељице, односно завршног слоја који треба да 
буде минимално дебљине 30 cm уграђеног или замењеног слоја на терену од шљунка 
природне гранулације у мешавини са цементом у сувом уз лако орошавање и збијање до 
постизања модула адекватног модула стишљивости. Контролу збијености вршити опитом 
кружне плоче. Канале за водовод и канализацију запуњавати лесним и делувијалним 
материјалом у збијање до постизања 100% збијености одређене Прокторовим опитом. На 
делу улице и тротоара, а у циљу спречавања деформација и улегнућа, неопходно је да 
запуњавање ових канала одговара условима саобраћајнице односно да буде идентично 
коловозној конструкцији. 
 
У даљој фази пројекта неопходно је извести  додатна геолошка истраживања у складу са  
Законом о  рударству и геолошким истраживањима (Службени лист РС 101/15). 
 
 
3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

3.2.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99-др. закон) предметни простор се 
налази у оквиру: 
 
Археолошког налазишта 

- Антички Сингидунум, (општине Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула и 
Звездара), Решење Завода бр. 178/8 од 30.06.1964. 

 
Просторно културно историјских целина 

- Копитарева градина, Стари град, Решење Завода за заштиту споменика културе 
града Београда бр. 1091/3 од 27.12.1968.              

- Скадарлија, Стари град, Решење Завода за заштиту споменика културе града 
Београда бр. 322/2 од 28.07.1967. 

 
Целина које уживају статус добра под претходном заштитом 

- Простор око Гундулићевог венца - евиденциони лист бр. 7.13. од 24.12.2014. 
Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Булевар деспота Стефана, 
Војводе Добрњца, Венизелсова, Жоржа Клемансоа, Цара Душана, Цетињска до 
Булевара деспота Стефана.   

- Стара Палилула - евиденциони лист бр. 7.17 од 24.12.2014. Граница целине 
обухвата простор који ограничавају улице: Влајковићева, Косовска, Таковска, Војводе 
Добрњца, Булевар деспота Стефана, Браће Југовић, Дечанска, Трг Николе Пашића. 
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У непосредној близини границе предметног Плана налазе се и два споменика културе: 
- Зграда Економске школе, Цетињска 5-7, Одлука о проглашењу, „Сл. лист града 

Београда“ бр. 21/89 
- Кућа грађевинара Карла Кнола у Београду, Булевар деспота Стефана 45, Одлука 

о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 122/14 
 
Простор предметног плана обухвата углавном део саобраћајнице Булевара деспота Стефана 
од улице Џорџа Вашингтона до улице Цетињске, укључујући и делове три катастарске 
парцеле под објектима: Булевар деспота Стефана бр. 38 на к.п. 2454, бр.40 на к.п. 2455 и бр. 
48 на к.п. 2459. Граница плана пресеца објекат у Булевару деспота Стефана бр. 35 на к.п. 
1539, све КО Стари град. 
 
Споменички статус простора 
                               
На датом простору је заступљен нешто скромнији грађевински фонд, у коме се издвајају 
објекти који су данас лоцирани на првобитној регулационој линији: Булевар деспота Стефана 
бр. 38, 40 и 48, као и бр.35. У новије време, без сагласности Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, изграђен је мањи приземни објекат - пословног садржаја, дуж дела 
главне фасаде постојеће зграде у Булевару деспота Стефана бр. 37, чиме се позиционирао 
на стару уличну регулацију и девастирао простор. 
 
Булевар деспота Стефана бр. 38 - Стамбени објекат са локалима у приземљу, саграђен је 
1928. године као породична кућа породице Дунђерски. Спратности П+2+М. Представља 
стандардно остварење академизма међуратног периода. Налази се у оквиру целине „Стара 
Палилула“ која ужива статус претходне заштите. 
 
Булевар деспота Стефана бр. 40 - Приземни објекат, с почетка треће деценије прошлог 
века. Са аспекта заштите, објекат је без вредности. Налази се у оквиру целине „Стара 
Палилула“ која ужива статус претходне заштите. 
 
Булевар деспота Стефана бр. 48 - Колективно-стамбени објекат са локалима у приземљу, 
саграђен је 1923. године по пројекту архитекте и власника, Миливоја Смиљанића. Спратности 
је П+3. Представља стандардно остварење академизма међуратног периода. Налази се у 
оквиру целине „Стара Палилула“ која ужива статус претходне заштите. 
 
Булевар деспота Стефана бр. 35 - Кућа Тодора Станковића народног посланика и конзула 
у Солуну, (данас пословно-стамбене намене) саграђена је 1922. године, по пројекту Цветка 
Анђелковића. Спратности је П+1, Представља стандардно остварење академизма међуратног 
периода. Налази се у оквиру целине „Простор око Гундулићевог венца“ која ужива статус 
претходне заштите. 
 
Мере заштите 
 
• Очување аутентичности амбијента, постојеће урбане матрице и висинске регулације 
• Усклађивање старе регулације на к.п. бр. 1539,2454,2455 и 2459 КО Стари град са новом 

(преовлађујућом) уличном регулацијом саобраћајнице Булевар деспота Стефана. 
• У циљу побољшања квалитета естетских вредности амбијента и сагледивости ширег 

простора као и бољег функционисања саобраћаја и јавних комуникационих површина, као 
и побољшања квалитета јавног градског простора, могуће је уклањање постојећих 
објеката на катастарским парцелама бр. 1539, 2454, 2455 и 2459 КО Стари град који се 
налазе на старој уличној регулацији. 

• Планиране интервенције на саобраћајници као и градња нових објеката на 
карактеристичним парцелама бр. 2454, 2455 и 2459, КО Стари град, не смеју угрозити  
стабилност, приступачност и визуелни интегритет објекта у непосредној близини. 
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• Планиране интервенције на саобраћајници као и градња нових објеката на к.п. бр. 2454, 
2455 и 2459 КО Стари град, својим габаритом, висинском регулацијом и обликовањем 
морају се уклопити у постојећи контекст амбијената у непосредној близини. 

• Забрана градње објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, 
габаритом, волуменом и обликом могу угрозити споменике културе у непосредној близини 
или нарушити аутентичност амбијента. 

• Забрана постављања покретних и привремених објеката (тезги, киоска и других објеката) 
на тротоару испред споменика културе у непосредној близини, којима би се нарушиле, 
како њихове визуелне, естетске вредности и презентовање, тако и функционалне 
вредности и доступност. 

• Обезбедити доступност простора и објеката особама са посебним потребама, прописаним 
и примереним прилазима - рампама. Ова врста интервенције не сме нарушити 
аутентичност амбијента. У оквиру нивелационог и инфрастуктурног уређења јавног 
простора, планирати прилазе спуштањем тротоара. 

• Примена конзерваторских метода (санација, ревитализације, реконструкција и 
рестаурација) у циљу санирања евентуално насталих оштећења на споменицима културе 
као и објектима у непосредној близини предметног плана. 

• За све појединачне интервенције на карактеристичним парцелама бр. 2454, 2455 и 2459, 
КО Стари град, потребни су посебни услови о примени мера техничке заштите Завода за 
заштиту споменика културе града Београда. 

• У циљу очувања аутентичности амбијента, у оквиру регулације саобраћајнице планирани 
су дрвореди са циљем оплемењивања простора. 

• „Уколико се приликом извођења земљаних радова у оквиру границе Плана наиђе на 
археолошке остатке или друге покретне налазе, обавеза инвеститора и извођача радова 
је да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика 
култуле града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и сачува на 
месту и у положају у коме је откривен. Инвеститор је дужан по чл.110. Закона о 
културним добрима да обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној установи 
заштите.“ 

 
/Завод за заштиту споменика културе града Београда, услови бр. Р1133/16, од 21.04.2016./ 

 
 
 

3.2.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE 

 

Заштита природе заснива се на очувању природних добара и природних вредности које се 
исказују биолошком, геолошком и предеоном разноврсношћу. Очување, заштита и одрживо 
коришћење природних вредности и природних добара спроводи се у складу са Законом о 
заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16), Законом о заштити 
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 и 14/16), Уредбом о 
еколошкој мрежи („Сл. гласник РС“, бр. 102/10) и др. 

Предметно подручје се не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите, на њему нема заштићених природних добара и није у 
просторном обухвату еколошке мреже. 
 
Планске активности у оквиру предметног плана могу се реализовати под условима 
дефинисаним овим решењем, јер је процењено да неће угрозити природне вредности 
подручја.  
 

/Завод за заштиту природе Србије, услови 03 бр. 020-474/3, од 07.04.2016./ 
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3.2.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

1. у циљу спречавања, односно смањења утицаја предметне саобраћајнице на чиниоце 
животне средине потребно је: 
– уградити специјалне врсте вишеслојног асфалта који може редуковати буку, тзв. 

„тихи“ коловозни застор; 
– контролисано и максимално ефикасно прикупљати зауљене атмосферске воде са 

саобраћајних површина и и несметано их одвести у реципијент,  
– реализовати планирани дрворед уз задржавање постојећег; обавезно је постављање 

дренажних цеви у зони кореновог система дрвећа, а које обезбеђују вентилацију, 
прихрањивање и наводњавање стабала; 

2. у току извођења радова снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на 
посебно опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију загађене 
површине; 

3. грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења предметних 
радова сакупити, разврстати и обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање 
преко правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу за управљање отпадом; 
дефинисати посебне просторе за привремено складиштење наведеног материјала. 

 

/Секретаријат за заштиту животне средине, услови бр. 501.2-25/2016-V-04, од 02.06.2016./ 

 
3.2.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И 

ПРОСТОРНО-ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 

 
Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
 
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 

 
Урбанистичке мере заштите од пожара 
 
Потребно је планирати и применити мере заштите од пожара у току пројектовања и 
извођења радова на изградњи објеката у складу са одредбама Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС”, бр. 111/2009 и 20/2015) и правилницима и стандардима који ближе 
регулишу изградњу објеката. 
 
У поступку израде Идејног решења за предметне објекте, потребно је прибавити Услове са 
аспекта мера заштите од пожара од стане надлежног органа Министарства, на основу којих 
ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са 
Уредбом о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15) и Законом о заштити од пожара 
("Сл.гласник РС", бр.111/09 и 20/15").  
 
Напомена: потребно је доставити на сагласност пројекте за извођење објеката, пре 
отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу, ради провере 
примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку 
обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС", бр.72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), Правилником о 
поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС", бр.22/2015) и Законом 
и заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/2009 и бр. 20/2015). 

 
/Услови Министарства унутрашњих послова - Управа за ванредне ситуације у Београду 09/8 број 217-
95/2016 од 10.03.2016 године./ 
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Урбанистичке мере за одбрану земље 

Од Министарства одбране добијен је допис под инт.број 831-2, без посебних услова и захтева 
за прилагођавање потребама одбране земље. 
 
/Министарство одбране, сектор за материјалне ресурсе, услови бр. 831-2, од 18.03.2016./ 

 
 
3.3. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
Под појмом унапређења енергетске ефикасности у зградарству подразумева се континуирани 
и широк опсег делатности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста енергије. 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 - Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС, 50/13 - Одлука УС и 98/13 - Одлука УС, 132/2014 и 
145/2014), уважава се значај енергетске ефикасности објеката.  

Обавеза унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана је у фази пројектовања, 
извођења, коришћења и одржавања. 

При пројектовању и изградњи планиране саобраћајнице применити следеће мере енергетске 
ефикасности: 

• Применити све мере санације и деконтаминације тла, 
• Планира се енергетски ефикасна инфраструктура и технологија, 
• Користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и по 

околину, 
• Уградити штедљиве потрошаче енергије, 
• Применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу повећања засенчености     

односно заштите од претераног загревања, итд. 
 
 
3.4. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
 
За одлагање комуналног отпада из постојећих објеката дуж Булевара деспота Стефана 
тренутно су испред к.бр.34а, на проширеном делу тротоара, уграђена два подземна 
контејнера запремине 3m3.  

У сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“, у току реконструкције предметног дела саобраћајнице, 
неопходно је наведене подземне контејнере демонтирати и заменити са шест надземних 
контејнера запремине 1100 литара и габаритних димензија: 1,37х1,20х1,45m који ће у складу 
са санитарно-техничким прописима, бити постављени у непосредној близини постојеће 
локације. 

За надземне контејнере треба одредити трајне локације у сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај, у посебно изграђеним нишама усеченим у тротоар или на тротоару са обореним 
ивичњаком.  

/ЈКП „Градска чистоћа“, услови бр. 4305, од 14.03.2016./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА 

 
4.1. ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским 
елементима и попречним профилима“ Р 1:1000) 
 

јавне саобраћајне 

површине 
број катастарске парцеле 

ознака 
грађевинске 

парцеле 

улица  
Булевар деспота Стефана 

К.О. Стари град 
Целе катастарске парцеле: 
2457/2, 2458/2 
Делови катастарских парцела: 
2284/1, 2284/2, 2284/3, 1553, 2456, 2453, 2449/1 

СА-1 

улица Цетињска 
K.O. стари град 
Делови катастарских парцела: 1552 

СА-2 

улица Цетињска 
K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 1553, 2449/1 

СА-3 

улица Џорџа Вашингтона 
K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 1554 

СА-4 

улица Џорџа Вашингтона 
K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 2549 

СА-5 

улица  
Булевар деспота Стефана 

K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 2459 

СА-6 

улица  
Булевар деспота Стефана 

K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 2455 

СА-7 

улица  
Булевар деспота Стефана 

K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 2454 

СА-8 

улица  
Булевар деспота Стефана 

K.O. Стари град 
Делови катастарских парцела: 1539 

СА-9 

 
4.1.1. УЛИЧНА МРЕЖА 

 
Концепт уличне мреже заснива се на Плану генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе - град Београд („Сл.лист града Београда'', бр.20/16 и 
97/16). 
 
Унутар границе Плана налазе се Булевар деспота Стефана и Улица Џорџа Вашингтона у рангу 
улице првог реда,  као и део Цетињске улице која је у рангу улице другог реда. 
 
Саобраћајно решење 
 
Планирани профил Булевара деспота Стефана садржи два пута по две саобраћајне траке 
(ширине по 3,50m) и обостране тротоаре променљиве ширине (од шинимум 2,8m до 8,5m).   
Укупна ширина регулације износи од 22,9m до 27,7m. 
 
У нивелационом смислу предметна траса прилагођена је постојећем стању, односно 
нивелационим решењима постојећих раскрсница, као и улазима у постојеће објекте. 
 
Примењени елементи хоризонталне и вертикалне геометрије у складу су са техничким 
прописима пројектовања градских саобраћајница. 
 
Пешачка кретања омогућена су планираним тротоарима променљиве ширине (од шинимум 
2,8m до 8,5m).  
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4.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 
Концепт развоја ЈГПП-а, у оквиру предметног плана, заснива се на плану развоја јавног 
саобраћаја према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе - град Београд и развојним плановима Дирекције за јавни превоз према 
којима је предвиђено задржавање траса аутобуских и трамвајских линија које саобраћају 
Булеваром деспота Стефана и Улицом Џорџа Вашингтона. 
 
На предметној деоници Булевара деспота Стефана од Цетињске до Улице Џорџа Вашингтона 
не планирају се стајалишта јавног градског превоза путника. Задржава се трамвајско и 
аутобуско стајалиште у Улици Џорџа Вашингтона, које се делимично налази у граници Плана.  
 
У оквиру техничке документације, хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у 
оквиру предметног простора пројектовати тако да се обезбеди право првенства возилима 
јавног превоза, као и безбедан приступ путника јавном градском превозу. 
 
Планира се квалитетно одводњавање површинских вода са коловоза и тротоара. Решетке 
шахтова пројектовати ван површине коловоза, односно интегрисати шахтове у ивичњак. 
 
 

4.1.3. ПАРКИРАЊЕ 

У оквиру границе Плана није планирано паркирање.  

/Секретаријат за саобраћај, IV-05 бр.344.4-9/2016, од 18.04.2016./ 
/Београдпут, бр. V 10450-1/2016, од 21.03.2016./ 
/Дирекција за јавни превоз, бр. IV-08 Бр.346.5-838/2016, од 25.05.2016./ 

 
 
 

4.1.4. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 

 
У току разраде и спровођења плана при решавању саобраћајних површина, прилаза 
објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
 
 

4.1.5. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:1000) 

 
У профилу саобраћајнице планирати садњу нових дрвореда. Такође, због ширег профила 
улице, дозвољено је премештање, односно пресађивање постојећих квалитетних садница и 
одраслог дрвећа.   
 
За нове дрвореде изабрати лишћарске саднице које ће се садити у затрављене траке 
најмање ширине 1 метар, и/или у отворе најмање ширине 0.8m. Затрављене траке, 
формирати сетвом семенских мешавина за травњаке или бусеновањем.  
 
Уколико се у уличним профилима саднице дрвећа саде у отворе, отвори морају бити 
покривени металним решеткама или ситном ризлом, односно пиљевином.  
За дрвореде изабрати здраве саднице лишћарског дрвећа које су одшколоване у 
расадницима, најмање висине 3.5m и са стаблом очишћеним од грана 2.5m. У пуној 
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физиолошкој зрелости, стабла лишћарског дрвећа биће просечне висине 8-10m и са 
крошњама просечне ширине 6-8m.  
 
Минимално растојање осе стабала од објеката не сме да буде мање од 3m, док је у односу на 
подземне инсталације (водовод, канализација, гасовод и др.), такође неопходно уважавати 
минимално прописана удаљења од дрвећа, односно подземних изданака. 
 
Сеча стабала може се извршити само на основу одобрења Комисије за сечу надлежне градске 
управе. Током даље разраде, неопходно је израдити Главни пројекат озелењавања у складу 
са условима ЈКП „Зеленило Београд“. 
 
Изабрати садни материјал који је отпоран на негативне услове средине, загађен ваздух, 
нуспродукте издувних гасова и различите микроклиматске услове, а такође неопходно је 
избегавати и оне врсте биљака које су препознате као алергене и инвазивне. 
 
/ЈКП „Зеленило-Београд“, услови бр. VII/3 51/104, од 06.06.2016./ 

 
 
4.2. ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА, ОБЈЕКТИ И ПОВРШИНЕ  
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:1000) 

 

4.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 

 
Подручје предметног Плана припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда. У 
границама Плана постоји градска водоводна мрежа следећих пречника: 

• Ø80mm у коловозу Булевара Деспота Стефана од раскрснице са улицом Џорџа 
Вашингтона до Цетињске улице, и делом у тротоару улица Цетињска и Ванизелосове 
са парне стране улица, 

• Ø100mm у тротоару Булевара Деспота Стефана са непарне стране улице и у коловозу  
Цетињске улице, 

• Ø200mm у тротоару Булевара Деспота Стефана са парне стране улице до раскрснице 
са улицом Џорџа Вашингтона, 

• два цевовода Ø300mm у тротоару улице Џорџа Вашингтона, са парне стране целом 
дужином улице а са непарне стране до раскрснице са Булеваром Деспота Стефана где 
се прикључује на цевовод Ø200mm. 

 
Цевоводи Ø80mm и Ø100mm у Булевару Деспота Стефана и Цетињској улици се укидају и 
замењују цевоводима минималног пречника Ø150mm. Планирани цевоводи су постављени у 
тротоар саобраћајница са обе стране улица, у складу са новим саобраћајним решењем.  
 
На раскрсници Булевара Деспота Стефана и Џорџа Вашингтона планирани цевовод мин. 
Ø150mm се прикључује на постојећи цевовод Ø300mm у улици Џорџа Вашингтона са парне 
стране улице, а на раскрсници Булевара Деспота Стефана са Цетињском улицом се остварује 
прикључење на два постојећа цевовода Ø150mm (на цевовод Ø150mm у Цетињској улици 
код објекат под редним бројем 10 и на цевовод Ø150mm у Булевару Деспота Стефана код 
објекта под редним бројем 17), чиме се формира прстенаст систем.  
 
Прикључење објеката на градску водоводну мрежу извести преко водомера у водомерном 
окну. 
 
На уличној мрежи предвидети довољан број противпожарних хидраната. 
 

/ЈКП „Београдски водовод и канализација“, услови бр. 13406 I4-1/217, Ф/534, од 04.04.2016. и 13406/1, 
I4-1/217/1, од 26.05.2016./  
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4.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 

 

Подручје предметног Плана припада Централном канализационом систему, који се каналише 
по општем начину одвођења атмосферских и употребљених вода. Реципијент употребљених 
и атмосферских вода са разматраног подручја је колектор општег система ОК60/110cm-
80/160cm-60/110cm у Булевару Деспота Стефана који одводи воде до колектора општег 
система 300/450cm у улици Ванизелосовој са изливом у Дунав низводно од Панчевачког 
моста. Планирано је да се употребљене воде усмеравају у пројектовани колектор 
употребљених вода Интерцептор којим би се воде одводиле у планирано ППОВ „Велико 
Село“, а да поменути колектор 300/450cm остане као кишни колектор који би атмосферске 
воде одводио у Дунав. 
 
Пречници постојеће канализације на разматраном подручју су: 

• ОКØ250mm у улици Џорџа Вашингтона у раскрсници са Булеваром Деспота Стефана, 
• ОКØ300mm у улици Ванизелосовој, 
• ОКØ350mm у улици Џорџа Вашингтона од раскрснице са Булеваром Деспота Стефана 

до северне границе Плана и у Булевару Деспота Стефана од западне границе Плана 
до раскрснице са Цетињском улицом, 

• ОКØ400mm у улици Џорџа Вашингтона од јужне границе Плана до раскрснице са 
Булеваром Деспота Стефана, 

• ОК60/110cm-80/160cm-60/110cm делом у Цетињској улици и у Булевару Деспота 
Стефана од раскрнице са Цетињском улицом. 

 
Канализација пречника ОКØ250mm у улици Џорџа Вашингтона се укида и замењује се 
минималним пречником Ø300mm за градску канализацију општег типа. 
 
Деоница канализације пречника ОК∅350mm у улици Џорџа Вашингтона дужине око 8m која 
прихвата воде од канализација ОК∅300mm из Венизелосове улице и ОК∅400mm из улице 
Џорџа Вашингтона и одводи их до колектора ОК60/110cm у Булевару Деспота Стефана се 
реконструише. Димензионисање реконструсане деонице извршити на основу хидрауличког 
прорачуна. 
 
Минимални пречник градске канализације општег система је Ø300mm. 
 
Трасе планираних канализационих водова постављене су у коловоз постојећих 
саобраћајница. 
 
Незагађене атмосферске воде могу се директно без претходног третмана упустити у 
канализациони систем.  
 
Приликом израде техничке документације сливничке решетке пројектовати у тротоару, 
тачније интегрисати шахтове у ивичњак, уколико техничке могућности то дозвољавају а на 
основу техничких прописа ЈКП „Београдски водовод и канализација“. 
 

/ЈКП „Београдски водовод и канализација“, услови бр. 13406 I4-1/217, Ф/534, од 04.04.2016. и 13406/1, 
I4-1/217/1, од 26.05.2016./  
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4.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 

Дуж коридора Улице Цетињска, западном страном у тротоарском простору, изграђeн је један 
подземни електроенергетски (ee) вод 110 kV, веза трансформаторске станице (ТС) 110/10 kV 
„Београд 14 - Калемегдан“ и ТС 110/10 kV „Београд 15 - Славија“. 
 
Измештање овог вода није дозвољено. Не угрожавати постојећи подземни ее 110 kV вод, који 
је положен на дубини од 1,4 m испод површине тла, тако што се изнад њега може скидати 
слој земље само до дубине од 0,9 m, тј. до нивоа од 0,5 m изнад кабла. Приликом извођења 
радова водити рачуна да постоји могућност да се овај вод може налазити и на мањој дубини 
од наведене. Радове у близини подземног вода 110 kV вршити ручно или механизацијом која 
не изазива вибрације које се могу пренети на кабл 110 kV, да не би дошло до његовог 
оштећења. 
 
Дуж коридора Улице Џорџа Вашингтона, обострано у тротоарском простору, и даље дуж 
Улице Ђуре Даничића, западном страном у тротоарском простору, и Булевара Деспота 
Стефана, северном страном у тротоарском простору источног дела Плана, изграђeни су 
следећи подземни ее водови 35 kV: 

• пет водова веза ТС 110/35 kV „Београд 6“ и ТС 35/10 kV „Подстаница“; 
• један вод веза ТС 110/35 kV „Београд 6“ и ТС 35/10 kV „Вилине воде“; 
• један вод веза ТС 110/35 kV „Београд 6“ и ТС 35/6 kV „Топлана Дунав“. 

 
Услед старости каблова, који су на истеку свог експлоатационог века, планира се замена 
каблова који су наведени под прве две тачке. У том смислу, планирају се трасе за полагање 
подземних водова 35 kV паралелно постојећим кабловским водовима 35 kV. 
 
Планиране кабловске водове положити у рову дубине 1,1 m и ширине у зависности од броја 
водова 35 kV. На месту укрштања са подземним инсталацијама дубина рова може бити и већа 
у зависности од коте полагања инсталација. 
 
На местима где траса планираних кабловских водова 35 kV прелази преко коловоза потребно 
је изградити кабловску канализацију, потребног капацитета, од ПВЦ цеви пресека ∅160 mm 
и одговарајућу механичку заштиту изнад цеви. 
 
По изградњи и пуштању у погон планираних водова 35 kV постојеће водове 35 kV на овој 
релацији у целости укинути, односно ставити ван погона. Радове у близини подземних водова 
35 kV вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног 
плашта. 
 
Дуж коридора постојећих улица изграђена је мрежа водова 10 kV, 1 kV као и инсталације 
јавног осветљења (ЈО). Мрежа поменутих ее водова изграђена је подземно пратећи коридор 
постојећих саобраћајних површина. 
Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 35/10 kV 
„Подстаница“. 
 
Уколико се при извођењу радова угрожавају постојећи подземни водови 10 kV и 1 kV, 
потребно их је изместити или заштитити. Приликом измештања ових водова водити рачуна о 
потребним међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са 
другим ee водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси 
водова. Потребно је да се у траси вода не налази никакав објекат који би угрожавао ee вод и 
онемогућавао приступ воду приликом квара. 
 
Извршити реконструкцију постојећег осветљења саобраћајница. Све саобраћајне површине 
морају бити осветљене у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији односно 
намени. На местима раскрсница и пешачких прелаза, планира се осветљење јачег 
интезитета. 
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Напајање осветљења и семафорских уређаја вршити из постојећих и планиране ТС 10/0,4 kV 
дате Изменама ДУП-а реконструкције дела мз на територији општине Стари град, („Сл. лист 
града Београда“ бр. 16/90). У том смислу, планира се одговарајући број мерно разводних 
ормана ЈО и семафорских уређаја преко којих ће се напајати и управљати ЈО и семафорским 
уређајима. Напојни нн водови за ЈО пратиће трасу постављања стубова ЈО, односно дуж 
траса планираних за постављања стубова ЈО. 
 
Планиране ее водове независно од напонске вредности и врсте потрошње као и стубове ЈО 
треба постављати искључиво изван коловозних површина (осим прелаза саобраћајница). Ее 
водове постављати паралелно постојећим трасама и дуж Планом датих траса за постављање 
ее водова. У том смислу се дуж планиранe саобраћајнице, у тротоарском простору са јужне 
стране, планира траса за поменуте водове, са прелазима на свим раскрсницама 
саобраћајнице и на средини распона саобраћајнице између две раскрснице. Уопштено, траса 
подземних водова је у тротоарском простору, на растојању 0,3-0,5 m од регулационе линије, 
у рову дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја ее водова.  
 
Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у 
кабловску канализацију пречника ∅100 mm. Предвидети 100% резерве у броју отвора 
кабловске канализације за подземне водове 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 
1 kV.  
 

/ Услови ЈП „Електромрежа Србије“, број 0-1-2-95/1 од 28.03.2016. године/ 
/Услови ПД „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 1243/16 (80110 АЂ, 01110 НС) од 25.04.2016. 
године/ 
 

 
4.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“ Р 1:1000) 

 

Предметно подручје, који се обрађује овим планским документом, припада кабловском 
подручју аутоматске телефонске централе (АТЦ) „Центар II“. Приступна телекомуникациона 
(тк) мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, а претплатници су преко 
унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк мрежом. 
 
У постојећој тк канализацији изграђен је већи број оптичких тк каблова транспортне мреже 
Београда, оптичких тк каблова за повезивање: базних станица Мобилне телефоније Србије и 
бизнис корисника на тк мрежу. 
 
Поједини делови постојеће тк канализације директно су угрожени планираном 
реконструкцијом саобраћајнице. У том смислу планира се измештање угрожене тк 
канализације испод планираног тротоарског простора у јужни део саобраћајнице. 
Испред сваког објекта у оквиру Плана изградити приводно тк окно, и од њега приводну тк 
канализацију, одговарајућег капацитета (броја цеви пречника ∅50 mm), до места уласка 
каблова у објекат. 
 
Дуж јужне стране предметне саобраћајнице, у оквиру границе Плана, планира се изградња тк 
канализације, капацитета четири ПВЦ (ПЕХД) цеви пречника ∅110 mm, која ће повезати 
приводна тк окна са постојећом тк канализацијом. Планирану тк канализацију реализовати у 
облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се по потреби улачити бакарни односно 
оптички тк каблови, сходно модернизацији постојећих и ширењу савремених тк система и 
услуга, како би се омогућило ефикасно одржавање и развијање система. У том смислу, 
планира се трасе за полагање дистрибутивне тк канализације, са прелазима из свих тк окана. 
Уопштено, траса тк канализације је у тротоарском простору, на растојању 0,8-1 m од 
регулационе линије, у рову дубине 0,8 m (мерећи од највише тачке горње цеви) и ширине 
0,4m. 
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Планиране тк каблове, вишенаменске каблове и каблове за потребе кабловског 
дистрибуционог система полагати кроз тк канализацију. 
 
Дистрибутивне тк каблове чији капацитет не задовољава потребе планираних корисника тк 
услуга, заменити новим већег капацитета.  
 
За стамбене објекте колективног становања приступну тк мрежу реализовати FTTB 
(полагањем оптичког тк кабла до предметног објекта - енгл. Fiber To The Building) 
технологијом са монтажом IP (на бази интернет протокола - енгл. Internet Protocol) 
приступних тк уређаја у њима или GPON (гигабитна пасивна оптичка мрежа - енгл. Gigabit 
Passive Optical Network) технологијом у топологији FTTH (полагањем оптичког тк кабла до 
куће – енгл. Fiber To The Home) који се са централном тк концентрацијом повезују полагањем 
оптичких тк каблова. 
 
За пословне објекте приступну тк мрежу реализовати FTTB технологијом и монтажом 
одговарајуће активне тк опреме у њима.  
 
/Услови „Телеком Србија“ а.д., број 95688/2-2016 (М.Миљ./81) од 18.03.2016. године/ 

 
 

Семафорска сигнализација 

За управљање саобраћајним токовима дуж потеза предметне саобраћајнице изграђена је 
светлосна сигнализација. 
 
За регулисање, праћење и управљање саобраћајним токовима, дуж потеза планиране 
саобраћајнице, користити светлосну сигнализацију која функционише у оквиру система 
линијске координације рада сигнала.  
 
За потребе поменутог система планира се изградња кабловске канализације, капацитета 
четири ПВЦ (ПЕХД) цеви пречника ∅110 mm у посебном рову, дуж предметне саобраћајнице 
паралелно са тк канализацијом. Планираном канализацијом повезати све предметне 
раскрснице, односно постојеће семафорске канализације. 
 
Кроз планирану семафорску канализацију положити оптичке каблове светлосне 
сигнализације. 
 
За напајање светлосне сигнализације електричном енергијом користити мрежу ПД „ЕПС 
Дистрибуција“ д.о.о. Београд. 
 
На погодном месту, у оквиру раскрсница поред постојеће светлосне сигнализације, планира 
се постављање аутоматских бројача саобраћаја и система за видео надзор саобраћаја. 
 
/ Услови „Секретаријат за саобраћај“, број 344.4-9/2016 од 18.04.2016. године / 

 

 
4.2.5. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 

(графички прилог бр. 7 „Топловодна мрежа и објекти“ Р 1:1000) 

 

Предметно подручје припада топлификационом систему топлане ТО “Дунав“, чија мрежа 
ради у температурном и притисном режиму 120/55°Ц и НП25. 
 
У зони раскрснице Булевара деспота Стефана и Цетињске улице изведенa је топловодна 
мрежа пречника ∅273/400 mm, ∅219,1/315 mm и ∅88,9/160 mm. 
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У оквиру границе Плана планира се: 
• топловод пречника ∅219,1/315 mm дуж Булевара деспота Стефана од постојећег 

топловода ∅219,1/315 mm до улице Џорџа Вашингтона и 
• топловод пречника ∅168,3/250 mm дуж улице Џорџа Вашингтона до границе Плана.  

 
Поменуте трасе постојећих и планираних топловода приказане су на графичком прилогу 
„Синхрон план“. 
 
Приликом реконструкције и изградње саобраћајних површина у оквиру Плана придржавати 
се свих прописа машинске и грађевинске струке везаних за заштиту топловодних цеви. 
/ЈКП Београдске електране, услови бр. II-2221/3, од 05.05.2016./ 

 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1: 1000) 

 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, као и 
за израду пројекта препарцелације и урбанистичког пројекта, и основ за формирање 
грађевинских парцела јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука 
УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14). 
Инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе 
или другог акта којим се одобрава изградња објеката, односно реконструкција или уклањање 
објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, бр. 114/08), обрати надлежном органу за заштиту 
животне средине ради спровођења процедуре процене утицаја на животну средину, у складу 
са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на нивоу генералног, односно идејног 
пројекта и саставни је део захтева за издавање грађевинске дозволе. 

Овим Планом даје се могућност фазног спровођења саобраћајница тако да свака од фаза 
мора представљати функционалну целину. Функционална целина обухвата истовремену 
реализацију коловоза и тротоара. 

Могућa је парцелација и препарцелација јавних саобраћајних површина у циљу фазног 
спровођења. Минимум обухвата пројекта парцелације/препарцелације јавних саобраћајних 
површина је грађевинска парцела. 

Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и 
мреже  инфраструктуре (распоред и пречници).  
 
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 

Ступањем на снагу овог Плана ставља се ван снаге, у границама овог Плана:  
 

• Измене ДУП-а реконструкције дела мз на територији општине Стари град, 
(„Сл. лист града Београда“ бр. 16/90). 
 

• План генералне регулације подручја између улица: Џорџа Вашингтона, 
Булевара еспота Стефана, Војводе Добрњца, Венизелосове и Кнез Милетине, 
општина Стари град („Сл. лист града Београда“ бр.58/09). 
Према наведеном плану дефинисане су грађевинске линије планираних и постојећих 
објеката односно дата регулациона линија улице Булевар деспота Стефана. 
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Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

0. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА   
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА       Р 1:1000 
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА       Р 1:1000 
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИМ  

ЕЛЕМЕНТИМА И ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА                            Р 1:1000 
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  Р 1:1000 
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ    Р 1:1000 
6. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  Р 1:1000 
7. ТОПЛОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ       Р 1:1000 
8. СИНХРОН ПЛАН         Р 1:1000  
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА      Р 1:1000  

 
 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана 
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
5. Извештај о Јавном увиду 
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана 
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
9. Извод из Плана генералне регулације  
10. Извештај о извршеној стручној контроли Елабората за рани јавни увид 
11. Образложење по питању примедби и сугестија на Елаборат за рани јавни увид 
12. Елаборат за рани јавни увид 
13. Подаци о постојећој планској документацији  
14. Геолошко-геотехничка документација 
 
        

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Топографски план        Р 1:1000  
2д. Катастарски план са границом Плана               Р 1:1000  
3д. Катастар водова и подземних инсталација са  границом Плана    Р 1:1000   
 

 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Београда“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 


