
PC ART д.о.о. 
 

Предузеће за пројектовање  
грађевинских објеката  

и производњу софтвера 
Страхињића Бана бр.66а,  

11000 Београд,  
тел/факс: 011.3220.311,  

email: pcart@biro-pcart.com  

 

 
 
 
 
 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ 

ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ ''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' 

НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 

2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Београд, фебруар  2019. године 



 

PC ART д.о.о. 
 

Предузеће за пројектовање грађевинских објеката и производњу софтвера 
Страхињића Бана бр.66а, 11000 Београд, тел/факс: 011.3220.311, email: pcart@biro-pcart.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ  
ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ ''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' 

НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Београд, фебруар 2019. године 



 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 

 
 
 

ИНВЕСТИТОР ЈКП ''ПАРКИНГ СЕРВИС'' 
Београд, ул. Краљице Марије бр.7 

ОБРАЂИВАЧ „PC ART'' д.о.о., Београд 
Предузеће за пројектовање грађевинских објеката  
и производњу софтвера, ул. Страхињића Бана бр.66а 

ДИРЕКТОР   Дејан Лековић 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА                                      Милица Нешић, дипл.инж.арх. 

САРАДНИЦИ  
Весна Секулић, дипл.пр.план. 
Драгана Хајдин, дипл.инж.шум. 
Светозар Кнежевић, дипл.инж.грађ. 
Драшко Килибарда, дипл.инж.геол. 
Влада Оташевић, дипл.инж.грађ. 
Бата Рађеновић, дипл.инж.ел. 
Драган Богoвац, дипл.инж.маш. 

АУТОРИ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ''MITARH'' d.o.o. , Београд 
Архитектонски студио, Булевар деспота Стефана 83/6 

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                                     арх. Бранислав Митровић 

САРАДНИЦИ арх. Павле Стаменовић 
арх. Јелена Митровић 
арх. Марија Миковић 

 
  



 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

А.   ОПШТИ ДЕО    
 

 Регистрација предузећа 
 Лиценца одговорног урбанисте 
 Лиценца одговорног пројектанта 

 
Б.   УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ    

 

I    ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 

А.    УВОД 1 
А.1. Повод и циљ израде Урбанистичког пројекта 1 
А.2. Граница Урбанистичког пројекта 1 
А.3. Правни основ 2 
А.4. Плански основ 2 

А.4.1. План генералне регулације мреже јавних гаража  
(“Службени лист града Београда “ бр. 19/11) 2 

Б.    ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 3 
Б.1. Урбанистичко-архитектонско решење објекта јавне подземне гараже  3 

Б.1.1. Урбани контекст 3 
Б.1.2. Образложење урбанистичког решења 4 
Б.1.3. Подземна гаража ''Народна библиотека'' 5 
Б.1.4. Реконструкција прилазног платоа испред Народне библиотеке 6 
Б.1.5. Намена површина и начин коришћења земљишта 7 
Б.1.6. Урбанистички параметри планиране изградње 7 
Б.1.7. Регулација и нивелација планираног објекта 7 

Б.2. Урбанистичко решење саобраћајних површина 9 
Б.2.1. Улична мрежа 9 
Б.2.2. Јавни градски превоз путника 11 
Б.2.3. Паркирање 12 

Б.3. Урбанистичко решење зелених и слободних површина 12 
Б.4. Урбанистичко решење комуналне инфраструктуре 13 

Б.4.1. Инсталације водовода 13 
Б.4.2. Инсталације канализације 14 
Б.4.3. Електроенергетске инсталације 15 
Б.4.4. Телекомуникационе инсталације 16 
Б.4.5. Инсталације топловода 17 
Б.4.6. Инсталације гасовода 18 
Б.4.7. Евакуација отпада 18 

В.    ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  18 

Г.    УРБАНИСТИЧКЕ, ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 20 
Г.1. Услови и мере заштите културно-историјског наслеђа 20 



 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

Г.2. Услови и мере заштите животне средине 21 
Г.3. Урбанистичке мере заштите од елементарних непогода 21 
Г.4. Урбанистичке мере заштите од пожара 22 
Г.5. Урбанистичке мере цивилне заштите  22 
Г.6. Услови за енергетску ефикасност објекта  23 
Г.7. Услови за несметано кретање лица са посебним потребама 23 

Д.    СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  23 
Д.1. Етапе реализације 23 
Д.2. Смернице за спровођење   23 

 

II    ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 
1. Шири приказ локације са границом урбанистичког пројекта   Р 1 : 1000 
2.  Катастарско-топографски план са границом урбанистичког пројекта   Р 1 : 500 
3. План намене површина       Р 1 : 500 
4.1 План регулације и нивелације      Р 1 : 500 
4.2 План регулације и нивелације - попречни профили    Р 1 : 250 
5.1 Синхрон план инфраструктуре      Р 1 : 500 
5.2 Синхрон план инфраструктуре - попречни профили    Р 1 : 250 
6. 1 Инжењерскогеолошка карта терена      Р 1 : 500 
6. 2 Геотехнички пресек терена       Р 1 : 250 
 

III    ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  
 Информација о локацији 
 Катастарско-топографски план       Р 1 : 500 
 Копија плана         Р 1 : 500  
 Копија плана водова        Р 1 : 500  
 Табела сарадње са надлежним институцијама 
 Услови надлежних институција 

 
 

В.   АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ    
 
 

 Идејно архитектонско решење јавне подземне гараже  ''Народна библиотека''  
- Просторни прикази планираног решења  
- Ситуација / партерно уређење    Р 1 : 500 
- Основе /  пресеци      Р 1 : 500/250   

 
  



 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

А.   ОПШТИ ДЕО    
 

 
  

















 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 
 
 
 
 
 

Б.   УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ    
 

  



 
 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 
 
 

 
 
 
 

I    ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
  



 

 
 

1 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  
''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 

2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ 

ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ ''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 

1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 2196/1, 1800/13, 

2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

 
 

 

 

А.    УВОД 

 

 А.1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Повод за израду Урбанистичког пројекта је захтев Инвеститора ЈКП ''Паркинг сервис'' Београд, за 
детаљну анализу и урбанистичко-архитектонску разраду локације у Скерлићевој улици, непосредно 
поред објекта Народне библиотеке Србије, на целим к.п.бр. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 и деловима 
к.п.бр. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. 
Врачар, у Београду, ради уређења и изградње јавнe подземне гараже.  

Циљ израде Урбанистичког пројекта  је: 

- израда детаљне анализе о могућностима изградње јавне подземне гараже на предметној 
локацији, са аспекта више критеријума - урбанистичко-архитектонских, саобраћајних, 
инжењерско-геолошких и инфраструктурних, као и свих видова заштите, а нарочито културно-
историјских добара, уз детаљно испитивање статичке стабилности конструкције објекта 
Народне библиотеке Србије 

- дефинисање урбанистичких услова за изградњу јавне подземне гараже у делу између објекта 
Народне библиотеке Србије и Скерлићеве улице, као и испод саме трасе Скерлићеве улице, у 
складу са Планом генералне регулације мреже јавних гаража (''Сл.лист града Београда'', бр. 
19/11), 

- издавање Локацијских услова на основу потврђеног Урбанистичког пројекта. 

 

 А.2. ГРАНИЦА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Предметна локација се налази у централној зони града, у јужном делу Светосавског платоа, на потезу 
између улица Небојшине и Боре Станковића. Положај предметне локације приказан је на графичком 
прилогу бр.1 - ''Шири приказ локације са границом урбанистичког пројекта'', Р 1:1000. 

Границом урбанистичког пројекта обухваћен је простор између објекта Народне библиотеке Србије и 
Скерлићеве улице, као и планирана регулација Скерлићеве улице.  

У циљу јединственог уређења простора испред објекта Народне библиотеке Србије и реконструкције 
постојећих инфраструктурних прикључака, дефинисана је и граница интервенције, која обухвата 
простор од границе урбанистичког пројекта до самог објекта библиотеке. 

Укупна површина у оквиру границе урбанистичког пројекта износи 7 771м2 и обухвата целе катастарске 
парцеле број 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 и делове катастарских парцела број 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. Врачар. 
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Граница урбанистичког пројекта је приказана на свим графичким прилозима.  

 

 

 А.3. ПРАВНИ ОСНОВ 

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта: 

Закон о планирању и изградњи “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. 
октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 
2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 
2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018. 
-  

 А.4. ПЛАНСКИ ОСНОВ  

Плански основ за израду Урбанистичког пројекта: 

- ПДР дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, 
Скерлићеве и Боре Станковића – општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр. 1/06) - у делу 
границе урбанистичког пројекта стављен је ван снаге у свему осим у планираној 
инфраструктури, а предметна локација се изузима из јединственог урбанистичког пројекта за 
комплекс око Народне библиотеке Србије. 

- План генералне регулације мреже јавних гаража („Сл.лист града Београда“, бр. 19/11) 

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16)  

А.4.1. План генералне регулације мреже јавних гаража (“Службени лист града Београда 
“ бр. 19/11)  

Према Плану генералне регулације мреже јавних гаража (''Службени лист града Београда'' бр. 19/11), 
предметна локација се налази у зони ширег центра, коју карактерише висок степен атракције са 
дефицитом паркинг места. На предметној локацији, планирана је изградња јавне подземне гараже 
ознаке ЈГ201, на земљишту за јавне намене, за коју поред општих правила из поглавља 2. ''Правила 
уређења'' и 3. ''Правила грађења'' наведеног ПГР-а, важе и правила изградње из каталошког листа: 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/http:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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Д. Правила изградње локације 

Намена саобраћајне и зелене површине 

Површина габарита објекта око 5500 м2 

Тип гараже подземна 

Број подземних етажа за гаражирање 2 

Капацитет 350ПМ 

Број приступа два  

Позиција приступа из улице Скерлићеве 

Графички приказ 

 
 

Ђ. Остало 

Напомене 
1. Граница грађевинске парцеле једнака је граници зоне грађења 
2. У оквиру грађевинске парцеле, односно зоне грађења, габарит објекта и позиција 

улаза/излаза која је дата оријентационо ће се утврдити кроз израду урбанистичког пројекта 
3. Обавезна верификација идејног пројекта. 

 
Сагледавање могућности изградње планиране јавне гараже, у складу са важећим Планом генералне 
регулације мреже јавних гаража (''Службени лист града Београда'' бр. 19/11), врши се процедуром 
израде и потврђивања урбанистичког пројекта.  

 

 

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 

 Б.1. УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ 

Б.1.1. Урбани контекст 

Локација на којој је планирана јавна подземна гаража налази се на делу Врачарског платоа између 
Народне библиотеке и Скерлићеве улице и припада Централној зони града Београда - урбанистичка 
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целина 4 - Теразије, Славија, Светосавски плато. Врачар је један од најстаријих београдских топонима, 
а Светосавски плато један од најзначајнијих и визуелно најистакнутијих јавних урбаних простора 
Београда. 

Историјски развој 

Врачар се први пут помиње 1492. године у турском плану Београда. Највиша тачка брда Врачар је 
зараван Врачарски плато, који је након спаљивања мошти Светог Саве од стране Турака 1595. године 
постао култно место за Србе.  

Врачар је био стратешко узвишење на путу свих војски које су пролазиле Београдом. Приликом 
ослобођења Београда 1806. године Карађорђеви устаници су сахрањивали своје погинуле на месту 
које се данас зове Карађорђев парк. На тој локацији је кнез Александар Карађорђевић (Карађорђев 
син) подигао први споменик у Београду. Приликом обнове споменика ослободиоцима Београда 1889. 
ту је почео да се формира најстарији парк у Београду (Карађорђев парк). 1895. године је на 
Врачарском платоу саграђена Светосавска црква па је тај крај назван Савинац. Тај простор је почетком 
двадесетог века ушао у састав грађевинског реона Београда, а након Првог светског рата постаје 
елитни резиденцијални крај града.   

Морфологија 

Планирана интервенција обухвата приближно 10 000 m2 простора између административног тракта 
Народне библиотеке Србије и Скерлићеве улице, као и целу планирану регулацију Скерлићеве улице. 
Терен је у благом нагибу у два правца - ка Небојшиној улици око 2,5% и ка Скерлићевој улици око 4%. 

Функција и везе са окружењем 

На нижим котама захваћеног простора, у нивоу Скерлићеве улице, тренутно се налази паркинг, 
административни улаз у Народну библиотеку Србије и колски приступ деопу библиотеке. Остали део 
простора је зелена површина до границе са јавним санитарним блоком.  
Границом интервенције обухваћена је и Скерлићева улица, која при вршном оптерећењу у одређеном 
делу дана постаје уско грло, посебно због паркирања. На локацији нема континуалних и активних 
пешачких токова због морфологије и начина коришћења простора (нпр. паркинг...).  

Б.1.2. Образложење урбанистичког решења 

Основна концепција узрбанистичког решења базирана је на детаљној анализи различитих аспеката 
постојећег стања. У складу са ширим просторним контекстом, урбанистичким условима и 
ограничењима, као и са захтевима инвеститора ЈКП “Паркинг сервис“ овим урбанистичким пројектом 
дефинисане су могућности за изградњу објекта јавне подземне гараже на локацији Скерлићеве улице. 

На предметном простору планирана је интервенција која за циљ има изградњу подземне гараже уз 
афирмацију амбијенталног потенцијала јавног урбаног простора, у складу са његовим карактером, 
значајем и улогом у укупној слици града.  

Планирана интервенција, у граници урбанистичког пројекта и граници интервенције, заснива се на 
следећем: 

- Планира се изградња објекта подземне јавне гараже у делу између објекта Народне 
библиотеке Србије и Скерлићеве улице, као и испод саме трасе улице, са колским приступима 
преко улазних/излазних рампи из Скерлићеве, према правилима утврђеним овим 
урбанистичким пројектом, уз дефинисање свих потребних мера превенције штетних утицаја на 
споменике културе (посебно у погледу статичке стабилности објекта Народне библиотеке), 
природу и друге објекте у окружењу, као и чиниоце животне средине.  

- Планира се реконструкција Скерлићеве улице, према траси из ПДР-а дела врачарског платоа 
између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне 
стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – 
општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр. 1/06). 



 

 
 

5 

 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  
''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 

2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

- Планира се проширење пешачких површина у регулацији Скерлићеве улице, на страни према 
Народној библиотеци Србије, где се формира манифестациони плато – трг испред улаза у 
административни тракт библиотеке. Овај простор се истовремено (а повремено) користи и као 
колски приступ депоу библиотеке.  

- Планира се реконструкција постојећих зелених и пешачких површина, на денивелисаној, вишој 
коти планираног партера, формирањем континуиране зелене површине са слојем насуте 
земље у дебљини од мин 1,2 до 3,0m. Оваква дебљина насутог покривача (земље) обезбеђује 
веће могућности у формирању геометрије терена, разноврсности зеленила, и коначно 
обезбеђује континуитет нивелације и пешачких токова од коте терена код улаза у Храм Светог 
Саве до предметне локације.  

- Планира се опремање целокупног простора адекватним елементима уређивања слободних 
зелених, пешачких и колских површина, на начин који ће унапредити целокупни амбијент и 
афирмисати постојеће вредности архитектонског оквира Врачарског платоа. Обликовно и 
композиционо решење партера нивелација, димензије, избор материјала и начин пејзажне 
обраде, усклађени су са осталим зеленим и пешачким површинама Врачарског платоа и 
предпростора Народне библиотеке.  

- Планира се реконструкција постојеће и изградња нове комуналне инфраструктуре у циљу 
усклађивања свих постојећих траса са планираним објектом и комплетног опремања локације. 

Б.1.3. Подземна гаража ''Народна библиотека'' 

Основни габарит објекта јавне подземне гараже позициониран је паралелно са административним 
трактом Народне библиотеке. Објекат је правоугаоне основе, габарита 130,5х32,5m, постављен у 
оквиру подземних грађевинских линија на растојању од 13,0м у односу на приземље, односно 10,0м у 
односу на сутерен библиотеке (на делу излазног коридора растојање је мање и износи 8,0м односно 
11,0м). 

Укупни капацитет гараже износи 351 паркинг местo, од чега је за потребе паркирања особа са 
инвалидитетом планирано 20 паркинг места (5%). Према корисној површини спада у велике гараже 
(више од 1500м2). 

У вертикалном плану, објекат чине три подземне етаже (3По), спратне висине 3,0м, које су међусобно 
смакнуте за половину висине. Објекат каскадно прати конфигурацију терена у паду ка Небојшиној 
(~2,5%) и Скерлићевој улици (~4%), на начин којим су у великој мери очуване постојеће уређење 
зелене и пешачке површине. 

Објекат је укопан до коте која обезбеђује да се на једном делу крова гараже (кота објекта 131.00мнв) 
формира озелењен кров, са слојем земље од мин. 1,2м за садњу високе и средње вегетације, а да се 
на другом делу крова (кота објекта 128.00мнв) формира раван, проходан кров са надслојем од мин. 
1,0м, у функцији пешаког платоа испред улаза у Народну библиотеку. Веза између ова два нивоа 
остварена је преко широког степеништа, које је постављено управно на улаз у библиотеку. Испод 
трасе и у ширини Скерлићеве улице, кота крова гараже је континуално упуштена (кота објекта 
126.50мнв) у односу на коту улице за мин. 2,0м, како би се извели потребни инфраструктурни водови. 

Морфологија терена је искоришћена за позиционирање колских приступа - улаза и излаза у гаражу, 
који се остварују преко одвојених двоструких правих рампи, ширине 8,0м и нагиба 12%. Улазна и 
излазна рампа планиране су према Скерлићевој улици.  

Полунивои за паркирање пројектовани су са коловозним тракама ширине 6,0м и паркинг местима 
димензија минимум 2,5х5,0м постављеним управно на коловоз. Полунивои су повезани двоструким 
правим колским рампама, ширине по 4,5m, нагиба 15%, које су позициониране централно и на 
крајевима објекта. Паркинг места за особе са инвалидитетом, ширине минимум 3,75m су планирана на 
свим нивоима гараже у близини лифтова. 

Вертикалне пешачке комуникације у гаражи остварене су преко три сигурносна степеништа и два 
лифта, чије су димензије прилагођене и кретању особа са инвалидитетом. Диспозиција свих 
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вертикалних комуникација пажљиво је усклађена са целокупним уређењем слободних површина на 
платоу и терену изнад гараже.  

У оквиру планиране гараже све етаже су намењене паркирању возила. Осим паркинг простора, у 
објекту су планиране помоћне, трехничке и санитарне просторије на свим нивоима. На нивоу 1 (2), у 
зонама улаза и излаза, планирани су и простори у функцији наплате, контроле и обезбеђења.  

Примарну конструкцију објекта чине ивичне дијафрагме, на које се ослањају армиранобетонске плоче 
међуспратне таванице, а секундарну конструкцију чине армиранобетонски стубови са гредама.  

У објекту су предвиђене све стандардне комуналне и противпожарне инсталације које подразумева 
овај тип објеката (хидротехничке, електроенергетске, противпожарне, машинске и др.). Планирани 
конструктивни склоп дозвољава несметано вођење инсталација испод плафона објекта, уз 
обезбеђење прописане унутрашње висине и несметаног кретања људи. Вентилациони одводи су 
позиционирани уз лифтове, тако да издувним гасовима не угрожавају споменике културе у непосредној 
близини.  

Функција и капацитети планираног објекта по етажама и урбанистички параметри остварени идејним 
архитектонским решењем приказани су табеларно: 

Табела 1 - Функција и капацитети 

Ниво Намена Број ПМ НЕТО (м2) БРГП (м2) 

1 

улазна рампа 
паркинг простор 
наплата и обезбеђење  
степеништа, лифтови, тоалети 
техничке и помоћне просторије 

87 2812,20 3025,00 

2 

излазна рампа 
паркинг простор 
степеништа, лифтови, тоалети 
техничке и помоћне просторије 

127 4099,90 4296,10 

3 
паркинг простор 
степеништа, лифтови, тоалети 
техничке и помоћне просторије 

137 3865,10 4022,80 

УКУПНО 351 10 777,20 11 343.90 

 
Табела 2 - Урбанистички параметри остварени идејним арх. решењем 

П парцеле  7 771 м2 

П габарита објекта 4401 м2 

БРГП 11 343.90 м2 

Индекс заузетости (подземно) 57% (4401 м2) 

Број подземних етажа 3По / 3 етаже 

Капацитет 351 пм 

Број и позиција приступа два - из улице Скерлићеве 

Идејно решење објекта јавне подземне гараже ''Народна библиотека'', са просторним приказима, 
графички је приказано у поглављу В. Архитектонско решење. 

Б.1.4. Реконструкција прилазног платоа испред Народне библиотеке 

Због изузетне вредности локације, планирана је реконструкција постојећих зелених и пешачких 
површина и формирање пешачког  платоа – трга испред улаза у административни део Народне 
библиотеке, уз очување постојећих услова коришћења, приступа и визуелног индетитета објекта. 
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Значајно повећање биланса пешачких површина на предметном простору остварено је 
реконструкцијом постојеће уличне мреже, односно планираним проширењем пешачких површина у 
регулацији Скерлићеве улице и претварањем постојећег паркинга испред Народне библиотеке у 
пешачки плато, уз могућност колског приступа депоу библиотеке. 

Обухваћени простор је денивелисан у два нивоа, различитих обрада и намена (поплочане и зелене 
површине), који су међусобно повезани широким степеништем позиционираним управно на улаз у 
Народну библиотеку. У склопу зелене површине на вишој коти, планирани су елементи урбаног 
мобилијара за седење и одмор, које ће се одвијати и дуж новоформираног стешеништа.  

Предложеном интервенцијом тежило се формирању новог, урбанистички дефинисаног и 
препознатљивог градског простора, који ће у први план поставити објекат Народне библиотеке Србије.  

Б.1.5. Намена површина и начин коришћења земљишта 

Према ПДР-у дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и 
Боре Станковића – општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр.1/06), земљиште у оквиру границе 
урбанистичког пројекта је јавно, намењено за: 

- јавне саобраћајне површине са инфраструктуром (саобраћајнице), 

- јавне слободне и зелене површине, 

- површине за јавну подземну гаражу. 

Границом урбанистичког пројекта обухваћене су целе к.п.бр. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 и делови 
к.п.бр. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. 
Врачар, укупне површине 7 771м2, како је приказано на свим графичким прилозима. 

Б.1.6. Урбанистички параметри планиране изградње  

Упоредни приказ планираних урбанистичких параметара на предметним катастарским парцелама и 
урбанистичких параметара из Плана генералне регулације мреже јавних гаража (“Службени лист града 
Београда“ бр.19/11), дат је у табели 3: 

Табела 3 - Планирани урбанистички параметари (упоредни приказ) 

ЦЕЛЕ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7  
И ДЕЛОВИ К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 
1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР 

ПГР мреже јавних гаража 
ЈГ 201 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

П парцеле - 7 771 м2 

П габарита објекта  око 5500 м2 око  5000 м2 

БРГП - 12 000 м2 

Индекс заузетости (подземно) 85-100% 65% 

Тип гараже подземна подземна 

Број подземних етажа мин. две макс. 3По / 3 етаже 

Капацитет мин. 350 пм мин. 350 пм  

Број приступа два  два 

Позиција приступа из улице Скерлићеве из улице Скерлићеве 

Б.1.7. Регулација и нивелација планираног објекта 

Хоризонтална регулација      

Положај габарита подземне гараже у оквиру границе урбанистичког пројекта утврђен је подземним 
грађевинским линијама (ПГЛ) за укопане етаже и грађевинском линијом крова гараже (ГЛК) за 
полуукопане етаже. Грађевинске линије су дефинисане аналитичко геодетским тачкама и растојањима 
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у односу на регулациону линију Скерлићеве улице и објекат Народне библиотеке Србије. Позиције 
грађевинских линија одређене су на основу геотехничке документације и стања суседних објеката, тако 
да се  не угрожава статичка стабилност објекта Народне библиотеке и уједно омогући уклапање 
планираног објекта са трасама комуналне инфраструктуре у Скерлићевој улици. 

Положај подземних грађевинских линија - ПГЛ, за укопане етаже, дефинисан је следећим растојањима: 

- 11.0м од приземља и 8.0м / 13.0м од сутерена објекта Народне библиотеке Србије, 

- 5.0м од трасе електроенергетског вода 110кV, 

- 3.0м од планиране регулационе линије Скерлићеве улице (парна страна). 

Положај грађевинских линија крова гараже - ГЛК, за полуукопане етаже, поклапа се у делу са 
положајем подземних грађевинских линија и дефинисан је следећим растојањима: 

- 11.0м од приземља објекта Народне библиотеке Србије, 

- 5.0м од трасе електроенергетског вода 110кV, 

- 11.0м од планиране регулационе линије Скерлићеве улице (парна страна). 

Грађевинска линија крова гараже (ГЛК) ка планираном пешачком платоу испред Народне библиотеке, 
позиционирана је у правцу линије постојећег степеништа испред службеног улаза и на њу је 
постављена најнижа кота крова гараже који је обликован као широко степениште.   

Број подземних етажа и нивелација 

Нивелационо решење планираног објекта јавне подземне гараже усклађено је са котама терена и 
планираним нивелетама саобраћајница из ПДР-а дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, 
Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', 
бр.1/06). 

Јавна подземна гаража је планирана као подземни објекат који каскадно прати конфигурацију терена у 
паду ка Небојшиној (~2,5%) и Скерлићевој улици (~4%), на начин којим су у великој мери очуване 
постојеће уређење зелене и пешачке површине. 

Објекат је укопан до коте која обезбеђује да се на једном делу крова гараже (кота објекта 131.00мнв) 
формира озелењен кров, са слојем земље од мин. 1,2м за садњу високе и средње вегетације, а да се 
на другом делу крова (кота објекта 128.00мнв) формира раван, проходан кров са надслојем од мин. 
1,0м, у функцији пешаког платоа испред улаза у Народну библиотеку. Веза између ова два нивоа 
остварена је преко широког степеништа, које је постављено управно на улаз у библиотеку. Испод 
трасе и у ширини Скерлићеве улице, кота крова гараже је континуално упуштена (кота објекта 
126.50мнв) у односу на коту улице за мин. 2,0м, како би се извели потребни инфраструктурни водови. 

На основу геотехничке документације и анализе стања суседних објеката, планиране су 3 подземне 
етаже (3По).  

Коте улазно/излазних рампи објекта усклађене су са планираном нивелацијом Скерлићеве улице и 
планиране су са нагибом од 12%. Кота приступног нивоа подземне гараже, који је дефинисан као Ниво 
1 (±0.00) планирна је на 128.00мнв. Планиране спратне висине износе 3.0м, како би се обезбедила 
прописана чиста висина и несметано кретање људи у гаражи. 

Сви елементи хоризонталне регулације, као и нивелација и број подземних етажа планираног објекта 
приказани су на графичким прилозима бр.3 – ''План намене површина'', Р=1:500, бр.4.1 – ''План 
регулације и нивелације'', Р=1:500 и бр.4.2 – ''План регулације и нивелације - попречни профили'', Р 1 : 
500. 
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Б.2. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА  

Б.2.1. Улична мрежа 

Постојеће стање  

- Локација на којој се планира јавна подземна гаража ''Народна библиотека'' налази се у 
Скерлићевој улици и припада широј просторној целини између примарних градских 
саобраћајница на потезу Славија, Макензијева и Цара Николаја, Максима Горког, Јужни 
булевар и Булевар ослобођења. Према функционално рангираној уличној мрежи града из 
Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – 
град Београд (целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16) 

наведене саобраћајнице су магистралне саобраћајнице и улице првог реда, преко којих се остварује 
веза овога простора са осталим деловима града. На подручју у унутрашњости примарних 
саобраћајница, саобраћај се одвија претежно једносмерним улицама, које и поред релативно широких 
профила, због паркирања на коловозу, функционишу само са једном возном траком. Веза Скерлићеве 
улице са примарним градским саобраћајницама остварује се преко секундарне уличне мреже, односно 
саобраћајница: Небојшине, Крушедолске и Катанићеве, Боре Станковића и Браничевске. 

Упостојећем стању Скерлићева улица, као веза улица Боре Станковића и Браничевске са Небојшином, 
део је секундарне уличне мреже града и служи за приступ конкретним садржајима дуж ове улице. Ова 
саобраћајница је једносмерна, променљиве регулационе ширине са различитим елементима у 
профилу. 

У делу трасе од Улице Боре Станковића до улаза у Народну библиотеку Србије, регулациона ширина 
Скерлићеве улице износи око 20.0м, са коловозом ширине - 6.0м, једностраним паркирањем за 
аутомобиле - 5.0м, једностраним паркирањем за туристичке аутобусе - 3.0м и обостраним тротоарима 
ширине око 3.0м.  

У делу трасе од улаза у Народну библиотеку до Небојшине улице, регулациона ширина Скерлићеве 
улице је око 10.0м, са коловозом ширине 4.5м и обостраним тротоарима ширине - 2.5м и 3.0м, док је на 
углу са Небојшином изведена у профилу од око 8.0м (коловоз 4.5м, обострани тротоари - 1.5 и 2.0м). 
На овом делу паркирање се одвија подужно, на тротоару и коловозу.  

Планирано стање  

- Основна концепција саобраћајног решења заснива се на планским решењима План генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I-XIX) („Сл.лист града Београда“, бр. 20/16) и ПДР-а дела врачарског платоа између 
улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – општина 
Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр.1/06).  

У функционално рангираној уличној мрежи града:  

- Небојшина улица остаје у рангу улице другог реда од раскрснице са Скерлићевом улицом 
према Аутокоманди, док је од раскрснице са Скерлићевом улицом до Јужног булевара нижег 
ранга и постаје део секундарне уличне мреже града.  

- Улице Скерлићева, Боре Станковића, Катанићева и Крушедолска постају улице првог реда.  
- Макензијева улица остаје, као и у постојећем стању, у рангу улице првог реда. 

Остале саобраћајнице, у оквиру предметног простора остају, као и у постојећем стању, део секундарне 
уличне мреже града и локалног су значаја. 

 

Веза планиране јавне гараже ''Народна библиотека'' са примарним градским саобраћајницама могућа 
је у више праваца преко секундарне уличне мреже. Колски улази и излази из гараже планирани су из 
Скерлићеве улице преко колских рампи.  

Слика 3: Приказ шире саобраћајне ситуације 
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Према ПДР-у дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и 
Боре Станковића – општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр.1/06), у граници урбанистичког 
пројекта планирана реконструкција Скерлићеве улице према траси која већим делом прати постојећу 
трасу, са коловозом ширине 6.0м, управним паркирањем 5.0м и обостраним тротоарима ширине 3.0м. 

Урбанистичким решењем саобраћајних површина преузети су елементи саобраћајнице из важећег 
ПДР-а, уз ситуационо и нивелационо усклађивање са планираним објектом јавне подземне гараже.  

Планирана ширина регулације Скерлићеве улице је променљива, као и елементи у профилу, с тим да 
је ширина коловоза константна и износи 6.0м, а минимална ширина тротоара 2.5м (изузетно 1.5м у 
зони стајалишта за туристичке аутобусе). У оквиру регулације није планирано паркирање возила. 

У граници урбанистичког пројекта, у складу са условима Секретаријата за саобраћај (IV-05 бр. 344.5-
46/2014 од 18.09.2014.год.), колски улази/излази у подземну гаражу планирани су из Скерлићеве улице 
преко одвојених колских рампи, ширине 8.0м (коловоз 6.5м и пешачка стаза 1.5м), нагиба 12% 
(отворене). Улазна рампа је позиционирана у близини раскрснице са Улицом Боре Станковић, а 
излазна у близини раскрснице са Небојшином улицом. Обе рампе су удаљене од раскрсница мин. 
15.0м. Колски приступ депоу Народне библиотеке планиран је такође из Скерлићеве улице, ширине 
7.0м, преко ојачаног тротоара и упуштеног ивичњака, како би пешачки саобраћај остао у континуитету. 
Сви колски приступи планирани су са по две возне траке и одговарајућим радијусима скретања. 

На простору испред улаза у Народну библиотеку Србије планирана је реконструкција постојећег 
платоа, димензија око 30х50м, који се планира као пешачки, у функцији приступа Народној библиотеци 
(колски приступ депоу и пешачки приступ библиотеци - службени улаз).  

Пешачки приступи подземној јавној гаражи, остварени су из Скерлићеве улице, на четири места: два 
преко пешачких стаза ширине 1.5м у оквиру колских рампи, један преко отвореног упуштеног 
степеништа уз тротоар улице и један преко пешачког платоа непосредно поред службеног улаза у 
библиотеку - коридором тј. рампом прилагођеном особама са инвалидитетом. 

Пешачке површине, у граници урбанистичког пројекта, планиране су као поплочане (камен, бетон и 
сл.), са променом материјала и/или пигмента на деловима на којима је предвиђено кретање возила 
(колски приступ депоу библиотеке). Коловозна конструкција Скерлићеве улице планирана са застором 
од асфалт-бетона.  
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  
''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 

2196/1, 1800/13, 2196/3, 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1 К.О. ВРАЧАР, У БЕОГРАДУ 

Нивелационо решење дефинисано је у односу на постојећу нивелацију околних саобраћајница, 
односно коте терена и нивелацију из ПДР-а дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, 
Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', 
бр.1/06). 
Одводњавање саобраћајних површина планирано је системом затворене кишне канализације. 

Планирано урбанистичко решење саобраћајне мреже, са елементима ситуационог и нивелационог 
плана, приказани су на графичким прилозима бр. 3 - ''План намене површина'', Р 1:500, бр. 4.1 - '' План 
регулације и нивелације'', Р 1:500 и бр. 4.2 - ''План регулације и нивелације - попречни профили'', Р 
1:250. 

Б.2.2. Јавни градски превоз путника 

Према условима ЈКП Градско саобраћајно предузеће ''Београд'' (бр. 452/1 од 26.08.2014.год.) на 
простору који је обухваћен урбанистичким пројектом нема посебних услова јавног превоза, обзиром да 
су трасе линија и стајалишта удањени од предметне локације.  

Урбанистичким решењем саобраћајних површина, омогућено је саобраћање и паркинг туристичких 
аутобуса у планираној регулацији Скерлићеве улици.  

 

Б.2.3. Паркирање  

Постојеће стање  

Предметна локација припада зони ширег центра Београда, коју карактерише висок степен атракције са 
дефицитом паркинг места. На предеметном простору се примењује зонски систем паркирања, тј. 
налази се у зеленој зони у којој је паркирање ограничено на три сата.  

Према подацима из ПГР-а мреже јавних гаража (''Службени лист града Београда'' бр. 19/11),  у зони 11, 
у оквиру које се налази предметна локација, недостаје око 300 паркинг места (на основу критеријума за 
процену потребе за паркинг местима по зонама истих карактеристика паркирања). 

Табела 4: Процена броја паркинг места која недостају по зонама истих карактеристика 

зона 

акумулација 
паркирања 

број технички 
регулисаних  

паркинг места 

степен задовољења број паркинг 
места која 
недостају 

минималне 
акумулације 

максималне 
акумулације 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. 

11 449 736 449 494 1 1.1 0.61 0.67 0 287 

 
Стационирање возила корисника и посетиоца на предметном простору, обавља се на паркинзима у 
регулацији Скерлићеве улице, а мањим делом и у оквиру припадајућих парцела постојећих стамбених 
објеката (парна страна). У граници урбанистичког пројекта у регулаци Скерлићеве улице постоји укупно 
38 паркинг места, од чега су 2 за особе са инвалидитетом. Паркирање је организовано у делу управно 
на улицу, а у делу паралелно са  улицом (на тротоару и коловозу).  

Планирано стање  

Обзиром да су, у постојећем стању, капацитети уличних профила за паркирање максимално 
искоришћени, недостатак паркинг места ће се обезбедити изградњом јавне подземне гараже.  

Паркирање возила корисника и становника ширег простора одвијаће се у планираној подземној јавној 
гаражи, на три нивоа, укупног капацитета 351 паркинг место. Од укупног броја паркинг места у објекту 
јавне гараже, за потребе паркирања особа са инвалидитетом планирано је 20 пм, што износи око 5%. 

У граници урбанистичког пројекта, није планирано паркирање у оквиру регулације Скерлићеве улице. 

Изградњом планиране јавне подземне гараже, створиће се услови за укидање пропорционалног броја 
паркинг места у улицама са интензивним динамичким саобраћајем које се налазе у непосредном 
окружењу предметне локације, што ће значајно побољшати и услове паркирања у овој зони града. 
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Планирани објекат јавне подземне гараже приказан је на графичком прилогу бр.4.1 - ''План регулације 
и нивелације'', Р=1:500. 

 

 Б.3. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

Постојеће стање 

Границом урбанистичког пројекта и границом интервенције обухваћен је део јавних зелених површина 
јужног дела Светосавског  платоа, у делу комплекса Народне библиотеке. На овом простору 
заступљена је висока вредна вегетација, изузетно витална, здрава и билошки вредна, која 
квалитативно учествује у дефинисању и обликовању предметног простора. Од врста заступљене су: 
Platanus sp., Malus sp., Cedrus sp. и др., прсног пречника од 10-40см.  

Планирано стање 

Планирана изградња подземне јавне гараже на простору између објекта Нарадне библиотеке Србије 
и Скерлићеве улице, као и испод дела трасе улице, условила је рекомпоновање постојећих јавних 
пешачких и зелених површина. Границом интервенције обухваћен је шири простор до самог објекат 
Народне библиотеке и постојећих пешачких стаза Светосавског платоа, у циљу јединственог уређења 
терена изнад подземне гараже. 

У складу са условима ЈКП ''Зеленило Београд'' (бр. 51/103 од 03.04.2014.год.), у циљу унапређења 
укупног амбијента, на предметном простору планирана је реконструкција уређених озелењених 
површина и површина покривених чврстим застором, са новим елеменатима урбаног дизајна, као и 
увођење једностраних дрвореда у регулацији Скерлићеве улице. 

Нивелационим решењем објекта, које каскадно прати конфигурацију терена у паду ка Небојшиној и ка 
Скерлићевој улици, планирано је у највећој мери очување постојећих уређених зелених и пешачких 
површина. Кров полуукопаног дела гараже планиран је као озелењени кров, са минималним слојем 
земље од 1.2м, како би се омогућио несметан развој и раст високе и средње вегетације, док је кров 
укопаног дела гараже испред улаза у Народну библиотеку планиран као раван, проходан кров у 
функцији пешачког платоа. Веза између ова два нивоа остварена је преко широког степеништа, које је 
постављено управно на улаз у библиотеку и планирано као место за одмор и задржавање посетиоца.  

Све планиране зелене површине у даљој фази разраде пројекта, обликовати као декоративне, са 
репрезентативним и школованим садницама високе дрвенасте листопадне вегетације, лисно 
декоративним и цветним формама листопадног и зимзеленог жбуња, сезонског цвећа и травнатих 
површина. При избору врста биљака за озелењавање, искључити оне врсте које изазивају алергије, 
имају отровне вегетативне делове и нису примерене микроклиматским условима средине.  

Планирано је поплочање пешачких и колско-пешачких површина адекватним материјалима (камен, 
бетон и сл.) и засторима, прилагођеним укупном амбијенту и карактеру простора, уз формирање 
различитих површинских облика и/или промена боја. Посебну пажњу потребно је посветити 
обликовању веза са комуналним инсталацијама (сливници, окна) и отвореним деловима за садњу 
високог зеленила. Просторе опремити свим планираним урбаним мобилијаром за кратка задржавања и 
одмор посетиоца. Прикупљање и одвођење воде са чврстих застора планирано је у систему затворене 
кишне канализације. 

У даљим фазама разраде пројекта, планирани систем за заливање зелених површина - хидрантску 
мрежу ускладити са постојећим системом за заливање на овој локацији, ради лакшег одржавања самог 
систем. Планирати дренажу на крову и око зидова гараже испод зелених површина, као и постављање 
антикоренске заштите. 

Основни елементи урбанистичког решења зелених и слободних површина приказани су на графичком 
прилогу бр.3 – ''Планирана намена површина'', Р 1:500. 

 

 Б.4. УРБАНИСТИКО РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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Б.4.1. Инсталације водовода 

Постојеће стање 

Предметна локација, на којој је предвиђена изградња јавне подземне гараже ''Народна библиотека'', 
припада другој зони водоснабдевања београдског водоводног система, где се притисци крећу од 6-7 
bar-a. На овом простору, према условима ЈКП БВК, у регулацији Скерлићеве улице изграђен је 
дистрибутивни цевовод Ø150мм и примарни цевовод Ø500мм који је ревитализован и претворен у 
цевовод Ø400мм. Примарни цевовод Ø400мм пролази целом дужином Скерлићеве улице и из ње 
улази у Улицу Боре Станковића.  

Планирано стање  

Планирана водоводна мрежа условљена је урбанистичким решењем за објекат јавне поземне гараже. 
Планирано је ситуационо и нивелационо усклађивање постојећих цевовода са објектом гараже и 
осталом комуналном инфраструктуром, што подразумева измештање дела мреже, као и 
реконструкцију свих постојећих кућних прикључака на овим деоницама, укључујући и прикључак 
објекта Народне библиотеке. 

Због промене трасе саобраћајнице и изградње гараже испод дела улице, планира се измештање 
деоница постојећег примарног цевовода Ø400мм и дистрибутивног цевовода Ø150мм, у Скерлићевој 
улици, од броја 8 до броја 26. Трасе цевовода магистралне и дистрибутивне мреже планирају се у 
јавним површинама, у свему према графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 
1:500 и 5.2– ''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Планиране деонице ће са постојећим цевоводима у контактним улицама остварити ''прстенасту'' 
водоводну мрежу. 

На цевоводима дистрибутивне водоводне мреже планирају се надземни хидранти Ø80мм, 
противпожарне заштите. 

За потребе водоснабдевања објекта јавне гараже планиран је прикључак на улични цевовод 
дистрибутивне мреже у Скерлићевој улици. У даљој фази пројектовања, за различите категорије 
потрошача предвидети посебне водомере. Прикључак извести у складу са прописима и стандардима 
ЈКП „Београдски водовод и канализација“, како би се обезбедила довољна количина воде за санитарну 
употребу и противпожарну заштиту.  

У оквиру објекта планирана је сва неопходна опрема за заштиту од пожара, у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 30/91) и 
Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и 
експлозија ("Сл. лист СЦГ", бр. 31/05).  

Техничку документацију и планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и 
урбанистичким условима, као и правилима струке, а све у складу са условима ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ (бр. С/2728 од 28.08.2014.год.). Начин прикључења и положај водоводне 
мреже, приказани су на графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– 
''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Б.4.2. Инсталације канализације 

Постојеће стање 

Предметна локација припада Централном канализацином систему београдске канализације и налази 
се у делу у коме се одвођење отпадних вода врши по општем принципу. У регулацији Скерлићеве 
улице изграђена је градска канализациона мрежа ОКØ250мм, која гравитира према одводнику 
ОК400мм у Небојшиној улици. 

Планирано стање  

Планирано решење канализационе мреже заснива се на општем систему каналисања кишних и 
употребљених вода, уз ситуационо и нивелационо усклађивање са новом трасом Скерлићеве улице, 
планираним објектом подземне гараже и осталом комуналном инфраструктуром.  
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  
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За каналисање територије по општем систему, планира се канализација минималног пречника 
Ø300мм, односно реконструкција дела постојеће мреже који је недовољног капацитета, као и 
реконструкција свих постојећих кућних прикључака на овој деоници. 

У складу са напред наведеним у Скерлићевој улици, од броја 28 до Небојшине улице, укида се 
постојећа канализација ОКØ250мм и уместо ње планира нова мин. Ø300мм. 

Траса канализационе мреже планира се у јавним површинама, у свему према графичким прилозима 
бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон план инфраструктуре - попречни 
профили'', Р 1:250. 

Одвођење отпадних вода из објекта јавне подземне гараже планирано је прикључцима на планирану 
градску канализацију мин. Ø300мм у Скерлићевој улици. 

У оквиру подземне гараже, одвођење отпадних вода планирано је препумпавањем, уз контролисани 
прихват зауљене воде са свих саобраћајних површина и њихов предтретман у сепаратору масти и 
уља, пре упуштања у градску канализацију. Учесталост чишћења сепаратора и одвожење талога из 
сепаратора одредити током његове експлоатације и организовати искључиво преко овлашћеног лица, 
у складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда (''Сл.лист града Београда'', бр.6/10). 

Техничку документацију и планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и 
урбанистичким условима, као и правилима струке, а све у складу са условима ЈКП „Београдски 
водовод и канализација“ (бр. Р/1118 од 02.09.2014.год.). Начин прикључења и положај канализационе 
мреже, приказани су на графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– 
''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Б.4.3. Електроенергетске инсталације 

Постојеће стање 

У оквиру граница предметног подручја и у непосредној близини, налазе се електроенергетски водови 
напонског нивоа:  

- 110 kV кабловски вод веза ТС 110/1010 kV ''Београд 15 - Славија'' - ТС 220/110  kV ''Београд 
17'', типа С3HLBIE и пресека Cu 3x(1x500)mm2),  

- кабловски водови 10 kV,  
- кабловски и надземни водови 1 kV  
- и инсталације јавног осветљења (ЈО).  

Постојећи електроенергетски водови су напајани из оближњих трафостаница ТС 10/0,4 kV и изведени 
су подземно и надземно, у склопу саобраћајних и осталих површина.  

Планирано стање  

Процена једновременог оптерећења за планирану гаражу се може извршити директним поступком 
помоћу усвојеног специфичног оптерећења по јединици активне површине објекта помоћу израза: 

Pмоs= pмоs ∙Sоb ∙ 10-3 

где је: 

Pмоs - прогнозирано максимално оптерећење у kW 
pмоs - специфично оптерећење делатности у W/m2 
Sоb - површина објекта у којој се обавља делатност у m2  

Планирана једновремена снага за предметну локацију је око 250 kW. На основу процењене 
једновремене снаге, планирана је изградња jедне ТС 10/0,4 kV снаге 630 kVA , капацитета 1000 kVА. 
Трансформаторска станица 10/0,4 kV планирана је у склопу објекта гараже, на ниову 1 (±0.00/128.00), 
наспрамно од улазне колске рампе, ка Улици Боре Станковића, на начин којим су задовољени следећи 
услови: 
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- просторија за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензијама и распоредом треба да послужи за 
смештај трансформатора и одговарајуће опреме, 

- трансформаторска станица мора имати два одвојена одељења и то: одељењe за смештај 
трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; свако одељење мора 
имати несметан директан приступ споља, 

- просторије трафостанице морају бити заштићене од спољашњег продора и сакупљања влаге, 
подземних вода и атмосферских падавина, 

- обезбедити задовољавајући систем вентилације; вентилациони канал и жалузине могу бити 
надземни, 

- колски приступ је из постојеће саобраћајне мреже и планираних саобраћајница у оквиру 
подземне гараже. 

Планирано је повезивање ТС 10/0,4 kV, по принципу "улаз-излаз", на постојећи електроенергетски вод 
10 kV, који је веза ТС 10/0,4 kV "Скерлићева 30" (рег.бр.Б-2154) ка ТС 10/0,4 kV ''Стојана Протића 8-10'' 
(рег. бр. Б-723), кабловским водовима типа и пресека XHE 49-A 3x(1x150)mm2, 10 kV. Од планиране ТС 
10/0,4 kV до предметног објекта извести потребну 1 kV мрежу, одговарајућег пресека.  

Планирано је измештање делова постојећих водова 10 kV, 1kV и кућних прикључака, уз ситуационо и 
нивелационо усклађивање са новом трасом Скерлићеве улице, планираним објектом подземне гараже 
и осталом комуналном инфраструктуром.  

Планиране водове 10 kV и 1 kV извести у јавним површинама, подземно, у рову потребних димензија, у 
свему према графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон 
план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250.  

За потребе планираног објекта предвиђено је резервно напајање у виду дизел-електричног агрегата, 
потребне снаге. 

У поступку даљег спровођења и реализације планираног решења, потребно је: 

- не угрожавати постојећи подземни електроенергетски 110 kV вод , који је положен на дубини 
≤1,4м испод површине тла - изнад њега се може скидати слој земље само до дубине од 0,9м, 
тј. до нивоа од 0,5м изнад кабла,  

- предвидети измештање и/или заштиту од оштећења постојећих водова 10 kV, 1 kV и кућних 
прикључака угрожених планираном изградњом, уз задржавање свих постојећих електричних 
веза,  

- при укрштању и паралелном вођењу каблова са другим инсталацијама и међусобно, 
поштовати прописима предвиђена сигурносна растојања и углове укрштања, 

- уколико се траса кабла нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у кабловску 
канализацију пречника Ø100mm, уз обезбеђење резерве у кабловицама и то за водове 10 kV 
100% резерве, а за каблове 1 kV 50% резерве, 

- радове у близини постојећих водова вршити ручно или механизацијом која не изазива 
оштећења и вибрације које се могу пренети на кабл 110 kV, 

- у траси вода не позиционирати објекте који би угрожавали електроенергетски вод и 
онемогућавали приступ воду. 

Планирано је опремање свих слободних и саобраћајних површина инсталацијама јавног осветљења 
тако да се постигне средњи ниво луминанције од 0,6-2 cd/m2, а да при том однос минималне и 
максималне луминанције не пређе однос 1:3. У том смислу потребно је од планиране трафостанице 
преко разводних ормара за потребе јавног осветљења изградити електроенергетске водове 1 kV, 
подземно, у рову потребних димензија.  

Планирану ТС и прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и урбанистичким 
условима, као и правилима струке, а све у складу са условима ''Електродистрибуција Београд'' д.о.о. 
Београд (бр. 5245/14 од 29.09.2014.год.). Начин прикључења и положај електроенергетске мреже, 
приказани су на графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– 
''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Б.4.4. Телекомуникационе инсталације 
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Постојеће стање 

Предметна локација припада кабловском подручју АТЦ "Крунски венац". Дуж Скерлићеве улице и дуж 
контактних саобраћајница (Небојшине и Боре Станковића), изведена је приступна тк мрежа кабловима 
положеним у тк канализацију и слободно у земљу, а претплатници су преко унутрашњих извода 
повезани са дистрибутивном мрежом. 

Планирано стање  

Потребна 4 телефонска прикључка за планирани објекат јавне подземне гараже, обезбедиће се из 
постојеће телекомуникационе мреже.  

У граници урбанистичког пројекта, због промене трасе саобраћајнице и изградње гараже испод дела 
улице, планира се измештање и реконструкција дела тк мреже и објеката (тк канализације и тк 
каблова) од постојећег окна бр. 454 до постојећег окна бр. 465 (са измештањем окна бр. 1247) и од 
постојећег окна 465 до постојећег окна 1248 (са измештањем окна бр. 423), као и измештање дела 
приводне тк канализације и каблова за унутрашње тк изводе.  

Планиране тк водове, потребног капацитета, извести у јавним површинама, подземно, кроз тк 
канализацију или слободно у земљи, у свему према графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план 
инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

У поступку даљег спровођења и реализације планираног решења, потребно је: 

- Приликом заштите и измештања постојеће тк инфраструктуре, као и изградње планиране тк 
инфраструктуре, водити рачуна да се не угрозе постојећи тк објекти, како не би дошло до 
прекида тк саобраћаја. 

- Цеви за телекомуникациону канализацију полагати у рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. 
Дубина рова за постављање телекомуникационе канализације у тротоару је 1,10 m, а у 
коловозу 1,30 m. Планирати проширење постојеће телекомуникационе канализације 
изградњом потребног броја цеви.  

- Планиране телекомуникационе водове положити слободно у земљу, у рову дубине 0,8 m и 
ширине 0,4 m.  

- Све ровове у близини тк канализације разупирети и обезбедити тако да се не поремети 
позиција постојећих цеви (нивелација да остане иста), односно да не дође до промене 
попречних профила.   

- Пре увлачења нових каблова у једну цев пречника Ø110mm планиране тк канализације, 
између увући сноп од 3 цеви Ø40mm за увлачење оптичких каблова.  

- На прелазима испод коловоза саобраћајница као и на местима где се телекомуникациони 
каблови уводе у објекте, телекомуникационе каблове поставити кроз заштитне цеви, односно 
кроз приводну канализацију.  

- Предвидети минималну удаљеност између спољнег зида горњег реда цеви и нивелете 
саобраћајнице од 1,2m, а између спољнег зида горњег реда цеви и нивелете тротоара 0,8m.  

- Напуштене делове оптичких каблова извући из тк канализације. 

Техничку документацију и планирано прикључење радити сходно законским прописима, пројектним и 
урбанистичким условима, као и правилима струке, а све у складу са условима “Телеком Србија“ а.д. 
(бр. 298174/2-2014 од 13.10.2014.год.). Начин прикључења и положај ТК мреже, приказани су на 
графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон план 
инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Б.4.5. Инсталације топловода 

Постојеће стање 

Предметни простор припада топлификационом систему ТО “Коњарник", односно топлотном конзуму 
постојећег магистралног топловода М6, са режимом рада примарне инсталације: 

- температурни: грејање - 120/65С, потрошна (санитарна) топла вода - 62/22С, 
- притисни: називни притисак НП 25. 
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Дуж улице Боре Станковића изведен је магистрални предизоловани топловод Ø355,6/500мм. У делу 
Скерлићеве улице, од улице Боре Станковића до Народне библиотеке Србије, изведен је 
предизоловани топловод Ø168.3/250мм и шахт (кота ископа се креће од 127.84 до 130.50), као и 
прикључки топловод за објекат у Скерлићевој бр. 26 Ø114.3/200мм  (кота ископа се креће од 128.71 до 
128.78). 

Планирано стање  

Обзиром да се делови постојећих топловода налазе у границама планираног објекта подземне јавне 
гараже, планирано је њихово измештање на овим деоницама, уз ситуационо и нивелационо 
усклађивање са планираним објектом и осталим комуналним инсталацијама. 

Према ПДР-у дела врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и 
Боре Станковића, општина Врачар (''Сл.лист града Београда'', бр. 1/06), у делу Скерлићеве улице 
пројектована је деоница топловода Ø88.9/160мм (кота ископа се креће од 128.71 до 128.78), која је 
уклопљена у планирано решење. 

У складу са напред наведеним планира се измештање делова трасе постојећих топловода 
Ø168.3/250мм, Ø114.3/200мм  и шахта у Скерлићевој улици, са реконструкцијом дела постојећих 
прикључака. Планиране трасе топловода истог капацитета, извести у јавним површинама, у свему 
према графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон план 
инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

У поступку даљег спровођења и реализације планираног решења, потребно је све планиране 
топловоде изводити од предизолованих цеви и сместити у заштитни надслој. Минимално одстојање 
коте коловозне конструкције (тротоара) до топловода износи 0,4м ако је у питању тротоар, а 0,6м ако је 
коловоз. Уколико се, у току извођења радова и у коначном решењу, променом нивелете угрози 
минимални заштитни надслој неопходна је израда пројекта заштите топловода. 

Техничку документацију радити сходно законским прописима, пројектним и урбанистичким условима, 
као и правилима струке, а све у складу са условима ЈКП “Београдске електране“ (бр. I-15265/2 од 
23.10.2014.год.). Положај топловодне мреже приказан је на графичким прилозима бр.5.1 – ''Синхрон 
план инфраструктуре'', Р 1:500 и 5.2– ''Синхрон план инфраструктуре - попречни профили'', Р 1:250. 

Б.4.6. Инсталације гасовода 

Према условима ЈП ''Србијагаса'' (бр. 06-03/16877 од 21.08.2014.год.) на простору који је обухваћен 
урбанистичким пројектом нема изграђених као ни планираних гасовода и гасоводних објеката, те стога 
нема посебних услова за заштиту постојећих гасовода, као ни посебних услова за резервисање 
простора за реализацију планираних гасовода. 

Б.4.7. Евакуација отпада 

Према допису ЈКП ''Градска чистоћа'' (бр. 12344 од 01.09.2014.год.), на предметној локацији за 
евакуацију комуналног отпада примењује се технологија судова - контејнера  запремине 1100 литара и 
габаритних димензија 1,37х1,20х1,45м.  У Скерлићевој улици, у ниши на тротоару оивиченој гуменим 
ивичњацима, постављена су 4 контејнера.  

Тачан број и положај контејнера у планираној регулацији  Скерлићеве улице, ван праваца кретања 
возила, биће дефинисани кроз израду техничке документације, у сарадњи са Секретаријатом за 
саобраћај. У току даљег спровођења и реализације планираног решења, потребно је размотрити и 
могућност реализације подземних контејнера на овој локацији.  

Начин прикупљања и поступања са отпадним материјама, односно материјалима и амбалажом 
(комунални отпад, рециклабилни отпад - папир, стакло, лименке, ПВЦ боце и сл.), планиранти у складу 
са Законом и другим важећим прописима из области управљања отпадом. 
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В. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  

 

Терен на  коме се планира  изградња  гараже у  морфолошком погледу  представља ободни део  
Врачарског  плаоа, са апсолутним котама терена 126-127mnv до 135mnv. На самој локацији апсолутне 
коте  терена су  око  127,0-134,0mnv. 

Основну геолошку грађу терена чине неогени седименти  прекривени наслагама квартара. Неогени 
седименти представљени су лапоровитим  глинама. Квартарне наслаге изграђују лесолики седименти-
лесоиди и делувијално-пролувијалне прашинасто-песковите глине дебљине 6-8,5 м. Рецентне 
творевине  предтављене су  насутим тлом које је  резултат  антропогене делатности  при  досадашњој 
урбанизацији  предметне локације. 

Ниво подземне воде констатован је на коти 124,0-124,3м у слоју делувијално-пролувијалних 
седимената. Подземна вода има генерални смер кретања ка Улици Јужни Булевар, односно 
некадашњем Чубурском потоку који је у  садашњим условима  спроведен у колектор. На овом делу 
терена прихватање издани обавља се највећим делом дренирањем подземних вода са падине, 
инфилтрацијом атмосверских  вода и локалним  губицма из водоводне и канализационе мреже, који  
знатно могу утицати  на осциловање и издашност  подземних вода. 

Анализа сеизмичког хазарда предметне локалности вршена је уз консултацију раније важећих 
сеизмолошких карата и нове која садржи 6 олеата са различитим повратним периодом земљотреса. 
Показано је да локацију предметног објекта треба третирати за повратни период земљотреса од 500 
година уз консултацију олеате са повратним периодом од 1000 година. Коефицијент сеизмичности са 
којим треба ући у прорачун за  предметни објекат износи Кс = 0.025. Темељење предметног објекта 
треба извршити тако да темељно тло буде уједначене деформабилности. Веома је важно обезбедити 
очување задатог техничког стања објекта током целог века његове експлоатације, како би се сачувала 
и његова пројектна сеизмоотпорност. Из ових разлога посебно треба посветити пажњу прогнози 
инжењерскогеолошких услова након изградње објекта како би прорачунске геомеханичке 
карактеристике остале у домену оних које су коришћене за потребе прорачуна носивости. 

За сагледавање проблема фундирања објекта подземне гараже у Скерлићевој улици, потребно је 
анализирати геотехничке услове. 

Објекат ће бити масивна зидана конструкција, правоугаоног облика, са три нивооа укопаних етажа и 
котом фундирања око 120.00 мнв. Према планираној  дубини укопавања контак објекат терен ће се 
остварити у лапоровитим глинама. Слој  лапоровитих глина представља условно повољну геотехничку 
средину за фундирање  објекта и при извођењу  земљаних радова. Условност  се превасходно односи  
на примену мера у спречавању продора воде у  зони темељења, сузбијања  волуменских  промена, 
обавезну  израду дренажног система и  адекватног  обезбеђења ископа.  

На основу  геолошке грађе, хидрогеолошких и  сеизмолошких услова, за планирану изградњу  гараже 
(три укопане етаже тј. за дубине веће од 7.00m од постојеће површине терена) дају се следећи 
геотехнички услови и препоруке: 

- подземна вода је константована у свим истражним бушотинама, са константним дотоцима низ 
њено залеђе, тако да поред обавезне посебне хидроизолације објекта (водећи рачуна о 
алтерацији уграђеног материјала), постоји реална могућност употребе посебних црпних пумпи 
у њеној експлоатацији, 

- на овим дубинама, а обзиром на литолошку грађу и њене физичко-механичке карактеристике, 
не треба очекивати неке посебне проблеме што се тиче носивости тла као и штетног 
неравномерног слегања тла, 

- начин подграђивања (због близине постојеће зграде Народне библиотеке) и заштита косине се 
морају обезбедити неким од сложенијих метода (шипови са преградама, дијафрагме и сл.), 
што ће бити ближе дефинисано посебним пројектом у оквиру техничке  документације, 

- приликом ископа не треба очекивати значајније проблеме обзиром на II и III категорију ископа, 
по ГН-200, 
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- ранијим геофизичким испитивањима на овом простоу утврђено да ако димензије објекта - 
подземне гараже прелазе 7,0 m, за утврђене седименте, може се очекивати да честице 
темељног тла не осцилују у истој фази, што ће сигурно довести до прерасподеле напона у тлу. 

За више нивое пројектовања потребно је извести додатна детаљна истраживања терена, у складу са 
Законом о рударству и  геолошким истраживањима (''Сл.гласник РС'', бр.88/11). Посебан акценат дати 
детаљном испитивању статичке стабилности конструкције објекта Народне библиотеке Србије и 
објеката у окружењу, као и изради пијезометара у циљу осматрања нивоа подземне воде и хемијску 
анализу агресивности воде на бетон.  

Инжењерскогеолошка карта и геотехнички модел терена приказани су на графичким прилозима бр. 6.1 
- ''Инжењерскогеолошка карта терена'', Р 1:500 и бр. 6.2 - ''Геотехнички пресек терена'', Р 1:250. 

 

 

 

 

 

 

Г.  УРБАНИСТИЧКЕ, ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 

 Г.1. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА  

Завод за заштиту споменика културе града Београда донео је, за потребе израде урбанистичког 
пројекта, Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу јавне подземне 
гараже ''Народна библиотека'', на простору између Народне библиотеке Србије и улице Јована 
Скерлића у Београду (бр. 0194/14 од 06.05.2014.год.), којим се на предметном простору дозвољава 
изградња јавне подземне гараже према задатим условима. Наведени конзерваторски услови су на 
одговарајући начин уграђени у планирано решење. 

Локација на којој се планира изградња подземне гараже обухвата и део катастарске парцеле 1800/2 
К.О. Врачар на којој се налази Народна библиотека Србије, односно део парцеле културног добра тј. 
његове заштићене околине. 

У непосредном контакту са предметном локацији се налазе следећа културна добра - споменици 
културе: 

- Народна бибилотека Србије, Скерлићева 1 (Одлука о проглашењу, ''Сл.лист града Београда'' 
бр. 16/87) -  од прворазредног је значаја за развој културне средине. Подигнута је 1968-1970. 
године по пројекту арх. Иве Куртовића. Смештена је у јужном делу Светосавског платоа, као 
слободностојећи објекат. Ова грађевина својим укупним изгледом подсећа на неке облике 
српске традиционалне, профане, архитектуре, иако је по својој концепцији потпуно модерно 
решена.  

- Кућа вајара Ђорђа Јовановића, Скерлићева 6 (Одлука о проглашењу, ''Сл.лист града 
Београда'' бр. 23//84) - Подигнута је 1926. године као слободностојећа вила са уређеном баштом 
по пројекту су арх. Драгутин Шиђански и инж. Стојан Вељковић. Једноставна обрада разуђених 
фасада употпуњена је алегоријским фигурама сликарства и вајарства, смештеним у 
полукружним нишама.  

Обзиром да се предметна локација налази у оквиру Светосавског платоа и претходно заштићене 
целине Стари Београд, у току даљег спровођења и реализације планираног решења, обавеза 
Инвеститора је:  
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- да обезбеди стални надзор археолошке екипе док трају радови на ископу и могућност заштитних 
археолошких интервенција (заштитна археолошка ископавања) када се за њима укаже потреба,  

- да обезбеди неопходна финансијска средства за обављање археолошког надзора, заштиту, 
чување, публиковање и излагање археолошког материјала откривеног током изградње 
планираног објекта,  

- да прибави Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите пре израде 
пројектно-техничке документације за добијање грађевинске дозволе, а затим и сагласност на 
пројекат које издаје Завод за заштиту споменика културе града Београда. 

За више нивое пројектовања потребно је извести додатна детаљна геолошка истраживања терена и 
проверу статичке стабилности објеката Народне библиотеке Србије и Куће вајара Ђорђа Јовановића, 
као и утицај евентуалних подземних вода, како се новом изградњом не би изазвали штетни утицаји на 
споменике културе. У том смислу, у свим фазама пројектовања, извођења, коришћења и одржавања 
објекта јавне подземне гараже , потребно је применити најсавременије стандарде и техничке прописе 
који се односе на овакву врсту објеката. 

Споменици културе су приказани на графичком прилогу бр. 3 - ''План намене површина'', Р 1:500. 

 

 

 

 Г.2. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Секретаријат за заштиту животне средине донео је Решење о утврђивању мера и услова заштите 
животне средина (бр. 501.2-58/2014-V-04 од 08.09.2014.год.), којим се на предметном простору у 
поступку израде урбанистичког пројекта утврђују мере и услови заштите животне средине. Наведени 
услови и мере су на одговарајући начин уграђене у планирано решење. 

У току даљег спровођења и реализације планираног решења, потребно је применити и следеће мере и 
услове заштите животне средине:  

- са свих саобраћајних површина унутар и ван објекта обезбедити контролисано прикупљање 
запрљаних вода и њихов третман у сепаратору масти и уља (до прописаног квалитета) пре 
упуштања у канализацију,  

- на основу прорачуна концентрација загађујућих материја и протока свежег ваздуха, обезбедити 
потребне системе за: принудну вентилацију, контролу ваздуха, праћење концентрације 
угљенмоноксида, филтрирање отпадног ваздуха,  

- обезбедити континуиран рад наведених система у случају нестанка електричне енергије 
уградњом дизел агрегата одговарајућег капацитета, са резервоаром за складиштење лаког 
лож уља прописане величине, 

- у циљу заштите од буке - применити одговарајуће грађевинске и техничке мере којима се 
обезбеђује да емитована бука, у радној средини и околини планиране јавне гараже, не 
прекорачује законом прописане граничне вредности, 

- у току експолатације објекта јавне гараже, успоставити ефикасан мониторинг и контролу 
процеса рада у циљу повећања еколошке сигурности (праћење квалитета и количине отпадне 
воде, емисије загађујућих материја у ваздух и нивоа буке) 

- планирати спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за 
отклањање последица у случају удеса (прибавити сагласност надлежног органа на предвиђене 
мере заштите од експлозије и пожара), 

- у току извођења радова на изградњи планиране подземне гараже: снабдевање машина 
нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно опремљеним просторима (у случају 
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изливања уља и горива у земљиште извршити ремедијацију загађене површине), грађевински 
и остали отпадни материјал сакупити, разврстати и одложити на за то предвиђену локацију. 

- у даљим фазама пројектовања обезбедити Пројекат пејзажног уређења зелених површина 
између Скерлићеве улице и објекта Народне библиотеке (обухватити простор до границе 
интервенције). 

Са аспекта заштите животне средине, изградњом подземне гараже смањује се количина издувних 
гасова на отвореном, а гасови из гараже се филтрирају пре емитовања у атмосферу.  

Пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе потребно је прибавити одлуку надлежног 
органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, у 
складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04, 
36/09). 

 

 Г.3. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 

Планирани објекат јавне подземне гараже мора бити категорисан и реализован у складу са 
Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручијима 

(Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90). 

 

 

 Г.4. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Дописом Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне 
ситуације у Београду (07/9 бр.217-117/2014 од 01.09.2014.год.), за планирани објекат јавне подземне 
гараже утврђени су следећи услови у погледу потребних мера заштите од пожара: 

- објекат мора бити реализован у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' 
бр.111/09),  

- објекту морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и урђење платоа за 
ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (''Сл. лист СРЈ'' бр.8/95), 

- гаражу реализовати у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија (''Сл. лист СЦГ'' бр. 31/05), 

- предвидети хидрантску мрежу, сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара (''Сл. лист СФРЈ'' бр.30/91), 

- објекат мора бити реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона (''Сл. лист СФРЈ'' бр.53/88, 54/88, 28/95) и  
Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења (''Сл. 
лист СРЈ'' бр.11/96), 

- електроенергетске објекте и постројења реализовати у складу са Правилником о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (''Сл. лист 
СФРЈ'' бр.87/93), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и 
припадајућих трафостаница (''Сл. лист СФРЈ'' бр.13/78), Правилником о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница  (''Сл. 
лист СФРЈ'' бр.37/95), 

- системе вентилације и климатизације предвидети у складу са Правилником о техничким 
нормативима за вентилацију и климатизацију (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 87/93), 

- објекат мора бити реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за системе 
за одвођење дима и топлоте насталих у пожару (''Сл. лист СФРЈ'' бр. 45/85), 

- обезбедити потребну отпорност на пожар конструкције објекта сходно СРПС У.Ј1 240, 
- предвидети поделу објекта у пожарне сегменте и секторе, поједине просторије посебно 

пожарно издвојити, 
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- применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење 
завршних радова у грађевинарству (''Сл. лист СФРЈ'' бр.21/90), 

- објекат мора бити реализован у складу са Правилником о безбедности лифтова (''Сл. гласник 
РС'' бр.101/10), 

- објекат реализовати у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. 
гласник РС'' бр.46/13), 

Пројектну документацију, односно главни пројекат изградње планираног објекта подземне гараже, 
потребно је доставити на сагласност надлежном органу МУП, ради провере примењености датих 
услова. 

 

 Г.5. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ  

У складу са Изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама  (''Сл.гласник РС'' бр.93/12), сходно 
чл.63, задржана је обавеза инвеститора да приликом изградње објеката у градовима, уместо изградње 
склоништа, изврши прилагођавање објеката за склањање људи, изградњом ојачане плоче. Обавеза 
изградње ојачане плоче односи се, поред свих стамбених зграда са подрумским просторијама, и на 
комуналне, саобраћајне и друге подземне објекте који се морају прилагодити потребама склањања 
становништва. 

До доношења ближих прописа о начину одржавања склоништа и прилагођавања комуналних, 
саобраћајних и других подземних објеката потребама склањања становништва, димензионисање 
ојачане плоче изнад подрумских просторија, вршити према тачки 59 Техничког прописа за склоништа и 
друге заштитне објекте (''Сл.војни лист СРЈ'' бр.13/98), односно према члану 55 Правилника о 
техничким нормативима за склоништа (''Сл.лист СФРЈ'' бр.55/83). 

Пројектну документацију радити у складу са Законом о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник РС'' 
бр.111/09, 92/11 и 93/12). 

 

 Г.6. УСЛОВИ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ ОБЈЕКТА 

У даљим фазама пројектовања, извођења, коришћења и одржавања објекта јавне подземне гараже, 
потребно је обезбедити његову енергетску ефикасност, што подразумева смањење потрошње свих 
врста енергије, уштеду енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и 
услова пројектовања, изградње и употребе објеката, а у складу са Законом о планирању и изградњи 
("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и Правилником о 
енергетској ефикасности зграда (''Сл.гласник РС'' бр.61/11). 

 

 Г.7.  УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 

Кроз израду техничке документације за изградњу јавне подземне гараже и уређење слободних 
површина, реализовати све мере предвиђене Правилником о техничким стандардима приступачности 
("Службени гласник РС", бр. 46/13). 

 

 

Д. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

 

 Д.1. ЕТАПЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Могућа је фазна реализација објекта јавне подземне гараже, према потреби и динамици финансирања, 
под условом да свака фаза представља заокружену техноекономску и функционалну целину. 
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До коначне реконструкције Скерлићеве улице са припадајућом инфраструктуром, могућности и начин 
прикључења објекта на постојећу и/или планирану инфраструктурну мрежу, уз евентуалну могућност 
прелазних решења, утврдити у сарадњи и према условима надлежних ЈКП у фази израде пројектне 
документације. 

 

Д.2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

На основу Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13), овај Урбанистички пројекат представља основ за израду Пројекта препарцелације и 
издавање Локацијских услова. 

 

 

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: 

 

 

 

____________________________ 

Милица Нешић, д.и.а. 
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''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
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III   ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
  







А ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈГ 201 

Општина:  
Назив гараже:  
К.о. Врачар: 
 
 
 
 

Врачар 
Народна библиотека 
Целе катастарске парцеле:1837/2, 1843/3, 
1846/6, 1846/7,  
Делови катастарских парцела:1800/2, 
1800/3, 1800/4, 2196/1, 1800/13, 2196/3, 
1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845, 1847/1

Б ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 Намена:   Саобраћајне и зелене површине 
В ПЛАНСКИ ОСНОВ 

 

Важећи плански основ: 

ПДР дела врачарског платоа између улица: 
Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, 
унутрашње границе парцела дуж парне 
стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре 
Станковића – Општина Врачар Стари град, 
(''Сл.лист града Београда'', бр. 1/06) 

Намена површина према 
важећем планском документу:  

Јавне слободне и зелене површине и 
површина за јавну подземну гаражу 

Графички приказ:  

део графичког прилога Регулационо-
нивелациони план са урбанистичким 
решењем саобраћајних и зелених 
површина и аналитичко геодетским 
елементима за обележавање 

Спровођење према важећем 
планском документу: Обавеза израде урбанистичког пројекта 

 

Површина комплекса:  
Површина објекта у основи: 
Тип гараже:  
Број подземних етажа за 
гаражирање:  
Капацитет:  
Број приступа:  
Позиција приступа: 

17400 м2

5500 м2 
Подземна  
 
Два 

350 ПМ  
Два  
Из улице Скерлићеве 



Г СПРОВОЂЕЊЕ 

 

Став према важећем 
планском документу:  

ПДР дела врачарског платоа између улица: 
Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње 
границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, 
Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића – 
Општина Врачар Стари град (''Сл.лист града 
Београда'', бр. 1/06) ставља се ван снаге у делу 
границе зоне грађења гараже у свему осим у 
планираној инфраструктури. 
Такође, ова локација се изузима из јединственог 
урбанистичког пројекта за комплекс око 
Народне библиотеке Србије. 

Начин даљег спровођења:  Спроводи се у складу са овим ПГР-ом путем 
израде Урбанистичког пројекта. 

Правила уређења која се 
примењују у изради УП-а 

Поглавља: В.1.2, В.1.3, В.1.5, В.1.6, В.1.11-19 и 
Д.1 

Правила грађења која се 
примењују у изради УП-а:  

Поглавља Ђ.1, Е.1, Е.2, Е.2.1, Е.2.4, Ж.1.1, Ж.2, 
Ж.3 и овај каталошки лист 

 
Додатна истраживања које је 
неопходно урадити кроз 
израду УП-а: 

Детаљно испитивање статичке стабилности 
конструкције објекта Народне библиотеке. 

Д ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЦИЈЕ 

 

Намена: 
 
Површина објекта у основи: 
Тип гараже:  
Број подземних етажа за 
гаражирање:  
Капацитет:  
Број приступа:  
Позиција приступа:

Уређена зелена и пешачка површина и 
саобраћајна површина 
5500 м2 
Подземна  
 
Мин. два 

Мин. 350 ПМ  
Два  
Из улице Скерлићеве

Ђ ОСТАЛО 

 

Напомене:  
1. Граница грађевинске парцеле једнака је граници зоне грађења. 
2. У оквиру грађевинске парцеле, односно зоне грађења, габарит објекта и 

позиције улаза/излаза дати су оријентационо и њихова тачна позиција ће 
се утврдити кроз израду Урбанистичког пројекта. 

3. Овај ПГР је основе за формирање две грађевинске парцеле - ГП1 која 
обухвата део планиране Скерлићеве улице и цео габарит гараже и ГП2 
која обухвата други део планиране Скерлићеве улице:  

           ГП 1 - 
           Цела катастарска парцела 1837/2,  
           Делови катастарских парцела: 1800/2, 1800/3, 1800/4, 2196/1, 1800/13   
           2196/3,  
           ГП 2 - 
           Целе катастарске парцеле: 1843/3, 1846/6, 1846/7,  
           Делови катастарских парцела: 1842, 1843/1, 1844/1, 1844/3, 1845,  
          1847/1,  

4. Изградња гараже не сме да угрози статичку стабилност објекта Народне 
библиотеке и других објеката у окружењу, као ни да изазове било каква 
друга оштећења на објектима. 

5. Гаражу укопати тако да се на крову сачува приближно исто уређење 
зелених и пешачких површина, односно да површине на крову гараже 
буду у нивоу Трга. 



6. Испод Скерлићеве улице, кров гараже мора бити на мин. 1,1 м од 
површине коловоза, због смештања планиране инфраструктуре. 

7. Начин и тачну коту фундирања одредити накод детаљних геолошких 
истраживања, узимајући у обзир и заштиту постојећих објеката. Начин 
заштите предвидети кроз пројекат заштите темељног ископа и заштите 
постојећег објекта. 

8. Пошто испод ове локације пролази саобраћајни тунел, објекти који се 
пројектују морају у себи садржати посебне сеизмичке елементе које 
условљавају вибрације. 

9. Тачну позицију грађевинске линије ка објекту Народне библиотеке 
утврдити кроз израду техничке документације, на основу детаљних 
испитивања о статичкој стабилности библиотеке. 

10. Обавезна верификација идејног пројекта гараже са уређењем зелене и 
пешачке површине уз Народну библиотеку.

 
Графички приказ (Р 1:1000) је на следећој страни 
 



 
 









 
 
 

 
 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНЕ САРАДЊЕ СА НАДЛЕЖНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  

 
Предузеће 

Захтев Услови 
Датум Број Датум Број 

1. 
Секретаријат за саобраћај  
Сектор за привремени и планирани режим 
саобраћаја,  Одељење за планску документацију 

21.08.2014. 743/11 18.09.2014. IV-05 344.5-46 

2. 
Секретаријат за саобраћај  
Дирекција за путеве 21.08.2014. 743/12 26.08.2014. 

IV-07 344.20-
996/14 

3. ЈКП ''Београд – пут'' 
Пројектни биро   

- - 15.09.2014. V 26367-1/2014 

4. Секретаријат за саобраћај  
Дирекција за јавни превоз 

24.11.2014. 743/13 05.12.2014. IV-08 346.5-
2800/2014 

5. 
ГСП  "Београд" 
О.Ј. Развој и системски инжењеринг 

21.08.2014. 743/9 26.08.2014. 452/1 

6. 
ЈКП "Зеленило Београд" 
Сектор за комерцијалне послове,  
Биро за пројектовање 

  
03.04.2014. 51/103 

7. 
ЈКП "Београдски водовод и канализација"  
Р.Ј. ''Водовод''   
Служба техничке документације 

21.08.2014. 743/8 28.08.2014. С/2728 

8. 
ЈКП "Београдски водовод и канализација"  
Р.Ј. ''Канализација''  
Служба техничке документације  

21.08.2014. 743/5 02.09.2014. R/1118 

9. ЈП ЕПС "Електродистрибуција Београд" д.о.о. 22.08.2014. 743/1 29.09.2014. 5245/1 

10. 
''Телеком Србија'' а.д.  
Мрежа, Функција за техничку припрему,  
Сектор за инжењеринг приступне тк мреже 

28.08.2014. 743/10 13.10.2014. 298174/2-2014 

11. ЈКП "Београдске електране" 
ОЦ Планирање и развој 

21.08.2014. 743/4 23.10.2014. I-15265/2 

12. ЈП "Србијагас"  
Сектор за развој 

21.08.2014. 743/7 21.08.2014. 06-03/16877 

13. 
ЈКП "Градска чистоћа"  
Сектор за развој и урбан.-техничке послове  

01.09.2014. 743/2 01.09.2014. 12344 

14. Завод за заштиту споменика културе   06.05.2014. 0194/14 

15. Секретаријат за заштиту животне средине 
Сектор за управљање заштитом жив. средине 

21.08.2014. 743/3 08.09.2014 201.2-58/2014- 
V-04 

16. 
МУП  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа  за ванредне ситуације у Београду 

21.08.2014. 743/6 01.09.2014. 
07/9 217-
117/2014 
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Новопројектовани шахт
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 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЈАВНЕ ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ  

''НАРОДНА БИБЛИОТЕКА'' НА ЦЕЛИМ К.П.БР. 1837/2, 1843/3, 1846/6, 1846/7 И ДЕЛОВИМА К.П.БР. 1800/2, 1800/3, 1800/4, 
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POLUNIVOI -1 I -2

broj parking mesta______________________________________85
broj parking mesta za osobe sa invaliditetom__________________2

BRUTO površina_________________________________ 3025.0 m²

NETO parking prostora__________________ __________1102.5 m²
NETO komunikacija (stepeni šta)______________________235.7m²

površina saobraćajnica_____________________ _______1474.0 m²

POLUNIVOI -3 I -4

broj parking mesta_____________________________________121
broj parking mesta za osobe sa invaliditetom__________________6

BRUTO površina_________________ ________________4296.1 m²

NETO parking prostora________________ ____________1632.5 m²
NETO komunikacija (stepeni šta)______________________350.7m²

površina saobraćajnica_ ___________________________ 2116.7 m²

IDEJNO ARHITEKTONSKO - URBANISTI ČKO REŠENJE JAVNE G ARAŽE I PARTERA - prikaz površina
ulica Skerlićeva

UKUPAN broj parking mesta____________________________351
broj parking mesta____________________________________331
broj p.m. za osobe sa invaliditetom_______________________20

UKUPNA BRUTO površina________________________11343.9m²
NETO parking prostora_____________ _______________4537.5m²
NETO komunikacija (stepeništa)_____________________702.3m²

površina saobraćajnica_____________________ _______5537.4m²

POLUNIVOI -5 I -6

broj parking mesta_____________________________________125
broj parking mesta za osobe sa invaliditetom_________________12

BRUTO površina_________________ ________________4022.8m²

NETO parking prostora________________ ____________1802.5m²
NETO komunikacija (stepeni šta)______________________115.9m²
površina saobraćajnica_ ___________________________ 1946.7m²

Arhitektonski studio MITarh



131.5 m

131.5 m

wc

izlaz

situacija- pozicije ulaza / izlaza
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TOTAL 351 g.m.

20 g.m. za invalide (5 %)

kote 128.0 i 126.5
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87 parking mesta
(TOTAL 351 parking mesta)
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(TOTAL 351 parking mesta)
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137 parking mesta
(TOTAL 351 parking mesta)

kote 125.0 i 123.5

polunivoi -5 i -6
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