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"NOVA GEOTEHNIKA" 0.0.0.

Direktor

Imenovani u pogledu strucne spreme i prakse ispunjava propisane
uslove za odgovornog inzenjera geologije shodno cl.10. stav 5.
Zakona 0 rudarstvu i qeoloskim istrazivanjirna ((SI. glasnik RS br.
101/15) i uslova iz Pravilnika 0 sadrzini projekta qeoloskih
istrazivanja i elaborata 0 rezultatima qeoloskih istrazivanja" (SI.
glasnik RS br. 52/90) i ima sva prava i obaveze prerna vazecim
zakonskim propisima.

Dragan Zivojinovic dipl. inz. geol.
Licenca br. 391 L617 12

Odreduje se za:
ODGOVORNOG PROJEKTANTA:

GEOLOSKO-GEOTEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA NIVO
URBANISTICKOG PROJEKTA ZA OBJEKAT INDIVIDUALNOG
STANOVANJA NA KP 5912/2 K.O. RIPANJ

Za izradu:

RES E Nj E

Na osnovu Zakona 0 rudarstvu i qeoloskim istrazivanjirna (Sl.glasnik
R.Srbije, br.101/15), c1.12. stav 2 Osnivackoq akta " NOVA
.GEOTEHNIKA" 0.0.0., donosim slede6e
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jinovic, dipl.lnz.qeol
icenca: 391 L617 12

Odovorni:

izjavljujem da sam se pri izradi navedene dokumentacije u svemu
pridrzavao Zakona 0 rudarstvu i qeoloskirn istrazivanjirna (SI.
glasnik RS br. 88/11, 101/15), uslova iz Pravilnika 0 sadrzini
projekta qeoloskih istrazivanja i elaborata 0 rezultatima qeoloskih
istrazivanja" (SI. glasnik RS br. 52/90) kao i drugih propisa,
standarda, tehnickih normativa i normi kvaliteta cija je primena
obavezna pri izradi navedene dokumentacije.
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"NOVA GEOTEHNIKA" 0.0.0.

Direktor

lica koja ispunjavaju uslove iz Zakona 0 rudarstvu i qeoloskirn
istrazivanjirna (SI. glasnik RS br. 101/15), Zakona 0 planiranju i
izgradnji objekata (SI. glasnik RS 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,

, 121/12,42/13,50/13,98/13,132/14 i 145/14), ida su se pri izradi
navedene dokumentacije pridrzavali odredaba Zakona i drugih
propisa, standarda, tehnickih normativa i normi kvaliteta cija je
primena obavezna pri izradi navedene dokumentacije, kao i ostalih
predvidenih Zakonom 0 izgradnji objekata.
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da su odgovorni inzenjeri koji su rukovodili izradom potpisivali
dokumentaciju kao i njene sastavne delove za
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Geotehnicka dokumentacija za nivo Urbanistickog Projekta za objekte na KP 5912/2 K.O. Ripanj

Predmetna lokacija data je na situaciji terena, videti prilog br.3.1.

Na zahtev investitora "Ferbild" d.o.o, preduzece "Nova geotehnika"d.o.o.
uradilo je geolosko-geotehnicku dokumentaciju za nivo Urbanistickog Projekta
za objekat individualnog stanovanja na KP 5912/2 K.O. Ripanj.
Slika 1 i 2. Predmetna lokacija (KP 5912/2)

2.1. U V 0 D

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNlKA" D.O.O.
e-mail: novageotehnika@gmail.com
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Osnovnu geolosku gradu Cine sedimenti rmocena, predstavljeni peskovitim
glinama, peskovima i rede pescarima ,r-----<~t! .,\
----=-~~~~--~~--~~~~--~~--~~--~~~~~~~-

'~~~s2~

2.2. GEOLOSKO-GEOTEHNICKA ISTRAZIV ANJA TERENA
Na predmetnom prostoru nisu radena detaljna geoloska istrazivanja. Za
sagledavanje opstih i osnovnih geoloskih karakteristika koriscena je Osnovna
Geoloska Karta (OOK, list Smederevo).
Slika 3. Deo OGK, list Smederevo

U okviru ove dokumentacije na osnovu rekognosciranja terena i prikupljenih
opstih i osnovnih podataka izvrsena je analiza angazovanog prostora. Opisane
su geomorfoloske karakteristike, prognozirana geoloska grada, hidrogeoloske
karakteristike, savremeni geodinamicki procesi, kao i uticaj realizacije
planiranog sadrzaja na tlo i podzemnu vodu.
Ova dokumentacija je izradena u Septembru 2016 godine, prema zahtevima
Investitora.
Pri izradi dokumentacije pridrzavali smo se Zakona 0 rudarstvu i geoloskim
istrazivanjima (SI. glasnik RS br. 10112015),Zakona 0 planiranju i izgradnji
(SI. glasnik RS br. 47/03, 72/09, 81/09, 64/10, 24111, 121112, 42/13, 50/13,
132114), "Pravilnika 0 sadrzini projekta geoloskih istrazivanja i elaborata 0

rezultatima istrazivanja" (SI. glasnik RS br. 52/96), kao i metoda savremene
geoloske nauke i metoda drugih srodnih naucnih geoloskih disciplina.

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNlKA" D.O.O.
e-mail: novageotehnika@gmail.com
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Geotehnicka dokumentacija za nivo Urbanistickog Projekta za objekte na KP 5912/2 KO_ Ripanj

2.4.1. Geomorfoloske karakteristike terena
Predmetni teren, obuhvacen urbanistickim projektom, je na blagoj padini.
Nalazi se izmedu kota 252,O-265,4mnv, izgled i denivelaciju videti na slikama
4,5,6. Osnovni morfoloski oblici u terenu su nastali marinskom genezom. Kao
produkt ovih procesa nastali su sedimenti tercijeme starosti. - laporovita glina,
lapori i laporoviti krecnjak i relikti jezerske i recne terase. Nakon oplicavanja
mora usled dejstva atmosferilija i temperaturnih kolebanja i razlika, doslo je do
stvaranja sekundamog prslinsko-pukotinskog sistema i sekundamog izlucenja
CaC03 praha. Kao produkt ovih uticaja nastala je "kora raspadanja", koja je
usled fizicko-hemijskih i mehanickih izmena smanjenih vrednosti fizicko­
mehanickih parametara u odnosu na osnovnu stensku masu. Takode, na izgled
prekvartamog reljefa je imala uticaj i planama erozija, koja je bila zastupljena
na padinskim stranama, dok je u najnizim delovima terena, neposredno uz
granicu istraznog prostora koja obuhvata terena sa najnizim kotama, vrseno
talozenje materijala koji je bio transportovan sa padine.
Preko ovako formiranog osnovnog reljefa, vrseno je talozenje kvartamih
sediemenata, koje se odvijalo putem planame erozije i sedimentacijom eolskih
sedimenata, koji su takode, sezonski, bili modifikovani uticajem planame
erozije, odnosno eluvijalno-deluvijalnim procesima.
U sadasnje vreme, predmetni prostor se, pretezno, koristi kao obradivo zemljiste
tj. zelena povrsina.

Na osnovu rezultata analize osnovne geoloske karte 1 sprovedenog
inzenjerskogeoloskog rekognosciranja terena dajemo zakljucke 0 geoloskim
karakteristikama predmetne lokacije

2.4. REZULTATI ISTRAZIV ANJA

2.3.1. Inienjerskogeolosko rekognosciranje terena
U cilju definisanja pripovrsinske geoloske grade, kao i registrovanja i
utvrdivanja pojava savremenih geodinamickih procesa na predmetnom terenu
izvrseno je inzenjerskogeolosko rekognosciranje terena.

2.3. Terenski istrazni radovi
U okviru terenskih istraznih radova izivrseno Je inzenjerskogeolosko
rekognosciranje terena.

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNIKA" D.O.O.
e-mail: novageotehnika@gmail.com
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Sedimenti kvartame starosti su predstavljeni sa sedimentima eluvijalno­
deluvijalne geneze (el-dl). Ovi sedimenti su zastupljeni na celom istraznom
podrucju. Pretpostavljena debljina je oko 2m. Ova sredina je uslovno povoljnih
do povoljnih za fundiranje objekata.

2.4.2. Geoloska grada terena
Na osnovu rezultata svih izvedenih istrazivanja moze se zakljuciti da u
geoloskoj gradi predmetnog terena ucestvuju sedimenti kvartame i trecijeme
starosti.
Kvartami sedimenti su predstavljeni eluvijalno-deluvijumom (el-dl), procenjene
debljine oko 2m. Pri povrsinski deo terena je humificiran do dubine od oko
20cm.
Tercijemi sedimenti izgraduju geolosku osnovu terena i predstavljeni su
Miocenskim i Pliocenskim naslagama.
2.4.3. Hldrogeoloske karakteristike terena
Liloloski sastav diktira hidrogeoloske karakteristike terena.
Eluvijalno-deluvijalni sedimenti se odlikuju pseudoprslinskom do cevastom
poroznoscu i predstavljaju u hidrogeoloskorn smislu hidrogeoloski sprovodnik.
Miocenske naslage su slabo vodopropustne do vodo nepropustne osim u
povlatnom delu gde su najcesce ispucale i izmenjene fizicko-hemijskim
procesima.
Podzemnu vodu mozemo ocekivati na kontaktu kvartamih i tercijamih naslaga
tj. u delu ficko-hemijski izmenjene zone Miocensko-Pliocenskih sedimenata.

2.4.5. Savremeni geodinamicki procesi
Na osnovu inzenjerskogeoloskog rekognosciranja terena mozemo reci da se na
predmetnoj lokaciji ne uocavaju tragovi savremenih geodinamickih procesa.
Terenje u trenutnim, prirodnim uslovima stabilan.
2.4.6. Inzenjerskogeoloske karakteristike izdvojenih lltoloskih sredina
Na osnovu rezultata svih izvedenih istrazivanja utvrdeno je da na predmetnom
prostoru u geoloskoj gradi terena, pocev od povrsine, ucestvuju sedimenti
kvartame i tercirene starosti.
Sedimenti kvartarne starosti

,
~ ,f _•• _.:~ _ ~

~\il:,~-',~-".~~~··'.
.' .
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Geotehnicka dokumentacija za nivo Urbanistickog Projekta za objekte na KP 5912/2 K.O. Ri

2.5. Geotehnicki uslovi i preporuke
Na predmetnoj parceIi, KP 5912/2 K.O. Ripanj, je planirana je izgradnja
objekta individualnog stanovanja sa pratecim objektima. Sa geotehnickog
aspekta za uredenje terena, izgradnju objekata i prateceg sadrzaja mogu se dati
sledece preporuke i uslovi:

Pri nivelisanju i regulaciji terena potrebno je pridrzavati se
kaskadnom uredenju, zaseke formirati na visinskoj razlici od maksimalno
1,5-2m, uz fonniranje kosine u nagibu 2:1 ili zastiti denivelisanog terena
potpomim zidovima sa obaveznim izvodenjem obodne drenaze.

Sve gradevinske iskope u izvoditi u sto kracem vremenskom i
duzinskim intervalima, kako bi se sprecile pojave nestabilnosti.

Pri projektovanju i izgradnji saobracajnih povrsma, sa
geotehnickog aspekta, nema posebnih ogranicenja. Neophodno je ukloniti
pripovrsinski humificirani deo terena i izvrsiti adekvatnu pripremu
podtla. Uslove pripreme podtla treba definisati uz postovanje
geotehnickih uslova i preporuka iz geotehnickog elaborata koji ce se
uraditi na osnovu detaljnih geotehnickih istrazivanja i ispitivanja za vise
nivoe projektovanja. Za slucaj planiranja izvodenja trajnih useka ili
zaseka duz saobracajnih povrsina neophodno je izvrsiti njihovu trajnu
zastitu (izvodenje u odgovarajucem nagibu ili izrada potpomih
konstrukcija). Saobracajne povrsine projektovati tako da se maksimalno
brzo i efikasno vrsi uklanjanje atmosferilija sa kolovoza kao i njihovo
kontrolisano prikupljanje i odvodenje.

Objekte za individualno stanovanje je moguce plitko, direktno,
fundirati uz postovanje geotehnickih uslova i preporuka iz geotehnickog
elaborata koji ce se uraditi na osnovu detaljnih geotehnickkih istrazivanja
i ispitivanja za vise nivoe projektovanja.

Oko objekata treba predvideti izradu betonskih trotara sa nagibom
od objekta kako bi se voda od atmosferskih padavina odvodila dalje od
objekta.

Pri izgradnji sengrupa isti je potrebno izvesti vodonepropustno,
kako ne bi doslo do ispustanja vode u tlo, sto bi se moglo odraziti na
stabilnost padine.

Pri projektovanju i izvodenju svih zemljanih radova potrebno~'=~
pridrzavati se vazecih odredbi zakona Zakonu 0 zastiti na radu (Sl

Sedimenti kvartarne starosti
Sedimenti tercijame starosti su predstavljeni MIocensko-Pliocenskim
naslagama i nalaze se kontinuirano ispod eluvijalno-deluvijalnih tvorevina.
Ova sredina je uslovno povoljnih karakteristika za fundiranje objekata.

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNlKA" D.O.O.
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Predmetni teren, se u sadasnjim uslovima, uglavnom koristi kao zelena povrsina
ili poljoprivredno zemljiste, a lokalno je i urbanizovan.
Za potrebe izrade ove dokumentacije izvrsena je analiza rezultata ranije
izvedenih istrazivanja (osnovna geoloska karta) i njihova reinterpretacija i
korelacija sa rezultatima inzenjerkogeoloskog rekognosciranja terena.
Na osnovu rezultata istazivanja dati su geotehnicki uslovi i preporuke za
projektovanje i izgradnju KP 5912/2 K.O. Ripanj za nivo Urbanistickog
Projekta.
Predmetna lokacija je u sadasnjim prirodnim uslovama stabilna, nema vidljivih
tragova savemenih geodinamickih procesa.
U geoloskoj gradi terena ucestvuju sedimenti kvartame starosti, predstavljeni
eluvijalno deluvijalnim sedimentima (el-dl) ispod kojih se nalaze tercijame
miocensko-pliocenske naslage.
Nivo podzemne vode se ocekuje na kontaktu kvartamih i tercijamih sedimenata;
na procenjenoj dubini od oko 2m. §---~!i~->:::'~\

{t ,",/,,> \\
Geotehnicka dokumentacija za nivo Urbanistickog Projekta za objekte na KP 5912/2 K.O. Wpanj .. ::~::.(~.1- )J
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2.7. ZAKLJUCAK

Teren se u sadasnjim uslovima, uglavnom, koristi kao zelena ili poljoprivredna
povrsina, a lokalno je i urbanizovan (planski i neplanski).
Sa aspekta ekogeoloske zastite zivotne sredine, pri projektovanju planiranog
sadrzaja na predmetnom prostoru, neophodno je pridrzavati se sledecih
geotehnickih preporuka:

- Svi gradevinski radovi koji ce se izvoditi u sklopu urbanizacije
predmetnog terena moraju biti u skladu sa geotehnickim uslovima i
preporukama iz geotehnickih elaborata koje treba raditi za svaki objekat.

- Svi iskopi, useci i zaseci visine preko 2m se moraju adekvatno stititi.
UkoIiko se iskopima, zasecima ili usecima zalazi u sloj laporovite gline
preporucuje se njihovo izvodenje u sto je moguce kracim vremenskim i
duzinskim intervalima.

- Svi objekti visokogradnje moraju biti komunalno opremljeni i povezani
na gradsku vodovodno-kanalizacionu mrezu ili obezbediti da se voda ne
gubi iz lokalnog vodovodno-kanalizacionog sistema. Neophodno je
spreciti i najmanju mogucnost gubljenja voda iz vodovodno­
kanalizacione mreze cime treba spreciti mogucnost pojave nestabilnosti
kao i zagadivanja vode i tla.

Glasnik SR Srbije br. 41192,53/93,48/94,42/98) i Zakonu 0 bezbednosti i
zdravlju na radu (Sluzbeni Glasnik SR Srbije br. 10112005i 9112015).

2.6. EKOGEOLOSKI ASPEKTI ZASTITE ZIVOTNE SREDINE

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNlKA" D.O.O.
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Geotehnicka dokumentacija za nivo Urbanistickog Projekta za objekte na KP 5912/2 K.O. Ripanj

ivojinovic, dipl.inz.geol.

Obradio:

Angazovani teren predmetne lokacije je uslovno povoljan za planiranu namenu i
uz postovanje geotehnickih uslova i preporuka se moze koristiti.
Gradevinske iskope vrsiti u sto kracim vremenskim i duzinskirn intervalimja.
Nivelaciju terena vsiti u kaskadama sa maksimalnom visinskom razlikom od
l,5-2,Om.
Za vise nivoe projektovanja je Obavezno i Neophodno izvrsiti detaljna
geotehnicka istrazivanja i ispitivanja i na osnovu rezultata i odgovarajucih
geostatickih proracuna kao i tehnickih karakteristika objekata definisati
konkretne geotehnicke uslove i preporuke za projektovanje, izvodenje i zastitu
gradevinskih iskopa, zaseka, useka, rovova, uslove pripreme podtla i fundiranje
objekata. Vrsta i obim dopunskih istraznih radova treba da bude uskladena sa
problematikom koju treba resiti i definisana u »Projektu detaljnih geotehnickih
istrazivanja i ispitivanja«.

Beograd, Klare Cetkin 8 "NOVA - GEOTEHNlKA" D.O.O.
e-mail: novageotehnika@gmail.com
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