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1. UVOD 
 

Predmet Zahteva za utvrđivanje potrebe za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (u daljem tekstu Zahtev) 
je izgradnja NACIONALNE AKADEMIJE ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA , 
na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd. 
 
Kompleks Nacionalne akademije na definisanoj građevinskoj parceli obuhvata 4 objekta i otvorene prostore.  
 
Objekti su: 
 
Objekat 1: Objekat za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju:  
O1.1  Objekat za praktičnu nastavu: 
           - Hala za bazene; 
 - Vezni objekat; 
 - Radionička hala; 
O1.2.  Objekat za teoretsku nastavu;  
O1.3.  Objekat za opštu nastavu, upravu i administraciju; 
O1.4.  Objekat za smeštaj korisnika - hotel; 
O1.5.  Sportska sala; 
Objekat 2:  Garaža i tehnički blok; 
Objekat 3:  Portirnica; 
Objekat 4:  Objekat za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS. 
 
Ukupna bruto izgrađena površina (nadzemne i podzemne etaže) objekta je 20,025.84 m2 
 
Visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) je max 9.0m. (Apsolutna visinska kota (venac,sleme) je108.67-
114.25 mnv (max 114.25 mnm)) 
 
Planski osnov za predmetnu lokaciju je Plan detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i 
aerodroma „Nikola Tesla“ („sl.list grada Beograda“, br.104/21“) od 8. novembra 2021. godine. 
Za predmetnu lokaciju je planski osnov propisao obaveznu verfikaciju idejnog rešenja od strane Komisije za 
planove Skupštine grada Beograda. 
Verifikacija je usvojena zapisnikom sa 249. sednice Komisije za Planove Skupštine grada Beograda, Zaključak, član 2: 
Članovi Komisije su jednoglasno zaključili da se usvaja Verifikacija idejnog rešenja za izgradnju Nacionalne akademije 
za vanredne situacije i obuku članova posade brodova, na g.p. koja se formira od dela k.p. 624 KO novi Beograd, od 
03.03.2022. god. 
U postupku održavanja katastra nepokretnosti 2022.god po predmetu br.952-02-3-225-1299/2022, koji je podnet od 
strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz Beograda, ul.Nemanjina 22-26, dana 17.03.2022. 
godine doneto je rešenje od strane službe SKN Novi Beograd i kojim je izvršena deoba kat.parcele 624 i izvršeno je 
odvajanje javnog od ostalog zemljišta. 
Od dela kat.parcele 624 KO Novi Beograd nastala je katastarska parcela 6891 KO Novi Beograd koja predstavlja 
formiranu građevinsku parcelu javne namene J4, na osnovu Plana detaljne regulacije područja između privredne 
zone „Auto-put“ i aerodroma „Nikola Tesla“, gradska opština Novi Beograd (Sl.list grada Beograda"104/21) i na osnovu 
Informacije o lokaciji za kat.parcelu 624 KO Novi Beograd IX broj 350.1-959/2022 od 28.02.2022.god. koju je izdao Grad 
Beograd, Gradska uprava Grada Beograd, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Sektor za sprovođenje 
planova, Odeljenje za sprovođenje planova i izdavanje informaciji o lokaciji i Projekta geodetskog obeležavanja i 
geodetskog elaborata koji je izradila ovlašćena geodetska organizacija ,,GEOMER GROUP DOO iz Beograda, 
ul.Stanoja Glavaša br.13. 
 
Projekat  je izrađen u skladu sa: 
 
- Lokacijskim uslovima broj predmeta: ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022, IX–20 broj 350-1521/2022, od 20.03.2023.god. i 
uslovima imaoca javnih ovlašćenja; 
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- Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021); 
- Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke kontrole dokumenatacije prema klasi i 
nameni objekata („Sl. Glasnik RS“, br. 73/19); 
- Pravilnikom o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti („Sl. Glasnik 
RS“, br. 1/12); 
- Pravilnikom o klasifikaciji objekata (Sl.glasnik RS 22/15); 
- Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - dr. 
zakon, 92/2016, 104/2016 - dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon, 41/2018, 95/2018 - dr. zakon, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 
52/2021); 
- Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu  (Sl.glasnik RS 101/05, 91/2015 i 113/2017- dr. zakon); 
- Zakonom o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS 111/09, 20/2015 i 87/2018);  
- Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.glasnik RS 135/04 i 36/09, 72/09-- dr. zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 
76/2018, 95/2018- dr. zakon); 
- Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova (16/2014-1); 
- Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", 87/18); 
- Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje 
obuke za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, načinu 
izrade i sadržaju plana i programa obuke („Sl.glasnik RS“ 13/19); 
- Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade 
na poslovima zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br.92/10). 
 
 
Nosilac projekta je:                   Republika Srbija, 
                                                  MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 
                                                  Nemanjina 22-26, Beograd 
                                                                             
Odgovorno lice / zastupnik :         Predrag Petrović 
                                                      v.d. pomoćnik ministra 
 
U skladu sa propisanim merama i uslovima zaštite životne sredine SEKRETARIJATA ZA ŽIVOTNU 
SREDINU,GRADSKE UPARVE GRADA BEOGRADA, izdatih u okviru CEOP procedure, zahteva za izdavanje 
lokacijskih uslova, V-04 broj: 501.2-187/2022 od 16. 06. 2022. godine, investitor je dužan da, pre podnošenja zahteva za 
izdavanje građevinske dozvole, pribavi odluku nadležnog organa za zaštitu životne sredine o potrebi izrade studije o 
proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni 
glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09). 
Kako je navedeno u obrazloženju: planirana kotlarnica nalazi se na Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje 
je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni 
glasnik RS“, broj 114/08) pod rednim brojem 3. Proizvodnja energije – tačka 1) Postrojenje za proizvodnju električne 
energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, 
postrojenje sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u 
postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva (Sa snagom od 1 do 50 MW), za koje se u skladu sa 
članom 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) odlučuje o potrebi 
uticaja projekta na životnu sredinu. 

 
Predmetni Zahtev je u ime nocioca projekta izradilo preduzeće ENERGOPROJEKT, Urbanizam i arhitektura a.d. koje 
je ovlašćeno za izradu dokumentacije za izgradnju NACIONALNE AKADEMIJE ZA VANREDNE SITUACIJE I 
OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA , na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd. 
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2. Podaci o nosiocu projekta 
 
Nosilac projekta je:                   Republika Srbija, 
                                                  MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 
                                                  Nemanjina 22-26, Beograd 
                                                                             
Odgovorno lice / zastupnik :         Predrag Petrović 
                                                      v.d. pomoćnik ministra 
 
 

3. Opis lokacije 
 

3.1. Podaci o lokaciji i opis lokacije projekta 
 
Prema PDR-u, predmetna lokacija nalazi se u bloku 2B, u površinama za objekte i komplekse javnih sluđžbi – 
visokoškolske ustanove – J4. 
Predmetna građevinska parcela 6891 je  formirana, u skladu sa PDR-om, od dela k.p. 624, K.O. Novi Beograd, u jasno 
obeleženim granicama zone „J4“.  
Obuhvat projekta je određen granicama parcele, površine 49573 m2,  približnih dimenzija 300 x 165 m, sa pravcem 
pružanja istok - zapad.  
Građevinska parcela je locirana na otvorenom polju između četiri buduće ulice, Ulica XXI, Nova 34, Nova 35 i Nova 36, 
sa leve strane danasnje Ulice Rembrantove (kat.par. 6634/1, KO Novi Beograd). 
 
Šire okruženje lokacije prikazano je na sledećoj slici. 

 
Slika 1. Šire okruženje lokacije  

Predmetna parcela se nalzi između autoputa E-70 (Beograd-Zagreb), piste aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd i 
Bežanijskog groblja. Tačnije, oko 1300 m južno od pomenutog autoputa, oko 1500 m severoistočno od piste 
aerodroma „Nikola Tesla“ i oko 2000 m zapadno od Bežanijskog groblja. 
 

3.2. Uslovi iz prostorno-planske dokumentacije 
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3.2.1 Karakteristike, standardi i parametri iz Plana detaljne regulacije područja između privredne zone 
„Auto-put“ i aerodroma „Nikola Tesla“ („sl.list grada Beograda“, br.104/21“) od 8. novembra 2021. 
godine.  

 

Pravila građenja za J4:  
 Objekti su po položaju slobodnostojeći objekti. 
 Maksimalni indeks zauzetosti parcele objektima 30%.   
 Maksimalna visina slemena ne sme preći 115mnm, kako je prikazano na grafičkim prilozima; 
 Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina, ukključujući otvorena vežbališta i poligone na građevinskoj 

parceli je 70 %; 
 Minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata i/ili delova podzemnih 

objekata) na građevinskoj parceli je 15%; 
 
Planom i kasnijim postupkom prepacelacije je definisana predmetna parcela 6821, KO Novi beograd 

 
 
 
 Slika 2. Izvod iz PDR-a 
 
 

3.3. Prirodne karakteristike terena  
 

3.3.1 Morfološke karakteristike područja 

Šire područje istraživanja se nalazi na platou istočnog pojasa sremske lesne zaravni. Ona se prostire od gornjeg 
Zemuna i Bežanijske kose na istoku, severnim Sremom na zapadu, sve do Fruške gore. Po morfologiji terena, istražni 
prostor je ravan koji blago pada od piste aerodroma „Nikola Tesla“ ka autoputu E70, sa kote 103.00-105.00 mnm do 
kote oko 90.00 mnm. 
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Koordinate prelomnih tačaka područja istraživanja prikazane su u narednoj tabeli, a na crtežu 21004-IDP-GE-01 
prikazan je položaj izvedenih istražnih radova. 
 

Prelomna 
tačka 

Koordinate 

X Y 

A 7 448 000.22 4 964 436.65 

B 7 448 505.34 4 964 425.30 

C 7 448 500.77 4 964 237.03 

D 7 448 010.28 4 964 247.17 

 
Istražni prostor obuhvata površinu od oko 5.70 ha. 
 

3.3.2 Klimatske karakteristike područja 
 
Klima je umereno kontinentalna, koju odlikuju hladnije zime i topla leta. Karakteristike umereno kontinetalne klime na 
predmetnom području istraživanja su sledeće: 
–srednja godišnja temperatura vazduha iznosi 11.7°C; 
–najhladniji mesec je januar sa srednjom mesečnom temperaturom od 0.1°C; 
–srednja godišnja količina padavina iznosi oko 669.50 mm; 
–maksimalne padavine javljaju se u maju i junu, a minimalne u oktobru. 
Na sledećoj slici je dat grafički prikaz srednjih mesečnih temperatura i padavina u vidu dijagrama, za period od 2005-
2015. godine. 
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3.3.3 Geološka građa 
 
Geološka građa šireg istražnog područja prikazana je na Osnovnoj geološkoj karti SFRJ 1:100 000, list Beograd, a 
detalj sa te karte prikazan je na sledećoj slici. 
 

 
 
Bankoviti krečnjaci (3K1) – Facija donje krede, razvijena je u oblasti donjeg toka Topčiderske reke, na samom 
jugoistočnom delu prikazanog detalja OGK (Slika 3.1). Obuhvataju klastične sedimente i krečnjake koji se međusobno 
smenjuju u zavisnosti od sedimentacije. 
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Sarmat (M31) – U donjem delu preovlađuju sive gline, peskovite gline i laporci sa proslojcima peska, dok su u gornjem 
delu sarmata zastupljeni krečnjaci, dolomitični i organogeni krečnjaci. 

Rečno-jezerski sedimenti (ja-m/r) – Nalaze se na desnoj obali Save, predstavljeni grubljim facijama – šljunkovima i 
šljunkovitim peskovima. Šljunkovito-peskoviti sedimenti su obrazovani pri dosta visokoj energiji sredine, što bi 
odgovaralo rečnoj ili rečno-jezerskoj sedimentaciji. 

Les (l-w) – Zauzimaju površinu između Save i Dunava. U morfološkom pogledu lesne tvorevine zauzimaju 
hipsometrijski najistaknutije delove kvartara. Karakteristika lesnog reljefa su mnogobrojne vrtače, udolice i surduci. 
Njihov postanak se objašnjava fizičko-hemijskim procesima. Lesovi su žute boje, bez stratifikacije, porozni sa 
mnoštvom CaCO3 konkrecija, „lesnih lutkica". Sastoje se od peskovito glinovitih alevrolita. Odlikuje se velikim 
sadržajem prašinaste komponente, promenljivim sadržajem glinovite komponente. 

Rečna terasa (t) – Nalazi se uglavnom severno od Save, velike širine i debljine. Sedimenti terase Save su lesolike 
gline, sugline i supeskovi sa međusobnim prelazima. U sedimentološkom pogledu to su heterogeni sedimenti loše 
sortiranosti, sa dosta sitnog zrna i znatnog stepena alteracije. 

Facija mrtvaja (am) – Sedimenti ove facije nalaze se severno od Beograda, na levoj obali Dunava. Od aluvijalnih 
deponata nalaze se najčešće barski alevriti, sivo plave boje. 

Facija povodnja (ap) – Osnovni članovi povodanjske facije su peskovi i alevritični peskovi čija debljina iznosi 5-10 m. 

Facija korita (a) – Nalazi se neposredno duž Save i Dunava. Njeni osnovni članovi su peskovi sa primesama glinovite 
i alevritične komponente. 

Recentne bare (b) – To su stari meandri nekadašnjih vodotokova Dunava i Save sa barskom vegetacijom i barskom 
vodom.Hidrogeološke karakteristike   
 
Litološki sastav - Širi istražni prostor je i ranije bio predmet geoloških istraživanja za različite nivoe projektovanja i 
izvođenja objekata. 
 
U okviru ovog elaborata, za prikaz detaljnije geološke građe korišćena je geološko-geotehnička dokumentacija za plan 
detaljne regulacije privredne zone „autoput“ u Novom Beogradu i Zemunu. Na osnovu izvedene istražne bušotine Bkp-
1, dubine 100 m, dat je model terena sa detaljnim opisom litoloških jedinica. 
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Eolske naslage (Q2 l) – sastavni su deo velike Sremske lesne zaravni predstavljene holocenske starosti. Na 
predmetnoj lokaciji se sastoje od dva horizonta lesa (l1 i l2) i dva horizonta pogrebene zemlje (pz1 i pz2). 
 
Terestičko barski sedimenti (Q2 t-b) – složenog su genetskog porekla. Najdublji delovi ovih naslaga su formirani u 
plitkim prekvartarnim paleodepresijama, odnosno taloženje je izvršeno u plitkim barama. Stariji nivoi lesnog paketa 
obuhvataju tvorevine nastale taloženjem lesne prašine u plitkim subakvatičnim (zabarenim) ili povremeno plavljenim 
sredinama (lesoid) gde im boja varira od sivožute do žutosmeđe, mrke i sivosmeđe, usled prisustva limonitskih i 
manganskih impregnacija. Konstatovano je prisustvo akvatičnih formi mekušaca, zajedno sa kopnenim formama koja 
naseljavaju vlažna staništa. 
Povremena oplićavanja sa periodima kratkih hijatusa, uslovljavaju pojavu horizonata različite boje, na osnovu kojih su 
razdvojeni horizonti lesa i pogrebene zemlje. 
 
Aluvijalno – barski sedimenti (Q2 al-b) – nastali su u mlađem pleistocenu, u vreme postupnog povlačenja vodenih 
basena, odnosno peovlađivanja kopnene sedimentacije. Sedimenti ove facije su nastali od prvih materijala lesnog 
porekla, transportovanih vetrom i taloženih u vodenim basenima, odnosno njihovim priobaljima. Promenljive su debljine 
i to od 25-30 m. 
Predstavljani su prašinastim glinama i slabovezanom prašinom. U ovim naslagama nema nikakvih tragova lesne 
strukture. Pesak se pojavljuje u vidu slojeva i sočiva debljine od 1-2 m, žuto smeđe, retko crveno smeđe boje, lokalno 
vezan prašinastom frakcijom, slabo zaglinjen. 
 
Rečno – jezerski sedimenti (Q1 r-j) – sedimenti su policikličnog tipa. Konstatovani su u dubokoj istražnoj bušotini 
Bkp-1 na dubini od 28.00-53.00 m (62.00-37.00 mnm). 
U litološkom pogledu izgrađeni su od peskova, prašinastih peskova koji su lokalno raslojeni proslojcima peskovitih 
glina. U peskovima su zapažene pojave sočiva karbonatnih tvrdih peščara. 
Ove naslage su kontinualno zastupljene na čitavom istraživanom području i debljine su od 35.00-40.00 m. U literaturi 
su poznati kao „Makiški slojevi“ ili slojevi sa Corbicula fluminalis. 
 
Barsko – jezerski sedimenti (Q1 b-j) – donje eopleistocene su starosti. Predstavljene su sivosmeđim, sivim, 
tamnosmeđim i crvenkasto smeđim (šarenim) glinama, alevritima, peskovitim glinama i zaglinjenim peskovima. Sadrže 
često oolite oksida mangana, sočiva oksida gvožđa i mangana i konkrecije CaCO3. Gline su obično  tvrde, masne, 
mestimično prepune oolitima i sočivivima oksida mangana kada imaju tamnu sivosmeđu boju. Ove naslage su potpuno 
sterilne u pogledu sadržaja paleontološkog materijala. Na osnovu litoloških karakteristika može se reći da se u 
genetskom pogledu ove naslage taložene u nestalnim plitkim zabarenim jezerima ili širokim baruštinskim 
akvatorijumima. Kako su nekadašnje baruštine često povremeno zasušivane u novonastalim talozima su  naknadnim 
hemijskim procesima lučene  raznovrsne konkrecije: ooliti oksida mangana, sitna sočiva od oksida gvožđa, mangana i 
konkrecije karbonata. Ranije je utvrđeno da se u pojasevima bliže obodu Panonske nizije (u priobalju Save ) javlja i 
sitan šljunak u glinovito-alevritskoj osnovi  ovih sedimenata. S toga je pretpostavljeno da je padinskim procesima 
(deluvijalno-proluvijalnim) dopreman klastičan materijal (pretežno neogenog porekla) sa beogradskog rta u tonuće 
terene Panonske nizije ispunjenim plitkim  baruštinskim jezerima i širokim barama. 
Konstatovane su u dubokim istražnim bušotinama. U bušotini Bkp-1 se nalaze na dubini od 53.00-100.00 m (37.00-
10.00 mnm). 
 

3.3.4 Hidrogeološke karakteristike 
 
 
Na osnovu geološko-geotehničke dokumentacije za plan detaljne regulacije privredne zone „autoput“ u Novom 
Beogradu i Zemunu, na predmetnoj lokaciji su izdvojene tri hidrogeološke sredine sa karakterističnim hidrogeološkim 
funkcijama. 
 
Lesne naslage – od površine terena do dubine od 9,00-15,00 m izdvaja se nadizdanska zona. Cevasta poroznost 
lesnih naslaga sa vertikalno orijentisanim makroporama omogućuje da les ima dobre filtracione karakteristike u 
vertikalnom pravcu (Kf=10-5-10-4 m/s). Zbog toga se vode atmosferskih padavina brzo proceđuju u dublje slojeve. 
Bočno kretanje podzemnih voda je veoma usporeno (Kf ~10-8 m/s). Kopneni les ima međuzrnsku poroznost. Njegova 
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vodopropusnost je znatna po vertikali, ali je vododrživost mala. Zbog toga je svrstan u klasu osrednjih hidrogeoloških 
svojstava. 
 
Terestičko-barske i aluvijalno-barske naslage – u podini nadizdanske zone nalazi se polupropusna vodonosna 
sredina debljine oko 25 m, koju grade terestičko-barske i aluvijalno-barske naslage. 
One imaju slabo izraženu međuzrnsku poroznost. Po svojoj hidrogeološkoj funkciji predstavlja hidrogeološki kolektor 
slabe izdašnosti. Vršni deo terestičko-barskih naslaga je polupropusna sredina i predstavlja zonu oscilovanja nivoa 
podzemne vode. Zadržavanje vode u ovoj sredini je posledica češćeg prisustva (nego u nadizdanskoj zoni) 
slabopropusnih slojeva, koji u konstrukciji terena praktično predstavljaju vodonepropusnu barijeru. Oni zbog svojih 
malih koeficijenata filtracije značajno usporavaju gravitaciono kretanje vode. Peskovi u vidu sočiva i proslojaka imaju 
ulogu hidrogeoloških kolektora. Njihovo učešće je relativno malo pa se ovaj hidrogeološki kompleks, izuzimajući 
povlatni deo može smatrati slabovodopropusnom sredinom, u kojoj su akumulirane relativno male količine podzemne 
vode. 
 
Rečno-jezerski sedimenti – ove naslage su sa stanovišta vodosnabdevanja najznačajniji kompleks i predstavljaju 
izrazite hidrogeološke kolektore podzemne vode znatnog kapaciteta. Njihova ukupna debljina je od 25,00-35,00 m. 
Pesak je najznačajniji član ovog kompleksa. Sive je boje i liskunovitog sastava. Pojavljuje se u obliku slojeva, a ređe u 
vidu sočiva debljine i do 12 m. Koeficijent filtracije iznosi Kf~1,73 x 10-4 m/s. 
Koeficijent vodopropusnosti ovih sredina izuzetno je visok i prelazi Т K 10-3 m2/s, Tsr = 1,3 х 10-2 – 3,3 х 10-2 m2/s. 
Transmisivnost akvifera i izdašnost bunara su vrlo dobri. Ovi sedimenti imaju međuzrnsku poroznost. Svrstani su u 
klasu vrlo dobrih hidrogeoloških svojstava. 
Nakon izvedenog detaljnog inženjerskogeološkog istraživanja, nije konstatovan nivo podzemne vode u terenu. 
Međutim, na osnovu geološko-geotehničke dokumentacije za plan detaljne regulacije privredne zone „autoput“ u 
Novom Beogradu i Zemunu, nivo podzemne vode je registrovan na dubini od oko 15 m. 
 

3.3.5 Seizmičnost terena 
 
Lokacija budućeg objekta Nacionalne Akademije za vanredne situacije i obuku članova posade brodova, nalazi se u 
opštini Surčin na oko 1,5 km južno od autoputa na izlazu iz Beograda ka aerodromu “Nikola Tesla”. 
Prema seizmološkoj karti SFRJ (1987) ispitivana lokacija se za povratni period od 50 i 100 godina nalazi u zoni 7° MCS; 
za povratni period od 200 i 500 godina, ispitivana lokacija se nalazi u zoni 8° MCS; za povratni period od 1000 godina, 
ispitivana lokacija se nalazi na granici između zone 8° i 9° MCS, s tim što bi trebalo uzeti u obzir veći stepen, znači 9° 
MCS; za povratni period od 10000 godina, ispitivana lokacija se nalazi u zoni 9° MCS. 
 
 

 
Povratni period od 50 godina 

 
Povratni period od 100 godina 
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Povratni period od 200 godina 

 
Povratni period od 500 godina 

 
Povratni period od 1000 godina 

 
Povratni period od 10000 godina 

 
Seizmološka karta SFRJ (1987) 

 

3.3.6 Klimatske karakteristike 
 
Beograd i njegova šira okolina imaju umereno-kontinentalnu klimu, koja je najviše uslovljena makroprocesima u 
atmosferi. Lokalni faktori dolaze do izražaja pri anticiklonalnom tipu vremena kada modifikuju meteorološke elemente, 
posebno u tankom sloju iznad naselja. Ovaj uticaj se najčešće ogleda u horizontalnoj raspodeli polja temperature i 
padavina. 
 
Temperatura vazduha. Srednje mesečne temperature zabeležene na MS "Beograd" se kreću u intervalu od 0,0°S u 
januaru do 22,1°S u julu. Tokom letnjih meseci javljaju se dani sa temperaturama iznad 35°S (letnje žege), kao i 
tropske noći (sa temperaturama iznad 20°S) od juna do avgusta. Podaci ukazuju na povoljne klimatske prilike tokom 
cele godine, zimi nema velikog broja dana sa jakim mrazem, a leta su umereno topla. Zabeležene vrednosti apsolutnih 
maksimalnih temperatura u svim mesecima tokom godine su iznad 20°S, dok su u periodu od maja do oktobra njihove 
vrednosti iznad 34°S. U julu i avgustu broj dana sa dnevnom temperaturom iznad 30°S je prosečno 11. Najveći broj 
mraznih dana je u januaru, prosečno 20,4. Specifičnost lokacije je da se nalazi u delu grada iznad koga se formira 
toplotno ostrvo Beograda koje je izraženije kod minimalnih nego kod maksimalnih temperatura. 
 
Sunčevo zračenje – insolacija. Godišnja suma osunčavanja na MS "Beograd" iznosi prosečno 2084,4 sata, pri čemu 
su najveće srednje vrednosti u julu 295,6 sati, a najmanje u decembru 63,8 sati. Maksimalna mesečna suma 
osunčavanja zabeležena je u mesecu julu i iznosi 395,5 sata, a najmanja 7,1 sati u decembru, dok je godišnji 
maksimum 2436,6 sati, a minimum 446,7 sati. 
 
Vlažnost vazduha. Srednje mesečne vrednosti relativne vlažnosti za MS "Beograd" se kreću u intervalu od 63% (april i 
jul) do 82% (decembar). Prosečne satne vrednosti relativne vlažnosti preko 80% se javljaju u decembru i januaru u 
skoro svim satima, a u ostalim mesecima tokom noći i u ranim jutarnjim časovima. 
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Oblačnost, pojava magle i smoga. Srednja vrednost oblačnih dana opada od zimskih ka letnjim mesecima i ponovo 
raste, pa se tako najveći srednji broj oblačnih dana javlja u decembru 16,4 dana (maksimum 28 dana), a najmanji u 
julu 3,5 dana. Tokom leta, dani sa najmanjom oblačnošću se poklapaju sa danima u kojima se pojavljuje suša, letnja 
žega i tropski dani. Najveći broj vedrih dana je u avgustu 11,4, a minimalni u decembru 2,2 dana. Najveći srednji 
mesečni broj dana sa maglom je u periodu od novembra do januara sa maksimumom u decembru 8,8 dana. 
Maksimalni broj dana sa maglom zabeležen je u novembru i iznosi 26 dana. 
 
Padavine. Godišnji tok padavina u Beogradu ima pretežne karakteristike kontinentalnog tipa, sa maksimumom u junu, 
a u godišnjem toku padavina zapažaju se dva maksimuma i dva minimuma. Najveći broj dana sa padavinama je u 
aprilu, junu i decembru, ukupno ih je 139, od toga 38 sa snegom. Prosečna godišnja količina padavina na MS 
"Beograd" iznosi 670,2 l/m, sa srednjim maksimumom u junu 86,4 l/m i minimumom u februaru 38,4 l/m. Najveći broj 
dana sa snežnim pokrivačem je u januaru 15,5 dana, dok je maksimalna visina 80 sm u februaru. 
 
Vetar. Jugoistočni vetar duva tokom cele godine (sa maksimumom u septembru i tokom zime, a minimumom u junu i 
julu), dok severozapadni vetar duva najčešće u letnjim mesecima. Jugoistočni vetar dostiže najveće brzine u zimskim 
mesecima, a severozapadni u martu i aprilu. Najhladniji vetrovi zimi su severni i severoistočni vetrovi, a najtopliji su iz 
južnog kvadranta u svim preostalim sezonama. Tokom proleća su najhladniji severni i severozapadni vetrovi, a leti 
zapadni. Vetrovi iz severnog kvadranta povećavaju vlažnost, dok je iz južnog smanjuju. Tišine su retke i najčešće 
tokom leta. Srednji godišnji udari vetra pokazuju da su maksimalne brzine vetra od 35,9 m/s i 31,6 m/s i postižu ih 
košava i vetrovi severozapadnog pravca. 
 
Gasovi sa efektom staklene bašte antropogenog porekla emitovani u atmosferu dovode do globalnog zagrevanja 
atmosfere usled uvećanja prirodnog efekta staklene bašte. Analiza trenda temperature vazduha na teritoriji Republike 
Srbije u periodu 1950-2008. godina, pokazuje da je na većem delu teritorije zabeležen trend rasta srednje godišnje 
temperature vazduha (oko 1,20C u 20. veku). On je, najintenzivniji, između ostalog, za šire područje Beograda i to u 
periodu 1951-2005.god. 1,4-1,8°S/100 godina, dok je za period 1991-2005.god. intenzitet porasta temperature 
višestruko veći i iznosi 3,5-4,5°S/100 godina. U pogledu trenda padavina teritorija Republike Srbije se u periodu 1982-
2005. god. karakteriše dominacijom godina sa deficitom padavina. 
 
Promene ova dva značajna klimatska parametra svakako izrazito utiču na kvalitet života ljudi u gradskoj sredini. 
Prvenstveno ove promene utiču na opšte zdravlje stanovništva i to posebno rizičnijih delova populacije koji se znatno 
teže prilagođavaju promenama. 
 
Imajući u vidu da je dosadašnje globalno zagrevanje atmosfere od oko 1°C uslovilo značajne globalne, regionalne i 
lokalne promene klime, i uzimajući u obzir projekcije i efekte klimatskih promena, region Južne Evrope se u Četvrtom 
naučnom izveštaju IPCC (IPCC, AR4, 2007) svrstava u regione sveta koji su veoma ranjivi na klimatske promene. 
 

3.3.7 Biodiverzitet, staništa, flora i fauna  
 
Staništa (biotopi)  
 
Na osnovu izvoda iz Baze podataka o biotopima Beograda, koji sadrži prikaz prostornih podataka za predmetno 
područje u vidu: 1. Karte biotopa; i 2. Prikaza izvedenih podataka, odnosno rezultata vrednovanja gradskih biotopa 
izvršenog sa aspekta očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine grada, na predmetnom području evidentirano je 
23 podtipova u okviru 12 tipova i 5 glavnih grupa.  
 
Na širem području na kome se nalazi projekat najzastupljeniji su biotopi iz glavne grupe 2 (Saobraćajne strukture). U 
odnosu na pripadnost evidentiranih biotopa glavnoj grupi, njihovu brojnost i prostornu zastupljenost, ocenjeno je da je 
raznovrsnost biotopa na predmetnom području mala.  

Sa stanovišta očuvanja biodiverziteta i zaštite prirode, najveću potencijalnu vrednost imaju pojedini biotopi glavne 
grupe 3 – Gradski ugari i dr, biotopi glavnih grupa 4 – Zelene strukture u građevinskom rejonu. 
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Za usluge urbanih ekosistema, najveću potencijalnu vrednost imaju biotopi glavne grupe 4 – Zelene strukture u 
građevinskom rejonu. One predstavljaju biotope od izuzetnog značaja za usluge urbanih ekosistema i to su staništa 
koja imaju značajnu pozitivnu ulogu u regulisanju kvaliteta i temperature vazduha, ublažavanju klimatskih ekstrema, 
smanjenju buke, značajno su stanište brojnih vrsta, obezbeđuju uslove za odmor i spontanu rekreaciju stanovnika, 
pružaju estetske i ambijentalne vrednosti i dr. Zbog toga, ove zelene površine predstavljaju suštinsku vrednost od 
opšteg interesa.  

Za javno korišćenje i neformalnu rekreaciju stanovnika, najveću potencijalnu vrednost imaju pojedini biotopi glavne 
grupe 4 – Zelene strukture u građevinskom rejonu koje, u konkretnom slučaju, čine zelene površine koje su ocenjeni 
kao značajni sa stanovišta očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i potencijal za formiranje novih javnih 
prostora, rekreativnih površina i dečijih igrališta.  

Sa stanovišta poroznosti tla, najveću potencijalnu vrednost imaju pojedini biotopi glavne grupe 3 – Gradski ugari i dr. i 
glavne grupe 4 – Zelene strukture u građevinskom rejonu koje, u konkretnom slučaju, čine: neizgrađene površine 
obrasle samoniklom vegetacijom viših stadijuma sukcesije (ugari obrasli drvenastom vegetacijom), uređene I 
samonikle zelene površine, čije je tlo u najvećoj meri porozno.  

Imajući u vidu rezultate izvršenog vrednovanja gradskih biotopa, može se zaključiti da su pojedini biotopi glavne grupe 
3 – Gradski ugari i dr. (površine koje nisu pod zastorom obrasle samoniklom vegetacijom različitih stadijuma sukcesije) 
i biotopi glavne grupe 4 – Zelene strukture u građevinskom rejonu (pojedinačna stabla i uređene zelene površine) , po 
svim odabranim kriterijumima, ocenjeni kao značajni za očuvanje biodiverziteta i zaštitu prirode, biotope od izuzetnog 
značaja za usluge urbanih ekosistema, značajni sa stanovišta očuvanja i unapređenja kvaliteta životne sredine i 
potencijal za formiranje novih javnih prostora i prostora neformalne rekreacije. 
 
Biodiverzitet, flora i fauna  
 
Na području Beograda postoji raznovrsna flora i fauna, naročito zastupljena u zaštićenim ili područjima predviđenim za 
zaštitu, među kojima se posebno izdvaja egzotična oaza dva Ratna ostrva na ušću Save u Dunav, nadomak najužeg 
centra Beograda.  
 
U široj okolini planskog područja, a u kontekstu zastupljenosti i raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta, posebno se 
izdvajaju ekološki značajna područja Avala, Kosmaj i Košutnjak. 
 
Prirodna dobra 
 
Na teritoriji administrativnog područja grada Beograda, zaštićeno je preko 40 prirodnih dobara, dok je na području 
Generalnog plana Beograda zaštićeno 25 spomenika prirode, 2 rezervata prirode, 2 prostorno kulturno-istorijske celine 
i 5 zaštićenih okolina nepokretnih kulturnih dobara. 
 
Ekološki značajna područja (centralna područja ekološke mreže) na širem području administartivnog područja grada 
Beograda utvrđena Uredbom o ekološkoj mreži su: Avala, Kosmaj, Ušće Save u Dunav, i Košutnjak. Navedena 
ekološki značajna područja predstavljaju, potencijalno, delove šire Evropske ekolške mreže NATURA 2000. 
 
Na širem području  na kome se nalazi projekat, tj. u obuhvatu Plana, U obuhvatu Plana nema zaštićenih područja za 
koje je sproveden ili pokrenut postupak zaštite, ekološki značajnih područja i ekoloških koridora od međunarodnog 
značaja ekološke mreže Republike Srbije, kao ni evidentiranih prirodnih dobara.  

3.4. Stvorene karakteristike   

3.4.1 Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama 
 
Prema informaciji o stanovništvu za opštinu Novi Beograd (Beogradska oblast (Grad Beograd), Beogradski region) 
(2016. godina), broj stanovnika iznosi 214 132, što je 3,04% od ukupne populacije Srbije. Kad bi se populacija menjala 
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kao za poslednji period od 2011-2016 (-0,03% godišnje), broj stanovnika za Novi Beograd opštinu u 2023. godini bi bio 
213 609. 
Prema prvim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine rezultati su sledeći: 
 
Tabela 3-1. Stanovništvo, domaćinstva i stanovi, prema Popisu 2022, po opštinama i gradovima 

Izvor: Republički zavod za statistiku, Popis 2022. 
 
Prosečna starost muškaraca za opštinu Novi Beograd je 41.3 godina a kod žena je 44.4 godina. 
 
Realizacija projekta Nacionalne akademije ne bi u značajnoj meri uslovila povećanje ukupne populacije planskog 
područja niti istovremenu promenu demografskih karakteristika stanovništva, sobzirom da se radi o ubrazovnoj 
ustanovi, ali će se njenom izgradnjom stvoriti uslovi za povećanje broja stanovništva u području obuhvaćenom Planom, 
sobzirom da će području gravitirati određene demografske kategorije stanovništva stalno i povremeno. Pomenute 
promene direktno će uticati na, pre svega, organizaciju javnih i komunalnih službi, kao i na organizaciju saobraćaja u 
čemu će se prevashodno ogledati i uticaj stanovništva na životnu sredinu. 
 

3.4.2 Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i suprastrukture 

3.4.2.1 Postojeći privredni i stambeni objekti 
 
U obuhvatu plana zastupljene su sledeće namene:  
Površine javnih namena su:  
-šume, 
-mreža saobraćajnica 
 
Površine ostalih namena su:  
-površine za stanovanje, 
-površine za komercijalne sadržaje, 
-neizgrađeno zemljište 
 
Na konkretnom području na kome se nalazi projekat zastumpljeno je neizgrađeno zemljište pod poljoprivrednim 
kulturama.  Na samoj lokaciji projekta ne postoje poslovno-trgovinski, ugostiteljski, verski ili drugi objekti od vrednosti. 
Najbliža mreža saobraćajnica, privredni i stambeni objekti nalaze se na oko 750 m od projekta. 
 

3.4.2.2 Infrastrukturna mreža, objekti i površine 
 
Saobraćajna infrastruktura 
Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgrađena mreža saobraćajnica. 
 
Vodovodna mreža  

  
Ukupno 

popisana lica 

Broj stanovnika 
Broj popisanih 
domaćinstava 

Broj 
popisanih 
stanova 

broj popisanih 
stanovnika 

dopuna iz 
administra-tivnih 

izvora 

ukupan broj 
stanovnika 

REPUBLIKA 
SRBIJA 

6869504 6472570 218317 6690887 2520854 3628175 

SRBIJA – SEVER 3447234 3303536 131383 3434919 1334776 1768888 
Beogradski region 1668273 1597765 87798 1685563 652847 871245 
Beogradska oblast 
(Grad Beograd) 

1668273 1597765 87798 1685563 652847 871245 

 Novi Beograd 211020 200518 9294 209812 83919 101583 
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Na predmetnoj i široj lokaciji ne postoji ulična vodovodna mreža. 
 
Kanalizaciona mreža 
Na predmetnoji široj lokaciji nema izgrađene gradske kanalizacione mreže. 
 
Elektroenergetska infrastruktura i objekti 
Na predmetnoj parceli ne postoji elektroenergetska infrastruktura i objekti. 
 
Gasovodna mreža i postrojenja 
Na predmetnom području nema postojeće gasovodne mreže i postrojenja. 
 
Telekomunikaciona mreža 
Na predmetnoj lokaciji nema postojećih tk objekata iz nadležnosti „Telekom Srbija“ a.d.  
 

3.4.3 Zaštićena kulturna dobra 
 
Sa aspekta zaštite kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Sl. Glasnik RS" br. 71/94, 52/11-dr. 
zakon i 99/11-dr. zakon) prostor u okviru područja Plana nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru prostorne 
kulturno-istorijske celine, ne uživa prethodnu zaštitu, ne nalazi se u okviru prethodno zaštićene celine i ne sadrži 
pojedinačna kulturna dobra. U granicama obuhvata Plana mogu se očekivati arheološki ostaci i nalazi.   
 

3.5. Opis činioca životne sredine 

3.5.1 Kvalitet vazduha 
 
Kvalitet vazduha na predmetnom području može se opisati na osnovu izmerenih vrednosti dobijenih kontinuiranim 
merenjima osnovnih zagađujućih materija koje vrši Gradski zavod za javno zdravlje.  

Na odabranom mernom mestu Beograd – Novi beograd, mere se koncentracije azotdioksida, čađi i suspendovanih 
čestica. Prema poslednjim dostupnim informacijama sa mernog mesta za 2021. godinu:  

- Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 16 µg/m3 do 20 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 
17 µg/m3 

- Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 31 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 17 
µg/m3 

- Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale urasponu od 8 µg/m3 do 168 µg/m3 sa srednjom 
vrednošću od 25 µg/m3 

- Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale urasponu od 5 µg/m3 do 42 µg/m3 sa srednjom 
vrednošću od 12 µg/m3 

Na osnovu navedenih koncentracija izračunavanjem indeksa kvaliteta vazduh se za navedeni period može oceniti kao 
zagađen zbog koncentracije suspendovanih čestica u periodu od 14:00 do 15:00  

Izvor: Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine 

U prethodnih pet godina, graničnu vrednost emisije konstantno su prelazile koncentracije suspendovanih čestica, a u 
periodu 2011-2015. godine i koncentracije azotdioksida, dok su koncentracije čađi bile u dozvoljenim granicama. 

Može se zaključiti da je vazduh zagađen uglavnom od strane specifičnih zagađujućih materija poreklom od izduvnih 
gasova motornih vozila (ugljenmonoksid, azotdioksid, sumpordioksid, olovo i lako isparljiva organska jedinjenja). 
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3.5.2 Kvalitet površinskih voda  
 
Na reci Savi, na mernom mestu „Makiš“ (obzirom da se radi o izvorištima vodosnabdevanja grada Beograda) uzorci 
vode su uzimani 2 puta mesečno, a određivani su: opšti parametri, kiseonički režim, nutrijenti, neorganski 
mikropolutanti, ukupni ugljovodonici, deterdženti, fenoli, sanitarno-mikrobiološki i ekološko-mikrobiološki parametri. 
 
Tabela 3-2. Kvalitet vode na reci Savi na mernom mestu “Makiš” 

Godina 
Broj 
uzetih 
uzoraka 

U II klasi rečnih 
voda  

Izvan II klase boniteta zbog izmrnjrnih parametara 

Bakt. i fizičkohem. Smo fizičkohem  Samo bakterij.  

Br. 
uzoraka 

% 
Br. 
uzoraka 

% 
Br. 
uzoraka 

% 
Br. 
uzoraka 

% 

2004. 68 34 50,0 11 16,2 4 5,9 19 27,9 

2005. 68 19 27,9 22 32,4 13 19,1 14 20,6 

2006. 68 22 32,4 20 29,3 4 5,9 22 32,4 

2007. 68 18 26,5 15 22,1 6 8,8 29 42,6 

2008. 68 27 39,7 14 20,6 15 22,1 12 17,6 

2009. 68 32 47,1 15 22,0 6 8,9 15 22,0 

2010. 40 22 55,0 3 7,5 6 15,0 9 22,5 

2011. 40 31 77,5 Ø Ø 1 2,5 8 20,0 

2012. 30 6 20,0 10 33,3 Ø Ø 14 46,7 

2013. 30 4 13,3 7 23,3 Ø Ø 19 63,3 

2015. 4 2 50,0 1 25,0 Ø Ø 1 25,0 

 
Izvor: Grad Beograd, Sekretarijat za zaštitu životne sredine 

U desetogodišnjem razmatranom periodu, kvalitet vode reke Save u najvećem broju ispitanih uzoraka odstupao je od 
parametara propisanih za II klasu voda. 

3.5.3 Kvalitet zemljišta 
 
Kvalitet zemljišta na teritoriji Beograda prati se na osnovu Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta koje vrši Gradski 
zavod za javno zdravlje. 
 
Na razmatranom prostoru (na novobeogradskoj strani) je, 2008. godine, izvršeno uzorkovanje zemljšta na tri lokacije, u 
okviru zone sanitarne zaštite izvorišta beogradskog vodovoda.  
Dobijeni rezultati ukazuju na povećane koncentracije nikla i olova u 2 uzorka kao i cinka i policikličnih aromatičnih 
ugljovodonika u po jedom uzorku, na dubini od 10 cm, dok su na dubini od 50 cm svi ispitivani parametri ispod 
propisanih graničnih vrednosti.  
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Poreklo teških metala i policikličnih aromatičnih ugljovodonika, u zoni vodoizvorišta, se ne može utvrditi zbog 
nedostataka podataka o poreklu zemlje kojom je vršeno nasipanje teritorije Novog Beograda. 
 

3.5.4 Nivo buke 
 
Nivo buke na području metropolitena Beograda prati se već više od 30 godina. Nivoi komunalne buke, koje na teriotoriji 
grada prati Gradski zavod za javno zdravlje, registrovani tokom 2003–2007. godine, visoki su i tokom dana i tokom 
noći, i na 25 mernih mesta premašuju propisane vrednosti. Zavisno od zone namene, maksimalna prekoračenja 
dozvoljenog nivoa buke tokom dana iznose do 15 dB(A) (2003, 2006. i 2007.), a u noćnom periodu 2003.godine 
zabeleženo je prekoračenje od čak 23 dB(A). U proseku, najveća prekoračenja dozvoljenih nivoa buke su u zoni 
gradskog centra i zoni pored prometnih saobraćajnica, kao i u stambenim zonama. 

Imajući u vidu da se u granicama područja Prostornog plana ne nalazi ni jedno merno mesto za kontrolu nivoa 
komunalne buke, kao referentna, odabrana su merna mesta „Goce Delčeva 2“, „Arsenija Čarnojevića 119“. Oba  
merna mesta nalaze se u blizini prometnih saobraćajnica. 

Na odabranim mernim mestima, u prethodnih pet godina,  nivo komunalne buke je konstantno bio iznad propisanih 
graničnih vrednosti, a odstupanja su naročito izražena noću. Sobzirom da se odabrana merna mesta nalaze u 
neposrednoj blizini prometne saobraćajnice, koja trenutno predstavlja jedan od glavnih tranzitnih pravaca kroz 
Beograd, može se zaključiti da je dominantni izvor komunalne buke saobraćaj.   

Takođe treba uzeti u obzir I blizinu Aerodroma “Nikola Tesla”. 

 
4. Opis karakteristika projekta 

 
4.1. Veličina projekta 

 
U skladu sa Planom detaljne regulacije objekati su pozicionirani u okviru PDR zadate građevinske linije.  
U zoni izgradnje nema postojećih objekata / zgrada koje treba ukloniti.  
U obuhvatu projekta, nema postojećih i novoprojektovaih postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih 
tečnosti i zapaljivih gasova. 
Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa novoprojektovanom  TS-1 
110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  „Nikola Tesla“,  
Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar 2021. godine nisu predmet 
ovog idejnog projekta, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog idejnog projekta, biće predmet posebnog Ugovora o  izgradnji 
nedostajuće infrastrukture. 
Teren je ravan. 
 
Uređenje građevinske parcele: 
Građevinska parcela se nalazi na potpuno otvorenom prostoru koje se koristi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. 
Način korišćenja okolnog zemljišta se neće menjati do privođenja nameni, period potpunog aktiviranja zemljišta u 
obuhvatu plana, ne može da se predvidi. Izgradnja objekata NA će svakako biti jedan od generatora razvoja područja u 
neposrednoj okolini lokacije.  
Ograđivanje parcele će se izvršiti po celom obimu, odgovarajućom ogradom za objekte date namene, sprečiće se 
nekontrolisani i neželjeni ulasci u kompleks stalnom kontrolom i video nadzorom.  
 
Pristup kompleksu: 
Kolski i pešački pristup kompleksu ostvaren je sa obodnih saobraćajnica.  Ulazak u kompleks za zaposlene, korisnike i 
goste je sa buduće Ulice XXI, odgovarajućim kolskim i pešačkim saobraćajnicama kroz 24-časovni kontrolisani pristup. 
Sekundarni tehnički ulaz za vozila se formira sa severne strane, sa novoplanirane Ulice Nova 35 sa sekundarne 
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saobraćajnice uz odgovarajuću kontrolu pristupa. Poseban ulaz za vozila, zaposlene, korisnike i goste Nacionalnog 
trening centra za vanredne situacije je sa južne strane, sa novoplanirane Ulice Nova 34 , uz odgovarajuću kontrolu 
pristupa. 
 
Kolski sobraćaj: 
Kolski proistup predmetnom kompleksu ostvaren je sa tri strane, severne, južne i istočne pri čemu je glavni kolski pristup 
lokaciji sa novoplaniranim objektima ostvaren sa istočne strane preko planirane saobraćajnice ul.XXI. Svi kolski pristupi 
kompleksu su kontrolisani i ulaz je omogućen samo službenim i vozilima zaposlenih i pozvanih gostiju.  
Nakon ulaska u kompleks u zoni glavnog ulaza, novoprojektovane saobraćajnice (osovine1-5) pozicionirane su po 
obodu kompleksa paralelno sa ogradom kompleksa  i sa njih se ostvaruje kolski pristup do svaki od planiranih objekata. 
Sve saobraćajnice projektovane su sa širinom kolovoza od 6.00m. što omogućava da se na svakoj od saobraćajnica 
ostvari upravno parkiranje, jednostrano ili obostrano, u zavisnosti od namene objekata i iskazanih potreba za 
stacioniranjem vozila. 
U zadnjoj trećini kompleksa, na zapadnoj strani, predviđen je otvoreni prostor sa mobilijarom za sticanje praktičnog 
iskustva iz određenih oblasti i biće predmet detaljnijih razrada u kasnijim fazama projekta. Za ovako iskazane potrebe 
projektom je omogućen pristup svih vrsta vozila ovom delu kompleksa saobraćajnicama (osovina 6-7) širine kolovoza 
6.00m. 
Svi horizontalni elementi projektovanih saobraćajnica dati su tako da omoguće nesmetano kretanje i korišćenje 
predmetnog prostora. 
Lociranjem planiranih saobraćajnica po obodu komplesa, osim lake dostupnosti svakom od objekata, omogućena je 
adekvatna protivpožarna zaštita svakog od objekata u slučaju potrebe.  
Na delu ispred objekta-1.5 u unutrašnjosti kompleksa (osovina-5), iz razloga protivpožarne zaštite, formirana je 
okretnica sa svim horizontalnim i vertikalnim elementima u skladu sa propisom. 
Ukupna površina novoprojektovanih saobraćajnica (osovina 1-7) i otvorenih parkinga sa zastorom od asfalt-betona 
iznosi 11345.39m², pešačko-kolska staza u funkciji i protivpožarne zaštite je površine 302.88 m² a pešačke površine-
trotoari uz projektovane saobraćajnice koji su predmet ovog projekta su površine 1455.71 m².  
   
Stacioniranje vozila 
Prostor za stacioniranje vozila zaposlenih i korisnika ovog prostora projektovan je u profilu saobraćajnica unutar 
kompleksa u grupacijama ispred pojedinih objekata a na osnovu unapred utvrđenih potreba koje su iskazane 
normativom, i to: 
-Minimum 1PM na 3 zaposlena; 
-Minimum 1PM na 5 polaznika. 
 Stacionarni saobraćaj je grupisan tako da je jedna velika grupacija otvorenih parking površina neposredno uz glavni 
ulaz, unutar građevinske parcele, a van ograde kompleksa, namenjena polaznicima obuka i drugim licima, dok je drugi 
deo parking površinai garaža unutar kompleksa namenjen za službena vozila, zaposlene i pozvana lica. 
 Na osnovu iskazanih parametara utvrđen je potreban broj parking mesta za sve objekte - zaposlene i korisnike, i on 
iznosi 140pm od čega je 5% za osobe sa posebnim potrebama, što iznosi 7pm. 
Ovim projektom ostvareno je ukupno 208pm od čega 10pm za lica sa posebnim potrebama. U neposrednoj blizini 
glavnog ulaza projektom je predviđen parking prostor za bicikle kapaciteta 60pm.  
 
Spoljno uređenje 
Detaljnom analizom arhitektonskog, saobraćajnog rešenja i potencijalnih pešačkih tokova, kao i pristupa različitim 
sadržajima na nivou prizemlja, formirano je kompozicionon rešenje sa većim, međusobno povezanim, zelenim 
površinama, koje u kombinaciji sa pešačkim komunikacijama formiraju prijatan i pre svega, funkcionalan prostor. 
Obodno uz granicu kompleksa data je zaštitna zona zelenila u vidu jednorednih i dvorednih drvoreda prema 
saobraćajncama i duž kolsko-pešačkih komunikacija, koja ima ulogu zaštite kompleksa od buke, zagađenja, 
prekomernog sunčevog zračenja i zaštite od UV zraka. U unutrašnjem delu kompleksa, predviđeno zelenilo urađeno je u 
parkovskom stilu. Predviđena je zasena pešačkih komunikacija drvoredima visokuh lišćara. Linearnim formama drvoredi 
prate i kreiraju odvojene prostore za odmor i rekreaciju, sport i razonodu. Parking mesta su zasenjena drvoredima 
visokih lišcara. Uslov iz PDR je da se za ozelenjavanje koriste autohtona vegetacija i kvalitetan sadni materijal; 
lišćarske, zimzelene i četinarske drvenastih i žbunaste vrste, cvetne vrste (trajnice, perene, ruže,...), travnjaci, pokrivači 
tla, puzavice i dr, da se za zasade koriste vrste biljaka koje najmanje privlače ptice I životinje, vrste koje ijunu stubaste 
forme, odnosno vertikalnu strukturu grananja, čime se minimizira mogućnost gnežđenja ptica, a istovremeno i rizik za 
bezbednost avio saobraćaja svodi na minimum. 
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Projektom je ostvareno 12,229.23 m2 tj. 24.65% zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom, čime je zadovoljen 
uslov iz PDRa. 
 
Pešačke komunikacije: 
Glavna pešačka komunikacija unutar kompleksa je uspostavljena u osovini kompleksa, u pravcu istok zapad, od 
glavnog ulaza do poligona za vežbu. Na ulazima u objekte su proširenja u pešačke zone.  
Pristupi za invalidna lica sa javne površine do ulaza u objekte, posebna parking mesta u zonama prilaza objektima, 
rezervisana za vozila invalidnih lica, određena su u skladu sa Pravilnikom. 
 
Poligon za obuku: 
Planirano je da poligon za obuku bude popločan behaton pločama za veća opterećenja, delimično zatravnjen. Svi 
objekti na poligonu bice montazno-demontazni, čelične konstrukcije, limovi, pokretni kontejneri, promenljivi u odnosu na 
zahteve tehnologije obuke. 
U okviru PDRa je zadata linija granica zone u kojoj je dozvoljena upotreba otvorenog plamena u cilju protivpožarne 
obuke. 
 
Sportski teren: 
Multifunkcionalni teren smesten centralno u okviru  kompleksa sa tartan podlogom predviđen je za sportske aktivnosti i 
smotre. 
 
Objekti na parceli: 
Planom je definisana tipologija objekata – u  skladu sa tim formirani su slobodnostojeći objekti. 
Prema pravilima građenja PDRa, sobzirom da je na parceli planirano više slobodnostojećih objekata, rastojanje objekta 
od drugog objekta , u odnosu na fasadu sa otvorima je veće od 1 visine višeg objeta, a u odnosu na fasadu bez otvora 
je ½ visine višeg objekta. 
Na osnovu definisanih programa obuke, utvrđenim tehnološkim principima i usvojenim parametrima za oblikovanje i 
materijalizaciju objekata, definisane su potrebne prostorije, njihovi odnosi i dimenzije, kao i njihovo grupisanje u objekte 
jasno strukturisanih namena. 
Kompleks Nacionalne akademije na definisanoj građevinskoj parceli obuhvata 4 objekta i otvorene prostore: 
Objekat 1: Objekat za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju:  
  O1.1  Objekat za praktičnu nastavu: 
           - Hala za bazene; 
 - Vezni objekat; 
 - Radionička hala; 
  O1.2.  Objekat za teoretsku nastavu;  
  O1.3.  Objekat za opštu nastavu, upravu i administraciju; 
  O1.4.  Objekat za smeštaj korisnika - hotel; 
  O1.5.  Sportska sala; 
Objekat 2:  Garaža i tehnički blok; 
Objekat 3:  Portirnica; 
Objekat 4:  Objekat za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS. 
 
Instalacije: 
U objektu se planiraju unutrašnje instalacije: 
-hidrotehničke instalacije 
-elektroenergetske instalacije 
-telekomunikacione i signalne instalacije 
-termotehničke instalacije 
 
U sledećoj tabeli prikazani su opšti podaci o objektu i lokaciji. 
Tabela 4-1. Opšti podaci o objektu i lokaciji 

Dimenzije objekta: Površina g.p. 6891 49,573 m2 
Ukupna BRGP - nadzemno: 18,666.85m2 

od toga: 
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O1. 14,717.32 m2 
O2. 767.50 m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 3,121.42 m2 

Ukupna BRUTO izgrađena površina: 20,015.84 m2 

od toga: 
O1. 16,066.31 m2 
O2. 767.50 m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 3,121.42 m2 

NETO površina : 16,486.42 m2 

od toga: 
O1. 13,085.53 m2 
O2. 676.99m2  
O3. 30.47 m2 
O4. 2,693.43 m2 

Površina prizemlja: 9,975.56 m2 

od toga: 
O1. 7,450.65m2 
O2. 767.50m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 1,696.80 m2 

Površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 9,975.56 m2 

Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): O1. Po+P+1, P, P+1, P+2 
O2. P 
O3. P 
O4. P+1 

Visina objekta  
 

Prema PDRu: visina venca objekta je do 9.0 
m  (maksimalna visina slemena objekta je do 
13.0 m) od nulte kote. 

Visina venca max 9.00 m  

Apsolutna visinska kota (venac,sleme): 
 

Prema PDRu: Maksimalna visina slemena 
ne sme preći 115mnm. 

108.67-114.25 mnv (max 114.25 mnm) 

Spratna visina: 2.40 m / 3.60 m / 6.00 m 
Broj funkcionalnih jedinica: 4 

Objekat 1 – Objekat za praktičnu i teoretsku 
nastavu, upravu i administraciju: 

   O1.1 Objekat za praktičnu nastavu: 
 -Hala za bazene 
 -Vezni objekat 
 -Radionička hala 
   O1.2 Objekat za teoretsku nastavu;  
   O1.3 Objekat za opštu nastavu, upravu i 

administraciju; 
   O1.4 Objekat za smeštaj korisnika - hotel; 
   O1.5 Sportska sala; 
Objekat 2 - Garaža i tehnički blok; 
Objekat 3 - Portirnica 
Objekat 4 - Nacionalni trening centar za 

vanredne situacije 
Broj parking mesta: Van zgrade 208 p.m. (od čega 10 mesta za 
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Prema PDRu:  
-Minimum 1PM na 3 zaposlena; 
-Minimum 1PM na 5 polaznika. 

osobe sa posebnim potrebama) 
U garaži 2 p.m. za vatrogasna vozila i 1 p.m. 
za specijalno vozilo za obuku 

Materijalizacija fasade: Fibercementne ploče, fasadni rebrasti lim na 
potkonstrukciji 

Materijalizacija 
objekta  

Orijentacija slemena: Zapad-istok, sever-jug 
Nagib krova: 1-3%  
Materijalizacija krova: Hi membrana 

Procenat zelenih 
površina: 

Prema PDRu: Minimalni procenat slobodnih i 
zelenih površina, uključujući otvorena 
vežbališta i poligone na građevinskoj parceli 
je 70 %; 
 
Prema PDRu: Minimalni procenat zelenih 
površina u direktnom kontaktu sa tlom (bez 
podzemnih objekata i/ili delova podzemnih 
objekata) na građevinskoj parceli je 15% 

Ostvarena površina slobodnih i zelenih 
površina, uključujući otvorena vežbališta i 
poligone: 39,597.44 m2 
Ostvareni procenat: 79.88% 
 
Ostvarena površina zelenila u direktnom 
kontaktu sa tlom: 12,506.75 m2 
Ostvareni procenat: 25.23% 

Indeks zauzetosti: Prema PDRu: Maksimalni indeks zauzetosti 
parcele objektima 30%.  

Ostvareni indeks zauzetosti: 20.12%  

Indeks 
izgrađenosti: 

 0.38  

Druge 
karakteristike: 

Predmet projekta je izgradnja NACIONALNE AKADEMIJE ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU 
ČLANOVA POSADE BRODOVA, na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd, sa pripadajućim pristupnim i 
manipulativnim površinama i  infrastrukturnim vodovima u okviru kompleksa.  
Infrastrukturni vodovi od granice parcele do postojećih/planiranih infrastrukturnih vodova gradskih 
instalacija, nisu predmet ovog projekta.  
Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa 
novoprojektovanom  TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između 
privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  „Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi Beograd, Službeni 
list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar2021. godine nisu predmet ovog Idejnog 
rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog Idjenog rešenja, biće predmet posebnog 
Ugovora o  izgradnji nedostajuće infrastrukture. 

 
4.2. Moguće kumuliranje sa efektima drugih projekata 

 
Parcela na kojoj se planira izgradnja objekata je deo Plan detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ 
i aerodroma „Nikola Tesla“ („sl.list grada Beograda“, br.104/21“) od 8. novembra 2021. godine. i za očekivati je 
kumuliranje sa efektima drugih projekata koji su predviđeni navedenim planom. 

4.3. Korišćenje prirodnih resursa i energije  
 
Na predmetnom području ne postoje prirodni resursi koji bi izgradnjom objekta bili ugroženi (primera radi nalazišta 
prirodnih materijala, kamenolomi i sl). Može se zaključiti da će korišćenje prirodnih resursa biti u manjem obimu i da 
njihovim korišćenjem neće biti negativnih uticaja i efekata na životnu sredinu.  
 
Planira se korišćenje savremenih materijala i tehnologija, tako da se očekuje da će doći do smanjenja potrošnje fosilnih 
goriva, povećanja energetske efikasnosti i podsticanja korišćenja obnovljivih izvora energije, pre svih solarne energije. 

4.4. Stvaranje otpada 
 
U toku izgradnje objekata stvaraće se zemljani otpad i otpad od građevinskog materijala.  
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Rukovanje ovim otpadom biće detaljno definisano projektno – tehničkom dokumentacijom u skladu sa pozitivnom 
regulativom. Ovaj eventualni otpad spada u red tzv. ''inertnih otpada'' i njegovo privremeno odlaganja u okviru 
gradilišne zone, na za to unapred predviđenim mestima neće dovesti do kontaminacije tla, vazduha ili eventualno 
vode. Takođe neće imati štetna svojstva na život i zdravlje ljudi. Ovaj eventualni otpad će biti tretiran u skladu sa 
pozitivnom regulativom i po završetku izgradnje biće adekvatno odvežen, deponovan, ili prerađen u druge svrhe.  
 
Redovnim radom objekata i korišćenjem zemljišta u skladu sa planiranim namenama, doći će do produkcije otpada, 
koji se po svom poreklu i osobinama može klasifikovati kao komunalni otpad. Formiraće se i ambalažni otpad, koji uz 
adekvatno upravljanje neće predstavljati značajniji pritisak na životnu sredinu. Takođe, ne može se prenebregnuti 
činjenica da će se po primarnom i sekundarnom razvrstavanju otpada i njegovom daljem klasiranju, preostati deo koji 
će se deponovati. Prema preliminarnim procenama strukture, kao i količine otpada, ne očekuje se prisustvo štetnih 
materija, odnosno produkcija toksičnih ili drugih opasnih materija. Ovo je u direktnoj vezi i sa implementacijom 
smernica Nacionalne strategije upravljanja otpadom, jer se planira postepeno smanjenje produkcije otpada, njegovo 
recikliranje i izbacivanje proizvoda iz upotrebe koji su potencijalni rizik po životnu sredinu, kao i rekonstrukcija 
postojeće deponije u Beogradu (lokacija Vinča).  

4.5. Zagađivanje i izazivanje neugodnosti  
 

 Buka 
Tokom izgradnje objekta dolaziće do privremenog porasta nivoa buke i vibracija usled rada mehanizacije i sobraćaja 
na gradilištu. Tokom korišćenja projekta ne očekuju se povišeni nivoi buke ulsled funkcionisanja predmetnog projekta. 
 

 Vazduh 
Tokom izgradnje objekta očekuju se privremene emisije zagađujućih materija u vazduh usled saobraćaja i rada 
mehanizacije na gradilištu. Tokom korišćenja projekta ne očekuje se zagađenje vazduha usled funkcionisanja 
predmetnog projekta 
 

 Vode i zemljište 
Tokom izgradnje objekta može doći do štetnog uticaja usled akcidentnoh izlivanja mašinskog ulja ili goriva u podzemne 
vode usled rada mehanizacije. Tokom korišćenja projekta može doći do zagađenja podzemnih voda i zemljišta usled 
neredovnog ogržavanja sistema za prečišćavanje otpadnih voda – neredovnog pražnjenja separatora masti i ulja. 
 

 Neugodni mirisi 
U toku izgradnje i korišćenja projekta ne dolazi do formiranja neugodnih mirisa. Svi ventilacijski otvori kroz koje se 
ubacuje svež vazduh moraju imati filtere za pročišćavanje vazduha i sprečavanje ulaska neugodnih mirisa.  
 

4.6. Rizik nastanka udesa, posebno u pogledu supstanci koje se koriste ili tehnika koje se primenjuju, u 
skladu sa propisima  

 
Na predmetnom području nisu planirane aktivnosti kojim bi se proizvodile štetne materije. Takođe, nije predviđeno 
korišćenje, transport štetnih materija, kao i rukovanje ili eventualno skladištenje toksičnih materija. Planskim rešenjima 
nisu predviđene privredne aktivnosti koje bi koristile, skladištile, transportovale, rukovale ili proizvodile štetne materije. 
 
 

5. Prikaz glavnih alternativa koje su razmatrane 
 
Nisu razmatrana alternativna rešenja projekta. 
 
 

6. Opis činilaca životne sredine koji mogu biti izloženi uticaju 

6.1. Uticaj na kvalitet vazduha 
 
Uticaj na kvalitet vazduha tokom izgradnje objekta 
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Tokom izgradnje objekta očekuje se prolazno zagađenje vazduha usled rada mehanizacije koja se koristi na gradilištu, 
povećana količina prašine koja će se stvarati tokom kretanja kamiona, utovara/istovara, transporta i sl. S odzirom na 
pretpostavljenje emisije, ograničeno vreme izvođenja radova, negativan uticaj na zagađenje vazduha tokom izvođenja 
radova ocenjen je kao slab. 

Uticaj na kvalitet vazduha tokom korišćenja objekta 
 
Tokom korišćenja objekta dolaziće do neznatnog uticaja na kvalitet vazduha  zbog povećanog saobraćaja (dolazak i 
odlazak ljudi zbog potreba posla ili zadovoljenja nekih drugih potreba). 
 
Druga zagađenja vazduha nisu moguća jer nisu planirana individualna ložišta na čvrsta i tečna fosilna goriva, već 
priključenje na gasovodnu mrežu. S obzirom da je planirana gasifikacija, odnosno korišćenje ekološki prihvatljivijih 
energenata, kao i korišćenje obnovljivih izvora – solarne energije, ne bi trebalo da dođe do povećanja polutanata u 
vazduhu. 
 

6.2 Uticaj na vode 
 
Uticaj na vode tokom izgradnje objekta 
 
Tokom izgradnje objekta ne nastaju otpadne vode tako da nema negativnog uticaja na kvalitet površinskih i podzemnih 
voda. 
 
Tokom izgradnje objekta može doći do štetnog uticaja usled akcidentnoh izlivanja mašinskog ulja ili goriva u podzemne 
vode usled rada mehanizacije. 
 
Uticaj na vode tokom korišćenja objekta 
 
Štetni uticaj na vode može nastati zbog neredovitog održavanja sistema za prikupljanje otpadnih voda. 
 
Tokom korišćenja objekta može doći do štetnog uticaja na vode ukoliko dođe do neprimernog postupanja s otpadom, 
njegovog odlaganja na neodgovarajuće mesta u krugu ili izvan kruga predmetnog objekta. 
 
Pražnjenje i prečišćavanje separatora ulja potrebno je da obavljaju stručne i akreditovane službe. 
 

6.3 Uticaj na nivo buke 
 
Uticaj na nivo buke tokom izgradnje objekta 
 
U toku izgradnje objekta dolazi će do povećanja nivoa buke usled prevoza građevinskog materijala teškim teretnim 
vozilima i upotrebe građevinske mehanizacije. Ovi izvori buke su privremenog karaktera i traju do završetka 
građevinskih radova. 
 
Uticaj na nivo buke tokom korišćenja objekta 
 
Pojačana buka tokom korišćenja objekta može se javiti zbog pojačane frekvencije vozila u zoni objekta budući da će 
objekat zbog svoje namene privlačiti saobraćaj.  
 
S obzirom da se radi o pretežno komercijalnoj zoni može se zaključiti da objekt neće imati značajnog uticaja na nivo 
buke. 
 

6.4 Uticaj na prirodne vrednosti 
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Može zaključiti da objekat zbog udaljenosti i planirane namene neće imati negativan uticaj na prirodne vrednosti u 
okruženju. 

6.5 Uticaj na kulturne vrednosti 
 
U granicama obuhvata Plana mogu se očekivati arheološki ostaci i nalazi.   
 
U cilju zaštite arheoloških nalaza, ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova u okviru granice Plana naiđe na 
arheološke ostatke, izvođač radova je dužan da bez odlaganja prekine radove i obavesti Zavod za zaštitu spomenika 
kulture grada Beograda i da preduzme mere da se nalaz ne uništi, ne ošteti i da se sačuva u na mestu i u položaju u 
kome je otkriven (član 109. Zakona o kulturnim dobrima). Investitor je dužan, po članu 110. Zakona o kulturnim 
dobrima, da obezbedi finansijska sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra, do predaje 
dobra na čuvanje  ovlašćenoj ustanovi zaštite. 

 

6.6 Uticaj usled nastanka i odlaganja otpada 
 
Uticaj tokom izgradnje objekta 
 
Negativni uticaji tokom izgradnje mogu se javiti usled nepravilnog skladištenja građevinskog i drugog otpada, odnosno 
ukoliko se isti nepropisno odlaže na okolne površine.  
 
Organizacijom gradilišta, svi potencijalno nepovoljni uticaji, prvenstveno vezani za neadekvatno odlaganje otpada 
svešće se na najmanju moguću meru. 
 
Tokom izgradnje predmetnog objekta kao nusprodukti izgradnje formiraće se različite vrste 
opasnog i neopasnog otpada: 
 

• otpadna maziva i ulja, 
• ambalaža, 
• beton, opeka, crep/ pločice, keramika, 
• metali, 
• zemlja, kamenje i iskop od rada bagera i 
• ostali komunalni otpad. 

 
Uticaj tokom korišćenja objekta 
 
Na predmetnoj lokaciji planiran je prostor za odlaganje otpada. Neopasan otpad će se skupljati odvojeno u namenskim 
kontejnerima i zbrinjavati od strane ovlašćenih sakupljača za pojedine vrste otpada tako da neće dolaziti do negativnog 
uticaja na životnu sredinu. Neće dolaziti do formiranja opasnog otpada. 
 

6.7 Uticaj na stanovništvo 
 
Izgradnja objekta doprineće podizanju kvaliteta života formiranju novih radnih mesta. 
 

6.8 Uticaj akcidentnih situacija 
 
Uticaj akcidentnih situacija tokom izgradnje objekta 
 
Tokom izgradnje objekta mogući su sledeći akcidentni negativni uticaji: 
 

 nekontrolisano ispuštanje ulja i goriva iz transportnih vozila 
(zbog neispravnog skladištenja, manipulisanja ili curenja usled tehničke neispravnosti mehanizacije i vozila), 
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 nepropisno odlaganje veće količine građevinskog i neopasnog otpada, 
 izbijanja požara, 
 nesreća prouzrokovanih višom silom (ekstremno nepovoljni vremenski uslovi, udar groma, zemljotres), 

tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom. 
 

Uticaj akcidentnih situacija tokom korišćenja objekta 
 
Tokom korišćenja objekta mogući su sledeći akcidentni negativni uticaji: 
 

 izbijanje požara u objektu imaće negativan uticaj na vazduh, 
 ukoliko se požar u objektu proširi na okolno područje moguć je uticaj na zemljište, a prilikom gašenja požara 

moguć je i uticaj na vode, 

 slučajno izlivanje goriva i sredstava za podmazivanje iz vozila odnosno hemikalija za čišćenje imaće 
negativan uticaj na površinske i podzemne vode i zemljište, 

 propusti u sistemu odvodnjavanja, ukoliko se ne izradi i ne održava system odvodnjavanja sa lokacije moguć 
je negativan uticaj na površinske i podzemne vode i zemljište, 

 zagađenje usled odlaganja otpada u nekontrolisanim uslovima moguć je negativan uticaj na površinske i 
podzemne vode i zemljište. 

7 Opis mogućih značajnih štetnih uticaja projekta na životnu sredinu 
 
Uticaj predmetnog objekta na životnu sredinu se može proceniti kao minimalan, međutim predmetna parcela je deo 
Plana detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i aerodroma „Nikola Tesla“. Uticaj predmetnog 
projekta u ovom poglavlju nije moguće proceniti nezavisno od uticaja ostalih planskih rešenja u pomenutom planu. S 
toga se uticaj predmetnog projekta na životnu sredinu procenjuje kao deo sveukupnog uticaja planskih rešenja 
navedenog Plana. 

 

7.1 Obim uticaja (geografsko područje i brojnost stanovništva izloženog riziku) 
 
Obuhvat Prostornog plana se prostire u okviru jedne prostorne, geomorfološke i administrativne celine. 
Granica Plana obuhvata deo teritorije gradskih opština Novi Beograd i Surčin definisane:  
-sa severne strane regulacijom planirane saobraćajnice 2a-2a do raskrsnice sa ulicom Nova 3,  
- sa istočne strane regulacijom planirane ulice Nova 3,  zatim granicom kp 3839/1 KO Novi Beograd do Surčinskog puta,  
-sa južne strane regulacijom Surčinskog puta, 
-sa zapadne strane, regulacijom Rembrantove ulice, planirane ulice Nova 14 i Ulice XI.  
izuzimajući područje između planirane ulice Nova 24, Rembrantove, Surčinskog puta i granice KP 3908 KO Novi 
Beograd.  
Sobzirom da je prostor obuhvaćen Planom za sada skoro potpuno nenaseljen (zemljiste koje se koristi za 
poljoprivrednu proizvodnju), realizacijom Plana doćiće do znatnog povećanja ukupne populacije planskog područja uz 
istovremenu promenu demografskih karakteristika stanovništva.  
Pomenute promene direktno će uticati na, pre svega, organizaciju javnih i komunalnih službi, kao i na organizaciju 
saobraćaja u čemu će se prevashodno ogledati i uticaj stanovništva na životnu sredinu.  
Realizacija projekta Nacionalne akademije znacajno će uticati na obim migratorne populacije (dnevne, mesečne, 
godišnje), sobzirom da se radi o obrazovnoj ustanovi. 
 

7.2 Priroda prekograničnog uticaja 
 
Usled izgradnje i korišćenja planiranih objekata može doći i do povremenih migracija stanovništva iz zemalja u 
okruženju sobzirom da je Nacionalna akademija planirana kao regionalni centar, sa velikim potencijalom da postane 
jedan od najbitnijih obrazovnih institucija ovog dela Evrope. 
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Što se tiče uticaja na životnu sredinu n e očekuju se ni negativni ni pozitivni prekogranični uticaji  
 

7.3 Veličina i složenost uticaja, verovatnoća, trajanje i učestalost  
 
Izgradnjom i korišćenjem objekta ostvariće se sledeći pozitivni uticaji: 
 

 Zaštita prirodnih resursa će se ostvariti sprovođenjem sledećih planskih rešenja na predmetnoj parceli: 
o zaštita vode i tla - komunalnim opremanjem prostora (kanalizacija kišna i fekalna, postrojenja za 

prečišćavanje otpadnih voda itd.); 
o korišćenje obnovljivih izvora energije kao što je energije Sunca. 

Ovi uticaji su po karakteru verovatni, dugoročni i trajni. 
 

 Prirodne vrednosti i zelene površine. Planiraju se: 
o Nove zelene površine, 
o Očuvanje prirodnih vrednosti, raznovrsnosti staništa i vrsta 

Ovi uticaji su po karakteru verovatni, dugoročni i trajni. 
 

 Ekonomija i privredni sistemi 
o Direktan uticaj izgradnje objekta vezan je za investiciona ulaganja koja će angažovati celokupnu 

građevinsku industriju i srodne delatnosti, 
o Zaposlenje velikog broja ljudi. 

Ovi uticaji su po prirodi verovatni, kratkoročni i privremeni. 
 

o Indirektni uticaji su kvalitetna sredina za život i rad ljudi, koja je zasnovana na ekonomskoj održivosti 
i društveno održiva i isplativa. 

Ovi uticaji su po prirodi verovatni, dugoročni i trajni. 
 

 Zapošljavanje 
U toku izgradnje objekta i pratećih sistema biće kratkoročno angažovana radna snaga različitog profila. Ovaj uticaj je 
po prirodi verovatann, kratkoročan i privremen. 
 
Po završetku izgradnje, projekta Nacionalne akademije procenjuje se da je moguće da se zaposle oko 200 novih 
radnika. Od njih bi neki bili sa stalnim radnim mestom u kompleksu, dok se predavači i stručno osoblje mogu 
aangažovati po potrebi. 
Ovaj uticaj je po prirodi verovatan, dugoročan i trajan. 
 

 Urbo-socijalni kompleks 
Realizacija celog Plana podrazumeva privlačnost luksuznog stambenog i trgovačkog prostora koja može dovesti do 
socio-prostorne transformacije. 
Ovaj uticaj je po prirodi verovatan, dugoročan i trajan. 

8 Opis mera predviđenih u cilju sprečavanja, smanjenja i otklanjanja značajnih štetnih uticaja 
 

8.1. Mere zaštite vazduha 
 
U cilju zaštite vazduha preduzeće se sledeće mere: 
 

 Centralizovan način zagrevanja planiranih objekata; 
 Korišćenje raspoloživih vidova obnovljive energije za zagrevanje/hlađenje objekata kao što su 

hidrogeotermalna energija (ugradnja toplotnih pumpi), solarna energija (postavljanje fotonaponskih solarnih 
ćelija i solarnih kolektora na krovnim površinama i odgovarajućim vertikalnim fasadama) i sl.; 

 Ozelenjavanje krovnih površina nižih delova objekta. 
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8.2. Mere zaštite voda i zemljišta 
 
U cilju zaštite voda i zemljišta preduzeće se sledeće mere: 
 

 Priključenje objekata na komunalnu infrastrukturu; 
 Izgradnja novog kanalizacionog sistema; 
 Separatno tj. odvojeno prikupljanje uslovno čistih voda (sa krovnih i slobodnih površina) i otpadnih voda 

(zauljenih voda iz garaže, dela objekta namenjenog za pripremu hrane i dr. i sanitarnih otpadnih voda; 
 Izgradnja saobraćajnih i manipulativnih površina od vodonepropusnog materijala otpornih na naftu i naftne 

derivate i sa ivičnjacima kojima se sprečava odlivanje vode sa istih na okolno zemljište prilikom njihovog 
održavanja ili za vreme padavina; 

 Potpuni kontrolisani prihvat svih zauljenih voda , njihov predtretman u separatoru masti i ulja  pre upuštanja u 
gradsku kanalizaciju; 

 Prečišćavanje otpadnih voda koje nastaju održavanjem i čišćenjem prostora u kome se vrši priprema hrane 
(restorani, depadans dečje ustanove i dr.) na taložnicima-separatorima i separatoru masti i ulja; 

 Kvalitet otpadnih voda koje se nakon tretmana kontrolisano upušta u u recipijent mora da zadovoljava 
kriterijume propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za 
njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS“ broj 67/11, 48/12 i 1/16): učestalost čišćenja separatora i odvoženje 
taloga odrediti tokom eksploatacije objekta isključivo od strane ovlašćenih lica. 

 

8.3. Mere za upravljanje otpadom 
 
Upravljanje otpadom će biti propraćeno mereama za upravljanje čvrstim otpadom sprovode se u skladu sa Zakonom o 
upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/2010 i 14/2016) i podzakonskim aktima Pravilnikom o 
kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl.glasnik RS“, br. 56/10), Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i 
obeležavanja opasnog otpada („Sl. glasnik RS“, broj 92/2010), Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, 
skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije („Sl. glasnik RS“, br. 
98/2010), Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, br. 71/10), 
Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog 
dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje („Sl. glasnik RS", br. 17/2017), Pravilnikom o obrascu Dokumenta o 
kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS”, br. 114/13), Pravilnikom o obrascu dnevne 
evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 95/10 i 88/2015), 
Pravilnikom o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske 
opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Sl. 
glasnik RS“, br. 99/2010), Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne 
evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja 
godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja 
naknade („Sl. glasnik RS“, br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 31/2015 - drugi propis i 44/2016 - drugi propis, 
43/2017 - drugi propis) i dr. aktima.  
 

 Obezbediti razvrstavanje i prikupljanje različitih tokova otpada, privremeno skladištenje i obeležavanje svake 
vrste otpada; 

 Sav komunalan čvrst otpad odlagati u kontejner koji prazni Javno komunalno preduzeće; 
 Obezbeti poseban kontejner za odlaganje reciklabilnog otpada; 
 Dalje sa otpadom postupati sa već ustaljenom praksom, a u skladu sa zakonskim normama; 
 Kretanje otpada mora da prati Dokument o kretanju otpada iz Pravilnika o obrascu dokumenta o kretanju 

otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. gl. RS“ br. 114/13). 
 

8.4. Mere zaštite od buke 
 
U cilju zaštite od buke preduzeće se sledeće mere: 
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 Odgovarajuće građevinske i tehničke mere za zaštitu od buke pri izgradnji objekata (zvučno-izolacijskih 
građevinskih materijala i sl.) kojima se obezbeđuje da buka koju emituju uređaji i oprema iz tehničkih 
prostorija predmetnog objekta, i sl. ne prekoračuje propisane granične vrednosti u skladu sa Zakonom o 
zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 36/09 i 88/10) i Uredbom o indikatorima buke, 
graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u 
životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, broj 75/10); 

 Odgovarajuće tehničke uslove i mere zvučne zaštite pomoću kojih će se buka u stambenim i nastavnim 
prostorima svesti na dozvoljeni nivo, a u skladu sa Tehničkim uslovima za projektovanje i građenje zgrada 
(Akustika u zgradarstvu) SRPS U.J6.201:1990; 

 

8.5. Mere zaštite nepokretnih kulturnih dobara  
 

 U cilju zaštite eventualnih arheoloških nalazišta obveza Investitora je da Zavodu za zaštitu spomenika kulture 
grada Beograda prijavi početak izvođenja radova. Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke 
ostatke, izvođač radova je dužan da odmah bez odlaganja prekine radove i preduzme mere da se nalaz ne 
uništi ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Investitor je dužan da obezbedi 
finansijska sredstva za istraživanje, zaštitu čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra, do predaje dobra na 
čuvanje ovlašćenoj ustanovi zaštite. 

 

8.6. Mere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja 
 
Zaštita od požara: 

 Investitor je u obavezi da planira i primeni opšte i posebne mere zaštite od požara u toku projektovanja i 
izvođenja radova za izgradnju predmetnog objekta u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od požara („Sl. 
glasnik RS“, br. 111/2009, br. 20/2015 i br. 87/2018 - dr. zakoni) i pravilnicima koji bliže regulišu izgradnju 
objekata. 

 Posebne mere zaštite od požara objekata koji se planiraju za izgradnju predmetnog objekata u fazi 
projektovanja, obezbeđivanje pristupa objektima, mere za bezbednu i sigurnu evakuaciju, mere zaštite od 
požara objekata i dr. predvideti u skladu sa odredbama pravilnika i standarda koji bliže regulišu izgradnju 
objekta, ukoliko ne postoji propis, može se prihvatiti dokazivanje ispunjenosti zahteva zaštite od požara i 
prema stranim prospisima i standardima kao i prema priznatim metodama proračuna i modelima ukoliko su 
tim propisima predviđeni. 

 Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi SRPS EN 54; 
 Objektu mora biti obezbeđen pristupni put za vatrogasna vozila u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 

normativima za pristupne puteve, okretnice, i uređenje platoa za vatrogasna vozila u blizini objekata 
povećanog rizika od požara („Sl.list SRJ“ br.8/95“); visokom objektu potrebno je obezbediti prilaz najmanje sa 
dve strane i platoe za intervenciju protivpožarnog vozila; 

 Predvideti hidrantsku mrežu, shodno Pravilniku o tehničkim normativima za spoljnu i unutrašnju hidrantsku 
mrežu za gašenje požara („Sl.list SFRJ“ br.30/91). 

Zaštita od potresa:  
 Radi zaštite od zemljotresa, objekte projektovati u skladu sa:Pravilnikom za građevinske konstrukcije („Sl. 

glasnik RS“, br. 89/19 i 52/20). Sve proračune seizmičke stabilnosti zasnivati na posebno izgrađenim 
podacima mikroseizmičke  eojnizacije i Pravilnikom o privremenim tehničkim normativima za izgradnju 
objekata koji ne spadaju u visokogradnju u seizmičkim područjima („Službeni list SFRJ“ br. 39/64). 

 
 

8.7. Ostale mere zaštite 
 
Zaštita životne sredine: Mere i uslovi zaštite životne sredine: 

 Izvršiti odgovarajuća inženjerskogeološka i geotehnička istraživanja geološke sredine na predmetnoj lokaciji; 
 Projektovanje i izgradnju planiranog kompleksa visokoškolske ustanove, izvršiti u skladu sa: - pravilima 

uređenja i građenja objekata visokoškolskih ustanova definisanih važećim planom detaljne regulacije, - opštim 
i posebnim sanitarnim merama i uslovima propisanim Zakonom o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, 



31 

 

broj 125/04) i Zakonom o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 17/19), - važećim tehničkim 
normativima i standardima propisanim za tu vrstu objekata; 

 U cilju sprečavanja, odnosno smanjenja uticaja predmetnog objekta na činioce životne sredine obezbediti: 1. 
zaštitu voda i zemljišta, 2. zaštitu vazduha, 3. zaštitu od buke, 4. ispunjenje propisanih zahteva u pogledu 
energetske efikasnosti planiranog objekta. 

 Kompleks planirati tako da se obezbedi dovoljno osvetljenosti i osunčanosti u svim prostorijama za nastavu, 
upravu, administraciju, smeštaj korisnika i dr; 

 U delu objekta 2, namenjenom garažiranju požarnih i službenih vozila, obezbediti prirodnu ventilaciju garaža; 
 Planiranu trafostanicu u okviru garaže i tehničkog bloka, projektovati i izgraditi u skladu sa važećim normama 

i standardima propisanim za tu vrstu objekata; 
 Obezbediti odgovarajuću prostoriju/prostor i uslove za smeštaj agregata za struju; 
 U cilju sprečavanja, odnosno smanjenja uticaja planirane kotlarnice na gas koja će biti smeštena u okviru 

garaže i tehničkog bloka na činioce životne sredine, predvideti: − adekvatan izbor kotlova, kojima se 
obezbeđuju optimalni uslovi sagorevanja odabranog energenta - gasa, − dovoljnu visinu dimnjaka, 
proračunatu na osnovu potrošnje energenta, meteoroloških uslova i graničnih vrednosti emisije gasova 
(produkata sagorevanja), − primenu tehničkih mera zaštite vazduha ugradnjom uređaja za prečišćavanje 
dimnih gasova do vrednosti izlaznih koncentracija zagađujućih materija propisanih Uredbom o graničnim 
vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje („Službeni glasnik RS“, br. 
6/16 i 67/21), − „bešumne“ pumpe, odnosno ugrađivanje prigušivača buke i vibracija, a u cilju sprečavanja 
nedozvoljene buke, šumova i vibracija, koji nastaju kao posledica rada pumpi, − sprovođenje posebnih mera 
zaštite od požara i mogućih udesa, kao i mera za otklanjanje posledica u slučaju udesa; pribaviti saglasnosti 
nadležnog organa na predviđene mere zaštite od eksplozije i požara; 

 Planiranu MRS, koja nije deo ove tehničke dokumentacije, ali će biti postavljena u okviru kompleksa,  
postaviti/izgraditi u skladu sa važećim uslovima, tehničkim normama i standardima definisanim: Zakonom o 
energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14, 95/18-dr. zakon i 40/21), Zakonom o cevovodnom transportu 
gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika („Službeni glasnik RS“, broj 104/09), 
Pravilnikom o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa gasovodima pritiska do 16 bar 
(„Službeni glasnik RS“, broj 86/15) i drugim podzakonskim aktima kojima je definisana ova oblast; 

 Bazene za treninge, planirane u okviru objekata za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju, 
izgraditi u skladu sa normama i standardima utvrđenim za tu vrstu objekata; kako bi se obezbedila higijenska 
ispravnost bazena, potrebno je da vlasnik/ korisnik istih obezbedi njihovo redovno održavanje i to: čišćenje, 
pranje i dezinfekciju, kao i odgovarajuće prečišćavanje vode; odgovarajućom 5/9 hidraulikom bazena 
obezbediti optimalnu distribuciju sredstava za dezinfekciju po celom bazenu; 

 Investitor je dužan da, pre podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole, pribavi odluku nadležnog 
organa za zaštitu životne sredine o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa 
odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09). Sve raditi 
u skladu sa tehničkim uslovima Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda V-04 broj: 501.2-
187/2022 od 16.06.2022. godine. 
 

U skladu sa propisanim merama i uslovima zaštite životne sredine SEKRETARIJATA ZA ŽIVOTNU 
SREDINU,GRADSKE UPARVE GRADA BEOGRADA, izdatih u okviru CEOP procedure, zahteva za izdavanje 
lokacijskih uslova, V-04 broj: 501.2-187/2022 od 16. 06. 2022. godine, investitor je dužan da, pre podnošenja zahteva za 
izdavanje građevinske dozvole, pribavi odluku nadležnog organa za zaštitu životne sredine o potrebi izrade studije o 
proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni 
glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09). 

 
Kako je navedeno u obrazloženju: planirana kotlarnica nalazi se na Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za koje 
je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni 
glasnik RS“, broj 114/08) pod rednim brojem 3. Proizvodnja energije – tačka 1) Postrojenje za proizvodnju električne 
energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, toplane, gasne turbine, 
postrojenje sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), uključujući i parne kotlove, u 
postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva (Sa snagom od 1 do 50 MW), za koje se u skladu sa 
članom 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) odlučuje o potrebi 
uticaja projekta na životnu sredinu. 
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Objekat buduće gasne kotlarnice 
 
Za grejanje celog kompleksa i pripremu sanitarne tople vode predviđena je gasna kotlarnica u sklopu Objekta 2 - 
Tehnički blok. Kotlarnica je snage cc 1850kW. Predviđeno gorivo je prirodni gas, rezervno gorivo nije predviđeno. 
Potrebna količina gasa za rad kotlarnice maksimalnim kapacitetom je ~220 Nm3/h.    
Gasni kotlovi i prateća oprema su smešteni u zasebnoj prostoriji tehničkog bloka, na uglu, u skladu sa svim važećim 
Propisima. Lokaciji je omogućen pristup vatrogasnih vozila iz sva četiri pravca. 
 
Instalacija prirodnog gasa, koja nije je predmet ovog projekta,  činće priključni gasovod od mesta priključenja na 
planiranu distributivnu mrežu od polietilenskih cevi, MOP 4bar do merno-regulacione stanice (MRS), PP slavina ulazna i 
MRS.  
Instalacija prirodnog gasa biće projektovana od strane operatera distibutivne gasne mreže, po pribavljanju posebnih 
uslova u pogledu priključnog gasovoda od strane područne jedinice organa nadležnog za zaštitu od požara u skladu sa 
odredbama čl.6 Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (''Sl. Glasnik RS'', br. 54/15) i 
odredbama čl. 20 stav 1 Uredbe o lokacijskim uslovima (''Sl. Glasnik RS'', br.115/2020), kao i uslove u pogledu mera 
zaštite od požara u skladu sa odredbama čl. 20 stav 2 iste Uredbe.  
 

Mere zaštite prilikom izvođenja radova 
 

 Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu 
 Gradilište ograditi gradilišnom ogradom i propisno obeležiti 
 Pre početka izvođenja radova potrebno je izvršiti pripremne radove, obezbediti lokaciju i izvesti druge radove 

kojima se obezbeđuje život i zdravlje ljudi i bezbedno odvijanje saobraćaja 
 Prilikom rašćićavanja terena u zoni izvođenja radova moraju se poštovati svi propisi o zaštiti i sigurnosti rada i 

sprečiti bilo kakvi negativni uticaji na životnu sredinu i neposredno okruženje lokacije 

 Pre početka izvođenja zemljanih radova pribaviti podatke o tačnom položaju postojećih infrastrukturnih 
objekata (podzemni električni kablovi, cevovodi is l.) kako ne bi došlo do njihovog oštećenja 

 Radove izvoditi prema tehničkoj dokumentaciji na osnovu koje je izdato odobrenje za izgradnju, odnosno 
prema tehničkim merama, propisima, normativima i standardima koji važe za izgradnju ovakve vrste objekata 

 Na lokaciji predvideti adekvatno mesto skladištenja (deponiju) materijala koji se koristi prilikom izvođenja 
radova 

 Neophodno je preduzeti sve potrebne mere za sigurnost radnika, postrojenja, susednih objekata i saobraćaja, 
kao i zaštiti neposredne okoline lokacije 

 Na predmetnoj lokaciji je, tokom izvođenja radova, zabranjenjo pretakanje i skladištenje naftnih derivate, ulja i 
maziva za građevinske mašine. Obezbediti zatvoren proctor na gradilištu za uskladištenje i pripremu 
materijala 

 Neophodno je da izvođač radova vodi račune o stepenu buke prilikom izvođenja radova i, u slučaju da su 
granične vrednosti prekoračene, preduzeti odgovarajuće mere zaštite 

 U slučaju prekida radova iz bilo kog razloga, potrebno je obezbediti objekat i okolinu 
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KRATAK OPIS PROJEKTA 

Red. 
br. 

Pitanje DA/NE Kratak opis projekta? 
Da li će to imati značajne 
posledice? DA/NE i zašto? 

1 2 3 4 
1. 

Da li izvođenje, rad ili prestanak 
rada podrazumevaju aktivnosti koje 
će prouzrokovati fizičke promene 
na lokaciji (topografije, korišćenja 
zemljišta, izmenu vodnih tela)? 

DA 
 
Područje na kome se planira 
izgradnja projekta trenutno je 
neizgrađeno sa  zastupljenom  
poljoprivrednom proizvodnjom, 
bez saobraćajne i ostale 
infrastrukture. 

DA 
 
Očekuje se značajan pozitivan 
uticaj. Trenutna lokacija se 
nedovoljno i povremeno koristi. 

2. 

Da li izvođenje ili rad projekta 
podrazumeva korišćenje prirodnih 
resursa kao što su zemljište, vode, 
materijali ili energija, posebno 
resursa koji nisu obnovljivi ili koji se 
teško obezbeđuju? 

NE 
 
Na predmetnoj lokaciji ne 
postoje prirodni resursi koji bi 
izgradnjom objekta bili 
ugroženi (primera radi 
nalazišta prirodnih materijala, 
kamenolomi i sl). Može se 
zaključiti da će korišćenje 
prirodnih resursa biti u 
manjem obimu i da njihovim 
korišćenjem neće biti 
negativnih uticaja i efekata na 
životnu sredinu. 
 
Planira se korišćenje 
savremenih materijala i 
tehnologija, tako da se 
očekuje da će doći do 
smanjenja potrošnje fosilnih 
goriva, povećanja energetske 
efikasnosti i podsticanja 
korišćenja obnovljivih izvora 
energije, pre svih solarne 
energije i geotermalne. 

NE 

Korišćenje prirodnih resursa će 
biti u manjem obimu i da 
njihovim korišćenjem neće biti 
negativnih uticaja i efekata na 
životnu sredinu. 

 

3. 
Da li projekat podrazumeva 
korišćenje, skladištenje, transport, 
rukovanje ili proizvodnju materija ili 
materijala koji mogu biti štetni po 
ljudsko zdravlje ili životnu sredinu ili 
koji mogu izazvati zabrinutost zbog 
postojećih ili potencijalnih rizika po 
ljudsko zdravlje? 

NE 

Na predmetnom području nisu 
planirane aktivnosti kojim bi se 
proizvodile štetne materije. 
Takođe, nije predviđeno 
korišćenje, transport štetnih 
materija, kao i rukovanje ili 
eventualno skladištenje 
toksičnih materija.  

NE 

Na predmetnom području nisu 
planirane aktivnosti kojim bi se 
proizvodile štetne materije. 

4. 

Da li će na projektu tokom 
izvođenja, rada ili po prestanku 
rada nastajati čvrsti otpad? 

DELIMIČNO 
 
U toku izgradnje biće 
zemljanog otpada i otpada od 
građevinskog materijala. 
Rukovanje ovim otpadom biće 

NE 

Nastao čvrsi otpad tokom 
izgradnje i korišćenja projekta 
biće adekvatno razvrstan, 
recikliran, prikupljen od strane 
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detaljno definisano projektno – 
tehničkom dokumentacijom u 
skladu sa pozitivnom 
regulativom. Ovaj otpad spada 
u red tzv. ''inertnih otpada'' i 
njegovo privremeno odlaganja 
u okviru gradilišne zone, na za 
to unapred predviđenim 
mestima neće dovesti do 
kontaminacije tla, vazduha ili 
eventualno vode. Takođe 
neće imati štetna svojstva na 
život i zdravlje ljudi. Ovaj 
eventualni otpad će biti tretiran 
u skladu sa pozitivnom 
regulativom i po završetku 
izgradnje biće adekvatno 
odvežen, deponovan, ili 
prerađen u druge svrhe.  

Redovnim radom objekata 
moguća je produkcija otpada, 
koja se po svom poreklu i 
osobinama može klasifikovati 
kao komunalni otpad. Moguća 
je produkcija ambalažnog 
otpada, koji uz adekvatno 
upravljanje neće predstavljati 
značajniji pritisak na životnu 
sredinu. Prema preliminarnim 
procenama strukture, kao i 
količine otpada, ne očekuje se 
prisustvo štetnih materija, 
odnosno produkcija toksičnih 
ili drugih opasnih materija. 

ovlašćenih institucija i 
deponovan na za to određenim 
mestima. 

5. 

Da li će na projektu dolaziti do 
ispuštanja zagađujućih materija ili 
bilo kakvih opasnih, otrovnih ili 
neprijatnih materija u vazduh? 

NE/DELIMIČNO 

Tokom izgradnje objekta 
moguće su privremene emisije 
zagađujućih naterija u vazduh 
usled transporta i rada 
mehanizacije. 

Tokom korišćenja objekta 
moguće su neznatne emisije 
štetnih materija u vazduh zbog 
povećanog saobraćaja 
(dolaska/odlaska na obuke i 
na posao) 

Druga zagađenja vazduha 
nisu moguća lokalno, na 
samom izvoru, jer nisu 
planirana individualna ložišta 

NE 

Namena projekta je 
obrazovnog karaktera. 

U ovakvim projektima ne dolazi 
do značajnih ispuštanja 
zagađujućih, opasnih, otrovnih 
ili neprijatnih materija u vazduh. 
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na čvrsta i tečna fosilna 
goriva, već priključenje na 
gasovodnu mrežu. Opasne i 
toksične materije se mogu 
javiti izuzetno, u slučaju 
njihovog akcidentnog izlivanja. 
S obzirom da je planirana 
gasifikacija, odnosno 
korišćenje ekološki 
prihvatljivije energente, kao i 
korišćenje obnovljivih izvora – 
solarne energije, ne bi trebalo 
da dođe do povećanja 
polutanata u vazduhu. 

6. 

Da li će projekat prouzrokovati buku 
i vibracije, ispuštanje svetlosti, 
toplotne energije ili 
elektromagnetnog zračenja? 

NE/DELIMIČNO 

U redovnom radu projekta, nije 
moguća pojava buka, 
vibracija, toplotnog, 
jonizujućeg ili nejonizujućeg 
zračenja. Manja 
elektromagnetna zračenja, u 
skladu sa dozvoljenim 
vrednostima, su moguća na 
samom izvoru 
elektroenergetske 
infrastrukture (objekti 
trafostanica i vodovi), u čijem 
radu se primenjuju redovne 
mere i uslovi zaštite. Takođe, 
moguća je pojava 
elektromagnetnog 
(nejonizujućeg) zračenja kao 
posledica rada baznih stanica 
mobilne telefonije, kao i drugih 
uređaja koji emituju radio 
talase, ali ova zračenja su u 
granicama dozvoljenih 
vrednosti, a uređaji koji ih 
emituju su u skladu sa 
najvišim svetskim 
standardima. 

Prolazna buka i vibracije su 
izvesni tokom izgradnje 
objekta. U toku korišćenja 
objekta neće dolaziti do 
povišenih nivoa buke. 

NE 

Tokom izgradnje i tokom 
redovnog rada projekta, nije 
moguća pojava buke, vibracija, 
toplotnog, jonizujućeg ili 
nejonizujućeg zračenja, 
elektromagnetnog zračenja i 
svetlosnog zagađenja koje će 
imati značajne posledice po 
životnu sredinu. 

7. 
Da li projekat dovodi do rizika od 
kontaminacije zemljišta ili vode 
ispuštenim zagađujućim materijama 
na tlo ili u površinske ili podzemne 
vode? 

NE 

Projektom nisu predviđena 
rešenja koja bi imala 
negativan uticaj na zemljište i 
vode. Moguće akcidentalno i 

NE 

Projektom nisu predviđena 
rešenja koja bi imala negativan 
uticaj na zemljište i vode. 
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namerno lokalno zagađenje 
usled nepridržavanja 
postupaka u radu objekata ili 
neadekvatnog transporta 
opasnih i toksičnih materija. 
Naprotiv, na predmetnoj 
lokaciji se planira izgradnja 
kanalizacione mreže 
separatnog tipa što će 
pozitivno uticati na kvalitet 
zemljišta i voda. 

8. 

Da li će tokom izvođenja ili rada 
projekta postojati bilo kakav rizik od 
udesa koji može ugroziti ljudsko 
zdravlje ili životnu sredinu? 

NE/DELIMIČNO 

Mogući su akcidenti na 
samom izvoru, koji nemaju 
značaja za životnu sredinu, ali 
mogu ugroziti život i zdravlje 
neposrednih izvršilaca, pri 
izgradnji objekata. Primenom 
mera zaštite na radu se 
moguće akcidentalne situacije 
sprečavaju i verovatnoća 
njihovog javljanja se svodi na 
minimum. .  

NE 

Mogući akcidenti ne mogu imati 
značajne posledice na životnu 
sredinu i zdravlje ljudi. 

9. 

Da li će projekat dovesti do 
socijalnih promena, na primer u 
demografskom smislu, 
tradicionalnom načinu života, 
zapošljavanju? 

DA 

Očekuju se pozitivni efekti u 
budućem prostornom razvoju, 
realizacijom projekta. 

Očekuju se pozitivni efekti, 
unapređenje tradicionalnog 
načina života području 
projekta. Ovim projektom se 
očekuju direktni socijalni 
pozitivni efekti povećanjem 
zaposlenosti. 

DA 

Očekuju se značajni pozitivni 
efekti povećanjem 
zaposlenosti. 

10. 

 

Da li postoje bilo koji drugi faktori 
koje treba analizirati, kao što je 
razvoj koji će uslediti, koji bi mogli 
dovesti do posledica po životnu 
sredinu ili do kumulativnih uticaja sa 
drugim, postojećim ili planiranim 
aktivnostima na lokaciji? 

DA 

Projekat se nalazi na području  
Plana detaljne regulacije 
područja između privredne 
zone „Auto-put“ i aerodroma 
„Nikola Tesla“ („sl.list grada 
Beograda“, br.104/21“) od 8. 
novembra 2021. godine. 
Očekuju se pozitivni 
kumulativni efekti sa planskim 
rešenjima pomenutog plana u 
pogledu socijalnog razvoja, 
zapošljavanja, turizma 

 

DA 

Očekuju se značajni pozitivni 
socio-ekonomski uticaji i 
kumulativni uticaji sa planskim 
rešenjima  Plana detaljne 
regulacije područja između 
privredne zone „Auto-put“ i 
aerodroma „Nikola Tesla“ 
(„sl.list grada Beograda“, 
br.104/21“) od 8. novembra 
2021. godine. kojima se 
predviđa veliki broj novih 
korisnika ovog prostora, što će 
usloviti značajna investiciona 
ulaganja i doprineti afirmaciji 
predmetnog područja. 
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11. 

 
Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije, zaštićenih po 
međunarodnim ili domaćim 
propisima zbog svojih ekoloških, 
pejzažnih, kulturnih ili drugih 
vrednosti, koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

NE 

Predmetna lokacija nije u 
okviru, niti u okruženju ima 
zaštićenih prirodnih ni 
kulturnih dobara. 

 

NE 

Nema područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije, zaštićenih po 
međunarodnim ili domaćim 
propisima zbog svojih 
ekoloških, pejzažnih, kulturnih 
ili drugih vrednosti, koja mogu 
biti zahvaćena uticajem 
projekta 

12. 

 

Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije, važnih ili osetljivih 
zbog ekoloških razloga, na primer 
močvare, vodotoci ili druga vodna 
tela, planinska ili šumska područja, 
koja mogu biti zagađena 
izvođenjem projekta? 

DELIMIČNO 

Na predmetnoj lokaciji nema 
važnih ili osetljivih područja 
zbog ekoloških razloga, koja 
mogu biti zagađena 
izvođenjem projekta. 

U blizini predmetne parcele se 
nalazi šuma. Planom je 
predviđeno:  Vežbališta za 
protivpožarnu obuku planirati 
u zoni na minimalnom 
rastojanju od 200m od 
postojeće šume. 

NE 

Vežbališta za protivpožarnu 
obuku planirano je u skladu sa 
Planom,  u zoni na minimalnom 
rastojanju od 200m od 
postojeće šume. 

13. 

Da li ima područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije koja koriste 
zaštićene, važne ili osetljive vrste 
faune i flore, na primer za 
naseljavanje, leženje, odrastanje, 
odmaranje, prezimljavanje i 
migraciju, a koja mogu biti 
zagađene realizacijom projekta? 

NE 

Nema područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije koja koriste 
zaštićene, važne ili osetljive 
vrste faune i flore, na primer 
za naseljavanje, leženje, 
odrastanje, odmaranje, 
prezimljavanje i migraciju, a 
koja mogu biti zagađene 
realizacijom projekta. 

NE 

Nema područja na lokaciji ili u 
blizini lokacije koja koriste 
zaštićene, važne ili osetljive 
vrste faune i flore, na primer za 
naseljavanje, leženje, 
odrastanje, odmaranje, 
prezimljavanje i migraciju, a 
koja mogu biti zagađene 
realizacijom projekta. 

14. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje površinske ili podzemne 
vode koje mogu biti zahvaćene 
uticajem projekta? 

NE 

Na predmetnoj lokaciji ne 
postoje površinske, dok je 
objekat planiran iznad nivoa 
podzemne vode. 

NE 

U okviru tehničke 
dokumentacije biće 
sprovedena sva potrebna 
istraživanja sa navodima o 
inženjerskogeološkim uslovima 
izgradnje. 

Sprovođenjem planskih rešenja 
(izgradnja kanalizacione 
mreže) i preduzimanjem mera 
zaštite spečiće se negativan 
uticaj projekta vode. 

15. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje područja ili prirodni oblici 
visoke ambijentalne vrednosti koji 
mogu biti zahvaćeni uticajem 

NE 

Na lokaciji ili u blizini lokacije 
ne postoje područja ili prirodni 

DA 

Projekat će imati pozitivan 
uticaj na trenutno nerazvijeno 



38 

 

projekta? oblici visoke ambijentalne 
vrednosti koji mogu biti 
zahvaćeni uticajem projekta 

područje stvarajući mikro i 
makro ambijentalne celine.   

16. 
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje putni pravci ili objekti koji se 
koriste za rekreaciju ili drugi objekti 
koji mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta? 

DA 

Lokacija se nalazi u 
neposrednoj blizini autoputa 
E-70 (Beograd-Zagreb) i piste  
aerodroma „Nikola Tesla“. 

DA 

Projakat će imati  pozitivan 
uticaj na celokupan razvoj 
područja obuhvaćenog 
Planom. 

17. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje transportni pravci koji mogu 
biti zagušeni ili koji prouzrokuju 
probleme po životnu sredinu, a koji 
mogu biti zahvaćeni uticajem 
projekta? 

DELIMIČNO  

Lokacija se nalazi na 
udaljenosti od oko 1.3 km od  
autoputa E-70 (Beograd-
Zagreb), oko 1.5km od piste  
aerodroma „Nikola Tesla“. 

NE/DELIMIČNO 

Sobzirom da je Planom 
definisana kompletna mreža 
saobraćajnica, očekuje se 
neznatan uticaj projekta na 
zagušenje transportnog pravca 
E-70. 

 
18. 

 
Da li se projekat nalazi na lokaciji 
na kojoj će verovatno biti vidljiv 
velikom broju ljudi? 

NE 

Projekat se ne nalazi na 
vidljivoj lokaciji.  

NE 

Projekat se nalazi u 
nenaseljenom delu Beograda i 
biće vidljiv malom broju ljudi tek 
iz neposredne blizine. 

19. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja ili mesta od istorijskog 
ili kulturnog značaja koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

NE 

Na lokaciji ili u blizini lokacije 
nema područja ili mesta od 
istorijskog ili kulturnog značaja 
koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta.  

NE 

Nema negativnog uticaja na  
područja ili mesta od istorijskog 
ili kulturnog značaja 

20. 

Da li se projekat nalazi na lokaciji u 
prethodnom nerazvijenom području 
koje će zbog toga pretrpeti gubitak 
zelenih površina? 

DELIMIČNO 

Predmetni projekat se nalazi u 
prethodno nerazvijenom 
području, koji se koristi za 
poljoprivrednu proizvodnju. 

NE 

Područje na kome se nalazi 
projekat biće uređeno u skladu 
sa uslovima iz Plana i JKP 
Zelenilo i neće doći do gubitka 
zelenih površina. 

21. Da li se na lokaciji ili u blizini 
lokacije projekta koristi zemljište, na 
primer za kuće, vrtove, druge 
privatne namene, industrijske ili 
trgovačke aktivnosti, rekreaciju, kao 
javni otvoreni prostor, za javne 
objekte, poljoprivrednu proizvodnju, 
za šume, turizam, rudarske ili druge 
aktivnosti koje mogu biti zahvaćene 
uticajem projekta? 

DA 

Parcela predmetnog projekta 
se trenutno koristi za 
poljoprivrednu proizvodnju. 

DA 

Nova namena lokacije 
predviđena je važećim Planom. 

22. 
Da li za lokaciju i za okolinu lokacije 
postoje planovi za buduće 
korišćenje zemljišta koje može biti 
zahvaćeno uticajem projekta? 

DA 

Prema  Planu detaljne 
regulacije područja između 
privredne zone „Auto-put“ i 

DA 

Projekat Nacionalne akademije 
je obrazovnog karaktera u 
skladu sa namenom okolnih 
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aerodroma „Nikola Tesla“ 
(„sl.list grada Beograda“, 
br.104/21“) od 8. novembra 
2021. godine. u okviru koga 
se nalazi projekat, u delu 
površina ostalih namena, 
planirane su namene: 
stanovanja i komercijalne 
zone. Namena projekta je 
usaglašena sa budućim 
planiranim namenama. 

parcela, predviđenih Planom. 

 

23. 
Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
postoje područja sa velikom 
gustinom naseljenosti ili 
izgrađenosti koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

NE 

Predmetna lokacija je 
nenaseljena. 

 

NE/DELIMIČNO 

Izgradnja objekta se planira na 
nenaseljenom predelu 
obuhvaćenom Planom i smatra 
se da će biti generator 
povećanja naseljenosti. 

24. 

 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja zauzetih specifičnim 
(osetljivim) korišćenjima zemljišta, 
na primer bolnice, škole, verski 
objekti, javni objekti koji mogu biti 
zahvaćeni uticajem projekta? 

NE 

Predmetna lokacija je 
nenaseljena. 

 

NE/DELIMIČNO 

Izgradnja objekta se planira na 
nenaseljenom predelu 
obuhvaćenom Planom i smatra 
se da će biti generator razvoja 
cele teritorije. 

25. Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja sa važnim, visoko 
kvalitetnim ili retkim resursima (na 
primer, podzemne vode, površinske 
vode, šume, poljoprivredna, 
ribolovna, lovna i druga područja, 
zaštićena prirodna dobra, mineralne 
sirovine i dr.) koja mogu biti 
zahvaćena uticajem projekta? 

DELIMIČNO 

U blizini predmetne parcele se 
nalazi šuma. Planom je 
predviđeno:  Vežbališta za 
protivpožarnu obuku planirati 
u zoni na minimalnom 
rastojanju od 200m od 
postojeće šume. 

NE 

Vežbališta za protivpožarnu 
obuku planirano je u skladu sa 
Planom,  u zoni na minimalnom 
rastojanju od 200m od 
postojeće šume. 

26. 

Da li na lokaciji ili u blizini lokacije 
ima područja koja već trpe 
zagađenje ili štetu na životnoj 
sredini (na primer, gde su postojeći 
pravni normativi životne sredine 
pređeni) koja mogu biti zahvaćena 
uticajem projekta? 

DA 

Na odabranim mernim 
mestima, u prethodnih pet 
godina,  nivo zagađenja i 
komunalne buke je konstantno 
bio iznad propisanih graničnih 
vrednosti, a odstupanja su 
naročito izražena noću.  

Na konkretnoj lokaciji 
agađenje i buka dolaze iz 
pravca autoputa i 
aerodromske piste. 

DA/DELIMIČNO 

Projekat se planira na trenutno 
neizgađenom području, koje 
zbog blizine autoputa i 
aerodromske piste već trpi 
zagađenje i za očekivati je 
negativne kumulativne uticaje 
usled izgradnje projekta. 

S druge strane izgradnja 
kanalizacije separatnog tipa na 
lokaciji i korišćenje gasa i 
obnovljivih izvora energije 
imaće pozitivne uticaje na 
zagađenja vazduha, zemljišta i 
voda. 

27. Da li je lokacija projekta ugrožena 
zemljotresima, sleganjem zemljišta, 
klizištima, erozijom, poplavama ili 

NE 

Lokacija projekta, prema karti 

NE 

Projekat će biti urađen i objekat 
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povratnim klimatskim uslovima (na 
primer temperaturnim razlikama, 
maglom, jakim vetrovima) koje 
mogu dovesti do prouzrokovanja 
problema u životnoj sredini od 
strane projekta? 

kja se odnosi na  povratni 
period od 500 godina, pripada 
zoni 70 seizmičkog intenziteta 
po skali MCS. 

U odnosu na analiziranu 
mogućnost formiranja udesa 
uzrokovanim dejstvom 
spoljašnjih stresora 
(zemljotresa, poplava, klizišta 
itd.), može se konstatovati da 
je mogućnost pojave svedena 
na minimum. 

izgrađen prema svim važećim 
zakonima i propisima. 

Rezime karakteristika projekta i njegove lokacije sa indikacijom potrebe za izradom studije o proceni uticaja 
na životnu sredinu: 

Predmet projekta je izgradnja NACIONALNE AKADEMIJE ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU ČLANOVA 
POSADE BRODOVA , na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd. 
Planski osnov je Plan detaljne regulacije za područja između privredne zone „Auto-put“ i aerodroma „Nikola Tesla“, 
gradska opština Novi Beograd („Sl. list grada Beograda“, br. 104/2021), po kome građevinska parcela J4 u bloku 2V 
pripada površinama javnih namena - površine za objekte i komplekse javnih službi - visokoškolske ustanove za koje 
je obavezna verifikacija idejnih rešenja od strane Komisije za planove SGB (Idejno rešenje ima usvojenu verifikaciju 
Komisije za planove SGB na 249. sednici od 03.03.2022. god.). 
Ukupna površina građevinske parcele J4 koju čini katastarka parcela 6891, KO Novi Beograd je 49.573m². 
Građevinska parcela se nalazi između četiri buduće ulice: XXI, Nova 34, Nova 35 i Nova 36, sa leve strane današnje 
ulice Rembrantove (kat. parcela 6634/1 KO Novi Beograd).  
Kolski i pešački pristup kompleksu je iz planiranih ulica XXI, Nova 34 i Nova 35. 
Prema RGZ-u i kopiji plana br. 952-04-225-10929/2022 od 25.05.2022. na predmetnoj parceli nema objekata za 
rušenje.  
Namena: Objekat je planiran kao visokoškolska ustanova. 
Kampus se sastoji od više grupa objekata za: 

- odvijanje teoretske nastave (amfiteatri, učionice, biblioteke,….); 
- odvijanje praktične nastave (prostori za simulaciju optimalnih uslova na brodovima); 
- odvijanje treninga i obuke na otvorenom prostoru (poligoni, bazeni, vežbališta,…); 
- nastavno osoblja (kabineti); 
- za administrativne poslove kampusa (kancelarijski prostori za potrebe uprave i administracije); 
- reprezentativne potrebe (konferencijska sala, sale za sastanke, kantina,…); 
- prijem, smeštaj, ishranu i socijalizaciju učesnika programa (spavaonice, trpezarija, centralna kuhinja, sale i 

prostori za okupljanje u slobodno vreme,….); 
- prateći tehnički prostori. 

 
Kompleks se sastoji od: 4 funkcionalne jedinice, internih pešačkih i kolskih saobraćajnica, poligona za obuku i 
multifunkcionalnog sportskog terena, sa 208 parking mesta na parceli, od čega 10 mesta za osobe sa posebnim 
potrebama, 2 parking mesta u garaži za vatrogasna vozila i 1 parking mesto za specijalno vozilo za obuku, spratnost 
objekata je od Po+Pr+1 do Pr+2, ukupna Bruto izgrađena površina je 20,025.84m², od čega je nadzemna BRGP 
18,676.85m², sve na građevinskoj parceli J4 koju čini katastarska parcela 6891 KO Novi Beograd, kategorije V, 
klasifikacioni broj 126333. 
Objekti su: 
O1. Objekat 1 - Objekat za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju, ukupne Bruto izgrađene površine 
16,076.31m², od čega je nadzemna BRGP 14,727.32m², a koji čine: 

- O1.1 Objekat za praktičnu nastavu, koga čine - hala za bazene, vezni objekat, radionička hala, ukupne Bruto 
izgrađene površine 4,247.27m², od čega je nadzemna BRGP 2,898.28m², spratnosti Po+P+1, P+1 i P; 

- O1.2. Objekat za teoretsku nastavu, ukupne Bruto izgrađene površine 4,643.47m², od čega je nadzemna 
BRGP 4,643.47m², spratnosti P+1; 
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- O1.3. Objekat za opštu nastavu, upravu i administraciju, ukupne Bruto izgrađene površine 2,534.70m², od 
čega je nadzemna BRGP 2,534.70m², spratnosti P i P+1; 

- O1.4. Objekat za smeštaj korisnika – hotel, ukupne Bruto izgrađene površine 3,708.89m², od čega je 
nadzemna BRGP 3,708.89m², spratnosti P+2; 

- O1.5. Sportska sala, ukupne Bruto izgrađene površine 941.98m², od čega je nadzemna BRGP 941.98m², 
spratnosti P i P+1; 

O2. Objekat 2 – Garaža i tehnički blok, ukupne Bruto izgrađene površine 767.50m², od čega je nadzemna BRGP 
767.50m², spratnosti P; 
O3. Objekat 3 – Portirnica, ukupne Bruto izgrađene površine 60.61m², od čega je nadzemna BRGP 60.61m², 
spratnosti P; 
O4. Objekat 4 - Objekat za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS, 
ukupne Bruto izgrađene površine 3,121.42m², od čega je nadzemna BRGP 3,121.42m², spratnosti P i P+1. 
Ostvareni urbanistički parametri: 

 POVRŠINA (m2) % 
PARCELA: 49,573.00m2 100% 
Površina pod objektima: 9,975.56 m2 20.12% 
Zelene površine  u direktnom 
kontaktu sa tlom: 

12,506.75 m2 
 

25.23% 

Izgrađene površine - poligoni, 
tereni i pristupni platoi: 

13,943.01 m2 28.13% 

Saobraćajne površine: 13,147.68 m2 26.52% 
Slobodne neizgrađene površine – 
ukupno: 

39,597.44m2 79.88% 

Maksimalna visina venca je 9.0m, maksimalna visina slemena ne prelazi 115mnm. 
 
Arhitektonsko oblikovanje: 
Pri planiranju i realizaciji kompleksa biće korišćeni tehnička i tehnološka rešenja u cilju energetski efikasnije gradnje. 
Primenjeni materijali su u skladu sa namenom. 
Planirano je da kompleks ima priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, električnu energiju, telekomunikacionu 
mrežu i gasovodnu mrežu.  
 
U skladu sa propisanim merama i uslovima zaštite životne sredine SEKRETARIJATA ZA ŽIVOTNU 
SREDINU,GRADSKE UPARVE GRADA BEOGRADA, izdatih u okviru CEOP procedure, zahteva za izdavanje 
lokacijskih uslova, V-04 broj: 501.2-187/2022 od 16. 06. 2022. godine, investitor je dužan da, pre podnošenja zahteva 
za izdavanje građevinske dozvole, pribavi odluku nadležnog organa za zaštitu životne sredine o potrebi izrade studije 
o proceni uticaja na životnu sredinu, u skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni 
glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09). 

 
Kako je navedeno u obrazloženju: planirana kotlarnica nalazi se na Listi II Uredbe o utvrđivanju Liste projekata za 
koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu 
(„Službeni glasnik RS“, broj 114/08) pod rednim brojem 3. Proizvodnja energije – tačka 1) Postrojenje za 
proizvodnju električne energije, vodene pare, tople vode, tehnološke pare ili zagrejanih gasova (termoelektrane, 
toplane, gasne turbine, postrojenje sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, ostali uređaji za sagorevanje), 
uključujući i parne kotlove, u postrojenjima za sagorevanje uz korišćenje svih vrsta goriva (Sa snagom od 1 do 50 
MW), za koje se u skladu sa članom 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 
135/04 i 36/09) odlučuje o potrebi uticaja projekta na životnu sredinu. 

 

Objekat buduće gasne kotlarnice 
 
Za grejanje celog kompleksa i pripremu sanitarne tople vode predviđena je gasna kotlarnica u sklopu Objekta 2 - 
Tehnički blok. Kotlarnica je snage cc 1850kW. Predviđeno gorivo je prirodni gas, rezervno gorivo nije predviđeno. 
Potrebna količina gasa za rad kotlarnice maksimalnim kapacitetom je ~220 Nm3/h.    
Gasni kotlovi i prateća oprema su smešteni u zasebnoj prostoriji tehničkog bloka, na uglu, u skladu sa svim važećim 
Propisima. Lokaciji je omogućen pristup vatrogasnih vozila iz sva četiri pravca. 
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Instalacija prirodnog gasa, koja nije je predmet ovog projekta,  činće priključni gasovod od mesta priključenja na 
planiranu distributivnu mrežu od polietilenskih cevi, MOP 4bar do merno-regulacione stanice (MRS), PP slavina 
ulazna i MRS.  
Instalacija prirodnog gasa biće projektovana od strane operatera distibutivne gasne mreže, po pribavljanju posebnih 
uslova u pogledu priključnog gasovoda od strane područne jedinice organa nadležnog za zaštitu od požara u skladu 
sa odredbama čl.6 Zakona o zapaljivim i gorivim tečnostima i zapaljivim gasovima (''Sl. Glasnik RS'', br. 54/15) i 
odredbama čl. 20 stav 1 Uredbe o lokacijskim uslovima (''Sl. Glasnik RS'', br.115/2020), kao i uslove u pogledu mera 
zaštite od požara u skladu sa odredbama čl. 20 stav 2 iste Uredbe.  
 
 
U toku izgradnje i eksploatacij projekta mogu se očekivati sledeći uticaji na životnu sredinu: 
 

 Uticaj na kvalitet vazduha 
 
Tokom izgradnje objekta očekuje se prolazno zagađenje vazduha usled rada mehanizacije koja se koristi na 
gradilištu, povećana količina prašine koja će se stvarati tokom kretanja kamiona, utovara/istovara, transporta i sl. S 
odzirom na pretpostavljenje emisije, ograničeno vreme izvođenja radova, negativan uticaj na zagađenje vazduha 
tokom izvođenja radova ocenjen je kao slab. 
 
Tokom korišćenja objekta dolaziće do neznatnog uticaja na kvalitet vazduha  zbog povećanog saobraćaja (dolazak i 
odlazak ljudi zbog potreba posla ili zadovoljenja nekih drugih potreba). 
 
Druga zagađenja vazduha nisu moguća jer nisu planirana individualna ložišta na čvrsta i tečna fosilna goriva, već 
priključenje na daljinski sistem grejanja i na gasovodnu mrežu. S obzirom da je planirana gasifikacija, odnosno 
korišćenje ekološki prihvatljivijih energenata, kao i korišćenje obnovljivih izvora – solarne energije, ne bi trebalo da 
dođe do povećanja polutanata u vazduhu. 
 

 Uticaj na vode 
 
Tokom izgradnje objekta može doći do štetnog uticaja usled akcidentnoh izlivanja mašinskog ulja ili goriva u 
podzemne vode usled rada mehanizacije. 
 
Tokom korišćenja objekta štetni uticaj na vode može nastati zbog neredovitog održavanja sistema za prikupljanje 
otpadnih voda. 
 
Tokom korišćenja objekta može doći do štetnog uticaja na vode ukoliko dođe do neprimernog postupanja s 
otpadom, njegovog odlaganja na neodgovarajuće mesta u krugu ili izvan kruga predmetnog objekta. 
 
Pražnjenje i prečišćavanje separatora ulja potrebno je da obavljaju stručne i akreditovane službe. 
 
 

 Uticaj na nivo buke 
 
U toku izgradnje objekta dolaziće do povećanja nivoa buke usled prevoza građevinskog materijala teškim teretnim 
vozilima i upotrebe građevinske mehanizacije. Ovi izvori buke su privremenog karaktera i traju do završetka 
građevinskih radova. 
 
Tokom korišćenja objekta pojačana buka tokom korišćenja objekta može se javiti zbog pojačane frekvencije vozila u 
zoni objekta budući da će objekat zbog svoje namene privlačiti saobraćaj.  
 
Može se zaključiti da objekt neće imati značajnog uticaja na nivo buke. 
 

 Uticaj na prirodne vrednosti 
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Sa aspekta zaštite prirode od posebne važnosti parcela na kojoj se planira projekat ne nalazi se u blizini ekološki 
značajnog područja. 
 
Može zaključiti da objekat zbog udaljenosti i planirane namene neće imati negativan uticaj na prirodne vrednosti. 
 

 Uticaj na kulturne vrednosti 
 
U blizini predmetne lokacije ne nalazi se ni jedno dobro koje uživa zaštitu u skladu sa Zakonom o kulturnim 
dobrima, može se zaključiti da se ne očekuju se negativni uticaji budućeg objekta. 

 
 Uticaj usled nastanka i odlaganja otpada 

 
Negativni uticaji tokom izgradnje mogu se javiti usled nepravilnog skladištenja građevinskog i drugog otpada, 
odnosno ukoliko se isti nepropisno odlaže na okolne površine. Organizacijom gradilišta, svi potencijalno nepovoljni 
uticaji, prvenstveno vezani za neadekvatno odlaganje otpada svešće se na najmanju moguću meru. 
 
U toku eksploatacije projekta na predmetnoj lokaciji planiran je prostor za odlaganje otpada. Neopasan otpad će se 
skupljati odvojeno u namenskim reciklažnim kontejnerima i zbrinjavati od strane ovlašćenih sakupljača za pojedine 
vrste otpada tako da nće dolaziti do negativnog uticaja na životnu sredinu. Neće dolaziti do formiranja opasnog 
otpada. 
 

 Uticaj na stanovništvo 
 
Izgradnja objekta doprineće podizanju kvaliteta života formiranju novih radnih mesta. 
 

 Uticaj akcidentnih situacija 
 
Tokom izgradnje objekta mogući su sledeći akcidentni negativni uticaji: 
 

 nekontrolisano ispuštanje ulja i goriva iz transportnih vozila 
(zbog neispravnog skladištenja, manipulisanja ili curenja usled tehničke neispravnosti mehanizacije i 
vozila), 

 nepropisno odlaganje veće količine građevinskog i neopasnog otpada, 
 izbijanja požara, 
 nesreća prouzrokovanih višom silom (ekstremno nepovoljni vremenski uslovi, udar groma, zemljotres), 

tehničkim kvarom i/ili ljudskom greškom. 
 

Tokom korišćenja objekta mogući su sledeći akcidentni negativni uticaji: 
 

 izbijanje požara u objektu imaće negativan uticaj na vazduh, 
 ukoliko se požar u objektu proširi na okolno područje moguć je uticaj na zemljište, a prilikom gašenja 

požara moguć je i uticaj na vode, 
 slučajno izlivanje goriva i sredstava za podmazivanje iz vozila odnosno hemikalija za čišćenje imaće 

negativan uticaj na površinske i podzemne vode i zemljište, 
 propusti u sistemu odvodnjavanja, ukoliko se ne izradi i ne održava sistem odvodnjavanja sa lokacije 

moguć je negativan uticaj na površinske i podzemne vode i zemljište, 
 zagađenje usled odlaganja otpada u nekontrolisanim uslovima moguć je negativan uticaj na površinske i 

podzemne vode i zemljište. 
 
Primenom mera zaštite ne očekuju se negativni uticaji projekta na kvalitet vazduha, kvalitet površinskih voda, 
povećanje nivoa buke u životnoj sredini, negativan uticaj na zemljište i podzemne vode i dr. 
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PRILOZI 

 

 
1. Lokacijski uslovi, ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022, IX–20 broj 350-1521/2022, od 20.03.2023.god; 
2. Uslovi za izradu tehničke dokumentacije pribavljeni od imaoca javnih ovlašćenja: 
- Elektrodistribucija Srbije, d.o.o. Beograd, uslovi 82100 MO br. 60/22, 2828-1/22 od 06.12.2022. 

godine; 
- MUP RS Sektor za vanredne situacije, Uprava za vanredne situacije u Beogradu, uslovi broj 217-

665/2022 od 16.11.2022. godine; 
- JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” – vodovod, uslovi br. V-704/2022 od 15.06.2022. godine; 
- JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” – kanalizacija, uslovi br. K-494/2022 od 15.06.2022. godine; 
- Telekom Srbija a.d, Beograd, uslovi br. 227925/2-2022 od 14.06.2022. godine; 
- „Elektromreža Srbije“ a.d. Beograd, uslovi br. 130-00-UTD-003-705/2022 od 10.06.2022. godine; 
- Sekretarijat za saobraćaj, Sektor za planiranje saobraćaja i urbanu mobilnost, Odeljenja za planiranje 

saobraćaja, uslovi broj IV – 08 br. 344.5-339/2022 od 10.06.2022. godine; 
- JP „Putevi Beograda“, uslovi broj III br. 350-235/22 od 13.06.2022. godine; 
- JKP ”Zelenilo-Beograd” Beograd, uslovi br. 49/151 od 16.06.2022. godine; 
- JKP ”Gradska čistoća” Beograd, uslovi br. 7407 od 06.06.2022. godine; 
- Sekretarijat za zaštitu životne sredine, uslovi broj V-04 broj: 501.2-187/2022 od 16.06.2022. godine; 
- JKP ”Javno osvetljenje” Beograd, uslovi br. T -3037 od 03.06.2022. godine; 
- JP „Srbijagas“ broj 06-07-11/2263 od 13.07.2022. godine; 
- Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije, uslovi broj: 4/3-09-0118/2022-0002 od 

13.06.2022. godine. 
3. Grafički prikaz mikro i makro lokacije  
4. Idejno rešenje za izgradnju NACIONALNE AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU 

ČLANOVA POSADE BRODOVA , na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd (dostavljeno na CD-u); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДA БЕОГРАДA 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Сектор за издавање локацијских услова  
и грађевинске послове за објекте јавне  
намене и велике инвестиције у  
поступку обједињене процедуре 
Одељење за јавне објекте 
ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022 
IX–20 број 350-1521/2022 
20.03.2023.год. 
Б е о г р а д

 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда – Сектор
за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и велике
инвестиције у поступку обједињене процедуре, поступајући пo захтеву Министарствa
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, улица Немањина бр. 22-26, за издавање
локацијских услова, на основу чл. 53а. и чл. 56. став 6. Закона о планирању и изградњи („Сл.
Гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 - др.закон и 09/20 и
52/21), чл. 13. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" број 115/20), чл. 41. Одлуке
о градској управи града Београда (Сл. лист града Београда бр. 126/16 и 2/17), и Плана
детаљне регулације за подручјa између привредне зоне „Ауто-пут“ и аеродрома „Никола
Тесла“, градска општина Нови Београд („Сл. лист града Београда“, бр. 104/2021), и з д а ј е:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу комплекса Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова
посаде бродова, који се састоји од: 4 функционалне јединице, интерних пешачких и
колских саобраћајница, полигона за обуку и мултифункционалног спортског терена, са
208 паркинг места на парцели, од чега 10 места за особе са посебним потребама, 2
паркинг места у гаражи за ватрогасна возила и 1 паркинг место за специјално возило
за обуку, спратност објеката је од По+Пр+1 до Пр+2, укупна Бруто изграђена
површина је 20,025.84м², од чега је надземна БРГП 18,676.85м², све на грађевинској
парцели Ј4 коју чини катастарска парцела 6891 КО Нови Београд, категорије В,
 класификациони број 126333, којим радовима се формирају:

O1. Објекат 1 - Објекат за практичну и теоретску наставу, управу и администрацију,
укупне Бруто изграђене површине 16,076.31м²,  од чега је надземна БРГП 14,727.32м², а
који чине:

О1.1 Објекат за практичну наставу, кога чине -  хала за базене, везни  објекат,
радионичка хала, укупне Бруто изграђене површине 4,247.27м², од чега је
надземна БРГП 2,898.28м², спратности По+П+1, П+1 и П;

О1.2. Објекат за теоретску наставу, укупне Бруто изграђене површине
4,643.47м²,  од чега је надземна БРГП 4,643.47м², спратности П+1;



О1.3. Објекат за општу наставу, управу и администрацију, укупне Бруто
изграђене површине 2,534.70м²,  од чега је надземна БРГП 2,534.70м²,
спратности П и П+1;

О1.4. Објекат за смештај корисника – хотел, укупне Бруто изграђене
површине 3,708.89м²,  од чега је надземна БРГП 3,708.89м², спратности П+2;

О1.5. Спортска сала, укупне Бруто изграђене површине 941.98м², од чега је
  надземна БРГП 941.98м², спратности П и П+1;;

O2. Објекат 2 – Гаража и технички блок, укупне Бруто изграђене површине 767.50м²,
 од чега је надземна БРГП 767.50м², спратности П;

O3. Објекат 3 – Портирница, укупне Бруто изграђене површине 60.61м², од чега је
надземна БРГП 60.61м², спратности П;

O4. Објекат 4 - Објекат за управу и смештај корисника Националног тренинг центра за
ванредне ситуације МУП РС, укупне Бруто изграђене површине 3,121.42м², од чега је
надземна БРГП 3,121.42м², спратности П и П+1.

 

Према Плану детаљне регулације за подручјa између привредне зоне „Ауто-пут“ и
аеродрома „Никола Тесла“, градска општина Нови Београд („Сл. лист града Београда“, бр.
104/2021), грађевинска парцела Ј4 у блоку 2В припада површинама јавних намена -
површине за објекте и комплексе јавних служби - високошколске установе за које је
обавезна верификација идејних решења од стране Комисије за планове СГБ (Идејно решење
има усвојену верификацију Комисије за планове СГБ на 249. седници од 03.03.2022. год.).

Укупна површина грађевинске парцеле Ј4 коју чини катастарка парцела 6891, КО Нови
Београд је 49.573м². Грађевинска парцела се налази између четири будуће улице: XXI, Нова
34, Нова 35 и Нова 36, са леве стране данашње улице Рембрантове (кат. парцела 6634/1 КО
Нови Београд).

Колски и пешачки приступ комплексу је из планираних улица XXI, Нова 34 и Нова 35.

Према РГЗ-у и копији плана бр. 952-04-225-10929/2022 од 25.05.2022. на предметној
парцели нема објеката за рушење.

 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА  

Грађевинска парцела: Планом дефинисану грађевинску парцелу могуће је даље
парцелисати у складу са потребама високог школства, тако да минимална површина парцеле
буде 10000м², а минимална ширина фронта према јавној саобраћајници 50м.  

Намена: Објекат је планиран као високошколска установа.

Кампус се састоји од више група објеката за:

одвијање теоретске наставе (амфитеатри, учионице, библиотеке,….);
одвијање практичне наставе (простори за симулацију оптималних услова на
бродовима);



одвијање тренинга и обуке на отвореном простору (полигони, базени,
вежбалишта,…);
наставно особља (кабинети);
за административне послове кампуса (канцеларијски простори за потребе управе
и администрације);
репрезентативне потребе (конференцијска сала, сале за састанке, кантина,…);
пријем, смештај, исхрану и социјализацију учесника програма (спаваонице,
трпезарија, централна кухиња, сале и простори за окупљање у слободно
време,….);
пратећи технички простори. 

Број објеката: Дозвољена је изградња више објеката на парцели;

Изградња нових објеката и положај објекта на парцели: 
Објекти су по положају слободностојећи објекти. 
Објекте постављати у оквиру зоне грађења која је дефинисана грађевинском линијом. Није
обавезно постављање објеката или делова објеката на грађевинску линију већ у простору
који је дефинисан грађевинском линијом, која је приказана на графичком прилогу прилогу
број 3. „Регулационо нивелациони план са аналитичким елементима за обележавање и
попречним профилима“ Р 1:1000 
Затворене и отворене спортске терене и друга вежбалишта на отвореном, сместити такође
унутар дефинисаних грађевинских линија; 
Вежбалишта за противпожарну обуку планирати у зони на минималном растојању од 200 од
постојеће шуме, како је приказано на графичком прилогу прилогу број 3. „регулационо
нивелациони план са аналитичким елементима за обележавање и попречним профилима“ Р
1:1000. 
Уколико се планира више објеката на парцели растојање објекта од другог објекта, у односу
на фасаду са отворима, мора бити најмање 1 висина вишег објекта, а у односу на фасаду без
отвора 1/2  висине вишег објекта.

Индекс заузетости парцеле (З): Максимални индекс заузетости парцеле објектима 30%. 
Вежбалишта, полигони, спортски терени и отворени базени не улазе у индекс заузетости.

Висина објекта: Висина објекта – удаљење венца последње етаже објекта, у равни фасадног
платна. Код објеката са равним кровом висина венца се рачуна до ограде повучене етаже.

висина венца објекта је до 9.0м  (максимална висина слемена објекта је до 13.0м) од
нулте коте;

максимална висина слемена не сме прећи 115мнм, како је приказано на графичким
прилозима;

Уколико максимална висина слемена објеката на подручју Плана прелази максималну коту
апсолутне надморске висине, потребна је сагласност Директората за цивилно
ваздухопловство, у складу са Условима Директората цивилног ваздухопловства РС, бр
6/309- 0146/2017-0004, од 02.07.2020. године.

Кота приземља: Кота приземља планираних објеката не може бити нижа од коте терена.
Кота приземља објеката може бити максимум 1,6м виша од коте приступне саобраћајнице.

Услови за слободне и зелене површине:

минимални проценат слободних и зелених површина, уккључујући отворена
вежбалишта и полигоне на грађевинској парцели је 70%;



минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних
објеката и/или делова подземних објеката) на грађевинској парцели је 15%; 

Слободне површине комплекса обликовати у парковском стилу, а композиционо решење
зеленила и избор биљних врста прилагодити функцији и планираној намени. 
У регулацији саобраћајница по ободу планираног комплекса, формирати заштитни појас
зеленила у виду дрвореда на уличним травњацима. 
Код подизања нових дрвореда, важе следећи услови:  
- неопходна минимална ширина улице 12м; - садњу дрворедних стабала ускладити са
оријентацијом улице; - садњу дрворедних стабала усагласити са подземним инсталацијама; 
избор врста прилагодити станишним условима и висини објеката; - према могућностима

формирати травне баштице са дрворедима; - ширина зеленог појаса између коловоза и
тротоара је минимално 1,0м; - у ширим профилима саобраћајница користити више врста
дрвећа и грмља примењујући слободан распоред мањих и већих групација и појединачних
стабала; - зеленило не сме представљати сметњу за нормално кретање пешака и
хендикепираних лица; - најмање растојање између садница прилагодити врсти дрвећа у
дрвореду (5-10м); - растојање стабала (дебла) од објеката не би требало да буде мање од 3-
7м у зависности од избора врста; - предвидети садњу школованих садница (висина садница
3,5м, стабло чисто од грана до висине од 2,5м и прсног пречника најмање 10цм); - поставити
штитнике око дебла и заштитити садне јаме;  према потреби поставити инсталације за
подземно наводњавање и прихрану. 
На паркинзима формирати дрвореде ради засене и то једно дрво на 2-3 паркинг места у
зависности од величине одабране врсте. Такође, обавезно дуж пешачких комуникација о
стварити засену садњом дрвећа. Трасе инсталација ускпадити са позицијом високе
вегетације тако што бе се обезбедити прописана међусобна растојања која износе за:
водовод 1.5м, канализацију 2.5 м, гасовод 1.5 м, ПТТ 1м, електроинсталације 1-2м и
топловод 2м. Растојање се рачуна од ивице рова до осе стабла. 
Пројекат спољног уређења мора да буде саставни део техничке документације. 
Све радити у складу са техничким условима ЈКП „Зеленило Београд“, Београд број 49/151 
од 16.06.2022. године.

Колско пешачки приступ и решење паркирања:

Потребан број паркинг места обезбедити на припадајућој грађевинској парцели према
нормативима:

Минимум 1ПМ на 3 запослена;

Минимум 1ПМ на 5 полазника.

Регулациону линију преузети из Плана детаљне регулације подручја између привредне зоне
„ауто-пут” и аеродрома „Никола Тесла”, („Сл.лист града Београда”, бр. 104/21). 
Колске приступе предметној кат. парцели могуће је пројектовати из улица Нова 34, Нова 35
и улице XXI, како је предвиђено планом, на минималној удаљености од раскрснице 10м
мерено од регулационе линије попречних улица. 
Колске приступе парцели пројектовати тако да буду задовољени услови проходности за
меродавно возило, улазак/излазак возила на/са парцеле ходом унапред. За путничка возила
ширине 5,5-6м. 
Све површине, унутар кат.парцеле, намењене кретању возила морају задовољавати услове
проходности (ширине саобраћајних трака, радијусе кривина, подужне нагибе, слободне
висине и сл.) за усвојено меродавно возило (путничко возило максималних димензија,
доставно/теретно и/или комунално/ватрогасно возило или аутобус), у зависности од
планиране шеме кретања возила. 
За кретање путничких возила интерне саобраћајнице планирати са мин. ширином



саобраћајне траке од 2,75м, а за теретна/ватрогасна возила 3,5м. 
Уколико се планира постављање система за контролу приступа парцели, обавезно
обезбедити предпростор на припадајућој парцели, тако да возило које чека приступ не омета
проток саобраћаја на околној уличној мрежи. Интерни пут у делу у коме се врши контрола
приступа улаза/излаза пројектовати са максималним подужним нагибом до 2,5%. 
Простор на парцели, намењен кретању возила дуж парцеле и маневрисању возила приликом
уласка/изласка на паркинг места, мора бити изграђен од подлоге прилагођене кретању
возила и димензионисан према очекиваном саобраћајном оптерећењу (асфалт/бетон). 
Препорука је да се пројектује шема кретања службених возила на парцели тако да се
минимизира број укрштања са токовима пешачког саобраћаја. 
Пре почетка извођења радова на јавној саобраћајној површини, потребно је доставити
пројекат привременог одвијања саобраћаја (режима саобраћаја), а у свему према важећој
законској регулативи. 
Све радити у складу са техничким условима Секретаријата за саобраћај града Београда,
Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност, IV – 08 бр. 344.5-339/2022 од
10.06.2022. године и условима ЈП „Путеви Београда“ III бр. 350-235/22 од 13.06.2022.
године.

Архитектонско обликовање:  
При планирању и реализацији комплекса максимално користити нова техничка и
технолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње. Применити материјале у складу
са наменом.

Услови за ограђивање парцеле: Грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати
транспарентном оградом до висине од 2.0 м.  
Парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини границе
грађевинске  парцеле. 
Отворене спортске терене је могуће оградити транспарентном жичаном оградом,
максималне висине до 5м.

Минимални степен опремљености комуналном инфраструктуром: Објекат мора имати
прикључак на водоводну и канализациону мрежу, електричну енергију, телекомуникациону
мрежу, топловодну или гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије.

Јавни превоз: Концептом развоја ЈГП-а планира се задржавање постојећих траса линија
јавног превоза и увођење нових линија, уз реорганизацију постојећих линија, а у складу са
развојем саобраћајног система, повећањем и променом превозних капацитета. Планира се
траса линија јавног превоза саобраћајницама: Рембрантова, Улица XXI, Нова 13, Нова 3,
Нова 2, Улица XI и Улицом 2а-2а.

 

УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ

В о д о в о д: Постојеће стање - На предметној и широј локацији не постоји улична
водоводна мрежа тако да не постоје технички услови за прикључење планираног
комплекса.  
Према планској документацији, у улицама: Улица XXI, Нова 34, Нова 35 и Нова 36
планирана је водоводна мрежа минØ150мм I висинске зоне бвс. Очекивани радни притисак
у мрежи је око 3,0-5,0 bara. 
За покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове водоводне мреже у
ободним саобраћајницама, минØ150мм I висинске зоне, у складу са саобраћајним и
хидротехничким решењем према планској документацији и против пожарним
прописима можете да се обратите Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу



Београда, која ће одредити обухват пројекта у функцији предметног комплекса. 
Максимални пречник прикључка са водоводне мреже Ø150мм је Ø100мм, са мреже Ø200мм
је Ø150мм. Пројектну документацију водовода објекта усагласити са будућом пројектном
документацијом уличне мреже и стандардима и прописима наведеним у наставку услова.
Реализација прикључка/прикључака биће могућа када се нова водоводна мрежа пројектује,
изведе и пројекат изведеног стања достави ЈКП БВК. Пројекат водовода, пречник
прикључка и број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од пожара.
Потребан број прикључака димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, што
рационалније према потребама и против пожарним прописима. За различите корисничке
целине (објекте зависно од будућег начина плаћања воде) и различите категорије потрошње
пројектовати раздвојене инсталације и посебне главне водомере (за санитарну воду, за
против пожарну воду-спољну и унутрашњу хидрантску мрежу). За водомерни шахт у
парцели, до на 1,5м од линије регулације, пројектом обезбедити несметан приступ ван
колског приступа и места за паркирање. Пројектом приказати све унутрашње инсталације
водовода и прикључак до уличне водоводне мреже. Инсталације иза главних водомера на
прикључку су део унутрашњих, интерних инсталација водовода објекта и нису део
одржавања ЈКП БВК. 
Све радити у складу са техничким условима ЈКП БВК број В-704/2022  од 15.06.2022.
године.

К а н а л и з а ц и ј а: Постојеће стање - Тренутно не постоје техничке могућности за
прикључење планираног објекта на канализацију, јер на предметној и широј локацији нема
изграђене градске канализационе мреже. 
Према планској документацији, у улицама: Улица XXI, Нова 34, Нова 35 и Нова 36
планирана је канализациона мрежа, фекална минØ250мм и кишна минØ300мм. 
За прикључење комплекса на градску канализациону мрежу, потребно је у Дирекцији
за грађевинско земљиште и изградњу Београда покренути иницијативу за
пројектовање и извођење уличне канализационе мреже у складу са саобараћајним и
хидротехничким решењем из Плана, која ће која ће одредити обухват пројекта у
функцији предметног комплекса до адекватних реципијената.  
Пројектну документацију канализације објеката усагласити са будућом пројектном
документацијом уличне мреже и стандардима и прописима наведеним у наставку
предметних услова. Реализација прикључака ће бити могућа када се улична канализација
пројeктује, изведе и Пројекат изведеног објеката канализационе мреже достави ЈКП
"Београдски водовод и канализација". Потребан број прикључака на нову канализациону
мрежу првенствено за сваку корисничку целину (објекат) и у складу са капацитетом будућих
уличних канала, димензионисати на основу хидрауличког прорачуна. Вишак вода
ретензирати на парцели. За граничне ревизионе силазе до на 1,5м од линије регулације са
прописном заштитном каскадом (минимална вредност заштитне каскаде је 60цм, а
максимална 300цм), Пројектом обезбедити несметан приступ за одржавање, ван колског
приступа и места за паркирање. Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта
или дела објекта, предвидети њихово препумпавање, тако да се пројектује шахт за умирење
у парцели пре ГРС. На територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим
инсталација у објекту не сме бити на коти нижој од 74мнм. Приључење гаража, паркинга,
интерних саобраћајница и других објеката и површина, које испуштају воде са садржајем
уља, масти, бензина итд., пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и
уља, пре ГРС. Прикључење дренажних вода предвидети преко таложнице за контролу и
одржавање пре граничног ревизионог силаза на кишну канализацију. Квалитет отпадних
вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Пројектом
приказати интерну кишну и фекалну канализацију и канализационе прикључке, до уличне
мреже (на ситуацији и подужном профилу са уписаним апсолутним котама дна цеви и етажа



које се прикључују) са детаљима укрштања будућих прикључака са свим инсталацијама.
Није могуће упуштање кишних вода у фекалну канализацију и обрнуто. Канализација
узводно од граничнoг ревизионoг силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови за
препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, расхладна јама, ретензија...),
нису део надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација". 
Све радити у складу са техничким условима ЈКП БВК  број K-494/2022  од 15.06.2022.
године. 

Е л е к т р о е н е р г е т с к а   м р е ж а:  
Изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:  
У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура:
ТС 110/10 kV ''Аутопут'' инсталисане снаге 2x31,5 MVA предвиђена Планом детаљне
регулације подручја између привредне зоне ''Ауто-пут'' и Аеродрома ''Никола Тесла'' (
Службени лист града Београд бр.104/2021 од 8.11.2021.г. ) из које је предвиђено прикључење
средњенапонске (10 kV) мреже ДСЕЕ предметног подручја. Након изградње ТС 110/10kV
''Аутопут'' ЕДС ће дефинисати начин прикључења ПРП из тачке 2.2.1.а на будућу 10kV
мрежу ДСЕЕ. Да би се омогућило прикључење објекта на ДСЕЕ потребно је да се Странка
обрати ЕДС-у за закључивање Уговора о недостајућим капацитетима. 
1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао прикључити на ДСЕЕ:  
1.1. Планирана једновремена вршна снага Pј = 1900kW  
1.2. Напонски ниво на који се прикључује објекат: 10kV  
1.3. Сачинилац снаге (cos φ) не сме бити испод : 0,95  
1.4. У складу са идејним решењем, и напонским нивоом прикључења, Странка је у обавези
да, према важећим техничким прописама, за смештај прикључка обезбеди:  
- На локацији предвиђеној идејним решењем (додатна скица) изгради помоћни објекат за
смештај прикључног 10 kV разводног постројења ( ПРП ) из тачке 2.2.1., у складу са
важећим техничким прописима.  
Странка је у обавези да, као део електричних инсталација објекта, који нису у
надлежности ЕДС-а, изгради следеће мерене електроенергетске објекте
средњенапонског (10 kV ) нивоа:  
- ТС 10/0,4kV минималног капацитета 2x1000kVA предвиђене идејним решењем, и
прикључни 10kV подземни вод од одводне мерене ћелије ПРП до предходно поменуте ТС.
Препорука ЕДС је да се за вод користити проводник типа и пресека 3 x (XHE 49-A 1x150
mm2), 10kV. 
2. Технички опис прикључка:  
2.1. Место прикључења објекта: увод кабла у одводну ћелију ПРП  
2.2. Опис прикључка до мерног места :  
2.2.1. За прикључење електричне инсталације објекта на ДСЕЕ потребно је изградити
прикључак:  
2.2.1.a У помоћном објекту из тачке 1.4 уградити ПРП у технологији SF6 ( осим мерне
ћелије ) конфигурације 'V-V-KT-S-M-V' следећег распореда и намене : - Доводне ( 'V' ) ком.2
за прикључење водова из тачке 2.2.1.b за приључење на постојећу мрежу ДСЕЕ. Предвидети
опрему са уграђеним моторним погоном за покретање растављача снаге/прекидача и
припадајућом опремом за прикључење на систем даљинског управљања и надзора ДСЕЕ. -
КТ ком.1 за сопствену потрошњу ПРП-а. - Спојна ( 'S' ) ком.1 , - Мерна ( 'М' ) ком.1 за
уградњу струјних и напонских мерних трансформатора за мерење преузете електричне
енергије према тачки 2.4. - Одводна ( 'V' ) ком.1 за прикључење мереног вода ка 10 kV
разводу мерене ТС 10/0,4 kV. Унутар ПРП предвидети уградњу назидног ормана сопствене
потрошње. Из развода наизменичног напона ормана сопствене потрошње предвидети
напајање свих система опште потрошње и осветљења ПРП, који ће се мерити преко
обрачунског мерења сопствене потрошње уградњом директног монофазног бројила.
Планирани ПРП треба да је припремљен за завршно спајање положених 10 kV каблова ( и
мереног ), помоћу посебних кабловских завршетака с одговарајућим адаптерима. Начин



прикључења ПРП на систем даљинског управљања и надзора ДСЕЕ биће одређен накнадно
на захтев Странке или према плану ЕДС-а. 2.2.2. Место везивања прикључка на систем:
биће дефинисано након испуњења додатних услова. За стварање услова за прикључење
објекта на ДСЕЕ потребно је изградити следеће недостајуће електроенергетске објекте:
Планом детаљне регулације подручја између привредне зоне "Аутопут" и аеродрома
"Никола Тесла", градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр.
104/2021) и Плановима генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – града Београда (у целини X), ("Службени лист града Београда", бр.
20/2016, 97/2016, 69/2017, 97/2017 и 27/2022) предвиђена је изградња будуће ТС 110/10 kV
"Аутопут", са инсталисаним снагама енергетских трансформатора 2x31,5 MVA, са два
прикључна 110 kV вода на надземни вод 110 kV бр. 1178АБ или 104/10 "Београд 5 – Београд
9". За планирану ТС 110/10 kV "Аутопут" издвојена је грађевинска парцела ТС-1 површине
око 3600 m2 на деловима катастарских парцела број 546/2 и 634/2 КО Нови Београд.  
За техничке услове за изградњу прикључних 110kV водова за ТС 110/10 kV "Аутопут"
неопходно је да се обратите АД "Електромреже Србије".  
Средњорочним Планом развоја ЕЕО 2021-2030. године ЕДС није предвиђена изградња ове
ТС Након испуњења додатног услова потребно је да се Странка обрати ЕДС за
склапање Уговора о недостајућим капацитетима којим ће бити дефинисан начин
прикључења ПРП-а на будућу/постојећу 10 kV мрежу ДСЕЕ. 
2.2.3. Место везивања прикључка на систем: постојећи 10kV подземни вод из тачке 2.2.1.b.  
2.3. Опис мерног места:  
2.4. Спецификација потрошача са појединачном једновременом снагом: 
Напонски ниво - 10kV 
Место мерења – МРО у ПРП 
Мерни уређај – комплетна мерна група с.м.т. 150/5 А/А 
Рј(kW) – 1900 
2.5. Врста прикључка: ИНДИВИДУАЛНИ  
2.6. Карактер прикључка: трајни 
4. Место испоруке електричне енергије: увод кабла у одводну ћелију ПРП. 
8. Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ Након исходовања грађевинске дозволе,
приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену
процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о
пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ. 
Пројектовање електро инсталација и прикључење на електро мрежу радити према условима
Електродистрибуције Србије д.о.о Београд,  82100 МО бр. 60/22, 2828-1/22 од 06.12.2022.
године.

Т е л е к о м у н и к а ц и о н а   м р е ж а:  
Предметни комплекс припада подручју АТЦ ” Бежанија  
На сувом и приступачном месту предвидети расположив простор за смештај
телекомуникационе опреме предузећа „Телеком Србија“ а.д., у близини концентрације тк
инсталације, по могућству у техничкој просторији са: непрекидним напајањем за активну
оптичку ТК опрему, уземљењем и вентилацијом. По обезбеђивању простора, инвеститор је у
обавези да нам исто писмено потврди и достави позицију простора у објекту. Простор/
техничка просторија треба: - да се налази у приземљу или првом подземном нивоу; - да је
лако приступачна како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила; - кроз
поменути простор не смеју да пролазе топловодне, канализационе и водоводне инсталације;
- у простору предвиђеном за смештај тк опреме/сервер соби уградити главни оптички
дистрибутивни орман; - у сваком објекту, у ходнику, на сувом и приступанном месту
уградити оптички дистрибутивни орман; - у оптичком дистрибутивном орману обезбедити
завршавање унутрашњих тк инсталација. 
Потребно је урадити технички канал и омогућити пролаз -оптичких- каблова од
дистрибутивних ормана до главног дистрибутивног ормана. 



На предметним објепима који немају подрум/гаражу поставити - пластичну кутију на
фасади(орјентационих димензија) 300х200тт. Од пластична кутије уградити PVC цеви 1х250
до ормана тф концентрације 
Изградња приводног- кабла обавеза је Предузећа „Телеком Србија” а.д. Повезивање
приводног тк кабла са постојећом ТК мрежом врши искључиво Предузеће „Телеком Србија”
а.д.  
Пројектовање телекомуникационе мреже радити према условима “Телеком Србија” а.д,
Београд, број: 227925/2-2022 од 14.06.2022. године.

Ј а в н о  о с в е т љ е њ е: Код формирања трасе, односно положаја стубова и њиховог
међусобног размака, водити рачуна о положају суседних објеката и других инсталација, те
конфигурацији терена дуж трасе. Новопројектовану инсталацију јавног осветљења напојити
преко новопостављеног ормана јавног осветљења. У случају да се новопројектована
инсталација јавног осветљења, или њен део, прикључује на мрежу јавног осветљења,
поступити по смерницама из Услова. Све радити у складу са техничким условима ЈКП
„Јавно Осветљење Београд“ број: Т - 3037 од 03.06.2022.  године.

Г а с о в о д: Предметна парцела нема директан приступ изграђеном дистрибутивном
гасоводу, па из тог разлога није тренутно могуће издати услове за непосредно прик:ьучегье
предметног објекта. 
У широј околини предметне парцеле, у надлежности ЈП ”Србијагас” постоји изграђен и у
функцији дистрибутивни гасовод од полиетиленских цеви (МОР) 4bar, тако да је за стварање
могућности за прикључење на дистрибутивну мрежу максималног радног притиска (МОР)
4bar, потребно изградити недостајући део дистрибутивне гасоводне мреже од места
прикључења на постојећу дистрибутивну мрежу до предметне парцеле на којој је планирана
изградња објекта. 
Технички услови за изградњу недостајућег дела дистрибутивне мреже и гасног приључка: 
- Могуће место прикључења је на постојећу дистрибутивну гасоводну мрежу од
полиетиленских цеви максималног радног притиска (МОР) 4bar, у темену Т0 (приказано на
ситуацији датој у прилогу дописа), у Ул.Марка Челебоновића (к.п. бр. 731/4 КО Нови
Београд), а потом је потребно изградити гасовод од полиетиленских цеви одговарајуће
дужине (сса 2000m) и одговарајућег пречника у зависности од потребног капацитета.
Гасовод је потребно водити у јавним површинама или у регулационом појасу планираних
саобраћајница до предметне парцеле, о трошку Инвеститора тј. власника објекта који је
предмет ових услова. 
-   До објекта предвидети изградњу гасног прикључка од полиетиленских цеви (након
добијања додатних података о месту постављања МРС/КМРС, дефинисаће се тачна
дужина). 
Коначна траса поменутих гасовода биће дефинисана пројектном документацијом након
синхронизовања са другим инфраструктурним водовима. 
У колико је Инвеститор заинтересован, потребно је да се обрати ЈП ”Србијагасу” Писмом о
намерама за склапање Уговора о изградњи енергетских објеката у ком прихвата изградњу
недостајућег гасовода, чиме би се створиле могућности за прикључење наведеног објекта. 
Технички услови за изградњу гасовода и објеката у заштитном појасу гасоводних објеката:
Гасоводе планирати у регулационом појасу саобраћаница, у јавном земљишту, у зеленим
површинама или тротоарима, и трасе синхронизовати са осталим инфраструктурним
водовима. 
При избору трасе планираних гасовода мора се осигурати безбедан и поуздан рад
дистрибутивног гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних
утицаја околине на гасовод и гасовода на околину. При избору трасе гасовода мора се
осигурати: 
- да гасовод не угрожава постојеће или планиране објекте, и планирану намену коришћења
земљишта у складу са планским документима;



- рационално коришћење подземног простора и грађевинске површине;
- испуњеност услова у погледу техничких захтева других инфраструктурних објеката у
складу са посебним прописима; 
- усклађеност са геотехничким захтевима. 
Минимално растојање темеља објеката објеката од гасовода је 1м. 
Све радити у складу са техничким условима ЈП „Србијагас“ број 06-07-11/2263 од
13.07.2022.године.

О д л а г а њ е   к о м у н а л н о г   о т п а д а: За евакуацију комуналног отпада из
планираних објеката на предметном простору, а према подацима у прилогу, инвеститор је у
обавези да набави укупно 20 металних контејнера запремине 1100 литара и габ. димензија:
1,37x1,20x1,45m, и то: за објекат 1.1 – 4 конт., за објекат 1.2 – 4 конт., за објекат 1.3 – 3 конт.,
за објекат 1.4 – 4 конт., за објекат 1.5 – 1 конт., за објекат 4 – 4 конт. док, за објекте 2 и 3
(гаража и портирница)– не треба контејнера, а, затим, и одреди места за њихово постављање
изван јавних саобраћајних површина, у оквиру граница комплекса и у непосредној близини
објекта којем припадају, а према Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним
отпадом („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021). За успешно пражњење
судова за смеће, морају се обезбедити асфалтиране приступне саобраћајнице прилагођене
карактеристикама комуналних возила, чије су габ. димензије: 8,60x2,50x3,50m, осовински
притисак 10 тона и полупречник окретања 11,00m. Њихова минимална ширина у једном
смеру мора бити 3,5m и 6,0m – у два, како би возила за одвоз смећа, могла несметано
пролазити кроз њих. У случају слепих завршетака, морају се обезбедити слободни простори
за манипулисање тешких теретних возила, због забране њиховог кретања уназад. Ручно
гурање контејнера ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној
подлози, без степеника, са успоном до 3%, и, на том путу, не смеју бити паркирана возила
која могу ометати њихово пражњење. За смештај истих, могу се избетонирати платои,
изградити нише оивичене зеленилом или посебни боксови ограђени лаком
полутранспарентном челичном конструкцијом ради визуелног ефекта. Контејнери су
намењени за одлагање отпада састава као кућно смеће, док се, за складиштење других врста
отпада, које не припадају поменутој групацији, морају набавити специјални судови који ће
бити пражњени према потребама корисника и посебно склопљеном уговору са изабраним
оператером. При техничком пријему неопходно је присуство стручне екипе која ће утврдити
да ли су судови набављени у прописаном броју и постављени у складу са издатим
условимакако би сви новоизграђени објекти били укључени у оперативни план за одношење
смећа.  
Све радити у складу са техничким условима ЈКП „Градска чистоћа“ број: 7407 од
06.06.2022.  године.

 

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Заштита од пожра: Инвеститор је у обавези да планира и примени опште и посебне мере
заштите од пожара у току пројектовања и извођења радова за изградњу предметног објекта у
складу са одредбама Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр.
20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони) и правилницима који ближе регулишу изградњу објеката.  
Посебне мере заштите од пожара објеката који се планирају за изградњу предметног
објеката у фази пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну
евакуацију, мере заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама
правилника и стандарда који ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис,
може се прихватити доказивање испуњености захтева заштите од пожара и према страним
просписима и стандардима као и према признатим методама прорачуна и моделима уколико
су тим прописима предвиђени.  
Достављеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод и исти није предмет ових



услова. Узимајући у обзир да гасне инсталације, уређаји и гасна опрема представљају
технолошку целину са прикључним гасоводом, неопходно је да оператер диструбутивне
гасне мреже прибави посебне услове у погледу прикључног гасовода од стране подручне
јединице органа надлежног за заштиту од пожара у складу са одредбама чл. 6 Закона о
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл. Гласник РС'', бр. 54/15) и
одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима (''Сл. Гласник РС'', бр.115/2020), као
и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 2 исте Уредбе.  
Напомињемо да је потребно доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, пре
отпочињања поступка за утврђивање подобности објекта за употребу , ради провере
примењивости датих услова и усклађености са осталим планским актима у поступку
обједињене процедуре у складу са Законом о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр.
72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.
закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре („ Сл.
гласник РС“ бр. 68/2019) и Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр.
20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони). Све радити према условима МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду, бр. 217-665/2022 од 16.11.2022. године.

Заштита животне средине: Мере и услови заштите животне средине:  
Извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке средине
на предметној локацији; 
Пројектовање и изградњу планираног комплекса високошколске установе, извршити у
складу са: - правилима уређења и грађења објеката високошколских установа дефинисаних
важећим планом детаљне регулације, - општим и посебним санитарним мерама и условима
прописаним Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04) и Законом
о безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 17/19), - важећим техничким
нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката; 
У циљу спречавања, односно смањења утицаја предметног објекта на чиниоце животне
средине обезбедити: 1. заштиту вода и земљишта, 2. заштиту ваздуха, 3. заштиту од буке, 4. 
испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности планираног објекта. 
Комплекс планирати тако да се обезбеди довољно осветљености и осунчаности у свим
просторијама за наставу, управу, администрацију, смештај корисника и др;  
У делу објекта 2, намењеном гаражирању пожарних и службених возила, обезбедити
природну вентилацију гаража; 
Планирану трафостаницу у оквиру гараже и техничког блока, пројектовати и изградити у
складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту објеката; 
Обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај агрегата за струју; 
У циљу спречавања, односно смањења утицаја планиране котларнице на гас која ће бити
смештена у оквиру гараже и техничког блока на чиниоце животне средине, предвидети: −
адекватан избор котлова, којима се обезбеђују оптимални услови сагоревања одабраног
енергента - гаса, − довољну висину димњака, прорачунату на основу потрошње енергента,
метеоролошких услова и граничних вредности емисије гасова (продуката сагоревања), −
примену техничких мера заштите ваздуха уградњом уређаја за пречишћавање димних гасова
до вредности излазних концентрација загађујућих материја прописаних Уредбом о
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање
(„Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21), − „бешумне“ пумпе, односно уграђивање
пригушивача буке и вибрација, а у циљу спречавања недозвољене буке, шумова и вибрација,
који настају као последица рада пумпи, − спровођење посебних мера заштите од пожара и
могућих удеса, као и мера за отклањање последица у случају удеса; прибавити сагласности
надлежног органа на предвиђене мере заштите од експлозије и пожара; 
Планирану МРС поставити/изградити у складу са важећим условима, техничким нормама и
стандардима дефинисаним: Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14,
95/18-др. закон и 40/21), Законом о цевоводном транспорту гасовитих и течних
угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број



104/09), Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и другим подзаконским
актима којима је дефинисана ова област;  
Базене за тренинге, планиране у оквиру објеката за практичну и теоретску наставу, управу и
администрацију, изградити у складу са нормама и стандардима утврђеним за ту врсту
објеката; како би се обезбедила хигијенска исправност базена, потребно је да власник/
корисник истих обезбеди њихово редовно одржавање и то: чишћење, прање и дезинфекцију,
као и одговарајуће пречишћавање воде; одговарајућом 5/9 хидрауликом базена обезбедити
оптималну дистрибуцију средстава за дезинфекцију по целом базену; 
Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе,
прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде
студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). 
Све радити у складу са техничким условима Секретаријата за заштиту животне средине
града Београда V-04 број: 501.2-187/2022 од 16.06.2022. године.

Зaштитa културно-историјског наслеђа: Са аспекта заштите културних добара и у складу
са Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС" бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др.
закон) простор у оквиру подручја Плана није утврђен за културно добро, не налази се у
оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у
оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна добра. У границама
обухвата Плана могу се очекивати археолошки остаци и налази.   
У циљу заштите археолошких налаза, уколико се приликом извођења земљаних радова у
оквиру границе Плана наиђе на археолошке остатке, извођач радова је дужан да без
одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и
да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува у на месту и у положају у
коме је откривен (члан 109. Закона о културним добрима). Инвеститор је дужан, по члану
110. Закона о културним добрима, да обезбеди финансијска средства за истраживање,
заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување  овлашћеној
установи заштите.

Заштита од потреса: Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са: 
Правилником за грађевинске конструкције („Сл. гласник РС“, бр. 89/19 и 52/20). Све
прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима
микросеизмичке реоjнизације и Правилником о привременим техничким нормативима за
изградњу објеката који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени
лист СФРЈ“ бр. 39/64).

 

ОГРАНИЧАВАЈУЋИ УСЛОВИ:

Како у моменту издавања локацијских услова нема фактичких услова за извођење
радова у складу са поднетим захтевом, то закључење уговора о изградњи недостајуће
инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења представља претходни
услов за издавање решења о грађевинској дозволи, сходно члан 3. став 7. Уредбе
олокацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 115/20).  
С тим у вези, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, инвеститор
доставља: 

1. Потписан Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда
о изградњи недостајуће инфраструктуре – водоводне и канализационе мреже, у
складу са планском и пројектном документацијом, а према условима ЈКП



«Београдски водовод и канализација» К-494/2022 од 15.06.2022. године и
В-704/2022 од 15.06.2022. године;

2. Потписан Уговор са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда
о изградњи новопланираних улица – XXI, Нова 34, Нова 35 и Нова 36, а према
планској документацији;

3. Потписан Уговор са "Електродистрибуцијом Србије" д.о.о. Београд за изградњу
недостајућих електроенрегетских објеката, а према условима 82100 МО бр. 60/22,
2828-1/22 од 06.12.2022. године;

4. Потписан Уговор са ЈП ”Србијагасом” о изградњи недостајућег дела
дистрибутивне гасоводне мреже, а према условима број 06-07-11/2263 од
13.07.2022. године;

5. Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе, прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби
израде студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама
Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/04 и 36/09), а према условима V-04 број: 501.2-187/2022 од 16.06.2022. године.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Услови Директората цивилног ваздухопловства РС: Директорат цивилног
ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију за изградњу објекта
„Национална академија за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова“ на к.п. 6891
КО Нови Београд. 
Увидом у достављене податке од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја, Директорат
цивилног ваздухопловства је констатовао следеће: 1. Локација планираног објекта налази се
на подручју аеродрома „Никола Тесла“ Београд. 2. Локација за изградњу објекта на к.п. 6891
КО Нови Београд је у обухвату унутрашње хоризонталне површи (површ од значаја за
аеродромску инфраструктуру) аеродрома „Никола Тесла“ Београд. 3. Локација за изградњу
објекта на к.п. 6891 КО Нови Београд је у обухвату заштитних зона радио-навигационих
уређаја намењених ваздушном саобраћају, а који су лоцирани на аеродрому „Никола Тесла“
Београд. Све радити у складу са условима Директората цивилног ваздухопловства
Републике Србије, број: 4/3-09-0118/2022-0002 од 13.06.2022.  године.

Услови за несметано кретање и приступ oсoбaмa сa инвaлидитeтoм, дeци и стaрим
oсoбaмa: При решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената
уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Правилника о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима се осигурава несметано
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник
РС”, бр. 22/15).

Мере енергетске ефикасности:  
- применити грађевинске ЕЕ системе; 
- планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и технологију - користити ефикасне
системе грејања, вентилације, климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и
коришћење обновљивих извора енергије колико је то могуће, (соларни панели и колектори,
термалне пумпе, итд); 
- обезбедити висок степен природне ветилације и остварити што бољи квалитет ваздуха и
уједначеност унутрашње температуре на дневном и/или сезонском нивоу; 



- планирати топлотну изолацију објекта применом термоизолационих материјала, прозора и
спољашњих врата, како би се избегли губици топлотне енергије; 
- користити природне материјале и материјале нешкодљиве по здравље људи и околину, као
и материјале изузетних термичких и изолационих карактеристика; 
- уградити штедљиве потрошаче електричне и топлотне енергије. 
Све ове мере приликом израде техничке документације, извођења и техничког пријема
објеката радити у складу са Правилником о Енергетској ефикасности зграда („Службени
гласник РС“  бр. 61/2011).

Инжењерско-геолошки услови: При пројектовању и изградњи објеката, саобраћајница и
сл. посебно је значајно да пројектантска решења буду прилагођена специфичним условима
лесних седимената како би се обезбедила њихова потпуна стабилност у фази експлоатације.
Генерално, терен овог рејона је повољан за изградњу објеката, уз поштовање препорука
дубина и начина темељења објеката у зависности од оптерећења које објекти преносе на
темељно тло. Лесне наслаге се могу сматрати повољном средином за директно фундирање
само у условима када је реално оптерећење у границама дозвољеног. 
Објекти се могу фундирати на унакрсно повезаним темељним тракама (роштиљ).
Побољшање темељног тла, у циљу смањења деформабилности и заштите од провлажавања,
вршити искључиво ”механичком стабилизацијом” лесног тла. Побољшање лесног тла не сме
се вршити збијеним песковитим шљунком, јер се у њему касније акумулирају подземне воде
које изазивају деградацију дубљих делова лесног тла. 
За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр.
101/15, 95/18 и 40/21). 
 

Саставни део ових локацијских услова чини - Идејно решење које садржи: главну свеску
број 2968_21-MGSI-NA_IDR_0 из августа 2022. год. и пројекат архитектуре број
2968_21-MGSI-NA_IDR_1 из августа 2022. год., у pdf и dwg формату, узрађено од
стране  “ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Урбанизам и архитектура“ а.д., Булевар Михаила Пупина
12, Нови Београд, одговорно лице пројектанта – Горана Чанковић, главни и
одговорнипројектант – Милка Илић Машић, дипл.инж.арх., /лиценца 300 К890 12/, 
као и услови за пројектовање и прикључење прибављени од имаоца  јавних овлашћења:

Електродистрибуција Србије, д.о.о. Београд, услови 82100 МО бр. 60/22, 2828-1/22 од
06.12.2022. године;
МУП РС Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Београду,
услови број 217-665/2022 од 16.11.2022. године;
ЈКП “Београдски водовод и канализација” – водовод, услови бр. В-704/2022  од
15.06.2022. године;
ЈКП “Београдски водовод и канализација” – канализација, услови бр. K-494/2022  од
15.06.2022. године;
Телеком Србија а.д, Београд, услови бр. 227925/2-2022 од 14.06.2022. године;
„Електромрежа Србије“ а.д.  Београд, услови бр. 130-00-УТД-003-705/2022 од
10.06.2022. године;
Секретаријат за саобраћај, Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност,
Одељења за планирање саобраћаја, услови број IV – 08 бр. 344.5-339/2022 од
10.06.2022. године;
ЈП „Путеви Београда“, услови број III бр. 350-235/22 од 13.06.2022. године;
ЈКП ”Зеленило-Београд” Београд, услови бр. 49/151 од 16.06.2022. године;
ЈКП ”Градска чистоћа” Београд, услови бр. 7407 од 06.06.2022.  године;



Секретаријат за заштиту животне средине,  услови број V-04 број: 501.2-187/2022 од
16.06.2022. године;
ЈКП ”Јавно осветљење” Београд, услови бр. Т -3037 од 03.06.2022.  године;
ЈП „Србијагас“ број 06-07-11/2263 од 13.07.2022. године;
Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, услови број: 4/3-09-
0118/2022-0002 од 13.06.2022.  године.

 

Одговорни пројектант дужан је да пројекат за грађевинску дозволу уради у складу са овим
локацијским условима и важећим нормативима и правилницима у складу са Законом.

Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Градском већу у року од три дана од
дана достављања локацијских услова.

Доставити: подносиоцу захтева и имаоцима јавних овлашћења, електронским путем.

 

 

                             ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Секретар Секретаријата за урбанизам 

и грађевинске послове

                                                                          Бојана Милићевић, дипл. правник



                                                                                                 

ПР-ЕНГ-01.80/02 

Република Србија 
Градска управа града Београд 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
 
Краљице Марије 1 
Београд   

ЦЕОП бр.: ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022 
Наш знак:  82100 МО 
Наш број: 60/22, 2828-1/22 
Ваш број: IX-20 350-1521/2022 
  
Датум:  06.12.2022.г. 

 
 
Одлучујући о захтеву, који је преко надлежног органа поднелa Република Србија Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфрастуктуре Немањина 22 -26 Београд  ( у даљем тексту Странка ) на основу члана 140. Закона о 
енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/14, 95/18 и 40/21), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл.  гласник РС“ бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) издају се 

Услови за пројектовање и прикључење 

објекта: Национална академија за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на к.п. 6891 КО Нови 
Београд  

Овим условима ''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕДС) одређује место прикључења, 
начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и 
трошкове прикључења.  

На основу увида у идејно решење  ЦЕОП број: ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022, издају се ови услови уз констатацију 
да изградња објекта није могућа без испуњења следећих додатних услова:   

- У моменту издавања услова не постоји изграђена електроенергетска инфраструктура: ТС 110/10 kV  
''Аутопут'' инсталисане снаге 2x31,5 MVA предвиђена Планом детаљне регулације подручја између 
привредне зоне ''Ауто-пут'' и Аеродрома ''Никола Тесла'' ( Службени лист града Београд бр.104/2021 од 
8.11.2021.г. ) из које је предвиђено прикључење средњенапонске ( 10 kV ) мреже ДСЕЕ предметног 
подручја. Након изградње ТС 110/10 kV  ''Аутопут'' ЕДС ће дефинисати начин прикључења ПРП из тачке 
2.2.1.а на будућу 10 kV мрежу ДСЕЕ. Да би се омогућило прикључење објекта на ДСЕЕ потребно је да се 
Странка обрати ЕДС-у за закључивање Уговора о недостајућим капацитетима.  

1. Услови које треба да задовољи  објекат да би се могао прикључити на ДСЕЕ: 

1.1. Планирана једновремена вршна снага    Pј = 1900 kW 

1.2. Напонски ниво на који се прикључује објекат:   10 kV  

1.3. Сачинилац снаге (cos φ) не сме бити испод :  0, 95 

1.4. У складу са идејним решењем, и напонским нивоом прикључења, Странка је у обавези да, према важећим 
техничким прописама, за смештај прикључка обезбеди: 
- На локацији предвиђеној идејним решењем ( додатна скица ) изгради помоћни објекат за смештај 

прикључног 10 kV разводног постројења ( ПРП ) из тачке 2.2.1.,  у складу са важећим техничким 
прописима.    

Странка је у обавези да, као део електричних инсталација објекта, који нису у надлежности ЕДС-а, 
изгради следеће мерене електроенергетске објекте средњенапонског (10 kV ) нивоа:  
- ТС 10/0,4 kV минималног капацитета 2x1000 kVA предвиђене идејним решењем, и прикључни 10 kV 

подземни вод од одводне мерене ћелије ПРП до предходно поменуте ТС. Препорука ЕДС је да се за 
вод користити проводник типа и пресека  3 x (XHE 49-A 1x150 mm2), 10 kV. 
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2. Технички опис прикључка: 

2.1. Место прикључења објекта: увод кабла у одводну ћелију  ПРП  
2.2. Опис прикључка до мерног места : 
2.2.1. За прикључење електричне инсталације објекта на ДСЕЕ потребно је изградити прикључак: 
2.2.1.a У помоћном објекту из тачке 1.4 уградити ПРП у технологији SF6 ( осим мерне ћелије ) конфигурације   'V-V-

KT-S-M-V' следећег распореда и намене : 
- Доводне ( 'V' ) ком.2 за прикључење водова из тачке 2.2.1.b за приључење на постојећу мрежу ДСЕЕ. 

Предвидети опрему са уграђеним  моторним погоном за покретање растављача снаге/прекидача и 
припадајућом опремом за прикључење на систем даљинског управљања и надзора ДСЕЕ. 

- КТ ком.1 за сопствену потрошњу ПРП-а.  
- Спојна ( 'S' ) ком.1 ,  
- Мерна ( 'М' ) ком.1 за уградњу струјних и напонских мерних трансформатора за мерење преузете 

електричне енергије према тачки 2.4. 
- Одводна ( 'V' ) ком.1 за прикључење мереног вода ка 10 kV разводу  мерене ТС 10/0,4 kV. 

Унутар ПРП предвидети уградњу назидног ормана сопствене потрошње. Из развода наизменичног напона 
ормана сопствене потрошње предвидети напајање свих система опште потрошње и осветљења ПРП, који 
ће се мерити преко обрачунског мерења сопствене потрошње уградњом директног монофазног бројила.  
Планирани ПРП треба да је припремљен за завршно спајање положених 10 kV каблова ( и мереног ), 
помоћу посебних кабловских завршетака с одговарајућим адаптерима. 
Начин прикључења ПРП на систем даљинског управљања и надзора ДСЕЕ биће одређен накнадно на 
захтев Странке или према плану ЕДС-а.  

2.2.2. Место везивања прикључка на систем: биће дефинисано након испуњења додатних услова.  
За стварање услова за прикључење објекта на ДСЕЕ потребно је изградити следеће недостајуће 
електроенергетске објекте: 
Планом детаљне регулације подручја између привредне зоне "Аутопут" и аеродрома "Никола Тесла", 
градска општина Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр. 104/2021) и Плановима генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – града Београда (у целини X), 
("Службени лист града Београда", бр. 20/2016, 97/2016, 69/2017, 97/2017 и 27/2022) предвиђена је изградња 
будуће ТС 110/10 kV "Аутопут", са инсталисаним снагама енергетских трансформатора 2x31,5 MVA, са два 
прикључна 110 kV вода на надземни вод 110 kV бр. 1178АБ или 104/10 "Београд 5 – Београд 9". За 
планирану ТС 110/10 kV "Аутопут" издвојена је грађевинска парцела ТС-1 површине око 
3600 m2 на деловима катастарских парцела број 546/2 и 634/2 КО Нови Београд. За техничке услове за 
изградњу прикључних 110 kV водова за ТС 110/10 kV "Аутопут" неопходно је да се обратите АД 
"Електромреже Србије". Средњорочним Планом развоја ЕЕО 2021-2030. године ЕДС није предвиђена 
изградња ове ТС 
Након испуњења додатног услова потребно је да се Странка обрати ЕДС за склапање Уговора о 
недостајућим капацитетима којим ће бити дефинисан начин прикључења ПРП-а на будућу/постојећу 10 kV 
мрежу ДСЕЕ. 
 

2.2.3. Место везивања прикључка на систем: постојећи 10kV подземни вод из тачке 2.2.1.b. 
2.3. Опис мерног места: 
2.4. Спецификација потрошача са појединачном једновременом снагом дата је у Табели: 

Напонски ниво Место мерења Мерни уређај Pј (kW) 

10 kV  МРО у ПРП 
комплетна мерна група 

с.м.т. 150/5 А/А 
1900 

У мерној ћелији ПРП уградити струјне мерне трансформаторе преносног односа 150/5 А/А класе 0,2 и три 
напонска трансформатора 10000/√3/100/√3/100 V/V  класе 0,2. На погодном месту на слободном делу зида  
монтирати мерни орман  са бројилом 3x57/100V 5A  S класе 0,2 са ДЛМС протоколом и модемом за 
даљинско очитавање и МПК клемом на монтажној плочи.. Секундарне везе, од СМТ и НМТ до МО, 
положити кроз заштитно црево.  

2.5. Врста прикључка: ИНДИВИДУАЛНИ  
2.6. Карактер прикључка: трајни 
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3. Накнада за прикључења:  

Обрачун накнаде за прикључења извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова 
прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије, а према важећем Ценовнику трошкова 
прикључења на ДСЕЕ који важе на дан 23.05.2016 год. и износе ( без обрачунатог ПДВ ) : 

 
трошкове прикључка 11.092.573,62 дин. 
део трошкова система насталих због прикључења објекта 4.216.879,00 дин. 

      Укупно: 15.309.452,62 дин. 

4. Место испоруке електричне енергије: увод кабла у одводну ћелију  ПРП 

5. Основни технички подаци о ДСЕЕ на месту прикључења 
5.1. Снага кратког споја износи Sк"=250 kVА, рачуната на 10 kV сабирницама у ПРП из тачке 2.2.1.а. 
5.2. Електродистрибутивна мрежа испоручиоца на коју се прикључује вод из тачке 1.4  има струју земљоспоја 

од  300 А. 
5.3. Начин заштите од пренапона, напона, корака и додира: 
 Поставити темељне уземљиваче код свих нових објеката и изградити унутрашњу електричну инсталацију 

објекта (објеката) према одобреном максималном оптерећењу. Заштита од напона корака и додира и 
заштитна мера од електричног удара треба да буде усаглашена са важећим правилницима, препорукама и 
стандардима из ове области. 

5.4. Сва опрема која се уграђује у електроенергетске објекте који су условљени тачком 2.,овог решења мора да 
буде у складу са Правилима о раду дистрибутивног система ЕДС.  

 

6.  Рок за изградњу прикључка 

Планирани рок за изградњу прикључка је дефинисан Уговором о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ.   
7.  Захтев за прикључење 

Захтев за прикључење упућује надлежни орган у име странке. 
По захтеву надлежног органа ЕДС издаје одобрење које је извршно даном доношења, а које садржи 
коначни обрачун трошкова прикључења. 
Рок прикључења је 15 дана од дана подношења захтева надлежног органа ако су испуњени услови 
дефинисани овим 
 

8.  Додатни услови за прикључење објекта на ДСЕЕ 

Након исходовања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који 
спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о 
пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ. 
Не вршити плаћање пре достављања попуњеног и потписаног Уговора о пружању услуге за прикључење на 
ДСЕЕ надлежном органу уз захтев пријаву радова и добијања пријаве радова. 
У случају одступања трошкова у односу на уговорену вредност неопходно је закључивање Анекса Уговора. 
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши након измирења финансијских обавеза дефинисаних Уговором о 
пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ /Анексом уговора о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ, 
завршетка изградње прикључка и достављања комплетне документације потребне за прикључење. 
 Документација потребна за прикључење објекта (доставља надлежни орган уз Захтев за прикључење): 

1. Употребна дозвола за објекат за који се тражи прикључење на мрежу ЕДС.  
2. Уговор о снабдевању електричном енергијом или Информација о склопљеном Уговору о снабдевању 

електричном енергијом; 
3. Информација да је за место примопредаје регулисани приступ систему и балансна одговорност; 
4. Документа наведена у прилогу „Списак докумената које мора да садржи тех.документација за ТС и 10 

kV вод“ - ПР ИНВ 01 29 као прилог 
9. Ови Услови имају важност 24 месецa уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, 

важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе. 
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10. Ови Услови обавезују ЕДС, само уколико у целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део 
локацијских услова. 

11. Значење појединих израза 

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења 
одговорности над објектима између ЕДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места 
прикључења су власништво ЕДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника 
система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије. 
Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.  
Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује 
са ДСЕЕ, од места разграничења одговорности за предату енергију (место прикључења) до најближе тачке 
на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће (место везивања прикључка на 
ДСЕЕ), укључујући и мерни уређај. 

 
прилог:    
- Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ (ПР-ЕНГ-01.127/01) 
- ПР ИНВ 01 29 

 

Доставити: 
- Наслову 
- 82110 
- архиви 

 

''Електродистрибуција Србије'' д.о.о. Београд   
Сектор за планирање и инвестиције Београд 

Директор 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Управа за ванредне ситуације у Београду 
09.7.2.1 број 217-665/2022 од 10.11.2022. године 
ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022 
Дана 16.11.2022.. године, Београд 
Ул. Мије Ковачевића бр.2-4 
 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
ванредне ситуације  у Београду, на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
Закон, 9/2020 и 52/2021), чл. 20 Уредбе о локацијским условима (''Сл. гласник РС'', бр.115/2020) и 
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. Гласник РС'', бр. 
68/2019), решавајући по захтеву СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ КРАЉИЦЕ 
МАРИЈЕ БР.1, БЕОГРАД инт. бр. IX-20 број 350-1521/2022 од 07.11.2022. године, достављеном у име 
Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, улица Немањина бр. 22-26, чији је 
пуномоћник Милка Илић Машић, из Београда, Булевар Михајла Пупина број 12 у поступку издавања 
локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем ROP-BGDU-46053-LOC-6/2022 
од 10.11.2022. године издаје: 
 

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА 
 
за изградњу Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 
6891, КО Нови Београд, општина Нови Београд, у Бeoгрaду. 
 
Разматрајући приложену документацију – идејно решење израђено од стране ЕНЕРГОПРОЈЕКТ - 
Урбанизам и архитектура а.д. Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 12 и општу документацију, 
обавештавамо Вас: 
 
Инвеститор је у обавези да планира и примени опште и посебне мере заштите од пожара у току 
пројектовања и извођења радова за изградњу предметног објекта у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони) и 
правилницима који ближе регулишу изградњу објеката.  
 
Посебне мере заштите од пожара објеката који се планирају за изградњу предметног објеката у фази 
пројектовања, обезбеђивање приступа објектима, мере за безбедну и сигурну евакуацију, мере 
заштите од пожара објеката и др. предвидети у складу са одредбама правилника и стандарда који 
ближе регулишу изградњу објекта, уколико не постоји пропис, може се прихватити доказивање 
испуњености захтева заштите од пожара и према страним просписима и стандардима као и према 
признатим методама прорачуна и моделима уколико су тим прописима предвиђени. 
 
Достављеним идејним решењем није обрађен прикључни гасовод и исти није предмет ових услова. 
Узимајући у обзир да гасне инсталације, уређаји и гасна опрема представљају технолошку целину са 
прикључним гасоводом, неопходно је да оператер диструбутивне гасне мреже прибави посебне 
услове у погледу прикључног гасовода од стране подручне јединице органа надлежног за заштиту од 
пожара у складу са одредбама чл. 6 Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
(''Сл. Гласник РС'', бр. 54/15) и одредбама чл. 20 став 1 Уредбе о локацијским условима (''Сл. Гласник 
РС'', бр.115/2020), као и услове у погледу мера заштите од пожара у складу са одредбама чл. 20 став 
2 исте Уредбе. 
 
Напомињемо да је потребно доставити на сагласност пројекте за извођење објекта, пре отпочињања 
поступка за утврђивање подобности објекта за употребу , ради провере примењивости датих услова и 
усклађености са осталим планским актима у поступку обједињене процедуре у складу са Законом о 
планирању и изградњи (''Сл. Гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021), Правилником о поступку 
спровођења обједињене процедуре („ Сл. гласник РС“ бр. 68/2019) и Законом о заштити од пожара 
(„Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони). 



 
Такса није наплаћена сходно чл. 18 Закона о административним таксама (“Сл. Гласник РС” бр. 
43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2011, 70/11-усклађени дин.изн., 
55/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013-усклађени дин.изн., 65/2013-др.закон, 57/2014-
усклађени дин.изн., 45/2015-усклађени дин.изн. 83/2015, 112/2015, 50/2016-усклађени дин.изн., 
61/2017-усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018-испр., 50/2018- усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019-
усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019-испр., 98/2020- усклађени дин.изн., 144/20 и 62/21- усклађени 
дин.изн.). 
 
 ВГ 
 
АКТ ДОСТАВИТИ: 

1. Подносиоцу захтева 
2. Писарници управе 

  
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 
пуковник полиције 

 
Милан Васовић 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА     
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова  
и грађевинске дозволе у поступку 

обједињене процедуре 

инт.бр.IX-15  350-824/2022 

Београд, Ул.краљице Марије бр.1 

 

ROP-BGDU-46053-LOCH-3/22       

В-704/2022 

       ПРЕДМЕТ:   Услови водовода за израду локацијских услова за изградњу  

Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова 
посаде бродова на катастарској парели бр. 6891, КО Нови 
Београд, у Београду 

 
У вези захтева бр. 350-824/2022, од 31.5.2022.године, инвеститора Министарствo грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Улица Немањина бр. 22-26, чији је пуномоћник Милка Илић Машић, 
из Београда, Булевар Михајла Пупина 12, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "БВК" 
под бр.В-4704/2022 од 1 6. 2022. године, којим тражите услове водовода за: Националне академије 
за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на катастарској парцели бр. 6891,  

КО Нови Београд, у Београду, складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде 
("Службени лист града Београда", бр.23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019) издају се  
 

У С Л O В И 
Подаци о објекту из достављеног идејног решења:  
Идејним решењем планирана је изградња  4 слободно-стојећих објеката, нова градња, "В" категорије,  
класификационе ознаке 126333. Грађевинска парцела је лоцирана на отвореном пољу између четири 
будуће улице, XXI,  Нова 34, Нова 35 и Нова 36, са леве стране данашње Рембрантове улице  
(к.п. 6634/1 КО Нови Београд). Укупна површина објеката је  БРГП= 20025.84m² 
Објекат 1- објекат за практичну и теоретску наставу, управу и администрацију: 
О1.1 Објекат за практичну наставу: 
-Хала за базене 
-Везни објекат 
-Радионичка хала 
О1.2 Објекат за теоретску наставу 
О1.3 Објекат за општу наставу, управу и администрацију 
О1.4 Објекат за смештај корисника - хотел 
О1.5 Спортска сала  
Објекат је спратности По+П+1, П, П+1, П+2, површине БРГП= 16076.31m². 
Објекат 2- гаража и технички блок, спратности П,  површине БРГП= 767.50 m².  
Објекат 3- портирница, спратности П,  површине БРГП= 60.61m². 
Објекат 4- национални тренинг центар за ванредне ситуације, спратности П+1, површине  
БРГП= 3121.42m². 
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Предвиђено је 208 пм (од чега 10 пм за особе са посебним потребама) на парцели. У гаражи су 
предвиђена 2 пм за ватрогасна возила и 1 пм за специјално возило за обуку. 
Колски и пешачки приступ комплексу остварен је са ободних саобраћајница. Улазак у комплекс за 
запослене, кориснике и госте је са будуће Улице XXI, одговарајућим колским и пешачким 
саобраћајницама кроз 24-часовни контролисани приступ. Секундарни технички улаз за возила се 
формира са северне стране, са новопланиране Улице нова 35 са секундарне саобраћајнице уз 
одговарајућу контролу приступа. Посебан улаз за возила, запослене, кориснике и госте Националног 
тренинг центра за ванредне ситуације је са јужне стране, са новопланиране Улице нова 34, уз 
одговарајућу контролу приступа. 
Кота подрума је -5.52 m/99.73mnm,  приземља ±0.0/125.25 mnm, висина венца +9.0m/114.25mnm.   
Предвиђено грејање објекта на гас.   
Парцела је неизграђена.  
Идејним решењем предвиђен је прикључак PEHD Ø160mm на водоводну мрежу и достављен 
податак о  потребној количини: 
- Q воде за санитарну потрошњу =4,42l/s,  
- Q за хидрантску мрежу =30,0l/s. 
Предвиђена је уградња два водомера: 
- DN40mm за санитарну потрошњу 
- DN100mm за хидрантску мрежу.  

 

                                   
                                   извод из ИДР-ња                                                                  ДКП           
        Постојеће стање:   

На предметној и широј локацији не постоји улична водоводна мрежа тако да не постоје технички 
услови за прикључење планираног комплекса.   
 
Пројектовано  и  планирано стање: 
Предметна локација је обухваћена Планом детаљне регулације подручја између привредне зоне ″Ауто-

пут″ и Аеродрома ″Никола Тесла″, Градска општина Нови Београд, Службени лист града Београда, 
бр.104/2021) којим је у улицама: Улица XXI,  Нова 34, Нова 35 и Нова 36 планирана водоводна мрежа 
minØ150mm I висинске зоне бвс. Очекивани радни притисак у мрежи је око 3,0-5,0 bara. 

 
синхрон план из ПДР-а 
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        За покретање иницијативе за пројектовање и извођење нове водоводне мреже у ободним 
саобраћајницама, minØ150mm I висинске зоне, у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем 
према планској документацији и против пожарним прописима можете да се обратите Дирекцији за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, која ће одредити обухват пројекта у функцији 
предметног комплекса.                                                                                          

        Максимални пречник прикључка са водоводне мреже Ø150mm је Ø100mm, са мреже Ø200mm је 
Ø150mm.  

        Пројектну документацију водовода објекта усагласити са будућом пројектном документацијом 
уличне мреже и стандардима и прописима наведеним у наставку услова.           

        Реализација прикључка/прикључака биће могућа када се нова водоводна мрежа пројектује, изведе и 
пројекат изведеног стања достави ЈКП БВК. 

        Пројекат водовода, пречник прикључка и број водомера усагласити са пројектованим мерама 
заштите од пожара. Потребан број прикључака димензионисати на основу хидрауличког прорачуна, 
што рационалније према потребама и против пожарним прописима.  

        За различите корисничке целине (објекте зависно од будућег начина плаћања воде) и различите 
категорије потрошње пројектовати раздвојене инсталације и посебне главне водомере  (за санитарну 
воду, за против пожарну воду-спољну и унутрашњу хидрантску мрежу).   

        За водомерни шахт у парцели, до на 1,5m од линије регулације, пројектом обезбедити несметан 
приступ ван колског приступа и места за паркирање.  

        Пројектом приказати све унутрашње инсталације водовода и прикључак до уличне водоводне мреже. 
        Инсталације иза главних водомера на прикључку су део унутрашњих, интерних инсталација 

водовода објекта и нису део одржавања ЈКП БВК.                                                                                            
        Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација 

према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и 
употребну дозволу. 

 
        Општи стандарди и прописи ЈКП "БВК" за пројектовање инсталација водовода: 
 

-Приликом пројектовања водоводног прикључка придржавати се постојећих стандарда и прописа.  
Пречник водоводног прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, тако да брзина воде 
буде у интервалу од 1,0-2,0m/s, с тим да пречник цеви не може бити мањи од 25mm; 
- Прикључaк oд уличнe цeви дo водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa прojeктoвaти искључивo у 
прaвoj линиjи, упрaвнo нa уличну цeв. Нe дoзвoљaвajу сe никaкви хoризoнтaлни ни вeртикaлни 
прeлoми нa дeлу прикључкa дo вoдoмeрa; 
- Погодним избором материјала пројектованог прикључка са пратећим арматурама и фазонским 
комадима, обезбедити сигурност функционисања и трајања прикључка, у складу са притиском у 
уличном цевоводу-за материјал прикључка усвојити ливено гвоздене, поцинковане или полиетиленске 
цеви; 
-Кућни прикључaк пројектовати и извeсти нa слojу (min5cm) пeскa. Нa дeлу кућнoг прикључкa испoд 
сaoбрaћajницe зaтрпaвaњe рoвa прeдвидeти шљункoм. Oвe рaдoвe извeсти у свeму прeмa упутству 
стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, из Сектора дистрибуције воде-Одељења 
нових спојева;  
-Укoликo рaдни притисaк прeмa хидрaуличкoм прoрaчуну нe мoжe дa пoдмири пoтрeбe виших дeлoвa 
oбjeкaтa,oбaвeзнo прojeктoвaти пoстрojeњe зa пoвeћaњe притискa. Нaпoмињe сe дa JКП „Бeoгрaдски 
вoдoвoд и кaнaлизaциja“ нeћe дoзвoлити прикључeњe oбjeктa нa вoдoвoдну мрeжу бeз oвoг пoстрojeњa. 
У зaвиснoсти oд услoвa снaбдeвaњa водом, ради заштите београдског водоводног система у случају да 
је улична водоводна мрежа малог пречника, испрeд пoстрojeњa зa пoвeћaњe притискa, пројектовати 
предрeзeрвoaр; 
- У случају високог притиска у уличној мрежи, ради заштите унутрашњих инсталaција водовода 
објекта, пројектовати уређај за регулацију притиска, чије је одржавање обавеза корисника; 

       - Вoдoмeр пoстaвити у водонепропусно вoдoмeрнo склoништe у парцели, нa око 1,5m од рeгулaциoнe 
линиje.У случају поклапања регулационе и грађевинске линије објекта, вoдoмeр предвидети у oбjeкту, 
у засебној просторији, односно металном орману, непосредно на улазу инсталације са прикључка у 
објекат, уз обезбеђивање несметаног приступа за одржавање и очитавање потрошње. Детаљ засебне 
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просторије само за водомер/водомере треба да буде саставни део пројектне документације. Водомерни 
силаз лоцирати ван коридора силазно-улазне рампе у гаражу или колског приступа у оквиру 
парцеле. По траси прикључка и на локацији водомерног шахта не може да се предвиди 
паркирање;   
- Димeнзиje водонепропусног вoдoмeрнoг склoништa зa нajмaњи вoдoмeр су 1,0m x 1,20m x 1,70m. 
Вoдoмeр сe пoстaвљa нa 0,50m (min0,30m) oд днa шaхтa. Димeнзиje вoдoмeрнoг склoништa зa двa или 
вишe вoдoмeрa, зaвисe упрaвo oд брoja и димeнзиja (прeчникa) вoдoмeрa, а одређује се према шеми у 
табели 1; 
- У посебном случају великог пада терена, на локацију водомерног склоништа и водомера може да 
утиче директно на терену само одговорно лице из Сектора дистрибуције воде-Одељења нових спојева; 
- Раздвајање корисничких целина и различитих категорија потрошње се врши на прикључку, у 
водомерном шахту, уградњом засебних главних водомера. Обавезно извршити раздвајање ПП 
хидрантске од санитарне мреже са посебним главним водомерима-Пројекат водовода, односно 
пречник прикључка и потребан број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од 
пожара. За различите врсте потрошње (локали, пословни апартмани, атељеи, склоништа, топлотна 
подстаница, централна припрема топле воде, баштенска хидрантска мрежа и др. ) предвидети посебне 
главне водомере за сваког потрошача посебно; 
- Димензионисање прикључка и водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна, а према 
графику и табели 2 : број корисника (станара) = број станова x 3 
-Хидраулички прорачун рачунати са губитком на водомеру и припадајућој арматури око 1,00 bar; 
- За различите комерцијалне садржаје и раздвајање корисника, у складу са Правилником о техничким 
условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера („Сл. лист града Београда”, бр.8/11), 
Пројектом обавезно предвидети уградњу хоризонталних индивидуалних водомера са даљинским 
очитавањем потрошње. За засебне стамбене јединице, такође може да се предвиди уградња 
хоризонталних индивидуалних водомера. Индивидуални водомер мора бити уграђен тако да мери 
укупну потрошњу хладне воде сваке физички и функционалне одвојене целине( стан, гаража, пословни 
простор, заједничке просторије и др.), а димензије водомера се одређују појединачно на основу 
хидралучког прорачуна потрошње воде и пројектне документације. Димензионисање водомера радити 
на основу приложене табеле 3 и приказаног графика.  
- индивидуални водомер са арматуром (вентили, усмеривачи млаза и хватач нечистоћа) по правилу 
мора бити смештен у касети-ормарићу, који је причвршћен за зид, сачињен од метала или другог 
погодног материјала. Минималне димензије ормара за индивидуалне водомере су дате у табели 3 и 4. 
Касете-ормарићи морају бити закључане са покретном горњом и предњом страном, ради одржавања и 
читања индивидуланог водомера. У једну касету се може поставити највише 4 водомера. 
Индивидуални водомер у касети не може бити постављен на висини преко 1,7m рачунајући од пода. 
Изузетно, уколико се водомери постављају на одвојцима за изливна места у стану, а нема могућности 
за смештај касета-ормарића, водомери се уграђују без касете, с тим да морају да бити постављени на 
приступачном месту, за очитавање и одржавање, као и заштићени од евентуалних оштећења. 
-Уколико је индивидуални водомер уграђен у стану или локалу, очитавање бројила мора бити 
омогућено системом даљинског очитавања, који је усаглашен са системом за даљинско очитавање  
ЈКП "Београдски водовод и канализација" или на визуелно доступном месту заједничких просторија. 
-Механизам бројчаника, уређаја за даљинско очитавање индивидуалног водомера смештају се у 
посебан орман, који се по правилу поставља у приземљу зграде у заједничком простору близу главног 
улаза. Орман за даљинско очитавање индивидуалних водомера је од метала и обавезно се закључава. 
За напајање уређаја за даљинско очитавање водомера мора се обезбедити резервни извор електричне 
енергије, који се аутоматски укључује у случају нестанка ел. енергије у објекту; 
- Ако се планира даљински систем очитавања водомера инвеститор и пројекатант су обавезни да 
контактирају службу за очитавање водомера ради добијања посебних упутстава за израду пројекта; 
-Издaти услoви нe дajу прaвo пoднoсиoцу зaхтeвa oднoснo инвeститoру дa приступи рaдoвимa у циљу 
извoђeњa прикључкa нa вoдoвoдну мрeжу, пре подношења зaхтeвa зa прикључење. Прикључак се не 
сме изводити без надзора Сектора дистрибуције воде- Одељења нових спојева, које се одређује пошто 
инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на 
парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати; 
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-   за прикључење објекта за потребе грађења – за привремени градилишни прикључак, првенствено 
предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова у Сектору 
продаје и наплате, Данијелова 32, извршити промену корисника). Уколико не постоји прикључак на 
парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација водовода објекта тако да се одмах по 
добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако да 
се један од водомера у Сектору продаје и наплате пререгиструје, привремено, и у току грађења користи 
као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису 
испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за прикључење 
преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са садржајем 
према упутству ЈКП БВК уз услове водовода за потребе израде локацијских услова или са сајта 
www.bvk.rs  (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички  прилози 
које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре 
само у ЈКП БВК подношењем захтева за издавање услова; 
- Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација 
према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну 
дозволу; 
-Трoшкoвe у пoступку издaвaњa услoвa снoси пoднoсилaц зaхтeвa oднoснo инвeститoр пo цeни кojу 
утврђуje JКП„Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“. 
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Накнада за прикључење: 
 

накнада за прикључак  и први 
водомер на водоводну мрежу  

шифра 
према 

важећем 
ценовнику 
ЈКП БВК 

износ 
накнаде 
[динара] 

Укупан износ трошкова прикључења зависиће од 
броја и пречника пројектованих водоводних 
прикључака и броја и пречника усвојених 
водомера, главних и индивидуалних. 
Уколико се пројектном документацијом 
предвиди коришћење постојећег водоводног 
прикључка, за податке (пречник, материјал, 
водомерни шахт, пратеће арматуре...) и техничку 
исправност постојећег прикључка приказане 
пројектом, гарантује инвеститор/пројектант.  
Све интервенције на постојећем водоводном 
прикључку у циљу његовог довођења у 
функционално  и хидраулички исправно стање 
или у циљу усклађивања са прописима и 
стандардима  ЈКП БВК учествују у цени 
прикључења. 
Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног решења 
уз захтев, не обухвата цену пројектовања и 
извођења уличне водоводне мреже. Цена 
недостајуће спољне водоводне мреже биће 
саставни део уговора са Дирекцијом за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. 
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на дан 
издавања услова. 
 

150mm  11047 178690,27 
100mm 11046 130031,16 
80mm 11045 93293,23 
50mm 11044 83070,55 
40mm   
25mm   
накнада за додатне главне водомере   
50mm   
40mm 11051 66456,44 
25/20/15mm 11049 39878,86 
накнада за један индивидуални 
водомер 

  

15mm   

стварно остварена површина и 
намена објекта БРГП [m2] 

  

укупна 20025.84   
надземна 18676.85   
подземна 1348.99   
стамбени 
део 

   

пословни 
део 

20025.84 14010 633578,45 

укупно:  
износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака са потребним 
бројем водомера и не подразумева трошкове свих припремeних и грађевинских радова на терену на извођењу 
прикључка у надлежности подносиоца захтева, а уз надзор ЈКП "БВК"(сви радови на прикључењу ће бити дефинисани 
пројектом, а имовинско правни основ за њихово извођење је ван надлежности ЈКП БВК). Накнада за прикључак не 
обухвата ископ, изградњу водомерног шахта, набавку цевног материјала, фазонских комада, арматура и водомера. 
Такође, не обухвата трошкове геодетског снимања изведеног прикључка, који се доставља и ЈКП БВК по његовом 
извођењу и преузимању на одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу водовода. 
ЈКП БВК у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља предрачун/профактуру на 
основу поднетог захтева за прикључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем према упутству уз услове 
(и са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко решење усаглашено са пројектованим мерама заштите од 
пожара и исправан рад унутрашњих инсталација водовода објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о 
уплатиоцу уз захтев.  
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         табела 2 
 

Величина 
водомерау 

m3/h 

 

Пречник 
водомера у 

mm 

Отпор у 
водомеру 
ујединици 

оптерећења у    

m VS 

Протицај у l/sec при губитку притиска у водомеру у m VS : 

( Број јединица оптерећења) 

1 2 3 4 5 

3 15 0.90000 
0.264 
(1,1) 

0.373 
(2,2) 

0.456 
(3,3) 

0.527 
(4,4) 

0.589 
(5,6) 

5 20 0.32400 
0.439 
(3,1) 

0.621 
(6,2) 

0.761 
(9,3) 

0.878 
(12,3) 

0.982 
(15,4) 

7 25 0.16530 
0.615 
(6,0) 

0.868 
(12,1) 

1.065 
(18,1) 

1.230 
(24,2) 

1.375 
(30,3) 

10 30 0.08100 
0.878 
(12,3) 

1.242 
(24,7) 

1.521 
(37,0) 

1.757 
(49,4) 

1.964 
(61,7) 

20 40 0.02025 
1.757 
(49,4) 

2.484 
(98,8) 

3.043 
(148,1) 

3.514 
(197,5) 

3.928 
(246,9) 

30 50 0.00506 
3.514 

(197.6) 
4.968 

(395.2) 
6.086 

(592.4) 
7.028 

(790.0) 
7.856 

(987.6) 

 
 
                    табела 3                             график  

                                                                                                                                        
табела 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 20 25 30 40

Ulazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Reducir L (mm) 55 55 55 55 200

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Uzvodni usmerivač L (mm) 4 d 52 80 100 120 160

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Vodomer L (mm) 165 190 260 260 300

Muštikla / zaptivka L (mm) 41 50 50 59 80

Holender L (mm) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5

Nizvodni usmerivač L (mm) 3 d 39 60 75 90 120

Zatvarač L (mm) 50 59 71 78 83

Izlazna deonica L (mm) 100 100 100 100 100

Ukupna dužina L (mm) 716 826 955 1022 1329

Elementi armature
Dužina

elemenata

Prečnik vodomera (mm)

Prečnik vodomera (mm)

720 400 250

720 650 250

720 900 250

720 1150 250

830 400 250

830 650 250

830 900 250

830 1150 250

960 450 300

960 750 300

960 1050 300

960 1350 300

1030 450 300

1030 750 300

1030 1050 300

1030 1350 300

1330 500 350

1330 850 350

1330 1300 350

1330 1650 350

1

2

3

max 4

1

Broj vodomera u

kaseti (kom)

Dimenzije kasete - 

ormarića (mm)

1

2

3

max 4

1

2

3

13

20

25

30

max 4

2

3

max 4

40

1

2

3

max 4
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прилог :    
- прегледна ситуација постојеће водоводне мреже, гис, Р 1 : 10000; 
-  податке о планираним инсталацијама преузети из важећег Плана; 
- податке за формирање документације споја–екстуални и графички прилози које је неопходно 

доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта ЈКП БВК: www.bvk.rs  
 
 

Рoк вaжнoсти услова број В-704/2022  je 2 (две) гoдине од дана издавања. 
 

 
 
 

 

 

Обрадио/ла : 
 
Љ. Драмићанин, хидро.тех. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
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                постојећа водоводна мрежа
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www.bvk.rs 

Служба техничке документације 

Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 018 

Факс: 3612 896 

e-mail: std@bvk.rs 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ 

И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова  
и грађевинске послове у поступку 

обједињене процедуре 

Београд, Ул. краљице Марије бр. 1  

      

К-494/2022 

ROP-BGDU-46053-LOCH-3/2022 

 

 

ПРЕДМЕТ:Услови канализације за израду локацијских услова за изградњу 
Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова посаде 
бродова на катастарској парцели 6891, КО Нови Београд, у Београду 

 

На Ваш захтев, бр. 350-824/2022 од 31.05.2022.године, Министарствo грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Улица Немањина бр.22-26, чији је пуномоћник Милка Илић Машић, из Београда, 
Булевар Михајла Пупина број 12, заведеног у Служби техничке документације ЈКП "Београдски 
водовод и канализација" под бр. К-494/2022, од 02.06.2022. године, којим тражите услове канализације 
за израду локацијских услова за изградњу Националне академије за ванредне ситуације и обуку 
чланова посаде бродова на катастарској парцели 6891, КО Нови Београд, у Београду, у складу са 
Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града 
Београда ("Сл.лист града Београда", бр. 6/10, 29/14 и 29/15, 19/2017 и 85/2019), издају се: 
 

 

У С Л O В И 
 

Подаци о објекту из достављеног идејног решења: Идејним решењем планирана је изградња  4 

слободно-стојећих објеката, нова градња, "В" категорије,  класификационе ознаке 126333. 

Грађевинска парцела је лоцирана на отвореном пољу између четири будуће улице, XXI,  Нова 34, 
Нова 35 и Нова 36, са леве стране данашње Рембрантове улице (к.п. 6634/1 КО Нови Београд). Укупна 

површина објеката је  БРГП= 20025.84m² 

Објекат 1- објекат за практичну и теоретску наставу, управу и администрацију: 
О1.1 Објекат за практичну наставу: 
-Хала за базене 

-Везни објекат 

-Радионичка хала 

О1.2 Објекат за теоретску наставу 

О1.3 Објекат за општу наставу, управу и администрацију 

О1.4 Објекат за смештај корисника - хотел 

О1.5 Спортска сала  

Објекат је спратности По+П+1, П, П+1, П+2, површине БРГП= 16076.31m². 
Објекат 2- гаража и технички блок, спратности П,  површине БРГП= 767.50 m².  

Објекат 3- портирница, спратности П,  површине БРГП= 60.61m². 
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Објекат 4- национални тренинг центар за ванредне ситуације, спратности П+1, површине  
БРГП= 3121.42m². 
Предвиђено је 208 пм (од чега 10 пм за особе са посебним потребама) на парцели. У гаражи су 
предвиђена 2 пм за ватрогасна возила и 1 пм за специјално возило за обуку. 

Колски и пешачки приступ комплексу остварен је са ободних саобраћајница. Улазак у комплекс за 
запослене, кориснике и госте је са будуће Улице XXI, одговарајућим колским и пешачким 
саобраћајницама кроз 24-часовни контролисани приступ. Секундарни технички улаз за возила се 
формира са северне стране, са новопланиране Улице нова 35 са секундарне саобраћајнице уз 
одговарајућу контролу приступа. Посебан улаз за возила, запослене, кориснике и госте Националног 
тренинг центра за ванредне ситуације је са јужне стране, са новопланиране Улице нова 34, уз 
одговарајућу контролу приступа. 

Кота подрума је -5.52 m/99.73mnm,  приземља ±0.0/125.25 mnm, висина венца +9.0m/114.25mnm.   

Предвиђено грејање објекта на гас.   

Парцела је неизграђена.  
Идејним решењем предвиђено је: 

-за фекалне воде два прикључка PVCØ160mm, Q1max = 9,0 l/s и Q2max = 9,0 l/s 

-за атмосферску канализацију три прикључка DN600mm, Q1max=270 l/s, Q2max=270 l/s, Q3max=270 l/s. 

 

                              
                                   извод из ИДР-ња                                                                    ДКП                               
Постојеће стање: 

Тренутно не постоје техничке могућности за прикључење планираног објекта на канализацију, јер на 

предметној и широј локацији нема изграђене градске канализационе мреже.  
 

Пројектовано и планирано стање: 

Предметна локација је обухваћена: 
 Планом детаљне регулације подручја између привредне зоне „Ауто-пут” и Аеродрома „Никола 

Тесла” ("Сл.лист града Београда", бр. 104/21) којим је у улицама: Улица XXI,  Нова 34, Нова 35 и 
Нова 36 планирана канализациона мрежа, фекална minØ250mm и кишна minØ300mm. 

 

 
синхрон план из ПДР-а 
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За прикључење комплекса на градску канализациону мрежу, потребно је у Дирекцији за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда покренути иницијативу за пројектовање и извођење уличне 
канализационе мреже у складу са саобараћајним и хидротехничким решењем из Плана, која ће која ће 
одредити обухват пројекта у функцији предметног комплекса до адекватних реципијената.                                                  

Пројектну документацију канализације објеката усагласити са будућом пројектном документацијом 
уличне мреже и стандардима и прописима наведеним у наставку предметних услова. 
Реализација прикључака ће бити могућа када се улична канализација пројeктује, изведе и Пројекат 
изведеног објеката канализационе мреже достави ЈКП "Београдски водовод и канализација". 
Потребан број прикључака на нову канализациону мрежу првенствено за сваку корисничку целину 
(објекат) и у складу са капацитетом будућих уличних канала, димензионисати на основу хидрауличког  
прорачуна. Вишак вода ретензирати на парцели. 
За граничне ревизионе силазе до на 1,5m од линије регулације са прописном заштитном каскадом 
(минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 300cm), Пројектом обезбедити несметан 
приступ за одржавање, ван колског приступа и места за паркирање.  
Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети њихово 
препумпавање, тако да се пројектује шахт за умирење у парцели пре ГРС. 

На територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим инсталација у објекту не сме бити 
на коти нижој од 74mnm. 

Приључење гаража, паркинга, интерних саобраћајница и других објеката и површина, које испуштају 
воде са садржајем уља, масти, бензина итд., пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) 
масти и уља, пре ГРС. Прикључење дренажних вода предвидети преко таложнице за контролу и 
одржавање пре граничног ревизионог силаза на кишну канализацију. 
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III 
Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). 
Пројектом приказати интерну кишну и фекалну канализацију и канализационе прикључке, до уличне 
мреже (на ситуацији и подужном профилу са уписаним апсолутним котама дна цеви и етажа које се 
прикључују) са детаљима укрштања будућих прикључака са свим инсталацијама.  

Није могуће упуштање кишних вода у фекалну канализацију и обрнуто. 
Канализација узводно од граничнoг ревизионoг силаза, као и објекти на њој (сабирни шахтови за 
препумпавање, пумпе, таложници, сепаратори масти и уља, расхладна јама, ретензија...), нису део 
надлежности  ЈКП "Београдски водовод и канализација". 

Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких нсталација према 
будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и употребну 
дозволу.           
 

Општи стандарди и прописи ЈКП "Београдски водовод и канализација" за пројектовање 
инсталација канализације: 

-Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих стандарда. 
Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличког прорачуна, с тим да пречник 
цеви не може бити мањи од 150mm; 

-Са аспекта одржавања, максимална дужина пројектованог прикључка је до 15,0m, с тим да је 

гранични ревизиони силаз у припадајућој парцели. Веће дужине прикључка пројектовати само уз 

консултације са ЈКП "Београдски водовод и канализација"; 

-Гранични ревизиони силаз (ГРС) извести у припадајућој парцели на 1,5m од регулационе линије 
и у њему извршити каскадирање сa обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне 

каскаде је 60cm, а максимална 300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1,0m, а са две 
1,2m.На увек приступачној локацији ГРС не може се предвидети паркирање. У случају поклапања 
регулационе и грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту уз обезбеђивање приступа за 
несметано одржавање. 
Прикључак од ревизионог силаза до канализационе мреже пројектовати и извести са падом од 2% до 6% 

управно на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. 
Прикључак обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала и то: 

а) у улични ревизиони силаз-у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету 
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б) у тело колектора-на 0,5-0,6 m од дна код мањих колектора 

в) у тело колектора-на 0,8-1,0 m од дна код већих колектора 

г) преко типизираних фазонских комада(рачви)на цевни улични канал-постојећи прикључак. 
-Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из објекта или дела објекта, предвидети 

њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење за прелазак на течење с 
слободном површином, у парцели пре ГРС; 

-Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара 

Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, 
III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из 

сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана; 
-Приључење гаража, сервиса, паркинга и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, 

масти, бензина итд., вршити преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС. 
-Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40ºС. За отпадне воде 

из топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму; 
-Прикључење дренажних вода одобјекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање 

пре граничног ревизионог силаза; 
-на територији Новог Београда најниже уливно место на унутрашњим инсталација у објекту не 

сме бити на коти нижој од 74mnm; 
-Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора канализационе мреже односно стручног 

лица ЈКП БВК које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. Уз обавезан надзор, све до 
тада постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, прописно ставити ван функције и блиндирати; 

-Трошкове у поступку прикључка канализационих инсталација објеката са градском 

канализационом мрежом сноси подносилац захтева односно инвеститор по цени накнаде коју утврђује 

орган управљања ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 
-Саставни део услова је типска ситуација са диспозицијом улична мрежа, регулациона линија 

парцеле, објекат на парцели, прикључак и детаљ граничног ревизионог силаза, првог силаза у парцели 
са заштитном каскадом; 

-за прикључење објекта за потребе грађења – привремени градилишни прикључак – процедура за 
канализацију се спроводи паралелно са градилишним водоводским прикључком: у случају постојећих 

прикључака за водовод и канализацију на парцели-првенствено предвидети коришћење постојећег 

прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова, у Сектору продаје и наплате, Данијелова 32, 
извршити промену корисника за водовод, јер су воде за евакуацију финансијски (не и рачунски) 
приказане као део измерене воде на градилишном водомеру). Уколико не постоји прикључак 
канализације на парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација канализације објекта тако да 
се одмах по добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег 
објекта, тако да се један од прикључака у Сектору продаје и наплате пререгиструје преко водоводског 
прикључка, привремено, и у току грађења користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на 
извођача уз сагласност инвеститора). Ако се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, 
постоји могућност предаје захтева за прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова 
само за потребе грађењ објекта, са садржајем према упутству ЈКП "Београдски водовод и 
канализација";уз услове канализације за потребе израде локацијских услова или са сајта www.bvk.rs 
(потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички прилози које је 
неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање процедуре само у  
ЈКП "Београдски водовод и канализација";подношењем захтева за издавање услова; 

-Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких 
инсталација према будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску и 
употребну дозволу; 

-Сва локална алтернативна техничка решења су ван градског канализационог система и самим 
тим ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација";. Са санитарног аспекта, неопходно је 
евидентирање таквог привременог решења у циљу контроле, ради усклађивања коришћења и 
мониторинга будућег објекта у експлоатацији са законском регулативом из предметне области. По 
изградњи уличне фекалне канализације, инвеститор и/или власници као крајњи корисници зависно од 
динамике њене изградње, остају у обавези да прикључе објекат на градску канализациону мрежу о свом 
трошку. 
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Накнада за прикључење: 
 

 шифра према 
важећем 

ценовнику ЈКП 
"БВК" 

износ накнаде 

[динара] напомене: 

накнада за један прикључак на 
канализациону мрежу 11025 60977,50 

Укупан износ трошкова прикључења зависиће 
од броја пројектованих канализационих 
прикључака. 
Уколико се пројектном документацијом 
предвиди коришћење постојећег 
канализационог прикључка, за податке 
(пречник, материјал, пад, улични силаз/рачва, 
ГРС...) и техничку исправност постојећег 
прикључка приказане пројектом, гарантује 
инвеститор/пројектант.  

Све интервенције на постојећем 
канализационом прикључку у циљу његовог 
довођења у функционално  и хидраулички 
исправно стање или у циљу усклађивања са 
прописима и стандардима  ЈКП "Београдски 
водовод и канализација" учествују у цени 
прикључења. 
Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног 
решења уз захтев, не обухвата цену 
пројектовања и извођења уличне 
канализационе мреже. Цена недостајуће 
спољне канализационе мреже биће саставни 
део уговора са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈП. 
Цене су из важећег ценовника ЈКП 
"Београдски водовод и канализација" на дан 
издавања услова. 

коришћење постојећег канализационог 
прикључка за нов објекат и/или 
реконструкцију граничног ревизионог 
силаза                                             

  

стварно остварена површина и намена 
објекта БРГП [m2]   

укупна 20025,85   
надземна 18676,85   
подземна 1348,99   
стамбени 
део 

   

пословни 
део 

20025,85       14210 633578,45 

укупно:  

износи накнада у табели су на нивоу такси према спецификацији површина објекта и броју прикључака и не подразумева 
трошкове свих припремних и грађевинских радова на терену на извођењу прикључка у надлежности подносиоца захтева, 
а уз надзор ЈКП "Београдски водовод и канализација" (сви радови на прикључењу ће бити дефинисани пројектом, а 
обезбеђивање имовинско правног основа за њихово извођење је ван надлежности ЈКП "Београдски водовод и 
канализација"). Накнада за прикључак не обухвата ископ, изградњу ревизионог силаза са заштитном каскадом и 
хоризонталном ревизијом и набавку цевног материјала. Такође, не обухвата трошакове геодетског снимања изведеног 
прикључка, који се доставља и ЈКП "Београдски водовод и канализација" по његовом извођењу и преузимању на 
одржавање издавањем потврде да је објекат прикључен на градску мрежу канализације.  
ЈКП "Београдски водовод и канализација" у поступку прикључења објекта у обједињеној процедури кроз ЦИС доставља 
предрачун/профактуру на основу поднетог захтева за прикључење (у складу са достављеним хидротехничким решењем 
према упутству уз услове (и са сајта ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs) – за усвојено хидротехничко 
решење и исправан рад унутрашњих инсталација канализације објекта гарантује пројектант/инвеститор) и података о 
уплатиоцу уз захтев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 001/08
 

ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  

265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88 

 

ПРИКЉУЧАК  НА  КАНАЛИЗАЦИОНУ  МРЕЖУ 

 

                    
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 001/08
 

ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  

265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88 

 

 
 

 

ДЕТАЉ  ГРАНИЧНОГ  РЕВИЗИОНОГ  СИЛАЗА 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 001/08
 

ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  

265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88 

 

 

 

 

  прилог/напомене: 

 прегледна ситуација постојеће канализационе мреже, гис, Р 1 : 10000; 
 податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације; 
 податке за формирање документације споја–текстуални и графички прилози које је  

неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу, преузети са сајта  
ЈКП "Београдски водовод и канализација": www.bvk.rs 

 

Рок важности услова број  К-494/2022 је две године од дана издавања. 
 

 
 

 

 

 обрадила : 
 

Мирјана Јанковић, дипл.инж.маш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
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  Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-BGDU-46053-LOCH-3/2022 

  Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-BGDU-46053-LOCH-3-HPAP-13/2022 

Предмет: Услови за потребе издавање локацијских услова за изградњу националне 
академије за ванредне ситуације, на кат. парцели 6891 КО Нови Београд  

На основу вашег захтева који је код нас заведен под бр. 130-00-UTD-003-705/2022 од 
02.06.2022. године поднетог у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
и достављене документације у електронском облику, обавештавамо Вас о следећем: 
 

1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметног објекта 
нема објеката који су у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.  

 
2. Према Плану развоја преносног система за период од 2022. године до 2031. године и 

Плану инвестиција, у непосредној близини предметног објекта није планирана изградња 
електроенергетске инфраструктуре која би била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. 

 
3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних 

услова за потребе изградње Националне академије за ванредне ситуације, на кат. 
парцели 6891 КО Нови Београд. 
 

 
Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 

до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац 
захтева је дужан да тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за одржавање ВНВ, РЦО 

Београд, Ровињска 14, 11000 Београд и Немањи Грујићу на тел. 011/3043-566. 

С поштовањем, 
 Извршни директор за пренос 
 електричне енергије 

 ___________________________ 

 Бранко Ђорђевић, дипл. инж. ел. 
Копије доставити: 

- Наслову 

- Сектор за одржавање ВНВ, РЦО Београд 

- Служба за одржавање ВНВ, РЦО Београд 

- Архива 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ  
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Сектор за издавање локацијских услова 

и грађевинске послове за објекте јавне 

намене и велике инвестиције  
у поступку обједињене процедуре 

11000 Београд 

         Број:130-00-UTD-003-705/2022 

         Кл. знак: 0-1-2 РЦО БГ 

         Датум: 10.06.2022. 

ДРАГАН АНЂЕЛКОВИЋ 

010989208 Sign

Digitally signed by ДРАГАН 

АНЂЕЛКОВИЋ 010989208 Sign 

Date: 2022.06.10 09:06:49 +02'00'





ДУШАН 

РАФАИЛОВИЋ 

011524580 Sign

Digitally signed by 

ДУШАН РАФАИЛОВИЋ 

011524580 Sign 

Date: 2022.06.13 

11:28:49 +02'00'









Dragan 

Đorđevi

ć 425868

Digitally signed 

by Dragan 

Đorđević 

425868 

Date: 2022.06.14 

14:41:31 +02'00'







Bojana 

Rogulja 

200038852

Digitally signed by Bojana Rogulja 200038852 

DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-101511244, 

2.5.4.97=MB:RS-07066597, o=JKP Zelenilo-

Beograd, serialNumber=CA:RS-200038852, 

serialNumber=PNORS-2412983375018, 

sn=Rogulja, givenName=Bojana, cn=Bojana 

Rogulja 200038852 

Date: 2022.06.17 09:37:32 +02'00'



 

 

 

 

Република Србија 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове                                                                                                                       
Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове  

за објекте јавне намене и велике инвестиције 

у поступку обједињене процедуре                                                              наш број:  7407 
11000 Београд                                                                                                               ваш број:  ROP-BGDU-46053-LOCH-3-HPAP-9/22 

ул. Краљице Марије бр.1                                                                                             датум:      06.06.2022.год.                      

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:    Услови за пројектовање и прикључење  
 

 

Поводом захтева број ROP-BGDU-46053-LOCH-3-HPAP-9/22 oд 31.05.2022.год., којим вам се Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре из Београда, ул. Немањина бр.22-26, обратило за издавање 

локацијских услова за изградњу Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова, на КП 

6891 КО Нови Београд, достављамо вам следеће услове из надлежности ЈКП „Градска чистоћа“: 

 

За евакуацију комуналног отпада из планираних објеката на предметном простору, а према подацима у прилогу, 

инвеститор је у обавези да набави укупно 20 металних контејнера запремине 1100 литара и габ. димензија: 

1,37x1,20x1,45m,  и то: за објекат 1.1 – 4 конт., за објекат 1.2 – 4 конт., за објекат 1.3 – 3 конт., за објекат 1.4 – 4 конт., 

за објекат 1.5 – 1 конт., за објекат 4 – 4 конт. док, за објекте 2 и 3 (гаража и портирница)– не треба контејнера, а, 

затим, и одреди места за њихово постављање изван јавних саобраћајних површина, у оквиру граница комплекса и у 

непосредној близини објекта којем припадају, а према Одлуци о управљању комуналним, инертним и неопасним 

отпадом („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 и 26/2021).  

 

За успешно пражњење судова за смеће, морају се обезбедити асфалтиране приступне саобраћајнице прилагођене 

карактеристикама комуналних возила, чије су габ. димензије: 8,60x2,50x3,50m, осовински притисак 10 тона и 

полупречник окретања 11,00m. Њихова минимална ширина у једном смеру мора бити 3,5m и 6,0m – у два, како би 

возила за одвоз смећа, могла несметано пролазити кроз њих. У случају слепих завршетака, морају се обезбедити 

слободни простори за манипулисање тешких теретних возила, због забране њиховог кретања уназад.   

 

Ручно гурање контејнера ком. радници могу обављати искључиво по равној, избетонираној подлози, без степеника, 

са успоном до 3%, и, на том путу, не смеју бити паркирана возила која могу ометати њихово пражњење. За смештај 

истих, могу се избетонирати платои, изградити нише оивичене зеленилом или посебни боксови ограђени лаком 

полутранспарентном челичном конструкцијом ради визуелног ефекта.    

 

Контејнери су намењени за одлагање отпада састава као кућно смеће, док се, за складиштење других врста отпада, 

које не припадају поменутој групацији, морају набавити специјални судови који ће бити пражњени према потребама 

корисника и посебно склопљеном уговору са изабраним оператером. 

 

При техничком пријему неопходно је присуство стручне екипе која ће утврдити да ли су судови набављени у 

прописаном броју и постављени у складу са издатим условима како би сви новоизграђени објекти били укључени у 

оперативни план за одношење смећа.  

 

 

 
Обрадила: 
Александра Милески 
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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

V-04 број: 501.2-187/2022 

16. 06. 2022. године 

Б е о г р а д 

Карађорђева 71 

 

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 
95/18 – аутентично тумачење), члана 54. Закона о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Уставни суд, 24/11, 121/12, 42/13-Уставни 
суд, 50/13-Уставни суд, 98/13-Уставни суд, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 
9/20 и 52/21) и чл. 26, 27. и 47. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени 
лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 
85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21) у поступку утврђивања мера и услова заштите 
животне средине за потребе издавања Локацијских услова за изградњу Националне 
академије за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 6891 КО Нови 
Београд, Градска општина Нови Београд у Београду, спроведеном на захтев 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-46053-LOCH-3/2022 (IX–20 број 350-824/2022) од 
02. 06. 2022. године, поднетом у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Улица Немањина 22-26, преко пуномоћника Милке Илић Машић, из 
Београда, Булевар Михајла Пупина 12, доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 

О УТВРЂИВАЊУ МЕРА И УСЛОВА  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

За потребе издавања Локацијских услова за изградњу Националне академије за 
ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 6891 КО Нови Београд, 
Градска општина Нови Београд у Београду, утврђују се мере и услови заштите 
животне средине:     
1. извршити одговарајућа инжењерскогеолошка и геотехничка истраживања геолошке 

средине на предметној локацији, у складу са одредбама Закона о рударству и 
геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 95/18 и 40/21), а у 
циљу утврђивања адекватних услова уређења простора и изградње планираног 

комплекса високошколске установе, као и дефинисања потенцијалних геотермалних 
ресурса који се могу користити за добијање топлотне енергије и др; 

2. пројектовање и изградњу планираног комплекса високошколске установе, извршити 
у складу са: 
 правилима уређења и грађења објеката високошколских установа дефинисаних 

важећим планом детаљне регулације, 

 општим и посебним санитарним мерама и условима прописаним Законом о 
санитарном надзору („Службени гласник РС“, број 125/04) и Законом о 
безбедности хране („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 17/19), 

 важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објеката; 
3. капацитет нове изградње утврдити у складу са: 



2/9 

 

 капацитетима постојеће комуналне инфраструктуре, односно могућим додатним 
оптерећењем исте новопланираном изградњом, 

 могућим обезбеђењем простора за паркирање; простор за паркирање обезбедити 
на припадајућој парцели; инвеститор је у обавези да обезбеди припадајуће 
паркинг/гаражно место за стационирање возила запослених, корисника и 
посетилаца, у оквиру предметне парцеле; 

4. у циљу спречавања, односно смањења утицаја предметног комплекса Националне 
академије за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на чиниоце животне 
средине, предвидети/обезбедити: 

4.1. у циљу заштите вода и земљишта:  
 прикључење комплекса на комуналну инфраструктуру и, по потреби, проширење 

капацитета постојећих/изградњу нових инфраструктурних система, у складу са 
планираним повећањем БРГП-а, 

 сепаратно, тј. одвојено прикупљање условно чистих вода (са кровних и слободних 
површина, мултифункционалног терена, платоа и пешачких комуникација 
комплекса), зауљених вода (са саобраћајних и манипулативних површина, 
укључујући и паркинг површине, из гаража), отпадних вода из радионица, из 

лабораторија, зауљених отпадних вода из кухиње ресторана и санитарно-

фекалних отпадних вода, 
 за канализационе инсталације предвидети одговарајуће материјале отпорне на 

велике концентрације дезинфекционих средстава и других агресивних супстанци 
које се користе у одржавању предметног комплекса,  

 изградњу приступних саобраћајних и паркинг површина од водонепропусних 
материјала и са ивичњацима којима се спречава одливање воде са истих на околно 
земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина, 

 потпуни контролисани прихват зауљене атмосферске воде из гаража и са 
наведених саобраћајних и паркинг површина, њихов предтретман у сепаратору 
масти и уља, пре упуштања у реципијент, 

 пречишћавање отпадних вода које настају одржавањем и чишћењем простора у 
коме се врши припрема хране (кухиње ресторана) на таложницима-сепараторима 
и сепаратору масти и уља, пре њиховог упуштања у реципијент,   

 квалитет отпадних вода који се, након третмана, контролисано упушта у 
реципијент мора да задовољава критеријуме прописане Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

4.2. у циљу заштите ваздуха: 
 централизован начин загревања/хлађења планираног комплекса, прикључењем на 

гасовод, 
 размотрити коришћење расположивих видова обновљиве енергије за 

загревање/хлађење комплекса, као што су геотермална енергија (уградња 
топлотних пумпи), соларна енергија (постављање фотонапонских соларних ћелија 
и соларних колектора на кровним површинама и одговарајућим вертикалним 
фасадама),  

 уградњу система за пречишћавање отпадног ваздуха из кухиње ресторана (филтер 
хаубе, канали за транспорт масних испарења, филтери за елиминацију масноћа, 
филтери за елиминацију мириса и сл), по потреби; отпадни ваздух након 
пречишћавања извести у „слободну струју ваздуха“, 

 редовно чишћење, односно регенерацију филтера и замену новим, у случају 
смањења њихове ефикасности, 

 коришћење природних расхладних флуида (угљоводоника, воде, ваздуха), 
NH3(R171) и CO2(R744) у расхладним уређајима/системима, 
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 у случају да исто није могуће, тј. да се у наведеним системима може користити 
искључиво фреон, обавезно је коришћење фреона из групе HFC (R134a, R404а, 
R407с, R410а), 

 подизање зеленог заштитног појаса од дрвенастих и жбунастих врста дуж границе 
парцеле, а у циљу заштите од ветра, заштите од снежних наноса, стварања засене 
у летњем периоду и сл,  

 озелењавање и уређење слободних и незастртих површина, у циљу стварања 
повољнијих микроклиматских услова, 

 засену планираних паркинг места садњом дрворедних садница високих лишћара; 
4.3. у циљу заштите од буке: 

 одговарајуће грађевинске и техничке мере за заштиту од буке којима се обезбеђује 
да бука емитована из техничких просторија/етажа планираног комплекса не 
прекорачује прописане граничне вредности у складу са Законом о заштити од буке 
у животној средини („Службени гласник РС”, бр. 96/21), Уредбом о индикаторима 
буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник 
РС”, број 75/10) и утврђеном акустичком зоном 5, за коју ниво буке износи 65 

dB(A) за дан и вече, а 55 dB(A)  за ноћ, oдређеном Одлуком о одређивању 
акустичких зона на територији града Београда („Службени лист града Београда, 
број 2/22), 

 примену грађевинских и техничких услова и мера звучне заштите којима ће се 
бука у просторијама за наставу, управу, администрацију, смештај корисника и др, 
свести на дозвољени ниво, а у складу са Техничким условима за пројектовање и 
грађење зграда (Акустика у грађевинарству) СРПС У.Ј6.201:1990;  

4.4. испуњење прописаних захтева у погледу енергетске ефикасности планираног 
комплекса, при његовом пројектовању, изградњи, коришћењу и одржавању у 
складу са одредбама Законом о ефикасном коришћењу енергије („Службени 
гласник РС“, бр. 25/13 и 40/21-др.закон) и подзаконских аката донетих на основу 
овог закона, а кроз коришћење ефикасних система грејања, вентилације, 
климатизације, припреме топле воде и расвете, укључујући и коришћење 
обновљивих извора енергије;   

5. комплекс планирати тако да се обезбеди довољно осветљености и осунчаности у свим 

просторијама за наставу, управу, администрацију, смештај корисника и др;   

6. у делу објекта 2, намењеном гаражирању пожарних и службених возила, обезбедити 
природну вентилацију гаража; 

7. планирану трафостаницу у оквиру гараже и техничког блока, пројектовати и 
изградити у складу са важећим нормама и стандардима прописаним за ту врсту 
објеката, а нарочито: 
 одговарајућим техничким и оперативним мерама обезбедити да нивои излагања 

становништва нејонизујућим зрачењима, након изградње трафостанице, не 
прелазе референтне граничне нивое излагања електричним, магнетским и 
електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама излагања 
нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09), и то: вредност 
јачине електричног поља (Е) не прелази 2 кV/m, а вредност густине магнетског 
флукса (В) не прелази 40 µT, 

 определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле 
или SF6 трансформаторе,  

 у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју садржати 
полихлороване бифениле (PCB); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 
одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне 
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танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; 
капацитет танкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског 
уља садржаног у трансформатору, 

 након изградње трафостанице извршити: (1) прво испитивање, односно мерење: 
нивоа електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа 
буке у околини трафостанице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) 
периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 
документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима 
нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 

8. обезбедити одговарајућу просторију/простор и услове за смештај агрегата за струју, 
а нарочито: 
 предност дати агрегату на гас; уколико исти није могуће набавити на тржишту, 

определити се за агрегат који као енергент користи биодизел, при чему је 
потребно обезбедити додатну заштиту у виду непропусне танкване, чија 
запремина мора да буде за 10% већа од запремине резервоара, или друго 
одговарајуће техничко решење са системом за аутоматску детекцију цурења 
енергента, 

 агрегат сместити на гумирану подлогу, како се не би преносиле вибрације на 
објекат, 

 издувне гасове из агрегата извести ван објекта, у слободну струју ваздуха; 
9. у циљу спречавања, односно смањења утицаја планиране котларнице на гас која ће 

бити смештена у оквиру гараже и техничког блока на чиниоце животне средине, 
предвидети:  
− адекватан избор котлова, којима се обезбеђују оптимални услови сагоревања 

одабраног енергента - гаса,  
− довољну висину димњака, прорачунату на основу потрошње енергента, 

метеоролошких услова и граничних вредности емисије гасова (продуката 
сагоревања), 

− примену техничких мера заштите ваздуха уградњом уређаја за пречишћавање 
димних гасова до вредности излазних концентрација загађујућих материја 
прописаних Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21),  

− „бешумне“ пумпе, односно уграђивање пригушивача буке и вибрација, а у циљу 
спречавања недозвољене буке, шумова и вибрација, који настају као последица 
рада пумпи, 

− спровођење посебних мера заштите од пожара и могућих удеса, као и мера за 
отклањање последица у случају удеса; прибавити сагласности надлежног органа 
на предвиђене мере заштите од експлозије и пожара; 

10. планирану МРС поставити/изградити у складу са важећим условима, техничким 
нормама и стандардима дефинисаним: Законом о енергетици („Службени гласник 
РС“, бр. 145/14, 95/18-др. закон и 40/21), Законом о цевоводном транспорту гасовитих 
и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени 
гласник РС“, број 104/09), Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник 
РС“, број 86/15) и другим подзаконским актима којима је дефинисана ова област;  

11. базене за тренинге, планиране у оквиру објеката за практичну и теоретску наставу, 
управу и администрацију, изградити у складу са нормама и стандардима утврђеним 
за ту врсту објеката; како би се обезбедила хигијенска исправност базена, потребно 
је да власник/корисник истих обезбеди њихово редовно одржавање и то: чишћење, 
прање и дезинфекцију, као и одговарајуће пречишћавање воде; одговарајућом 
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хидрауликом базена обезбедити оптималну дистрибуцију средстава за дезинфекцију 
по целом базену; 

12. складиштење опасних материја и других хемикалија, које се користе у процесу 

пречишћавања воде и редовног одржавања планираних садржаја, вршити у складу са: 
важећим прописима којима се уређује поступање са хемикалијама, условима 
надлежног органа и условима и превентивним мерама за складиштење и 
манипулацију хемикалијама који су утврђени у важећим безбедносним листовима; 

13. обавезно учешће слободних и зелених површина на парцели је најмање 70 %, односно 
најмање 15 % у директном контакту са тлом; обавезна је израда Пројекта пејзажно 
архитектонског уређења слободних и незастртих површина, а којим ће се нарочито 
дефинисати одговарајући избор врста еколошки прилагођених предметном простору, 
технологија садње, агротехничке мере и мере неге усклађене са потребама одабраних 
врста; при избору врста дрвећа и шибља определити се за врсте које не изазивају 
повишене алергијске реакције код деце, које су отпорне на негативне услове животне 
средине, прилагођене локалним климатским условима и спадају у претежно 
аутохтоне врсте; 

14. за уређење слободних и незастртих површина користити „репрезентативне“ и 
„школоване“ саднице високих и ниских лишћара, четинара, као и декоративне лисне 
и цветне жбунасте форме, сезонско цвеће и травнате површине (при избору садног 
материјала определити се за неалергене врсте, које су отпорне на негативне услове 
животне средине, прилагођене локалним климатским факторима и које спадају у 
претежно аутохтоне врсте);    

15. размотрити могућност прикупљања условно чистих вода (кишнице): 
 са кровних површина и фасада објеката и њено искоришћавање као техничке воде 

(у водокотлићима и сл), 
 са слободних површина, платоа и пешачких комуникација, ради формирања 

мањих акумулационих базена/резервоара, а у циљу одржавања растиња и уштеде 
воде; 

16. обезбедити посебне просторе за смештај одговарајућег броја контејнера/посуда за 
прикупљање и привремено складиштење отпада на начин којим се спречава његово 
расипање, у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим важећим прописима из ове области, 
и то: 
 медицинског отпада у складу са Правилником o управљању медицинским 

отпадом („Службени гласник РС“, број 48/19), 
 органског отпада из кухиње у типске посуде смештене у посебној, за ту сврху 

намењену и, по потреби, климатизовану просторију, 
 отпадног јестивог уља на начин утврђен Правилником о условима, начину и 

поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“, број 71/10), 
 процесног отпада из радионица, 

 амбалажног отпада, 
 рециклабилног отпада (папир, стакло, пет амбалажа, лименке и др), у складу са 

Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије („Службени гласник РС“, број 98/2010), 

 комуналног и другог неопасног отпада, 
 отпада насталог у поступку одржавања објеката и опреме (електронски и 

електрични отпад, неисправне сијалице, акумулатори, батерије и друго), 
до предаје лицу које има дозволу за управљање овим врстама отпада;   
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17. инвеститор/извођач радова је у обавези да, у току извођења радова на изградњи 
предметног комплекса Националне академије за ванредне ситуације и обуку чланова 
посаде бродова, предвиди и обезбеди:  
17.1. грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току извођења радова 

сакупи, разврста и привремено складишти, на одговарајућим одвојеним 
местима предвиђеним за ову намену, искључиво у оквиру градилишта, до 
предаје лицу које има дозволу за управљање овом врстом отпада (транспорт, 
складиштење, поновно искоришћење, одлагање отпада); спроведе поступке за 
смањење количине отпада за одлагање (посебни услови складиштења отпада и 
сл), односно одваја отпад чије се искоришћење може вршити у оквиру 
градилишта или у постројењима за управљање отпадом; приликом 
складиштења насталог отпада примени мере заштите од пожара и експлозија, 

17.2. обезбеди извештај о испитивању насталог неопасног и опасног отпада којим се 
на градилишту управља, у складу са Законом о управљању отпадом и 
Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 
гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21), 

17.3. води евиденцију о: 
 врсти, класификацији и количини грађевинског отпада који настаје на 

градилишту, 
 издваjању, поступању и предаји грађевинског отпада (неопасног, инертног, 

опасног отпада, посебних токова отпада), 
17.4. попуњава документа о кретању отпада за сваку предају отпада правном лицу, 

у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за 
његово попуњавање („Службени гласник РС“, број 114/13) и Правилником о 
обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 
обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање 
("Службени гласник РС", број 17/17); комплетно попуњен Документ о кретању 
неопасног отпада чува најмање две године, а трајно чува Документ о кретању 
опасног отпада, у складу са законом, 

17.5. снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обавља на посебно 
опремљеним местима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију 
загађене површине, 

17.6. у случају удесних ситуација у току извођења радова, примени планиране мере 
заштите за превенцију и отклањање последица (опрема за гашење пожара, 
адсорбенти за сакупљање изливених и просутих материја и др); 

18. обавеза је власника/корисника предметног комплекса, да успостави ефикасан 
мониторинг и контролу процеса рада у циљу повећања еколошке сигурности, а који 
подразумева: 
 праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу 

са одредбама Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 

95/18 и 95/18-др. закон) и Правилника о начину и условима за мерење количине и 
испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним 
мерењима („Службени гласник РС“, број 33/16),  

 праћење емисије загађујућих материја у ваздух, током пробног и редовног рада 
котларнице, у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих 
материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, 
број 5/16); 

19. инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе, 
прибави одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде 
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студије о процени утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).   

О б р а з л о ж е њ е 

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда достављен је 
захтев Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, 
Краљице Марије 1, број ROP-BGDU-46053-LOCH-3/2022 (IX–20 број 350-824/2022) од 
02. 06. 2022. године, поднет у име Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Улица Немањина 22-26, преко пуномоћника Милке Илић Машић, из 
Београда, Булевар Михајла Пупина 12, за давање услова заштите животне средине за 
потребе издавања Локацијских услова за изградњу Националне академије за ванредне 
ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 6891 КО Нови Београд, Градска 
општина Нови Београд у Београду. Предметни захтев достављен је у поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем. Уз захтев су достављени: 
Копија катастарског плана (број 952-04-225-10929/2022 од 25.05.2022. године) и Копија 
катастарског плана водова (број 956-301-12227/2022 од 25.05.2022. године), које је 
израдио Републички геодетски завод, Кататсраско-топографски план Р=1:500 и ИДР 
Идејно решење, из априла 2022. године: 0-Главна свеска (број техничке документације: 
2968_21-MGSI-NA_IDR_0) и 1-Пројекат архитектуре (број техничке документације: 

2968_21-MGSI-NA_IDR_1), које је израдило Предузеће за урбанизам и архитектуру 

„ENERGOPROJEKT“ а.д. из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина 12, и Прилог 11. 

Према Плану детаљне регулације подручја између привредне зоне „Аутопут“ и 
аеродрома „Никола Тесла“, Градска општина Нови Београд („Службени лист града 
Београда“, брoj 104/21), предметна катастарска парцела налази се у блоку 2В, у 
површинама намењеним за објекте и комплексе јавних служби – високошколске 
установе (Ј4). 
На предметној катастарској парцели, површине 49,573 m2, планирана је изградња 
комплекса Националне академије (укупне бруто изграђене површине 20.025,84 m2) у 
којој ће моћи да се обучавају (допунски школују) сви поморци дуге и унутрашње 
пловидбе, особље које на било који начин учествује у морском или речном саобраћају, 
особље лука и припадајућег саобраћаја који обухвата превоз, складиштење и 
манипулацију стандардних и опасних терета. Посебан сегмент обухвата обука особља за 
„cruise industry“, јер простор за смештај корисника у оквиру комплекса, који обухвата 
кухињу и ресторан и хотелске собе, представља погодан простор за обуку тог особља 
(кувари, конобари, спремачице, собарице...), ради стицања потребних сертификата. Осим 
обуке у систему дисконтинуалног образовања одраслих, што је приказано као делатност 
Националне академије, могуће је и да се школовање формализује у облику континуалне 
наставе, којом би се продужили одређени облици средњошколског образовања и 
дошколовали официри дуге пловидбе и речног бродарства. 
У оквиру предметног комплекса планирани су следећи објекти: (1) објекат 1 (укупне 
бруто изграђене површине 16.076,31 m2) - објекат за практичну и теоретску наставу, 
управу и администрацију који обухвата: халу за базене (спратности По+П+1 у којој се 
налазе два базена за тренинге, дубине 5m, један димензија 26x10m и други димензија 
20x10m, а у истој се дуж јужне фасаде налазе уметнуте галерије за смештај опреме), 
везни објекат (двоетажни објекат између хале и радионичке хале у коме се налазе 
гардеробе, складишта и лабораторије) и радионичку халу (једнобродна приземна хала за 
практичну обуку, која је топлом везом-ходником повезана са објектом за теоретску 
наставу), објекат за теоретску наставу (спратности П+1 који је предвиђен за практичну 
наставу), објекат за општу наставу, управу и администрацију (спратности П (амфитеатар) 

и П+1 (остали делови објекта), објекат за смештај корисника – хотел и спортска сала. 
Објекат 1 је организационо и по габариту и по форми, подељен на два дела. Један је 
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намењен за управу и администрацију Академије за обуку чланове посаде бродова. У 
њему се налази и главни улаз са рецепцијом и пријемном канцеларијом за полазнике. 
Осим администрације, у овај део објекта су смештене и канцеларије инструктора за 
различите врсте обуке. Други део обухвата амфитеатар за општу наставу и једновремену 
обуку већег броја полазника, стандардне вишенаменске учионице и библиотеке, са 
пратећим просторима за комуникације и одмор), хотел за смештај корисника (спратности 
П+2 и садржи: кухињу, кантину и конференцијске сале формиране у две етаже) и 
спортску халу (спратности П (сала) и П+1 (додатне просторије у габариту сале). 
Једнобродна приземна спортска сала са дуплом висином и са уметнутом таваницом за 
формирање спрата у јужном делу. У приземљу су сала, справарница, хол, комуникације 
и гардеробе, а на спрату вишенаменска мала сала за теретану, стони тенис, гимнастику, 
борилачке и сличне спортове, према потребама корисника), (2) објекат 2 - гаража и 
технички блок, спратности П, укупне бруто изграђене површине 767,50 m2. Двобродна 
приземна хала у којој се налазе гараже за 2 пожарна и 1 службено возило, складиште 
опреме за полигоне, радионица за возила, простор за дизел електични агрегат, трафо 
станица, електрособа, радионица за одржавање објеката, простор за хидро станицу и 
гасну котларницу, (3) објекат 3 - портирница, спратности П, укупне бруто изграђене 
површине 60,61 m2. Приземни објекат за контролу улаза у комплекс, квадратне основе. 
Објекат обухвата простор за рад и одмор портира, чајну кухињу у плакару и санитарни 
чвор и (4) објекат 4 - објекат за управу и смештај корисника Националног центра за 
ванредне ситуације МУП РС, спратности П и П+1, укупне бруто изграђене површине 

3.121,42 m2. Објекат 4 је структуриран у два укрштена габарита где су заједничке 
просторије (кантина, библиотека) смештене у приземном делу објекта са свим потребним 
садржајима за уредно функционисање у складу са наменом. Део за управу је у западном 
крилу приземља објекта, а собе за смештај су у двоетажном делу објекта, на комплетном 
спрату и у источном крилу приземља. Четворокреветне собе за смештај и учење, су 
двострано постављене дуж ходника, оријентисане на север и југ.  

Колски и пешачки приступ комплексу остварен је са ободних саобраћајница и 
организован је тако да у комплекс могу да уђу само службена возила, возила запослених 
и позваних гостију. У складу са организационим решењима објеката, одређени су колски 
приступи до објеката и места за паркирање непосредно уз објекте. Мирујући саобраћај 
за паркирање путничких возила је подељен на две основне групе. Велико паркиралиште 
непосредно уз главни улаз, унутар грађевинске парцеле, а ван ограде комплекса, 
намењено је полазницима обука и другим лицима. У комплексу се налазе паркиралишта 
и гараже за службена возила, за возила запослених и за позване госте. Укупан број 
остварених паркинг места на парцели је 208. Од чага су 10 места за инвалидна лица. 

Паркинг за бицикле, у непосредној близини главног улаза у комплекс, обухвата 60 места. 

Главна пешачка комуникација унутар комплекса је успостављена у осовини комплекса, 
у правцу исток запад, од главног улаза до полигона за вежбу. Уређење слободних 
површина урађено је у складу са архитектонским и саобраћајним решењем. Ободно уз 
границу комплекса дата је заштитна зона зеленила у виду линеарних дрвореда према 
саобраћајним површинама дуж колско-пешачких комуникација, која има улогу заштите 
комплекса од буке, загађења, сунчевог прекомерног зрачења и заштите од УВ зрака. У 
унутрашњем делу комплекса, унутрашњем дворишту планирано зеленило урађено је у 
парковском стилу. Предвиђена је засена пешачких комуникација дрворедима високих 
лишћара. Линеарним формама дрвореди прате и креирају одвојене просторе за одмор и 
рекреацију, спорт и разоноду. Паркинг места су засењена дрворедима високих лишћара. 
Планирано је да полигон за обуку буде поплочан бехатон плочама за већа оптерећења, 
делимично затравњен. Сви објекти на полигону биће монтажно-демонтажни, челичне 
конструкције, лимови, покретни контејнери, променљиви у односу на захтеве 
технологије обуке. Мултифункционални терен смештен централно у оквиру комплекса 
са тартан подлогом предвиђен је за спортске активности и смотре. У оквиру објекта 4, 
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објекта за управу и смештај корисника Националног тренинг центра за ванредне 
ситуације МУП РС не врши се обука лица са посебним потребама, а такође забрањен је 
и приступ деци, старим и незапосленим лицима. 
Предвиђено је прикључење комплекса на планирану уличну водоводну и канализациону 
мрежу. Атмосферска вода са крова објекта се прикупља олуцима и преко олучних 
вертикала одводи се у мрежу атмосферске канализације, а затим на планирану уличну 
линију атмосферске канализације. За напајање објекта академије предвиђа се нова 
дистрибутивна трансформаторска станица 10/0,4kVA, 2x1000 kVA која се изводи као 
затворена погонска просторија, и биће смештена у наменској просторији која се налази 
у оквиру гараже и техничког блока. Дизел-генераторско постројење (ДГП) смештено је 
у посебној просторији. Комплекс се снабдева топлотном енергијом централно из гасне 
котларнице снаге око 1.850 kW, која користи природни гас као гориво и налази се оквиру 
гараже и техничког блока. За потребе хлађења у оквиру комплекса, предвиђено је 
расхладно постројење, смештено на крову техничког блока и капацитета је 1.300кW. 
Планирана котларница налази се на Листи II Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) под редним бројем 3. 
Производња енергије – тачка 1) Постројење за производњу електричне енергије, водене 
паре, топле воде, технолошке паре или загрејаних гасова (термоелектране, топлане, гасне 
турбине, постројење са мотором са унутрашњим сагоревањем, остали уређаји за 
сагоревање), укључујући и парне котлове, у постројењима за сагоревање уз коришћење 
свих врста горива (Са снагом од 1 до 50 MW), за које се у складу са чланом 4. Закона о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) 
одлучује о потреби утицаја пројекта на животну средину. 
Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе 
града Београда, у поступку утврђивања мера и услова заштите животне средине за 
потребе издавања Локацијских услова за изградњу Националне академије за ванредне 
ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 6891 КО Нови Београд, општина Нови 
Београд у Београду, а применом одредаба члана 54. Закона о планирању и изградњи – 

одлучио је као у диспозитиву овог решења.    

Упутство о правном средству: Против овог решења допуштен је приговор у року од 3 

дана од дана достављања локацијских услова за чије потребе су утврђене предметне мере 
и услови заштите животне средине. Приговор се изјављује Градском већу града Београда, 
а подноси се преко Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе 
града Београда. 

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под 
V-04 број: 501.2-187/2022, дана 16. јуна 2022. године. 
 
Доставити: 
- Подносиоцу захтева, 
- Архиви. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА                             

ГРАДСКА  УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА                                                                   

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ  И                                

ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ                                                                                                                                  

                                 

                     

                            

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ  

 

 

За издавање локацијских услова за  изградњу Националне академије за 
ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова на КП 6891, КО Нови 
Београд, општина Нови Београд, у Београду. 

Према вашем допису ROP-BGDU-46053–LOCН–3/2022 од 
31.05.2022.заведеним код нас под бројем Т-3037 од 03.06.2022.године, обраћамо 
Вам се у циљу достављања тражених информација:  

Постојећа инсталација јавног осветљења, која се налази на предметној 
локацији, а која ће бити укинута, мора бити замењена новом инсталацијом јавног 
осветљења, која ће представљати одговарајуће алтернативно решење. 

При измештању водова, водити рачуна о потребним међусобним растојањима 

и угловима савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим 
електроенергетским и осталим подземним инсталацијама, које се могу наћи у траси 
електроенергетских водова. 

Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом, која не изазива 

оштећења изолација.  
Код формирања трасе, односно положаја стубова и њиховог међусобног 

размака, водити рачуна о положају суседних објеката и других инсталација, те 
конфигурацији терена дуж трасе. 

Приликом изградње, ради обезбеђења особља, све проводнике уземљити. 
Уколико се у току градње појаве оправдане потребе да се одступи од пројекта и 
изврше мање измене, извођач мора за свако одступање-измену, да прибави 
писмену сагласност надзорног органа. 

Унутар зоне планираних радова, као и у њеној непосредној близини 
предвидети заштиту и измештање свих стубова јавног осветљења са пратећом 
инсталацијом, који ће бити директно угрожени планираном изградњом, уз 
задржавање свих постојећих електричних веза. 

За све време извођење радова, као и након завршетка радова, мора се 
водити рачуна да сваки део постојећих саобраћајница (које се налазе унутар зоне 

планираних радова, као и у њеној непосредној близини), мора у сваком тренутку 
бити адекватно осветљен (за време рада система jавног oсветљења на територији 
града Београда). 



Новопројектовану инсталацију јавног осветљења напојити преко 
новопостављеног ормана јавног осветљења. У случају да се новопројектована 
инсталација јавног осветљења, или један њен део, прикључује на мрежу јавног 
осветљења, поступити по следећем: 

 

1. Место и начин прикључења: 

 

Извршити прикључење новопројектоване инсталације јавног осветљења 

преко постојеће инсталације јавног осветљења. 
Уколико се са техничког или аспекта фазног извођења радова испостави да је 

то неопходно, поставити потребан број додатних разводних ормана јавног 
осветљења који ће напајати новопројектовану инсталацију јавног осветљења на 
предметној локацији или један њен део. 

Прикључење разводних ормана  јавног осветљења на електродистрибутивну 

мрежу извршити према важећим условима Електродистрибуције Београд. 
 Новопостављени разводни ормани морају бити ROR – 6p са МТК уређајем и 
мерном групом. Ормани морају бити постављени на приступачном месту према 
важећим прописима и правилницима. 

Прикључење на инфраструктурну мрежу јавног осветљења могуће је уз 
сагласност Градске управе Града Београда – Секретаријата за енергетику.  
 

Напомена: 

Напајање и новопројектовану инсталацију јавног осветљења извести према 
важећим СРПС стандардима, прописима и правилницима за дату врсту инсталације. 

Уколико се новопројектована инсталација јавног осветљења неће напајати 
преко мреже јавног осветљења, горе наведени услови који се односе на напајање 

инсталације јавног осветљења не важе. 
 

2. Избор опреме: 
 

Изабране светиљке морају бити производ за који мора бити достављен извод 
из каталога са подацима о IP и IK заштити (IP > 65, IK> 0,8), сагласно стандардима 

SRPS/IEC/EN 60598, 62262, 62471. 

Изабрани стубови уколико су метални, морају бити опремљени ревизионим 
отворима, стандардним прикључним плочицама, сагласно стандардима EN 40. 

Прикључна плочица у стубу мора да буде тако уграђена како би се на исту 
могло прикључити највише три кабла типа PP00-A 4x25 mm2. Уз графичку 
документацију приложити из каталога стуба детаљ темеља. Стуб мора бити 
постављен тако да му отвор са поклопцем у доњем сегменту стуба (ревизиони 
отвор), буде увек на супротној страни од смера вожње. Пре постављања стубова, 
извођач и надзорни орган морају извршити тачно обележавање стубних места 
(колчење). Растојања између стубова морају одговарати размацима са ситуационог 
плана, уколико не постоје оправдани разлози за одступање. 

 

 

 

 



Напомена: 

Обавезан део техничке документације је фотометријски прорачун, на основу 
кога ће се вршити избор светиљки и стубова, као и њихова диспозиција. 

 

 

 

3. Избор и траса каблова: 
 

Предвидети  кабл типа PPOO-A 4x25 mm2, у рову, од стуба до стуба. На свим 
местима где долази до пресецања или укрштања трасе кабла са саобраћајницом 
или пешачком стазом, урадити кабловску канализацију PVC цевима Ф100 mm и кроз 
њих положити кабл јавног осветљења. Уколико буде потребе, на појединим местима 
користити одговарајућа гибљива црева. 

Ако су у питању декоративни стубови који се углавном користе у 

пешачким зонама неопходно је планирати и извести инсталацију Cu кабловима 

4x16 mm2 због недостатка физичког простора да се каблови већег пресека 
увуку у декоративне стубове. За сваки стуб мора се одрадити потенцијална 
рампа са 11 m ужета  Cu 35 mm2, а за заштиту предвидети обавезно нуловање. 

За извођење надземне мреже јавног осветљења препоручљиво је користити 

кабл XOO-A 2x16 mm2, односно XOO-A 4x16 mm2. 

У стубу, од разводне плочице до светиљке поставити кабл минималног 
пресека PP-Y 3x1.5 mm2. 

Паралелно вођење и укрштање електроенергетских каблова са осталим 
комуналним инсталацијама (ТТ, водовод, канализација), и другим подземним 
објектима вршити према Савезним и градским прописима одговарајућих комуналних 
радних организација. 

Приликом полагања кабла потребно је да се води рачуна о другим подземним 
инсталацијама и објектима. Радове треба извести у складу са Техничким 
препорукама ЕПС-а, односно ЕДБ-а, као и осталим важећим прописима и 
стандарсима из ове области. 

Паралелно вођење електроенергетских каблова са гасоводом, треба извести 
тако да се између спољних пречника инсталација оствари мин 2 m, а код укрштања 

0.5 m. На месту укрштања кабла са гасоводом потребно је да се кабл постави у 
заштитну јувидур цев дебљине зида 3.5 m на дужини 3 m од укрштеног места. У 
близини гасовода, све земљане радове обавезно изводити ручно. 

Електроенергетске каблове треба полагати слободно у земљу. На прелазима 
преко улица, путева и стаза, као и на свим местима где треба кабл заштитити од 
механичких оштећења, каблови се полажу у заштитним цевима, односно кабловској 
канализацији. Каблови се полажу ручно или применом механизације. При томе се 
морају узети у обзир дозвољени полупречници савијања и дозвољене вучне силе. 

Дозвољени полупречници савијања за каблове типа PP00, PP41XHE-49, NPO-

13 je 15D (mm), односно 15 D1, а за HP00 12 D. 

Дозвољене вучне силе преко затезне чарапице су за тип PP00 ASJ, 

PP 41 ASJXHE-49A, XP00-AS, 5D2 (N), а за NPO-13A и NPZO-13 A је 3 D2 (N). 

 На предметној локацији могуће је извршити доградњу постојеће инсталације 
јавног осветљења новим елементима. 



Не препоручује се полагање каблова ако је спољна температура нижа од 
+5°С. У супротном треба претходно загрејати кабл и што је могуће брже га 
положити. Загревање се врши тако што се кабл на бубњу држи 36 до 48 часова у 
просторији у којој је температура 10°С до 20°С. Брзо загревање кабла могуће је 
постићи пропуштањем електричне струје густине 5 А/mm2 у трајању око 1 сат, при 
чему се мора водити рачуна да се не прекорачи температура од 25°С на површини 
кабла. 

На прелазима испод коловоза улица и путева, трамвајских колосека, 
железничких пруга, колских прелаза кроз дворишта, при прекорачењу дозвољених 
одстојања кабла у односу на друге подземне инсталације користи се кабловска 
инталација. 

При паралелном вођењу енергетских каблова са телекомуникационим 
кабловима потребно је минимално растојање од 0.5 m. 

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад 
водоводних и канализационих цеви, осим при укрштању.  

При укрштању кабл може да буде испод или изнад водоводне мреже. Размак 
између кабла и цеви треба да износи најмање 0.3 m. 

Није дозвољено вођење енергетских каблова изнад или испод топловода , 
осим при укрштању. 

При укрштању кабл се по правилу поставља изнад топловода, а изузетно и 
испод топловода. Растојање енергетског кабла од спољне  ивице канала за 
топловод треба да износи најмање 0.6 m. 

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са 
водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе 
механизације). 

Међусобно растојање енергетских каблова у истом рову треба да буде 
најмање 0.07 m, при паралелном вођењу, односно, 0.2 m при укрштању. Ако се у 
исти ров полажу каблови ниског и средњег напона или више каблова средњег 
напона, једни од других  треба да буду одвојени затвореним низом опека или неким 
другим изолационим материјалом. 

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном 
вођењу треба да буде најмање 0.8 m у насељеним местима и 1.2 m изван 
насељених места. Укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се 
полагањем кабла у заштитну цев постављену хоризонталним бушењем без 
раскопавања пута. 

Размак кабловског вода од пута при паралелном вођењу треба да износи: 

- За аутопут и пут првог реда најмање 5 m, 

- За путеве испод првог реда најмање 3 m. 

 

После полагања кабла,а пре затрпавања треба извршити снимање тачне 
трасе кабла. На плану полагања треба иозвршити означавање укрштања са другим  
инсталацијама, спојна места, тачну дужину кабла, трасе и сл. 

 

 

 

 

 



4. Начин заштите од кратког споја и преоптерећења: 

 

Предвидети осигураче у стубу према важећим препорукама, прописима и 
правилницима. 

 

5. Начин заштите од превисоког напона додира: 
 

Урадити према важећим стандардима, прописима и правилницима за дату 
врсту инсталације. 

 

6. Предмером и прорачуном пројекта: 

 

Предвидети позиције достављања Секретаријату за енергетику и ЈКП-у „Јавно 
осветљење“ Београд: геодетске документације снимљене електроинсталације у 
електронском облику, извештаје о испитивању и мерењу импедансе петље квара, 
провери изједначења потенцијала стуба јавног осветљења и измереном оптерећењу 
на изводима предметне инсталације. 

 

Напомена:  
 

- Ови технички услови важе годину дана од дана издавања. 
- Пре почетка  извођења радова Инвеститор треба да се обрати ЈКП-у „Јавно 

осветљење“ Београд  у циљу пружања информационих услуга, на адресу: ЈКП 
„Јавно осветљење“ Теодора Драјзера бр 42, 11000 Београд, имејл: office@bg-

osvetljenje.rs / (011) 440-5110, и Секретаријату за енергетику, адреса: Тиршова 

бр. 1/III, 11000 Београд, имејл: energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-5855. 

- Након окончања радова Инвеститор се обавезује да достави по један примерак 
Пројекта изведеног објекта Секретаријату за енергетику, адреса: Тиршова бр. 

1/III, 11000 Београд, имејл: energetika@beograd.gov.rs / (011) 360-5855 и ЈКП-у 
„Јавно осветљење“ Београд, адреса: Теодора Драјзера бр. 42, 11000 Београд, 

имејл:  office@bg-osvetljenje.rs / (011) 440-5110. 
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Бр. 4/3-09-0118/2022-0002 

Београд,  13.06.2022. 

 

 
ГРАД БЕОГРАД 

ГРАДСКА УПРАВА 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

 
Поступајући по захтеву Градске управе Града Београда од 31.05.2022. године 

интерни број 350-824/2022, за предмет: ROP-BGDU-46053-LOCH-3/22 за потребе 
инвеститора „Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре“, Немањина 
22-26, Београд, на основу чланова 117. и 119. Закона о ваздушном саобраћају („Службени 
гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12,45/15, 66/15-др. закон, 83/18 и 9/20), Директорат 
цивилног ваздухопловства Републике Србије даје сагласност на локацију за изградњу  
објекта „Национална академија за ванредне ситуације и обуку чланова посаде бродова“ 
на к.п. 6891 КО Нови Београд.  

 

На основу увида у расположиву и достављену техничку документацију утврђено је 
да су планирана локација и основне карактеристике објекта следеће:  

 

Објекат 
Национална академија за ванредне ситуације 
и обуку чланова посаде бродова  

Локација објекта к.п. 6891 КО Нови Београд 
 

Надморска висина терена  103-105 m 

Висина објекта  9 m 

Апсолутна висина објекта  114.40 m (max 115 m) 

 

Увидом у достављене податке од значаја за безбедност ваздушног саобраћаја, 
Директорат цивилног ваздухопловства је констатовао следеће:   

 1. Локација планираног објекта налази се на подручју аеродрома „Никола Тесла“ 
Београд. 

2. Локација за изградњу објекта на к.п. 6891 КО Нови Београд је у обухвату 

унутрашње хоризонталне површи (површ од значаја за аеродромску инфраструктуру) 
аеродрома „Никола Тесла“ Београд. 

 3. Локација за изградњу објекта на к.п. 6891 КО Нови Београд  је у обухвату 

заштитних зона радио-навигационих уређаја намењених ваздушном саобраћају, а који су 
лоцирани на аеродрому „Никола Тесла“ Београд.  

 

 

 

 

 



  Страна 2 од 2 

 

Такса за поступање по захтеву за издавање сагласности за изградњу објекта утврђена 
је чланом 119. став 4. Закона о ваздушном саобраћају и дефинисана тарифом такси 
(„Службени гласник РС“, бр. 28/16 и 54/16 - исправка). На основу тога, инвеститор је у 
обавези да уплати 50.000,00 динара. 
 

 

Обрадио: Срђан Тирнанић  ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

  

  

  

Начелник одељења ADR:  Златко Мишчевић 

Владимир Павловић   

  

Достављено:   

- Наслову, преко ЦЕОП-а  

- ДЦВ  
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KАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 6891 и 6892, К.О. K.O. НОВИ БЕОГРАД 

    Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.СТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Број предмета у СКН Нови Београд: 952-225-33830/2022
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    Катастарско топографски план израдио:
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FAZA PROJEKTA RAZMERA DATUM
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PROJEKTANT SARADNIK

EMILIJA TARANA arh.teh.

MIRELA KANALIĆ mast.inž.arh.

NAZIV OBJEKTA

INVESTITOR
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PROJEKTANT

NAZIV CRTEŽA

Republika Srbija
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PROJEKTANT SARADNIK

IDR

NACIONALNA AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE
 I OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA

na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE BROJ CRTEŽA
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PROJEKTANT SARADNIK

JELENA MITIĆ arh.teh.

2968_21

LEGENDA
REGULACIONA LINIJA

GRADJEVINSKA LINIJA

BROJ KATASTARSKE PARCELEKP 6891

GRANICA KP 624
GRANICA G.P. "J4" = OBUHVAT PROJEKTA

OZNAKA BLOKA

ULAZ U OBJEKAT

2в
Ј4 OZNAKA ZONE=GRAĐEVINSKA PARCELA JAVNOG ZEMLJIŠTA

NACIONALNA AKADEMIJA ZA OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVAOBJEKAT1
GARAŽA I TEHNIČKI BLOK

PORTIRNICA

NACIONALNI TRENING CENTAR ZA VANREDNE SITUACIJE

GRADJEVINSKA LINIJA  ZONE VE ŽBALIŠTA NA OTVORENOM

SAOBRAĆAJNA POVRŠINA-ASFALTNI KOLOVOZNI ZASTOR

TROTOAR-ZASTOR OD BETONSKIH PLOČA

PEŠAČKA STAZA

POLIGON

PRISTUP GRAĐEVINSKOJ PARCELI

105.25
НУЛТА КОТА

NULTE KOTE

105.20
-0.05 VISINSKE KOTE

BILANS POVRŠINA U OKVIRU PARCELE POVRŠINA m2 %

POVRŠINA PARCELE 49.573,00

POVRŠINA ZEMLJIŠTA POD OBJEKTOM 10.105,36

ZELENE POVRŠINE U DIREKTNOM KONTAKTU SA TLOM 12.430,25

100.0%

20.38%

25.07%

12,098.35
IZGRAĐENE SLOBODNE POVRŠINE - 

24.42%

OSTVARENE POVRŠINE OBJEKATA POVRŠINA m2

UKUPNO NETO OBJEKTI 16.486,42

UKUPNO BRUTO OBJEKTI 20.025,84

18.640,85 

208BROJ OSTVARENIH PARKING MESTA NA PARCELI

UKUPNO BRGP OBJEKTI

14.939,04SAOBRAĆAJNE POVRŠINE 30.13%

POLIGONI, TERENI I PRISTUPNI PLATOI

ANALITIČKE TAČKE X

T242 7448190.36   

7448501.92   

7448497.61   

7448186.68 

Y

T243
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T500

4964426.88

4964419.88

4964242.60

  4964249.02

7448493.6705
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4964409.5361

7448488.7843
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4964414.6563

7448200.7512
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7448195.6399 4964416.2330

7448192.3976 4964259.4082

7448197.2932 4964254.3059

7448489.8705 4964248.3624

7448493.6705 4964253.2398

T504

T505

T506

T507

X Y

GABARIT OBJEKTA

SPORTSKI TEREN - TARTAN PODLOGA

OBJEKAT2
OBJEKAT3
OBJEKAT4

39.467,64SLOBODNE NEIZGRAĐENE POVRŠINE UKUPNO 79.62%podzemni
rezervoarPOLIGONI
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KANAL SA REŠETKOM PO OBIMU BAZENA (h = 100 mm, b = 120 mm)

KANAL SA REŠETKOM PO OBIMU BAZENA (h = 100 mm, b = 120 mm)

KUPOLA
120 / 180

105.45
+.020

SU

žaluzina 20/15cm
h od poda 280cm

žaluzina 20/15cm
h od poda 280cm

10x17.50/30

10x17.50/30

10x17.50/30

10x17.50/30

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r. 9

0c
m

pa
r.9

0 c
m

par.90cm par.90cm par.90cm

2kom.

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

105.25
±0.00

105.25
±0.00

pa
r.9

5c
m

žaluzina 50/25cm
h od poda 235cm

žaluzina 15/10cm
h od poda 250cm

žaluzina 15/10cm
h od poda 250cm

MRS
2.1 3.1

1.0

1.7

1.6 1.5

5.7
6.3

4.0

Ø3.0

ograda

3.3

4.4

R1
R2

R1

12.5

MRS I PRIKLJUČNI GASOVOD
BIĆE PREDMET POSEBNE
PROCEDURE

BUDUĆA POZICIJA PRP ZA POTREBE
PRIKLJUČENJA OBJEKTA
NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA
BIĆE PREDMET POSEBNE PROCEDURE

10.0

5.0

OBJEKAT 1.1 OBJEKAT 1.2

OBJEKAT 1.3

OBJEKAT 1.4

OBJEKAT 1.5

OBJEKAT 2

OBJEKAT 4

OBJEKAT 3

105.25
НУЛТА КОТА

105.25
НУЛТА КОТА

105.25
НУЛТА КОТА 105.25

НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА10

5.
20

НУ
ЛТ

А 
КО

ТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.25
НУЛТА КОТА

10
5.

25
НУ

ЛТ
А 

КО
ТА

105.25
НУЛТА КОТА

10
5.

20
НУ

ЛТ
А 

КО
ТА

105.25
НУЛТА КОТА

105.25
НУЛТА КОТА

105.25
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

105.20
НУЛТА КОТА

99.63
-5.62

105.25
±0.00

104.65
-0.60

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.85
+0,60

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

10
.0

10
.0

10.0 103.1

10.0 77.7

18
.8

6.7

10.024.0

25
.0

10
.0

19
.0

19
.2

10
.0

10.0 103.2

10
.0

10.0
23.6

11
.4

11.2

15.6

11
.1

35.9 5.5 61.0

31
.0

17
.0

48
.4

24
.4

11.224.024.724.0

10
.2

10.0
278.1

11.0

10.0 16.0

10
.0

14
6.9

10
.0

11
.0

11
.0

10.010.213.3 6.5 16.0

6.5

11.837.1

16
.0

10
.2

11
.4

25
.0

11
.1

36
.8

30.75.9 54.0



E

F

A

B

C

D

G

H

J

K

L

M

123456789101112131415161718192021222324252627282930

N

O

P

R

S

T

U

V

X

B'

C'

D'

E'

H

I

J

K

L

O

P

R

S

T

U

V

X

I

E

F

A

B

C

D

F'

G'

G

3132

H'

I'

M

33

99.63

105.18
105.18

17

19
19

2121
20

6

12

11

5

16
16

10

10

12

11

13
13

14
14

7

15
15

17

20

9
9

1

2

3

3 4
4

1

2

5

6

5

6

7

11' 11' 

par.100cm

par.100cm

105.25
±0.00

8x15.6/30

9x17.2/30

9x17.2/30

104.65
- 0.60104.65

- 0.60

5%par.100cm par.100cm
par.100cm par.100cm par.100cm par.100cm par.100cm

pa
r. 1

00
cm

par.90cm
par.90cm

pa
r.9

0c
m

par.90cm

par.100cm par.100cm

105.25
±0.00

par.100cm

4x
15

/3
0

pa
r.1

00
cm

pa
r.1

00
cm

par.100cm

pa
r.1

00
cm

4x15/30
105.25

±0.00

4x15/30

4x
15

/3
0

par.90cm par.90cm

DNEVNI MAGACIN 

GA
RD

ER
OB

A
OS

OB
LJ

E 
KU

HI
NJ

E

SA
M

OU
SL

UŽ
NA

 L
IN

IJA

PRIHVATNA KUHINJA

-2°C / +10°C

ecostore - 670 lt.

-2°C / +10°C

ecostore - 670 lt.

GA
RD

ER
OB

A
OS

OB
LJ

E 
KU

HI
NJ

E

PRANJE KUHINJSKOG POSUÐA PRANJE RESTORANSKOG POSUÐA
PROSTORIJA ZA SMEĆE

-2°
C / +

10°
C

eco
sto

re 
- 6

70 
lt.

-15
°C / -

22°
C

eco
sto

re 
- 6

70
 lt.

-2°
C / +

10°
C

eco
sto

re 
- 6

70 
lt.

-2°C / +10°C

ecostore - 670 lt.

3 GN1/1

4 GN1/1

-2
°C

/+
10

°C

-2°C/+10°C

-2
°C

/+
10

°C
-2

°C
/+

10
°C

-2°C/+10°C

1 1
2 2 3

1/2 3 4
5

1/234

1

2
3

4

1/2
3/4

5

6

7

10
8 9

10

11
5 12 13

14

15

16
17

1/2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

5

1

1

1

2

3

4
5 6

7

9

8
10

10

11
12

13
2

3

1 1

1 1

žaluzina 180/80cm
h od poda 175cm

par.90cm

par.90cm

pa
r.9

0c
m

par.176cm

3x15/30

105.45
+0.20

pa
r.1

00
cm

pa
r.1

00
cm

pa
r. 1

00
cm

pa
r.1

00
cm

1%
1%

1%
1 %

h=170cm

h=
17

0c
m

h=
17

0c
m

h=
17

0 c
m

h=
10

cm
ja

m
a

h=
10

cm

h=
10

cm

h=
10

cm

ja
m

a

ja
m

a

ja
m

a

jama
dupli pod

TF-1 TF-2 TF-3 REZERVA

dizel agregat 1

dizel agregat 2
SU

žaluzina 40/20cm
h od poda 508cm

žaluzina 10/15cm
h od poda 513cm

žaluzina 40/40cm
h od poda 488cm

žaluzina 50/40cm
h od poda 488cm žaluzina 35/40cm

h od poda 488cm

žaluzina 35/40cm
h od poda 488cm

žaluzina 70/50cm
h od poda 35cm

žaluzina 70/50cm
h od poda 35cm

žaluzina 105/50cm
h od poda 35cm

žaluzina 105/50cm
h od poda 35cm

žaluzina 60/45cm
h od poda 483cm

žaluzina 60/45cm
h od poda 483cm

2kom.

E R S

(dva povezana nivoa)

10x18/30

10x18/30

105.25
±0.00

10
x1

8/
30

10
x1

8/
30

ELEKTRO
PROSTORIJA

65" display

65" display
(portret mode)

65" display
(portret mode)

65" display

65" display 65" display

vodena kočnica

APOTEKA

TRENING
PRVE POMOĆI

LEKARSKA AMBULANTA

SALA ZA SASTANKE

MULTIFUNKCIONALNA
UČIONICA  1 + 6
NAUTIKA

MULTIFUNKCIONALNA
UČIONICA  1 + 6
NAUTIKA

ADMINISTRACIJA

SIMULATORI
KOPNENOG
TERMINALA

SIMULATORI ZA  A / C
(GREJANJE I HLAĐENJE)

SIMULATORI FRIŽIDERA /
BRODSKIH HLADNJAČA

MULTIFUNKCIONALNA
UČIONICA  1 + 6

STANDARDNA
RAČUNARSKA  UČIONICA

1 + 12

MULTIFUNKCIONALNA
UČIONICA  1 + 6

MULTIFUNKCIONALNA
UČIONICA  1 + 6

komprimovani
vazduh

radni stolovi

rezervoar i oprema za hlađenje
vode  -  motora separatori - nafta / ulje

veliki teški sto

merdevine

SIMULATORI ZA
OFFSHORE
OPERACIJE

par.90cm
par.90cm par.90cm par.90cm par.90cm par.90cm

pa
r.9

0 c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r. 9

0c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

par.90cmpar.90cmpar.90cmpar.90cm
par.90cmpar.90cm

par.90cmpar.90cmpar.90cmpar.90cm

pa
r.9

0c
m

pa
r. 9

0c
m

65" display

STANDARDNA
RAČUNARSKA  UČIONICA

1 + 15

65" display

STANDARDNA
RAČUNARSKA  UČIONICA

1 + 15

105.25
±0.00

pa
r.9

0c
m

žaluzina 180/125cm
h od poda 170cm

par.90cm
par.90cm

par.90cm

pa
r.9

0c
m

par.90cm

par.90cmpar.90cm
par.90cm par.90cm par.90cm

par.90cm par.90cm
par.90cm

par.90cm

par.90cm
par.90cm

par.90cm par.90cm

par.90cm

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0 c
m

pa
r. 9

0c
m

PROSTORIJA ZA SMEĆE

par.90cm

par.90cm
par.90cm

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

par.90cm

GARDEROBA
OSOBLJE KUHINJE

PROSTORIJA ZA SMEĆE

SA
M

OU
SL

UŽ
NA

 L
IN

IJA

GARDEROBA
OSOBLJE KUHINJE

DNEVNI MAGACIN 

PR
AN

JE
 K

UH
IN

JS
KO

G 
PO

SU
ÐA

PR
AN

JE
 R

ES
TO

RA
NS

KO
G 

PO
SU

ÐA

PR
IH

VA
TN

A 
KU

HI
NJ

A

-2°C / +10°C

ecostore - 670 lt.

-15°C / -22°C

ecostore - 670 lt.

-2
°C

/+
10

°C

-2°C / +10°C

ecostore - 670 lt.

-2°
C / +

10
°C

eco
sto

re 
- 6

70 
lt.

-2
°C

/+
10

°C

3 GN1/1

4 GN1/1

1/234

5

1/2

3

4 5 6 7

8

9
10

11

3
4

4

1/2

3/4

5

6

7

8

9 10 11

12

13

14 15

16

1/2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

1

2

1414

1 1 1 1

1

žaluzina 190/100cm
h od poda 210cm

žaluzina 100/40cm
h od poda 275cm

B A Z E N   Z A
Č A M C E   Z A

S P A S A V A N J E

B A Z E N   Z A
P O T A P A N J E

O P R E M E
26,00 x 10,00 m

20,00 x 10,00 m

PROSTORI ZA ODLAGANJE OPREME

PROSTORI ZA ODLAGANJE OPREME

ELEKTRO -
SOBA

105.25
±0.00

12x19/27

12x19/27

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

105.25
±0.00

par.200cm par.200cm

par.159cm
par.159cm par.159cm par.159cm

par.160cm par.160cm par.160cm

pa
r.1

59
cm

pa
r.1

59
cm

ELEKTRO RADIONICAEL. PNEUMATIKA
HIDRAULIKA

HIDROK G H GAS

stalci za vođenje instalacija

st
al

ci
 z

a 
vo

đe
nj

e 
in

st
al

ac
ija

10
x1

8/
30

1 0
x1

8/
30

pa
r.9

0 c
m

105.25
±0.00

12x19/27

12x19/27

par.160cm par.160cm

par.160cm par.160cm par.160cm par.160cm par.160cm

kran

paletar

RADIONICA ZA RUČNU OBRADU

stolovi i postolja za ručne i male električne alate

st
ol

ov
i z

a 
ra

d 
st

an
da

rd
ni

m
 e

le
kt

ro
al

at
im

a

glodalica

CNC MAŠINSKA OBRADA

CNC
glodalica

CNC
strugRADIONICA ZA

ZAVARIVANJE

stalak za cevi i šipke

r u
 č

 n
 i 

  e
 l 

e 
k 

t r
 o

 - 
a 

l a
 t 

i

strug 2

obrada limova -

rezanje i savijanje

strug 1

orman za boce

brusilica

bušilica

trakasta
testera

presa za
savijanje

komprimovani
vazduh

kabina 1

kabina 2

kabina 3

kapela

brusilice

bu
ši

lic
e

te
st

er
e

ka
bi

ne
 s

a 
st

ol
ov

im
a 

i o
pr

em
om

KRAN
PLATFORMA U VODI

(ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I PERFORIRANI LIM - 1,20

m od površine vode)

kavez za boce
pod pritiskom

PLATFORMA

+0.60
+0.60

+0.60+0.60

KANAL SA REŠETKOM PO OBIMU BAZENA (h = 100 mm, b = 120 mm)

KANAL SA REŠETKOM PO OBIMU BAZENA (h = 100 mm, b = 120 mm)

KUPOLA
120 / 180

105.45
+.020

SU

žaluzina 20/15cm
h od poda 280cm

žaluzina 20/15cm
h od poda 280cm

10x17.50/30

10x17.50/30

10x17.50/30

10x17.50/30

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r.9

0c
m

pa
r. 9

0c
m

pa
r.9

0 c
m

par.90cm par.90cm par.90cm

2kom.

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

pa
r.2

00
cm

105.25
±0.00

105.25
±0.00

pa
r.9

5c
m

žaluzina 50/25cm
h od poda 235cm

žaluzina 15/10cm
h od poda 250cm

žaluzina 15/10cm
h od poda 250cm

104.96 104.85 104.27 104.21 104.47

104.74

104.10 104.22 104.27
104.26 104.51 104.59

104.74104.47104.44103.93103.64103.54104.00104.72105.22105.23105.27105.04

104.34 104.11
104.30 104.55 104.72 105.03

104.97

105.21105.20104.93

104.28
103.22

102.25

101.70

104.19
104.16104.24104.24

104.13

104.15

104.29
104.73

105.41105.35104.92

105.11105.63
105.92

102.79

103.21

103.92
104.74 105.18 105.50 105.69 105.65 105.27 104.93 104.67 104.56 104.64 104.70 104.81

104.84 104.71 104.66

104.75104.87

104.73 104.70

104.66104.79

104.77 104.66

104.59104.63

104.39 104.31

104.25104.31
104.24104.23104.44104.48104.37104.25

104.36

103.65

103.44

103.51

104.09

104.47

104.68

104.76

104.78

104.52

104.48

104.10

103.77

103.52
103.61103.18102.85103.03103.46104.16

104.39

104.79

105.15

105.38

105.75

105.66

105.49

105.31

105.00

104.73

104.72

104.82104.67104.82
105.06105.14105.16

104.87

104.81

104.52

104.16

104.05

103.64

103.18

102.83

102.43

102.49

102.45

102.60

102.70

102.86

102.71

103.16 103.60 104.01 104.07 103.78 103.91 103.98 103.46 102.99 103.55 103.84 103.76 103.40 103.42
103.70 103.99 104.36 104.80 105.11

105.25

105.53
105.50 105.53 105.53

105.62

105.38105.45 105.35

105.12
105.11

104.59 104.62

104.52
104.50

104.72 104.79 104.90

104.96

105.02

104.94

104.94

104.52

104.48

104.57

104.21104.25104.26

105.12

105.08

104.81

104.60

105.06

105.22

104.26

102.25 102.43

102.02 102.10

101.97

102.47102.39

102.80

102.66

103.25 103.29

103.85
103.78

103.85

104.99

104.61

105.08105.36

105.09

104.93
104.94 104.90

104.88

104.75

104.78
104.72

104.82
104.89

104.90104.84104.76

104.67

104.11
104.30

104.64
104.84 105.15 105.16

105.45105.28104.92104.60104.08

103.79

104.29

103.07

103.81 104.27
104.77 105.12

105.27

105.29

105.20

105.07

104.73
104.17

103.45

104.56103.67

102.87

102.94 103.61
104.19

104.63
104.64 104.73

104.36
104.39104.02104.14103.56

102.93

103.14
103.33

104.09 103.93 104.08
104.15 104.07

104.14
103.61 103.31

103.34 103.56
103.70

104.13
103.97103.79103.71

104.11

104.60

105.42

105.05 104.62
104.46 104.52 104.63

104.67104.57

104.57

104.84105.31

105.36 105.26
105.03 104.80 104.61 104.43

104.17

104.68
104.96

105.13
105.27

105.30

105.07 105.28
105.28 104.93

104.59 104.14

103.88

104.00

104.47
104.92

105.35
105.30

105.09

105.14

104.34

103.86
104.10

104.29

104.30
104.25

104.39

104.48

104.35104.36

104.09103.92

103.70

103.61
103.94 104.39 104.46

104.69

104.66
104.55104.56104.32

104.04104.06

104.35

104.53

104.45
104.42

104.70 104.63 104.60

104.74

104.71
104.64104.64104.71104.68104.79

104.74
104.61

104.54 104.55
104.50 104.59

104.58

104.42104.40104.41
104.51104.60

104.29

103.85 104.08 104.10
104.29 104.56

104.79

105.01

105.35

105.02

104.84

104.57

104.47

104.26

104.32

103.97

103.80

103.60

103.87

103.53
103.61

103.28102.91103.11

103.66

104.71

104.57

104.68

105.06

104.50

104.60

104.60

104.82

104.24

104.72

104.93

104.71

104.95

105.14

104.41

104.56

104.73

104.85

104.96

104.26104.26

зе
мљ

ан
и 

пу
т

зе
мљ

ан
и 

пу
т

зе
мљ

ан
и 

пу
т

зе
мљ

ан
и 

пу
т

150

448

250

350

200

250

300

7

KАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Локација: К.П. 6891 и 6892, К.О. K.O. НОВИ БЕОГРАД 

    Катастарско топографски план израдио:
GEOMER GROUP D.O.O.СТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Број предмета у СКН Нови Београд: 952-225-33830/2022

300

350

400

200400

450

500

550

450
964

4

964
4

11
.0

5.5

2.0
2.5

7.0
2.5

2.0

16.0

Ул
иц

а 
XX

I

Ј4

р5.0

р5.
0

р5.0

р5.0

р5
.0

р5.0

р5.0р5
.0

Нова 34

Нова 35

Но
ва

 3
6 2в

2г

105.00

104.10

104.50

102.30

зонa у којој је дозвољена
употреба отвореног пламена у

циљу противпожарне обуке

Ф
Км

ин
.Ø

25
0

AK
м

ин
.Ø

10
00

ФКмин.Ø250
AKмин.Ø300

ФКмин.Ø250
AKмин.Ø300

Ф
Км

ин
.Ø

25
0

AK
м

ин
.Ø

30
0

В
1 м

ин
.Ø

15
0

В1мин.Ø150

В1мин.Ø150

1xТС

граница зоне у којој је дозвољена употреба
отвореног пламена у циљу противпожарне обуке

102.64 103.62 104.24 104.33
103.25 102.92 103.51 103.65 103.97 104.75 104.88 104.84

104.74
105.34 105.38

104.97104.68
104.53

104.70104.66104.46
103.81

103.77
104.63

105.37105.30105.13104.81104.30104.01

101.86 103.26 104.80 105.15
104.38

103.76 104.08 104.41 104.20 104.26 104.39 104.44
104.53

105.19 105.34

103.95
103.85104.48104.58104.54104.23

103.73
103.52104.70105.46104.88104.75104.90104.72104.88

102.99 103.67 104.50 105.40 105.56 105.07 104.51 104.46 104.62 104.72 104.64 104.53 105.09 105.77 105.72

104.78104.28104.25104.76105.10104.90
105.16105.22

104.66104.88105.62105.49104.91105.03105.70
106.02

102.31 103.53
104.86 105.75 105.45

104.81
104.69 104.98 104.85 104.80 104.76 104.74

105.27
105.69

105.81

103.58
103.56

104.27
104.23104.18104.38

104.40
104.42105.01105.52105.08

104.74104.80105.24105.64

105.99
105.82105.45105.16105.42105.42105.22104.07103.34

103.79103.42103.08
103.95103.96104.08103.86103.19

105.50105.43105.16
105.09105.31105.27

105.13104.41103.94103.95
104.15

103.96
103.59103.94103.95103.86

103.86
103.55

KP 6892

594mm950mm x

SINHRON PLAN

04

S

Z I

J

1 - Projekat arhitekture

1:500

IDEJNO REŠENJE

AVGUST 2022.

MILKA ILIĆ MAŠIĆ dipl.inž.arh.
Br. licence   300 K890 12ODGOVORNI PROJEKTANT

±0.00 = 105.25

UGOVOR IME I PREZIME POTPIS FAZA PROJEKTA

OBLAST

FAZA PROJEKTA RAZMERA DATUM

Broj revizije Datum Opis izmene

PROJEKTANT SARADNIK

EMILIJA TARANA arh.teh.

MIRELA KANALIĆ mast.inž.arh.

NAZIV OBJEKTA

INVESTITOR

AUTOR

PROJEKTANT

NAZIV CRTEŽA

Republika Srbija
MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Nemanjina 22-26, Beograd

mr Borisav Todorović, dipl.inž.arh.
BMSK d.o.o,
Visokog Stevana 43a, Beograd

ENERGOPROJEKT "Urbanizam i arhitektura" a.d.
11070 Novi Beograd,Bulevar Mihaila Pupina 12

PROJEKTANT SARADNIK

IDR

NACIONALNA AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE
 I OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA

na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd

BROJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE BROJ CRTEŽA
2968_21-MGSI-NA_IDR_1

PROJEKTANT SARADNIK

JELENA MITIĆ arh.teh.

2968_21

LEGENDA
REGULACIONA LINIJA

GRADJEVINSKA LINIJA

BROJ KATASTARSKE PARCELEKP 6892

GRANICA KP 624
GRANICA G.P. "J4" = OBUHVAT PROJEKTA

OZNAKA BLOKA

ULAZ U OBJEKAT

2в
Ј4 OZNAKA ZONE=GRAĐEVINSKA PARCELA JAVNOG ZEMLJIŠTA

NACIONALNA AKADEMIJA ZA OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVAOBJEKAT1
GARAŽA I TEHNIČKI BLOK

PORTIRNICA

NACIONALNI TRENING CENTAR ZA VANREDNE SITUACIJE

GRADJEVINSKA LINIJA  ZONE VE ŽBALIŠTA NA OTVORENOM

PRISTUP GRAĐEVINSKOJ PARCELI
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-0.05 VISINSKE KOTE

GABARIT OBJEKTA

OBJEKAT2
OBJEKAT3
OBJEKAT4

hidrantska mreža

razvod fekalne kanalizacije

razvod atmosferske kanalizacije

projektovana interna spoljna infrastruktura kompleksa u okviru granice parcele
ee vodovi 10 kV

TK kanalizacija

gasovodGAS

vodovodna mreža

ee mrežni vodovi 1 kV

ee agregatski vodovi 1 kV

ee vodovi ЈО

планирани водовод

планирана фекална канализација

планирана атмосферска канализација

трасе јавне инфраструктуре из  ПДРа

планирани број (n) ТС 10/0,4 kV - у блокуnxТС

постојећи надземни вод 110 kV

планирани надземни вод 110 kV - предмет посебног ПДР

заштитни појас надземног вода 110 kV

планирана TС 110/10 kV110/10

планирани подземни вод 35 kV

планирани подземни/надземни водови 10 kV, 1 kV и ЈО

планирана тк канализација

планирана базна станица - у блокуБС

планирани челични дистрибутивни гасовод (р=6¸16 bar)

планирани полиетиленски дистрибутивни гасовод (р=1¸4 bar)

планирани топловод

napomena:  predmet projekta je samo interna spoljna infrastruktura kompleksa u okviru granice parcele.
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PP00-Y 3x2.5

PP00-Y 3x2.5

4xOptički kabl

Optički kabl

5xOptički kabl

3xOptički kabl
3xPP00-Y 3x2.5

PP00-Y 3x2.5

2xPP00-Y 3x2.5

2xOptički kabl

PP00-Y 3x2.5

PP00-Y 3x2.5

PP00-Y 3x2.5

PP00-Y 3x2.5

Rampa R1

5xPP00-Y 3x2.5

Optički kabl

Optički kabl

2xOptički kabl

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

Optički kabl u PE Ø50 i PVC Ø110

HV - Twin DN150
TV - 2xDN100/200 1.4

1.0

HV - Twin DN125
TV - Twin DN100

1.0

1.4

TV - 2xDN80

HV - 2xDN125
Za objekat 1.2

1.

MRS I PRIKLJUČNI GASOVOD
BIĆE PREDMET POSEBNE
PROCEDURE

10.0

5.0

BUDUĆA POZICIJA PRP ZA POTREBE
PRIKLJUČENJA OBJEKTA
NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA
BIĆE PREDMET POSEBNE PROCEDURE



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Republika Srbija 

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I 
INFRASTRUKTURE 

 
 
 

NACIONALNA AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU 
ČLANOVA POSADE BRODOVA 

                na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd 
 
 
 
 

IDEJNO REŠENJE 
 
 

0 – Glavna sveska 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beograd, AVGUST 2022. god.



0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE  

 

 

0 - GLAVNA SVESKA 
 
 
Investitor:                                                           Republika Srbija, 
                                                                          MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE 
                                                                           Nemanjina 22-26, Beograd 
 
Objekat:                                                             NACIONALNA AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE I                   
                                                                          OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA 

                na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd 
                                        
Vrsta tehničke dokumentacije:                  Idejno rešenje- IDR 
 
Za građenje / izvođenje radova:                        Nova gradnja 
 
Projektant:     ENERGOPROJEKT - Urbanizam i arhitektura  a.d. 
                                                                          Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 
                      
  
Odgovorno lice projektanta: Gorana Čanković, dipl.ing.arh. 
  Direktor 
 
 
Potpis: 
 

 
  
 
 
Glavni projektant:  Milka Ilić Mašić, dipl.ing.arh. 
Broj licence                                                        300 K890 12 
 
Potpis: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Broj tehničke dokumentacije: 2968_21-MGSI-NA_IDR_0 
Mesto i datum: Beograd, AVGUST 2022. god. 

 

 

Milka Ilić Mašić
Digitally signed by Milka 

Ilić Mašić 

Date: 2022.08.02 14:12:44 

+02'00'

Gorana 

Čanković

Digitally signed by Gorana 

Čanković 

Date: 2022.08.02 16:34:09 

+02'00'



0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

 

 

0.1. Naslovna strana glavne sveske 

0.2. Sadržaj glavne sveske 

0.5. Sadržaj tehničke dokumentacije 

0.6. Podaci o projektantima 

0.7. Opšti podaci o objektu 

 

Prilozi: 
- Katastarsko topografski plan 6891 i 6892 KO Novi Beograd, Geomer group, d.o.o, 

18.04.2022. god,  
- Zapisnik sa 249. sednice Komisije za Planove Skupštine grada Beograda, sa 

zaključkom o usvojenoj Verifikaciji idejnog rešenja za izgradnju Nacionalne akademije 
za vanredne situacije i obuku članova posade brodova, na g.p. koja se formira od dela 
k.p. 624 KO novi Beograd, od 03.03.2022. god, 

- Verifikacija idejnog rešenja od strane komisije za Planove skupštine grada Beograda za 
izgradnju Nacionalne akademije za vanredne situacije i obuku članova posade brodova, 
EPUiA, februar 2022. god, 

- Uverenje o formiranju građevinske parcele, RS, RGZ, Služba za katastar nepokretnosti, 
br.951-2-225-4799/2022 od 14.04.2022. god, 

- Projekat geodetskog obeležavanja za potrebe preparcelacije i formiranja K3 i J4 i 
odvajanja javnog od ostalog zemljišta na k.p. 624, K.O. Novi Beograd, Geomer group, 
d.o.o, mart 2022. god. 

 
 
 
 
 



0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

 

 

0 GLAVNA SVESKA 2968_21-MGSI-NA_IDR_0 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE 2968_21-MGSI-NA_IDR _1 



0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 

 

 

 

0 GLAVNA SVESKA: 
 
 
 
 
Projektant:   ENERGOPROJEKT - Urbanizam i arhitektura  a.d. 
                                                                        Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 
  
 
Glavni projektant: Milka Ilić Mašić, dipl.ing.arh. 
Broj licence                                             300 K890 12 
 

Potpis:  
 
 
 
 
1 PROJEKAT ARHITEKTURE: 
 
Projektant:   ENERGOPROJEKT - Urbanizam i arhitektura  a.d. 
                                                                        Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 12 
  
  
 
Odgovorni projektant: Milka Ilić Mašić, dipl.ing.arh. 
Broj licence                                             300 K890 12 
 
Potpis: 
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Tip objekta: Slobodnostojeći objekat  
Vrsta radova: Nova gradnja  
Kategorija objekta: V 
Klasifikacija pojedinih delova 
objekata: 

učešće u 
ukupnoj površini 
objekta (%): 

klasifikaciona oznaka: 
 

100% 126333 Škole za obrazovanje odraslih i škole kojima se 
ne može odrediti obrazovni stepen 

Naziv prostornog, odnosno 
urbanističkog plana: 

Plan detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i 
Aerodroma „Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi Beograd, Službeni list 
Grada Beograda, br.104/2021 od 8. novembar 2021. godine. 

Mesto: Beograd, Novi Beograd 
Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština: 

k.p. 6891, K.O. Novi Beograd 
 

Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština preko kojih prelaze priključci 
za infrastrukturu: 

6634/1 KO Novi Beograd 

Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojoj se nalazi priključak 
na javnu saobraćajnicu: 

6634/1 KO Novi Beograd 
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Napomena:  Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa novoprojektovanom 
                     TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  
                       „Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar 
                     2021. godine nisu predmet ovog Idejnog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće 
                     infrastrukture. 
 
                    Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog Idjenog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o  
                    izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
 
 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
Elektroenergetska distributivna mreža 

Planirani priključak na elektroenergetsku distributivnu 
mrežu: 

Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog 
postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa 
novoprojektovanom TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  
detaljne regulacije područja između privredne zone 
„Auto-put“ i Aerodroma „Nikola Tesla“,  Gradska opština 
Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, 
br.104/2021 od 8. novembar 2021. godine. 
PRP se predviđa na granici predmetne parcele. PRP se 
povezuje 10 kV kablovima sa budućom novom TS 
10/04 kV/kV na predmetnoj parceli u kojoj se nalazi 
merenje. 

Ukupni kapacitet 

Planirani el.energetski kapaciteti objekta : 
Pi=3250 kW  
Kjm=0,60 
Pjm=1900 kW 

Vrsta priključka Trajni priključak 

Vrsta mernog uređaja 
Indirektno merenje na srednjem naponu - planirana 
nova TS 10/0,4 kV na predmetnoj parceli. 
Jedno merenje za sve objekte na 10 kV strani. 

Način grejanja GAS 

Potrebni energetski kapaciteti za različite namene 
Kapacitet za sve objekte: 
Pi=3250 kW  
Pj=1900 kW 

Potrebni energetski kapaciteti za zajedničku potrošnju - 

Podaci o o priključcima postojećih objekata na parceli 
(ukoliko postoje) 

- 

Netipični potrošači 

Za netipične potrošače,  deo opšte potrošnje i 
potrošače sigurnosnih sistema (unutrašnja i spoljašnja 
hidrantska mreža) se predviđa dodatno napajanje preko 
dizel agregata; 
Predviđa se dizel agregat 400kW (500kVA) 
 

Potrebe za većom pouzdanošću i sigurnosti u isporuci 
električne energije 

Ne postoje 
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Druga infrastruktura  

Priključak na hidrotehničku - vodovodnu mrežu: 

Predviđeni kapacitet: 
 
Priključak: PEHD OD160mm 
Hidrantska mreža: Qmax = 30 l/s, vodomer DN100mm 
Sanitarna voda: Qmax = 4.42 l/s, vodomer DN40mm 

Priključak na hidrotehničku – kanalizacionu mrežu: 

Predviđeni kapacitet: 
 
KANALIZACIJA OTPADNIH VODA: 
Priključci: 2 komada PVC OD160mm u padu 2% 
Q1max = 9.0 l/s 
Q2max = 9.0 l/s 
 
ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
Priključci: 3 komada DN600mm 
Q1max = 270 l/s 
Q2max = 270 l/s 
Q3max = 270 l/s 
 
NAPOMENA: Ukupna količina otpadnih (fekalnih) voda 
je 12 l/s, ali kad se podeli na dva priključka je po 9.0 l/s, 
zbog korena iz JP. 

Priključak na telekomunikacionu mrežu: 
Opticki kabl telekomunikacionog operatera 
odgovarajuceg kapaciteta 

Priključak na gas: 
Procenjen toplotni kapacitet iznosi 1700kW. 
Procenjena potrošnja gasa iznosi 220Nm3/h 
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OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
 
Dimenzije objekta: Površina g.p. 6891 49,573 m2 

Ukupna BRGP - nadzemno: 18,676.85m2 

od toga: 
O1. 14,727.32m2 
O2. 767.50 m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 3,121.42 m2 

Ukupna BRUTO izgrađena površina: 20,025.84 m2 

od toga: 
O1. 16,076.31 m2 
O2. 767.50 m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 3,121.42 m2 

NETO površina : 16,486.42 m2 

od toga: 
O1. 13,085.53 m2 
O2. 676.99m2  
O3. 30.47 m2 
O4. 2,693.43 m2 

Površina prizemlja: 9,975.56 m2 

od toga: 
O1. 7,450.65m2 
O2. 767.50m2  
O3. 60.61 m2 
O4. 1,696.80 m2 

Površina zemljišta pod objektom/zauzetost: 9,975.56 m2 

Spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža): O1. Po+P+1, P, P+1, P+2 
O2. P 
O3. P 
O4. P+1 

Visina objekta  
 

Prema PDRu: visina venca objekta je do 9.0 
m  (maksimalna visina slemena objekta je do 
13.0 m) od nulte kote. 

Visina venca max 9.00 m  

Apsolutna visinska kota (venac,sleme): 
 

Prema PDRu: Maksimalna visina slemena 
ne sme preći 115mnm. 

108.67-114.25 mnv (max 114.25 mnm) 

Spratna visina: 2.40 m / 3.60 m / 6.00 m 
Broj funkcionalnih jedinica: 4 

Objekat 1 – Objekat za praktičnu i 
teoretsku nastavu, upravu i 
administraciju: 

   O1.1 Objekat za praktičnu nastavu: 
 -Hala za bazene 
 -Vezni objekat 
 -Radionička hala 
   O1.2 Objekat za teoretsku nastavu;  
   O1.3 Objekat za opštu nastavu, upravu 

i administraciju; 
   O1.4 Objekat za smeštaj korisnika - 

hotel; 
   O1.5 Sportska sala; 
Objekat 2 - Garaža i tehnički blok; 
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Objekat 3 - Portirnica 
Objekat 4 - Nacionalni trening centar za 

vanredne situacije 
Broj parking mesta: 

 
Prema PDRu:  
-Minimum 1PM na 3 zaposlena; 
-Minimum 1PM na 5 polaznika. 

Van zgrade 208 p.m. (od čega 10 mesta 
za osobe sa posebnim potrebama) 
U garaži 2 p.m. za vatrogasna vozila i 1 
p.m. za specijalno vozilo za obuku 

Materijalizacija fasade: Fibercementne ploče, fasadni rebrasti lim 
na potkonstrukciji 

Materijalizacija 
objekta  

Orijentacija slemena: Zapad-istok, sever-jug 
Nagib krova: 1-3%  
Materijalizacija krova: Hi membrana 

Procenat zelenih 
površina: 

Prema PDRu: Minimalni procenat slobodnih i 
zelenih površina, uključujući otvorena 
vežbališta i poligone na građevinskoj parceli 
je 70 %; 
 
Prema PDRu: Minimalni procenat zelenih 
površina u direktnom kontaktu sa tlom (bez 
podzemnih objekata i/ili delova podzemnih 
objekata) na građevinskoj parceli je 15% 

Ostvarena površina slobodnih i zelenih 
površina, uključujući otvorena vežbališta i 
poligone: 39,597.44 m2 
Ostvareni procenat: 79.88% 
 
Ostvarena površina zelenila u direktnom 
kontaktu sa tlom: 12,506.75 m2 
Ostvareni procenat: 25.23% 

Indeks zauzetosti: Prema PDRu: Maksimalni indeks zauzetosti 
parcele objektima 30%.  

Ostvareni indeks zauzetosti: 20.12%  

Indeks 
izgrađenosti: 

 0.38  

Druge 
karakteristike: 

Predmet projekta je izgradnja NACIONALNE AKADEMIJE ZA VANREDNE 
SITUACIJE I OBUKU ČLANOVA POSADE BRODOVA, na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd, 
sa pripadajućim pristupnim i manipulativnim površinama i  infrastrukturnim vodovima u okviru 
kompleksa.  
Infrastrukturni vodovi od granice parcele do postojećih/planiranih infrastrukturnih vodova 
gradskih instalacija, nisu predmet ovog projekta.  
 
Ovo Idejno rešenje izmenjeno je u odnosu na Idejno rešenje iz aprila 2022. godine samo 
u skladu sa zahtevima i za izdavanje uslova ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE i MUP RS 
– SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE. 
U svim ostalim delovima je nepromenjeno. 
 
Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima 
sa novoprojektovanom  TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja 
između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  „Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi 
Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar2021. godine nisu 
predmet ovog Idejnog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće 
infrastrukture. 

 
Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog Idjenog rešenja, biće predmet 
posebnog Ugovora o  izgradnji nedostajuće infrastrukture. 

Predračunska 
vrednost objekta: 

2.058.131.150,00  dinara bez PDVa 



 SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 

 

Uvod 
 
Predmet idejnog rešenja je izgradnja NACIONALNE AKADEMIJA ZA VANREDNE SITUACIJE I OBUKU ČLANOVA 
POSADE BRODOVA , na k.p. 6891, K.O. Novi Beograd. 
 
Autor idejnog rešenja:  
mr Borisav Todorović, dipl.inž.arh. BMSK d.o.o, Vesokog Stevana 43a, Beograd 
 
Projektanti: 
Energoprojekt Urbanizam i Arhitektura, Bulevar Mihajla Pupina 12, Beograd, nosilac posla 
Energoprojekt, Hidroinženjering, Bulevar Mihajla Pupina 12, Beograd, geotehnički elaborat, projekat konstrukcije i studija 
opravdanosti. 
 
Napomena: Ovo Idejno rešenje izmenjeno je u odnosu na Idejno rešenje iz aprila 2022. godine samo u skladu sa 
zahtevima i za izdavanje uslova ELEKTRODISTRIBUCIJE SRBIJE i MUP RS – SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE. 
U svim ostalim delovima je nepromenjeno. 
 
Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa novoprojektovanom  
TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  
„Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar2021. 
godine nisu predmet ovog Idejnog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
 
Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog Idjenog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o  
izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
 
 
 
Idejno rešenje je izrađeno za potrebe izdavanja lokacijskih uslova u skladu sa: 
 
- Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. 
zakon, 9/2020 i 52/2021); 
- Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja tehničke kontrole dokumenatacije prema klasi i nameni 
objekata („Sl. Glasnik RS“, br. 73/19); 
- Pravilnikom o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti („Sl. Glasnik RS“, 
br. 1/12); 
- Pravilnikom o klasifikaciji objekata (Sl.glasnik RS 22/15); 
- Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 - dr. 
zakon, 92/2016, 104/2016 - dr. zakon, 113/2017 - dr. zakon, 41/2018, 95/2018 - dr. zakon, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 
52/2021); 
- Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu  (Sl.glasnik RS 101/05, 91/2015 i 113/2017- dr. zakon); 
- Zakonom o zaštiti od požara (Sl.glasnik RS 111/09, 20/2015 i 87/2018);  
- Zakonom o zaštiti životne sredine (Sl.glasnik RS 135/04 i 36/09, 72/09-- dr. zakon, 43/2011-odluka US, 14/2016, 76/2018, 
95/2018- dr. zakon); 
- Uredbom o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih brodova (16/2014-1); 
- Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", 87/18); 
- Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izdavanje ovlašćenja za organizovanje i sprovođenje obuke 
za polaganje posebnog stručnog ispita za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, načinu izrade i 
sadržaju plana i programa obuke („Sl.glasnik RS“ 13/19); 
- Pravilnikom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za izvođenje posebne obuke za lica koja rade na 
poslovima zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br.92/10). 
 
Idejno rešenje urađeno je na osnovu: 
 
Planski osnov za predmetnu lokaciju je Plan detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i 
aerodroma „Nikola Tesla“ („sl.list grada Beograda“, br.104/21“) od 8. novembra 2021. godine. 
Za predmetnu lokaciju je planski osnov propisao obaveznu verfikaciju idejnog rešenja od strane Komisije za planove 
Skupštine grada Beograda. 
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Verifikacija je usvojena zapisnikom sa 249. sednice Komisije za Planove Skupštine grada Beograda, Zaključak, član 2: 
Članovi Komisije su jednoglasno zaključili da se usvaja Verifikacija idejnog rešenja za izgradnju Nacionalne akademije za 
vanredne situacije i obuku članova posade brodova, na g.p. koja se formira od dela k.p. 624 KO novi Beograd, od 
03.03.2022. god. 
 
U postupku održavanja katastra nepokretnosti 2022.god po predmetu br.952-02-3-225-1299/2022, koji je podnet od strane 
Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture iz Beograda, ul.Nemanjina 22-26, dana 17.03.2022. godine doneto 
je rešenje od strane službe SKN Novi Beograd i kojim je izvršena deoba kat.parcele 624 i izvršeno je odvajanje javnog 
od ostalog zemljišta. 
Od dela kat.parcele 624 KO Novi Beograd nastala je katastarska parcela 6891 KO Novi Beograd koja predstavlja 
formiranu građevinsku parcelu javne namene J4, na osnovu Plana detaljne regulacije područja između privredne zone 
„Auto-put“ i aerodroma „Nikola Tesla“, gradska opština Novi Beograd (Sl.list grada Beograda"104/21) i na osnovu 
Informacije o lokaciji za kat.parcelu 624 KO Novi Beograd IX broj 350.1-959/2022 od 28.02.2022.god. koju je izdao Grad 
Beograd, Gradska uprava Grada Beograd, Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Sektor za sprovođenje planova, 
Odeljenje za sprovođenje planova i izdavanje informaciji o lokaciji i Projekta geodetskog obeležavanja i geodetskog 
elaborata koji je izradila ovlašćena geodetska organizacija ,,GEOMER GROUP DOO iz Beograda ,ul.Stanoja Glavaša br.13. 
 
Uvodne napomene:   
 
Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju Nacionalne akademije (Trening centra) za obuku članova posade brodova 
rezultat je potrebe da Republika Srbija obezbedi uslove za punu primenu odredaba Pravilnika o zvanjima članova posade 
brodova trgovačke mornarice, kao i Uredbe o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i ovlašćenja članova posade pomorskih 
brodova, kojima se između ostalog propisani uslovi i način sticanja zvanja i ovlašćenja članova posade brodova unutrašnje 
plovidbe i pomorskih brodova.  
 
Na lokaciji će se uz Nacionalnu akademiju za obuku članova posada brodova, u istim a i u posebnim objektima i poliginima, 
obezbediti prostorni i tehnički uslovi za obuku iz nadležnosti Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS (u 
daljem tekstu NTC), a na osnovu odgovarajućih sporazuma između Ministarstava - MGSI RS i MUP RS. Osnovna, 
specijalistička i periodična obuka zaposlenih u Sektoru za vanredne situacije, pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica,  
каo i pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, pripadnika jedinica civilne zaštite, štabova za vanredne situacije, 
komandanata i načelnika štabova za vanredne situacije, poverenika civilne zaštite, pripadnika subjekata od posebnog 
značaja i organa državne uprave će se obavljati u skladu sa posebnim zakonima, programima i drugim propisima iz ove 
oblasti, po planovima realizacije koje će uskladiti i na nivou Akademije međusobno uskladiti odgovorna lica i NTC MUP RS. 

Republika Srbija je navedenim propisima izvršila usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije, i to sa 
Direktivom 2017/2397 o priznavanju profesionalnih kvalifikacija u unutrašnjoj plovidbi, kao i sa Direktivom 2009/106 o 
minimalnom nivou obuke pomoraca, odnosno sa Međunarodnom konvencijom  o standardima za obuku, izdavanje uverenja 
i vršenje brodske straže pomoraca. 
Jedan od najkompleksinijih zahteva navedenih propisa odnosi se na uspostavljanje procesa obuke u okviru Centra za obuku 
članova posade koji će obezbediti sticanje standardizovanog nivoa znanja i kompetencija radi dobijanja odgovarajućih 
kvalifikacija u unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi. Takođe, posebno kompleksan i komplikovan deo odnosi se na uslove koje 
moraju da ispunjavaju instruktori i procenjivači znanja, te tehnički zahtevi koje se odnose na simulatore koji se koriste u 
procesu sticanja veština i kompetencija u okviru Nacionalne akademije. 
Polazeći od međunarodno usaglašenih standarda za vršenje obuka, kao i starosne strukture članova posade brodova, 
domaćim zakonodavstvom propisano je da će se Nacionalna akademija uspostaviti u statusu javno priznatog organizatora 
aktivnosti u smislu zakona kojim se uređuje obrazovanje odraslih, koja na osnovu odobrenja Ministarstva građevinarstva, 
saobraćaja i infrastrukture ostvaruje neformalno obrazovanje odraslih, vršenjem teorijske i praktične obuke kojom se stiče 
propisani nivo teorijske i praktične osposobljenosti u skladu sa propisima kojima se uređuje obrazovanje odraslih. 
Projekat bi trebalo da se realizuje u regionalnom kontekstu zbog visokih troškova ukupnog investicionog ulaganja za 
postizanje predmetnih standarda.  Isto tako ispunjavanje zahteva koji se odnose na osoblje, pre svega u pogledu 
licenciranih instruktora i procenjivača znanja, prevazilazi trenutne kadrovske kapacitete Republike Srbije, a tržište Republike 
Srbije je relativno malo.  
Pretpostavka je da će Nacionalnoj akademiji za obuku gravitirati sve zemlje istočne Evrope i sva područja koja nisu 
pokrivena planiranim sistemima i kapacitetima za obuku, kako tehničkim, tako i kadrovskim. 
U Nacionalnoj akademiji će moći da se obučavaju (dopunski školuju) svi pomorci duge i unutrašnje plovidbe, osoblje koje na 
bilo koji način učestvuje u morskom ili rečnom saobraćaju, osoblje luka i pripadajućeg saobraćaja koji obuhvata prevoz, 
skladištenje i manipulaciju standardnih i opasnih tereta. Isto tako obuka vezana za bezbednost i zdravlje na radu može da 
se posmatra i mnogo šire, za sva lica koja rade na visini, u zatvorenim opasnim prostorijama, na izradi složenih konstrukcija 
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i slično. Zona ograničenja upotrebe otvorenog plamena za obuku zaštite od požara na južnom delu urbanističke parcele je 
definisana zaštitnom zonom šume u blizini i biće poštovana pri definisanju opreme i uređaja na poligonima za obuku. 
Poseban segment treba da obuhvati obuka osoblja za „cruise industry“, jer prostor za smeštaj korisnika u okviru kompleksa, 
koji obuhvata kuhinju i restoran i hotelske sobe, predstavlja pogodan prostor za obuku tog osoblja (kuvari, konobari, 
spremačice, sobarice...), radi sticanja potrebnih sertifikata. 
Osim obuke u sistemu diskontinualnog obrazovanja odraslih, što je prikazano kao delatnost Nacionalne akademije, moguće 
je i da se školovanje formalizuje u obliku kontinualne nastave, kojom bi se produžili određeni oblici srednjoškoskog 
obrazovanja i doškolovali oficiri duge plovidbe i rečnog brodarstva.   
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je predvidelo realizaciju ovog projekta po modelu javno-privatnog 
partnerstva. U okviru Projekta, Republika Srbija investiraće u izgradnju objekata i infrastrukture Nacionalne akademije, dok 
će privatni pratner obezbediti tehničko-tehnološku opremu i know-how, licencirane instruktore i procenjivače, te uspostaviti 
sertifikovani proces obuke i ukupnog upravljanja Nacionalnom akademijom u skladu sa međunarodnim standardima. 
Planiranje izgradnje je usmereno ka uravnoteženom i kvalitetnom rešenju u pogledu arhitektonskog oblikovanja, 
ekonomičnosti i ekoloških svojstava, a sve u skladu sa budućom namenom objekata i sa značajem Institucije kojoj su objekti 
namenjeni. Ekonomičnost rešenja će se ostvariti ukoliko se za uložena investiciona sredstva postignu najmanji mogući 
troškovi tokom životnog ciklusa objekata (troškovi izgradnje, troškovi održavanja i troškovi korišćenja obračunati prema 
planiranom vremenu eksploatacije objekta) u odnosu na optimalnu upotrebljivost objekata i prostora u njemu. 
Zakonska regulativa obavezujuća za radna mesta, prostore u objektima, objekte i kompleks u celini, kao i na postupak i 
proces izgradnje objekata, odnosi se na: 
a) urbanističko planiranje i izgradnju objekata na način i u obimu koji je za planirane radove definisan Zakonom i 
pratećim pravilnicima; 
b) bezbednost i zdravlje na radu za sva radna masta u objektima i na poligonima; 
c) zaštitu od požara (organizaciona rešenja, oprema i uslovi prema planiranim namenama objekata i poligona, 
posebnim pravilima Investitora i aktuelnoj zakonskoj regulativi); 
d) zaštitu životne sredine u fazi realizacije i u fazi eksploatacije objekta i poligona; 
e) bezbednost i pristupačnost objekta i prostorija u objektu za nesmetano korišćenje, a naročito za osetljive grupe i 
invalidna lica; 
f) zaštitu od buke (u objektima između pojedinačnih prostorija, kao i unutrašnjih prostora od buke iz okruženja); 
g) ekonomično korišćenje energije i očuvanje toplote u skladu sa aktuelnim zakonskim propisima i trendovima 
savremenog građevinarstva; 
h) održivo korišćenje prirodnih resursa (naročito u pogledu racionalnog planiranja i upotrebe određenih građevinskih 
elemenata, ne samo zbog finansijskih limita, nego i radi očuvanja resursa i okoline). 
 
Opis lokacije 
 
Prema PDR-u, predmetna lokacija nalazi se u bloku 2B, u površinama za objekte i komplekse javnih sluđžbi – 
visokoškolske ustanove – J4. 
Predmetna građevinska parcela 6891 je  formirana, u skladu sa PDR-om, od dela k.p. 624, K.O. Novi Beograd, u jasno 
obeleženim granicama zone „J4“.  
Obuhvat projekta je određen granicama parcele, površine 49573 m2,  približnih dimenzija 300 x 165 m, sa pravcem pružanja 
istok - zapad.  
Građevinska parcela je locirana na otvorenom polju između četiri buduće ulice, Ulica XXI, Nova 34, Nova 35 i Nova 36, sa 
leve strane danasnje Ulice Rembrantove (kat.par. 6634/1, KO Novi Beograd). 
Pravila građenja za J4:  
 Objekti su po položaju slobodnostojeći objekti. 
 Maksimalni indeks zauzetosti parcele objektima 30%.   
 Maksimalna visina slemena ne sme preći 115mnm, kako je prikazano na grafičkim prilozima; 
 Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina, ukključujući otvorena vežbališta i poligone na građevinskoj parceli je 

70 %; 
 Minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom (bez podzemnih objekata i/ili delova podzemnih 

objekata) na građevinskoj parceli je 15%; 
 
Uslovi lokacije: 
 
Podaci o okruženju: 
1. Lokalna klima: 2. klimatska zona (RT: - 180C). 
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a. Pravac i jačina dominantnih vetrova je prema oficijelnoj ruži vetrova za lokaciju objekta prikazanoj na situaciji. 
Otvorenost lokacije za uticaj vetra - lokacija je otvorena. 

2. Hidrološki podaci: Prosečna godišnja količina padavina: 700 mm, merodavan dvogodišnji pljusak (20 min.): I =  
0,787 mm/min.  

3. Seizmika - zona zemljotresa 80 MCS. 
4. Ostali prirodni uslovi: 

a. Teren je ravan, na apsolutnoj koti od oko 103,00 – 105,00 mnv. 
b. Tlo je u površinskom sloju formirano od lesnih naslaga („Zemunski plato“). 
c. Podzemne vode su na dubini većoj od 10,00 m.  
d. Parcela je pravougaona, odnos strana 1 : 2, orijentacija parcele istok – zapad. 
e. Dominantan vetar, po učestalosti i jačini, je jugozapadni (košava). 
f. Sa južne strane parcele, u neposrednoj blizini, nalazi se šuma, površine od oko 6 ha, a ostatak je nekadašnjih  
g. većih šumskih zona na ovom području. 
h. Lokacija je otvorena, osunčanost zavisi isključivo od godišnje raspodele. Osunčanost u letnjim uslovima, 

naročito  
i. zapadna, u kasnim popodnevnim časovima, zahteva adekvatne mere i obim zaštite. 

5. Stvoreni uslovi: 
a. Jugozapadno od parcele, na rastojanju od oko 1,5 km, nalazi se početak poletno sletne staze aerodroma 

„Nikola Tesla“. 
b. Autoput je sa severne strane parcele i udaljen je oko 2,0 km. 
c. Surčinska ulica je na oko 2,0 km sa južne strane parcele. 
d. Završetak kvalitetno formiranih ulica sa urednim poprečnim profilima je sa istočne strane parcele, na oko 1,5 

km, u zoni Bežanijskog groblja. 
6. Nepovoljni prirodni uticaji na lokaciji su jak jugiostočni vetar zbog otvorenosti lokacije, a od stvorenih uticaja, 

dominantni su buka i eventualne ekscesne situacije sa Aerodroma. Prema karti u PDR Aerodroma, lokacija se 
nalazi u zoni buke 50 - 55 dB. Pažljivim planiranjem, od početnih faza definisanja kompleksa, do razrada i 
materijalizacija građevinskih elemenata objekata u kompleksu, ovi uticaji će se kontrolisati i ograničiti na 
prihvatljive, u propisanim granicama, a prema namenama prostora u objektima. 

7. Bitan ograničavajući faktor za organizaciju i oblikovanje objekata u kompleksu Akademije je blizina Aerodroma i 
položaj lokacije u zoni koja je, zbog blizine poletno sletne staze i koridora, kontrolisana od strane Aerodroma i 
Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS. U tom smislu neophodno je poštovanje procedure koja je ustanovljena za 
planiranje, projektovanje i izgradnju objekata u označenoj zoni Aerodroma.  

 
U skladu sa Planom detaljne regulacije objekati su pozicionirani u okviru PDR zadate građevinske linije.  
U zoni izgradnje nema postojećih objekata / zgrada koje treba ukloniti.  
U obuhvatu IDR-a, nema postojećih i novoprojektovaih postrojenja i objekata za skladištenje zapaljivih i gorivih tečnosti i 
zapaljivih gasova. 
Teren je ravan. 
 

Infrastruktura u okruženju i priključci: 

 

Mesta i način formiranja priključaka objekata na infrastrukturne vodove, kao i ostali bitni parametri, će se odrediti u fazi 
izrade lokacijskih uslova. U tom smislu se predviđaju potrebni kapaciteti i sagledavaju realne veze na planirane  priključke u 
okviru PDRa. Planom se definiše infrastruktura do lokacije, a ovim projektom infrastrukturni vodovi u kompleksu, od 
priključaka na javnim površinama do objekata koji se napajaju. Infrastrukturni vodovi od parcele do postojećih 
infrastrukturnih vodova gradskih instalacija, nisu predmet ovog projekta.  

Predlog pozicija priključaka i vodova dati su na sinhron planu, u okviru grafičke dokumentacije 1-projekta arhitekture. 

 
Uređenje građevinske parcele: 
 
Građevinska parcela se nalazi na potpuno otvorenom prostoru koje se koristi za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. 
Način korišćenja okolnog zemljišta se neće menjati do privođenja nameni, period potpunog aktiviranja zemljišta u obuhvatu 
plana, ne može da se predvidi. Izgradnja objekata NA će svakako biti jedan od generatora razvoja područja u neposrednoj 
okolini lokacije.  
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Ograđivanje parcele će se izvršiti po celom obimu, odgovarajućom ogradom za objekte date namene, sprečiće se 
nekontrolisani i neželjeni ulasci u kompleks stalnom kontrolom i video nadzorom. Postupak definisanja video nadzora će se 
uskladiti sa zakonskom procedurom.  
Detaljnija razrada će biti urađena u sledećim fazama (Idejni projekat i Projekat za građevinsku dozvolu). 
 
Pristup kompleksu: 
 
Kolski i pešački pristup kompleksu ostvaren je sa obodnih saobraćajnica.  Ulazak u kompleks za zaposlene, korisnike i 
goste je sa buduće Ulice XXI, odgovarajućim kolskim i pešačkim saobraćajnicama kroz 24-časovni kontrolisani pristup. 
Sekundarni tehnički ulaz za vozila se formira sa severne strane, sa novoplanirane Ulice Nova 35 sa sekundarne 
saobraćajnice uz odgovarajuću kontrolu pristupa. Poseban ulaz za vozila, zaposlene, korisnike i goste Nacionalnog trening 
centra za vanredne situacije je sa južne strane, sa novoplanirane Ulice Nova 34 , uz odgovarajuću kontrolu pristupa. 
 
 
Saobraćajno rešenje 
 
Kolski sobraćaj: 
 
Kolski saobraćaj u kompleksu je organizovan tako da u kompleks mogu da uđu samo službena vozila, vozila zaposlenih i 
pozvanih gostiju.  
Unutrašnji saobraćaj je organizovan na način prikazan u grafičkom delu dokumentacije. Dalja razrada će se obaviti u 
narednim fazama projektovanja, u skladu sa Zakonom.  
U skladu sa organizacionim rešenjima objekata, određeni su kolski pristupi do objekata i mesta za parkiranje neposredno uz 
objekte. Uređenje kolskog saobraćaja za potrebe zaštite od požara je posebno analizirano, a detaljna razrada će se obaviti 
u narednim fazama projektovanja.  
Kolski saobraćaj na poligonima za vežbu se uređuje posebnim pravilima i organizacijom. 
 
Stacioniranje vozila: 
 
Mirujući saobraćaj za parkiranje putničkih vozila je podeljen na dve osnovne grupe. Veliko parkiralište neposredno uz glavni 
ulaz, unutar građevinske parcele, a van ograde kompleksa, namenjeno je polaznicima obuka i drugim licima.  
U kompleksu se nalaze parkirališta i garaže za službena vozila, za vozila zaposlenih i za pozvane goste. 
Potreban broj parking mesta obezbediti na pripadajućoj građevinskoj parceli prema normativima:  
-Minimum 1PM na 3 zaposlena; 
-Minimum 1PM na 5 polaznika. 
 
Posebna parking mesta u zonama prilaza objektima, rezervisana za vozila invalidnih lica, određena su u skladu sa 
pravilnikom i planom – broj specijalnih parking mesta , uskladu sa Planom. (Prema zahtevu PDRa za objekte javnog 
korišćenja, obezbediti 5% od ukupnog broja parking mesta za hendikepirana i invalidna lica. Parking mesta koja koriste 
osobe sa invaliditetom locirati u blizini ulaza u objekte.) 
 
Proračun potrebnog broja parking mesta prema PDRu: 
 
OBJEKAT BROJ 

ZAPOSLENIH 
BROJ 
POLAZNIKA 

PRORAČUN BROJA PARKING 
MESTA PREMA PDR-U 

O1 8 50 3+10=13 
O2 10 120 4+24=28 
O3 30 100 10+20=30 
O4 10 140 4+28=32 
O5 3 27 1+6=7 
O6 4 - 2 
O7 1 - 1 
O8 20 100 7+20=27 
 
Prema proračunu neophodan broj parkin mesta je  140. Od čaga su 7 mesta za invalidna lica. 
Ukupan broj ostvarenih parking mesta na parceli je 208. Od čaga su 10 mesta za invalidna lica. 
Parking za bicikle, u neposrednoj blizini glavnog ulaza u kompleks, obuhvata 60 mesta. 
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Nivelaciono rešenje 
 
Nivelacija saobraćajnih površina unutar kompleksa predviđena je tako da se odgovarajućim poprečnim i podužnim nagibima 
omogući gravitaciono oticanje atmosferske vode od objekta ka betonskim rigolama i ivičnjacima a odatle preko  slivnih 
rešetki i slivnika do zatvorenog sistema kišne kanalizacije. 
 
Pešačke komunikacije: 
 
Glavna pešačka komunikacija unutar kompleksa je uspostavljena u osovini kompleksa, u pravcu istok zapad, od glavnog 
ulaza do poligona za vežbu.  Proširenja u pešačke zone na ulazima u objekte i uređenje pešačkih površina za odmor i 
komunikacije u unutrašnjem dvorištu, između objekata su načelno prikazani u grafičkoj dokumentaciji, a razrada će se, u 
odgovarajućem obimu, obaviti u daljim fazama projektovanja. 
Pristupi za invalidna lica sa javne površine do ulaza u objekte, posebna parking mesta u zonama prilaza objektima, 
rezervisana za vozila invalidnih lica, određena su u skladu sa Pravilnikom. 
 
 
Spoljno uređenje 
 
Projektom je otvareno 12.506,75 m2 tj. 25.23% zelenih površina čime je zadovoljen uslov iz PDRa. 
Uređenje slobodnih površina urađeno je u skladu sa arhitektonskim i saobraćajnim rešenjem. Obodno uz granicu kompleksa 
data je zaštitna zona zelenila u vidu linearnih drvoreda prema saobraćejnim površinama duž kolsko-pešačkih komunikacija, 
koja ima ulogu zaštite kompleksa od buke, zagađenja, sunčevog prekomernog zračenja i zaštite od UV zraka. U 
unutrašnjem delu kompleksa, unutrašnjem dvorištu predviđeno zelenilo urađeno je u parkovskom stilu. Predviđena je 
zasena pešačkih komunikacija drvoredima visokuh lišćara. Linearnim formama drvoredi prate i kreiraju odvojene prostore za 
odmor i rekreaciju, sport i razonodu.  
Parking mesta su zasenjena drvoredima visokih lišcara. Uslov iz PDR je da se za ozelenjavanje koriste autohtona 
vegetacija i kvalitetan sadni materijal; lišćarske, zimzelene i četinarske drvenastih i žbunaste vrste, cvetne vrste (trajnice, 
perene, ruže,...), travnjaci, pokrivači tla, puzavice i dr, da se za zasade koriste vrste biljaka koje najmanje privlače ptice i 
životinje, vrste koje imaju stubaste forme, odnosno vertikalnu strukturu grananja, čime se minimizira mogućnost nežđenja 
ptica, a istovremeno i rizik za bezbednost avio saobraćaja svodi na minimum. 
Nivelacijom je obezbeđeno oticanje atmosferskih voda sa popločanih površina ka zelenim i saobraćajnim površinama, 
rigolama i slivnicima dalje ka kišnoj kanalizaciji. 
Sve površine se navodnjavaju irigacionom mrežom. 
 
Poligon za obuku: 
 
Planirano je da poligon za obuku bude popločan behaton pločama za veća opterećenja, delimično zatravnjen. Svi objekti na 
poligonu bice montazno-demontazni, čelične konstrukcije, limovi, pokretni kontejneri, promenljivi u odnosu na zahteve 
tehnologije obuke. 
U okviru PDRa je zadata linija granica zone u kojoj je dozvoljena upotreba otvorenog plamena u cilju protivpožarne obuke. 
 
Sportski teren: 
 
Multifunkcionalni teren smesten centralno u okviru  kompleksa sa tartan podlogom predviđen je za sportske aktivnosti i 
smotre. 
 
 
Arhitektonsko rešenje 
 
Objekti na parceli: 
 
Planom je definisana tipologija objekata – u  skladu sa tim formirani su slobodnostojeći objekti. 
Prema pravilima građenja PDRa, sobzirom da je na parceli planirano više slobodnostojećih objekata, rastojanje objekta od 
drugog objekta , u odnosu na fasadu sa otvorima je veće od 1 visine višeg objeta, a u odnosu na fasadu bez otvora je ½ 
visine višeg objekta. 
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Na osnovu definisanih programa obuke, utvrđenim tehnološkim principima i usvojenim parametrima za oblikovanje i 
materijalizaciju objekata, definisane su potrebne prostorije, njihovi odnosi i dimenzije, kao i njihovo grupisanje u objekte 
jasno strukturisanih namena. 
Kompleks Nacionalne akademije na definisanoj građevinskoj parceli obuhvata 4 objekta i otvorene prostore.  
 
Objekti su: 
 
Objekat 1: Objekat za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju:  
O1.1  Objekat za praktičnu nastavu: 
           - Hala za bazene; 
 - Vezni objekat; 
 - Radionička hala; 
O1.2.  Objekat za teoretsku nastavu;  
O1.3.  Objekat za opštu nastavu, upravu i administraciju; 
O1.4.  Objekat za smeštaj korisnika - hotel; 
O1.5.  Sportska sala; 
Objekat 2:  Garaža i tehnički blok; 
Objekat 3:  Portirnica; 
Objekat 4:  Objekat za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS. 
 
 
Objekat 1: Objekat za praktičnu i teoretsku nastavu, upravu i administraciju:  
 
O1.1 Objekat za praktičnu nastavu: 
Fizičke karakteristike: 
Spoljne dimenzije: 
- Hala za bazene: 37,10mx36,70m 
- Vezni objekat: 11,80mx30,70m 
- Radionička hala: 36,00mx19,00m. 
Visina krova: 
-Hala za bazene: venac 9.00 m, sleme 8.65 m 
-Vezni objekat:  venac 8.05 m, sleme 7.70 m 
-Radionička hala: venac 8.05 m, sleme 7.31 m 
Oblik krova – ravan. 
Spratnost: 
- Hala za bazene: Po+P+1  
- Vezni objekat: P+1 
- Radionička hala: P 
Ulazi u objekat: 
Kolski ulazi:  
- industrijska multisekciona vrata sa severne strane hale za bazene i radioničke hale; 
- industrijska multisekciona vrata sa južne strane hale za bazene; 
Pešački ulazi: 
- spoljašnja pešačka vrata (protivpožarna) sa  severne i južne strane hale za bazene,  
- glavni pešački ulaz sa južne strane veznog objekta i dodatna požarna vrata sa severne strane radioničke hale 
- glavni pešački ulazi sa severne i južne strane tople veze – hodnika između objekata 1.1. i 1.2 (topla veza prema objektu za 
teoretsku nastavu). 
Komunikacije u objektu: horizontalni - prolazi, holovi i hodnici; vertikalni – stepenice. 
Unutrašnja organizacija: 
Objekat je organizovan za praktičnu nastavu, za zadatu tehnologiju Nacionalne akademije za obuku članova posade 
brodova i Nacionalnog trening centra za vanredne situacije, kao i prema uslovima lokacije i propisima protivpožarne zaštite, 
tako da su formirane sledeće funkcionalne celine: 
 
-Hala za bazene – dvobrodna prizemna hala, u kojoj se nalaze dva bazena za treninge dubine 5,00 m, jedan dimenzija 
26,00x10,00 m i drugi dimenzija 20,00x10,00 m. 
U hali se, duž severne i dela južne fasade, nalaze umetnute galerije za smeštaj opreme. 
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
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Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozorskih traka i prozora odgovarajućih veličina. Veštačko osvetljenje je 
rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje hale se vrši kroz prozore i vrata, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija: 
Konstrukcija hale je formirana u 6 polja osnovnog konstruktivnog rastera – za razmak nosača od 6,00 m u podužnom 
pravcu, a raspon glavnih nosača iznosi 2 x 18,00 m.  Krovna konstrukcija hale je od čeličnih nosača oslonjenih na livenu 
armirano-betonsku konstrukciji stubova i podvlaka. Krovna tavanica je formirana od dubokoprofilnih čeličnih TR limova 
direktno oslonjenih na blago nagnute glavne nosače krovne konstrukcije. 
Galerijski delovi tavanica su formirani u rasterima 6,00 x 6,00 m i 6,00 x (3,00 x 1,50 m). Konstrukcija je skeletna armirano-
betonska livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. 
Zidovi bazena i spoljašnji zidovi podruma su armirano-betonski. 
Fundiranje objekta je prilagođeno konstrukcijama armirano-betonskih bazena koji se nalaze u objektu. Temelji su pune 
armirano-betonske ploče na koje se oslanjaju zidovi bazena, spoljašnji zidovi objekta i stubovi u objektu. Konstrukcija 
tavanice nad podrumom je puna armirano-betonska ploča ojačana gredama. Svi elementi su liveni na licu mesta. 
Prostorna stabilnost sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima, što se dokazuje u projektu 
konstrukcije u narednim fazama izrade projektne dokumentacije. 
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa završnom obradom od keramičkih 
ploča i ogradom od čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija podzemnih elemenata objekta (podova i obimnih zidova) u dodiru sa tlom je rešena EPDM 
membranama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge (ploče i zidove) u iskopima, a pre izrade elemenata konstrukcije. Hidroizolacija bazena je rešena vodonepropusnim 
betonima i dodatnim polimernim premazima unutrašnjih površina bazena. 
Podovi podrumskih prostorija su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, sa završnom obradom 
helikopterom i tvrdim posipom. 
Podovi prizemlja, na tavanici iznad podruma su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, sa završnom 
obradom helikopterom i epoksitnim premazom. 
Podovi na galerijama su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, sa završnom obradom helikopterom i 
tvrdim epoksitnim premazom. 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od fasadnog 
rebrastog lima na odgovarajućoj potkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u narednim 
fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene pregrade se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu su 
zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste 
specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova prozora koji se otvaraju bude 
sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim zastakljenjem. 
Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim, odnosno fiksnim žaluzinama od 
aluminijumskih profila optimalnih dimenzija. 
Otvori za vrata većih dimenzija su zatvoreni industrijskim multisekcionim vratima u skladu sa zahtevima i standardima. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. Laki pregradni 
zidovi od gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se odgovarajućim brojem obložnih slojeva. Tip gips-
katronskih ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze.  
Krov hale je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko termoizolacionog sloja i 
visokoprofilnih TR limova. Termoizolacija u sloju potrebne debljine se izvodi od ploča tvrde mineralne vune, a hidroizolacija 
od zavarenih krovnih membrana. Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u 
vodosakupljače do olučnih vertikala i kišne kanalizacije.  
 
-Vezni objekat - dvoetažni objektat između hale za bazene i radioničke hale u kome se nalaze garderobe, skladišta i 
laboratorije.  
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozorskih traka i prozora odgovarajućih veličina prema crtežima iz 
grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje proizvodne hale se vrši kroz prozore, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
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Građevinski elementi:  
Konstrukcija: 
Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska, livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. Stubovi su u 
osovinskim razmacima 6,00 x 4,20 – 6,00 m, dilatiran od objekta O1.2. Tavanice su pune amiranobetonske ploče debljine 
oko 20 cm. 
Fundiranje objekta je prilagođeno fundiranju susednih objekata. 
Prostorna stabilnost sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima, što se dokazuje u projektima 
konstrukcije u narednim fazama izrade projektne dokumentacije. 
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama završnom obradom od keramičkih ploča i 
ogradom od čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja i sprata su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne 
izolacije sa završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, epoksitni premazi, linoleumi). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od bojenih 
fibercementnih ploča na odgovarajućoj potkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u 
narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene pregrade se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu su 
zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste 
specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova prozora koji se otvaraju bude 
sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim zastakljenjem. Spoljna zaštita prozora od 
preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim žaluzinama. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. Laki pregradni 
zidovi od gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se odgovarajućim brojem obložnih slojeva. Tip gips-
katronskih ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze. Unutrašnja vrata 
su, po pravilu, sa metalnim štokovima, aluminijumska i čelična, a krila od drvenih ploča, aluminijumska zastakljena ili puna 
čelična. 
Krov objekta je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0%, na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko slojeva za pad, 
formiranih od tvrdih termoizolacionih ploča mineralne vune.  Hidroizolacija je od zavarenih krovnih membrana. 
Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u vodosakupljače do olučnih vertikala 
i kišne kanalizacije. 
 
-Radionička hala – Jednobrodna prizemna hala, za praktičnu obuku, toplom vezom – hodnikom – povezana sa O1.2. 
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozorskih traka i prozora odgovarajućih veličina i položaja i preko 
krovnih kupola hale, prema crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i 
instalacijama. 
Prirodno provetravanje hale se vrši kroz prozore i vrata, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija 
Konstrukcija hale je formirana u 6 polja osnovnog konstruktivnog rastera – za razmak nosača od 6,00 m u podužnom 
pravcu, a raspon glavnih nosača iznosi 18,00 m.  Krovna konstrukcija hale je od čeličnih nosača oslonjenih na livenu 
armirano-betonsku konstrukciji stubova i podvlaka. Krovna tavanica je formirana od dubokoprofilnih čeličnih TR limova 
direktno oslonjenih na blago nagnute glavne nosače krovne konstrukcije. 
Fundiranje objekta je na temeljima samcima za stubove u fasadnim osama i po obimu objekta povezanim veznim, armirano-
betonskim gredama koje nose fasadne ispune. Prostorna stabilnost sistema se postiže masivnim elementima ispuna, 
pločama i zidovima. Detalji će se definisati u sledećim fazama projektovanja, u skladu sa projektom konstrukcije. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
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Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja, su cementne košuljice armirane čeličnim vlaknima, preko armirano-betonskih ploča odgovarajuće 
nosivosti, sa završnom obradom helikopterom i tvrdim posipom za radioničke hale. 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od fasadnog 
rebrastog lima na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u narednim 
fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori i vrata se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-
izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. 
Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a 
velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim zastakljenjem. 
Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim ili fiksnim žaluzinama od 
aluminijumskih profila optimalnih dimenzija. 
Otvori za vrata većih dimenzija su zatvoreni industrijskim rolo ili multisekcionim vratima u skladu sa zahtevima i 
standardima. 
Krov hale je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko termoizolacionog sloja i 
visokoprofilnih TR limova. Termoizolacija u sloju potrebne debljine se izvodi od ploča tvrde mineralne vune, a hidroizolacija 
od zavaranih krovnih membrana. Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u 
vodosakupljače do olučnih vertikala i kišne kanalizacije. U slemenu krova se nalaze krovne kupole, položaja i dimenzija 
prema crtežima iz grafičkog dela elaborata. Tako se obezbeđuje potrebno dnevno osvetljenje srednjih delova hale, 
ventilacija i odimljavanje u akcidentnim situacijama. 
Ukupna neto površina objekta O1.1 je 3725.25 m2.  
Ukupna bruto površina objekta O1.1 je 4247.27 m2.  
Površina parcele pod objektom O1.1 je: 2011.13m2. 
Pod prizemlja objekta O1.1 je na koti +105,25 mnv.  
 
 
O1.2 Objekat za teoretsku nastavu  
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 62,64m x 32,35 m 
- Visina krova: venac 8.75 m, sleme 7.91 m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P+1  
- Ulazi u objekat: 
Kolski ulazi:  
- sa severne strane direktno u prostorije brodskih motora. 
Pešački ulazi: 
- multisekciona vrata sa severne strane radioničke hale za unos opreme; 
- spoljašnja pešačka vrata sa južne strane u zoni povezivanja sa objektom opšte nastave; 
- hodnik prema radionici za praktičnu nastavu sa ulazima / izlazima ka severnoj i južnoj strani; 
- topla veza, preko pasarele, u nivou sprata sa objektom za opštu nastavu. 
Komunikacije u objektu: horizontalni - holovi i hodnici; vertikalni – stepenice. 
Unutrašnja organizacija: 
Objekat spratnosti P+1, predviđen za praktičnu nastavu. Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu 
elaborata. Po svojoj nameni, objekat predstavlja jedan od ključnih segmenata za funkcionisanje Akademije. Prostorije 
namenski projektovane za specifičnu, sofisticiranu opremu za sve segmente obuke brodskih posada i lica na obuci u 
organizaciji NTC, će obezbediti optimalne uslove za dugoročnu kvalitetnu obuku, kao i fleksibilnost za buduće potrebe, u 
skladu sa zahtevima koji se definišu domaćim  propisima i na nivou meritornih međunarodnih organizacija i agencija za 
pomorski i rečni saobraćaj. U daljim fazama projektovanja, oprema će se, u odgovarajućim tehnološkim projektima, detaljno 
specificirati i opisati kako bi se u građevinskim projektima i projektima instalacija predvideli svi potrebni uslovi za njihovo 
priključenje i povezivanje, kao i za uredno funkcionisanje. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozora i krovnih kupola, odgovarajućih veličina prema crtežima iz 
grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje se vrši kroz prozore, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
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Konstrukcija 
Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska, livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. Stubovi su u 
osovinskim razmacima 6,00 x 6,00 m. Tavanice su pune amiranobetonske ploče debljine 20 cm U objektu postoje i posebni 
zahtevi za postavljanje specijalne opreme, što se rešava odgovarajućim intervencijama na osnovnoj konstrukciji. Izostavljaju 
se međuspratne tavanice da bi se dobile dovoljno visoke prostorija za smeštaj opreme većih gabarita, izostavljaju se 
stubovi, a udvostručeni rasponi savladavaju odgovarajućim armirano-betonskim kasetiranim tavanicama i slično.  
Fundiranje objekta je na temeljima samcima, povezanim veznim, armirano-betonskim gredama. Prostorna stabilnost 
sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se definisati u sledećim fazama 
projektovanja, u skladu sa Pravilnikom.  
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa završnom obradom od keramičkih 
ploča i ogradom od čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja i sprata su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne 
izolacije sa završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, epoksitni premazi, linoleumi). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od bojenih 
fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u 
narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene fasadne pregrade ("zid zavesa") se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo 
prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u 
paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova 
prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim 
zastakljenjem. Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim i fiksnim žaluzinama. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. Laki pregradni 
zidovi od gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se odgovarajućim brojem obložnih slojeva. Tip gips-
katronskih ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze.  
Unutrašnja vrata su, po pravilu, sa metalnim štokovima, aluminijumska i čelična, a krila od drvenih ploča, aluminijumska 
zastakljena ili puna čelična. 
Krov objekta je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko slojeva za pad, 
formiranih od tvrdih termoizolacionih ploča mineralne vune. Hidroizolacija je od zavaranih krovnih membrana. 
Odvodnjavanje sa krova se usmerava na rigole i slivnike do vertikala kroz objekat i horizontalnih odvoda kišne kanalizacije.  
Ukupna neto površina objekta O1.2 je 3524.06 m2.  
Ukupna bruto površina objekta O1.2 je 4643.47 m2.  
Površina parcele pod objektom O1.2 je: 2121.86 m2. 
Pod prizemlja objekta O1.2 je na koti +105,25 mnv.  
 
O1.3 Objekat za opštu nastavu, upravu i administraciju  
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 48,00m x 18,70m – 30,70m 
- Visina krova: venac 8.25 m, sleme 7.48 I 7.42 m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P (amfiteatar) i P+1 (ostali delovi objekta) 
- Ulazi u objekat 
Pešački ulazi: 
- glavna spoljašnja pešačka vrata sa istočne strane i izlaz u dvorište sa zapadne strane; 
- ulaz – izlaz u prizemlju i topla veza na spratu, prema objektu za teoretsku nastavu, sa severne strane; 
- topla veza sa objektom za smeštaj – hotelom, sa južne strane. 
Komunikacije u objektu: horizontalni - holovi i hodnici; vertikalni – stepenice i lift za osobe sa otežanim kretanjem. 
Unutrašnja organizacija: 
Objekat je i organizaciono i po gabaritu i po formi, podeljen na dva dela. Jedan je namenjen za upravu i administraciju 
Akademije za obuku članove posade brodova. U njemu se nalazi i glavni ulaz sa recepcijom i prijemnom kancelarijom za 
polaznike. Osim administracije, u ovaj deo objekta su smeštene i kancelarije instruktora  za različite vrste obuke u 
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Akademiji. Drugi deo obuhvata amfiteatar za opštu nastavu i jednovremenu obuku većeg broja polaznika, standardne 
višenamenske učionice i biblioteke, sa pratećim prostorima za komunikacije i odmor.  
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih zastakljenih pregrada ("zid zavesa") i prozora odgovarajućih veličina 
prema crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje se vrši kroz prozore, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija 
Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska, livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. Stubovi su u 
osovinskim razmacima 6,00 x 6,00 m. Tavanice su pune amiranobetonske ploče debljine oko 20 cm. Deo objekta za opštu 
nastavu u kome se nalazi amfitear je prizeman, formiran izostavljanjem međuspratne tavanice iznad prizemlja i formiranjem 
krovne tavanice za povećane raspone. Na ulaznom delu objekta krovnu nadstrešnicu i veliki erker u delu za opštu nastavu, 
prihvata kolonada armirano-betonskih dvoetažnih kružnih stubova u čeličnim cevima.  
Fundiranje objekta je na temeljima samcima, povezanim veznim, armirano-betonskim gredama. Prostorna stabilnost 
sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se definisati u sledećim fazama 
projektovanja, u skladu sa odabranim sistemom prefabrikacije. 
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa završnom obradom od keramičkih 
ploča i ogradom od inoks čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja i sprata su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne 
izolacije sa završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, epoksitni premazi, linoleumi, parket). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od bojenih 
fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u 
narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene fasadne pregrade ("zid zavesa") se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo 
prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u 
paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova 
prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim 
zastakljenjem. Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim i fiksnim žaluzinama. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih (penobetonskih) blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom 
i od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji sa izolacionim slojem od mineralne vune. Laki pregradni zidovi od 
gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se odgovarajućim brojem obložnih slojeva. Tip gips-katronskih 
ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze. Unutrašnja vrata su, po 
pravilu, sa metalnim štokovima, aluminijumska i čelična, a krila od drvenih ploča, aluminijumska zastakljena ili puna čelična. 
Krov objekta je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko slojeva za pad, 
formiranih od tvrdih termoizolacionih ploča mineralne vune.  Hidroizolacija je od zavaranih krovnih membrana. 
Odvodnjavanje sa krova se usmerava na rigole i slivnike do vertikala kroz objekat i horizontalnih odvoda kišne kanalizacije. 
Objekti 1.2 i 1.3 su povezani toplom vezom, hodnikom na nivou prvog sprata i zajedničkom nadstešnicom koja formira 
zasenčeni multifunkcionalni plato, kao i prolaz ka centralnom dvorištu, terenima i poligonima. 
Ukupna neto površina objekta O1.3  je: 1952.87 m2.  
Ukupna bruto površina objekta O1.3  je: 2534.70 m2.  
Površina parcele pod objektom O1.3  je: 1180.94 m2. 
Pod prizemlja objekta O1.3  je na koti +105,25 mnv.  
 
O1.4 Objekat za smeštaj korisnika – hotel  
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 84,65 m x 13,25 m – 24,75 m 
- Visina krova: venac 8,25 m  i 9,00 m, sleme 7,42 m i 8,84 m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P+2 
Ulazi u objekat 
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Pešački ulazi: 
- glavni ulaz u hotel sa istočne strane; 
- spoljašnja vrata sa južne strane za ulaz osoblja i robe u kuhinju i kolski prilaz do ovog ulaza; 
- tople veze sa sportskom salom i sa objektom za upravu, u prizemlju i na prvom spratu; 
- dodatni požarni izlazi sa severne strane iz prostorije kantine i hodnika hotela. 
Komunikacije u objektu: horizontalni - holovi i hodnici; vertikalni – stepenice i lift za osobe sa otežanim kretanjem. 
Unutrašnja organizacija: 
Objekat je strukturiran linearno tako da se zajedničke prostorije (kuhinja, kantina, konferencijske sale) formiraju u dve etaže 
u istočnom delu objekta sa svim potrebnim sadržajima za uredno funkcionisanje u skladu sa specifičnom namenom. Sobe 
za smeštaj su u troetažnom zapadnom krilu objekta. Jednokrevetne sobe za smeštaj i učenje, su u jednom nizu, duž 
hodnika, orijentisane na sever, zbog zaštite od buke sa aerodroma. 
Projektno rešenje obezbeđuje da se ispune uslovi kategorizacije za hotel sa tri zvezdice. Investitor treba da sagleda da li u 
konkretnim uslovim postoji potreba za kategorizacijom, kao i da li mogu da se obezbede organizacioni uslovi za dobijanje te 
kategorije (radno vreme osoblja, prateće službe, servisi i slično). U narednim fazama projektovanja će se analizirati svi 
potrebni parametri i definisati konačno rešenje. 
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih zastakljenih pregrada ("zid zavesa") i prozora odgovarajućih veličina 
prema crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje se vrši kroz prozore, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi  
Konstrukcija 
Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska, livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. Stubovi su u 
osovinskim razmacima 6,00 x 6,00 m. Tavanice su pune amiranobetonske ploče debljine 20 cm. 
Fundiranje objekta je na temeljima samcima, povezanim veznim, armirano-betonskim gredama. Prostorna stabilnost 
sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se definisati u sledećim fazama 
projektovanja.  
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa završnom obradom od keramičkih 
ploča i ogradom od inoks čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja i sprata su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne 
izolacije sa završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, epoksitni premazi, linoleumi, parket). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog (penobetonskog) bloka 
debljine 20 cm, izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od 
bojenih fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati 
u narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene fasadne pregrade ("zid zavesa") se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo 
prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u 
paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova 
prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim 
zastakljenjem. Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim i fiksnim žaluzinama. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom i od gips-
kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji sa izolacionim slojem od mineralne vune. Laki pregradni zidovi od 
gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se oblogama sa različitim brojem slojeva. Tip gips-katronskih 
ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze. Unutrašnja vrata su, po 
pravilu, sa metalnim štokovima, aluminijumska i čelična, a krila od drvenih ploča, aluminijumska zastakljena ili puna čelična. 
Krov objekta je ravan, nagib krovnih ravni je 1,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko slojeva za pad, 
formiranih od tvrdih termoizolacionih ploča mineralne vune.  Hidroizolacija je od zavaranih krovnih membrana. 
Odvodnjavanje sa krova se usmerava na rigole i slivnike do vertikala kroz objekat i horizontalnih odvoda kišne kanalizacije. 
Ukupna neto površina objekta O1.4 je 3062.77 m2.  
Ukupna bruto površina objekta O1.4 je 3708.89 m2.  
Površina parcele pod objektom O1.4  je: 1449.58 m2. 
Kota nula objekta O1.4 je na  +105,25 mnv. Pod prizemlja objekta je na koti  +104,65 mnv.  
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O1.5 Sportska sala: 
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 36,00 x 19,00 m 
- Visina krova: venac 8,05 m, sleme 7,33  m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P (sala) i P+1 (dodatne prostorije u gabaritu sale) 
- Ulazi u objekat 
Pešački ulazi: 
- spoljašnja pešačka vrata sa istočne strane i izlaz iz garderoba na teren sa zapadne strane; 
- dodatni požarni izlaz iz sale sa zapadne strane; 
- topla veza sa objektom za smeštaj – hotelom, na oba nivoa, sa južne strane. 
Komunikacije u objektu: horizontalni - holovi i hodnici; vertikalni – stepenice i lift u gabaritu hotela. 
Unutrašnja organizacija: 
Jednobrodna prizemna sportsa sala sa duplom visinom i sa umetnutom tavanicom za formiranje sprata u južnom delu. U 
prizemlju su sala, spravarnica, hol, komunikacije i garderobe, a na spratu višenamenska mala sala za teretanu, stoni tenis, 
gimnastiku, borilačne i slične sportove, prema potrebama korisnika. 
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozorskih traka i prozora odgovarajućih veličina i položaja, prema 
crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje sale se vrši kroz prozore i vrata, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija 
Konstrukcija hale je formirana u 6 polja osnovnog konstruktivnog rastera – za razmak nosača od 6,00 m u podužnom 
pravcu, a raspon glavnih nosača iznosi 18,00 m.  Krovna konstrukcija hale je od čeličnih nosača oslonjenih na livenu 
armirano-betonsku konstrukciji stubova i podvlaka. Krovna tavanica je formirana od dubokoprofilnih čeličnih TR limova 
direktno oslonjenih na blago nagnute glavne nosače krovne konstrukcije. 
Međuspratna tavanica je formirani u rasterima 6,00 x 6,00 m. Konstrukcija je skeletna armirano-betonska livena na licu 
mesta, precizno, u glatkim oplatama. 
Fundiranje objekta je na temeljima samcima za stubove u fasadnim osama i po obimu objekta povezanim veznim, armirano-
betonskim gredama koje nose fasadne ispune. 
Prostorna stabilnost sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se 
definisati u sledećim fazama projektovanja.  
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja, su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, preko armirano-betonskih ploča, sa završnom 
slojem sportskih monolitnih podova u sali, odnosno keramičkih ploča u holovima, komunikacijama i garderobama. 
Podovi na spratu su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne izolacije i sa 
završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, linoleumi, sportski podovi). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema termičkom proračunu, a spoljašnja zaštita je od 
bojenih fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati 
u narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori i vrata se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu, su zastakljeni trostrukim termo-
izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. 
Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a 
velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim zastakljenjem. 
Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim i fiksnim žaluzinama od 
aluminijumskih profila optimalnih dimenzija. 
Krov hale je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko termoizolacionog sloja i 
visokoprofilnih TR limova. Termoizolacija u sloju potrebne debljine se izvodi od ploča tvrde mineralne vune, a hidroizolacija 
od zavaranih krovnih membrana. Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u 
vodosakupljače do olučnih vertikala i kišne kanalizacije.  
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Ukupna neto površina hale O1.5  je 820.58 m2.  
Ukupna bruto površina hale O1.5 je 941.98 m2.  
Površina parcele pod objektom O1.5  je: 687.14 m2. 
Pod prizemlja objekta O1.5 je na koti +105,25 mnv.  
 
Ukupna neto površina Objekta 1 je 13,085.53 m2.  
Ukupna bruto površina Objekta 1 je 16,076.31 m2.  
Površina parcele pod Objekta 1 je: 7,450.65m2m2. 
Pod prizemlja objekta Objekta 1 je na koti +105,25 mnv.  
 
 
Objekat 2: Garaža i tehnički blok 
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 30,70 x 25,00 m 
-Visina krova: venac 6,68 m, sleme 6,37 m 
-Oblik krova – ravan. 
-Spratnost: P 
-Ulazi u objekat 
Kolski i pešački ulazi u garažu i radionicu: 
- multisekciona industrijska vrata od kojih su dvoja za požarna vozila. 
Pešački ulazi: 
- spoljašnja dvokrilna vrata sa južne, severne i zapadne strane . 
- Unutrašnja organizacija: 
Dvobrodna prizemna hala u kojoj se nalaze garaže za 2 požarna i 1 službeno vozilo, skladište opreme za poligone, 
radionica za vozila, prostor za dizel elektični agregat, trafo stanica, elektrosoba, radionica za održavanje objekata, prostor 
za hidro stanicu i gasnu kotlarnicu.  
Tačan položaj, namena i površine prostorija su definisani crtežima i u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih prozorskih traka i prozora odgovarajućih veličina i položaja, prema 
crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje sale se vrši kroz prozore i vrata, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija 
Konstrukcija hale je formirana u 5 polja osnovnog konstruktivnog rastera – za razmak nosača od 6,00 m u podužnom 
pravcu, a raspon glavnih nosača iznosi 2 x 12,00 m. Konstrukcija je armirano-betonska, skeletna,  livena na licu mesta.  
Fundiranje objekta je na temeljima samcima za stubove u fasadnim osama i po obimu objekta povezanim veznim, armirano-
betonskim gredama koje nose fasadne ispune. 
Prostorna stabilnost sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se 
definisati u sledećim fazama projektovanja.  
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja, su cementne košuljice armirane polipropilenskim odnosno čeličnim vlaknima (prema namenama 
prostorija), preko armirano-betonskih ploča, sa završnom obradom helikopterom sa tvrdim posipom. 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema termičkom proračunu, a spoljašnja zaštita je od 
bojenih fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati 
u narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori i vrata se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-
izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. 
Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a 
velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim zastakljenjem. 
Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se fiksnim žaluzinama od aluminijumskih profila 
optimalnih dimenzija. 
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Otvori za vrata većih dimenzija su zatvoreni industrijskim multisekcionim vratima u skladu sa zahtevima i standardima. 
Prema posebnim zahtevima za određene prostorije (trafostanica, na primer) vrata su čelična, definisanog oblika i 
konstrukcije.  
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. U objektu će 
se, prema zahtevima zaštite od požara, precizno definisati materijali, obrade i spojevi kojima se obezbeđuje odgovarajuća 
postojanost u slučaju požara.  
Unutrašnja vrata su, po pravilu, sa metalnim štokovima, puna čelična.  
Krov hale je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko termoizolacionog sloja i 
visokoprofilnih TR limova. Termoizolacija u sloju potrebne debljine se izvodi od ploča tvrde mineralne vune, a hidroizolacija 
od zavaranih krovnih membrana. Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u 
vodosakupljače do olučnih vertikala i kišne kanalizacije.  
Ukupna neto površina Objekta 2 je 676.99 m2.  
Ukupna bruto površina Objekta 2  je 767.50 m2.  
Površina parcele pod Objektom 2 je: 767.50 m2. 
Pod prizemlja Objekta 2  je na koti +105,25 mnv.  
 
Objekat 3: Portirnica 
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 6,40 x 6,40 m 
- Visina krova: venac 4,36 m, sleme 3,72 m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P 
Ulazi u objekat 
- pešački ulaz sa trotoara sa južne strane. 
Unutrašnja organizacija: 
Prizemni objekat za kontrolu ulaza u kompleks, kvadratne osnove. Objekat obuhvata prostor za rad i odmor portira, čajnu 
kuhinju u plakaru i sanitarni čvor.  
Tačan položaj, namena i površine prostorija su definisani crtežima i u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko prozora odgovarajućih veličina i položaja, prema crtežima iz grafičkog dela 
elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje se vrši kroz prozore i vrata, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija: 
Konstrukcija objekta je masivna, zidana na licu mesta sa temeljima, podnim pločama i krovnom tavanicom od armiranog 
betona. Fundiranje objekta je na temeljnim trakama propisanih dimenzija. 
Sekundarni elementi 
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja, su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, preko armirano-betonskih ploča, sa završnom 
obradom keramičkim pločama. 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema termičkom proračunu, a spoljašnja zaštita je od 
bojenih fibercementnih ploča na odgovarajućoj podkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati 
u narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori i vrata se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-
izolacionim staklom, sa odgovarajućim otvorima za direktnu komunikaciju sa licima koja ulaze u kompleks. Za prozore 
izložene visokom nivou buke, u paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. Spoljna zaštita prozora od preteranog 
osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se nadstrešnicama koje su sastavni deo konstrukcije objekta. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. Unutrašnja 
vrata su od aluminijumskih profila sa ispunama. 
Krov je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% , a krovni pokrivač se formira preko termoizolacionih ploča u odgovarajućim 
nagibima. Termoizolacija u sloju potrebne debljine se izvodi od ploča tvrde mineralne vune, a hidroizolacija od zavaranih 
krovnih membrana. Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadni zid, a tačkasti odvod kroz atiku u vodosakupljač do 
olučne vertikale i kišne kanalizacije.  
Ukupna neto površina Objekta 3 je 30.47 m2.  
Ukupna bruto površina Objekta 3  je 60.61 m2.  
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Površina parcele pod Objektom 3  je: 60.61 m2. 
Pod prizemlja Objekta 3 je na koti +105,85 mnv.  
 
Objekat 4: Objekat za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS 
Fizičke karakteristike: 
- Spoljne dimenzije: 16,00 m - 36,45 m x 76,00 m 
- Visina krova: venac 8.55 m, sleme 8.00 m 
- Oblik krova – ravan. 
- Spratnost: P i P+1 
Ulazi u objekat 
Pešački ulazi: 
- glavni ulaz sa južne strane; 
- ulaz za osoblje i polaznike obuke sa severne strane; 
- ulaz za osoblja i robu u kuhinju sa severne strane i kolski prilaz do ovog ulaza; 
- požarni izlaz iz prostorije kantine sa severne strane; 
- izlazi za evakuaciju na krajevima hodnika spata smeštajnog dela objekta sa istočne i zapadne strane. 
Komunikacije u objektu: horizontalni - holovi i hodnici; vertikalni – stepenice. U okviru Nacionalnpg trening centra se ne vrši 
obuka osoba sa posebnim potrebama, tako da oni nemaju pristup spratu. 
Unutrašnja organizacija: 
Objekat je strukturiran u dva ukrštena gabarita gde su zajedničke prostorije (kantina, biblioteka) smeštene u prizemnom delu 
objekta sa svim potrebnim sadržajima za uredno funkcionisanje u skladu sa namenom. Deo za upravu je u zapadnom krilu 
prizemlja objekta, a  sobe za smeštaj su u dvoetažnom delu objekta, na kompletnom spratu i u istočnom krilu prizemlja. 
Četvorokrevetne sobe za smeštaj i učenje, su dvostrano postavljene duž hodnika, orijentisane na sever i jug.  
Namena i površine prostorija su definisani u tabeli u grafičkom delu elaborata. 
Prirodno osvetljavanje prostorija je preko fasadnih zastakljenih pregrada ("zid zavesa") i prozora odgovarajućih veličina 
prema crtežima iz grafičkog dela elaborata. Veštačko osvetljenje je rešeno odgovarajućim svetiljkama i instalacijama. 
Prirodno provetravanje se vrši kroz prozore, a za veštačko su predviđene odgovarajuće instalacije. 
Građevinski elementi:  
Konstrukcija: 
Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska, livena na licu mesta, precizno, u glatkim oplatama. Stubovi su u 
osovinskim razmacima 6,00 x 5,10 m. Tavanice su pune amiranobetonske ploče debljine oko 20 cm.  
Fundiranje objekta je na temeljima samcima, povezanim veznim, armirano-betonskim gredama. Prostorna stabilnost 
sistema se postiže masivnim elementima ispuna, pločama i zidovima. Detalji konstrukcije će se definisati u sledećim fazama 
projektovanja.  
Stepenice su armirano-betonske livene na licu mesta, precizno u glatkim oplatama sa završnom obradom od keramičkih 
ploča i ogradom od inoks čeličnih profila. 
Sekundarni elementi: 
Sekundarni elementi su definisani prema namenama prostorija, a prema standardnim zahtevima i utvrđenim tehničkim 
uslovima.  
Hidro i termo-izolacija elemenata objekta (podova) u dodiru sa tlom je rešena međusobno zavarenim polimerbitumenskim 
trakama visokog kvaliteta i pločama tvrdog polistirola u standardnom izvođenju na prethodno pripremljene pomoćne 
podloge.  
Podovi prizemlja i sprata su cementne košuljice armirane polipropilenskim vlaknima, na plivajućim podlogama zvučne 
izolacije sa završnom obradom prema namenama prostorija (keramičke ploče, epoksitni premazi, linoleumi). 
Fasadni zidovi se izvode kao višeslojni, zidani na licu mesta. Unutrašnji deo čini zid od opekarskog bloka debljine 20 cm, 
izolaciono jezgro je od tvrdo presovane mineralne vune, debljine prema proračunu, a spoljašnja zaštita je od bojenih 
fibercementnih ploča na odgovarajućoj potkonstrukciji. Detalji i izbori završnih obrada i boja fasada će se definisati u 
narednim fazama projektovanja objekata. 
Fasadna bravarija: 
Prozori, vrata i zastakljene fasadne pregrade ("zid zavesa") se izvode od kvalitetnih aluminijumskih profila sa termo 
prekidom i, po pravilu su zastakljeni trostrukim termo-izolacionim staklom. Za prozore izložene visokom nivou buke, u 
paketu stakala se koriste specijalna laminirana stakla. Sistem grejanja i ventilacije objekta omogućuje da udeo delova 
prozora koji se otvaraju bude sveden na optimalnu meru, a velika polja u bravariji se izvode kvalitetnim fiksnim 
zastakljenjem. Spoljna zaštita prozora od preteranog osunčanja i zagrevanja obezbeđuje se pokretnim i fiksnim žaluzinama. 
Unutrašnji zidovi se izvode od opekarskih blokova obostrano malterisano tankoslojnim mašinskim malterom. Laki pregradni 
zidovi od gipskartonskih ploča se, zavisno od mesta primene, izvode se oblogama sa različitim brojem slojeva. Tip gips-
katronskih ploča (standardne, vlagootporne i vatrootporne) zavisi od namene prostorija u kojima se nalaze.  
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Unutrašnja vrata su, po pravilu, sa metalnim štokovima, aluminijumska i čelična, a krila od drvenih ploča, aluminijumska 
zastakljena ili puna čelična. 
Krov objekta je ravan, nagib krovnih ravni je 2,0 - 3,0% na dve vode, a krovni pokrivač se formira preko slojeva za pad, 
formiranih od tvrdih termoizolacionih ploča mineralne vune.  Hidroizolacija je od zavaranih krovnih membrana. 
Odvodnjavanje sa krova se usmerava na fasadne zidove, a tačkasti odvodi kroz atike u vodosakupljače do olučnih vertikala 
i kišne kanalizacije. 
Ukupna neto površina Objekta 4 je 2693.43 m2.  
Ukupna bruto površina Objekta 4  je 3121.42 m2.  
Površina parcele pod Objektom 4  je: 1696.80 m2. 
Pod prizemlja Objekta 4 je na koti +105,85 mnv.  
 
 
Tabelarni prikaz objekata  sa organizacijom prostora u objektima i površinama dat je u okviru numeričke 
dokumentacije. 
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Instalacije 
 
U objektu se planiraju unutrašnje instalacije: 
-hidrotehničke instalacije 
-elektroenergetske instalacije 
-telekomunikacione i signalne instalacije 
-termotehničke instalacije 
 
 
Hidrotehničke instalacije 
 
VODOVODNE INSTALACIJE 
 
Priključak novoprojektovane vodovodne instalacije je predviđen na planiranu uličnu vodovodnu mrežu u blizini razmatranog 
kompleksa, u svemu prema uslovima nadležnog JKP. Izvodi se priključak pomoću liveno gvozdenih fazonskih komada, na 
taj način što će se na mestu priključka postaviti T-komad, sa odgovarajućim spojnim materijalom – MULTI JOINT spojkama 
E-tip. Iza T-komada se postavlja ovalni zatvarač sa teleskopskom garniturom i uličnom kapom na priključku. 
Vodovodni priključak na uličnu vodovodnu mrežu se izvodi vodovodnim cevima kvaliteta PE100, NP10, prečnika OD 160 
mm. Kvalitet cevi mora da odgovara EN12.201. Vodovodni priključak je projektovan tako da ide u pravoj liniji, upravno na 
uličnu vodovodnu cev, bez ikakvih horizontalnih i vertikalnih skretanja na delu do priključka vodomera u vodomernom šahtu 
(odnosno mestu predviđenom za smeštaj vodomera). Priključna vodovodna cev se polaže na sloj peska od 10cm i zatrpava 
se peskom do visine 10cm iznad temena cevi. Na delu ispod saobraćajnice predviđeno je potpuno zatvaranje rova 
šljunkom. Ove radove izvođač je dužan da izvede u potpunosti prema uputstvu odgovornog lica iz nadležnog JKP.  
 
Za merenje utroška vode, predviđena je ugradnja glavnih - centralnih vodomera i to  za merenje potrošnje sanitarne vode 
DN40 u okviru kompleksa, kao i centralni vodomer prečnika DN100 za merenje potrošnje vode na spoljašnjoj hidrantskoj 
mreži, koji su smešteni u vodomernom šahtu na 1.5m od regulacione linije unutar parcele kompleksa, pošto na predmetnoj 
lokaciji postoje uslovi za izgradnju vodomernog šahta van objekta. potrebno je postaviti ventile prečnika DN80mm u svemu 
prema grafičkom detalju.  
Vodomerna šahta je projektovana od armiranog betona, debljina podne ploče je 20cm, a gornje ploče je 20cm. Debljina 
zidova je 15cm. Vodomeri su smešteni na 50cm od dna šahta. U slučaju potrebe vodomernu šahtu je potrebno 
hidroizolovati, u dogovoru sa Nadzornim organom. Ispred i iza vodomera, potrebno je postaviti ventile istog prečnika, u 
svemu prema grafičkom detalju.  
 
RAZVODNA MREŽA SANITARNE VODE.  
 
Vodovodna mreža sanitarne vode u objektima predviđena je od PPR vodovodnih cevi i fitinga.  
Horizontalni razvod vodovodne mreže u objektu projektovan je pod plafonom etaža. Za svaku objekat je predviđen po jedan 
ulazak vodovodne cevi odgovarajućeg prečnika. Cevi u zemlji su predviđene od PE vodovodnih cevi. Za svaki objekat je 
predviđen dovoljan broj vodovodnih vertikala od koje se na svakom spratu pod plafonom predmetnog sprata razodi do 
sanitarnih čvorova.  
Razvod vode po objektima je u spuštenom plafonu od ulaska u objekat do sanitarnog čvora. U sanitarnim čvorovima razvod 
vode je po zidu. Svi mokri čvorovi imaju centralni ventil za zatvaranje vode u tom mokrom čvoru. Razvod po sanitarnim 
prostorijama je po zidu gde su izvučene cevi za točeća mesta: tuš, lavabo, vodokotlić, sudopera... 
Vodovodne cevi zaštititi termo izolacijom. Glavni razvod vodovoda se nalazi pod plafonom etaže pa je neophodno termički 
izolovati kako ne bi došlo do kondenzacije. Posle montaže, celokupni razvod ispitati na probni pritisak koji je 1.5 puta veći 
od radnog pritiska, a potom mrežu dezinfikovati prema propisima.  
 
Projektovanu mrežu izvesti u skladu sa važećim normativima i propisima za radove na vodovodnim instalacijama. 
 
Potrebno je napomenuti da je horizontalni razvod svih vodovodnih instalacija u objektu potrebno pričvrstiti za konstrukciju 
plafona, odgovarajućim metalnim obujmicama koje moraju imati gumene podmetače na razmaku od 1.0m. Pre puštanja 
sanitarne vodovodne mreže u upotrebu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje cevovoda. Probno ispitivanje izvršiti tako što 
se cela mreža zatvori i stavi pod pritisak 1,5 puta veći od radnog pritiska, a ne manji od 9 bara. Tako napunjena i zatvorena 
mreža drži se pod pritiskom 24 časa, pa ukoliko se ne primeti pad pritiska znači da je mreža ispravna i da se može pustiti u 
upotrebu.  
Nakon izvršenog probnog ispitivanja i utvrđivanja ispravnosti mreže, sastavlja se zapisnik koji potpisuju investitor, izvođač i 
nadzorni organ. 
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Na liniji sanitarne mreže je projektovano postrojenje za povišenje pritiska koje mora da obezbedi dovoljan pritisak najvišem 
potrošaču.  
 
RAZVODNA MREŽA HIDRANTSKE VODE. 
 
Razvod spoljašnje hidrantske mreže je predviđen unutar kompeksa objekta PEHD 100 cevima, vodovodnim cevima za radni 
pritisak od 10 bara, koje idu iz vodomerne šahte do šahta za povećanje pritiska na liniji hidrantske mreže a zatim PEHD OD  
do spoljnih hidranata. Cevi van objekta su postavljene na dubini od 1.00-1.20m. Postavljaju se u sloju peska od 10 cm ispod 
cevi i 10 cm iznad cevi. Kapacitet spoljašnje hidrantske mreže je 5 x 5 =25,0 l/s. 
 
Predviđa se postavljanje dovoljnog broja spoljašnjih protivpožarnih nadzemnih hidranata prečnika DN80, GGG H=1850mm, 
u svemu prema SRPS EN 14384.  
Međusobno rastojanje između dva spoljna hidranta manje je ili jedanko 80 m, što je u skladu sa Pravilnikom o tehničkim 
normativima instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (’’Sl. list RS’’, br. 03/2018). Cevi spoljne hidrantske mreže 
postavljene su tako da budu zaštićene od mehaničkog oštećenja i smrzavanja. 
 
Spoljni nadzemni hidranti su postavljeni na kompleksu tako da ne ometaju saobraćaj i predviđene aktivnosti. Hidranti se 
postavljaju tako da uvek budu nezakrčeni i dostupni i označavaju se tablicama sa upisanim rastojanjima od oznake do 
mesta gde se nalazi hidrant. 
 
Pored svakog hidranta se postavlja metalni orman sa opremom za gašenje za nadzemni hidrant. (Dimenzije ormara su 1080 
x 540 x 185mm, sa 4 creva od trevira prečnika 2” od 15m, 2 mlaznice prečnika 2” sa izlazom prečnika 16mm, 1 ključ za 
nadzemni hidrant i 1 ključ ABC i C). Svi hidrantski ormari moraju se vidno označiti oznakom za hidrant (slovom "H"). 
 
Ispred svakog hidranta je potrebno postaviti EURO 20 zatvarače prečnika DN80 sa teleskopskom garniturom i LG kapom za 
ventil. 
 
Razvod za unutrašnju hidrantsku mrežu ide od linija spoljašnje hidrantske mreže do vertikala unutrašnje hidrantske mreže 
vodovodnim čelično pocinkovanim cevima prečnika 65mm NP10 do hidrantske vertikale. Kapacitet unutrašnje  hidrantske 
mreže je 2 x 2,5 =5,0 l/s. 
 
Horizontalni i vertikalan razvod unutrašnje hidrantske mreže je projektovan vodovodnim čelično pocinkovanim cevima 
prečnika  2“ i 2 1/2“ koje su postavljene u spuštenom plafonu etaža na metalnim nosačima i obaveznoj izolaciji tipa 
armafleks ili sličnom, standarda SRPS EN 13501-1.  
 
Predviđa se postavljanje dovoljnog broja unutrašnjih protivpožarnih tipskih zidnih hidranata, prečnika 2” (52mm), koji se 
postavljaju u metalni ormarić na visini od 1.5m od poda etaže u svemu prema SRPS EN 671-2. 
 
Pre puštanja vodovodne mreže u upotrebu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje cevovoda. Probno ispitivanje izvršiti tako 
što se cela mreža zatvori i stavi pod pritisak 1,5 puta veći od radnog pritiska, a ne manji od 9 bara. Tako napunjena i 
zatvorena mreža drži se pod pritiskom 24 časa, pa ukoliko se ne primeti pad pritiska znači da je mreža ispravna i da se 
može pustiti u upotrebu. Nakon izvršenog probnog ispitivanja i utvrđivanja ispravnosti mreže, sastavlja se zapisnik koji 
potpisuju investitor, izvođač i nadžorni organ. 
Hidrantsku mrežu potrebno je kontrolisati na svakih 6 meseci shodno čl. 44 zakona o zaštiti od požara (''Sl.glasnik RS'', 
br.111/09 i 20/2015).  
Kontrolu hidrantske mreže može vršiti samo ovlašćena organizacija koja ispunjava uslove za bavljenje tom vrstom poslova u 
skladu sa odredbama zakona o zaštiti od požara (''Sl. glasnik RS'', br. 111/09, 20/2015).  
Kontrola hidrantske mreže podrazumeva merenje pritiska i protoka na svim hidrantima i vrši se u skladu sa Pravilnikom o 
tehničkim normativima za instalacije hidrantske mreže za gašenje požara (’’Sl. list RS’’, br. 03/2018).  
Nakon izvršene kontrole potrebno je sačiniti izveštaj o izvršenoj kontroli u kome se navode izmerene vrednosti, kao i datum i 
vreme merenja. 
 
Creva koja su smeštena u hidrantskim ormarima kontrolišu se najmanje jedanput godišnje, pri čemu se ispituju na vodeni 
pritisak od 7 bar. Creva na kojim se uoči curenje prilikom ispitivanja moraju se zameniti ispravnim crevima. 
 
Svi nedostaci na hidrantskoj mreži konstatovani kontrolom hidrantske mreže moraju se otkloniti tako da se hidrantska mreža 
dovede u ispravno i funkcionalno stanje. 
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Na liniji hidrantske mreže je projektovano postrojenje za povišenje pritiska koje mora da obezbedi dovoljan pritisak najvišem 
hidrantu.  
 
Trasa  vodovodne linije 
Projektovana vodovodna  mreža  je uglavnom ispod  novoprojektovanih saobraćajnica kompleksa. 
Trasa cevovoda definisana je položajem drugih instalacija kako nadzemnih tako i podzemnih.  
 
Niveleta cevovoda 
Niveleta  cevovoda  je  projektovana sa minimalnom dubinom postavljanja od 1.00m – 1,40m (dno cevi) i  postavlja se 
uglavnom tako da prati postojeću nivelaciju saobraćajnica, pri čemu je potrebno voditi računa sa ukrštanjem sa drugim  
infrastrukturnim objektima.  
 
Rov 
Projektovana širina rova je uslovljena prečnikom cevi, dubinom rova i načinom ugradnje. Projektovana  širina  rova  je od 
0.80 m, gde se paralelno vode dve cevi, a gde prolazi samo jedna cev, projektovana širina rova je 60 cm. 
Cevi se polažu na sloj peska debljine 10-20 cm. Cevi se oblažu peskom i zatrpavaju peskom 10 cm nad temenom cevi.  
 
Zatrpavanje  rova  na  delu  trase  vodovodne linije  koja se izvodi u zelenom pojasu se vrši  zemljom iz iskopa, sa 
zatrpavanjem u slojevima od 30cm i zbijanjem do prirodne nosivosti tla, a na delu trase koja prolazi kroz kolovoznu i 
pešačku konstrukciju vrši se celokupna zamena materijala šljunkom prirodne granulacije i rizlom po tehnologiji koja je 
predviđena u projektu saobraćajnica na kompleksu. 
  
Izbor prečnika 
Prečnik primarnih vodovodnih linija cevovoda je izabran na bazi hidrauličkog proračuna i projektnog zadatka. Za odabrane i 
pretpostavljene prečnike urađena je provera putem hidrauličkog proračuna.  
 
Cevni materijal 
Projektovana razvodna vodovodna mreža po dvorištu kompleksa, od polietilena  visoke  gustine PE100 za  nazivni  pritisak  
od  10 bara. Spajanje cevi se vrši sučeonim zavarivanjem. Skretanje vodovodnih instalacija se vrši polietilenskim lukovima 
koji se sa cevima spajaju sučeonim zavarivanjem.  
Lukovi su ankerisani u osnovni materijal. Anker blokovi koji se izrađuju od betona MB20 nisu potrebni. Izbor cevnog 
materijala je izvršen uzimajući u obzir analizu kvaliteta i sadašnje uslove na tržištu.  
Kriterijumi za izbor bili su pre svega tehničke karakteristike kako u fazi izgradnje tako i u eksploataciji i tržišna povoljnost sa 
aspekta nabavne cene, cene transporta i cene ugradnje, kao i odlična svojstva ove vrste polietilena sa obzirom da se 
ugrađuje u materijal pretežno 3. kategorije. 
Mreža i priključci urađeni na ovakav način, odnosno po ovoj tehnologiji od kvalitetnih materijala sa ispitivanjem na pritisak 
prema standardima za hladnu vodu ili gas, praktično ne može da ima gubitke. 
 
INSTALACIJE FEKALNE KANALIZACIJE 
 
Instalacija u objektu i van njega rešena je na najpogodniji način, a dimenzionisanje cevi izvršeno je po opštem sistemu. 
Priključak fekalne kanalizacije je predviđen na planiranu uličnu liniju  kanalizacije , u sladu sa planom. Priključak se izvodi  
pomoću PVC kanalizacionih cevi prečnika, SN4 i padom od 2%, sa kaskadom u graničnom revizionom silazu od 60cm, 
prema uslovima nadležnog komunalnog preduzeća.  
Kvalitet cevi mora da odgovara standardu SRPS EN 1401. Kanalizacioni priključak je projektovan tako da ide u pravoj liniji, 
bez ikakvih horizontalnih i vertikalnih skretanja na delu do priključne ulične šahte.  
Kanalizaciona cev se polaže na sloj peska od 10cm i zatrpava se peskom do visine 10cm iznad temena cevi. Na delu ispod 
saobraćajnice predviđeno je potpuno zatvaranje rova šljunkom.  
 
Ove radove izvođač je dužan da izvede u potpunosti prema uputstvu odgovornog lica iz nadležnog JKP. Minimalna dubina 
postavljanja je 0.80 m.  
Kanalizacione vertikale za objekte su prečnika 110mm. Predviđeno vođenje kanalizacionih vertikala je kroz projektovane 
instalacione otvore (prodori u ploči, a vertikale skrivene u zidu i opšivene gips kartonskim tablama. Revizioni komadi se 
postavljaju u svakom sanitarnom čvoru i pokrivaju se niklovanim vratancima radi održavanja linije kanalizacije.  
 
Kanalizacione vertikale se dalje vode po plafonu etaže sa obaveznim revizijama na priključu glavne horizontale, 
kanalizacionim PVC cevima, prečnika110, 160 i 200mm, gde se spajaju na pogodnim mestima sa drugim vertikalama, sve 



 SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 

 

do glavne revizione šahte. Horizontalni razvod kanalizacije u spoštenom plafonu je  potrebno voditi u padu od 1.0-1.5%, 
kanalizacionim cevima prečnika 110,160 i 200mm. Potrebno je izvršiti pričvršćivanje instalacija kanalizacije za plafon, kod 
etažiranja u spuštenom plafonu odgovarajučim metalnim obujmicama ili ih voditi po odgovarajućim metalnim nosačima sa 
gumenim podmetačima.  
Na kraju svake vertikale na krovu objekta predviđena je ventilaciona kapa od pocinkovanog lima. 
 
Glavni revizioni silaz odnosno granični revizioni kanalizacioni šaht, (GRKŠ) je projektovan od armirano betonskih montažnih 
prstenova dužine 0.5 m i 1,0 m, konusnog završnog  komada dužine 0.60m i montažnog  donjeg  dela  sa  kinetom 
proizvođača  Hidrogradnja-Čačak ili sl.. Donji montažni  deo se postavlja  na pripremljenu podlogu od šljunka. Posle toga se 
vrši montaža nastavaka koji se međusobno spajaju vodonepropusnim cementnim lepkom. Revizioni silaz se završava 
konusnim delom na koji se postavlja  poklopac od livenog gvožđa. Sa unutrašnje strane da bi bili vodonepropusni revizioni 
silazi se premazuju penetratom u tri sloja. Granični šaht je smešten na 1.5m od regulacione linije unutar parcele, prema 
grafičkom detalju. 
 
Za odvodnjavanje parkinga i naknadno definisanih delova komplesa predviđeni su linijski kanali. Voda iz garaže i radiocese 
odvodi na separator lakih naftnih derivata. Voda iz separatora će se prepumpavati ili dalje gravitaciono odvoditi ka ulučnom 
priključku. Separator mora biti konstruisan, izrađen i testiran prema SRPS EN 858. Takođe mora imati efikasnost izdvajanja. 
 
INSTALACIJE AMOSFERSKE KANALIZACIJE 
 
Atmosferska voda sa krova objekta se prikuplja olucima i preko olučnih vertikala se odvodi u mrežu atmosferske kanalizacije 
a zatim na planiranu uličnu liniju atmosferske kanalizacije, prema planu. Za odvođenje vode sa krova objekta predviđene su 
olučne vertikale ø100 mm koje su priključene na kišnu kanalizaciju u kompleksu. Olučne vertikale se spuštaju do kote 
terena gde se povezuju na olučnjake, a u zemlji posle olučnjaka razvod je od PVC kanalizacionih cevi. 
 
Atmosferske vode sa parkinga za laka i teška vozila prema, Zakonu o zaštiti životne sredine, neophodno je prečistiti od 
mogućeg zagađenja uljima i masnoćama pre upuštanja u kišnu kanalizaciju. Zbog toga je predviđen separator ulja u kome 
se voda prečišćava a zatim priključuje na kišnu kanalizaciju u kompleksu. 
 
Separator ulja je izabran prema hidrauličkom proračunu i može da prečisti 10l/s zauljene vode. Separator ulja treba da je 
proizveden prema EN 858-1 s integriranim taložnikom i koalescentnim promenjivim uloškom. Prečišćena voda iz separatora 
treba da je izlaznog kvaliteta manjim od 5 mg/l.  
 
Pre upuštanja na uličnu kišnu kanalizaciju, razvod kišne kanalizacije se priključuje na plastičnu ukopanu retenziju dovoljne 
zapremine koja je predviđena u zelenoj površini u zoni kompleksa.  
 
SANITARNI UREĐAJI 
 
Svi sanitarni uređaji predviđeni projektom su po izboru investitora i svi moraju biti snabdeveni odgovarajućom armaturom za 
normalno funkcionisanje. Takođe je potrebno sve sanitarne uređaje pre upotrebe ispitati i otkloniti uočene nedostatke. 
 
Projektovane su sledeće visine od poda za sanitarne vodovodne priključke: 
• WC    0.90m 
• Umivaonik   0.60m 
• Sudopera   0.60m 
• Tuš    1,10m 
• Veš mašina   0.60m 
• Bojler     1.30m 
 
 
 
Elektroenergetske instalacije 
 
U skladu sa potrebama i namenom kompleksa, predvidjaju se eledeće elektroenergetske instalacije: 
- 10kV napojni kabl od TS 110/10 kV/kV do PRP; 
- Razvodno srednjenaponsko postrojenje (PRP); 
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Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa novoprojektovanom  TS-1 
110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  „Nikola Tesla“,  
Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar2021. godine nisu predmet ovog 
Idejnog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
 
- 10kV napojni kabl od PRP za napajanje trafo stanice 10kV/0,4kV; 
- Trafo stanica 10kV/0,4kV; 
- 1kV razvod za napajanje objekta 1 do 7; 
- Javno osvetljenje na predmetnoj parceli i pristupnim saobraćajnicama; 
- Dizel agregat za potrebe napajanja sigurnosnih i bezbednosnih sistema; 
- Centralni UPS prema zahtevima Investitora; 
- Elektroenergetske instalacije po objektima. 
 
Trafo stanica 10/0,4kV i PRP 
 
Na granici predmetne parcele se predviđa novo razvodno srednjenaponsko postrojenje (PRP) i veza 10kV kablovima sa 
novoprojektovanom TS-1 110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i 
Aerodroma „Nikola Tesla“,  Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. novembar 
2021. godine. 
PRP se povezuje 10 kV kablovima sa budućom novom TS 10/04 kV/kV na predmetnoj parceli u kojoj se nalazi merenje. 
Izgradnja novog razvodnog srednjenaponskog postrojenja (PRP) i veza 10kV kablovima sa novoprojektovanom  TS-1 
110/10 kV na osnovu Plana  detaljne regulacije područja između privredne zone „Auto-put“ i Aerodroma  „Nikola Tesla“,  
Gradska opština Novi Beograd, Službeni list Grada Beograda, br.104/2021 od 8. Novembar2021. godine nisu predmet ovog 
Idejnog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
Za napajanje objekta akademije predviđa se nova distributivna transformatorska stanica 10/0,4kV, 3x1000 kVA za 
unutrašnju montažu je deo elektrodistributivne mreže preko koje se obavlja distribucija električne energije. Predmetna TS se 
izvodi kao zatvorena pogonska prostorija koja obuhvata rasklopni blok srednjeg napona, rasklopni blok niskog napona, 
energetske transformatore 3x1000 kVA i  rezervni boks za transformator. Postrojenje  TS će biti smešteno u namenskoj 
prostoriji koja se nalazi u Objektu 2. 
Napajanje novoprojektovane transformatorske stanice predviđa se sa planirane TS-1 110/10 kV koja se nalazi u 
distributivnom području novoprojektovanog objekta nacionalne akademije. 
Transformatorska stanica sastoji se iz sledećih prostorija: 
- odeljenja za smeštaj srednjenaponskog ( SN ) i niskonaponskog ( NN ) postrojenja sa jednokrilnim vratima 
- odeljenja za smeštaj energetskih transformatora koje se satoji od 4 trafo boksa  sa dvokrilnim  vratima 
Svako odeljenje ima nezavisan direktan pristup. Sva vrata su metalne konstrukcije sa otvaranjem u polje i sa dimenzijama 
koje omogućavaju nesmetano unošenje opreme. 
SN i NN postrojenje su postavljeni jedan naspram drugog, u skladu sa propisima za svako postrojenje obezbeđen 
manipulativni prostor. 
Odeljenje za smeštaj transformatora, ispunjava uslov najmanje visine (višlje od 2,30m) i najmanje dimenzija prostorije 
(osnova veća od 2,20m x 1,70m), po internim preporukama EDB. Energetski transformator se postavlja na dva nosača od 
čeličnih "U" profila koji su simetrično postavljeni u odnosu na osu prostorije i zadovoljavaju dva osna razmaka točkova od  
800mm. 
Ventilacioni otvori na vratima i fasadi objekta obezbeđuju kvalitetnu prirodnu cirkulaciju vazduha za hlađenje transformatora, 
tako da struja svežeg vazduha obuhvata ceo transformator. 
 
Dizel agregat 
 
Za potrebe napajanja potrošača u objektima i u kompleksu predviđen je dizel električni agregat. DEA je za unutrašnju 
montažu u oklopljnom kućištu postavljen na betonskom temelju u prostoriji dizel agregata (prostorija broj 2.0.9) u objektu  
tehno bloka (objekat 2). Od glavnog razvodnog ormara dizel agrgata su predviđeni napojni kablovi do KPK ormara na fasadi 
objekta, kroz kablovsku kanalizaciju. Dizel agregat napaja računarske priključnice u objektima i agregatske tehnološke 
potrošače (frižidere, zamrzivače, rashladne komore...), telekomunikacione i signalne instalacije, unutrašnje osvetljenje, 
spoljašnje osvetljenje, liftove i potrošače sigurnosnih sistema koji ostaju u radu u stanju požara. U sigurnosne potrošače 
spada unutrašnja i spoljašnja hidrantska mreža.  
Prostorija dizel agregata je dimenzionisana I predviđena  za smeštaj i drugog dizel agregat u slučaju nedovoljnog kapaciteta 
prvog. 
Procenjena snaga sa rezervom na dizel agregatu je 400kW, te je izabran dizel agregat 550kVA (440kW).  
Dizel agregat ima intergisan rezervoar u okviru kućišta od 820 litara. 
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10kV i 1kV mreža 
 
Novoprojektovana TS 10/0,4kV se nalazi u Objektu 2. Spoljna 1 kV mreža je projektovana kablovima tipa XP00-AS(J) od TS 
preko kablovsko priključnih kutija do odgovarajućih glavnih razvodnih ormara u objektima. 10kV mreža je projektovana sa 
napojnim kablovima za povezivanje TS 10/0,4 kV/kV sa PRP i povezivanje PRP 10kV kablovima sa TS 110/10 kV/kV. 
 
Kablovske veze i priključci 
Kablovski niskonaponski izvodi  završavaju se u TS 10/0,4 kV kablovskim završnicama za unutrašnju montažu i priključuju 
se na izvodne kontakte razvodnog bloka niskog napona. Povezivanje spoljne električne mreže niskog napona i unutrašnjih 
elektroenergetskih instalacija potrošača predviđeno je u kablovskim priključnom kutijama i iste su predviđene projektom 
unutrašnjih elektroinstalacija objekata. Kablovska priključna kutija je tipa "Elektrodistribucija" Beograd, opremljena je 
odgovarajućim nožastim osiguračima velike snage prekidanja sa postoljima od 400 A, a u zavisnosti od napajanog dela 
unutrašnjih instalacija. Uloga osigurača je da osigura vodove od kablovske priključne kutije do glavnig razvodnih ormara, a 
po potrebi predstavlja i rastavno mesto. 
Nazivne struje osigurača određene su prema maksimalnom jednovremenom opterećenju objekta. Predviđene kablovske 
priključne kutije odgovaraju zahtevima (TN-C-S) sistema električne instalacije objekta. 
 
Zaštita kablovskih 1 kV vodova od kratkog spoja i preopterećenja 
Zaštita kablovskih vodova 1 kV predviđena je u na razvodnom bloku niskog napona u transformatorskoj stanici 10/0,4 kV, 
preko odgovarajućih osigurača, određene vrednosti struje, velike snage prekidanja. 
 
Zaštita od električnog udara 
Ovim projektom i projektom unutrašnjih električnih instalacija predviđen je (TN-C-S) sistem kao zaštitna mera od električnog 
udara. 
Zaštićene su priključne kablovske kutije dok je neutralni provodnik kablovske niskonaponske mreže vezan na uzemljenje 
trafostanice, 
Kroz projekte unutrašnjih instalacija predviđen je sistem (TN-C-S), temeljni uzemljivač, sabirnica za izjednačavanje 
potencijala i mere izjednačavanja potencijala, 
Odgovarajućim tablicama VIDNO upozoriti da je kao zaštitna mera primenjen (TN-C-S) sistem u napojnoj TS 10/0,4kV, 
glavnim merno razvodnim ormanima potrošača i u priključnim kablovskim kutijama. 
TN-C-S i TN-C sistem izvesti prema Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. 
 
Trasa kablovskog voda 
Trase novoprojektovanih kablovskih vodova 1 kV određene su na osnovu rasporeda priključnih KPK kutija. 
 
Ukrštanje sa drugim podzemnim instalacijama 
Ukrštanje sa drugim komunalnim instalacijama je obezbeđeno i usklađeno sa propisanim i zahtevanim rastojanjima u 
odnosu na toplovod, vodovod i kanalizaciju, telekomunikacione instalacije kao i vođenjem po predviđenim trasama za 
polaganje elektro kablova prema sinhron planu. Trase kablovskih vodova obeležiti prema propisima i preporukama EDB. 
 
Elektroenergetske instalacije objekata 
 
Elektroenergetske instalacije objekta se sastoje iz sledećih delova: 
- KPK i napajanje glavnih razvodnih ormara u objektu; 
- Glavne razvodne ormare i energetski razvod po objektu za napajnaje distributivnih razvodnih ormara; 
- Instalacija priključnica i napajanja tehnoloških potrošača; 
- Instalacija osvetljenja, fasadnog osvetljenja, evakuacionog i sigurnosnog osvetljenja; 
- Instalacija napajanja telekomunikacionih sistema; 
- Instalacija napajanja sistema ventilacije, klimatizacije i grejanja; 
- Instalacija napajanja sigurnosnih sistema; 
- Instalacija grejanja oluka i slivnika; 
- Instalacija napajanja potrošača ViK-a; 
- Distributivni razvodni ormari; 
- Instalacija izjednačenja potencijala; 
- Gromobranska instalacija i temeljni uzemljivač. 
 
Napojni vodovi i KPK 



 SAŽETI TEHNIČKI OPIS 

 

 

Napajanje objekta izvršiti iz trafo stanice do KPK ormara koje postaviti na fasadi objekta. Napojni kablovi se predviđaju kroz 
kablovsku kanalizaciju koja se izrađuje za ceo kompleks. 
 
Merenje utroška električne energije 
Merenje utroška električne energije za objekat je predviđeno u trafo stanici na srednjenaponskoj strani, a sve prema 
uslovima EPS-a. 
 
Razvodni ormani i table 
U objektu se predviđa potreban broj razvodnih elekrtroenergetskih ormana (tabli) sa uređajima za zaštitu strujnih krugova  
instalacija koje se na njih napajaju. U svakom ormaru predviđa se prekidač za isključenje ormara.  
Sva strujna kola osigurati sa instalacijonim automatskim prekidačima.  
Napajanje razvodnih tabli i ormara  u objektu se izvode kablovima u skladu sa propisima za tu vrstu objekta, odgovarajućeg 
preseka, položenim u zidu kroz malter, na kablovskim regalima, na odstojnim obujmicama ili u HF cevima odgovarajućeg 
preseka. 
Napajanje razvodnih ormara u objektu se izvodi vodovima dimenzionisanim  na osnovu proračuna, na osnovu termičkih 
naprezanja i uz proveru pada napona  prema standardu SRPS HD 60364, a  prema stvarnim opterećenjima. 
Električni razvod se predviđa u skladu sa SRPS HD 60364. 
 
Instalacija osvetljenja 
U objektu se predviđa nivo osvetljenosti u svemu prema SRPS standardu i IEC normama, sa LED rasvetom.  
U prostorijama sa posebnom obradom enterijera i posebnom namenom, način osvetljenja i izbor svetiljki se  prilagođava 
enterijerskim zahtevima  i zahtevima namene prostorije. 
Protivpanično osvetljenje se predviđa sa LED svetiljkama sa sopstvenim izvorom napajanja. Ove svetiljke se predviđaju na 
putevima evakuacije. Autonomija svetiljki je  3h. 
Komandovanje osvetljenjem  se vrši lokalno, prekidačima touch screen wall mount u samoj prostoriji, koji se postavljalju  na 
visini od 1,2m od poda, što bliže vratima, sa strane koja se otvaraju, a i daljinski. Centralni koridori imaju mogućnost 
daljinskog uključenja ili preko grebenastog prekidača u ormaru. 
Instalacija osvetljenja u svim prostorijama u objektu se predviđa vodovima 2x1,5mm2, 3,4,5x1,5mm2 položenim na ostojnim 
obujmicama, kroz HF  cevi  u betonskim zidovima, u prostoru spuštenog plafona na PNK regalima ili direktnom ugradnjom u 
zid. 
 
Instalacija priključnica i tehnoloških potrošača 
 Za potrebe   priključenja personalnih računara i mobilnih potrošača  kao što su uređaji  za održavanje higijene, 
telekomunikacionih aparata i slično, predviđa se instalacija priključnica. Sve priključnice treba da budu sa zaštitnim 
kontaktom. Za svako radno mesto predvideti jednu mrežnu priključnicu i dve agregatske priključnice. 
Instalacija priključnica i termičkih potrošača  predviđa se u svemu  preme podacima iz termotehničkog projekta.  
Instalacija priključnica i termičkih potrošača u objektu se izvodi vodovima 3x2,5mm2 i 5x2,5mm2 položenim po zidu ispod 
obloge zidova, na odstojnim obujmicama, kroz HF cevi u betonskom zidovima, na PNK regalima ili direktno u betonske 
zidove. 
Na jedno strujno kolo se vezuje najviše pet utičnice. 
 
Instalacija telekomunikacija 
Za sve telekomunikacione istalacije se predviđa potreban broj priključaka, a sve u skladu i zahtevima iz projekta 
telekomunikacija. 
U razvodnim ormarima i tablama se predviđaju izvodi za napajanje instalacija za telefonsko-računarsku instalaciju, audio-
video instalaciju, video nadzor, instalaciju za dojavu požara, sistemi kontrole pristupa, SOS signalizacija urgentnih poziva, 
detekcija opasnih gasova, a svemu prema proračunima dobijenim od projektanta instalacija telekomunikacija. 
 
Elektromotorni pogon i BMS 
Prema projektu termotehničkih instalacija, vodovoda i kanalizacije u objektu su predviđeni sledeći sistemi: 
- sistemi klimatizacije; 
- sistemi ventilacije; 
- snadbevanje toplotnom energijom. 
- sigurnosni sistemi (nadpritisak i odimljavanje); 
Za upravljanje, nadzor i automatsku regulaciju ovih sistema, primenjuje se nadzorno-upravljački sistem sa 
mikroprocesorskom stanicom postavljenoj u namenskoj prostoriji. Mikroprocesorska stanica nadgleda i upravlja radom 
odredjenog skupa tehničkih uređaja i postrojenja, preko odgovarajućih ulazno-izlaznih modula, vođenih mikroprocesorskom 
jedinicom i odgovarajućim programima na nivou stanice. Operatorska radna stanica omogućava pristup svim 
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mikroprocesorskim podstanicama, zadavanje i praćenje parametara rada u realnom vremenu, prikaz alarma, ispis dogadjaja 
i sl. 
 
Zaštita ljudi od električnog udara  
Za zaštitu ljudi od električnog udara predviđa se sistem TN-C-S, sa temeljnim uzemljivačem, kao opštim  uzemljivačem za 
povezivanje svih metalnih masa  u objektu. 
Predviđaju se sabirnice za izjednačavanje potencijala. Sabirnice za izjednačavanje potencijala  povezati sa temeljnim 
uzemljivačem. Na sabirnice za izjednačavanje potencijala povazati metalne cevi grejanja, vodovoda, kanalizacije i orman 
telefonske koncentracije. 
Primenjuju se mere izjednačavanja potencijala. 
Potrošači se uzemljuju preko treće, odnosno pete žile kablova i vodova, zatim preko šina uzemljenja u tablama i direktno ili 
pomoću zaštitnih kontakata priključnica. 
 
Zaštita od atmosferskog pražnjenja 
Projektom se predviđa instalacija zaštite objekta od atmosferskog pražnjenja instalacijom gromobrana sa prihvatnim 
sistemom, spustnim vodovima i temeljnim uzemljivačem, a u svemu prema SRPS EN 62305.  Na fasadi objekta na visini 
1,6m se predviđa kontrolni mernii uređaj. 
 
Propisi  
Tehnička dokumentacija u skladu sa sledećim propisima: 
 - Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. SRJ 
br. 28/95) 
 - SRPS  standardi za ove vrste instalacija. 
 
Tehnička dokumentacija 
Tehnička dokumentacija električnih instalacija je usaglašena sa arhitentonskim projektom i projektom ostalih instalacija uz 
pribavljanje potrebne saglasnosti. 
 
 
Telekomunikacione i signalne instalacije 
 
U skladu sa potrebama i namenom kompleksa, predvidjaju se sledeci telekomunikacioni i signalni sistemi:      

  -     Sistem detekcije i dojave pozara (svi objekti, u skladu sa Zakonom o zastiti od pozara); 

- Detekcija opasnih gasova (metan, ugljenmonoksid..) 

- Strukturna kablovska mreza (objedinjuje govorne komunikacije i mreze podataka, Wi-Fi ); 

- Sistem video nadzora – CCTV (nadzor unutar objekata i perimetra unutar kompleksa); 

- Sistem kontrole pristupa (prilaz sticenim prostorima i kolski prilaz u kompleks); 

- Audio - video sistemi za prezentacije i konferencije u auditorijumima; 

- SOS signalizacija urgentnih poziva (moguca implementacija kroz sistem strukturne kablovske mreze); 

- Protivprovalni sistem ( detekcija neautorizovanog ulaska u štićeni objekat) 

- Sistem ozvučenja (javni razglas i glasovna evakuacija) 

- Video interfonski sistem (na svim ulazima u akademiju i ulaznim rampama) 

- Sistem digitalnog obaveštavanja (digital signahe, informisanje i obaveštavanje posetilaca akademije) 

- Evidencija radnog vremena 

- Integrativni softver za sigurnosne sisteme i sisteme bezbednosti 

- Integrativni softver na nivou centralnog sistema za superviziju (Building management sistem) 

- U Okviru objekta 8 predviđena je i INTRANET mreza – intena mreža koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Republike srbije. 

Svaki od objekata ima alocirane elektro prostorije dovoljnih dimenzija za smestaj opreme elektroenergetskih i 
telekomunikacionih instalacija. Za sve objekte predvidjeno je povezivanje iz odgovarajuceg rek ormana, odnosno dela 
centralne opreme. 
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Na ulazu u kompleks nalazi se portirnica, a na ulazima objekata 3 i 4, nalaze se recepcijski pultovi, koji ce biti opremljeni za 
nadzor i monitoring sistema signalizacije u skladu sa potrebama korisnika. 

Na spratu objekta 3 predvidjen je prostor za server salu adekvatnih dimenzija, koji ce biti opremljen svim potrebnim 
sistemima u skladu sa namenom. 

Pristupna telekomunikaciona mreža se izvodi kablovima položenim u telekomunikacionu kanalizaciju, a korisnici su preko 
unutrašnjih izvoda povezani sa distributivnom telekomunikacionom mrežom. 

Tokom izrade tehničke dokumentacije potrebno je uraditi sinhron plan podzemnih instalacija, kojim će se predvideti koridor 
za planiranu TK kanalizaciju. 

U zavisnosti od zahteva korisnika predvideti tk kanalizaciju sa odgovarajućim brojem cevi. 

Preporučuje se realizacija telekomunikacionog privoda kompleksa iz najblizeg planiranog TK okna sa smestanjem opreme 
provajdera u objektu 3, koji je najblizi spoljnoj infrastrukturi i ujedno zauzima centralno mesto. 

Opšte 

Opšti cilj je dalji razvoj i modernizacija postojećih telekomunikacionih mreža i objekata, kao i progresivno razvijanje 
novih/savremenih sistema telekomunikacija kojima će se značajno podići nivo postojećih urbanih i ostalih struktura i ostvariti 
veća efikasnost u privrednim i uslužnim aktivnostima. 

Relizacija ovog cilja se postiže upotrebom: 

- FTTx tehnologija (Fibre To The x = H-Home, B-Building, P-Premises); 

- ubrzanjem fiksno-mobilne konvergencije sa ciljem racionalizacije mrežne infrastrukture, povećanja profita i smanjenje 
operativnih troškova (OPEX-a); 

- pružanjem multimedijalnih usluga (Pay TV i IPTV); 

- kontinualnim razvijanjem i unapređenjem servisnih profila i paketa usluga za sve korisnike; 

- uvođenjem novih tehnologija i mrežnih arhitektura sledeće generacije (NGN - Next Generation Network); 

- realizacijom širokopojasnih servisa; 

- realizacijom "multimedijalnih" servisa (telefonija, pristup Internetu, distribucija TV programa, multimedija, VOD..); 

- transformacijom i modernizacijom postojećih telekomunikacionih jedinica; 

- digitalizacijom telefonskih centrala; 

- razvijanjem i širenjem mreže optičkih kablova; 

- boljom pokrivenošću teritorije i povećanje kvaliteta TV i radio signala; 

- prevođenjem eventualne postojeće mreže sa koaksijalnim i simetričnim kablovima na optičke kablove; 

- proširenjem kapaciteta postojećih centrala; 

- po potrebi izgradnjom baznih stanica mobilne telefonije. 

Za potrebe privatnih / poslovnih korisnika, planirati realizaciju FTTH (Fiber To the Home), odnosno FTTB (Fiber To the 
Building) ili FTTP (Fiber To the Premises) rešenja, polaganjem privodnog optičkog kabla do predmetnih objekata, odnosno 
korisnika i montažom odgovarajuće telekomunikacione opreme u njima. Unutar stambenih / poslovnih celina, razvod je 
potrebno realizovati optičkim ili bakarnim kablovima. 

Za potrebe celog kompleksa treba predvideti priključenje putem odvojenog telekomunikacionog privoda odgovarajućeg 
kapaciteta na postojeću spoljnu telekomunikacionu infrastrukturu. 

Planirano je da se objekti povežu na javnu mrežu optičkim kablovima odgovarajućih kapaciteta. Optičke kablove 
odgovorajućeg kapaciteta će obezbediti investitor ili provajder telekomunikacionih usluga o svom trošku. 

U okviru predmetne parcele planirati telekomunikacionu opremu najnovije generacije i polaganje telekomunikacione 
infrastrukture značajnog i perspektivnog kapaciteta za planirane korisnike. U tom smislu, planirati sledeće: 

- u okviru objekta, predvideti prostor/prostore za montažu opreme telekomunikacionih provajdera. Tačne lokacije 
pomenutih prostora, biće predmet dalje obrade tehničke dokumentacije. 

U skladu sa važećim pravilnikom, koji je propisala Republička agencija za elektronske komunikacije, unutar zaštitnog pojasa 
nije dozvoljena izgradnja i postavljanje objekata infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeća iznad i ispod 
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postojećih podzemnih TK kablova ili kablovske kanalizacije, osim na mestima ukrštanja, kao ni izvođenje radova koji mogu 
da ugroze funkcionisanje elektronskih komunikacija (TK objekata). 

Uzimajući u obzir zahteve telekomunikacione struke, neophodno je ispratiti sledeća pravila pri izgradnji: 

- za smeštaj telekomunikacione opreme provajdera, u sklopu planiranog objekta, potrebno je obezbediti unutrašnji 
prostor od minimum 4 m2; 

- prostorija treba da se nalazi u unutrašnjosti objekta i mora imati nesmetan direktan pristup; 

- potrebno je obezbediti adekvatno napajanje prostorija za smeštaj telekomunikacione opreme; 

- potrebno je izvesti uzemljenje za smeštaj telekomunikacione opreme; 

- kroz prostoriju za smeštaj telekomunikacione opreme ne smeju da prolaze toplovodne, kanalizacione i vodovodne 
instalacije; 

- celokupna telekomunikaciona mreža mora biti kablirana do telekomunikacionih izvoda; 

- planiranom objektu, na teritoriji predmetnog projekta, potrebno je obezbediti pristup putem telekomunikacione 
kanalizacije; 

- minimalna dubina polaganja telekomunikacionih vodova je 0,6 m; 

- iskopani materijal se može samo delimično iskoristiti za zatrpavanje rovova; 

- predvideti potreban broj PVC (PEHD) cevi Ø110 mm za telekomunikacionu kanalizaciju; 

- telekomunikacionu kanalizaciju polagati u rovu preko sloja peska debljine 0,1 m, sa dubinom rova za postavljanje 
telekomunikacione kanalizacije u trotoaru 0,6 m, a u kolovozu 0,8 m; 

- predvideti distributivne telekomunikacione kablove koji su postavljeni kroz telekomunikacionu kanalizaciju; 

- poziciju telekomunikacionih okana, ukoliko su potrebna, planirati tako da raspon između dva okna ne bude veći od 
100 m u zavisnosti od situacije na terenu i drugih instalacija komunalne infrastrukture; 

- planirati završavanje prelaza u oknima na drugoj strani saobraćajnica; 

- od planiranih trasa telekomunikacione kanalizacije i trasa postojećih i planiranih telekomunikacionih kablova, do 
poslovnih jedinica planirati telekomunikacione priključke u skladu sa namenom prostora; 

- planirati dva odvojena telekomunikaciona koridora za povezivanje većih poslovnih jedinica; 

- na mestima gde su postojeće telekomunikacione instalacije ugrožene izgradnjom planiranih objekata izmestiti ih na 
bezbedno mesto; izmeštanje izvršiti tako da se obiđu površine planirane za buduće objekte; obilaženje objekata 
izvesti potrebnim brojem raspona pod uglom i telekomunikacionim oknima između njih; 

- na prelazima ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na mestima gde se telekomunikacioni kablovi uvode u objekte, 
telekomunikacione kablove postaviti kroz zaštitne cevi, odnosno kroz privodnu kanalizaciju; 

- rastojanje planiranih kablova od ostale postojeće infrastrukture mora biti prema pribavljenim uslovima, a od planirane 
infrastrukture prema važećim propisima; 

- telekomunikacionu mrežu polagati u zelenim površinama pored trotoara i kolovoza, ili ispod trotoara na rastojanju 
najmanje 0,5 m od regulacione linije i u izuzetnim situacijama, u okviru kolovoza; 

- pri ukrštanju sa saobraćajnicom kabl mora biti postavljen u zaštitnu cev, a ugao ukrštanja treba da bude 90º; 

- pri paralelnom vođenju sa elektroenergetskim kablovima, najmanje rastojanje mora biti 0,5 m za kablove napona 1 kV 
i10 kV, odnosno 1 m za kablove napona 35 kV; 

- pri ukrštanju sa energetskim kablovima najmanje rastojanje mora biti veće od 0,5 m, a ugao ukrštanja treba da bude u 
naseljenim mestima najmanje 30º, po mogućstvu što bliže 90º; po pravilu telekomunikacioni kabl se polaže iznad 
energetskih kablova; 

- ukoliko ne mogu da se postignu razmaci iz prethodno navedene dve tačke na tim mestima se energetski kabl provlači 
kroz zaštitnu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3 m; 

- pri paralelnom vođenju sa cevima vodovoda, kanalizacije, gasovoda i toplovoda najmanje rastojanje mora biti 1,0 m; 
pri ukrštanju, najmanje rastojanje mora biti 0,5 m, ugao ukrštanja treba da bude 90º; 
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- telekomunikacioni kablovi koji služe isključivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polažu u isti rov sa 
energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se proračunom pokaže zadovoljavajući, ali ne manjem od 0,2 m; 

- telekomunikacionu mrežu graditi na osnovu projekata za izvođenje u skladu sa važećim propisima; 

- na prelazu ispod kolovoza saobraćajnica, kao i na svim mestima gde se telekomunikacioni kablovi uvode u objekte, 
telekomunikacione kablove postaviti kroz zaštitne cevi. 

Telefonska i računarska mreža objedinjene su tzv. strukturnim kabliranjem. Suštinsku prednost strukturnog kabliranja 
predstavlja korišćenje jedinstvenog kablovskog sistema za sve instalacije kojima se prenose bilo kakve informacije.To 
obuhvata i prenos govora, slike, upravljačkih signala, ali i veoma brz prenos podataka.  

Jedini interfejs ka korisniku je zidna utičnica sa RJ 45 konektorima na koju se može priključiti bilo računar, bilo telefon (ili 
oba) i koja dalje kablovskim sistemom vodi do odgovarajućih razdelnika i aktivnih uređaja (telefonske centrale, tj. razdelnika 
ili LAN switch-eva). 

U okviru sistema SKS-a realizovati i Wi-Fi sistem. U svetu tehnologija trenutno je pored opsega na 2.4 Ghz (koji je u 
zasićenju), aktuelan rad na 5Ghz Potrebno je predvideti dual band uređaje, koji omogućavaju rad u oba opsega, na 2.4 Ghz 
i na 5 Ghz. Ovo je posebno od značaja jer je opseg od 2.4GHz prezasićen i često ukoliko smo povezani na pristupnu tačku 
koja radi samo na 2.4Ghz nećemo biti u mogućnosti da ostvarimo svoju konekciju. 

Infrastruktura sistema se realizuje u okviru SKS mreže. 

Sistem detekcije i dojave požara 

Sistem projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima za ovu vrstu instalacija. Predviđena je instalacija sistema u 
svim segmentima objekta, tehničkim prostorijama i prostoru spuštenih plafona. 

Pri projektovanju požarne zaštite akcenat staviti na rano otkrivanje požara, sprečavanje širenja požara.  

U svim objektima je potrebno predvideti automatsku dojavu požara po principu “pune pokrivenosti“ (javljač u svim 
prostoriama sem sanitarnih prostorija). Monitoring ovih sistema je predviđen je u nadzornoj sobi gde postoji 24h prisustvo 
osoblja i u portirnici. Predvideti postojanje radne stanice na kojoj će se instalirati aplikacija za monitoring sistema. Aplikacija 
prikazuje raspored elemenata u sistemu na mapi objekta. Prikaz stanja svakog elementa se dobija pritiskom na taj element. 
U slučaju požara automatski se prikazuje deo objekta sa elementom koji se nalazi u alarmu. 

 Detekcija opasnih gasova (metan, ugljenmonoksid..) 

U garaži  predvideti sistem za detekciju i dojavu u slučaju povećanja koncentracije ugljen-monoksida CO. Sistem za 
detekciju gasa ima za cilj da detektuje povećanu koncentraciju gasa, deluje na ventilaciju (u slučaju povećane 
koncentracije), kao i da izvrši upozoravanje prisutnog osoblja. U kotlarnici predvideti detekciju metana. 

Sistem video nadzora – CCTV (nadzor unutar objekata i perimetra unutar kompleksa); 

Predvideti sistem koji vrši nadzor nad svim vitalnim tačkama u unutrašnjosti objekta, kao i po vitalnim delovima perimetra. 

 Sistem bazirati na IP protokolu, što podrazumeva da se sistem sastoji od mrežnih (IP) kamera, servera za snimanje video 
zapisa i radnih stanica na kojima se vrši nadzor sistema u „realnom vremenu“, kao i pregled snimljenog video zapisa. 

Sistem kontrole pristupa 

Predvideti sistem za kontrolu pristupa pomoću beskontaktnih identifikacionih kartica. Predviđeni sistem predstavlja dopunu 
protivprovalnog sistema i obezbeđuje zabranu neovlašćenog ulaska u prostorije koje se nalaze u sistemu kontrole pristupa. 

Sistemom kontrole pristupa štititi sve tehničke prostorije, sva mesta razdvajanja prostora u kome se kreću posetioci, gosti 
akademije od prostora koji je predviđen za službenike i zaposlene u objektu. 

Projektom predvideti sistem kontrole pristupa sa beskontaktnim proximity čitačima koji se može lako širiti i prilagoditi 
potrebama korisnika. Sa spoljašnje strane je predviđen čitač kartica, a izlazak iz štićene prostorije ili sobe se ostvaruje 
pomoću kvake sa unutrašnje strane ili izlaznog tastera. U okviru kontrole pristupa realizovati i sistem kontole ulaska vozila 
kroz rampe koje se postavljaju na kolske ulaze u objekat. 

Audio - video sistemi za prezentacije i konferencije u auditorijumima 

Predvideti  konferencijski sistem sa potrebnim brojem delegatskih jedinica za predsednički sto.  

Projektovati sistem sa bežičnim mikrofonima za predavača i postavljanje pitanja iz publike sastavljen od prijemnika, ručnog 
predajnika, mikrofona i predajnika sa naglavnim mikrofonom . Predvideti sistem ozvučenja sala, audio mikser sa 
procesorom, ugrađenim eliminatorima mikrofonije i akustike sale, sa odgovarajućim brojem kvalitetnih zvučnika 
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raspoređenih sa strane velikog platna i u plafonu radi što boljeg pokrivanja cele sale, sa pojačavačima i DSP procesorom za 
uniformno pokrivanje sale. 

Predvideti  bežični sistem za prenos materijala sa laptopova do video prezentacionog uređaja. Prezentacioni AV uređaji za 
prijem signala i slanje ka video projektorima. 

 

Protivprovalni sistem ( detekcija neautorizovanog ulaska u štićeni objekat) 
 
Da bi izvršio potrebne funkcije sistem predvideti sistem protivprovalne signalizacije koji se sastoji od: 
-Protivprovalne centrale 
-Modula za proširenje sistema 
-Operativnih terminala (šifratora) 
-Detektora, magneta i panik tastera 
-Telefonskog / GSM /GPRS dojavnika 
Uloga protivprovalne centrale je da neprestano nadgleda  i napaja sve signalne linije i vrši alarmiranje u slučaju incidentne 
situacije. Preko kabla FTP cat 6A centrala je povezanea na LAN mrežu što omogućava, da pomoću softvera instaliranog na 
PC u kontrolnoj sobi,  da se vrši monitoring kompletnog sistema.   
 
Video interfonski sistem (na svim ulazima u akademiju i ulaznim rampama) 

Instalaciju video interfona predvideti na ulaznim rampama, i na svim ulazima u akademiju. Video interfonski sistem je 
dopuna sostema kontrole pristupa. 
 
Sistem ozvučenja (javni razglas i glasovna evakuacija) 

Za emitovanje muzike i prosleđivanje govornih informacija predvideti siste ozvučenja svih prostorija u kojima se zadržavaju 
ljudi. Pored ove osnovne funkcije, sistem u slučaju požara treba da posluži smanjenu panike kod zasposlenih i posetilaca 
akademije, na taj način što će se emitovati poruke sa uputstvima za postupke u slučaju evakuacije. Upotrebiti  zvučnikesa 
vatrootpornim kapama, a instalaciju izvesti pomoću vatrootpornih kablova.  
Sistem ozvučenja j zasnovati na digitalnoj tehnologiji. Digitalna obrada signala omogućava značajno poboljšanje u audio 
kvalitetu i nudi čitav spektar dodatnih funkcija. Sistem se konfiguriše i programira sa PC-a što omogućava jednostavnu 
instalaciju i zadavanje parametara. 
 
Sistem digitalnog obaveštavanja 
 
Njegova namena je prikazivanje digitalnih sadržaja u cilju informisanja i obaveštavanja posetilaca akademije. 
Infrastruktura sistema Digital signage sistema je u okviru SKS mreže. Celokupna mreža je kategorije 6A, što omogućava 
prenos podataka i slike bez gubitaka. Centralna oprema sistema za digitalno obaveštavanje je smeštena u rek ormar u 
server Sali. 
 
Evidencija radnog vremena 
 
Instalacija sistema evidencije radnog vremena se izvodi kroz SKS sistem i veoma je jednostavna. Do pozicije čitača EVR-a, 
dovodi se FTP kabl iz server sobe. Čitač EVR komunicira sa serverom na kojem je instaliran softver za evidenciju radnog 
vremena poput putem LAN  mreže. Čitač ima mogućnost da preko istog FTP kabla i dobija napajanje preko POE ulaza koje 
ima, slično kao POE kamera.  Softver evidencije radnog vremena instalira se na posebno za to određenim računarom koji 
se smešta rek sobu u server sali. Zaposleni svoje prisustvo i dolazak na posao obavljaju očitavanjem bezkontakne proximity 
kartice. 
 
Integrativni softver za sigurnosne sisteme i sisteme bezbednosti 

Svi navedeni sistemi biće integrisani u jedinstveni sistem tehničke zaštite. Platforma za integraciju omogućava upravljanje 
bezbednošću i poslovnim aplikacijama kao što su video, kontrola pristupa, protivprovalni sistem, ozvučenje i drugo. Njegova 
fleksibilnost bez premca omogućava kreiranje prilagodljivih rasporeda koji se poklapaju sa potrebama obezbeđenja, 
nadzora, tj obezbeđuje performanse za svaki dan. Svojim dizajnom i fleksibilnošću, obezbeđuje grafički interfejs koji je 
intuitivan, pregledan i obezbeđuje da potrebne informacije u svakom trenutku budu na dohvat ruke na najjednostavniji način.  
Za najbolje performanse u domenu video nadzora predvideti komandni centar u okviru  koga se može formirati video zid i 
omogućiti napredan nadzor nad događajima. 
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Integrativni softver na nivou centralnog sistema za superviziju 

Predvideti integrativni softver za superviziju koji nadgleda rad svih sigurnosnih sistema, sistema energetike, sistema 
osvetljenja, automatike i sistema ventilacije na nivou celog objekta. 
 
INTRANET mreza 

Predvideti u okviru objekta – Nacionalnog trening centra– intena mreža koju koristi Ministarstvo unutrašnjih poslova 
Republike srbije. 

 

Termotehničke instalacije 
 
Prema arhitektonsko - tehnološkom rešenju objekta u kompleksu, a na osnovu zahteva projektnog zadatka i važećih propisa 
za ovu vrstu objekata i instalacija, primenjena su termotehnička rešenja koja obezbedjuju zahtevanu funkcionalnost, 
ekonomičnost u investiciji i eksploataciji.  
 
 Projektni uslovi su sledeći: 
 

- spoljni projektni uslovi: 
     zima:    tsp = - 130C;   φ = 90% 
     leto:      tsp = + 350C;  φ = 35% 
- unutrašnje projektne temperature su usvojene prema nameni prostorija 
- u klimatizovanim prostorima održavaju se sledeći parametri: 

       zima:    tun = 20±20C,   φ = 40±10% 
       leto:      tun = 25± 20C,  φ = 50±10% 

 
  Idejnim rešenjem  termotehničkih instalacija predvidjene su sledeće instalacije: 
 

1. Snabdevanje kompleksa toplotnom energijom 
2. Rashladno postrojenje za kompleks 
3. Sistemi radijatorskog grejanja 
4. Sistemi klimatizacije 
5. Sistemi vazdušnog grejanja i ventilacije 
6. ”VRV” I ”SPLIT” sistemi 
7. Priprema sanitarne tople potrošne vode 
8. Priprema bazenske vode 
9. Protiv-požarne mere i protivdimna zaštita  
10. Sistem centralnog nadzora i upravljanja sistemima termotehničkih instalacija. 
11. Dizel električni agregat 

 
1. Snabdevanje kompleksa toplotnom energijom 
 
Kompleks se snabdeva toplotnom energijom centralno iz gasne kotlarnice, koja koristi prirodni gas kao gorivo. Isporučilac 
prirodnog gasa je JP „SRBIJA GAS“ koji prirodni gas niskog pritiska dovodi do MRS za ceo kompleks.  
 
Projekat MRS i priključnog gasovoda nisu predmet ovog Idjenog rešenja, biće predmet posebnog Ugovora o  
izgradnji nedostajuće infrastrukture. 
 
Gasna kotlarnica nalazi se  okviru Objekta 2 – Garaža i tehnički blok.  Topla voda se od kotlarnice do objekata u okviru 
kompleksa transportuje podzemnim predizolovanim cevima.  
 
Toplotna energija se proizvodi pomoću toplovodnih kondenzacionih kotlova koji godišnje štede 10-15% goriva u odnosu na 
klasične toplovodne kotlove. Na ovaj način se mogu primeniti niskotemperaturni režimi grejanja u objektu. Klizanjem 
temperature se omogućava  korišćenje kondezatorske sposobnosti kotlova tokom cele grejne sezone.  
 
Procenjen toplotni kapacitet iznosi 1700kW. 
 
Procenjena potrošnja gasa iznosi 205Sm3/h 
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Sagledavajući toplotne potrebe kompleksa, usvojena su tri toplovodna kondezaciona kotla. 
  - toplotnog kapaciteta 720 kW, kom.3 
 
Ovakav raspored kapaciteta omogućava da kotlovi rade sa maksimalnim stepenom korisnosti, u kaskadnom režimu, Stepen 
korisnosti je parametar kojim se automatika kaskadnog vođenja kotlova upravlja. 
 
Izborom režima nosioca toplote potrošača stiču se uslovi za primenu kondenzatora vodene pare iz dimnih gasova. To 
zahteva da ulazna tempertura vode u kotao (povratne vode svih potrošača) bude niža od 50C. Klizanjem temperature 
radnog fluida obezbeđeno je korišćenje kondenzatorske tehnologije tokom cele grejne sezone. Na ovaj način se podiže 
stepen korisnosti kondenzacionih kotlova u odnosu na klasične kotlove što dovodi do uštede goriva I otplate razlike u ceni 
skupljih kondenzatorskih kotlova u odnosu na klasične.  
 
Predviđen je paralelan rad kotlova pri maksimalnom opterećenju. Pri minimalnom radi samo jedan kotao i to do punog 
kapaciteta, da bi bio iskorišćen sa maksimalnim stepenom korisnosti, a potom bi se uključio i drugi kotao kada se ukaže 
potreba (kaskadna regulacija). Svaki od kotlova opremljen je sopstvenom cirkulacionom pumpom sa kojom radi u paru. 
Kotlovske pumpe rade paralelno kad i kotlovi rade paralelno. Pri isključenju jednog od kotlova, isključuju se i njegove 
pumpe. Kapacitet odate toplote kotlova reguliše se modularnim gorionicima. Predviđena je regulacija kapaciteta potrošača 
pomoću kombinovanih ventila koji imaju regulacionu I ulogu održavanja diferencijalnog pritiska uz mogućnosrt podešavanja 
na njima u širokom dijapazonu. Time je obezbeđena kvantitativna regulacija u sistemu sa smanjenjem kapaciteta ali uz 
zadržavanje minimalnog protoka da bi se održala inertnost sistema na zadovoljavajućem nivou. 
Nema ograničenja u vrednosti minimalnog protoka kroz kotlove I minimalne temperature povratnog voda u kotlove. 
 
Pumpe koje transportuju nosioca toplote do potrošača predviđene su sa frekventnom regulacijom s obzirom da su potrošači 
opremljeni kvantitativnom regulacijom. Kotlovi nemaju ograničenje u količini vode koja kroz njih protiče, a  ni u temperaturi 
povratnog voda. Zbog inercije sistema, obezbeđuje se minimalna cirkulacija od 10%. 
 
Instalacija proizvodnje tople vode je opremljena diktir sistemom za održavanje pritiska u sistemu, sa pumpama za 
održavanje pritiska, prestrujnim elektromagnetnim ventilom i zatvorenim sudom sa membranom. Uz to, predviđeno je 
ejektorsko odzračivanje sistema i omekšavanje vode. Svaki od kotlova je opremljen posebnom ekspanzionom posudom, 
zatvorenog tipa sa membranom, čime se štiti od ekspanzije vode ako se iz nekih razloga zatvore ventili na njima, pa se tako 
prekine veza sa diktir sitemom. Svaki kotao je opremljen ventilom sigurnosti i svom neophodnom opremom za pouzdan rad. 
 
Svaki kotao je opremljen sopstvenim dimnjakom. Dimnjaci su grupisani zajedno.  
 
Svaki kotao je opremljen neutralizatorom kondenzata da bi mogao nesmetano da bude ispušten u kanalizaciju. 
 
U kotlarnici je predviđena rashladna jama za pothlađivanje ispuštene vode. 
 
Gasna kotlarnica ima  jedan zid ka slobodnom prostoru (na kome se nalaze spoljna vrata i prozori. Predviđena je prirodna 
ventilacija kotlarnice. Ukupna površina prozora zadovoljava uslov da bude 1/8 površine poda kotlarnice. Kotlarnica je 
snabdevena opremom za gašenje požara, koju čine hidrantska mreža i mobilna oprema ( dva S-6 aparata i jedan CO2-5 
aparat). 
 
Topla voda za energetske potrebe objekta u okviru kompleksa se vodi od kotlarnice do toplotnih podstanica po objektima. 
Cevi su čelične, predizolovane. Trasa je usaglašena sa ostalim podzemnim instalacijama.  
 
U objektima se priprema voda za grejanje, klimatizacione i ventilacione sisteme, sanitarnu toplu vodu na sledeći način: 
        1. za radijatorsko grejanje -  cirkulacione pumpe sa promenljivim brojem obrtaja jer su    
radijatori opremljeni ventilima sa termoglavama. 
         2. za grejanje ventilator konvektorima - predvidjeno je mešanje kotlovske vode na potreban režim, a regulacija 
kapaciteta se ostvaruje kvantitativno, prolaznim kombinovanim ventilima (koji istovremeno regulišu kapacitet i održavaju 
diferencijalni pad pritiska oko sebe konstantnim) koji menjaju protok kotlovske vode. Sami aparati su opremljeni 
kombinovanim ventilima (koji istovremeno regulišu kapacitet i održavaju diferncijalni pad pritiska oko sebe konstantnim) pa 
se u toj mreži menja protok, sa promenom opterećenja. Zato se i tu predviđaju pumpe sa promenljivim brojem obrtaja. 
Sistem je dvocevni - sa prebacivanjem na režim hlađenja. 
           3. za podno grejanje predviđeno je mešanje kotlovske vode na potreban režim a regulacija kapaciteta se ostvaruje 
kvantitativno, prolaznim kombinovanim ventilima (koji istovremeno regulišu kapacitet i održavaju diferncijalni pad pritiska oko 
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sebe konstantnim) koji menjaju protok kotlovske vode. Pumpe su sa konstantnim brojem obrtaja jer je prviđena kvalitativna 
regulacija kapaciteta ovog sistema. 
           4. za klima komore  i ventilacione  komore - predvidjena je kvalitativna regulacija kapaciteta grejača sa zaštitom od 
mraza i kvantitativna regulacija protoka kotlovske vode.  
          5. sanitarna topla voda -  priprema se u akumulacionom režimu, po objektima. Za punjenje akumulatora režim 
predviđen je pločasti toplotni izmenjivač sa posebnim priključkom za cirkulaciju. Kada temperatura STV padne ispod zadate 
vrednosti usled povećane potrošnje uključuju se pumpe za punjenje akumulatora, Kao rezervni izvor zagrevanja predviđeni 
su električni grejači u akumulatorima. Regulacija odate toplote vrši se kavantitativno. 
  
2. Rashladno postrojenje 
 
Za potrebe hladjenja u okviru kompleksa, predvidjeno je rashladno postrojenje, smešteno na krovu Objekta 2 – tehno blok . 
 
Procenjen rashladni kapacitet iznosi 1300kW. 
 
Za pokrivanje rashladnog opterćenja predvidjene su dve paketne rashladne mašine sa 50% kapaciteta, sa vijčanim 
kompresorima, vazduhom hlađenim kondenzatorima, aksijalnim ventilatorima, predvidjenim za spoljnu ugradnju. Rashladno 
opterećenje, uvećano za 10%, predstavlja osnovu za izbor rashladnih agregata. Izabrana su dva rashladna agregata,  
rashladnog kapaciteta  po 500kW.pri spoljnoj projektnoj temperature tsp=350C. Predvidjena su dva kruga hladjenja, glikolni 
krug kroz agregate i toplotni izemenjivač I vodeni krug do potrošača. Na ovaj način je obezbeđeno da je protok kroz 
rashladne agregate konstantan. Oni se kaskadno uključuju sa porastom opterećenja čime se obezbeđuje da rade sa 
maksimalnim stepenom korisnosti. U prelaznom periodu ne može doći do zamrzavanja. Moguće je u vodenom krugu 
potrošača primeniti kvantitativnu regulaciju jer kroz izmenjivač nema ograničenja u smanjenju protoka. Ovako je moguća  
primena pumpi sa frekventnom regulacijom u krugu potrošača. Zbog inercije sistema, obezbeđuje se minimalna cirkulacija 
od 10%. Sistem je potpuno izolovan. 
Rashladni agregati imaju imaju po dva nezavisna rashladna kruga i mogu da rade između 15% i 100% kapaciteta sa 
kontinualno regulisanom produkcijom. Rashladni fluid je voda 7/12C. Regulacija kapaciteta vazdušnih sistema je 
kvantitativna, promenom protoka kroz hladnjake i izmenjivače ventilator konvektora. Na taj način u čilerskom krugu je 
ostvaren konstantan protok.  
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Opis mera za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat 
 
Nosivost i stabilnost 
Nosivost i stabilnost objekta će biti detaljno sagledani prilikom izrade projekta  konstrukcije. 
Geotehnički uslovi terena biće prikazani kroz Geotehnički elaborat, koji će biti urađen za potrebe izrade tehničke 
dokumentacije. 
 
Zaštita od požara 
Koncepcija zaštite će se definisati u okviru Elaborata zaštite od požara. 
 
Energetska efikasnost 
Koncepcija će biti definisana u okviru Elaborata energetske efikasnosti. 
Poštujući uslove iz PDRa, biće primenjene  sledeće mere energetske efikasnosti: 
- primenjeni građevinski EE sistemi; 
- planirana energetski efikasna infrastruktura i tehnologija - efikasni sisteme grejanja, ventilacije, klimatizacije, pripreme 
tople vode i rasvete. 
- obezbeđen visok stepen prirodne vetilacije i ostvaren što bolji kvalitet vazduha i ujednačenost unutrašnje temperature na 
dnevnom i/ili sezonskom nivou; 
- planirana toplotna izolacija objekta primenom termoizolacionih materijala, prozora i spoljašnjih vrata, kako bi se izbegli 
gubici toplotne energije; 
- koristitće se prirodni materijali i materijali neškodljivi po zdravlje ljudi i okolinu, kao i materijali izuzetnih termičkih i 
izolacionih karakteristika; 
- ugraditće se štedljivi potrošači električne i toplotne energije. 
Sve ove mere prilikom izrade tehničke dokumentacije, u skladu su sa Pravilnikom o Energetskoj efikasnosti zgrada 
(„Službeni glasnik RS“  br. 61/2011). 
 
Uslovi za pristupačnost prostora 
U okviru Objekta 4, Objekta za upravu i smeštaj korisnika Nacionalnog trening centra za vanredne situacije MUP RS ne vrši 
se obuka lica sa posebnim potrebama, takođe zabranjen je pristup deci, starim i nezaposlenim licima, tako da ne postoje 
uslovi za nesmetano kretanje. 
U ostalim delovima kompleksa, pri rešavanju saobraćajnih površina, prilaza objektima i drugih elemenata uređenja i 
izgradnje prostora i objekata primenjene su odredbe Pravilnika o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje 
objekata kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Službeni 
glasnik RS”, br. 22/15). 
 
                                                                                                                                  Glavni  projektant 
                                                                         

Milka Ilić Mašić, dipl.inž.arh. 
                                                                                                                                           br. licence 300 K890 1



 NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 

 

 

 
Ostvareni urbanistički parametri: 
 
 POVRŠINA (m2) % 
PARCELA: 49,573.00m2 100% 
Površina pod objektima: 9,975.56 m2 20.12% 
Zelene površine  u direktnom 
kontaktu sa tlom: 

12,506.75 m2 
 

25.23% 

Izgrađene površine - poligoni, 
tereni i pristupni platoi: 

13,943.01 m2 28.13% 

Saobraćajne površine: 13,147.68 m2 26.52% 
Slobodne neizgrađene 
površine – ukupno: 

39,597.44m2 79.88% 

 
 
Ostvarena površina objekata: 
 

UKUPNO NETO OBJEKTI              16,486.42 m2 

       UKUPNO BRGP OBJEKTI                18,676.85 m2 

 

        UKUPNO BRUTO OBJEKTI               20,025.84 m2 

 
Ostvaren broj parking mesta: 
 

UKUPNO u garaži za vozila za obuku               3PM  

UKUPNO parking mesta van objekata  208PM 
 
 

                                                                                                                  Glavni projektant 
                                                                         

                                                                                                                        Milka Ilić Mašić, dipl.inž.arh. 
                                                                                                                                           br. licence 300 K890 12 
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OBJEKAT 2

Broj
prostorije Prostorija P (m2) O (m1) POD ZID PLAFON broj osoba

PR
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2.0.1 Hodnik 16.20 17.40 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.2 Garaža za vatrogasna  vozila 136.50 49.20 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.3 Elektro soba 10.56 13.50 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.4 Magacin opreme 69.51 35.80 ferobeton akrilna boja akrilna boja 1
2.0.5 Radionica za vozila i opremu 70.06 36.00 ferobeton akrilna boja akrilna boja 4
2.0.6 Gasna kotlarnica 93.93 41.10 ferobeton akrilna boja akrilna boja 2
2.0.7 Hidro postrojenje 40.97 26.60 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.8 Trafo stanica 10/04 kV 71.34 79.16 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.9 Dizel agregat 54.55 31.30 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.10 Hladna podstanica 56.48 31.60 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.11 Garaža 56.89 31.40 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.12 Prostorija za kompresor 10.92 15.30 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0
2.0.13 Hodnik 3.75 8.00 ferobeton akrilna boja akrilna boja 0

UKUPNO PRIZEMLJE NETO 676.99 7
UKUPNO PRIZEMLJE BRUTO 767.50

UKUPNO NETO OBJEKAT 2 676.99

UKUPNO BRUTO OBJEKAT 2 767.50
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