INC/

INKA
STUDIO

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

Investitor:

Objekat:

Vrsta tehniCke dokumentacije:

Naziv i oznake dela projekta:

Za gradenje / izvodenje radova:

Projektant:

Odgovorno lice projektanta:

Moty

Odgovorni projektant:
Broj licence:
Li¢ni pecat:

I\rlz;pllﬂa

M. Ilaaosuh

Broj dela projekta:
Mesto i datum:

/f/’%u

GRADITELJ D.O.O., Ul. Visoka 29, Beograd

Stambeno - poslovni objekat na KTP 1690, K.O.
Palilula

IDR — IDEJNO RESENJE
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
Nova gradnja

INKA STUDIO d.o.0., Beograd,
Bulevar Despota Stefana br.70

Marina Lazovié, generalni direktor

Potpis:

u/( ;77, 7 “/’ ‘

Marina Lazovi¢ dipl.inz. arh.
300 D747 06
Potpis:

U Lé( ;’lxééf |

2023-IDR-A01

Beograd, 10.2023.godine



I\(I Is”r'fﬁmo 2023-IDR-A01

IZMENA

STRANA
2

1.2. SADRZAJ IDEJNOG RESENJA

1.1. Naslovna strana idejnog reSenja

1.2. | Sadrzaj idejnog reSenja

1.3. ResSenje o odredivanju odgovornog projektanta idejnog reSenja
1.4. | Tekstualna dokumentacija

1.4.1. | TehnicCki opis arhitekture objekta

1.4.2. | Tehnicki opis konstrukcije objekta

1.4.3. | Tehnicki opis hidrotehnickih instalacija

1.4.4. | Tehnicki opis elektroenergetskih instalacija

1.4.5. | Tehnicki opis telekomunikacionih i signalnih instalacija
1.4.6. | Tehnicki opis masinskih instalacija

1.5. | Numeri¢ka dokumentacija

1.5.1. | Tabelarni pregled povrSina

1.5.2. | Procena investicione vrednosti

1.6. | Graficka dokumentacija

INKA STUDIO d.o.o | Ul.Bulevar despota Stefana br. 70, 11000 Beograd | tel./fax. +381 (11) 32 90 387 |
E: office@inka-studio.rs | www.inka-studio.rs|




I\ (/ S0

2023-IDR-A01

IZMENA

STRANA
3

SADRZAJ GRAFICKE DOKUMENTACIJE

R.br. Naziv crteza Broj crteza

1. Situaciono reSenje - osnova partera  1:200 | 2023-IDR-A01-list-00
2. Situaciono resenje - osnova krova 1:200 | 2023-IDR-A01-list-01
3. Osnova garaze — podrum -3 1:100 | 2023-IDR-A01-list-02
4. Osnova garaze — podrum -2 1:100 | 2023-IDR-A01-list-03
5. Osnova garaze — podrum -1 1:100 | 2023-IDR-A01-list-04
6. Osnova garaze — suteren 1:100 | 2023-IDR-A01-list-05
7. Osnova prizemlja kota +-0.00 1:100 | 2023-IDR-A01-list-06
8. Osnova prizemlja kota +1.75 1:100 | 2023-IDR-A01-list-06a
9. Osnova 1.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-07
10. Osnova 2.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-08
11. Osnova 3.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-09
12. Osnova 4.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-10
13. Osnova 5.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-11
14. Osnova 6.sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-12
15. Osnova povucenog sprata 1:100 | 2023-IDR-A01-list-13
16. Osnova krova 1:100 | 2023-IDR-A01-list-14
17. Presek 1-1 1:200 | 2023-IDR-A01-list-15
18. Presek 2-2 1:200 | 2023-IDR-A01-list-16
19. Izgled jug-zapad 1:200 | 2023-IDR-A01-list-17
20. Izgled zapad 1:200 | 2023-IDR-A01-list-18
21. Izgled sever 1:200 | 2023-IDR-A01-list-19
22. 3D prikazi 2023-IDR-A01-list-20
23. 3D prikazi 2023-IDR-A01-list-21

INKA STUDIO d.o.o | Ul.Bulevar despota Stefana br. 70, 11000 Beograd | tel./fax. +381 (11) 32 90 387 |
E: office@inka-studio.rs | www.inka-studio.rs|




IN(/7 §Goi0 2023-IDR-A0' e | s

1.3. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Clana 128a. Zakona o planiranju i izgradniji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009,
81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US,
50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade
i na€inu vrsenja kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl.
glasnik RS", br. 73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT
za izradu PROJEKTA ARHITEKTURE koji je deo IDR - IDEJNOG RESENJA za

izgradnju stambeno - poslovnog objekta KTP 1690, K.O. Palilula, odreduje se:

Marina Lazovi¢ dipl. InZ. arhitekture............ccccoooo i, 300 D747 06

Projektant: INKA STUDIO d.o.o0.,
Bulevar Despota Stefanabr.70, Beograd

Odgovorno lice / zastupnik: Marina Lazovi¢ dia.generalni direktor
Pecat: Potpis:
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Broj dela projekta: 2023-IDR-A01
Mesto i datum: Beograd, 10.2023.godine
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1.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
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1.4.1. TEHNICKI OPIS ARHITEKTURE OBJEKTA
Uvod

Predmet projekta je izrada tehnicke dokumentacije — Idejno reSenje (IDR) za potrebe
pribavljanja Lokacijskih uslova za izgradnju objekta na katastarskoj parceli 1690, KO
Palilula.

Idejno redenje je radeno na osnovu:
- Projektnog zadatka investitora
- Katastarsko-topografskog plana
- Informacija o lokaciji
- Urbanisti¢kog projekta

Stambeno-poslovni objekat se nalazi na uglu izmedu ulice Stanoja Glava$a i Dalmatinske
ulice na KP 1690, KO Palilula.

Objekat je projektovan sa idejom da se maksimalno iskoristi upecatljiva pozicija prema
skveru koji se formira na ukrstanju ulica Stanoja Glavasa i Dalmatinske. Glavni ulaz se
nalazi u Dalmatinskoj dok se kolski pristup garazama nalazi u ul. Stanoja Glavasa. Objekat
je jednom stranom u Dalmatinskoj ul. postavljen uz fasadu suseda, u osnovi je trapezoidnog
oblika prateci oblik parcele, najve¢im delom orijentisan u pravcu severozapad-jugoistok.
Spratnost objekta je 3Po+Su+P+6+Ps. Od podzemnih nivoa sadrzi suteren i tri podzemna
nivoa garaze.

Namena objekta

Objekat je projektovan kao stambeno — poslovni sa ukupno 23 stambene jedinice i dva
lokala u prizemlju kojima se pristupa iz Dalmatinske ulice. Suteren je najveéim delom
garazni prostor sa posebnim pristupom.

Arhitektonsko oblikovanje objekta

Objekat je projektovan modernim pristupom oblikovanja koiji je proizadao iz trapezoidne
osnove ali prilagoden razli€itim vizurama. Ukupno gledajuci nepravilnost oblika parcele se ne
dozZivljava u velikoj meri. Najupecatljivija vizura koja utvrduje karakter objekta je sa strane na
ukrstanju ul. Stanoja Glava$a i Dalmatinske ulice. Obzirom da je parcela formirana na uglu
bloka objekat dobija na znacaju svojom formom koja zaokruzuje identitet ambijenta
raskrsnice. Potencijalno, ozelenjavanjem ili specijalnim tretmanom trougaonog ostatka bloka
na uglu, a koji ne pripada parceli na kojoj se nalazi objekat, mozZe formirati utisak skvera. Sa
te strane su naglasene terase stanova iz njihovog dnevnog boravka. Ugaoni deo objekta je
konzolno prepusten od prvog sprata ¢ime dodatno naglasava odnos prema skveru. Na
kontaktu sa susednim objektom u Dalmatinskoj ulici je naslonjen prateci regulaciju dok sa
strane ulice Stanoja GlavasSa koja ima znacajan pad terena imamo kontakt sa objektom
upecatljivo nepravilnog oblika i uslova da se formira svetlarnik. Na tom mestu se neminovno
pojavljuje prekid kontinuiteta fronta bloka. 1z razloga sto je na tom mestu najniza tacka
parcele, pozicioniran je kolski pristup objektu koji je u skladu sa kolskim pristupom susednog
objekta. Visinska razlika izmedu najviSe i najniZze tacke na parceli je oko 5m i svojim oblikom
zgrada prati teren na strani ulice Stanoja Glavasa dok se na nivou ulice Dalmatinske objekat
formira tako da ostavlja monolitni utisak.

Venac Sestog sprata je na zavrsnoj koti 23.34m od kote ulice gde je glavni ulaz dok je
povuceni sprat sa zavrSnom kotom krova na 25.61m od kote ulice. Krov povuc¢enog sprata je
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ravan dok je ostatak povucenog dela velika terasa koja pripada jedinom stanu na tom nivou
(penthausu).

Spratna visina tipskih spratova je 2.94m, a Cista visina od gotovog poda do plo¢e
meduspratne konstrukcije je predvidenih 2.64m.

Glavni ulaz u objekat se kako za stanare tako i za lokale nalazi u Dalmatinskoj ulici. Kako bi
se ulaz za stanare dodatno naglasio, taj deo fasade je zasecen na nivou prizemlja ispod
uvucenih terasa. Lokali imaju velike staklene povrsine i visinu od gotovog poda do plo¢e od
5.30m i daje mogucnost formiranja galerije na delu povrsine §to je i projektom predvideno.
Postoje dva lokala u prizemlju i prostor predviden za zajedniCke prostorije stanara.
Vertikalna komunikacija je formirana sa trokrakim stepeniStem i liftom u sredini stepeniSnog
jezgra.

Na tipskim spratovima od 1. do 4. sprata formirana su 4 stana po spratu. lzdvaja se stan 3
koji je na dva nivoa. Prema veli€ini stan na uglu se isti¢e najve¢om kvadratrurom, ima
pomenutu terasu sa pogledom na skver i u osnovi je pravougaonog oblika. Ima tri spavace
sobe i dva kupatila. Stan okrenut prema Dalmatinskoj ulici ima jednu spavacu sobu i
kupatilo, u osnovi je kvadratnog oblika, dodatno kuhinja ima prirodnu ventilaciju preko
svetlarnika. Ostala dva stana okrenuta prema ulici Stanoja Glavasa su takode sa jednom
spava¢om sobom i kupatilom, u osnovi su nepravilnog oblika. Na 5. spratu je doslo do
objedinjavanja dva manja stana u jedan. Na 6. spratu usled povlacenja fasade prema ulici
Stanoja Glava$a najvecu izmenu dobio stan na uglu. Na taj nacin je stan dobio dvostranu
orijentaciju prema obe ulice sa tri spavace sobe, dva kupatila i veliku terasu.

Povuceni sprat sadrzi jedan veliki stan (penthaus). Sadrzi 3 prostrane spavace sobe, tri
kupatila, veliki dnevni boravak objedinjen sa kuhinjom i trpezarijom. Taj veliki prostor je
prosvetljen sa tri strane i pozicioniran na uglu objekta pruzajuci najbolji pogled i zna€ajne
koli¢ine svetlosti. Terasa, koja €ini ostatatak povuc¢enog dela od fasade, uokviruje stan sa tri
strane.

Materijalizacija

Dodatno utisku monolitnosti objekta doprinosi izbor materijala fasade. Materijal na delovima
gde objekat prati gradevinsku liniju je dekorativna cigla dok su na prepustenim delovima
cementne ploce veceg formata. Ova dva materijala objedinjuju detalji od €eli€nog lima i
fasadna aluminarija u tamnom terakota tonu. Otvori su postavljeni u neformalnoj kompoziciji
praveci na taj nacin razigranost fasade. Prozori imaju niske parapete i velike povrsine.
Ograde su sa ¢elicnim vertikalnim podelama podrzavajuci naglaSenu vertikalnost objekta i
takode prate isti ton kao i detalji od lima.

Resenje parkiranja i kolskih pristupa

Parcela obuhvata teren koji ima znacajnu visinsku razliku izmedu dve ulice. Ta razlika je od
najnize do najviSe tacke cc 5.00cm. Na taj nacin je moguce ostvariti Cetiri nivoa garaze,
jedan u suterenu i tri potpuno podzemna.

Kako bi se postigla maksimalna iskoris¢enost kapaciteta garaze, a u skladu sa propisima o
potrebnom broju parking mesta, parkiranje je reSeno iskljucivo u okviru garaza. Radi
izbegavanja unutrasnjih rampi, koje bi zna¢ajno smanijile koristan prostor, garaza je
podeljena na dva dela. Prvi deo garaze je na nivou suterena sa prilazom preko spoljasnje
rampe nagiba 1.8% i deo garaze sa dva podzemna nivoa sa pristupom preko auto lifta
kojem se prilazi spoljaSnjom rampom nagiba 5%. Kota suterena je -4.30m, kota nivoa -1 je -
7.00m, kota nivoa -2 je -9.70m, a kota nivoa -3 je -15.20m.

Korisna povrsina garaze na nivou suterena je 184.81m2 gde je ostvareno 5 parking mesta.
Cista visina garaZe na nivou suterena je 3.10m.
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Korisna povrSina garaze na nivou -1 je 248.80m2 gde je ostvareno 6 parking mesta od kojih
je jedno mesto za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom. Cista visina garaze na nivou
suterena je 2.40m.

Korisna povrsina garaze na nivou -2 je 248.80m2 gde je ostvareno 6 parking mesta od kojih
je jedno mesto za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

Korisna povrsina garaze na nivou -3 je 375.62m2 gde je ostvareno 16 parking mesta. Na
ovom nivou primenjen je sistem Wohr Parkinglift 403 na 5PM.

Ukupno je ostvareno 33 parking mesta.

Prema korisnoj povrsini garaza na nivou suterena spada u male garaze, dok garaze na
nivou -1, -2 i nivou -3 zajedno spadaju u srednje garaze.

1.4.2. TEHNICKI OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKTA

1.1 PROJEKTNI PODACI

1.2 Podloge za projektovanje

Kao podloge za projektovanje konstrukcije objekta Projektant je koristio projektni zadatak , i idejni
arhitektonski projekat.

1.3 Sadrzaj projekta

Projekat sadrzi tehnicki opis, proracun konstrukcije i planove pozicija glavnih konstruktivnih elemenata.

1.4 Opsti podaci o objektu

Lokacija: Beograd - Palilula
Namena: Objekat stambenog tipa
Gabarit:  Nepravilna osnova spoljnog gabarita
cca27.9m x 18.5 m

Spratnost: Po-3+Pr+ 6+Po , visina cca 25.67 m od kote terena

2 PRIMENJENI MATERIJALI

Za konstrukciju objekta primenjeni su sledeéi materijali:
Beton:
Klasa €vrstoée C30/37 (ploce i grede)

Karakteristike klase ¢vrstoce:

Karakteristi¢na ¢vrstocda betona pri pritisku na cilindar fa =30 MPa
Karakteristi¢na ¢vrstoda betona pri pritisku na kocku fek, cube = 37 MPa
Proracunska vrednost ¢vrstoce betona na pritisak fa =17 MPa
Proracunska vrednost ¢vrstoce betona na zatezanje fea =1.33 MPa
Grani¢ni napon prianjanja fba = 2.99 MPa
Sekantni modul elasti¢nosti Ecshort = 33 GPa
Trajni modul elesti¢nosti Eclong = 10 GPa
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Klasa ¢vrstoce C40/50 (zidovi i stubovi)

Karakteristike klase ¢vrstoce:

Karakteristi¢na ¢vrstoéa betona pri pritisku na cilindar fac=40 MPa
Karakteristi¢na ¢vrstoéa betona pri pritisku na kocku fek, cube = 50 MPa
Prorac¢unska vrednost ¢vrstoée betona na pritisak faa =22.67 MPa
Prorac¢unska vrednost ¢vrstoce betona na zatezanje fea = 1.67 MPa
Grani¢ni napon prianjanja foa =3.76 MPa
Sekantni modul elasti¢nosti Ec short= 35 GPa
Trajni modul elesti¢nosti Econg= 10.6 GPa
Armatura:

Tip Kvalitet Cvrstoéa na zetezanje fyx [Mpa]

Armaturne Sipke B500 500

Armaturna mreza MA500/560 500
Parcijalni koeficijent sigurnosti za armaturu Ye=1.15
Proracunska ¢vrsto¢a na zatezanije fya= fyklys
Modul elasti¢nosti Es= 200 GPa

3 OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKTA

3.1 Horizontalni konstruktivni elementi

Horizontalni konstruktivni elementi na objektu su AB grede koje sa vertikalnim elementima €Cine
prostornu ramovsku armiranobetonsku konstrukciju

Grede su marke betona C30/37
Meduspratna konstrukcija je puna armirano betonska plo¢a debljine 20cm
Plo¢e su marke betona C30/37

Stepenista su projektovana kao monolitne AB kolenaste plo¢e debljine 16 cm.
Marka betona stepenista je C30/37

3.2 Vertikalni konstruktivni elementi

Vertikalne nosece elemente ¢ine:

Armiranobetonski stubovi zidovi razli€itih dimenzija rasporedeni po fasadi i unutar objekata

Svi vertikalni elementi su marke betona C40/50

Vertikalni elementi su kruto vezani za grede na nivou plo€a. Takav sistem predstavlja ramovski sistem

— armiranobetonski skelet.

3.3 Fundiranje objekta

Fundiranje objekata izvrSeno je na temeljnoj plo¢i debljine 60cm. Pre izgradnje objekta potrebno je
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uraditi validan geomehanicki elaborat i rezultate proveriti sa pretpostavkama projektanta. Podtlo nabiti

do Ms=30Mpa ispod svih temelja i postaviti sloj $ljunka u debljini od 10 cm kao tampon sloj.
Obezbedenje jame je predmet posebnog projekta

3.4 Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija ravna betonska plo¢a na kojoj su postavljeni svi slojevi krova koji su definisani
arhitektonskim projektom.

3.5 Globalna krutost i stabilnost objekta

Globalnu krutost i stabilnost objekta, odnosno prijem horizontalnih sila od vetra i seizmike obezbeduju

armiranobetonski ramovi pravilno rasporedeni u oba ortogonalna pravca.

4. PRORACUN KONSTRUKCIJE OBJEKTA

4.1. Proracunski model betonske konstrukcije

Staticki i dinamicki uticaji su odredeni uz pomo¢ programskog paketa koji podrzava metodu konacénih

elemenata

. Konstrukcija je analizirana uz pomo¢ modela:

3D model konstrukcije obuhvata sve nosece elamente i pruza uvid u preraspodelu uticaja u

konstrukciji usled njihovog prostornog sadejstva. Proracun je izvrSen metodom konacnih
elemenata.Za proracun je usvojena mreza konacmih elemenata.1,0x1,0m.

Opterecenja
Na 3D prora¢unski model naneto je viSe tipova optereéenja.

Stalno(g) — obuhvata sopstvenu tezinu konstrukcija koja je sracunata kao posebno optereéenje sa
zapreminskom teZinom betona y=25 kN/m3 i dodatno stalno. TeZina izolacija, opreme i pregradnih
zidova ispod 20cm naneta je na model u vidu povrsinskog opterecenja

Korisno(p) —obuhvata optereéenje za rezidencijalne prostore (2,0kN/m2) ,stepenista (2,5kN/m2) i
zona poslovnog prosotra (3,0kN/m?) u svemu prema SRPS EN 1991-1:2002 — dejstva na
konstrukcije

Sneg(s) — Proradun snega izvrSen je po pravilniku SRPS EN 1991-1-3 Evrokod 1 — Dejstva na
konstrukcije — Deo 1-3: OpSta dejstva — Opterecenja snegom . Za osnovno opterecenje od snega
usvojeno je opterecenje inteziteta 1.0kN/m2 u svemu prema nacionalnom prilogu za ovaj standard

Vetar(wx,wz)— Proraun vetra izvr8en je po pravilniku SRPS EN 1991-1-4 Evrokod 1 — Dejstva na
konstrukcije — Deo 1-4: OpSta dejstva — Dejstva vetra. Osnovna brzina vetra je uzeta u iznosu od
21m/s za Beograd u svemu prema nacionalnom prilogu za ovaj standard.

Seizmika(sx,sy) — seizmiCka opterecenja na konstrukciju se razmatraju ka 2 slu¢aja: seizmicko
optereéenje u x i y pravcu. U kombinacijama za proracun je uzeto u obzir alternativno seizmicko
dejstvo. Uticaji od svih dejstava su multiplikovani odgovarajuc¢im koeficijentima sigurnosti za
odgovarajucu kombinaciju opterec¢enja i potom sabrani. Ubrzanje na osnovnoj steni usvojeno je u
iznosu od a=0,1g. Klasa duktilnosti konstrukcije je DCM. Proraun je sproveden u svemu prema
SRPS EN 1998-1:2004 i nacionalnim aneksima za ovaj pravilnik
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Seizmicki prorac¢un

Na 3D prostornom modelu sa formiranom mrezom konacnih elemenata izvrena je modalna analiza.
Prethodno je izvrSena podela konstrukcije po visini. Za svaki od prostornih delova konstrukcije je
programski sracunata masa na osnovu unetih multiplikatora gravitacionih optere¢enja (100% stalnog,
30% korisnog). Masa konstrukcija je predstavljena sa realnim rasporedom masa i proraunata kao
sistem sa viSe stepeni slobode multimodalnom analizom. IzvrSena je analiza za 25 tonova
oscilovanja. Dobijeni su tonovi oscilovanja konstrukcije. Seizmicki proradun je sa usvojenim perodima
i kotom ukljestenja na nivou temelja. Za kategoriju tla usvena je kategorija B , kategorija znacaja Il
(y=1,0), za odnos ag/g=0,1.

Konstrukcija je regularna po visini , viSespratni okvir , klase duktilnosti DCM sa faktorom ponasanja
g=3,9

Kriterijumi regularnosti u osnovi definisani su poglavljem 4.2.3.2 u EN 1998-1:2004. Rekapitulacija
parametara/uslova prikazana je u tabeli. Rezutati proracduna prikazani su u numeric¢koj dokumentaciji

Uslovi Kriterijumi
Simetri¢an raspored mase i bo¢ne krutosti
Oblik osnove/kompaktnost Areentrant/Atioor<0%
Vitkost A=Lmax/Lmin<4
Konstrukcijski ekscentricitet manji od 30% vrednosti €0x=<0.30r
torzionog radijusa €0y<0.30r,
Torzioni radijus vec¢i od radijusa inercije mase tavanice :Xils

y2ls

Kriterijumi regularnosti u osnovi

Kriterijumi regularnosti u osnovi definisani su poglavljem 4.2.3.3 u EN 1998-1:2004. Rekapitulacija
parametara/uslova prikazana je u tabeli.

Uslovi Kriterijumi
Elementi konstrukcije koji obezbeduju bo&nu krutost
konstrukcije moraju se neprekidno prostirati od temelja do
vrha zgrade
Horizontalna krutost, kao i masa pojedinacnih spratova,
moraju da ostanu konstantni ili da se postepeno smanjuju
bez naglih promena, od osnove do vrha zgrade
Za postupna sazimanja zgrade po visini koja zadrZzavaju
osnu simetriju, sazimanje bilo kog sprata ne sme da bude
vecée od 20% od prethodne dimenzije u osnovi
Za samo jedno sazimanje u okviru donjih 15% ukupne
visine konstrukcijskog sistema, sazimanje ne sme biti vece Lset-back/Ltotal<"0.50
od 50% od prethodne dimenzije u osnovi
Kriterijumi regularnosti po visini

(Li1-Li)/Li1<0.20
(Lieft+Lright)/L<0.20

Proracunski model

Pri kreiranju seizmitkog 3D modela uzeta je u obzir u redukcija krutosti usled “otvaranja” prslina.
Evrokod 8 ¢lanom 4.3.1(7), osim u sluajevima primene tacnije analize elemenata sa prslinama,
dozvoljava redukciju krutosti elemenata do 50% krutosti neisprskalih elemenata.

Pri proracunu i medeliranju predmetne usvojeni su slededéi iznosi redukcije krutosti noseéih elemenata:
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Proraéunska Element Koeficijent
situacija konstrukcije redukcije
Zidovi 1.0 u ravni .
1.0 van ravni
Stalna i prolazna | Ploce 1.0 u ravni .
1.0 van ravni
Stubovi 1.0 u oba pravca
L 0.5 u ravni
Zidovi 0.5 van ravni
Seizmick Plote 1.0 u ravni
elzmicka 0.25 van ravni
Stubovi 0.5 uoba
pravca

Rekapitulacija redukcije krutosti elemenata konstrukcije

Ukupna masa koja ucestvuje (prouzrokuje) u seizmickim uticajima na konstrukciju definisana je
izrazom:

Y6 ;"+" X (vei Qi) , odakle je:

Gk -stalno opterecenje
Qx -korisno opterecenje
YE,i -koeficijenti kombinacije promenljivog dejstva i

Wei =@-¥,; =05:0.3=0.15 (Clan 4.2.4 Evrokod 8 i Aneks A1 Evkrokoda 0)

Slucajni torzioni efekti, kojima se uzimaju u obzir nepouzdanosti u polozaju masa i u prostornoj varijaciji
seizmickih kretanja, uzeti su obzir izmeStanjem polozaja centra mase svake tavanice i za dodatni
slu€ajni ekscentricitet veli€ine:

ea= #0.05L;, gde je:

€ai -slu€ajni ekscentricitet spratne mase i u odnosu na nominalni polozaj centra mase, koji se
primenjuje u istom smeru za sve spratove;

L; -dimenzije tavanice upravno na pravac seismickog dejstva.
KoriS¢eni softverski alat omoguc¢ava automatsko sradunavanje ovako nastalih uticaja.

4.2 Dimenzionisanje

Svi noseci elementi konstrukcije su dimenzionisani prema SRPS EN 1992-1:2004 kao i prema SRPS EN 1998-
1:2004, od betona C40/50, C30/37 i armirani armaturom MA 500/560, B500b na osnovu stati¢kih uticaja
dobijenih na prorac¢unskim modelima u programskom paketu . Dimenzionisanje je vrSeno u dva odvojena dela

1. Po grani¢nim stanjima nosivosti ULS
2. Po grani¢nim stanjima upotrebljivosti SLS
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Proraunske situacije kojima konstrukcija moze biti izlozena u fazi izgradnje i eksploatacije i
za koje se zahteva da konstrukcija ispuni svoju funkcionalnost klasifikuju se na sledeci nacin:

e Stalne i prolazne proraCunske situacije koje se odnose na uslove normalne
eksploatacije;

¢ Incidentne proraCunske situacije koje se odnose na izutne uslove izloZenosti (udar
vozila, eksplozija, pozar, posledice lokalnog loma...);

e Seizmicke proracunske situacije koje se odnose na uslove kad je konstrukcija izlozena
seizmi¢kom dejstvu.

4.2.1. Granicna stanja nosivosti ULS

- 4.2.1.1. Stalna ili prolazna proracunska kombinacija

Izraz kojim se definiSe kombinacija optere¢enja:
Fa =7 -G +7p B +7q Qu +27q '(‘/’oi 'Qik)

Gk karakteristicna vrednost stalnog dejstva

P karakteristiCha vrednost uticaja prethodnog naprezanja

Qu«  karakteristi¢na vrednost dominatnog promenljivog dejstva
Qi karakteristi¢na vrednost ostalih promenljivih dejstava

Woi koeficijent za vrednosti promenljivog dejstva za kombinacije

Parcijalni koeficijenti sigurnosti za usvojena dejstva:

g 1.35 (ili 1.0 za povoljno delovanje), parcijalni koeficijent sigurnosti za stalna dejstva
Yo 1.0, parcijlani koeficijent sigurnosti za dejstva od prednaprezanja
Yq 1.5 parcijalni koeficijent sigurnosti za promenljiva dejstva.

- 4.2.1.2. Incidentna proracunska kombinacija

Izraz kojim se definiSe kombinacija opterec¢enja:
Fa =G +P +Ay + 2 (wai - Q«)

Ad karakteristicha vrednost incidentnog dejstva

- 4.2.1.3. Seizmi€ka proraéunska kombinacija

Izrazi kojim se definiSu kombinacija optereéenja:

Fa =G + PR + Agg + (w2 - Qi ) » VaZi za primarne seizmicke elemente

Fa =G +R +a-Agy + > (ws -Qy ) » vaZi za sekundarne seizmiCke elemente

Aeqs  karaktesticna vrednost seizmiCkog dejstva
dp 1

r,sp 1-0

q faktor ponasanja

drp relativno spratno pomeranje sracunato na 3D modelu na kojem je zanemarena
krutost sekundarnih seizmickih elemenata

INKA STUDIO d.o.o | Ul.Bulevar despota Stefana br. 70, 11000 Beograd | tel./fax. +381 (11) 32 90 387 |
E: office@inka-studio.rs | www.inka-studio.rs|




I\ (/ S0 2023-IDR-A0'

drsp  relativno spratno pomeranje sracunato na 3D modelu na kojem krutost sekundarnih
seizmickih elemenata nije zanemarena
e koeficijent osetljivosti relativnog spratnog pomeranja.

Uticaiji vetra i temperature se nece uzimati u obzir u seizmickim proracunskim
kombinacijama.

4.2.2. Po grani¢nim stanjima upotrebljivosti SLS

Za dokaz grani¢nih stanja upotrebljivosti primeniée se slede¢e kombinacije opterecenija:

Karakteristicna kombinacija: Fa =Gy + R +Qu + X (w0i - Qi)
Cesta kombinacija: Fy =Gy + R+ - Que + X (w2 - Qi)
Kvazi-stalna kombinacija: Fi =Gy + R+ (w2 Qi)

Gde je:

Wi koeficijent za estu vrednost promenljivog dejstva (EN1990:2002, tabela A1.1)
Woi koeficijent za kvazi-stalnu vrednost promenljivog dejstva (EN71990:2002, tabela A1.1)

4.2.3. Sumarni prikaz koeficijenata kombinacija

Vrsta opterecenja Yo Y1 Y2
Korisno - stambene povrsine (kategorija A) 07| 05| 03
Korisno - maloprodaijni (retail) prostor (kategorija 07 | 07 | 0.7
D1)

Korisno - zelene povrsine na koti +0.00 07| 0.7 | 06

Korisno — saobracéajne i parking povrsine
(kategorija G)
Korisno — povrsine pod parkingom (kategorija F) 0.7 | 0.7 | 0.6

0.7 ] 05| 03

Sneg 05 | 0.2 0
Vetar 06 | 0.2 0
Temperatura 06 | 0.5 0

Tabela A1.1, Aneks A1, EN 1990:2002

4.2.4. Kontrola normalizovane aksijalne sile i primarnih elemenata na smicanje u
vertikalnim elementima

Svi stubovi i zidovi tretirani su u ovoj fazi proraCuna kao primarni seizmicki elementi (elementi koji
svojom krutoS¢u doprinose seizmickoj otpornosti zgrade).

Kontrola vrednosti normalizovane aksijlane sile (duktilnosti) izvr§ena je prema EN1998-1/ 5.4.3.2 i
5.4.3.4. Za usvojenu klasu duktilnosti DCM vrednost normalizovane aksijalne sile je ograni¢ena na 0.65
i 0.4 za stubove i zidove, respektivno. Kontrola je sprovedena uzimajuci u obzir trajanje opterecenja,
odnosno razmatrana su dva slucaja opterecenija:
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o Slucaj kratkotrajnog optereéenja — vrednost normalne sile odredena iz kombinacije optereéenja
1.0-G + 1.0dG + 0.3Q« + Agq, pri €emu je proracunska vrednost ¢vrstoce betona na pritisak
odredena kao fea= 1.0-fa/1.5

e Slucaj dugotrajnog opterecenja — vrednost normalne sile odredena iz kombinacije optereéenja
1.0-G + 1.0-dG + 0.3Qy, pri €emu je proracunska vrednost ¢vrsto¢e betona na pritisak odredena
kao fea= 0.85-fck/1.5.

Za sraCunavanje relativnih spratnih pomeranja, ukupnog pomeranja vrha objekta kao i za
dimenzionisanje tj. dokaz grani¢nih stanja primarnih seizmiCkih elemenata koristiCe se rezultati
proracuna dobijeni u modelu

Primarni seizmicki elementi tretirani su prema zahtevima Evrokoda 2 i Evrokoda 8 za usvojenu klasu
duktilnosti DCM:

e Vrednosti normalizonova aksijalne sile iz seizmicke kombinacije opterecenje ograni¢ene su na
0.4 za zidove i 0.65 za stubove

e Nosivost primarnih elemenata na smicanje mora biti ve¢e od 1.5-Veq

4.2.4. Pomeranja konstrukcije za seizmicke uticaje

U cilju ograni€avanja oste¢enja ogani¢ene su veli€ine relativnih meduspratnih pomeranja izrazom 4.31
Evrokoda 8:
d,-v<a-h, gdeje:

dr -relativno meduspratno pomeranje;

h -meduspratna visina;

v =0.5 -faktor redukcije kojim se uzima u obzir kraci povratni period seizmic¢kog dejstva koji se odnosi
na grani¢no stanje upotrebljivosti;

o =0.005 -faktor kojim se uzima u obzir vrsta tj. tip nenosecih elemenata konstrukcije.

4.3 Zastitni slojevi betona

Zastitni slojeva betona do armature bi¢e odredene zasebno za svaki element konstrukcije prema
pojedinostima koje on nosi. Za usvojenu klasu izloZenosti XC3 i klasu konstrukcije S4 nominilna
vrednost zastithog sloja bi¢e odredena prema opstem izrazu:

Cnom= Cmin + ACdev

Takode, pri odredivanju velil€ine zastitnih slojeva betona vodice se racuna i 0 zahtevima otpornosti
konstrukcije na dejstvo pozara

5. NAPOMENA

Nadprozornici i nadvratnici armiraju se sa 4312 i UJ6/15.

Projekat konstrukcije zasnivace se na sledec¢im vazec¢im propisima kojima je obuhvacéena analiza
opterecéenja, kombinacije opterecenja kao i proracun konstrukcije (globalna analiza) i njenih delova
(lokalna analiza).
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Dejstva na konstrukciju i kombinacije optereéenje definisaée se prema:
. EN 1990:2002 Evrokod 0 — Osnove proracuna konstrukcije
. EN 1991-1-1:2004 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije — Deo 1-1: Zapreminske tezine,
sopstvena tezina, korisna opterecenja za zgrade
. EN 1991-1-3:2004 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Dejstva snega
. EN 1991-1-4:2005 Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije — Deo 1-4: Dejstva vetra
Proracun konstrukcije sprovesc¢e se prema:
. EN 1992-1-1:2005 Evrokod 2: Proracun betonskih konstrukcija — Deo 1-1: Opsta pravila i
pravila za zgrade
. EN 1993-1-1:2005 Evrokod 3: Proracun €eli¢nih konstrukcija — Deo 1-1: Op$ta pravila i
pravila za zgrade
. EN 1997-1:2005 Evrokod 7: Getehnicki proraéun — Deo 1: Opsta pravila
. EN 1998-1:2004 Evrokod 8: Proracun seizmicki otpornih konstrukcija — Deo 1: Op$ta pravila,

seizmiCka dejstva i pravila za zgrade.

Odgovorni projektant konstrukcije:

Predrag Mari¢ ,dig

1.4.3.TEHNICKI OPIS HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Projektom su obuhvacene sledece hidrotehnicke instalacije zaklju¢no sa prikljuécima do

gradske mreze

Sanitarna vodovodna mreza hladne i tople vode
Hidrantska mreza

Fekalna kanalizacija

Atmosferska kanalizacija

Zauljena kanalizacija iz garaze

Sanitarni uredaji

Snabdevanje svih sanitarnih potraca, unutrasnje hidrantske mreze | sprinkler instalacije je sa

postojece uli¢ne vodovodne mreze. Sprinkler instalacija je deo posebne dokumentacije.

Merenje potroSene koli¢ine vode je u vodomernom Sahtu. Predvideno je posebno merenje

za odvojene sisteme | to za stanovanje, poslovni prostor | protivpoZarnu vodu. Za svaki lokal

je predviden kontrolni vodomer.

U objektu je predvidena unutrasnja hidrantska mreza sa zidnim pozarnim hidrantima u broju

i rasporedu prema vazeé¢em Pravilniku o tehni¢kim normativima za hidrantsku mrezu za

gaSenje pozara. Cevi unutrasnje hidrantske mreze su Celi€no pocinkovane pre¢nika @50 ,

@65 mm i 280 mm.

Pripremu tople vode u sanitarnim ¢vorovima je lokalna.Sve cevi koje su polozene van zidova
(u spustenim plafonima i sanitarno tehni¢kim kanalima) je potrebno termoizolovati, dok se
razvod poloZzen u zidove obmotava zastitnim antikondenzacionim trakama. Pre svakog
toCeceg mesta projektovani su odgovarajuci propusni ventil, a na ulasku instalacije u sanitarni

¢vor centralni propusni ventil sa hromiranom kapom i rozetom.

Razvod hidrantske i vodovodne mreze u podrumu Ce se grejati el.kablovima.
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Kanalizaciona mrezu je projektovana po separacionom sistemu.

Dimenzija priklju¢ka ¢e biti usvojene prema uslovima za projektovanje JKP Vodovod i
kanalizacija. Sve fekalne kanalizacione vertikale zavr§avaju na krovu ventilacionim glavama
od pocinkovanog lima, a na svim kriticnim mestima predvidene su prave revizije koje Ce
omoguciti odrzavanje kanalizacione mreze. Kanalizacione odvode od sanitarnih uredaja
projektovane su u zidu i pod plafonom sanitarnog ¢vora prethodne etaze (u "spustenom
plafonu") sa priklju¢kom na kanalizacione vertikale. U podu sanitarnih ¢vorova predvideni su
podni slivnici sa ,suvim® zatvaraCem neugodnih mirisa sa hromiranim reSetkama.

Sve otpadne vode sa nivoa podzemnih etaZa se preko pumpi povezuju na donji razvod
kanalizacione mreze , koji je po plafonu garaze -1.

KiSna kanalizacija sa krovova objekta se sakuplja slivnicima na krovu i sistemom horizontala
i vertikala se povezuje na uliénu kiSnu kanalizaciju.

Otpadne vode sa saobracajnica garaze ¢e prihvatati preko linijskih resetki i tretirati kroz
separator lakih naftnih derivata. Otpadne vode pre separatora ulaze u jamu sa taloznikom.
Separator je postavljen na najnizoj podzemnoj etazi.

Posle separatora uljnih derivata, otpadne vode se prikljuéuju na sistem fekalne kanalizacije.

Broj i raspored sanitarnih uredaja u svim sanitarnim Cvorovima predvideti u skladu sa
arhitektonsko - gradevinskim projektom i vazec¢im tehnickim propisima i normativima, kao i sa
zahtevima Investitora Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti snabdevena prate¢im
delovima za normalno funkcionisanije i pravilno korisc¢enje.

1.4.4. TEHNICKI OPIS ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
1. Opste

Novoprojektovani stambeno-poslovni objekat nalazi se na uglu ulica Dalmatinske i Stanoja
Glavasa, KP 1690, KO Palilula. Objekat se sastoji iz poslovnog i dela namenjenog za
stanovanje. Poslovni deo zauzima prizemnu etazu. Na prvom spratu su planirana 4 stana,
od kojih je jedan planiran kao dupleks (deo stana se nalazi u prizemlju objekta). Drugi, treci,
cetvrti i peti su tipski sa po 4 stana. Sesti sprat je povucen ,sa planirana tri stana. Povuceni
sprat iznad sestog sprata je planiran za jedan stan.

Ispod celog objekta, u podzemnim etazama suteren/podrum, -1, -2, -3 predviden je garazni
prostor, tehnicki prostor za smestaj toplotne podstanice, termotehnickih uredaja, hidro
stanica, sprinkler postrojenja i sa jednom prostorijom namenjenoj za smestaj elektro ormara
i ormara signalnih instalacija. Grejanje objekta predvideno je kao daljinsko - toplovodno i
elektroenergetske instalacije unutar toplotne podstanice su predmet zasebnog projekta.

2. Napajanje objekta elektricnom energijom

Napajanje objekta predvideno je iz kapaciteta mreze 0,4kV, iz trafo stanice 10/0,4 kV/kV,
koja se nalazi u ulici Cvijiceva br.78. Do objekta je predvidjen koridor za izgradnju
niskonaponskog voda.

Na fasadi objekta predvidene su kablovske priklju¢ne kutije KPK montirane 0,8m od gotovog
poda (trotoara) do donje ivice kutije. Kablovske priklju¢ne kutije izraditi u svemu prema
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vazecim uslovima operatora distributivhog sistema ODS.
Napojni vodovi osigurani su u kablovskim priklju¢nim kutijama niskonaponskim
visokoucinskim osigura¢ima.

3. Merenje potrosnje elektriCne energije

Merenje potroSnje el.energije vrsi se u merno razvodnim ormanima preko trofaznih
dvotarifnih brojila elektricne energije (5-60A) klase taénosti 2 sa mogucnoséu daljinskog
ocCitavanja i spremnih za rad u dvosmernoj komunikaciji. Za upravljanje tarifama koristiti
upravljacki uredaj MTK integrisan u brojilu.

Merno razvodni ormani su predvideni u prizemlju. Svi merno razvodni ormani (MRO) su
predvideni prema vazecim propisima i u skladu sa tehnic¢kim uslovima operatora
distributivnog sistema (ODS).

Merenje potroSnje elektricne energije za garazu predvideno je zasebnom poluindirekthom
mernom grupom predvidenom za montazu u prostoriji za elektroormane na etazi -1.

5. Elektroenergetski razvod

Od KPK ormara se vode po tri 1kV kabla tipa XPO0O. Isti kabl se vodi do KPK za garazu.
Kablovi se polaZu kroz prostor garaze na PNK nosacima kablova, a nakon polaganja
kompletna trasa se oblaze vatrootpornim materijalom vatrootpornosti 2 sata.

Napojni vodovi od KPK ormara do merno razvodnih ormara MRO su tipa XPQO0.

Napojni vodovi od priklju¢nih kutija do merno razvodnih ormana se celom svojom duzinom
polaZu na PNK nosace kablova postavljene u vertikalnim instalacionim kanalima kroz
objekat i kroz PVC cevi postavljene u zidu ispod maltera i delimi¢no u PVC cevima
postavljenim u betonu tokom betoniranja. Nakon polaganja kablova regali se zatvaraju
materijalom vatrootpornosti 2 sata —F120min.

Napojni kablovi uredaja koji su predvideni za rad u slu€aju pozara, kao $to su pumpe za
povecanje pritiska u hidrantskoj mrezi, ventilatori za odimljavanje i nadpritisak su
vatrootporni,sa posebnim zahtevima za rad u pozaru, tipa NHXHX FE180/E9Q0i moraju imati
sertifikate o izvrSenim ispitivanjima u akreditovanim laboratorijama.

Napojni kablovi do podstanica i dr. opstih potroSaca u garazi su bezhalogeni N2XH.

Svi ostali kablovi: za opstu potroSnju i ostale ormare su tipa N2XH.

Od merno razvodnih ormana do pojedinih razvodnih tabli u stanovima/lokalima/poslovnim
apartmanima polazu se elektroenergetski kablovi istog tipa N2XH kao i komandno signalni
kablovi N2XH 5x1,5mm2 po horizontalnim PNK nosacima, a delimi¢no u zidu ispod maltera,
i delimi¢no u PVC cevima postavljenim u betonu tokom betoniranja.

Vertikalne niSe nakon polaganja kablova poZarno obezbediti.

6. Razvodne table i razvodni ormani

Razvodne table u stanovima/lokalima/poslovnim apartmanima su predvidena za montazu
u/na zid i izradene su od termoplasti¢nog izolacionog materijala. Sve table su opremljene
potrebnim brojem automatskih instalacionih prekidaca, a da bi se obezbedila selektivnost u
reagovanju zastite u tablama stanova se postavljaju prekidaci klase "B”.,PotroSaci u vlaznim
sredinama i pojedini potrosaci u kuhinji su zasti¢eni postavljanjem zastitnog uredaja
diferencijalne struje.Za signalizaciju tarife u tablama je predvidena signalna sijalica.

Svi delovi pod naponom unutar tabli i ormana su zasti¢eni od slu¢ajnog direktnog dodira.
Oprema u ormanima je jednoznacno obelezena trajnim oznakama.
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7. Instalacija opste potrosnje

U objektu je predvideno postavljanje ormara opste potrodnje zasebno za stambene, i
poslovne delove objekta.

Za osvetljenje stepenista, podesta, hodnika i ulaznog hola previdvidene su LED svetilike.U
hodnicima gde je predviden spusteni palfon prdvidene su ugradne LED svetiljke.

Uklju€enje hodni¢kog svetla predvideno je senzorima pokreta i stepeniSnim tasterima.
Grejanje slivnika sa svojom upravljackom jedinicom ¢ée biti smesteno u jednom od ormara za
sopstvenu potroSnju.

U stepeniSnom prostoru objekta i u hodnicima su predvidene protivpani¢ne svetiljke sa
lokalnom aku baterijom autonomije 6 sati i LED izvorima svetla.

8. Instalacija u stanovima

Instalacija u stanovima je predvidena kablovima koji se postavljaju u zidu ispod maltera i
kroz instalacione cevi koje su postavljaju u plogi/zidove pre betoniranja.

Predvideni su kablovi tipa PP-Y preseka i broja Zila prema nameni potreSaca.

Oprema u stanovima —prekidadi i uti¢nice su predvidene modularnog tipa.

Prekidace su postavljeni pored vrata na visini 1,2m od poda.Sve dozne za prekidace su
postavljene horizontalno.

U svim sobama stanova predviden je dovoljan broj uti¢nica shodno zahtevu enterijera,a
minimalno tri.Sve uti¢nice opste namene se postavljaju na visinu 0,3 m od poda.

Na mestu postavljanja TV prijemnika, kao i na mestu predvidenom za raCunarske
prikljuénice predvidene su po dve monofazne Suko priklju&nice postavljene u zajedni¢kom
modulu sa TV i raCunarskim uticnicama.

Predvidene su krute priklju€nice za napajanje klima uredaja koji su realizovani kroz
multisplit i VRV sistem. Grejanje objekta je daljinsko, ali se ventilom u sprathnom ormaru
moze upravljati preko termostata u dnevnim sobama svake od stambenih jedinica.U
premijum stanovima je deo sistema grejanja realizovan preko podnih konvektora kojima se
upravlja preko posebnog termostata. U kuhinji je predvidena trofazna priklju¢nica za
elektri¢ni Sporet, kao i priklju€nice za niskomontazni bojler, frizider, maSinu za pranje
posuda.lznad radne plo€e su predvidene prikljunice za priklju¢enje kuhinjskih

aparata. Sve prikljuénice ispod donjih kuhinjskih elemenata predvidene su na visinu 0.5m od
zavrine kote poda. Za prikljuak kuhinjske nape predvidena je uti¢nica postavljena isnad
Sporeta na 1,75 m od poda.

U kupatilu je predviden fiksni priklju€ak za bojler i priklju€nice za masinu za pranje veSa i za
fen uredaj. UtiCnice su stepenu zastite IP45 . Uti¢nica za fen je postavljena iznad
umivaonika.Uti¢nice u kupatilu su predvidene na visinu 1,4m od kote poda.Instalacija u
kupatilu se §titi zastitnim uredajima diferencijalne struje.

U kupatilima je predvidena instalacija napajanja ventilatora.Za uklju¢enje ventilatora
predviden je zaseban prekidac postavljen u modularnom setu zajedno sa ostalim
prekidacCima.

Pored ulaznih vrata u stan predvideno je postavljanje tastara za zvono.

U svakom stanu je pored razvodne table, u projektu telekomunikacionih instalacija,
predvideno postavljanje multimedijalnog ormana pa je za njega predviden direktan izvod iz
razvodne table sa osiguratem 16A.

9. El. instalacije u garazi
Napajanje potro$aa garaze predvideno je preko razvodnog ormara garaze koji se sastoji iz

dva dela, mreznog (RO-G/M) i agregatskog (RO-G/A). Ormari su smesteni u tehnickoj
prostoriji na nivou garaze -1.
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Razvodni orman RO-G/M se napajakablom tipa N2XH-J iz KPK-G preko ormara mernog
mesta OMM-G. Merenje potroSnje elektricne energije za garazu vri se u OMM-G ormanu.
Sa mreznog razvodnog ormara garaze (RO-G/M) se napajaju:

- deo opSteg osvetljenja garaze,

- ostali potroSaci u garazi koji ne spadaju u sigurnosne sisteme.

Sa agregatskograzvodnog ormara garaze (RO-G/A) se napajaju:

- deo opsteg osvetljenja garaze,

- protivpani¢no osvetljenje garaze,

- postrojenje za povisSenje pritiska hidrantske mreze,

- sigurnosni sistemi (sistemi koji su u pogonu za vreme pozara) kao $to su odimljavanje
garaze (krovni ventilatori), ventilatori nadoknade vazduha, natpritisna ventilacija za
predprostore izmedu garaze i stepenista po svim lamelama, elektromotorni pogoni
protivpozarnih i dimnih klapni, protivpozarna i CO centrale.

- Ostali potrodaci u garazi koji ne spadaju u sigurnosne sisteme kao $to su. drenazne
pumpe, ulazne rampe, el. grejni kablovi hidrantske mreze, grejni kablovi rampe, kompresori
u ventilskoj Sprinklerskoj stanici

- telekomunikacioni sistemi (ZAS...).

U garazi je predvidena opsta i protivpanicna rasveta.

Opste osvetljenje je predvideno LED svetilikama u stepenu zastite IP65.

Protivpani¢na rasveta je predvidena LED svetiljikama opremlje sa aku baterijom za
autonomni rad od 3 Casa.

Uklju€enje rasvete je predvideno lokalno pomoéu tastera i automatski preko IC senzora
postavljenih u prostoru garaze.Njihovim aktiviranjem se uklju€uju vremenski automati u
ormanu garaze. Automati se mogu podesSavati na vremensko drzanje od 5-10
min.Rasporedom elemenata za uklju¢enje rasvete u garazi obezbedeno je sekventno
uklju€enje grupe svetiljki u delovima garaze.

U garazi je predvidena instalacija detekcije povecane koncentracije gasa uglijen monoksida
CO.

U slucaju povecéane koncentracije uglienmonoksida (iznad 100 ppm) predvideno je
ukljuenje dela sistema prinudne ventilacije garaze.U slu¢aju poveéane koncentracije
uglienmonoksida (iznad 250 ppm) predvideno je pored uklju¢enja kompletne prinudne
ventilacije i uklju¢enje alarmne sirene kao i uklju¢enje svetlosnih tabloa (svetilike sa
natpisom "Gasi motor-napusti garazu"). Uklju€enje prinudne ventilacije garaze se moze
ostvariti i ruéno sa razvodnog ormana.

U slu€aju pozara na impuls iz protivpoZarne centarale uklju€uju se ventilatori za stvaranje
nadpritiska u tampon prostoru (izmedu garaze i stepeniSnog prostora koji vodi ka stanovima)
i ventilatora za odimljavanje i nadoknadu vazduha.

Uklju€enje sistema za odimljavanije je obezbedeno i ru¢no sa bezbednog mesta.

Za sve motorne potro$ace je predvidena prekostrujna i termi¢ka zastita. U ormanima je
predvidena signalizacija stanja (rad-kvar).

Instalacija u prostoru garaze se izvodi kablovima koji se polazu vidno na odgovarajucim HF
obujmicama i na PNK nosacima kablova.

Instalacija u garazi se izvodi halogen free kablovima tipa N2XH.Za potro$ace koji rade u
pozaru predvideni su kablovi tipa NHXHX FE180/E90 sa pojaanom funkcionalnom
izdrzljivoS¢u u slu€aju pozara u trajanju od 90 minuta.

10. Zastita od opasnog napona dodira

Kao zastita od elektricnog udara primenjeno je automatsko isklju€enje izvora napajanja u
okviru utvrdenih uslova napajanja i vremena isklju¢enja za primenjeni TN-C-S sistem. Od TS
do glavnog merno razvodnog ormana u objektu predviden je sistem zastite TN-C, a u
objektu od merno razvodnog ormana predviden je sistem zastite TN-S. Prelazak sa TN-C na
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TN-S sistem zastite izvodi se samo na jednom mestu i to u pripadajuéem merno razvodnom
ormanu, medusobnim povezivanjem nulte i zastitne sabirnica (neutralnog i zastitnog
provodnika). Zastitna sabirnica u MRO-u povezuje se na Sinu za izjednaCavanje potencijala,
a koja je vezana na temeljni uzemljiva€ objekta. Povezivanje svih elekricnih potroSaca u
objektu predvideno je na zastitnu sabirnicu preko treée ili pete zile u kablu napojnog strujnog
kola.

11. Dopunsko izjednaCavanje potencijala

Dopunskim izjednaenjem potencijala obuhvaéeni su svi provodni delovi opree i strani
provodni delovi, tj. povezivanje cevi vodovoda, kanalizacije, centralnog grejanja, telefonskog
ormana, ormana KDS, hidranata i dr. na Sinu za izjednacavanje potencijala. Dopunsko
izjednacnje potencijala izvodi se u svim kupatilima i kuhinjma u objektu. U kupatilima se
postavlja zastitna sabirnica PS 49 u kojoj se medusobno povezuje pristupacéni izloZeni
provodni delovi ugradene oprema (vodovod, kanalizacija, slivnik, kada, centralno grejanje).
Zatim sabirnica PS 49 povezuje se na zastitnu sabirnicu pripadajuce razvodne table ili
ormana provodnikom tipa PP-Y 1x6mm2. Od zastitne sabirnice do metalnih masa u kupatilu
vezu ostvariti preko pocinkovanih Selni provodnikom PP-Y 1x4mm2.

12. Temeljni uzemljiva€ i gromobranska instalacija

Zastita objekta od atmosferskih praznjenja predvidena je spoljaSnjom i unutradnjom
gromobranskom instalacijom. Spoljasnja gromobranska instalacija prihvata i odvodi u zemlju
energiju atmosferskog praznjenja, a unutrasnja gromobranska instalacija smanjuje opasna
dejstva u unutrasnjosti stiCenog objekta.

Spoljadnju gromobransku instalacije sainjavaju prihvatni sistem, odvodi, merni spojevi,
zemni uvodnici i temeljni uzemljiva€ kao zajednicki i za zastitno uzemljenje i za
gromobransku instalaciju. Prihvatni sistem €ini Stapna hvataljka sa uredajem za rano
startovanje, a odvodi su dva spusha provodnika.

Predvideno je da se u objektu kao temeljni uzemljivac koristi kompletna armatura temeljne
betonske ploce i betonskih greda i pocinkovana €eli€na traka FeZn 25 x 4 mm, postavljena u
plo€u zajedno sa armaturom i zavarena za iste na svim nastavcima armature. Traka se
postavlja ispod hidroizolacije . Temeljni uzemljivac treba izvesti kao zatvoreni prsten,
vezanim na svakih 1 — 2 m za armaturu. Pored glavnog temeljnog uzemljivaa postavljeni su
i poprecni uzemljivaci duZzinom temelja objekta, radi dobijanja Sto manje vrednosti
uzemljiva€a. Sa temeljnog uzemljivaca su predvideni izvodi od trake FeZn 25 x 4 mm za
povezivanje Sine za izjednacCenje potencijala, gromobranskih odvoda, opreme u tehnickim
prostorijama i na krovu objekta, trafo stanice, dizel agregata, oluénih vertikala i
stubovaspoljasnje rasvete.

Gromobranski odvodi su predvideni da se izvedu trakom Fe/Zn 20x3 mm. Na svakom
odvodu postaviti ispitnu spojnicu sa mernim spojem A.SRPS.N.B4.936 u kucistu
A.SRPS.N.B4.912 na visini 1,7 m od kote terena. Sve spojeve odvoda i temeljnog
uzemljivaca izvesti putem ukrsnog spoja SRPS.N.B4.936. Spojeve trake sa olucima i
slivnicima ostvariti preko obujmice ili stezaljke za oluk. Sve spojeve trake sa trakom ili trake
sa armaturom temelja zastititi od korozije zalivanjem sa bitumenom. Po zavrSetku kompletne
gromobranske instalacije izvrsiti merenje prelaznog otpora temeljnog uzemljiva¢a i pribaviti
atest o izmerenim vrednostima.

Unutrasnja gromobranska instalacija je izvedena izjednaCenjem potencijala. 1zjednaCenje
potencijala ostvaruje se pomocu provodnika (kabla ili pocinkovane trake) za izjednacenje
potencijala koji povezuje unutrasnju gromobransku instalaciju sa metalnim kosturom objekta,
metalnim masama, stranim provodnim delovima i elektri¢nim i telekomunikacionim
instalacijama $ticenog prostora.
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Za strane provodne delove (vodovod , kanalizacione cevi, i sl.) izjednaCenje potencijala
izvesti na mestima Sto blize tacki ulaza instalacija u objekat. Ovo se ostvaruje kablom PPQO-
Y 1x16 mm2 koji povezuje strane provodne delove i SIP-ove.

Izjednagenje potencijala je predvideno u tehnickim prostorijama (prostoriji podstanice,
prostoriji hidrocila, prostoriji Sprinklera, i u lift oknima) postavljanjem trake na 0.3m od poda i
povezivanjem svih metalnih masa na istu. Traka je direktno vezana za temeljni uzemljiva¢
objekta.

Za uzemljenje metalnih masa na krovu objekta predvideno je njihovo povezivanje na
uzemljiva¢ trakom Fe/Zn 20x3 mm.

13. Ispitivanje

Po zavrSetku radova izvrsiti ispitivanje instalacije, izmeriti otpor uzemljenja i pribaviti
odgovarajuée ateste o opremi i izvedtaje o merenjima. Za svu ugradenu opremu potrebno je
pribaviti odgovarajuce ateste.

1.4.5.TEHNICKI OPIS TELEKOMUNIKACIONIH | SIGNALNIH INSTALACIJA

U svim prostorima stambenog objekta projektovan je sistem telekomunikacione-telefonske
mreze koji treba da obezbedi odvijanje lokalnog i gradskog telefonskog saobracaja. Broj i
mesta telefonskih priklju¢aka u objektu odredeni su u skladu sa enterijerskim rasporedom i
potrebama korisnika.

Projektom je projektovana instalacija za distribuciju TV signala u svim prostorijama stambenog
objekta. TV prikljuénice predvidene su prema rasporedu namestaja i redenju enterijera.
Objekat je projektovan tako da se moze priklju€iti na pretplatnu distributivnu mrezu preko
provajdera IP ili kablovske televizije.

U svim prostorijama stambenog objekta projektovan je centralni Wifi sistem. Projektovan je
odgovarajuéi broj access point-a koji treba da omoguée zadovoljavajuci WiFi signal.

U svim prostorijama stambenog objekta projektovan je neophodan broj spoljasnjih IP kamera
koje treba da omoguce nadzor u objektu.

Projektovan je nezavisni podsistem za alarmiranje provale i neovlaséenog ulaska u svim
prostorijama stambenog objekta kao i po perimertu istog.

1.4.6.TEHNICKI OPIS TERMO-TEHNICKIH INSTALACIJA

1. Opste

Objekat je stambeno poslovni.

U objektu su predvidene sve vrste instalacija za grejanje, hladenje objekta. Objekat je
podeljen na viSe etaza.

2. Predvidene instalacije

Ovim projektom, a u saglasnosti sa Projektnim zadatkom, sa osnovnom namenom
objekta, stepenom opremljenosti, kao i arhitektonskim reSenjima za objekat, predvidene su
sledece termotehnicke instalacije:

3. Grejanje/hladjenje stanovi
Predvideno je da kompletan prostor tretira ima svoj nezavisni sistem za grejanje i hladenje.
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Predvideno je da se za kompletan prostor, a ha osnovu proraéuna dobitaka i gubitaka ,
ugrade toplotne pumpe vazduh-voda, koje garantuju rad na niskim temperaturama bez
dodatnog

elektrogrejata. Projektom su predvidjene toplotne pumpe proizvodjaca Mitsubishi Electric
Japan

ili sl., kapaciteta pri grejanju/hladjenju u skladu sa proracunatim gubicima i dobicima toplote.
Isklju€ivo kao backup u slu¢aju kvara toplotne pumpe za sistem grejanja predvidjeni su
dodatni

elektrogrejaci koji su deo opreme koja je proejktovana.

Sistem ima svoju cirkulacionu pumpu i sigurnosno zapornu armaturu koja je integrisana u
hidrotanku. Predvideno je grejanje sanitarne tople vode preko toplotne pumpe. Cevna mreza
je

izradena od tvrdih bakarnih cevi, a u skladu sa standardom. Sva cevna mreza koja prolazi
kroz

negrejane prostorije je izolovana izolacijom sa parnom branom.

Iz hidrotanka se distribuira voda do razdelnika i sabirnika, a odatle se distribuira topla
voda do grana, podno grejanje i do grane za susace peskira.

Podno grejanje je predvideno u svim prostorijama stanova i kupatilima i toaletima.

Podno grejanje ima direktnu granu i maksimalna temperatura vode koja moze da ude u
sistem

podnog grejanja je 450C. Topla voda se dalje vodi preko sistema sa tvrdim bakarnim
cevima do

razdelnika i sabirnika za podno grejanje. Razdelnici i sabirnici su smesteni u ugradne
ormarice.

Regulacija koli€ine vode vrsi se preko regulacionih ventila koji se nalaze ispred razdelnika i
sabirnika. Predvideti regulaciju podnog grejanja sa termostatskom regulacijom i
ogranicenom

temperaturom poda.

Na razdelniku i sabirniku se nalaze ventili, navijci, odzracni sudovi i ventili za dopunu
sistema. Cevi koje izlaze iz razdelnika su Alu PEX cevi. Sve cevi su sa izolacijom.
Ispustanje vazduha iz sistema se odvija preko centralnog sistema koji se nalazi na vrhu
instalacije. Dopuna vode u sistemu se moZze vrSiti lokalno i centralno u ormari¢ima.
Spoljna jedinica toplotne pumpe za stanove je smestena na krovu objekta, prema
arhitektonskom reseniju, sa specijalno napravljenim postoljima- koji svojom konstrukcijom
mogu

da obezbede bezbedno postavljanje jedinica sa njihovom predvidenom teZinom.
Dispoziciju jedinica je predvidena tako da je klimatizovani vazduh bez direktnog duvanja
na korisnike koji ili sede ili se krec¢u.

Unutrasnja i spoljna jedinica su povezane pomocu razvoda od bakarnih izolovanih cevi u
paketu sa komandnim kablovima i razdelnim elementom.

Unutrasnje jedinice imaju daljinski kontrolisan rad. Putem upravljackih komandi moguce
je individualni izbor Zeljene temperature, brzine ventilatora, ograni¢avanje parametara
sistema.

Prebacivanje sistema na grejanje, odnosno hladenje, obavlja se putem komande
Mitsubishi Electric na toplotnoj pumpi, dok se temperature po prostorijama obavlja putem
termostata za podno i termostata na unutrasnjim jedinicama.

Spoljne jedinice imaju invertorsko upravljanje rada kompresorskih agregata, invertorsko
upravljanje rada ventilatora na spoljnim jedinicama a time i dobar rad sistema sa
minimalnom

potroSnjom.

Sva cevna mreza je izolovana izolacijom sa parnom branom.

Kondenzna mreza je data u grafi¢koj dokumentaciji i izradena je od tvrdih PVC cevi.
Radena je sa odgovaraju¢im padom ka mestima uvoda u kanalizaciju. Ulaz u kanalizaciju se
radi sa
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odgovarajuc¢im antibakterijskim sifonima.

3.3. - PUSTANJE U POGON

Nakon izvrSene montaZe sistem treba pustiti u probni pogon i izvrsiti podeSavanje sistema
centralnog i podnog grejanja i podeSavanje projektovanih koli¢ina toplote i protoka.

Po zavrSenom merenju predaje se izvestaj u tri primerka koji pored izvrSioca merenja
potpisuje i nadzorni organ.

Odgovorni projektant:

Mzipuﬂ:l
M. Jiazosuh
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1.5. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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1.5.1. TABELARNI PRIKAZ POVRSINA

Tabelarni prikaz povrsina po nivoima po SRPS-u

Neto povrsSina | Bruto povrsina
m? m?
Stambeno-poslovni objekat nadzemno (P+6+Ps) 2233,95 2582,36
Stambeno-poslovni objekat podzemno (3Po+Su) 1165,91 1422,08
UKUPNO 3399,86 4004,44
Dimenzije objekta
dimenzije | ukupna povrsina parcele/parcela: 437,00 m?
objekta: BRGP dela objekta (€lan 145.): /
ukupna BRGP nadzemno: 2582,36 m?
ukupna BRUTO izgradena povrSina (podzemno + 4004,44 m?
nadzemno):
povrSina prizemlja: 303,97 m?
povrsina zemljiSta pod objektom nadzemno / 310,35 m?/
zauzetost: 71,02%
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza): 3Po+Su+P+6+Ps
visina objekta objekta (sleme) +25,61m
visina venca objekta +23,34m
apsolutna visinska kota +105,30
spratna visina: 2.94m
broj funkcionalnih jedinica/broj stanova: 23
broj lokala: 2
broj parking mesta: 33
Normativ za broj parking mesta prema ostvareno
normativu
Prema broju stambenih jedinica - 23 x 1.3 30 PM 30 PM
Prema broju poslovnih jedinica - 201.57m2 / 60m2 3 PM 3 PM
Broj parking mesta za vozila osoba sa invaliditetom 5% od 2 PM 3PM
ukupnog broja PM

Odgovorni projektant:

A
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)30 D747 06 &y

Marina Lazovié, d.i.a.
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1.5.2. PROCENJENA INVESTICIONA VREDNOST PROJEKTOVANIH RADOVA

Ukupno sa PDV-om (RSD):

585.850.000,00

Odgovorni projektant:

Mz;pnﬂa
M. Jlazosuh

Marina Lazovi¢, d.i.a.
Licenca br.300 D747 06
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.\ M. Jlazosuh

. HH#&. apX.
fe) JNna. HH B

_ | PROJEKTANT SARADNIK:
JOVAN BRADONJIC, d.i.a.

300 D747 06

SADRZAJ LISTA:

SITUACIJA - KROV

0| DATUM:

10. 2023

RAZMERA:

1:200

NAZIV | OZNAKA:

A01

BROJ LISTA:

01
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REGULACIONA LINIJA

brute ] D

W  ULAZ U OBJEKAT
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R P 4 R IR A I o U T O G et o I O G 0 P R A D =~ canr== S ol I SO KORISNA POVRSINA GARAZE

tllzllzt PARKIRANJE U TRI NIVOA-

dubina jame 385cm

K.P. 1691

1188

N

5 TEHNICKA -
. PROSTORIA 1
GARAZNI PROSTOR N= P=27.31m’ .

No | NAMENA PROSTORIJA P /m?/

P18| PARKIRANJE 14.84 -15.40 = +90.10
P19| PARKIRANJE 14.84

P20| PARKIRANJE 14.84 INVESTITOR:

P21| PARKIRANJIE 14.04 "GRADITELJ INZENJERING" d.0.0.
P22| PARKIRANJE 14.04

P23| PARKIRANIE 14.04 OBJEKAT:

STAMBENI OBJEKAT
K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA
GRAD BEOGRAD

P24 PARKIRANIJE 14.04
P25| PARKIRANJE 14.04
P26 PARKIRANJE 14.04

P27| PARKIRANIJE 15.12
1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

P28 | PARKIRANJE 15.12 L. L
P29| PARKIRANJE 15.12 NAMENA PROSTORIJA N-3 NG . PROJEKAT: BROJ PROJEKTA

P30| PARKIRANJE 15.12 PN - - N

NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:

p31] PARKIRANIE TR No | NAMENA PROSTORIJA P/ N S D S ARy SN 2023-IDR-A01
532 | PARKIRANIE 15'12 1 |TEHNICKA PROSTORIJA1 | 27.31 Ay ORI IDEJNO RESENJE ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVAL
: 2 [ TEHNICKA PROSTORIJA 2 | 14.84 . NOVA GRADNJA
P33| PARKIRANIJE 17.50 3 [TAMPON PROSTOR 6.60 TEHNICKA
MA | MANEVARSKI PROSTOR [138.64 4 | STEPENISTE 9.69 PRSS;ZC;':'JQ 2 ODGOVORNI PROJEKTANT: OVERA:
= . m Vi
: . UKUPNO: 58.44 7/ T
UKUPNO 375.62 NMabugalazit

MARINA LAZOVIC, d.i.a.
ICENCA IKS BR: 300 D747 06

korisna povrSina garaze 375.62m?

. . - Mapuna
- . AUTOR PROJEKTA: :
nivo-3 ukupno parking mesta: 16 ARG IGNJATOVIC, dia. -\ M. Jasopuh

PROJEKTANT SARADNIK: 300 D747 06

JOVAN BRADONJIC, d.i.a.

ukupna povrsSina projekcije parking sistema Wohr Parklift 403 -
p18-p32 =219.48m2 SADRZAJ LISTA:

UKUPNA NETO POVRSINA GARAZE NA NIVOU -3= 256.78m? o, OSNOVA GARAZE, NIVO -3

DATUM: RAZMERA: NAZIV | OZNAKA: |BROJ LISTA:

OSNOVA GARAZE nivo -3 | 10.2023 | 1:100 AO1 02
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LEGENDA:
B | B | B GRANICA PARCELE
s REGULACIONA LINIJA
REGULACIONA LINIJA wom m mn GRADEVINSKA LINIJA
v = = == LINIJA ERKERA
. LINIJA PODRUMA
N
- ULAZ U OBJEKAT
....................... R e R T R TR S a0 A 1000
\Q ........................................................................... S RRRRRA 42000 OZNAKA KOTE
2\ . . A 56 . e RN ] NS
GRADEVINSKA LNIJA | 309 USRS CPTI ~1<) A |
| NN BN BN BE BB BN BB BE QN | I n | ] : | .
] KORISNA POVRSINA GARAZE
o
©
o
X
(o]
(se)
h
. T N
@
1 x
4 TEHNICKA
0) PROSTORIJA 1
P=29.32m2/
/& -9.90 =+95.60
‘ . INVESTITOR: .
B "GRADITELJ INZENJERING" d.o.0.
OBJEKAT:
- STAMBENI OBJEKAT
K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA
GRAD BEOGRAD
GARAZNI PROSTOR N'2 2 NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:
No | NAMENA PROSTORIJA P /m¥ 650 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
P12| PARKIRANIE 14.74
P13| PARKIRANIJE 14.74 NAMENA PROSTORIJA N-2 PROJEKAT: BROJ PROJEKTA:
P14| PARKIRANIE 14.74 No | NAMENA PROSTORIJA P /m?% 2023-IDR-A01
P15| PARKIRANIE 12.50 1 [TEHNICKA PROSTORIJA 1 | 26.34 IDEJNO RESENJE ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVA:
P16| PARKIRANJE 18.48 2 [TEHNIEKA PROSTORDIA 2 | 16.00 .
P17| PARKIRANIJE 17.50 3 [TAMPON PROSTOR 4.89 TEHNICKA NOVA GRADNJA
MA | MANEVARSKI PROSTOR |137.36 4 | STEPENISTE 8.78 PROSTORUQZ ODGOVORNI PROJEKTANT: OVERA:
P=14.84m ,
: 230.06 : 56.01 TR Py
UKUPNO UKUPNO /Z céé&a%{/dgg@é f
MARINA LAZOVIC, d.i.a.

LICENCA IKS BR: 300 D747 06

Napuna

. . AUTOR PROJEKTA: :
Nivo-2 Ukupno parking mesta: 6 PREDRAG IGNJATOVIC, d.i.a. “’;!mﬂ;iof;h
300 D747 06,

jedno mesto za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom
Neto povrdina garaZe na nivou -2: 248.80m?

PROJEKTANT SARADNIK:
JOVAN BRADONUJIC, d.i.a.

SADRZAJ LISTA:

Gy OSNOVA GARAZE, NIVO -2

OSNOVA GARAZE nivo -2 . \\'?'l. DATUM: RAZMERA: NAZIV | OZNAKA: |BROJLISTA:
10. 2023 1:100 A01 03
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REGULACIONA LINIJA

GRADEVINSKA 4L‘|'NQA

\Q ' 1 . /0 R P !

2 . ! R, . PO B (R DDA

LEGENDA:

H  Bm | m GRANICAPARCELE
s REGULACIONA LINIJA

D 4

+105.50

TEHNICKA
PROSTORIJA

GL=RL

GARAZNI PROSTOR N-1

No [ NAMENA PROSTORIJA P /m?/
P06| PARKIRANIE 14.74
PO7| PARKIRANIE 14.74 NAMENA PROSTORLJA N-1
P08| PARKIRANIE 14.74 No | NAMENA PROSTORIJA P /m?/
PO9| PARKIRANJE 12.50 1 [TEHNICKA PROSTORDIA 1 | 26.34
P10]| PARKIRANJE 18.48 2 |TEHNICKA PROSTORIJA 2 | 16.00 .
P11]| PARKIRANJE 17.50 3 |[TAMPON PROSTOR 4.89 P;g'"s'ﬁggﬁA
MA | MANEVARSKI PROSTOR |137.36 Z
4 | STEPENISTE 8.78 P=14.84m?
UKUPNO: 230.06 UKUPNO: 56.01

Nivo-1 Ukupno parking mesta: 6
jedno mesto za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom
Neto povrsina garaZe na nivou -1: 248.80m?

OSNOVA GARAZE nivo -1 R

K.P. 1691

1188

mm m m s GRADEVINSKA LINIJA
= = == LINIJA ERKERA
LINIJA PODRUMA

w  ULAZ U OBJEKAT
2000 OZNAKA KOTE

“ ] KORISNA POVRSINA GARAZE
@
-7.20 = +98.30
INVESTITOR: .
"GRADITELJ INZENJERING" d.o.0.
OBJEKAT:

STAMBENI OBJEKAT

K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA

GRAD BEOGRAD

NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

PROJEKAT: BROJ PROJEKTA:
2023-IDR-A01
IDEJNO RESENJE ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVA:
NOVA GRADNJA
ODGOVORNI PROJEKTANT: OVERA:

1€, d.i.a.
ICENCA IKS BR: 300 D747 06

MARINA LAZ

AUTOR PROJEKTA:

PREDRAG IGNJATOVIC, d.i.a.

Napuna
M. Jlazosuh

M. MHA. APX.

PROJEKTANT SARADNIK:

JOVAN BRADONJIC, d.i.a.

300 D747 06

SADRZAJ LISTA:

OSNOVA GARAZE, NIVO -1

DATUM: RAZMERA:

10.2023 | 1:100 A01 04

NAZIV | OZNAKA: |BROJ LISTA:
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LEGENDA:

+-14(5((3).189 +_14d?>970} %4 M SreA e

UL. STANOJA GLAVASA

REGULACIONA LINIJA

TROTOAR i i
REGULACIONA LINIJA 399 i = i GRADEVINSKA LINIJA
+102.28 S , — = — LINIJA ERKERA
300 3100
) i <le LINIJA PODRUMA
zelenilo na tlu i 150 100 150 [ & 150
Slo .
x|E 0|©
- [ 218 i q = ULAZ U OBJEKAT
| —l© = +0.00
‘ | ALl 42090 OZNAKA KOTE
‘ prilaz
|
GRADEVINSKA LINIJA P ! ! 2383 Suteren ZELENILO NA PRIRODNOM TLU
| SR BB SR BN BR OB BR NF B | .'. \-H-\‘\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\- LI NN _BR O BN OO BN NR BN BN B NN BR OO BN BN BN BR AN BN BN BN BR BN BN BB BE _0F BN BR (R _BR BN | R _BR _B% R |
< | bruto=310. -71% | -4.50 | -4.50 —
2 - | ZELENILO IZNAD KONSTRUKCIJE OBJEKTA
c ] KORISNA POVRSINA GARAZE

ilmlllllilili POPLOCANJE

K.P. 1691

TEHNICKA N ' .
PROSTORIJA 1 | R Y A 2 N

P=2067m2 2 .--. ....... A N T e e e e e e e e e e e e e e e e 222

1188

N

S

-4.50 = +101.00

.................................................. N NTEHNICKA

GL=RL

INVESTITOR:

e NP N N "GRADITELJ INZENJERING" d.0.0.

R NN OBJEAT STAMBENI OBJEKAT
VLY DS A ARV o USRI\ K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA
GRAD BEOGRAD

NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:

GARAZNI PROSTOR 1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

VA

SUTEREN NAMENA PROSTORIJA ) PROJERAT, BROJ PROJEKTA
2 SUTEREN TEHNICKA .
No | NAMENA PROSTORIJA P /m¥/ PROSTORIJA 2 2023-IDR-A01
PO1| PARKIRANIE 12.50 No | NAMENA PROSTORIJA P /m? IDEJNO RESENJE ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVA:
P02| PARKIRANJE 12.50 1 [TEHNICKA PROSTORLJA 1| 20.67 NOVA GRADNJA
PO3| PARKIRANJE 12.50 2 |TEHNICKA PROSTORIJA 2 | 14.84
P04| PARKIRANIE 12.50 3 TEHNIéKA PROSTORIIA 3 7.08 ODGOVORNI| PROJEKTANT: OVERA:
PO5| PARKIRANJE 12.50 4 |TAMPON PROSTOR 4.89 7// 5 ” 4o > -
MA | MANEVARSKI PROSTOR | 98.85 5 | STEPENISTE 8.78 F Mé%ﬁfdgﬂ@’ ¢¢//
MARINA LAZOVIC, d.i.a.
UKUPNO: 161.35 UKUPNO: 56.26 LICENCA IKS BR: 300 D747 06 7
AUTOR PROJEKTA: N'l;;p“ﬂa h
PREDRAG IGNJATOVIC, d.i.a. g
Suteren: Ukupno parking mesta - 5 RO ST \300 D747 06
. v v . 2 JOVAN BRADONJIC, d.i.a. PR TFO"
Korisna povrSina garaze u suterenu: 184.81m

SADRZAJ LISTA:

Gy OSNOVA GARAZE, SUTEREN/PODRUM

OSNOVA GARAZE - SUTEREN .\\'?'4 DATUM: RAZMERA: NAZIV | OZNAKA: |BROJ LISTA:
10. 2023 1:100 A01 05
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TROTOAR //
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<
BN (b a8 AR BN B

N
. \
Z N
n
~i
KOMUNIKACIJE
BR. NAMENA

HO | Hodnik

STO | Stepeniste

LO | Lift

UKUPNO KOMUNIKACIJE

POSLOVNI PROSTOR | ZAJEDNICKE

PROSTORIJE

BR. NAMENA NETO m?
P1 | Lokal 1 151,12
P2 | Lokal 2 50,45
ZP | Zajednicke prostorije 57,20
UKUPNO 258.77

UKUPNO POVRSINE - PRIZEMLJE

NAMENA

2

UKUPNO NETO KOMUNIKACIJE 32,07
UKUPNO NETO POSLOVANJE 201,57
UKUPNO BRUTO PRIZEMLJE 303,97

$ -0.90
+104.40

-+ 56.87m?

nivo 1- 121.50m?2

-0.90 :
4)” 04.40 )

7390

SUSEDNI
OBJEKAT

-4.6 -
100(65
LEGENDA:
B BE B GRANICAPARCELE
3 s REGULACIONA LINIJA
nm m m s GRADEVINSKA LINIJA
— —— — LINIJA ERKERA
LINIJA PODRUMA
| _E BN BB |
o
N~
~  ULAZ U OBJEKAT
M OZNAKA KOTE /7
+105.30 7
S TRavA Z
T T T T TTTT /
TN PoPLOGANJE ?
[TTTTT ?
[ee)
o0
>
«©
o
v
N
// +0.00 = 105.30
7, 7.
INVESTITOR: .
"GRADITELJ INZENJERING" d.o.0.
OBJEKAT:

STAMBENI OBJEKAT
K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA
GRAD BEOGRAD

NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE

PROJEKAT:

IDEJNO RESENJE

BROJ PROJEKTA:

2023-IDR-A01

ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVA;

NOVA GRADNJA

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Vb ., (/f -
/Z/éé&a%wi il

 MARINA LAZ(
ICENCA IKS BR: 300 D747 06

1€, d.i.a.

AUTOR PROJEKTA:

PREDRAG IGNJATOVIC, d.i.a.

OVERA:

Mzipuna
M. Jlazosuh

JIHIUL HHK. apX.

PROJEKTANT SARADNIK:
JOVAN BRADONUJIC, d.i.a.

SADRZAJ LISTA:

OSNOVA PRIZEMLJA
10.2023 | 1:100 | A01 | 06
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J— -4.6
- 100[65
B LEGENDA:
! B mE W GRANICA PARCELE
!§ s REGULACIONA LINIA
g x mmmn GRADEVINSKA LINIJA
B M I A A i — — — LINNAERKERA
o ol SREPEVRKAMDY Yy g 1 A it LINIJA PODRUMA
\< S ) e e e e e W e e e R i i S
2’_\ = | w  ULAZ U OBJEKAT

_$_10-00 OZNAKA KOTE 777777

+105.30

/ #J%ﬁ?w S TRava /
™~ galerija 29.62m? %

Q<[ AR
W [TTIITT] POPLOCANJE ?
0.0 /

+0.00 = 105.30

/
//N
4
//

INVESTITOR:

"GRADITELJ INZENJERING" d.0.0.

OBIEKAT STAMBENI OBJEKAT
K.P.BR. 1690, K.O. PALILULA
GRAD BEOGRAD

NAZIV | OZNAKA DELA PROJEKTA:

1 - PROJEKAT ARHITEKTURE
PROJEKAT: BROJ PROJEKTA:
2023-IDR-A01
IDEJNO RESENJE ZA GRADJENJE/IZVODJENJE RADOVA:
NOVA GRADNJA

ODGOVORNI PROJEKTANT: OVERA:

+ -0.90
+104.40

nivo 1- 50.44m?

STAN BR.3 - trosobni stan - nivo 1 SUSEDNI ,7/0 j 2

=N I oo oBJEKaT | M/ diie

38 H°d”'k’ 4.90 LICENCA IKS BR: 300 D747 06

3.9 Spava<’:a soba 15.76 A OR PROTETA M apuHA
3.10] Spavaca soba 13 PREDRAG IGNJATOVIC, d.i M. Jlasosuh
3.11 | Kupatilo 3.60 »dla. DT MHA. aPX.
3.12 | Kupatilo 5.25 PROJEKTANT SARADNIK: 00 D747 06
3.13 | Terasa 4.41 7 JOVAN BRADONJIC, d.i.a. i
UKUPNO STAN BR. 3 nivo 1 49.26 > [vommim

UKUPNO STAN BR. 3 105.23 //%4,

OSNOVA PRIZEMLJA kota +1.75

DATUM: RAZMERA: NAZIV | OZNAKA: |BROJ LISTA:

10.2023 | 1:100 A01 06a
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