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I    OPŠTI PODACI STUDIJE O PROCENI UTICAJA 

1. OPŠTA DOKUMENTACIJA 

Opštu dokumentaciju, priloženu u predmetnoj Studiji, čine sledeća dokumenta: 

− Rešenje o registraciji preduzeća ECONS PROJECT NOVI SAD 

− Rešenje o imenovanju odgovornog projektanta 

− Rešenje o imenovanju stručnog tima 

− Fotokopija licence odgovornog projektanta 
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Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“ boj 72/09, 81/09 – 

ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 

132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 

tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS“ broj 23/2015 i 77/2015) 

kao: 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

 

Za izradu Studije o proceni uticaja  na životnu sredinu – POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, 

TRETMAN I PONOVO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA NA DELOVIMA KAT. PARCELA 

BR. 1034/7 I 1034/12 KO KRNJAČA - određuje se: 

 

 

Jelena Mitrović, dipl.ing.tehn. Broj licence 371 O731 16 

 

 

 

  

 

U Novom Sadu, Oktobar 2020. god.                                                     

 

 

 

ECONS PROJECT 

         NOVI SAD  

 

         __________________________ 

        Jelena Mitrović/ovlašćeno lice 
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Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 

64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka 

US, 132/2014 i 145/2014) i i člana 19. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” 

broj 135/04 i 36/2009) donosim: 

R E Š E NJ E  

O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA  

Za potrebe izrade: 

STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA - POSTROJENJE ZA, 

TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE I PONOVO ISKORIŠĆENJE 

NEOPASNOG OTPADA NA DELOVIMA KAT. PARCELA BR. 1034/7 I 

1034/12 KO KRNJAČA - 

NA  ŽIVOTNU SREDINU 

 

Imenujem sledeće članove stručnog tima: 

Jelena Mitrović, dipl. Ing. Tehn.   ___________________________ 

Licenca broj 371 O731 16          

 

Katarina Putnik, dipl. Ing. Tehn.   ___________________________ 

 Licenca broj 371 B394 05         

 

Marina Stojanović, dipl. Ing. zžs.   ___________________________ 

          

 

 

U Novom Sadu, Oktobar 2020. god.                                                     

         

ECONS PROJECT 

         NOVI SAD  

 

         __________________________ 

        Jelena Mitrović/ ovlašćeno lice 
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II     POSEBNI DEO STUDIJE O PROCENI UTICAJA 

1.  PODACI O NOSIOCU PROJEKTA 

1.1  NОSILАC PRОЈЕKTА 

Pun naziv nosioca projekta: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKA 

ČISTOĆA BEOGRAD  

Skraćeno poslovno ime: JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD  

Adresa: Mije Kovačevića 4, 11000  Beograd 

Matični broj investitora: 07045000  

PIB: 100003603 

Osnovna delatnost: 3811 - Sakuplјanje otpada koji nije opasan 

Zakonski zastupnik: Marko Popadić, direktor 

Kontakt osoba:  Stevica Damlјanović 

Telefon/faks:  011 3314 076, mob tel. 062/8879 183 

E- mail:  stevicadamljanovic@gradskacistoca.rs 

 

1.2 OSNOVNI PODACI O PROJEKTU  

Naziv projekta: STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA – 

POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I 

PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA 

na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača 

- NA ŽIVOTNU SREDINU 

Lokacija objekta: Lokalitet „REVA“, delovi parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO 

Krnjača  

Karakter objekta:      Privremeni objekat - Postrojenje za tretman neopasnog otpada  

1.3 AUTORI STUDIJE 

Autori: ECONS PROJECT, NOVI SAD 

 Bulevar oslobođenja 21, 21000 Novi Sad 

Projektanti: Jelena Mitrović, dipl. tehn., licenca 371 

 Katarina Putnik, dipl.tehn., licenca 371 

Stručni saradnik: Marina Stojanović, dipl. Inž, zžs 

Telefon za kontakt: tel. +380 63 1050890 

e-mail: econsproject21@gmail.com 

 

Podaci o licima koja su izradila studija sa biografijom i referenc listom dati su u prilogu. 
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1.4 CILJ IZRADE STUDIJE 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu jeste dokument kojim se analizira i ocenjuje kvalitet 

činilaca životne sredine i njihova osetljivost na određenom prostoru, međusobni uticaji postojećih i 

planiranih aktivnosti, predviđaju neposredni i posredni štetni uticaji projekta na činioce životne sredine, 

kao i mere i uslovi za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. 

Cilj izrade Studije o proceni uticaja Projekta – POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN 

I PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 

KO Krnjača - na životnu sredinu (u daljem tekstu Postrojenje za upravljanje neopasnim otpadom na 

lokaciji “REVA”), je da se utvrde svi mogući zagađivači vazduha, vode i zemljišta, kako u redovnim, tako 

i u havarijskim situacijama i da se predvide načini eliminisanja, odnosno tretmana istih, kako ne bi došlo do 

ugrožavanja životne sredine i ljudi.  

Sa tim u vezi, Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne 

sredine je izdao Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat 

POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG 

OTPADA na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača, br. 501.4-68/2020 od 16.10.2020  (u 

Prilogu). 

Sadržaj studije o proceni uticaja je usklađen sa odredbama Zakona o zaštiti životne sredine 

(„Službeni glasnik RS” br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon i 72/09 – dr. Zakon, 43/2011-odluka US i 

14/2016), Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i 36/2009) i 

Pravilnika o sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS” broj 69/05). 

Obrađeni su i svi elementi u skladu sa izdatim Rešenjem od strane nadležnog organa uprave o potrebi 

izrade Studije, odnosno o obimu i sadržaju iste, kao i uslovima javnih preduzeća. 

Osnovna delatnost JKP „Gradska čistoća“ je održavanje čistoće javnih površina, odnošenje kućnog 

smeća, kabastog smeća, olupina automobila i građevinskog šuta i njihovo deponovanje, kao odvoz i 

deponovanje fekalnih materija, održavanje gradske deponije i sakuplјanje sekundarnih sirovina. 

U delokrugu „Gradske čistoće“ je 11 beogradskih opština koje obuhvataju gotovo pola miliona 

domaćinstava, sa preko 25 miliona stambenog i više od 13 miliona kvadratnih metara poslovnog prostora. 

Zaposleno je 2560 radnika i 133 povremenih radnika. Radnici i mehanizacija redovno čiste 2250 gradskih 

ulica, čija je površina oko 16,5 miliona kvadratnih metara. Pranje beogradskih ulica počinje čim spolјna 

temperatura premaši 4 stepena Celzijusa, iz cisterni ili direktno iz hidrantske mreže obuhvaćeno je oko 13 

miliona kvadratnih metara javnih površina. „Gradska čistoća“ dnevno prikupi i deponuje oko 1500 tona 

smeća. Beograd ima samo jednu deponiju u Vinči, na površini od 65 hektara, koja je u upotrebi od 1977. 

1.5  OSNOVNA DOKUMENTACIJA KORIŠĆENA ZA IZRADU STUDIJE 

Pri izradi Studije uticaja korišćena su sledeća dokumenta: 

1. Generalni urbanistički plan Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.11/16);  

2. Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad 

Beograd (celine I – XIX), („Službeni list grada Beograda“, br. 20/16 i 97/16 I 69/17); 

3. Plan detalјne regulacije privredne zone između saobraćajnice CMT, Pančevačkog puta i Dunava 

(„Službeni list grada Beograda br. 124/18); 

4. Strateška procena uticaja na živonu sredinu Plana detaljne regulacij privredne zone između 

saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava, gradska opština Paliula, 2016 god. 

5. Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat POSTROJENJE 

ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA na 

delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača, izdato od strane Grad Beograd – Gradska 

uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine br. 501.4-68/2020 od 16.10.2020 od. 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20o%20zastiti%20zivotne%20sredine%2014-2016_0.docx
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20o%20zastiti%20zivotne%20sredine%2014-2016_0.docx
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6. Mišljenje na Izmene i dopune programa poslovanja 2020 JKP Gradska čistoća Beograd, od strane 

Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine – Sektor za upravljanje 

zaštitiom životne sredine, od 30.07.2020; 

7. Informacija o lokaciji br. IX-20br. 350.1-2466/2020 od 07.07.2020. god. 

8. Situacija sa dispozicijom sadržaja na lokaciji 1:1000 iz Idejnog projekta izgradnje pristupne 

saobraćajnice, platoa i separacije agregata sa pratećim objektima na delu kp 1034/7 i na delu kp 

1034/12 KO Krnjača, Beograd izrađen od strane „BEO PROJEKTANTI“ d.o.o, Beograd, avgust 

2020; 

9. Idejni projekat izgradnje pristupne saobraćajnice, platoa i separacije agregata sa pratećim 

objektima na delu kp 1034/7 i na delu kp 1034/12 KO Krnjača, Beograd izrađen od strane „BEO 

PROJEKTANTI“ d.o.o, Beograd, avgust 2020; 

10. Elaborata o geotehničkim uslovima nasipanja terena na lokalitetu Reva, izrađen od strane 

preduzeće BEO-PROJEKTANTI DOO, Beograd, maj 2020; 

11. Projekat za nasipanje terena na lokalitetu “Reva“, Površina istražnog prostora je oko 78 202 m2, 

izrađen od strane preduzeće BEO-PROJEKTANTI DOO, Beograd, juni 2020; 

12. Mišljenje o uslovima prema članu 85. od strane Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat za 

zaštitu životne sredine, br. 501.1-1/2020, od 13.07.2020 god. 

13. Mišljenje o uslovima – dopuna prema članu 85. od strane Gradske uprave grada Beograda, 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, br. 501.1-1/2020, od 28.08.2020 god. 

14. Rešenje o utvrđivanju mera i uslova zaštite životne sredine od strane Gradske uprave grada 

Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, br. 501.2-256/2020, od 03.09.2020 god. 

15. Uslovi za ostvarivanje pristupa sa postojeće javne saobaćajnice od strane Gradske uprave grada 

Beograda, Sekretarijat za saobraćaj br. 344.5-561/2020 od 08.09. 2020 god. 

16. Vodni uslovi, od strane JVP „Srbija Vode“ Beograd, VPC „Sava-Dunav“ br. 7043/5 od 

15.10.2020. god. 

17. Uslovi JKP Zelenilo Beograd br. 18699/1 od 09.09.2020. god. 

18. Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat POSTROJENJE 

ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA na 

delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača, izdato od strane Grad Beograd – Gradska 

uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine br. 501.4-68/2020 od 16.10.2020 

god. 

Sva rešenja, uslovi i mišljenja vezano za predmetni projekat nalaze se u Prilogu Studije uticaja. 

1.6 METODOLOŠKI  PRISTUP 

Tumačenje rezultata i predlaganje mera zaštite životne sredine se radi u skladu sa krovnim pravnim 

aktima sledećih oblasti: 

• Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS” br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon i 72/09 

– dr. Zakon, 43/2011-odluka US i 14/2016); 

• Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/2009); 

• Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09,  88/2010, 14/2016 i 95/2018); 

• Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018-388 i 95/2018 

– 267 dr. zakon); 

• Zаkоn о zаštiti оd bukе u živоtnој srеdini ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010); 

• Zakon o zaštiti vаzduhа  ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2013); 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20o%20zastiti%20zivotne%20sredine%2014-2016_0.docx
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• Zakon o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 

145/2014,  83/2018, 31/2019-9, 37/2019-3 (dr. zakon), 9/2020-3);  

• Zakon o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” broj 111/2009-25, 20/2015-13, 87/2018-3 (dr. zakon), 

87/2018-41, 87/2018-50 (dr. zakon)); 

• Zakon o zapalјivim i gorivim tečnostima i zapalјivim gasovima  (“Sl. glasnik RS” broj 54/2015-6); 

• Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (“Službeni glasnik RS“ broj 36/2009);  

• Zakon o zaštiti prirode (“Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 91/10- ispravka); 

• Zakon o hemikalijama („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015); 

• Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj 101/2005 i 91/2015); 

• Pravilnik o bezbednosti mašina ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016); 

 

NAPOMENA: za praćenje izmena nacionalnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine mogu se koristiti:  

  http://www.ekoplan.gov.rs/src/index.php 

  http://www.ekoplan.gov.rs/src/Glavna-0-document.htm 

  http://www.ekoplan.gov.rs/src/I-Zivotna-sredina-102-document.htm 

  

Nacionalna regulativa u oblasti zaštite životne sredine je transpozicija obimne EU regulative (preko 750 

akata). EU regulative se sastoji od tri bazična tipa: 

• REGULATIVA - sličnih zakonima na nacionalnom nivou sa tom razlikom da se primenjuju u svim 

EU članicama; 

• DIREKTIVA - koje postavljaju osnovna načela koja se transponuju u nacionalno zakonodavstvo 

ako je to moguće i 

• ODLUKE - koje obuhvataju uže određena pitanja i određene države, organizacije ili osobe. 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/75164dda-fa0b-461e-919c-be629c7f2d12
http://www.ekoplan.gov.rs/src/index.php
http://www.ekoplan.gov.rs/src/Glavna-0-document.htm
http://www.ekoplan.gov.rs/src/I-Zivotna-sredina-102-document.htm
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2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ JE PLANIRANA IZGRADNJA  

Planski osnov i stečenu obavezu u pogledu zaštite životne sredine predstavlјa strategija zaštite 

definisana u Generalnom urbanističkom planu Beograda („Sl. list grada Beograda“, br.11/16) i Planu 

generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave - grad Beograd (celine I – 

XIX), („Službeni list grada Beograda“, br. 20/16 i 97/16), koja se zasniva na načelima održivog razvoja, 

kojom se obezbeđuje širok okvir za integrisanje aspekata zaštite životne sredine u sve sektore plana, počev 

od namene zemlјišta, preko zemlјišne i stambene politike, planiranja i unapređenja saobraćaja, upravlјanja 

vodama, energijom, otpadom i sl.   

Planski osnov je Plan detalјne regulacije privredne zone između saobraćajnice CMT, Pančevačkog 

puta i Dunava („Službeni list grada Beograda br. 124/18).  

Na parceli se predviđa instalacija drobilice i mobilnih kontejnera za smeštaj radnika vlasništvo JKP 

„Gradska čistoća” Beograd. 

Prema navedenom planu ishodovana je Informacija o lokaciji br. IX-20br. 350.1-2466/2020 (u 

prilogu) 

1) Delovi kat.prcela se nalaze u površinama javne namene 

- Deo kat.parcele 10751/1 KO Krnjača – Retenzija i akumulacija 

- Delovi kat. Parcela 10751/1, 10735/6, 1035/2, 1076/1, 1077/1, 1078/1, 1065/1, 1034/7 i 

1034/12, 1034/2, 1604/1 sve KO Krnjača – Mreža saobraćajnica 

- Deo kat. parcele 10751/1 KO Krnjača – Infrastrukturne površine – Trafo Stanica (TS7) 

- Deo kat. parcele 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača – Infrastrukturne površine – Trafo Stanica 

(TS8) 

- Deo kat. parcele 1604/1 KO Krnjača – Zelene površine 

2) Delovi kat.prcela se nalaze u površinama ostalih namena 

- Delovi kat. Parcela 1076/1, 1077/1, 1078/1, 1065/1, 1034/7 i 1034/12, 1034/2, 1604/1 sve 

KO Krnjača- Privredne delatnosti – slobodna zona (P1-Z) 

- Deo kat. parcele 1034/7 KO Krnjača- Privredno komercijalne delatnosti – proizvodni 

pogoni (P1-PP) 

- Deo kat. parcele 10751/1 KO Krnjača - Privredno komercijalne delatnosti – mali 

proizvodni pogoni (P2-MP) 

Prioritet u realizaciji planiranih sardžaja predstavlјa nasipanje terena do potrebne kote u cilјu 

zaštite od plavlјenja. Planirana površina za nasipanje je oko 63 ha. Da bi se to uspešno obavilo planirana je 

izgradnja platoa i postavljanje instalacija za pripremu materijala za nasipanje, što je i predmet ove studije. 

2.1 MAKRO I MIKRO LOKACIJA PROJEKTA 

Makrolokacija 

Lokacija „REVA“ nalazi se na području gradske opštine Palilula, između saobraćajnice SMT, 

Pančevačkog puta i Dunava. Postojeća  stambena zona formirana je u severoistočnom delu, na prostoru 

između Pančevačkog puta, kanala „Kalovita“ i odbrambenog nasipa. 

Opština Palilula je gradska opština Grada Beograda. Veći deo opštine se prostire na levoj, 

banatskoj, obali Dunava. Ta teritorija je ograničena Dunavom sa zapada i juga, Tamišom sa istoka i 

kanalom Karaš sa severa. Zauzima površinu od 44.661 ha, na kojoj prema popisu iz aprila 2011. godine 

živi 173.521 stanovnika. Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima, a u poslednja tri popisa, primećen je 

porast u broju stanovnika. 

Predmetna lokacija se nalazi sa desne strane kolskog puta nasuprot lokalitetu bara “Reva”, teren je 

zaravnjen sa kotama u rasponu od 71.0 do 72.5 m, i isti je pokriven niskim rastinjem, stablima topole, 

zabaren i ispresecan kanalima. 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Srbi
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Udalјenost od Dunava je 500 m. Između lokacije i Dunava je odbrabmeni nasip. Ukupne površine 

za nasipanje su oko 63ha, se nalazi na levoj obali Dunava, severoistočno od šireg centra Beograda. U 

morfološkom pogledu šire posmatrano područje predstavlјa deo prostrane aluvijalne ravni reke Dunav, sa 

kotama koje se kreću u rasponu od ~70-72mnv (u delu koji nije nasipan), do 72,0-73,5m (nekadašnje 

zabarene-zamočvarene površine koje su nasute). U zoni puta Beograd-Pančevo vršeno je kontrolisano 

nasipanje tako da je teren izdignut – kotni raspon 73,0-73,5m. Na delu gde je izgrađen odbrambeni nasip 

njegove kote iznose od oko 77,0-77,5mnv.  

Teren je, do dubine uticaja objekta (reda veličine do 10m), relativno jednostavne geološke građe i 

uslovno povolјnih inženjerskogeoloških i hidrogeoloških svojstava za nasipanje.  

U toku istraživanja nivo podzemne vode iznosio je oko 1,2 m, a maksimalni očekivani nivo za ovo 

područje je za oko 0,2 m viši u odnosu na sadašnju površinu terena. Teren je sezonski poplavlјen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1. Makrolokacija 

Mikrolokacija 

Lokacija projekta je povezana saobraćajnom mrežom, tačnije Pančevačkim putem, preko 

postojećeg kolskog puta. 

Predmetna lokacija se ne nalazi u kontaktnoj zoni sa zonom stanovanja. 

Najbliže lokacije je privredna zona, stambeni objekati su jugozapadno na udaljenosti od preko 1 

km. 

Tabela 1.  Udalјenosti objekata najbližih lokaciji  

Objekat Udalјenost od Projekta (m) Orijentacija 

Nasip 50 J-JI 

Dunav 510 J-JI 

PPOV 390 S-SZ 

E-70 (Pančevački put) 1100 S-SZ 

Privredni objekti 950 S-SZ 

„REVA“ 730 SI 
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Individualni stambeni objekti 1100 JZ 

EKO pumpa 1160 S 

JEEP Commerce 205 S 

UNION Drvo 986 S 

BEX kurirska služba 965 S 

Položaj- Z -zapadno, JZ -jugozapadno, S-severno, SI-severoistočno,  JI-jugoistočno, J-južno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2. Mikrolokacija projekta  

Projekat je predviđen da se realizuje na delu kat. parcela ostale namene br. 1034/7 i 1034/12, KO 

Krnjača – privredno komercijalne delatnosti – proizvodni pogoni.  

Obuhvat projekta je ukupno 4306 m2, od čega 3539,54 m2 na delu parcele br. 1034/7 KO Krnjača 

i i 766,46 m2 na delu parcele br. 1034/12 KO Krnjača. 

Predmet projekta je pristupna saobraćajnica širine 7 metara sa pravim delom dužine 9,8m i 

krivinom radijusa 26m i dužine 39,2m ukupne dužine 49m koja se realizuje delom preko parcele br. 

1034/12 KO Krnjača. Površina pracele gde su predviđeni objekti br. 1034/7 je 21ha 35ar 87 m2 m2 (iz 

Lista nepokretnosti, u prilogu), a njena zauzetost sa objektima je oko 1,65%. 

Na parceli se predviđa instalacija drobilice i mobilnih kontejnera za smeštaj radnika vlasništvo 

JKP „Gradska čistoća“ Beograd. 

Lokacija se nalazi u području koje je nasipima zaštićeno od velikih voda reke Dunav, a od 

unutrašnjosti drenažnim sistemom. 

Prostor je neizgrađen, neuređen, sa retkim pojedinačnim primercima visoke vegetacije koji 

predstavlјaju ostatke prirečnih šuma. Od strane JKP Zelenilo, Beograd nema posebnih uslova u pogledu 

zaštite zelenila na predmetnim parcelama. 
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Pre postavlјanja postrojenja potrebno je izvršiti nasipanje inertnim građevinskim materijalom sa 

nabijanjem i razastiranjem u slojevima od po 30 cm do kote 76,5mnv, u četiri faze kako je predviđeno 

Idejnim projektom. Saobraćajne površine na parceli projektovane su tako da zadovolјe zahtevane potrebe 

predviđenih objekata. Same površine, moguće je podeliti u dve celine: 

- Platoe za skladištenje ulaznog materijala i separata, plato za smeštaj drobilice, plato za 

privremeno skladištenje neželјenog materijala 

- Pristupne saobraćajnice i unutrašnje saobraćajnice za protiv požarna vozila i saobraćaj vozila 

unutar kruga 

Saobraćajne površine na parceli projektovane su tako da zadovolјe zahtevane potrebe predviđenih 

objekata. Obzirom na karakter objekta i vrstu radova, za snabdevanje gradilišta sredstvima, materijalom i 

opremom koristiti postojeću saobraćajnicu koja je izgrađena prema Rešenju Ministarstva br. 351-03-

0058/2008-10 od 30.08.2009 godine. Pristupna saobraćajnica na parcelu je nastavlјena na postojeću. 

Regulacione linije  preuzeti iz Plana detalјne regulacije privredne zone između saobraćajnice SMT, 

pančevačkog puta i Dunava, GO Palilula (Sl.list grada Beograda br.124/18). 

Na široj lokaciji, kao vulnerabilni objekti su prepoznati:  

- Bolnice: Dom zdravlјa Krnjača SZ na udalјenosti je većoj od 3 km.  

- Škole: Polјoprivredna škola sa domom učenika PK Beograd zapadno, na udalјenosti većoj od 2 km  

- Verski objekti:  U centru Krnjače, na udalјenosti većoj od 3 km 

- Javni objekti: U centru Krnjače, na udalјenosti većoj od 3 km 

U prilogu je grafički prikaz makro I mikrolokacije projekta. 

 
2.2 POTREBNE POVRŠINE ZEMLJIŠTA 

Vrsta zemlјišta: gradsko građevinsko zemlјište.  

Vrsta prava: javna svojina.  

Namena: privredno komercijalne delatnosti – proizvodni pogoni.  

Prioritet u realizaciji planiranih sardžaja predstavlјa nasipanje terena do potrebne kote u cilјu 

zaštite od plavlјenja. Da bi se to uspešno obavilo planirana je instalacija postrojenja za upravljanje 

otpadom tj. drobilice za neopasan građevinski otpad koji se nakon tretmana koristi kao  materijal za 

nasipanje, što je i predmet ove Studije. 

Oblik i veličina parcele 

Parcela ima nepravilan oblik, ograničena je susednim parcelama u javnoj svojini.  

Tabela 2. Veličina parcele br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača 

Površina parcele br. 1034/7 213587 m2 

Zauzetost parcele 3539,54 m2 

Ukupna zauzetost parcele % 1,65 

Površina parcele br. 1034/12 3886 m2 

Zauzetost parcele 766,46 m2 

Ukupna zauzetost parcele % 5,1% 

Ukupna površina zauzetosti obe parcele: 4306 m2 
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Površina postrojenja za upravlјanje neopasnim otpadom REVA će zauzimati ukupno 4.306 m2 na 

delu kat. parcela br. 1034/7 KO Krnjača i 1034/12 KO Krnjača. 

Raspored objekata na lokaciji 

Idejnim projektom izgradnje pristupne saobraćajnice, platoa i separacije agregata sa pratećim 

objektima na delu kp 1034/7 i na delu kp 1034/12 KO Krnjača, Beograd predviđaju se pozicije na kojima 

će montažni objekti biti postavlјeni.  

Saobraćajne površine na parceli projektovane su tako da zadovolјe zahtevane potrebe predviđenih 

objekata. Obzirom na karakter objekta i vrstu radova, za snabdevanje gradilišta sredstvima, materijalom i 

opremom projektovati saobraćajnicu u širini od 7 m i uklopiti u postojeću. 

Na ulazu u parcelu predviđena je rampa kako bi ulaz u parcelu bio kontrolisan. Odmah iza rampe 

se nalazi montažna kolska vaga, uz rampu je i mesto predviđeno za mobilnu portirnicu sa dve kancelarije. 

Jedna za portira sa pogledom na ulaz u parcelu druga za radnike na rampi. 

Iza portirnice je prostor predviđen za postavlјanje mobilnih toaleta (toi toi) i mobilne cisterne za 

vodu za piće i za postavlјanje dizel električnog agregata. Iza cisterne je prostor koji je predviđen za 

mobilne kancelarije. Iza rampe nalazi se postrojenje za reciklažu i separaciju agregata.  

Legenda objekata: 

1. Portirnica i kancelarija radnika na vagi, P=32 m2  

2. Privremeni hemijski toalet, P=6 m2 

3. Pozicija cisterne za vodu, P=6m2 

4. Kancelarije za upravu (kontejnerski tip), P=54,4 m2 

5. Mobilna čelična vaga za kamione, P=54 m2 

6. Plato za skladištenje materijala koji ulazi u drobilicu i frakcija drobilice, P=400 m2 

7. Drobilica, P=30 m2 

8. Plato za separaciju i privremeno skladištenje neželјenih primesa u kontejnere zapremine 7 m3, 

P=100 m2 

9. Separator ulјa i masti 

10. Vodonepropusni sengrub  

11. Dizel agregat 

12. Unutrašnja komunikacija, P=580 m2  

Građevinska linija 

Položaj građevinske linije može da se poklapa sa regulacionom linijom, odnosno može u odnosu 

na nju da bude odmaknuta za minimalno 5,0 m.  

2.3 PRIKAZ PEDOLOŠKIH, GEOMORFOLOŠKIH, GEOLOŠKIH I HIDROGEOLOŠKIH 

KARAKTERISTIKE TERENA 

Prema geomorfološkim karakteristikama, lokacija Postrojenje za upravljanje otpadom na 

lokaciji “REVA”, pripada nizijskom reonu, odnosno rečnoj terasi Dunava. U geomorfološkom smislu, 

teren se nalazi u aluvijalnoj ravani Dunava sa pojavama močvarnih delova terena. U širem prostoru 

zastupljeni su šira rečna terasa, a korito reke Dunav meandrira sa pojavama mrtvaja. 

Teren izgrađuju sedimenti tercijarne i kvartarne starosti, dok površinske delove terena izgrađuje 

sloj nasutog materijala. Preko osnovne stenske mase koju izgrađuju sedimenti tercijarne starosti istaloženi 

su aluvijalni sedimenti kvartarne starosti. 
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U litogenetskom smislu mogu se izdvojiti sledeća područja: 

Antropogene tvorevine - Veći deo površine terena prekriven je antropogenim tvorevinama i to: 

kontrolisanim nasipima i nasutim tlom, nasipanim u cilju nivelacije terena i izdizanja izvan nivoa 

podzemnih voda zemljanim nabačajima za potrebe izrade budućih nasipa i deponijama lokalnog karaktera i 

manjeg rasprostranjenja.  

Kvartarni sedimenati - predstavljeni su aluvijalno-jezerskim sedimentima pleistocena i holocenim 

sedimentima savremenog aluviona. U okviru sedimenata pleistocenske starosti razlikujemo komplekse 

peskova sa proslojcima šljunkova i komplekse šljunkova. Sedimenti se često smenjuju u horizontalnom i 

vertikalnom pravcu. Holoceni sedimenti su predstavljeni eolosko-barskim i barskim sedimentima kao i 

sedimentima facije povodnja i facije korita. Sedimenti pomenutih facija se često smenjuju u horizontalnom 

i vertikalnom pravcu.   

Neogeni sedimenti - su konstatovani ispod kvartarnih naslaga. Predstavljeni su sedimentima 

gornjeg miocena - panona i pliocena. Sedimente panona kaspi-brakične geneze predstavljeni su prašinasim 

glinama. U okviru pliocenih sedimenata razlikujemo jezerske sedimente – prašinasto-glinovite peskove i 

kaspi-brakične sedimente – prašinaste gline. 

Od savremenih geoloških procesa na istražnom prostoru zastupljeni su procesi sufozije, 

plavljenja,  zabarenja i fizičko-hemijskog raspadanja, a moguća je i pojava likvefakcije. U uslovima 

kolebanja nivoa podzemne vode i ispiranja sitnih čestica dolazi do sufozije, što za posledicu ima sleganje 

terena i formiranje blago talasastog reljefa.  

Od savremenih geoloških procesa na istražnom prostoru (Izvod iz elaborata o geotehničkim 

uslovima nasipanja) zastuplјeni su procesi sufozije, plavlјenja,  zabarenja i fizičko-hemijskog raspadanja, a 

moguća je i pojava likvefakcije. U uslovima kolebanja nivoa podzemne vode i ispiranja sitnih čestica 

dolazi do sufozije, što za posledicu ima sleganje terena i formiranje blago talasastog relјefa.  

Proces sufozije izražen je u zoni lesoidno-barskih sedimenata, u okviru kojeg se manifestuje 

pojavom blagih ulegnuća što daje reljefu blago zatalasan izgled. 

Pojava plavljenja je karakteristična za periode velikih voda Dunava kada dolazi do izdizanja nivoa 

podzemne vode i plavljenja terena. Ova pojava je prisutna u zoni ispred odbrambenog nasipa, dok je 

njegovom izgradnjom sprečeno plavljenje većih površina terena.  

Na pojavu zabarenja na površini terena od značajnog uticaja je, pored visokog nivoa podzemne 

vode, i slaba vodopropusnost površinskih slojeva na račun koje je usporena infiltracija atmosferske vode ka 

dubljim slojevima. Ova pojava je posebno karakteristična za prostor ispred odbrambenog nasipa, dok je 

njegovom izgradnjom sprečena zahvatanje većih površina ovom pojavom.  

Proces fizičko-hemijskog raspadanja je prisutan kod sedimenata koji izgrađuju površinski deo 

terena, usled čega je sama (prirodna) površina terena pokrivena produktima raspadanja biljnog pokrivača. 

Na ovaj način stvoren je humusni pokrivač neujednačene debljine (do 1,0 m).  

Likvefakcija je pojava pri kojoj, u uslovima snažne zemljotresne pobude, rastresiti, pretežno 

peskoviti i peskovito-prašinasti sedimenti ispod nivoa podzemne vode (do dubine od oko 10 m od površine 

terena, a samo izuzetnim seizmičkim uslovima i do oko 15 m), trenutno gube kontakt a time i čvrstoću pa 

se ponašaju kao gusta tečnost – „ključanje tla“. Posledice delovanja likvefakcije mogu biti vrlo ozbiljna 

oštećenja, čak i potpuna rušenja objekata. 
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Slika 3. Morfogenetska karta šire teritorije Beograda 

 

 

Slika 4. Osnovna geloška karta prostora 
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Slika 5. Inženjersko geološki sastav tla 

 

Hidrološke karaketristike terena 

Osnovno hidrološko obeležje istražnom području daje Dunav. Lokalitet “REVA“ nalazi se u 

složenim hidrogeološkim uslovima. U glavni vodonosni kompleks, izgrađen od peskovitih i šljunkovitih 

naslaga, usečeno je rečno korito Dunava. Pored prirodnih faktora, na hranjenje i pražnjenje kolektora utiče 

i veštački drenažni sistem Kalovite i Reve, a verovatno, i crpljenje iz bunara za industrijske i 

poljoprivredne svrhe. 

Površina izdani se nalazi u stalnom kretanju i njen položaj predstavlja kompleks mnogobrojnih 

prirodnih i veštačkih faktora: padavine, hidrauličke povezanosti podzemnih i površinskih voda, dreniranja 

izdani, navodnjavanja i dr. Litološki sastav i strukturni položaj kvartarnih sedimenata omogućava 

akumuliranja velikih količina podzemnih voda. Podzemne vode su u direktnoj hidrauličkoj vezi sa 

Dunavom. Obnavljanje izdanskih voda se pored rečnih voda Dunava vrši i preko površinskih tokova iz 

sistema Kalovita i Reva, i to na mestima gde je tanka krovina od slabopropusnih naslaga prosečena 

koritima ovih tokova.  

Pored toga teren pripada aluvijalnoj ravni Dunava tako da nema brzog oticanja sa površine. Kanali 

i postojeći rečni tokovi su sa malim padom. Oticanje vode u njima je vezano za nivo Dunava koji stvara 

uspor. S druge strane vode u površinskim tokovima u Ritu nesumnjivo komuniciraju direktno sa 

podzemnim vodama s obzirom da se nivo podzemnih voda nalazi blizu površine.  

Na osnovu podataka osmatranja nivoa podzemnih voda, vidi se da je dubina do nivoa vode u 

rasponu od 0,3-1,9m u samorodnom tlu, sa lokalnim odstupanjima u zoni nasipa i do 3,6m. Generalno 

posmatrano podzemne vode teku iz pravca severozapada prema jugoistoku, a zbog uticaja drenažnog 

sistema Kalovite dolazi do deformacije strujne slike i formiranje lokalnih smerova tečenja (pravac sever-

jug i jugozapad-severoistok).  

Usled dejstva drenažnog sistema Kalovite i Reve, formirana je i lokalna gravitaciona baza u 

području kanala Kalovite, pa je s toga došlo i do pijezometarskog pada u centralnom delu terena, 

odražavajući tako pražnjenje vodonosnih slojeva prema Revi i Kalovitoj, i dalje preko crpnih stanica u 

Dunav. 
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U okviru hidrogeoloških istraživanja na lokaciji Reva izvršena je ugradnja pijezometarske 

konstrukcije (prilog br. 3.). Ovaj istražni rad vršen je kako bi se omogućilo osmatranje i merenje nivoa 

podzemnih voda na lokaciji predviđenoj za nasipanje, oscilacija tog nivoa i uzimanja uzoraka vode za 

hemijsku analizu. 

Pijezometarska konstrukcija ugrađena je na klasičan način od PVC cevi prečnika Ø 75 mm. Sastoji 

se od taložnika, filterskog dela, nadfilterske (pune) cevi, šlјunčanog zasipa, tamponskog sloja, betonskog 

bloka i zaštitne kape sa mehanizmom za zaklјučavanje. 

Tabela 3. Osnovni podaci o ugrađenoj pijezometarskoj konstrukciji  

Redni 

br. 

Istražna 

bušotina 

Kota 

terena 

(m nm) 

Dužina 

konstrukcije 

(m) 

Datum 

ugradnje 

1 Vr-1 72.50 11.0 13.05.2020 

2 Vr-4 72.20 8.0 11.05.2020 

3 Vr-5 70.30 11.0 12.05.2020 

 

Tabela 4. Izmereni nivo podzemne vode u bušotinama 

Izmereni nivo podzemne vode u bušotinama (мај 2020. god.)  

Redni broj Оznaka bušotine koordinate kote NPV (m) 

X Y 

1 Vr-1 7 462 887 4 966 595 72.50 4,30 

2 V-2 7 463 094 4 966 791 70.10 1,30 

3 V-3 7 462 897 4 966 526 72.00 2,00 

4 Vr-4 7 463 766 4 966 420 72.20 3,00 

5 Vr-5 7 463 158 4 966 509 70.30 1,60 

6 V-6 7 463 524 4 967 021 69.90 1,20 

Hidrogeološka svojstva stenskih masa i njihove funkcije: 

Sedimenti facije povodnja čine površinske i pripovršinske delove terena i predstavljeni su 

glinovitim i glinovito-prašinastim materijalima. Njihova debljina je oko 4m. Slabe su vodopropustljivosti i 

u hidrogeološkom pogledu imaju veliki značaj jer u granicama razvića predstavljaju hidrogeološke 

izolatore koji sprečavaju prodor izdanskih voda iz dubljih vodonosnih horizonata na površinu terena. U 

ovoj seriji sedimenata formirana je izdan zbijenog tipa, promenljivog nivoa koji se nalazi u zoni slabo 

vodopropustnih naslaga ili u njihovoj podini.   

Sedimenti facije korita leže ispod sedimenata facije povodnja ili čine površinske delove terena (u 

zoni istražnih bušotina IB-4 i BP-5). Predstavljeni su prašinastim peskovima i peskovima. Njihova tačna 

debljina najnovijim bušenjima nije utvrđena, ali se na osnovu prethodnih istraživanja može reći da je oko 

20m. Zona u kojoj su izdvojeni prašinasti peskovi karakteriše se slabom vodopropušnošću sa ograničenim 

količinama akumuliranih podzemnih voda. Sloj u kome je izdvojen pesak zasićen je vodom i predstavlja 

hidrogeološki rezervoar. 

Hidrološke karaketristike terena 

Razmatrani sektor Dunava nalazi se pod uticajem usporenog režima rada HE "Đerdap I". Tokom 

eksploatacije hidroelektrane, koja je započeta 70-tih godina, režimi nivoa u akumulaciji su se postepeno 

menjali, u cilju većeg iskorišćenja hidro-potencijala Dunava. Pri tome su svi režimi eksploatacije definisani 

krivama proticaja na 2 karakteristična profila Dunava: na ušću i na brani.  
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Tabela 5. Srednje mesečne, godišnje i ekstremne (minimalne i maksimalne) kote nivoa na karakterističnim 

profilima Dunava 

PROFIL  ЈАN.  FЕB.  МАR.  АPR.  МАЈ  ЈUN  ЈUL  АVG.  SEP.  ОКТ.  NOV.  DEC.  SRE.  MIN.  МАX.  

ZEMUN 71.25  71.21  71.67  72.50  72.10  71.58  71.09  70.73  70.6  70.67  70.83  71.14  71.28  67.79  75.64  

UŠĆE S. 71.17  71.13  71.58  72.41  72.01  71.50  71.02  70.66  70.54  70.60  70.76  71.06  71.20  67.73  75.54  

КRNJAČA  70.99  70.94  71.37  72.18  71.79  71.30  70.83  70.49  70.39  70.44  70.58  70.88  71.01  67.59  75.30  

PANČEVO 70.83  70.78  71.20  71.99  71.61  71.13  70.68  70.36  70.26  70.30  70.44  70.73  70.86  67.46  75.10  

VINČA 70.69  70.64  71.05  71.81  71.44  70.99  70.54  70.24  70.14  70.18  70.30  70.59  70.72  67.30  74.92  

Apsolutno minimalni proticaj na v.s.Pančevo iznosio je 1273 m3/s (07.01.1954), dok je apsolutno 

maksimalni proticaj bio 14820 m3/s (16.04.2006). Apsolutno maksimalni proticaj, koji odgovara vrhu 

talasa velike vode iz aprila 2006.god, ima verovatnoću pojave reda veličine stogodišnje vode.  

Tabela 6. Srednji mesečni i godišnji proticaji Dunava na v.s.Pančevo.(m3/s) 

МЕS.  ЈAN.  FEB.  МАR. АPR.  МАЈ  ЈUN  ЈUL  AVG.  SEP.  ОКТ.  NOV.  DEC.  МIN.  МАX. SRE.  

SRE.  4837  5150  6447  7654  7052  6166  5174  4195  3727  3799  4615  5041  2842  8581  5321  

MIN.  1454  2137  3206  3781  4044  2680  2172  1823  1781  1460  2214  1751  1454  4894  3686  

MАХ.  8643  9024  10943  13080  11965  12015 10349  8013  6985  7700  9590  10591  5136  13080 7747  

Izgradnjom brane HE "Đerdap I" promenjeni su uslovi pronosa i taloženja nanosa u rečnom koritu 

Dunava. S tim u vezi, morfološke promene rečnog korita prate se periodičnim snimanjima poprečnih 

profila. Na osnovu sprovedenih analiza vremenski različitih morfoloških stanja, može se zaključiti da 

tokom proteklih godina postoji trend morfoloških promena rečnog korita, što je u najvećoj meri posledica 

hidrološkog, hidrauličkog i psamološkog režima Dunava. Na lokaciji Krnjače postoji izvesna tendencija 

zasipanja rečnog korita nanosom. Međutim, imajući u vidu da je prosečna širina Dunava na ovom sektoru 

oko 1000 m, sledi da se, usled taloženja nanosnih formacija, rečno korito ukupno izdiglo za oko 20 cm, 

odnosno 0.7 cm godišnje. 

Na osnovu proračuna vetrova (kao merodavan usvojen je pravac vetra "SE") koji uzrokuju pojavu 

ekstremnih talasa zaključeno je da se na analiziranom lokalitetu Dunava mogu očekivati talasi visine 0.75 - 

1.02m, zavisno od intenziteta vetra, odnosno verovatnoće njegove pojave. Imajući u vidu mogućnosti 

istovremene pojave velikih voda i jakih vetrova, pri dimenzionisanju objekata projektovanog pristaništa i 

usvajanju kriterijuma za zaštitu priobalja od izlivanja velikih voda, usvojeno je dodatno nadvišenje od 1.0 

m., usled dejstva talasa izazvanih vetrom verovatnoće pojave p=2% (povratnog perioda T=50 god.). 

Uzimajući u obzir mogućnost istovremene pojave limitirajućih faktora plovidbe (niski/visoki nivoi, 

ledene pojave, magla) procenjuje se da srednje vreme godišnjeg trajanja plovidbe (navigacioni period) u 

zoni pristaništa iznosi 310-330 dana. 

Predmetna lokacija „REVA“ se nalazi na levoj obali reke Dunav, u zoni Pančevačkog rita, u kojoj 

se unutrašnje vode (površinske vode i deo podzemnih voda) sakupljaju i evakuišu sistemom kanala i preko 

crpnih stanica prepumpavaju u Dunav. U ovom području je kanal Kalovita, glavni odvodni kanal naselja 

Krnjača, na čijem kraju se nalazi meliraciona crpna stanica MCS "Reva".  

Kanal Kalovita prolazi kroz industrijsku zonu na Pančevačkom autoputu i prihvata vode iz dela 

naselja Krnjača i većeg dela industrijske zone. U ovaj kanal se slivaju neprečišćene sanitarne otpadne vode 

iz dela naselja Krnjača, tehnološke otpadne vode iz brojnih industrijskih objekata lociranih u priobalju i 

vode sa poljoprivrednih površina koje gravitiraju ovom kanalu i mreži manjih melioracionih kanala sa 

kojima je povezan. 

Bara Reva se nalazi između Pančevačkog puta i Dunava. Dužina ove bare je oko 2km, dok je njena 

širina oko 150m. Obale, kao i deo kopna u neposrednoj blizini, obrasle su akvatičnom i hidrofilnom 

vegetacijom, uz prisutnu faunu karakterističnu za ovakva staništa.  
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Slika 6. Hidrološka karta Beograda 

 

Seizmološka karakteristika terena 

Posmatrajući seizmološke karte iz Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i proračun 

inženjerskih objekata u seizmičkim područijima („Službeni list SFRJ”, broj 59/90) istražni prostor 

predstavljen je sedmim stepenom po MSK skali intenziteta zemljotresa za povratni period od 50 i 100 

godina, dok se stepen podiže za jedan stepen i iznosi osam stepeni za povratne periode od 200 i 500 

godina. Devetim stepenom po MSK skali predmetni teren je definisan samo za povratni period od 1000 

godina. Pored karata iz Pravilnika o tehničkim normativima za projektovanje i proračun inženjerskih 

objekata u seizmičkim područijima, Republički seizmološki zavod izradio je kartu koja se bazira na 

maksimalnom horizontalnom ubrzanju na tlu tipa A(Vs30=800 m/s) sa verovatnoćom prevazilaženja 5% u 

50 godina za povratni period od 975 godina i 10% u 50 godina za povratne periode od 95 i 475 godina 

izraženo u jedinicama gravitacionog ubrzanja. Na pomenutim kartama predmetna lokacija predstavljena je 

niskim vrednostima maksimalnog horizontalnog ubzanja PGA do 0,04g, dok su ove vrednosti znatno 

uvećane za duže povratne periode i iznose 0,06 do 0,08 za povratni period od 475 godina i 0,08 do 0,1 za 

povratni period od 975 godina. Vrednosti maksimalnog horizontalnog ubrzanja veoma su korisni prilikom 

definisanja seizmičnosti područija prema EC8 standardu. 

Analizom svojstava inženjerskogeoloških jedinica za potrebe seizmičke mikroregionalizacije 

izvršena je njihova klasifikacija u sledeće tri kategorije: 

• loše tlo 

• srednje tlo i 

• dobro tlo 

Vrednost dinamičke deformacije ukazuje da je realnost nepovratnih plastičnih deformacija u 

temeljnom tlu vrlo moguća, a što može biti doprinos eventualnom oštećenju objekata u uslovima 

zemljotresa. 
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Takođe, vrednost dinamičke deformacije ukazuje da se pri izgradnji objekata visoko gradnje o 

seizmičkom uticaju mora posebno voditi računa preduzimanjem odgovarajućih preventivnih tehničkih 

mera aseizmičke gradnje. 

 

 

Slika 7. Karta seizmičke aktivnosti Beograda i šire okoline 

 

2.4 PODACI O IZVORIŠTU VODOSNABDEVANJA I OSNOVNIM HIDROLOŠKIM 

KARAKTERISTIKAMA  

Postrojenje za upravljanje otpadom na lokaciji “REVA”, nalazi se na levoj obali reke Dunav u zoni 

Pančevačkog rita, pretežno iza odbrambenog nasipa sa kotom krune oko 77,60 mnv, a obuhvata i područje 

uz Dunav. Prostor na delu od odbrambenog nasipa do puta Beograd-Pančevo čini samonikli teren sa 

kotama od 70,0 do 71,0 mnv, dok je kota puta Beograd-Pančevo posle rekonstrukcije 73,0 do 73,5 mnv. 

Područje pančevačkog rita karakteriše neuređen vodni režim. Glavni uzroci su suvišne površinske vode i 

visok nivo podzemnih voda. Na delu područja uz Dunav, nivoi podzemnih voda javljaju se na dubinama 

koje su manje od 0,5 m, odnosno na površini terena. 

Odvodnjavanje, sakupljanje drenažnih voda i regulisanje nivoa podzemnih voda u zoni 

Pančevačkog rita obavlja se preko sistema kanala i crpnih stanica. 

Izgradnja sistema za odvodnjavanje Pančevačkog rita , a samim tim i predmetne lokacije razvija se 

već decenijama. Unutrašne vode (površinske vode i deo podzemnih voda) sakupljaju se i evakuišu se 

sistemom kanala a preko crpnih stanica prepumpavaju u Dunav. Kanal Kalovita je glavni odvodni kanal 

naselja Krnjača, na čijem kraju se nalazi meliraciona crpna stanica MCS "Reva". Kanal Kalovita, pripada 

slivu MCS "Reva", ima na većoj dužini plitko korito, uglanom na koti 68,50-69,00 mnv. Pored Kalovite, u 

granici obuhvata plana je i sekundarna kanalska mreža (kanali 5-3, 5-4, 5-5, 5-5-1).  

Izgrađeni sistemi u postojećim uslovima nisu u stanju da eliminišu uzroke neuređenog vodnog 

režima. Do izgradnje kanalizacionog sistema za odvođenje atmosferskih i upotrebljenih voda, kao i 
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drenažnih sistema za kontrolu nivoa podzemnih voda, postojeća kanalska mreža jedini je način za 

odvodnjavanje dela Krnjače i predmetnog prostora. Postojeće stanje kanalske mreže je loše, nedovoljnog je 

kapaciteta i ugrožene funkcije, što je posledica zatrpavanja, prirodnog zarastanja, nemogućnosti održavanja 

zbog zauzimanja kanala i kanalskog pojasa.   

Nasip je rekonstruisan 1985. godine izgradnjom balasta i drenažnog kanala na pojasu širine 75 m 

što predstavlja odbrambenu liniju, kojom se zaleđe štiti od velikih voda reke Dunav uz kriterijum da voda 

ne izađe na površinu balasta. 

 

Slika 8. Nivo podzemnih voda 

Vodosnabdevanje. Lokacija ovog područja pripada prvoj visinskoj zoni vodosnabdevanja Grada 

Beograda. 

Beogradski vodovod, osnovan 1892. godine, je veoma složen tehnički sistem koga čine izvorišta, 

postrojenja za preradu sirove vode i distributivna mreža sa crpnim stanicama i rezervoarima. U 

geografskom smislu beogradski vodovod je podeljen na šest podsistema: sremski, žarkovački, 

mladenovački, centralni, bolečki i banatski. U organizacionom smislu vodovodni sistem se sastoji od pet 

proizvodnih pogona gde se voda preĉišćava: Makiš, Bele vode, Banovo brdo, Bežanija i Vinča, a potom 

upušta u distribucionu mrežu, koja pored centralne gradske zone obuhvata i rubne delove prigradskih 

opština. Ukupna godišnja proizvodnja vode iznosi približno 250 miliona m3. U ukupnom bilansu 

beogradskog vodovoda podzemne vode su zastupljene sa 60% i vode Save i Dunava sa 40%. Distributivna 

mreža podeljena je u pet visinskih zona, koje su raspoređene između kota 70 i 325m. Cela prva zona je 

prstenasto povezana u jedinstven sistem, a prostire se od Batajnice do Kaluđerice, od Umke do Ovče i od 

Surčina do Višnjice. 

Snebdevanje vodom predmetnog područja, a i šire prostorne celine, vrši se iz magistralnog 

cevovoda V1Ө600 mm koji je izgrađen duž puta Beograd–Pančevo sve do dela gde se saobraćajnica ukršta 

sa kanalom Kalovita. Snabdevanje projekta vodom obezbediće se iz cisterne. 

Kanalizacija. Predmetna lokacija pripada Banatskom kanalizacionom sistemu, koji još nije u 

funkciji jer nisu izgrađeni svi primarni objekti. Koncepcijom ovog sistema predviđeno je da se sve 

upotrebljene vode sakupe i odvedu do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda „Krnjača” (na levoj obali 

reke Dunav) i dalje potisom u Dunav, a atmosferske sistemom kišne kanalizacije ispuste u obližnje 
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melioracione kanale ili preko kišne kanalizacione crpne stanice CS „Reva” u Dunav. U Pančevačkom putu 

izgrađeni su kolektori: fekalni – 100/150 cm i kišni 120/150 cm ali nisu povezani u sistem kanalizacije, pa 

nisu u funkciji. Atmosferske vode šire prostorne celine sakupljaju se cevnim sistemom i odvode do 

retenzije „Reva”, odakle se preko crpne stanice CS „Reva” i kolektora O1.350 mm potiskuju u tok reke 

Dunav.  

Nije planirano da Projekat bude priključen na vodovod I kanalizaciju. 

2.5 PRIKAZ KLIMATSKIH KARAKTERISTIKE PODRUČJA SA 

ODGOVARAJUĆIM METEOROLOŠKIM POKAZATELJIMA 

Beograd se nalazi u zoni umereno kontinentalne klime. Umereni pojas se prostire od 400 do 600 N, 

a u njemu temperature postepeno opadaju od juga ka severu. Ukoliko se neka lokacija nalazi dublje u 

kontinentu – razlike između leta i zime se pojačavaju, to je klimatološka karakteristika kontinentalnosti. U 

našem području intenzitet kontinentalnosti raste u smeru prema severoistoku, tj. ka dubini kontinenta Azije 

i Sibira. Unutar te, već po sebi složene situacije, imamo specifično „košavsko“ područje čije su 

karakteristike diktirane planinama Srbije, Karpata i omeđenim delom Panonije. U takvom klimatskom 

regionu nalazi se Beograd, sa svojim lokalnim specifičnostima. 

Lokalne specifičnosti Beograda se mogu podeliti na tri grupe uticaja: 

- uticaj topografije (vertikalni gradijenti), 

- uticaj podloge (reke, kopno, vegetacija), 

- uticaj strukture grada (toplotno ostrvo grada). 

Temperatura vazduha. Klima Beograda karakterišu četiri godišnja doba. Jesen je duža od 

proleća, sa dužim sunčanim i toplim periodima tzv. miholjsko leto. Zima nije tako oštra, sa u proseku, 21 

danom sa temperaturom ispod nule. Januar je najhladniji sa prosečnom temperaturom 0,1oC. Proleće je 

kratko i kišovito. Leto naglo dolazi. 

U 2018. godini na području Srbije vršena su klimatološka osmatranja na 65 meteoroloških stanica. 

Klimatološki podaci obuhvataju merenja i osmatranja u terminima 07, 14 i 21 sat.  

Opšte otopljavanje u Beogradu ima dva uzroka: jedan je globalno otopljavanje (na Zemlji), a drugi 

je porast grada (urbanizacija) i postojanje toplotnog ostrva. 

Klima Beograda je umereno kontinentalna, sa četiri godišnja doba. Jesen je duža od proleća, sa 

dužim sunčanim i toplim periodima tzv. miholjsko leto. Zima nije tako oštra, sa u proseku, 21 danom sa 

temperaturom ispod nule. Januar je najhladniji sa prosečnom temperaturom 0,10 oC. Proleće je kratko i 

kišovito. Leto naglo dolazi. 

Prosečna godišnja temperatura vazduha je 11,7 oC. Najtopliji mesec je jul (22,1 oC). Najniža 

temperatura izmerena je u Beogradu 10. januara 1893. godine (-26,2 oC), a najviša 12. avgusta 1921. 

godine i 9. septembra 1946. godine (41,8 oC). Od 1888. do 1995. godine, registrovano je samo šest dana sa 

temperaturom iznad 40 oC. Broj dana sa temperaturom višom od 30 oC tzv. tropskih dana, u proseku je 31, 

a letnjih dana sa temperaturom višom od 25 oC je 95 u godini. Karakteristika beogradske klime je i košava, 

jugoistočni i istočni vetar, koji donosi vedro i suvo vreme. Najčešće duva u jesen i zimu, u intervalima od 2 

do 3 dana. Prosečna brzina košave je 25-43 km/h, a u pojedinim udarima može dostići brzinu do 130 km/h. 

Košava je najveći prečišćivač vazduha Beograda.  

Merna stanica: BEOGRAD-OPSERVATORIJA 132 mmnv 

Za potrebe analize temperaturnih uslova za posmatrano područje, navode se podaci o sledećim 

toplotnim parametrima vazduha izmerenim na navedenoj meteorološkoj stanici: 
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Slika 9. Klimatske karakteristike za grad Beograd 2018. Godine. Referentni period je 1961-1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10. Odstupanje srednje godišnje temperature u periodu 1888-2005 u Beogradu, od normale. 

Referentni period je 1961-1990. 
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Srednji atmosferski pritisak u Beogradu je 1001 mb, a srednja relativna vlažnost vazduha je 69,5%. 

Stabilnost atmosfere je parametar koji je izuzetno značajan za prostornu raspodelu aerozagađenja, 

jer utiče na intenzitet procesa turbulentnog mešanja u prizemnom sloju. U stabilnoj atmosferi ovaj proces 

je slab i svodi se na difuziju stranih materija, tj. aerozagađenja. Zbog sporog širenja aerozagađenja oko 

izvora, javljaju se visoke koncentracije. U nestabilnoj atmosferi turbulentni vrtlozi imaju dimenzije olujnih 

oblaka, pa je širenje aerozagađenja znatno brže, što dovodi i do brzog pada koncentracije. 

Oblačnost i osunčavanje – Srednja vrednost oblačnosti godišnje iznosi 53%, a u vegetacionom 

periodu 51%. Najveća srednja oblačnost je u zimskom periodu i iznosi 67%, a najmanja u letnjem 37%. 

Sume osunčavanja su maksimalne u mesecu junu 280 časova a minimalne u decembru 53,5 časova. 

Prosečno trajanje sunčevog sjaja je 2.096 sati. Najveća insolacija, oko 10 časova dnevno, je u julu i 

avgustu, dok je najveća oblačnost u decembru i januaru, kada sunce sija u proseku, 2 do 2,3 sata dnevno. 

Prosečan broj dana sa padanjem snega je 27, dužina zadržavanja snežnog pokrivača je 30 do 44 dana, a 

debljina iznosi 14 do 25 cm. 

Padavine i atmosferske pojave – Padavine su meteorološki element čije se vrednosti jako 

menjaju na malom rastojanju, a takođe i jako variraju od godine do godine. To je jedan od razloga da je 

teško utvrditi uticaj grada na količine padavina. Uticaj topografije je vrlo jasan. Količine padavina se 

povećavaju sa nadmorskom visinom usled toga što brda prinuđuju vazdušne struje da se uzdižu, što dovodi 

do hlađenja vazduha i kondenzacije vodene pare. Porast godišnje količine padavina sa nadmorskom 

visinom na području Beograda iznosi 35 mm na svakih 100 metara visinske razlike.  

Na Beograd i okolinu, godišnje padne, prosečno 650 mm padavina na izohipsi 100 mnm. Godišnji 

tok količina padavina ima pretežne karakteristike kontinentalnog tipa. Dok je kod maritimnog tipa 

maksimum padavina u novembru, kod kontinentalnog tipa je maksimum u junu. Iako se Beograd nalazi 

dosta duboko u kontinentu, u njemu se zapažaju i neke karakteristike maritimnog tipa. Tako Beograd ima u 

godišnjem toku padavina dva maksimuma i dva minimuma. Kod padavina bitna su dva pokazatelja: visina 

i pluviometrijski režim padavina. Najveću količinu padavina imaju maj i jun.  

Mesečne i sezonske padavine imaju sledeće vrednosti: mesečni maksimum padavina iznosi 70 mm 

(registrovan je u junu mesecu), a mesečni minimum 35 mm zabeležen u mesecu oktobru. 

Grmljavinske nepogode javljaju se pretežno u letnjem periodu. U toku godine ima 33,9 dana sa 

grmljavinom, a najveći intenzitet je u junu sa 8,3 dana. 

Broj dana sa snežnim pokrivačem iznosi 46,1 dan/godišnje, a meseci sa najvećim brojem dana sa 

snežnim pokrivačem su: januar 16,6 i februar sa 14,0 dana. 

Vetar – Čestina vetrova po smerovima, tzv. ruža vetra, dobijena po podacima sa Meteorološke 

opservatorije Vračar, ima oblik karakterističan za celo košavsko područje. Dominiraju dva smera: 

jugoistok i zapad-severozapad. Jugoistočni smer je opštepoznat kao košava, a zapadni-severozapadni smer 

naziva se gornjak. Ova dva smera tačnije je posmatrati kao sektore i to prvi kao sektor između istoka i 

juga, a drugi kao sektor između zapada i severozapada. Ovo zbog toga što pri „košavskom procesu“ vetar u 

različitim situacijama može da varira od istočnog do južnog smera. Gornjak varira od zapadnog do 

severozapadnog smera. Karakteristike vetra imaju vrlo izražene varijacije u zavisnosti od topografije i 

karaktera podloge. Kombinacijom modeliranja profila vetra i osmatranja sa različitih stanica dobijene su 

ruže vetra u pojedinim topoklimatskim ili urbanim zonama. Rezultati analize prostorne raspodele čestina 

smerova vetra, po topoklimatskim zonama (prvi nivo zoniranja) dati su i pojedinačno i na karti zona. 

Na osnovu hiljadu posmatranja u 3/4 je konstatovano vetrovito vreme, a u 1/4 mirovanje. Vetrovi 

duvaju iz različitih pravaca, ali su najčešći iz severozapada (NW) 144‰, jugoistoka (SE) 126‰ i zapada 

(W) 100‰. Vetar sa najmanjom učestalosti je iz južnog pravca (S) 57‰, najveća mesečna jačina vetra 

iznosila je 2,5°B, a najčešća 2,3°B. 
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Slika 11. Ruža vetrova 

Meteorološka merenja i osmatranja, beleženje podataka, osnovna obrada i izveštavanja za 

nacionalnu i međunarodnu razmenu su primarni poslovi MOSS-a. Praćenje razvoja novih metodologija i 

metoda rada u meteorološkim osmatranjima, donošenja novih propisa i preporuka od strane Svetske 

Meteorološke Organizacije (SMO) i njihova primena; funkcionisanje i održavanje MOSS-a; planiranje i 

optimizacija mreža meteoroloških stanica. Program rada meteoroloških stanica. 

Osnovni klimatski elementi za Beograd preuzeti su sa zvaničnog sajta Republičkog 

hidrometeorološkog zavoda Srbije (Izvor: http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija). 

2.6 OPIS FLORE I FAUNE, PRIRODNIH DOBARA OD POSEBNE VREDNOSTI, 

(ZAŠTIĆENIH) RETKIH I UGROŽENIH BILJNIH I ŽIVOTINJSKIH VRSTA 

Zaštita prirode se zasniva na očuvanju prirodnih dobara i prirodnih vrednosti koje se iskazuju 

biološkom, geološkom i predeonom raznovrsnošću. Očuvanje, zaštita i održivo korišćenje prirodnih 

vrednosti i prirodnih dobara sprovodi se prvenstveno u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Službeni 

glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 i 14/16), Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, 

br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 i 14/16).  

Na površini od 179,92ha okolnog područja nalaze se postojeće šume i šumsko zemljište, od čega je 

pod šumama 120,86 ha. Ove šume su deo gazdinskih jedinica „Dunav“ i „Rit“, za koje je nadležno 

Ministarstvo donelo osnove gazdovanja šumama, a kojima gazduje JP „Srbijašume“, Šumsko gazdinstvo 

Beograd. Primarna funkcija šuma lociranih severno od nasipa (branjeni deo) je proizvodnja tehničkog 

drveta, dok je funkcija šuma lociranih između nasipa i Dunava (plavni deo) zaštita od voda. U regulaciji 

postojećeg odbrambenog nasipa nalazi se zaštitni zeleni pojas, formiran od intenzivno održavane zeljaste 

vegetacije. 

Vodena sredina Dunava stanište je brojnih vrsta biljaka, faune riba, vodozemaca, gmizavaca i 

ptica. Sa aspekta zaštite faune riba, pored priobalja Dunava sa postojećom vegetacijom, od značaja su i 

barski ekosistemi (bara Reva). Površine se u periodu visokih, prolećnih voda Dunava plave, pune vodom i 

predstavljaju pogodna riblja plodišta. Sa druge strane, ona predstavljaju i hranidbenu bazu za faunu ptica, 

gmizavaca i vodozemaca. Prema postojećim podacima pomenuto područje naseljava oko pet vrsta 

vodozemaca. 
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Slike 12 a. Šumska vegetacija 

 

Slika 12b. Postojeće šume i prirodno regulisana vegetacija 

Dunav i vodena staništa vezana uz njega su značajna za gnežđenje ptica, ali isto tako i za 

migraciju, odnosno zimovanje velikog broja vrsta. Ceo ovaj prostor je od velikog značaja za faunu ptica, 

pre svega zbog prisustva retkih i ugroženih vrsta kao što su orao belorepan Haliaaetus albicilla, crna roda 

(Ciconia nigra), patka crnka (Aythya nyroca), više vrsta čaplji i ostalih ptica vezanih za vodena staništa. 

Od evidentiranih vrsta ptica mogu se izdvojiti: mali gnjurac (Tachybaptus ruficollis); ćubasti gnjurac 

(Podiceps cristatus); orao belorepan (Haliaaetus albicilla); bela roda (Ciconia ciconia); velika bela čašlja 

(Casmerodius albus); mala bela čaplja (Egretta garzetta); žuta čaplja (Ardeola ralloides); čapljica 

(lxobrychus minutus); vlastelica (Himantopus himantopus); pupavac (Upupa epops) i bela senica (Remiy 

pendulinus). 

Na površini od oko 68 ha okolnog područja egzistiraju vlažna staništa (bare, tršćaci, i dr.), bara 

„Reva“ i kubici, obrasla vegetacijom karakterističnom za stanišne uslove. Deo predmetnog područja 

obrastao je prirodno regulisanom vegetacijom različitog stadijuma sukcesije (šume i šibljaci).  

U postojećem stanju na lokaciji nema javnih zelenih površina. Prostor je neizgrađen, neuređen, sa 

retkim pojedinačnim primercima visoke vegetacije koji predstavlјaju ostatke prirečnih šuma. Od strane 

JKP Zelenilo, Beograd nema posebnih uslova u pogledu zaštite zelenila na predmetnim parcelama. 
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Slika 13. Karta sastojinskih celina 

Ukoliko se naiđe na geološko-paleontološka dokumenta ili minerološko-petrološke objekte, za 

koje se predpostavlјa da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvođač radova je dužan da u roku od osam dana 

obavesti ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, kao i da preduzme sve mere zaštite od 

uništenja, oštećenja ili krađe do dolaska ovlašćenog lica. 

2.7 PREGLED NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA 

Sa aspekta zaštite kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik 

RS" br. 71/94, 52/11 i 99/11) prostor u okviru planskog područja nije utvrđen za kulturno dobro, ne nalazi 

se u okviru prostorne kulturno-istorijske celine, ne uživa prethodnu zaštitu, ne nalazi se u okviru prethodno 

zaštićene celine i ne sadrži pojedinačna kulturna dobra, niti dobra pod prethodnom zaštitom.  

U okviru predmetnog kompleksa i njegovoj bližoj okolini nema zaštićenih prirodnih i kulturnih 

dobara i arheoloških nalazišta, koja su ugrožena redovnim radom predmetnog Projekta. 

U cilјu zaštite i očuvanja mogućih arheoloških nalaza, ukoliko se naiđe na arheološke ostatke ili 

druge pokretne nalaze obaveza Investitora i izvođača radova je da odmah, bez odlaganja prekine radove i 

obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i da preduzme mere1 da se nalaz ne uništi, ne 

ošteti i sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven. Investitor je dužan da po čl. 110. Zakona o 

kulturnim dobrima(„Službeni glasnik RS”, br.71/94, 52/11 i 99/11), obezbedi finansijska sredstva za 

istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra do predaje dobra na čuvanje ovlašćenoj 

ustanovi zaštite (U prilogu uslovi Zavoda za zaštitu spomenika kulture). 

2.8 PREGLED OSNOVNIH KARAKTERISTIKA PEJZAŽA 

Beograd je grad složene i prepoznatlјive strukture prirodnih i stvorenih vrednosti. Autentičnost 

njegovih predela čine kombinacija relјefa, vodenih površina, bogate vegetacije i urbane strukture. Slika 

grada sa zaleđem menjala se kroz vreme i u skladu sa novim modelima, tendencijama, vrednostima, a pre 

svega njegovim rastom i širenjem. Kapitalni simbol grada predstavlјa njegov prirodni areal Ušća Save u 

Dunav sa Velikim ratnim ostrvom i beogradskom gredom.  

 

 

1 Uslovi i mere zaštite Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda arh.br. P 982/17 od 10.05.2017.god. 
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Područje „REVA“ pripada predeonoj celini «Aluvijalne zaravni Pančevačkog rita», odnosno 

podtipu Prirečne šume Pančevačkog rita, koje obuhvataju plavna područja duž reke Tamiš sa istočne 

strane, kanala Karaš sa severne i reke Dunav sa zapadne i južne strane. Karakteriše ga prisustvo ostataka 

prirodnih šuma, šumskih plantaža, bara i zamočvarenog zemljišta. Prirečne šume predstavljaju prirodnu i 

vizuelnu granicu predela Aluvijalne zaravni Pančevačkog rita. Reljef je ravan, sa pojavom depresija, a u 

forlandu je izmenjen u jednom delu izgradnjom odbrambenih nasipa. U nebranjenom delu su ostali 

«kubici», pozajmišta, koja su zabarena i pretežno obrasla šumom. Primarna funkcija ovih šuma je zaštita 

nasipa od poplavnih talasa Dunava, kao i korišćenje produkcionih potencijala za proizvodnju drvne mase 

mekih lišćara. U ovom pojasu se podižu plantaže brzorastućih topola i vrba. Ovo područje predstavlja 

značajno stanište ornitofaune. 

Veliki deo ovog područja (oko 310 ha/71%) i neposredno kontaktno područje u obuhvatu su 

područja ekološke mreže Republike Srbije od međunarodnog značaja, pod nazivom „Ušće Save u Dunav”. 

To je veliko plavno područje koje obuhvata ušće Save u Dunav (10 km) i 39 km toka Dunava sa 

priobaljem (od 1184. do 1145. km), ukupne površine 9.808 ha. Značaj područja je u osobenim aluvijalnim 

staništima uz dve velike reke, sa brojnim ostrvima, rukavcima I mrtvajama, značajno za zaštitu vlažnih 

staništa i vrsta, gnežđenje, seobu i zimovanje ptica. Ekološkom mrežom se upravlja na način koji obezbeđu 

je očuvanje povoljnog stanja osetljivih, retkih i ugroženihmtipova staništa od posebnog značaja za 

očuvanje populacija strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta, od nacionalnog i međunarodnog značaja, 

kao i održanje i unapređenje funkcionalne i prostorne povezanosti njenih delova. 

Kartiranjem i vrednovanjem biotopa, Bara Reva (vlažno stanište), na čijem području je 

evidentirano preko 118 vrsta flore i faune, od čega su 44 vrste faune zaštićene Zakonom o potvrđivanju 

konvencije o očuvanju Evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa („Službeni glasnik RS – 

Međunarodni ugovori”, broj 102/07), ocenjena je, sa aspekta očuvanja biodiverziteta, kao realno visoko 

vredan, prirodi blizak biotop sa visokom refugijalnom funkcijom. 

 

Slika 14. Područje ekološke mreže Republike Srbije 

Ovaj prostor je značajnim saobraćajnicama povezana sa svim delovima grada, kao i sa izlaznim 

pravcima ka Pančevu i Zrenjaninu. Ovakav položaj, i buduća izgradnja mosta preko Dunava (u sklopu 

Spoljne magistralne tangente), čine ovu lokaciju veoma atraktivnom za razvoj privrednih delatnosti i 

saobraćaja.  

U postojećem stanju izdvajaju se površine namenjene za: 

- privredne delatnosti, 

- komercijalne sadržaje (u funkciji su objekti veleprodaje, placevi za prodaju vozila, placevi za 

otkup sekundarnih sirovina, auto-servisi, perionice, stovarišta građevinskog materijala, 

distributivno-transportni centri i dr), 

- stanovanje i stambeno tkivo, 

- poljoprivredne površine, 
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- neizgrađene i zelene površine, 

- komunalne i infrastrukturne površine i objekti, 

- saobraćajne površine, 

- šumske površine i 

- vodne površine. 

2.9 PODATKE O NASELJENOSTI, KONCENTRACIJI STANOVNIŠTVA I 

DEMOGRAFSKIM KARAKTERISTIKAMA U ODNOSU NA OBJEKTE I AKTIVNOSTI 

Područje naselja Beograd, užeg i urbanizovanog dela ukupne površine 360 km², obuhvata sledeće 

gradske opštine: ceo Vračar, Zvezdaru, Savski venac, Stari grad, Rakovicu i Novi Beograd i delove 

Voždovca, Zemuna, Palilule i Čukarice. 

Opština Palilula je gradska opština Grada Beograda. Veći deo opštine se prostire na levoj, 

banatskoj, obali Dunava. Ta teritorija je ograničena Dunavom sa zapada i juga, Tamišom sa istoka i 

kanalom Karaš sa severa. Zauzima površinu od 44.661 ha, na kojoj prema popisu iz aprila 2011. godine 

živi 173.521 stanovnika. Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima a u poslednja tri popisa, primećen je 

porast u broju stanovnika. 

Lokacija „REVA“ nalazi se na području gradske opštine Palilula, između saobraćajnice SMT, 

Pančevačkog puta i Dunava. Postojeća  stambena zona formirana je u severoistočnom delu, na prostoru 

između Pančevačkog puta, kanala „Kalovita“ i odbrambenog nasipa. 

Predmetna lokacija je zona privrede  

- Indeks izgrađenosti 0.5  

- Stepen zauzetosti  50%  

- Gustina naseljenosti nije poznata 

- % zelenih I nezastrtih  površina min 20% 

Ovo naselje je u uglavnom naseljeno Srbima a u poslednja tri popisa, primećen je porast u broju 

stanovnika. 

Predmetna lokacija nije u kontaktnoj zoni sa zonom stanovanja. 

2.10 PODACI O POSTOJEĆIM PRIVREDNIM I STAMBENIM OBJEKTIMA I 

OBJEKTIMA INFRASTRUKTURE I SUPRASTRUKTURE 

Privredna zona „Pančevački rit” nalazi se u perifernoj zoni grada. Jedna je jedna od najvećih 

privredni zona Beograda. Na ovom području se obavljaju raznovrsne privredne aktivnosti: grafička, 

metalska, hemijska, elektrograđevinska, skladištenje, naftna industrija i druge. Zona je delimično 

opremljena infrastrukturom i najveći je problem kanalizacija koja je vezana za kanalisanje otpadnih voda 

banatske strane Beograda. Izgradnjom savremenog puta Beograd–Pančevo i pravca za Rumuniju uloga ove 

zone je znatno uvećana. Planirani prostorni obuhvat zone se zasniva na širenju duž Pančevačkog puta i u 

dubinu ka železničkoj stanici Ovča. 

U okviru ove zone planirana je veća površina za lučku delatnost na obali Dunava. U okviru ove 

zone planirana je izgradnja terminala za rasute terete Luke Beograd. 

Postojeća stambena zona formirana je u severoistočnom delu, na prostoru između Pančevačkog 

puta, kanala „Kalovita“ i odbrambenog nasipa, ukupne površine od oko 20.54ha. 

Površine kompleksa u ovoj zoni se kreću od 0.1ha do 1.2ha, prosečne veličine parcela od oko 

0.20ha.  

U okviru ove zone se nalazi veći broj objekata stambene i stambeno-poslovne namene, kao i 

određeni broj ugostiteljskih objekata. Većina objekata je izgrađeno u okviru granica svoje katastarske 

https://sh.wikipedia.org/wiki/Srbi
https://sh.wikipedia.org/wiki/Srbi
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parcele. Objekti su uglavnom povučeni od regulacione linije, sa prednjim i zadnjim dvorištem, 

slobodnostojeći, sa podstandardnim bočnim razmakom između objekata. Prema tipologiji, evidentirano je 

više oblika stambenih objekata i to: porodične kuće, tipična seoska domaćinstva, kuće za odmor, odnosno 

vikendice, privremeni i neadekvatni stambeni objekti i sl. Objekti su u većini neplanski građeni, bez jasne 

regulacije i podstandardnog međusobnog razmaka između objekata. U nekim od objekata se u prizemlju 

nalaze poslovni i ugostiteljski sadržaji. Objekti su relativno dobrog boniteta, spratnosti P - P+1+Pk. Pristup 

objektima je sa saobraćajnice Pančevački put, odnosno indirektno putem servisnih saobraćajnica, kao i 

preko postojećih pristupnih kolsko-pešačkih staza između saobraćajnice i odbrambenog nasipa i Kanala 

„Kalovita“. Prosečan indeks izgrađenosti na parceli je oko Ii=0.2 (od 0.09 do 0,3), a prosečan indeks 

zauzetosti Iz=0.1 (od 0.05 do 0.2). 

Zastupljeni su privredno-proizvodni kompleksi firmi koji su delom neuređeni i zapušteni 

(građevinska preduzeća), industrijski objekti za obradu drveta i čelika, asfaltne baze, stanica za 

snabdevanje gorivom i dr. Koncentracija ovih objekata je najzastupljenija u severozapadnom delu. Pristup 

objektima u okviru ove zone je obezbeđen sa Pančevačkog puta, indirektno preko, delom realizovanih, 

pristupnih, odnosno servisnih saobraćajnica. 

   

Slike 17. Postojeći stambeni objekti 

Zbog udaljenosti lokacije od zone stanovanja planirane aktivnosti neće imati značajan uticaj na 

zdravlje stanovništva. Značajan uticaj se očekuje kroz aspekt migracije radne snage, veću zaposlenost, 

komunikaciju i bolji standard života. 

Za potrebe napajanja postojećih potrošača električnom energijom izgrađen je veći broj TS 10/0,4 

kV sa odgovarajućom mrežom vodova 10 kV i 1 kV, kao i instalacijama javnog osvetljenja (JO). Mreža 

postojećih elektroenergetskih vodova izgrađena je najvećim delom podzemno i manjim delom nadzemno. 

Područje “REVA” pripada kablovskom području automatske telefonske centrale (ATC) „Krnjača”. 

Distributivna telekomunikaciona (TK) mreža izvedena je kablovima postavljenim slobodno u zemlju ili u 

telekomunikacionu kanalizaciju, a pretplatnici su preko spoljašnjih odnosno unutrašnjih izvoda povezani sa 

distributivnom mrežom. 

Infrastruktura projekta 

Predmetni Projekat će biti priklјučen na postojeću infrastrukturu sa saobraćajnice Pančevački put, 

odnosno indirektno putem servisne saobraćajnice. Predmet projekta je i pristupna saobraćajnica širine 7 

metara sa pravim delom dužine 9,8m i krivinom radijusa 26m i dužine 39,2m ukupne dužine 49m koja se 

realizuje delom preko parcele br. 1034/12 KO Krnjača. 

Snabdevanje strujom na parceli je predviđeno preko odgovarajućeg dizel elektro agregata 

minimalne snage 4 kVA za napajanje kolske vage i računara koji su slabi potrošači (videti sa kojim 

raspolaže gradska čistoća pa ga upotrebiti). 

Priklјučci na vodovod i kanalizaciju nisu predviđeni. Postrojenje za rad ne koristi vodu. Voda će se 

koristiti povremeno za prskanje građevinskog otpada kako ne bi dolazilo do razvoja čestičnog zagađenja - 

prašine. Potrošnja vode je veoma mala, u količini koju bi materijal upio. U te svrhe obezbediće se auto - 

cisterna sa vodom. Za piće će se koristiti aparati za vodu.  
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3. OPIS PROJEKTA 

3.1 OPIS PRETHODNIH RADOVA NA IZVOĐENJU PROJEKTA 

Prethodni i pripremni radovi, prema Zakonu o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”  ("Sl. 

glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 

50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019-9, 37/2019-3 (dr. 

zakon), 9/2020-3), označavaju radove koji se odnose na izgradnju i postavljanje objekata i instalacija 

privremenog karaktera za potrebe izvođenja radova, obezbeđenje prostora za dopremu i smeštaj 

građevinskog materijala, kao i druge radove koji se odnose na obezbeđenje sigurnosti susednih objekata, 

saniranje terena i obezbeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i korišćenja okolnog prostora. 

Zа pоtrеbе rеаlizаciје plаnirаnоg Prојеktа pоtrеbnо је nа lоkаciјi izvršiti sledeće prеthоdnе rаdоvе:  

• nivеlаciјa tеrеnа,  

• priprema za izgradnju planiranih sadržaja  

Nаvеdеnе аktivnоsti pоdrаzumеvајu grаđеvinskе rаdоvе iskоpаvаnjа nа lоkаciјi, uklаnjаnjа viškа 

zеmlје, privrеmеnо usklаdištеnjе grаđеvinskоg mаtеriјаlа, pоstаvlјаnjе instаlаciја struје i vоdе pоtrеbnih 

zа izvоđеnjе grаđеvinskih rаdоvа. Svе аktivnоsti u tоku priprеmе lоkаciје zа rеаlizаciјu prеdmеtnоg 

Prојеktа trеbа оbаvlјаti uz primеnu mеrа zаštitе živоtnе srеdinе. 

Za planirane objekte, pre početka građenja potrebno je od nadležnih organa ishodovati sve 

potrebne uslove i građevinsku dozvolu, izvršiti prijavu radova i obezbediti gradilište u skladu sa 

Pravilnikom o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova  ("Sl. glasnik RS", br. 53/97).  

 Pre otpočinjanja rada postrojenja neophodno je obaveštavanje nadležnih organa o radu postrojenja i 

poštovanje uslova potrebnih za rad postrojenja na lokaciji. 

3.2 OPIS OBJEKTA, PLANIRANOG PROCESA ILI AKTIVNOSTI I DRUGE 

KARAKTERISTIKE 

Predmet projekta je tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog otpada na 

delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača koji nastaje u toku izgradnje, rušenja i 

rekonstrukcije građevina, izgradnje i popravke infrastrukture, prilikom proizvodnje građevinskih proizvoda 

i poluproizvoda sa teritorije grada Beograda. 

Sav neopasan građevinski otpad će se razvrstavati, a neopasan građevinski otpad podložan 

droblјenju, tretirati u drobilici. 

Pripremlјeni proizvod se dalјe koristi na lokaciji „REVA“ za nasipanje prema predviđenoj 

metodologiji. Materijal pogodan za nasipanje je inertni materijal: višak iz iskopa, lomlјeni beton, opeka i 

građevinski šut, koji u sebi ne sadrži ostatke organskih materija, PET ambalaže i sl. 

 Postrojenje sa pratećim sadržajima će zauzimati 1880m2 

3.2.1 Opis objekata 

Na parceli su predviđeni sledeći objekti: 

1. Portirnica i kancelarija radnika na vagi, P=32 m2  

2. Privremeni hemijski toalet, P=6 m2 

3. Pozicija cisterne za vodu, P=6m2 

4. Kancelarije za upravu (kontejnerski tip), P=54,4 m2 

5. Mobilna čelična vaga za kamione, P=54 m2 

6. Plato za skladištenje materijala koji ulazi u drobilicu i frakcija drobilice, P=400 m2 

7. Drobilica, P=30 m2 

8. Plato za separaciju i privremeno skladištenje neželјenih primesa u kontejnere zapremine 7 m3, 

P=100 m2 
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9. Separator ulјa i masti 

10. Vodonepropusni sengrub  

11. Dizel agregat 

12. Unutrašnja komunikacija, P=580 m2  

U prilogu je Situacija 1:1000, pregled površina projekta.  

Građevinski otpad najvećim delom čine materijali koji su mineralnog porekla i primarno se može 

koristiti kao reciklirani agregat za izgradnju puteva ili nakon dodatnih ispitivanja i kao agregat za 

proizvodnju betonskih proizvoda.  

Prema načinu nastajanja građevinski otpad se može svrstati u: 

• građevinski otpad nastao nakon potpunog ili delimičnog rušenja objekata visokogradnje i/ili 

infrastrukturnih objekata; 

• građevinski otpad koji je posledica izgradnje novih objekata visokogradnje i/ili infrastrukturnih 

objekata; 

• zemlјani materijal, kamen i rastinje koje je potrebno ukloniti prilikom pripremanja gradilišnog 

prostora, izgradnje temelјne jame i temelјa građevina, kao i uređenja okolnog terena;  

• građevinski otpad nastao kao posledica tekućeg održavanja putne infrastrukture. 

Rušenje postojećih zgrada i infrastruktura je prilika da se povrati zaroblјena energija građevine – 

resursi originalno korišćeni u proizvodnji materijala i konstrukciji same građevine. Primena proizvoda 

dobijenih nakon reciklaže građevinskog otpada je najbolјi način za sprečavanje formiranja velikih deponija 

čvrstog otpada, nastalog najvećim delom rušenjem i rekonstrukcijom građevina.  

Nosilac projekta poseduje drobilicu proizvođača građevinskih mašina ARJES IMPAKTOR 250, 

proizvedeno 2017. godine. Postrojenje se koristi za mlevenje betona i ostalog građevinskog otpada 

(armirani beton, kamen, keramika, cigla, crep, asfalt, siporeks blokovi). 

 

Slika 15. Drobilica ARJES IMPAKTOR 250 

Drobilica za sitnjenje građevinskog otpada se sastoji od usipnog koša sa sitom, valjaka za 

drobljenje i sistema traka sa elektromotorima. Ukupna dužina postrojenja iznosi 10,18 m, širina 4,12 m sa 

montiranom bočnom trakom za iznos inertnog materijala, a visina 3,04 m (glavna transportna traka). 

3.2.2 Opis procesa rada 

Sav neopasan građevinski otpad će se razvrstavati, a neopasan građevinski otpad podložan 
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droblјenju, tretirati u drobilici. Suština tehnološkog postupka je da se od komada neopasnog otpada koji je 

podložan droblјenju, proizvede granularni materijal određenih veličina zrna max 30mm. U zavisnosti od 

kontaminiranosti otpadnog materijala i namene agregata koji se proizvodi, tehnološki proces se sastoji 

ručnog ili mehaničkog uklanjanja ostalih stranih materija, sitnjenja krupnih komada hidrauličnim čekićem, 

zatim odvajanja metalnog materijala magnetnim separatorom koji se nalazi na drobilici.  

Proces rada možemo podeliti u nekoliko faza: 

Faza I – skladištenje neopasnog otpada 

− Dovoženje, vaganje, istovar i skladištenje građevinskog neopasnog otpada na platou 

površine P=400 m2  

Faza II- separacija  

− Razdvajanje-separacija materijala (pogodan za reciklažu) na platou P=100 m2, u 

kontejnerima od 7 m3  

Faza III- tertman neopasnog otpada 

− Droblјenje betona na različite frakcije i odlaganje na platou P=400 m2 (sa druge 

strane) 

Faza IV – ponovno iskorišćenje 

− Raspoređivanje u depoe na lokaciji Reva 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijagram 1. Šematski prikaz glavnih aktivnosti 

 
 

Faza I- Skladištenje neopasnog otpada 

Istovar i skladištenje neopasnog građevinskog otpada se vrši na platou od 400 m2 gde se nakon 

toga vrši separacija i priprema za tretman. Mobila čelična vaga preko koje se vrši merenje ulazne količine 

otpada je nosivosti do 20t.  

Vrste materijala koji se mogu javiti u građevinskom otpadu zavise od vrste građevinskog objekta, 

obima radova, da li se objekat gradi, rekonstruiše ili ruši. Najčešće prisutni materijali u građevinskom 

otpadu se mogu podeliti u grupe prema vrsti građevina tj. vrsti građevinskih radova.  
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Tabela 7. Materijali u građevinskom otpadu koji je predmet skladišenja I tretmana  

 

 

 

Zemlјani 

radovi 
Niskogradnja Visokogradnja 

Mešani građevinski 

otpad i različiti 

građevinski radovi 

Materijali koje 

se mogu javiti u 

građevinskom 

otpadu 

kamen 

pesak, šlјunak 

zemlјa – 

treset 

glina, ilovača 

bitumen (asfalt) 

ili cementom 

vezani materijal 

pesak, šlјunak, 

droblјeni kamen 

Beton 

opeka 

malter 

gips 

prirodni 

kamen 

drvo 

plastika 

papir, karton 

metal 

kablovi 

šut 

Građevinski otpad ili drugi neopasan otpad koji se javlјa kao posledica građenja novih i rušenja 

postojećih objekata predstavlјa u kvantitativnom smislu jedan od najvećih izvora nastajanja otpada. U 

Srbiji nastaje oko milion tona građevinskog otpada godišnje. Građevinski otpad u Republici Srbiji završava 

na deponijama komunalnog otpada, a koristi se i kao inertan materijal za prekrivanje otpada na deponiji. U 

proseku sadrži: zemlјu od iskopa 75%, otpad od rušenja i građenja (otpad od keramike, betona, gvožđa, 

čelika, plastika i dr.) 15–25%, kao i otpadni asfalt i beton 5–10%. 

Vrste materijala koji se mogu javiti u građevinskom otpadu zavise od vrste građevinskog objekta, 

obima radova, da li se objekat gradi, rekonstruiše ili ruši. Najčešće prisutni materijali u građevinskom 

otpadu se mogu podijeliti u grupe prema vrsti građevina tj. vrsti građevinskih radova.  

U nastavku je dat prikaz raspoređivanja/skladištenja na platoe ulaznog materijala, separata i 

neželjenog materijala prema katalogu otpada. 
 

 
         

         

         

     
Простор за 

истовар 
улазног 

материјала на 
дорбилицу и 

одлагање 
сепарата 

  

       

       

       

       

         

         

         

         

         
Slika 16. Plato 400 m2 za ulazni materijal i separat 
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Otpad koji nije odgovarajući za tretman (neželјenih primesa) odlagaće se u kontejnere od 7 m3  na 

platou P= 100 m2, prema rasporedu kako sledi: 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

Slika 17. Plato 100 m2 za kontejnere za neželјeni materijal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18. Kontejneri za neželјeni materijal, 7m3 

Faza II- Separacija otpada I priprema za tretman u drobilici  

Upravlјanje otpadom je obaveza generatora otpada tj. izvođača radova, a nosilac projekta JKP 

„Gradska čistoća“ Beograd bi preuzimao poslove vezane za upravlјanje neopasnim otpadom koji je 

podložan droblјenju (neupotreblјeni materijal, kamen, šlјunak i sl.).  

Postupak separacije I pripreme otpada zavisi od porekla otpada (rušenje objekata, priprema 

gradilišta, niskogradnja) tj. vrste otpada koja nastaje (kamen, zemlјani materijal, beton, armirani beton, 

asfalt). Tokom pripreme vršilo bi se usitnjavanje krupnijih komada otpada, koji zbog dimenzija ne može 

odmah biti tretiran na drobilici, i izdvajanje sekundarnih sirovina (metala, drveta, plastike, stakla) koji je 

moguće reciklirati ili ponovo upotrebiti drugim postupcima, a čijim bi se neizdvajanjem znatno povećale 

količine mešanog građevinskog otpada. Krupni komadi otpada usitnjavaju se Hidromek radnom mašinom 

sa hidrauličnim čekićem za usitnjavanje materijala.  
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Otpad koji je predmet projekta i koji dolazi na skladištenje i tertman je otpad iz grupe 17 - 

građevinski otpad i otpad od rušenja (uklјučujući i iskopanu zemlјu sa kontaminiranih lokacija), prema 

Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“ , br.56/10 i 93/19), 

prema karakteru je neopasan otpad. .  

Tabela 8. Otpad iz separacije koji je predmet skladištenja I tretmana  

R.br. Indeksni broj i naziv otpada Karakter 

otpada 

Predviđeno postupanje s 

otpadom 

1 17 01 01  beton 

 N
eo

p
as

an
 o

tp
ad

 p
o
d
lo

ža
n

 d
ro

b
lј

en
ju

 

Neopasan građevinski 

otpad podložan 

droblјenju koji će se 

tretirati u drobilici radi 

dobijanja agregata 

2 17 01 02  cigle 

3 17 01 03  crep i keramika 

4 17 01 07  mešavine ili pojedine frakcije betona, cigle, 

pločice i keramika drugačiji od onih navedenih u 17 01 

06   

5 17 03 02  bituminozne mešavine drugačije od onih 

navedenih u 17 03 01 

6 17 05 04  zemlјa i kamen drugačiji od onih navedenih u 

17 05 03   

7 17 05 06  iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 05 

8 17 05 08  otpad koji spada sa gusenica drugačiji od 

onog navedenog u 17 05 07   

9 17 09 04  mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji 

od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03 

Prema katalogu otpad koji nastaje separacijom (neženjeni otpad) koji se privremeno skladišti do 

dalјeg zbrinjavanja u skladu sa Zakonom (reciklaža) prikazan je u tabeli 10. 

Tabela 9. Otpad koji se separiše I predaje na dalji tretman  

R.b. Indeksni broj i naziv otpada Karakter 

otpada 

Predviđeno postupanje s 

otpadom 

1 17 02 01  drvo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 O

st
al

i 
n

eo
p
as

m
 o

tp
ad

  Sa neopasanim 

neželjenim  otpadom 

nastalim tokom pripreme 

otpada za droblјenje, 

upravlјaće se u skladu sa 

važećim zakonom i 

podzakonskim aktima 

2 17 02 02  staklo 

3 17 02 03  plastika 

4 17 04 01  bakar, bronza, mesing   

5 17 04 02  aluminijum 

6 17 04 03  olovo 

7 17 04 04  cink 

8 17 04 05  gvožđe i čelik   

9 17 04 06  kalaj 

10 17 04 07  mešani metali   

11 17 04 11  kablovi drugačiji od onih navedenih u 

1704 10   

12 17 08 02  građevinski materijal na bazi gipsa 

drugačiji od onih navedenih u 17 08 01   

13 17 06 04  izolacioni materijali drugačiji od onih 

navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 

 

Pored navedenih sekundarnih sirovina u mešanom građevinskom otpadu se mogu naći i neopasni 

izolacioni materijali indeksnog broja 17 06 04 koje je neophodno izdvojiti radi očuvanja kvaliteta 

recikliranog agregata. Takođe, u građevinskom otpadu se može naći i građevinski materijal na bazi gipsa 
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17 08 02 (pregradni zidovi, spušteni plafoni, dekoracija i sl.), čijim neizdvajanjem bi se snizio kvalitet 

recikliranog agregata, a time i mogućnosti primene agregata. 

Pojedini osnovni građevinski materijali, kao metali i drvo, već duže vreme su predmet procesa 

recikliranja i ponovne upotrebe. Metali imaju značajnu tržišnu vrednost, a drvo se sortira i može se koristiti 

za proizvodnju iverice. Plastični proizvodi se takođe mogu prikuplјati odvojeno, ali i obrađivati kroz 

proces reciklaže samo kada se nalaze u čistom stanju. 

Faza III- Tretman neopasnog otpada podložnog droblјenju  

Tretman obuhvata sve postupke droblјenja, usitnjavanja, pročišćavanja i prosejavanja materijala 

nastalog rušenjem (drobilicom) te zbrinjavanje sekundarnih sirovina (metal, plastika, staklo itd.), 

eventualno prisutnih u otpadu podložnom droblјenju, a u cilјu dobijanja materijala za ponovno iskorišćenje 

u smislu nasipanja terena Reva.. 

Na drobilici se drobe cigle, crepovi, keramički materijali, asfaltni otpad, betonski i 

armiranobetonski elementi, metalni (magnetični) gabaritni otpad, kamen, zemlja i sl. Tretman otpada 

obuhvata sledeće procese:  

1. sitnjenje krupnih komada otpada, 

2. prenos-transport otpada do drobilice, 

3. droblјenje krupnih delova u drobilici, 

4. transport izdroblјenog materijala na depoe, a pre ponovne upotrebe  

Bagerom i grajferom (kamionom sa polipnom grabilicom), vrši se utovar materijala na prihvatnu 

platformu (usipni koš) u mobilne drobilice iz kojeg materijal gravitaciono pada u drobilicu. Pre ulaska 

materijala u drobilicu, radnici vrše pregled materijala na platformi i odvajaju eventualno zaostale druge 

materijale nepredviđene za droblјenje, a ujedno i usmeravaju materijal u ulazni otvor i sprečavaju 

zagušenje. Na vibro rešetki izdvaja se jalovinski materijal. Vibro rešetka je kapaciteta 2,5m³. 

Materijal iz usipnog koša pada na noževe zbog mogućnosti mlevenja betonskih elemenata većih 

dimenzija (grede i sl.). Upravlјanje mašinom preko bežičnog dalјinskog upravlјača sa sigurnosnim 

prekidačem u slučaju opasnosti i kontrole jedinice na samoj mašini. Vratila naizmenično menjaju brzinu u 

toku rada da bi se efikasnije prihvatio materijal. 

Materijal pada kroz ulaz na rotor koji rotira brzinom od 250 do 500 okretaja u minutu. Rotor s 

udarnim gredama odbacuje materijal prema odbojnim pločama postavlјenim iznad rotora. Do sitnjenja 

dolazi usled udara udarne grede o zrno, zrna o odbojnu ploču i međusobnog udara zrna o zrno. Odbojne 

ploče mogu se lako okrenuti ili zameniti kada se jedna ili obe strane istroše. Zbog visoke brzine potrebne 

za droblјenje, trošenje je veće nego kod čelјusnih ili kružnih drobilica. 

Izdroblјeni materijal pada na transportnu gumenu traku koja isti izvlači napolјe. Ako se vrši 

droblјenje betonskih blokova sa armaturom, onda se iznad glavne trake uklјučuje pomoćna traka sa 

ugrađenim elektromagnetom (traka za iznos inerta), pomoću koga se odvajaju komadi čelika iz droblјenog 

materijala. Na magnetnom separatoru se izdvaja metalni otpad (gvožđe i čelik) koji se posebno izbacuje iz 

postrojenja i privremeno skladišti na lokaciji generatora, vlasnika otpada. Isti se može prodavati kao 

sekundarna sirovina. 
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Slika 19. Usipni koš drobilice 

Operater na drobilici na kontrolnoj tabli prati rad postrojenja i zadaje radne parametre (brzinu 

droblјenja, brzinu transportne trake, veličinu izlaznog agregata, smer i brzinu pomeranja postrojenja i dr.). 

Na postrojenju postoje tasteri za trenutno zaustavlјanje rada postrojenja (zaglavlјivanje materijala, udesne 

situacije i sl.). Rad je potpuno automatizovan i autohton (nije povezano sa podlogom, izvorom struje, 

vodovodom i sl). 

 

Slika 20. Bočna traka sa magnetnim separatorom za izbacivanje metala 

Drobilica se sastoji iz: 

− magnetne trake za separaciju metalnog otpada 

− sistema za mlevenje pomoću dva asihrona vratila sa noževima za beton 
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− automatskog sistema rotacije osovina u suprotnom smeru u slučaju zaglavlјivanja materijala 

− pogon motor tip Volvo Penta TAD 572VE EU Stage IV/EPA Tier 4, 160 kW/220 KS 

− rezervoara za dizel zapremine 360 l 

− menjač Bon iglioli, obrtni moment na osovinama 160.000 Nm 

 

Kapacitet postrojenja 

U toku pripreme građevinskog otpada vrši se primarno razdvajanje (ručno se vrši odvajanje 

polimernih materijala, metala, plastike, drveta i slično).  

Skadištenje ulaznog materijala se vrši na izbetoniranom platou. 

Ukupni skladišni kapacitet ulaznog materijala: 500t 

Ukupni skladišni kapacitet drobljenog materijala: 500t 

Skladištenje svake vrste korisnog otpada se vrši u posebnim kontejnerima, na mestu koje je 

određeno i obeleženo za postavlјanje istih. 

Ukupan broj kontejnera: 15 

Zapremina pojedinačnog kontejnera: 7 m3 

Ukupni skladišni kapacitet: 50t 

Kapacitet drobilice preduzeća JKP „Gradska čistoća“ Beograd  je max 30 t/h, u zavisnosti od vrste 

materijala koji se drobi, kao i tražene krupnoće zrna. 

Predviđeno radno vreme je 12 časova u toku dana, organizovano u dve smene, a u zavisnosti od  

vremenskih uslova (u zimskom periodu planiran je rad u jednoj smeni imajući u vidu da će drobilica raditi 

po dnevnom svetlu). Usled pripreme postrojenja za rad i pripreme samog otpada za tretman, drobilica će u 

proseku raditi oko šest sati na dan, tako da je maksimalni dnevni kapacitet 100-150 t neopasnog 

građevinskog otpada. 

Drobilica će ostvarivati godišnji kapacitet proizvodnje od oko 30.000 t drobljenog materijala 

koji će se ponovno koristiti za potrebe nasipanja lokacije „Reva“.  

Tokom rada postrojenja koristiće se grajfer – kamion sa grabilicom i autocisterna, a po potrebi će 

se iznajmlјivati i druge građevinske mašine,  u zavisnosti od potreba i karakteristika otpada i lokacije rada 

postrojenja.  

Izlazni proizvod postrojenje: 

- Materijal za nosive slojeve puteva, staza i parkirališta 

- Materijal za nasipanje, drenažu i kamenozaštitu 

Postrojenje za skladištenje, tretman i pripremu za ponovno iskorišćenje neopasnog građevinskog 

otpada postavlјeno na ovoj lokaciji isklјučivo će se koristiti za potrebe nasipanja lokacije „Reva“. Nakon 

završetka radova na pripremi terena postrojenje će biti uklonjeno.  

Građevinski materijal dobijen tretmanom na drobilici naziva se reciklirani agregat, a može biti: 

- Reciklirani asfalt 

Asfaltni lom i mešani asfaltni lom podložan droblјenju, koji nastaje tokom radova. Primena 

recikliranog asfalta za proizvodnju novog asfalta koji može sadržavati 10-15% recikliranog asfalta dodatog 

kao nova sirovina. Druga opcija primene je zamena starog asfalta. Za ovu primenu asfaltni otpad  se lomi 

za reciklažu kao asfaltni agregat, a zatim meša s vezivnim peskom. Postoji više metoda za  primenu i 
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reciklažu asfaltnih agregata iz građevinskog otpada i otpada od rušenja u asfaltnim bazama. Operater bi 

nakon proizvodnje asfaltnog agregata odgovarajućeg kvaliteta, agregat predavao asfaltnim bazama. 

- Reciklirani beton 

Agregat od recikliranog betona se generalno sastoji od originalnog agregata i "zaleplјenog" sloja 

maltera. Fizička i mehanička svojstva recikliranog agregata zavise kako od svojstava, tako i od količine 

preostalog maltera. Naime, poznato je da je "zaleplјeni" malter oko zrna agregata porozan materijal, čija 

poroznost zavisi od vodocementnog faktora betona koji je recikliran. Na količinu malterske komponente 

dominantno utiču proces droblјenja (usitnjavanja) "starog" betona i dimenzije recikliranog agregata. 

Količina cementnog maltera u recikliranom agregatu kreće se od 25% do 65% (izraženo u zapreminskim 

procentima) i razlikuje se po pojedinim frakcijama – što je sitnija frakcija, veća je količina cementnog 

maltera. 

- Reciklirana opeka (crep i keramika) 

Opeka se koristi kao materijal za punjenje, droblјena opeka kao agregat u recikliranom betonu. 

Dodavanjem 30% otpadnog materijala opeke u proizvodnji, na 900 °C dobija se novi proizvod, koji se 

može koristiti u zaštiti polјoprivrednog zemlјišta.   

- Reciklirane mešavine (mešavine cigle i šuta, mešani asfaltni i betonski lom) 

Nakon reciklaže preostaje deo "nekorisnog materijala" (otpad) koji se eventualno može primeniti 

za nasipanje terena planiranih za izravnavanje i oblikovanje, zatim za izvođenje podloga puteva, a posebno 

polјskih puteva, za izradu nasipa radi zaštite naselјa od buke kod nekih saobraćajnica. 

 

Faza IV – ponovo iskorišćenje 

Raspoređivanje i otprema izdrobljenog materijala na depoe na lokaciji Reva 

Materijal nakon drobljenja se raspoređuje na betonskom plaotou u kupe, zatim se utovara u kamion 

I otprema na depoe lokacije „REVA“. 

Nasipanje 

Pipremljeni proizvod se koristi za nasipanje prema predviđenoj metodologiji datoj u 

Građevinskom projektu nasipanja. Lomlјeni beton i šut koji izlazi iz drobilice mora da bude krupnoće od 

0-30mm i da odgovara kvalitetu prema SRPS U.E9.020. 

Predmetnu lokaciju „REVA“ karakteriše visok nivo podzemne vode koja je u hidrauličkoj vezi sa 

Dunavom, kao i smanjena otporno-deformabilna svojstva zastuplјenih litoloških sredina. Na osnovu 

geotehničkih preporuka, hidroloških i hidrauličkih podataka, Projektom nasipanja terena izrađenim od 

strane preduzeća BEO projektanti, Beograd, izvršeni su  potrebni proračuni i definisano je tehničko rešenje 

nasipanja, proračun količine materijala, karakteristike materijala za nasipanje, geodetske elemente 

nasipanja, dati predmet i predračun.  

Faze nasipanja su:  

- Skidanje humusa odnosno mulјa sa površine odnosno uklanjanje postojeće vegetacije. 

- Praćenje režima podzemih voda i njihovo uklanjanje prilikom nasipanja. 

- Zamena postelјice nasipa od građevinskog šuta droblјenog u drobilici na licu mesta.  

- Potrebna ostvarena nosivost novoformiranog tla ne sme biti manja  od 150kPa. 

Površina planirana za nasipanje iznosi R=633 671m2,( ~63 ha). 

Maksimalna deblјina nasipanja N=4m, (kota 74,00). 

Ukupna zapremina nasipanja je V=2 500 000m3. 

Izvođenje radova i kvalitet 

Materijal se nanosi u više slojeva do projektovane deblјine (visine). Materijal se mora razastirati u 

podužnom pravcu u nagibu 1-5o. Tokom nasipanja mora se obezbediti odvodnjavanje atmosferske vode. 
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Vozila sa blatnjavim točkovima i ostali gradilišni saobraćaj ne mse se obavlјati po razastrtom i sabijenom 

materijalu. 

Svaki sloj deblјine od 0.30cm se mora zbijati u punoj širini sredstvima za zbijenje. Sabijanje vršitit 

od niže ivice ka višoj. 

Materijal se ne sme ugrađivati preko sloja snega i leda. 

Osnovu projektovanih saobraćajnica uraditi od lomlјenog betona u deblјini od oko 0.30-0.50m. od 

istog materijala vršiti i nasipanje postojećih kanala, kao i zabarenih delova terena. 

Preko ovako pripremlјenih delova terena, nasipati materijal od građevinskog šuta u deblјini od oko 

0.5m i više ukoliko ima dovolјna količina ovakvog materijala. 

Do potpunog uređenja terena ugrađivati glinovito, prašinasto-peskoviti materijal iz iskopa koji u 

sebi ne sme da sadrži ostatke ortganskih materijala (korenje bilјaka, kao i PET ambalažu). Pre ugradnje 

potrebno je ove štetne mateijale fizički ukloniti pre razastiranja na predmetnoj lokaciji. 

Kontrola kvaliteta 

Kontrolu kvaliteta ugrađenog materijala vršiti u skladu sa sledećim standardima – propisima: 

- SRPS B.B0.001 

- SRPS B.B8.012 

- SRPS B.B8.010 

- SRPS B.B8.001 

- SRPS B.B8.037 

- SRPS B.B8.047 

- SRPS B.B8.048 

- SRPS B.B8.050 

- SRPS B.B8.031 

- SRPS B.B8.032 

- SRPS U.B1.018 

- SRPS U.B1.012 

- SRPS U.B1.016 

- SRPS U.B1.038 

Ispitivanja se vrše za svaku promenu materijala i za svaki ugrađeni sloj. Ispitivanje u skladu sa 

standardom SRPS U.B1.046 raditi na svakih 3.000m2 ugrađenog materijala za svaki sloj. 

Ravnost 

Kontrola ravnosti se vrši na bilo kom mestu kanapom ili krstovima, a maksimalno odstuipanje od 

merene ravnosti mogu biti u bilo kom pravsu 20cm, uz uslov da je obezbeđen projektovani nagib. 

Uslovi nasipanja 

Završna kota nasipanja mora biti min 0,5m iznad mah kote Dunava (74,50 mnv) za povratni period 

od 100 godina.  

Nasipanje će se vršiti u sledećim fazama: 

• Faza 1 – Ukloniti nisko i visoko rastinje  sa predmetne lokaciji. Na lokalitetu ne sme da ostane 

ni jedan koren, koji će vremenom istruliti i u zoni gde je zaostao koren mogu da se pojave 

džepovi, pa je na površini terena moguća pojava većih ili manjih udublјenja, a u svemu prema 

uslovima datim u projektu nasipanja.  

• Faza 2 – Ukloniti nasuto humificirano tlo na lokalnu deponiju u okviru istražnog prostora. 

• Faza 3 – Na ovako proipremlјenom terenu zaopočeti nasipanje materijalom od lomlјenog 

betona, građevinskog šuta i sl. Prvo nasipati planirane pristupne puteve z mehanizaciju, kanale i 

zabarene delove terena. Preporučeno je da deblјina nasipanja od lomlјenog betona i šuta bude 

oko 0,3 m. U slučaju da nema dovolјno materijala za celokupni prostor onda je obaveza da se 

naspu tereni koji su zabareni, kao i postojeći kanali.  
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• Faza 4 – nakon sabijanja ovog materijala od lomlјenog betona, šuta i sl. Izvršiti nasipanje 

peskovito-šlјunkovitim ili drugim matrijalom (glina, prašina, šut u slojevima od 0,30m) iz 

iskopa, koji se dobro zbija, tako da se opitom sa kružnom pločom dobije modul Ms>50 MRa. 

Nasipanje vršiti sa ovim materijalom do kote 74,50m (+/-0,2m). 

• Faza 5 - Odloženi materijal iz faze 1 ponovo vratiti kao završni sloj i kao podloga za 

ozelenjavanje do kote 75,00m (+/-0,2m). 

 

Do potpune konsolidacije u narednih 5 godina zabranjena je svaka građevinska aktivnost na delu 

gde je izvršeno nasipanje. Takođe jedanputa godišnje meriti sleganje terena sa beleženjem delova koji su 

značajnije slegli u odnosu na preostal ide oterena (pojava zabarenja i sl).  

Na ovako pripremlјenom terenu mogu se gradtiti infrastrukturni objekti, putevi kanalizacije i sl., 

bez značajnih meliorativnih radova. Svi objekti spretnosti P+1+Pk mogu se plitko fundirati na temelјnim 

samcima, trakama i pločama uz dozvolјeno naprezanje od 100-150 kPa na dubini od 1,00m od 

novoformirane kote terena. 

 

Snabdevanje energentima: 

Snabdevanje strujom je predviđeno preko odgovarajućeg dizel elektro agregata minimalne snage 4 

kVA za napajanje kolske vage i računara koji su slabi potrošači (videti sa kojim raspolaže gradska čistoća 

pa ga upotrebiti). 

Karakteristike agregata: 

Maksimalna snaga: 11,0kW 

Napon: 220/240V, 50 Hz 

Vrsta napona: Monofazni 

Tip motora Dizel, 2 cilindra 

Zapremina motora: 954cm3 

Snaga motora: 20Ks 

Potrošnja goriva: 400 g/kwh 

Rezervoar goriva: 25 l 

Vrsta goriva: Dizel 

Rezervno dizel gorivo biće smešteno u rezervoaru od 200l sa nepropusnom tankvanom na 

betonskoj površini. 

Predviđeno je u cilјu što manjeg zagađenja životne sredine led osvetlјenje čije napajanje se 

obezbeđuje solarnim panelima. Drobilica koristi dizel gorivo za pokretanje i rad. 

Grejanje i hlađenje mobilnih objekata koji se trebaju montirati na parcelu biće obezbeđeno u 

okviru samih objekata. 

 

Vodovod i kanalizacija: 

Priklјučci na vodovod i kanalizaciju nisu predviđeni. Postrojenje za rad ne koristi vodu. Voda će se 

koristiti povremeno za prskanje građevinskog otpada kako ne bi dolazilo do razvoja čestičnog zagađenja - 

prašine. Potrošnja vode je veoma mala, u količini koju bi materijal upio. U te svrhe obezbeđena je auto - 

cisterna sa vodom. Za piće se koriste aparati za vodu.  

Odvodnjavanje atmosferske vode sa platoa i saobraćajnica obavezno izvesti tako da padovi vode ka 

separatoru ulјa i masti, koji ujedno ima i ulogu slivnika, a preko koga se uz pomoć cevi prečnika Ø110cm 

sa padom od 2% otpadne vode sprovode u vodonepropusni sengrub prečnika 2,4m dubine 2m za koji je 

predviđen period pražnjenja od 3 meseca uz obaveznu svakodnevnu kontrolu ispunjenosti od strane 

odgovornog lica i pražnjenje po potrebi. 

 



 

Studija o proceni uticaja Projekta - POSTROJENJE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE I PONOVNO ISKORIŠĆENJE 

NEOPASNOG OTPADA na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača - na životnu sredinu   

49 

 

3.3 IZLAZNI PARAMETRI – PRIKAZ VRSTE I KOLIČINE ISPUŠTENIH GASOVA, 

VODE I I DR. OTPADNIH MATERIJA 

3.3.1 Ispuštanje štetnih materija u vazduh 

Uticaj na kvalitet vazduha, javiće se u toku realizacije i rada projekta kao emisija sagorevanja  

dizela tokom drobilice. Emisija gasova sagorevanja se javlja i tokom manipulacije kamionima prilikom 

dovoženja materijala, kao i odvoženja neadekvatnog materijala sa lokacije. Rad motora sa unutrašnjim 

sagorevanjem je kratkotrajan i vremenski ograničen jer se utoku istovara i utovara zaustavi rad motora. 

Na drobilici postoji ugrađen sistem za otprašivanje u cilјu smanjenja emisije praškastih materija. 

Manja emisija prašine može se javlјati prilikom istovara građevinskog šuta, droblјenja i pretovara ali je 

ograničena na lokaciju. 

 Realizacija projekta neće značajno uticati na kvalitet vazduha na lokaciji, u neposrednom i širem 

okruženju, ukoliko sve planirane tehničko tehnološke mere zaštite životne sredine budu ispoštovane.  

 Pogoršanje stanja vazduha, zemljišta I vode može eventualno biti izazvano potencijalnim 

akcidentnim situacijama. U pomenutim situacijama može doći do emisije određenih štetnih i opasnih 

materija u životnu sredinu što bi pogoršalo stanje životne sredine na lokaciji i u okruženju, u slučaju 

izlivanja dizel goriva I požara. 

3.3.2 Ispuštanje štetnih materija u vodu 

Lokacija se nalazi u području  koje je nasipima zaštićeno od velikih voda reke Dunav. 

U samom procesu tretmana otpada se ne koristi voda, osim prskanja malom količinom vode, a u 

cilјu izbegavanja čestičnog zagađenja, koju bi građevinski otpad apsorbovao. Stoga ne dolazi do pojave 

otpadnih voda, kao ni do emisije štetnih materija u vodu niti zemlјište. 

Snabdevanje vodom za sanitarne potrebe će se obezbediti tehničkom vodom iz cisterne, a za piće 

će se koristiti voda iz aparata.  

Fekalne otpadne vode će se rešavati hemijskim uređajima i čišćenjem u okviru kontejnera. 

Pražnjenje ove vode će se vršiti cisternom u sistem javne kanalizacije. Nije predviđeno pranje pneumatika 

transpotrnih sredstava već samo suvo čišćenje. 

Voda sa saobraćajnica i voda od pranja pneumatika transportnih vozila ispuštaće se preko 

separatora ulјa i masti u neporpusni sengrub koji će se po potrebi prazniti od strane ovlašćenog preduzeća. 

Kamioni koji dovoze materijal kretaće se pristupnom saobraćajnicom, istovar će vršiti na 

betonskom platou i zatim će napuštati lokaciju. 

Bagerima koju su stalno postavnjeni na lokaciji će se vršiti nasipanje terena. U vreme kiša i drugih 

padavina neće se odvijati predviđeni radovi. 

3.3.3 Ispuštanje štetnih materija u zemljište  

Rezervno dizel gorivo biće smešteno u rezervoaru od 200l sa nepropusnom tankvanom na betoskoj 

površini. 

Nema odlaganja otpada na zemlјište niti bilo kakvog drugog materijala. Do zagađenja zemlјišta 

neće doći jer će se voditi računa da otpad koji dolazi na lokaciju bude odgovarajući za tretman. 

Sav ostali materijali koji se razvrstaju na lokaciji će se sakuplјati i zbrinjavati na drugim 

lokacijama (odvoziti na reciklažu ili tretman). 

3.3.4 Buka i dr. 

Izvori buke koji se koriste za obavlјanje delatnosti, a koji se privremeno koriste ili se trajno 

postavlјaju u otvorenom prostoru na nivou tla, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste na vodi ili u 
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vazduhu moraju imati podatke o nivou zvučne snage koju emituju pri propisanim uslovima korišćenja i 

održavanja.  

Buka i vibracije koje će nastajati radom postojećeg projekta mogu biti nešto povećane ali je 

lokacija udalјena od stambenih objekata i neće imati uticaj na stanovništvo i životnu sredinu. 

Radnici koji rade na mašinama ukoliko je potrebno treba da imaju lična zaštitna sredstva za zaštitu 

od buke. 

Buku u životnoj sredini usled rada novog Projekta ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa 

kojom se graniči prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje 

indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 75/2010). 

Emisije svetlosti, toplote i radijacije nema. 

U toku redovnog rada predmetnog projekta ne dolazi do emitovanja kako jonizujućih tako i 

nejonizujućih zračenja. 

3.3.5 Otpadne materije 

Otpad koji nastaje separacijom (neženjeni otpad), odlaže se u zasebne kontejnere na lokaciji i 

odvoze na dalji tretman/reciklažu.  

Komunalni otpad nastaje na lokaciji u toku redovnog rada, kao posledica boravka zaposlenih i 

korisnika usluga. Odlaganje ove vrste otpada vrši se u metalni kontejner koji redovno prazni nadležna 

komunalna služba. 

Reciklabilni i ambalažni otpad (plastika, papir, karton, drvo, metal, gume) će se sakuplјati u  

okviru kompleksa odvojeno u kontejnere za te namene i sa njim će se postupati u skladu sa Zakonom o 

ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/09).  

Ulje iz separatora I otpadna voda iz vodoneporpusnog sengruba predviđeno je da se prazni svaka  2 

do 3 meseca uz obaveznu svakodnevnu kontrolu ispunjenosti od strane odgovornog lica i/ili pražnjenje po 

potrebi. 

Drugi opasan otpad koji se eventualno može pojaviti (azbest, elekronski otpad) će se privremeno 

skladišti u odgovarajućoj ambalaži (nepropusna burad sa poklopcem). Nosilac Projekta je u obavezi da 

ovaj otpad zbinjava u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog 

otpada („Sl.glasnik RS“ br.92/10).  

Za odvoženje svih vrsta otpada sa lokacije potrebno je angažovati sopstvena sredstva ili preduzeće 

koje sakuplja ovu vrstu otpada i za to ima potrebna ovlašćenja. 

 

3.4 PRIKAZ TEHNOLOGIJA TRETIRANJA (PRERADA, RECIKLAŽA, ODLAGANJE I 

SL.) SVIH VRSTA OTPADNIH MATERIJA 

Tretman otpada na postrojenju prikazan je u delu 3.2. U ovom delu su opisane vrste i procenjene 

količin eotpada koje nastaju u toku rada postrojenja. 

U cilju preuzimanja odgovornosti za racionalizaciju poslovanja i zaštitu životne sredine, 

neophodno je da Nosilac projekta je u skladu sa usvojenom politikom i strategijom upravljanja otpadom 

odredio odgovorno lice za upravljanje otpadom I ishoduje dozvolu za skladištenje, tretman i ponovno 

iskorišćenje neopasnog otpada u skladu sa Zakonom о uprаvlјanju оtpаdоm („Sl. glаsnik RS“ br. 36/09, 

36/2010, 14/2016 i 95/2018).  
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Tabela 10. Generisane vrste i količine otpada koje se očekuju: 

Vrsta otpada Opis otpada Način postupanja Procenjena 

količina 

Neželjeni otpad 

od separacije 

Drvo, metal, plastika, 

staklo, izolacioni 

materijal 

Razvrstavanje, sakupljanje i 

predavanje na reciklažu ovlašćenim 

preduzećima 

7% od ulazne 

količine građ. Šuta; 

do 10 t/dan 

Opasan otpad od 

separacije 

Azbest, elektronski 

otpad 

Razvrstavanje, sakupljanje i 

predavanje ovlašćenim preduzećima 

0,1 m3/mesečno 

Amablažni otpad  Kartonska i plastična 

ambalaža   

Razvrstavanje, sakupljanje i 

predavanje na reciklažu ovlašćenim 

preduzećima 

15 kg/ mesečno 

Komunalni otpad Mešani otpad Sakupljanje i odnošenje na deponiju 

komunalnog otpada – nosilac projekta  

JKP „Gradska čistoća” Beograd. 

4 m3 /mesečno 

Opasan otpad Zauljena voda 

ulja iz sepratora 

Pražnjenje od starne ovlašćenih 

preduzeća 

0,1 m3/mesečno 

 

Nа prеdmеtnој lоkаciјi niје prеdviđеn tretman niti оdlаgаnjе оtpаdnih mаtеriја. Zabranjeno je 

spalјivanje bilo kakvih materija na lokaciji.  

Obavezno poštovati: Ambalažna jedinica u koju je upakovan otpad, posebno opasan, mora biti 

uredno zatvorena i obeležena podacima tipa: datum, vrsta otpada, količina i naziv procesa iz kojeg nastaje 

otpad.  

Opasan otpad u tečnom stanju može biti upakovan u sudove maksimalne zapremine 200 l koji 

obezbeđuju sigurno skladištenje i transport. Čvrst opasan otpad može biti upakovan u UN sertifikovane 

kontejnere i džambo vreće.  

Izveštavanje o otpadu: Generator otpada je u obavezi da vrši redovno evidentiranje nastalih 

količina otpada. Obaveza generatora ili preduzeća ovlašćenog za operacije upravljanja otpadom da urade 

ispitivanje otpad. Ispitivanje karaktera i određivanje kategorije otpada vrši ovlašćena laboratorija.  

Prema Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za 

njegovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS“ broj 95/2010 i dopune 88/2015) JKP „Gradska čistoća“ 

Beograd, kao generator otpada u obavezi je da vodi dnevnu i godišnju evidenciju o generisanim vrstama i 

količinama otpada. Popunjavanje obrazaca dnevne evidencije ima za cilj pravilno i efikasno formiranje i 

vođenje sistema praćenja i evidencije o upravljanju otpadom u preduzećima koja imaju obavezu godišnjeg 

izveštavanja. Preduzeća dostavljaju obrasce i izveštaje najkasnije do 31. marta tekuće godine sa podacima 

za prethodnu godinu.  

Nosilac projekat je u obavezi da godišnje izveštava Agenciju za zaštitu životne sredine prema 

Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo 

popunjavanje (“Službeni glasnik RS“ broj 95/2010 i dopune 88/2015).  

3.5 PRIKAZ UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU IZABRANOG I DRUGIH 

RAZMATRANIH TEHNOLOŠKIH REŠENJA 

Direktno zagađenje vazduha javlјa se pri radu motora drobilice I vozila koji snabdevaju lokaciju i 

to produktima sagorevanja, ali ovaj negativan uticaj neće biti značajan. 
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Prostor je u potpunosti izbetoniran i stoga je negativan uticaj otpadnih materija na zemlјište sveden 

na minimum.  

Rad projekta neće uticati na kvalitet površinskih niti podzemnih voda. Nosilac projekta ne vrši 

nikakvo direktno ispuštanje štetnih materija u podzemne vodotokove.  

Buka koja će nastajati radom postojećeg projekta mogu biti nešto povećane ali je lokacija udalјena 

od stambenih objekata i neće imati uticaj na stanovništvo i životnu sredinu. Vibracije su svedene na 

minimum s obzirom da će plato za smeštaj drobilice biti adekvatno izbetoniran. 

Otpad koji nastaje separacijom (neženjeni otpad), odlaže se u zasebne kontejnere na lokaciji i 

odvoze na dalji tretman/reciklažu. 

Zа prеdmеtni Prојеkаt niје kаrаktеrističnа еmisiја еlеktrоmаgnеtnоg zrаčеnjа, rаdiјаciје, tе sа tоg 

аspеktа nеmа rizikа pо stаnоvništvо u оkružеnju. Emisije toplote nema, a emisija mirisa i opasnih isparenja 

postoji samo prilikom pretakanja goriva tj. punjenja rezervoara drobilice. 

Еvеntuаlni znаčајniјi nеgаtivni uticајi nа živоtnu srеdinu mоgu nаstаti sаmо u slučајu аkcidеntа nа 

lоkаciјi. To podrazumeva kontrolisanu i brzu reakciju, kao i postupak definisan za udes.  

Аdеkvаtnim mеrаmа zаštitе živоtnе srеdinе, infrаstrukturnоg urеđеnjа, kоmunаlnе higiјеnе, 

nеgаtivni uticајi оvih zаgаđuјućih mаtеriја nа živоtnu srеdinu bićе sprеčеni.  

Druga rešenja nisu razmatrana iz razloga što je postojeće rešenje poznato i prihvatljivo sa aspekta 

pozitivnog ekonomskog, infrastrukturnog i socijalnog uticaja projekta.  
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4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA 

RAZMATRAO 

4.1   LOKACIJA  

Projekat je predviđen da se realizuje na delovima kat. parcela ostale namene br. 1034/7 i 1034/12 

KO Krnjača – privredno komercijalne delatnosti – proizvodni pogoni Obuhvat projekta je ukupno 4306 

m2, od čega 3539,54 m2 na delu parcele br. 1034/7 KO Krnjača i i 766,46 m2 na delu parcele br. 1034/12 

KO Krnjača. Površina pracele pod objektima br. 1034/7 je 21ha 35ar 87 m2, a njena zauzetost sa objektima 

je oko 1,65%. 

Lokacija se nalazi u području koje je nasipima zaštićeno od velikih voda reke Dunav, a od 

unutrašnjosti drenažnim sistemom. 

Na parceli se predviđa izgradnja platoa za skladištenje neopasnog građevinskog otpada i 

postavlјanje drobilice za tretman/pripremu materijala za nasipanje i mobilnih kontejnera za smeštaj radnika 

vlasništvo JKP „Gradska čistoća“ Beograd. 

Rad projekta doprinosi privođenju nameni predmetne lokacije “REVA“ i potrebe da se teren naspe 

i dovede u funkciju za buduće namene izgradnje. 

Kolski pristup je ostvaren iz Pančevačke ulice. Predmet projekta je i pristupna saobraćajnica širine 

7 metara sa pravim delom dužine 9,8m i krivinom radijusa 26m i dužine 39,2m ukupne dužine 49m koja se 

realizuje delom preko parcele br. 1034/12 KO Krnjača. 

Na osnovu usvojene planske dokumentacije potvrđen je položaj i karakteristike lokacije.  

Lokaciju karakterišu sledeće povolјnosti: 

- prostorna povolјnost, 

- blizina putnih pravaca, 

- ostvareni su optimalni prostorni uslovi zaštite od požara i eksplozija, 

- ostvarene su optimalne mere zaštite životne sredine, 

Rad projekta je predviđen u trajanju 4-5 godina tj. dok se ne završe pripremni radovi (nivelacija 

terena) za potrebe izgradnje saobraćajnica i objekata na lokaciji „Reva“. Uticaji na životnu sredinu su 

neposredni i kratkoročni. Zagađenja koja se mogu javiti (prašina, buka) su privremena tj. Za vreme rada 

projekta na lokaciji. 

JKP „Gradska čistoća“ Beograd obavlјa komunalnu delatnost kao delatnost od opšteg interesa, u 

smislu Zakona o javnim preduzećima i nosilac je isklјučivog prava za obavlјanje te delatnosti i to:  

- održavanja čistoće na površinama javne namene koja obuhvata čišćenje i pranje asfaltiranih, 

betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikuplјanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih 

površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene;  

- upravlјanje komunalnim otpadom koje obuhvata sakuplјanje komunalnog otpada, njegovo 

odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje uklјučujući upravlјanje, održavanje, saniranje i zatvaranje 

deponija kao i selekcija sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman; crplјenje, odvoz i 

tretiranje fekalija iz septičkih jama;  

- zoohigijene koja se odnosi na sprovođenje mera kontrole i smanjenje populacije glodara, insekata 

i štetnih organizama merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na javnim površinama;  

- čišćenja (uklanjanja) grafita sa objekata vidlјivih sa površina javne namene i obezbeđivanje 

zaštite od njihovog nanošenja. 

Preduzeće pored navedenog obavlјa i sledeće delatnosti: 

- uklanjanje otpadnih voda; 
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- tretman i odlaganje otpada koji nije opasan; 

- sanacija, rekultivacija i upravlјanje otpadom; 

- usluge održavanja objekata; 

- usluge ostalog čišćenja.  

Na osnovu navedenog, a imajući u vidu da se na drobiličnim postrojenjima dobijaju sekundarne 

sirovine i materijali koji sa nakon toga mogu upotrebiti u iste ili druge svrhe, Operater bi ostvarivao 

finansijsku dobit predajom sekundarnih sirovina operaterima koji poseduju dozvole za reciklažu. 

Korišćenjem ove tehnologije tretmana ne dolazi do sekundarnog zagađenja, ne povećava se 

količina otpada i ne dolazi do zauzimanja prostora na deponijama za odlaganje građevinskog otpada, tako 

da smatramo da je ispoštovano Načelo izbora najoptimalnije opcije za životnu sredinu, za date cilјeve i 

okolnosti, opciju ili kombinaciju opcija koja daje najveću dobit ili najmanju štetu za životnu sredinu u 

celini, uz prihvatlјive troškove i profitabilnost, kako dugoročno, tako i kratkoročno. 

Sakuplјanje, transport i skladištenje otpada u skladu sa Zakonom o upravlјanju otpadom („Sl. 

glasnik RS“ br. 36/10, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr. zakon) pruža višestruke koristi i mnogo toga ovaj način 

upravlјanja otpadom čini realnim i nepobitnim, a to se pre svega odnosi na sledeće: 

• Otpad koji će nastati kao sekundarna sirovina predstavlјa neopasan otpad koji se može ponovo 

koristiti za ponovnu upotrebu proizvoda za istu ili drugu namenu, za reciklažu, odnosno 

tretman otpada, radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda; 

• Sakuplјanje, transport i skladištenje otpada koji će se koristi kao sekundarna sirovina, u skladu 

sa Zakonom o upravlјanju otpadom i podzakonskim aktima, predstavlјa način na koji se 

obezbeđuje zaštita životne sredine i zdravlјe lјudi. 

• Optimalno korišćenje zemlјišta za odlaganje građevinskog otpadnog materijala, a time i 

smanjenje cene odlaganja i transporta 

• Čuvaju se prirodni izvori iz kojih se dobijaju primarne sirovine za proizvodnju građevinskog 

materijala 

Zbog prethodno navedenih prednosti tehnologije tretmana i prilagodlјivosti postrojenja operater se 

odlučio na ovaj projekat i nije razmatrao alternativna rešenja. 

Zbog velike depresije predmetne lokacije “REVA“ i potrebe da se teren naspe i dovede u funkciju 

za buduće namene izgradnje nosilac projekta nije razmatrao druge lokacije.  

4.2 PROIZVODNI PROCES I METODE RADA 

Predmet projekta je skladištenje, tretman i ponovno iskorišćenje neopasnog građevinskog otpada   

koji nastaje u toku izgradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina, izgradnje i popravke infrastrukture, 

prilikom proizvodnje građevinskih proizvoda i poluproizvoda. 

Otpad se ponovo koristi na lokaciji „REVA“ u svrhu privođenja nameni. 

Proizvodni proces nije složen niti tehnološki zahtevan. 

Metode rada su poznate za ovakvu vrstu otpada. 

Vodeći se navedenim činjenicama, nosilac projekta nije razmatrao drugu alternativu za odabir 

načina ili metode rada. 

4.3 PLANOVE LOKACIJA I NACRTE PROJEKATA 

Planski osnov je Plan detalјne regulacije privredne zone između saobraćajnice CMT, Pančevačkog 

puta i Dunava („Službeni list grada Beograda br. 124/18).  

Predmet projekta je skladištenje i tretman neopasnog građevinskog otpada koji nastaje u toku 

izgradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina, izgradnje i popravke infrastrukture, prilikom proizvodnje 
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građevinskih proizvoda i poluproizvoda, te njegovo ponovno iskorišćenje na lokaciji „REVA“. Ovako 

dobijen agregat služiće za nasipanje terena radi privođenja nameni prema PDR. 

Idejnim projektom izgradnje pristupne saobraćajnice, platoa i separacije agregata sa pratećim 

objektima na delu kp 1034/7 i na delu kp 1034/12 KO Krnjača, Beograd izrađen od strane „BEO 

PROJEKTANTI“ d.o.o, Beograd, avgust 2020, dato je prihvatljivo rešenje obzirom na vrstu i namenu 

projekta. 

Izbоr rеšеnjа оrgаnizаciје lokacije, prеdstаvlја zadovoljavajuće rеšеnjе sа аspеktа prostornih 

mogućnosti i potreba Projekta.  

4.4 VRSTU I IZBOR MATERIJALA 

Nosilac projekta je obezbedio da  mašine i planirani sadržaji na lokaciji budu u skladu sa propisima 

(opisano u delu 3.2.1 Opis objekata i 3.2.2 Opis procesa rada) 

4.5 VREMENSKI PERIOD ZA IZVOĐENJE PROJEKTA  

Projekat planira da se izvede do kraja 2020. godine. 

4.6 FUNKCIONISANJE I PRESTANAK FUNKCIONISANJA 

Funkcionisanje projekta će se obezbediti u skladu sa svim pravilima za obavljanje ove vrste 

delatnosti i u skladu sa svim zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju ovu oblast.  

Po prestanku funkcionisanja projekta na lokaciji REVA u Krnjači, u smislu njegove osnovne 

namene, može doći do njegovog negativnog uticaja na životnu sredinu ukoliko izostane ili se nepotpuno i 

nestručno izvede napuštanje ili konzerviranje prostora. Negativni uticaji mogu nastati odlaganjem materija 

neadekvatno njihovim fizičko - hemijskim svojstvima, odnosno usled neovlašćenih i nestručnih zahvata na 

objektima predmetnog postrojenja. Zbog mogućnosti takvih uticaja, potrebno je stručno izvesti napuštanje i 

zatvaranje postrojenja. Prestanak funkcionisanja stoga zahteva posebne mere za postupanje za zaostalim 

otpadima koji se nađu na lokaciji u trenutku prestanka funkcionisanja. Obaveza nosioca projekta je da uradi 

Plan za zatvaranje postrojenja.  

4.7 OBIM PROIZVODNJE  

Postrojenje će ostvarivati godišnji kapacitet tretmana od oko 30.000 t neopasnog građevinskog 

otpada. Sav nastali materijal će služiti za nasipanje. Ukupne površine za nasipanje su oko 63 ha, a nalaze se  

na levoj obali Dunava, lokacija REVA. 

4.8 KONTROLA ZAGAĐENJA 

Nosilac projekta je potrebno da u toku redovnog rada vrši monitoring parametara kod kojih se 

očekuje uticaj na životnu sredinu: 

- kontrola kvaliteta podzemnih voda, po potrebi zemljišta 

- kontrola kvaliteta otpadne vode pre I posle sepratora (voda iz sengruba) 

- praćenje generisanja otpada (vrste i količine) 

4.9 UREĐENJE ODLAGANJА OTPADA 

Na lokaciji je obezbeđen prostor za privremeno odlaganje komunalnog otpada. Svi otpadi koji se 

generišu su već su poznati i zbrinjavaju se u skladu sa Zakonom tj. Ustupaju se ovlašćenim preduzećima za 

sakupljanje, tretman ili odlaganje otpada. (detaljno opisano u delu 3.4.4). Na lokaciji se ne vrši razdvajanje 

ambalažnog otpada stoga je potrebno isti razvrstavati i obezbediti da se šalje na reciklažu.  
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4.10 UREĐENJE PRISTUPA I SAOBRAĆAJNIH PUTEVA 

Predmetni Projekat je planirano da se izvede u skladu sa principima održivog razvoja sa aspekta 

korišćenja zemlјišta kao teško obnovlјivog prirodnog resursa. 

Lokacija projekta je povezana saobraćajnom mrežom preko postojećeg kolskog puta. 

Saobraćajne površine na parceli projektovane su tako da zadovolјe zahtevane potrebe predviđenih 

objekata.  

Same površine, moguće je podeliti u dve celine: 

- Platoe za skladištenje ulaznog materijala i separata, plato za smeštaj drobilice, plato za 

privremeno skladištenje neželјenog materijala 

- Pristupne saobraćajnice i unutrašnje saobraćajnice za protiv požarna vozila i saobraćaj vozila 

unutar kruga 

Saobraćajne površine na parceli projektovane su tako da zadovolјe zahtevane potrebe predviđenih 

objekata. Obzirom na karakter objekta i vrstu radova, za snabdevanje gradilišta sredstvima, materijalom i 

opremom koristiti postojeću saobraćajnicu koja je izgrađena prema Rešenju Ministarstva br. 351-03-

0058/2008-10 od 30.08.2009 godine. Pristupna saobraćajnica na parcelu je nastavlјena na postojeću.  

4.11 ОDGОVОRNОST I PRОCЕDURU ZА UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM 

Sа еkоlоškоg аspеktа, pоštuјući principе оdrživоg rаzvоја, nа prеdmеtnој lоkаciјi će se sprovoditi 

mere zaštite živоtnе srеdinе. 

JKP „Gradska čistoća“ ima u svojoj organizaciji Sektor ekologije i unapređenja životne sredine 

koji potpomaže napredak,obezbeđuje očuvanje životne sredine i racionalno korišćenje prirodnih resursa u 

regionima u kojima posluje.  

4.12 OBUKA 

 Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS”, broj 101/2005 i 91/2015) 

svi zaposleni su dužni da budu obučeni za bezbedan i zdrav rad prilikom zasnivanja radnog odnosa, 

odnosno premeštaja na druge poslove, prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad, kao i 

kod promene procesa rada koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad. 

Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad obavlja se od strane nadležnih pravnih lica, najmanje 

jednom u tri godine. 

 Prema Zakonu o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, broj 111/2009 i 20/2015), radnici se 

moraju upoznati sa opasnostima od požara na radnom mestu, merama zaštite, upotrebom sredstava i 

opreme za gašenje požara, postupkom u slučaju požara, kao i sa odgovornošću zbog ne pridržavanja 

propisanih ili naloženih mera zaštite od požara. Najmanje jednom u tri godine mora se vršiti obuka svih 

radnika iz oblasti zaštite od požara, s tim da se najmanje jednom u toku godine vrši praktična provera 

znanja. Program za osnovnu obuku i proveru znanja zaposlenih podleže saglasnost MUP-a. 

 Zaposleni koji rade na radnim mestima koja podrazumevaju rukovanje  sa materijama koje spadaju 

u kategoriju opasnih materija, moraju biti dodatno upoznati sa osobinama i načinom rukovanja sa istim, 

kao i sa svim opasnostima koje rukovanje sa ovim materijama podrazumeva. Obuka lica za rukovanje 

opasnim materijama podrazumeva njihovo upoznavanje sa fizičko hemijskim osobinama ovih materija i 

opasnostima koje proističu iz istih, kao i upoznavanje sa zakonom propisanim merama prevencije, kojih se 

moraju pridržavati u cilju sprečavanja eventualne udesne situacije. 

Obuka se održava prema programu osposobljavanja za odgovor na udes obavlja se teorijski i 

praktično od strane nadležnih pravnih lica. Obuku vrše ovlašćena pravna lica koja imaju overen plan i 

program obuke. 
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Obuka iz pružanja prve pomoći. Svi zaposleni moraju biti obučeni za pružanje prve pomoći u 

slučaju intoksikacije toksišnim, korozivnim, iritativnim supstancama ili njihovim isparenjima u koje se 

oslobađaju u slučaju požara. 

 O svim izvršenim obukama Nosilac projekta je dužan da vodi i čuva evidenciju. 

4.13 MONITORING 

Monitoring koji je potrebno vršiti na lokaciji dat je u delu 8. ove studije. 

Potrebno je jedanput godišnje vršiti monitoring podzemnih voda iz ugrađene pijezometrijske 

bušotine Vr-4. najbliže lokaciji postrojenja. 

Kontrolu kvaliteta atmosferske otpadne vode ulaz/izlaz iz sepratora vršiti svaki put pre pažnjenja u 

skladu sa programom monitoringa. 

Takođe je potrebno izvršiti analizu kvaliteta uljne faze u separatoru i u zavisnosti od kvaliteta vršiti 

njeno dalje zbrinjavanje od strane ovlašćenog preduzeća. 

Redovna evidencija i popunjavanje dokumenata o kretanju otpada je obavezna. 

Nosilac projekat je u obavezi da godišnje izveštava Agenciju za zaštitu životne sredine prema 

Pravilniku o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu sa uputstvom za njegovo 

popunjavanje (“Službeni glasnik RS“ broj 95/2010 i dopune 88/2015).  

4.14 PLANOVI ZA VANREDNE PRILIKE 

Obzirom da na lokaciji neće biti skladištenja opasnih materija niti manipulacije sa istim nisu 

potrebna posebne mere zaštite. 

Zakonom o varednim situacija "Sl.glasniku RS" br. 111/2009, 92/2011, obaveza je nosioca 

projekta da izradi Procenu rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja. Obavezu izrade procene imaju 

svi subjekti zaštite i spasavanja: 

- privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i druge organizacije, 

- organi jedinica lokalne samouprave, 

- organi autonomne pokrajine,  

- organi državne uprave.   

Procena je dokument kojim se identifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja, mogući efekti i 

posledice, procena ugroženosti-rizika, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na 

opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, zaštitu i spasavanje života i zdravlja 

ljudi, životinja, zaštite materijalnih, kulturnih dobara i životne sredine. 

Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama je osnovni planski dokument na osnovu koga se 

subjekti zaštite i spasavanja organizuju, pripremaju i učestvuju u izvršavanju mera i zadataka zaštite i 

spasavanja ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Plan zaštite i 

spasavanja u vanrednim situacijama izrađuje se na osnovu procene ugroženosti. 

Organizacija zaštite i zbrinjavanja materijalnih i kulturnih dobara u zoni ugroženosti 

Ovu organizaciju preuzima specijalizovana ekipa i po potrebi poziva odelenje za zaštitu spomenika 

kulture. 

Organizacija monitoringa kvaliteta vazduha, zemljišta i vode 

Monitoring kvaliteta vazduha, vode i zemljišta se poverava ovlašćenoj instituciji za obavljanje ove 

vrste monitoringa. 

Organizacija bezbednosnih mera 

Bezbednosne mere  primenjuje služba obezbeđenja u slučaju udesa prvog nivoa. Ukoliko je udes 

razmera većeg nivoa da je pozvan MUP, po dolasku na mesto udesa nadležnost mera bezbednosti 

preuzimaju ovašćena lica MUP-a. 
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Organizacija saobraćaja 

  Svi putevi pravnog lica moraju biti vidno obeleženi i prohodni za dolazak interventnih jedinica koje 

učestvuju u odgovoru na udes. Saobraćaj van lokacije kopleksa regulišu jedinice javne bezbednosti do 

radiusa (širine) povredivosti u najgore mogućem slučaju akcidenta. 

Zona Nosioci Vremenski  period 

Krug lokacije Radnici obezbeđenja stalna mera 

Prilazi i okolni putevi Saobraćajna policija nakon udesa 

Saobraćajna policija će vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja do stavljanja vanrednog događaja pod 

kontrolu. 

Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture 

Na lokaciji će se obezbediti aparati za gašenje požara i oprema za akcidente situacije (sorbenti za 

zauljene tečnosti). 

Radnici će se obučiti za rukovanje mašinama i za gašenje požara  

Putevi do privremenih objekata i drobilice moraju se održavati prohodnim. 

4.15 NAČIN DEKOMISIJE, REGENERACIJE LOKACIJE I DALJE UPOTREBE  

Kako bi se navedeni mogući uticaji na životnu sredinu, kao posledica zatvaranja predmetnog 

projekta, sveli na najmanju moguću meru, potrebno je izvršiti inspekciju lokacije neposredno pre 

zatvaranja. Nakon identifikovanja vrste i količine opasnih materija na stanju potrebno je obavestiti 

nadležne organe, na zakonom dozvoljen način izvršiti zbrinjavanje zaostalih materija, opreme i svih vrsta 

otpada koje su se skladištile na lokaciji, zatim izvršiti napuštanje objekata i lokacije.   

Radi dalje upotrebe zemljišta potrebno je izvršiti ispitivanje zemljišta i podzemnih voda na sadržaj 

opasnih i štetnih materija, odnosno narušenih hemijskih i bioloških svojstava, putem akreditovane 

laboratorije. Ukoliko se analizom uzetih uzoraka utvrdi da su narušene neke karakteristike, neophodno je 

pristupiti dekontaminaciji/sanaciji terena prema procedurama za sanaciju u skladu sa Uredbom o 

utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta za sanaciju i 

remedijaciju („Službeni glasnik RS“, broj 22/10). 

Rad predmetnog Projekta planiran je na period dok se ne obezbedi nasipanje lokaliteta do potrebne 

čvrstoće. Namena je usklađena sa urbanističkom namenom, stoga nisu razmatrane druge opcije niti druga 

rešenja.  
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5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI  

(MIKRO I MAKROLOKACIJA) 

U ovom delu je opis činilaca životne sredine za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi 

riziku usled izvođenja projekta, a obuhvata naročito: 1) stanovništvo; 2) faunu i floru; 3) zemljište, vodu i 

vazduh; 4) klimatske činioce; 5) građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i ambijentalne 

celine; 6) pejzaž; 7) međusobni odnos navedenih činilaca. 

Kvalitet životne sredine na datom prostoru uslovljen je postojećim prirodnim karakteristikama, 

njihovim vrednostima, kao i odnosom čoveka prema prirodnim resursima tokom njihove eksploatacije. 

U uslovima sve intenzivnijeg načina rada i života, odnosno usled nagle urbanizacije, osnovna tri 

činioca životne sredine voda, vazduh i zemlja, zahvaćena su procesom degradacije. Kvalitet životne sredine 

prati se na makro nivou na teritoriji Beograda kroz realizaciju pojedinačnih programa kontrole kvaliteta 

činilaca životne sredine prema utvrđenom monitoringu od strane Sektora za monitoring i zaštitu životne 

sredine Gradske uprave grada Beograda.2 

5.1 STANJE ŽIVOTNE SREDINE - MAKRLOKACIJA 

Monitoring vazduha 

MONITORING KVALITETA VAZDUHA  

Monitoring kvaliteta vazduha u martu 2019. godine je obuhvatio merenje koncentracije 

zagađujućih materija koje su utvrđene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda za 

2018. i 2019. godinu. Koncentracije zagađujućih materija se izražavaju kao srednje dnevne vrednosti, osim 

za prizemni ozon, koje se izražavaju kao maksimalna dnevna osmočasovna vrednost.  

Kriterijumi za ocenjivanje kvaliteta vazduha su utvrđeni Uredbom o uslovima za monitoring i 

zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 11/2010; 75/2010 i 63/2013).  

U tabeli 1 prikazana je statistički prikaz merenja osnovnih zagađujućih supstanci u martu 2019. 

koje su utvrđene Programom kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda za 2018./2019. (srednja 

vrednost, minimalne, maksimalne, broj merenja preko granične vrednosti GV, tolerantne vrednosti TV i 

maksimalno dozvolјene vrednosti MDV). U tabeli 2 su prikazani podaci o kvalitetu vazduha- Indikativna 

fiksna merenja nivoa zagađujućih materija poreklom od pokretnih izvora zagađivanja vazduha na 

definisanim mernim mestima u cilјu uspostavlјanja mreže za kontinualna fiksna 24 -časovna merenja 

zagađujućih materija poreklom od saobraćajana 12 mernih mesta.  

Rezultati merenja sumpor dioksida, čađi, azot dioksida, PM10, PM2,5 i uglјenmonoksida u martu 

2019. godine pokazuju sledeće: 

- Srednje 1-časovne vrednosti sumpor dioksida su prekoračile graničnu, odnosno tolerantnu 

vrednost u 4 merenja na mernom mestu AMS MZ Ušće, Obrenovac; 

- Srednje 24-časovne vrednosti sumpor dioksida su prekoračile graničnu, odnosno tolerantnu 

vrednost u 1 merenju na mernom mestu AMS MZ Ušće, Obrenovac; 

- Prekoračenje maksimalne dozvolјene vrednosti (MDV) za 24č za čađ od 50 µg/m3 nisu 

prekoračile graničnu vrednost ni na jednom mernom mestu u Ul. železnička 4, BAS; 

- Prekoračenja granične vrednosti, odnosno tolerantne za 24č za azot dioksid su zabeležena u 

sledećim merenjima:   

 

 

2http://www.beograd.rs/lat/gradska-uprava/2036-sekretarijat-za-zastitu-zivotne-sredine_3/ 

http://www.beograd.rs/lat/gradska-uprava/2036-sekretarijat-za-zastitu-zivotne-sredine_3/
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✓ 4 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti na mernom mestu Zemun, Avijatičarski trg  

7; 

✓ 4 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti i 2 merenja sa prekoračenjem tolerantne 

vrednosti na mernom mestu Požeška 72; 

✓ 2 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti i 1 merenje sa prekoračenjem tolerantne 

vrednosti na mernom mestu KBC “Dr Dragiša Mišović, Heroja Milana Tepića 1; 

✓ 3 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti i 2 merenja sa prekoračenjem tolerantne 

vrednosti na mernom mestu Obilićev Venac 2;  

✓ 2 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti na mernom mestu u Ul. železnička 4, BAS; 

✓ 1 merenje sa prekoračnjem granične vrednosti odnosno tolerantne vrednosti na Krnjača , 

Polјoprivredna škola, Pančevački put 39; 

✓ 2 merenja sa prekoračnjem granične vrednosti i 1 merenje sa prekoračenjem tolerantne 

vrednosti na mernom mestu Naselјe "Stepa Stepanović" , Šumadijske divizije 10-14; 

- Prekoračenje granične vrednosti za 1č za azot dioksid nije zabeleženo ni na jednom mernom 

mestu; 

- Prekoračenja granične vrednosti za 24č za suspendovane čestice PM10 su zabeležena u sledećim 

merenjima:   

✓ 5 merenja na mernom mestu AMS Naselјe Ovča, Prvi maj 2a; 

✓ 21 merenja na mernom mestu AMS Veliki Crlјeni, 7. Jula 19; 

✓ 8 merenja na mernom mestu AMS Zemun, Jerneja Kopitara bb; 

✓ 4 merenja na mernom mestu AMS Lazarevac, Slobodana Kozareva 1; 

- Prekoračenje cilјne vrednosti za 8h za ozon nije zabeleženo ni na jednom mernom mestu. 

Značenje izraza koji se u ovom izveštaju koriste za ocenjivanje kvaliteta vazduha propisani su u 

Zakonu o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009, 10/2013): 

• Granična vrednost (GV) jeste najviši dozvolјeni nivo zagađujuće materije u vazduhu, utvrđen na 

osnovu naučnih saznanja, kako bi se sprečile ili smanjile štetne posledice po zdravlјe  lјudi i/ili 

životnu sredinu i koja se ne sme preći kada se jednom dostigne; 

• Granica tolerancije (GT) jeste procenat dozvolјenog prkoračenja granične vrednosti pod 

propisanim uslovima; 

• Tolerantna vrednost (TV) jeste granična vrednost uvećana za granicu tolerancije. 

 

Površinske vode 

KONTROLA KVALITETA REKA I KANALA NA TERITORIJI BEOGRADA  

Programom kontrole kvaliteta površinskih voda na teritoriji Beograda u martu 2019. godine je 

obuhvaćena kontrola 12 uzoraka vode reka i kanala na teritoriji Beograda. Izvršena ispitivanja su 

obuhvatila opšte fizičko-hemijske i mikrobiološke parametre za određivanje klase kvaliteta površinskih 

voda prema Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemninh vodama i 

sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. glasnik RS“, br.50/2012), a na osnovu kojih može da se 

izvrši i procena ekološkog statusa ili potencijala vodotoka obuhvaćenih monitoringom prema Pravilniku o 

parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog 

statusa podzemnih voda („Sl. glasnik RS“, br.74/2011).  

Monitoring kvaliteta vode reke Save tokom marta je obuhvatio tri uzorka, dva sa lokaliteta Makiš u 

Beogradu, prvi je uzorkovan 06.marta, a drugi  26. marta, i jedan uzorak sa lokaliteta Zabran u Obrenovcu 
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koji je uzorkovan 05. marta. Na osnovu analiziranih parametara prema navedenoj Uredbi („Sl. glasnik 

RS“, br.50/2012), kvalitet vode reke Save u svim ispitanim uzorcima na kontrolnim lokalitetima Makiš i 

Zabran odgovara III klasi kvaliteta površinskih voda. Ekološki status ispitanih uzoraka vode reke Save 

prema navedenom Pravilniku („Sl. glasnik RS“, br.74/2011), u svim ispitanim uzorcima na kontrolnim 

lokalitetima Makiš i Zabran odgovara umerenom ekološkom statusu. 

Monitoring kvaliteta vode reke Dunav tokom marta je obuhvatio tri uzorka, dva sa lokaliteta Vinča 

uzorkovana 06. i 26. marta i jedan uzorak sa lokaliteta Batajnica koji je uzorkovan 06. marta. Na osnovu 

analiziranih parametara prema navedenoj Uredbi („Sl. glasnik RS“, br.50/2012), oba ispitana uzorka sa 

lokaliteta Vinča odgovaraju IV klasi, a ispitani uzorak sa lokaliteta Batajnica odgovara III klasi kvaliteta 

površinskih voda. Ekološki status vode reke Dunav prema navedenom Pravilniku („Sl. glasnik RS“, 

br.74/2011) je u oba uzorka sa lokaliteta Vinča odgovarao slabom a u uzorku sa lokaliteta Batajnica 

umerenom ekološkom statusu.    

Podzemne vode  

U martu 2019. godine je izvršeno uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ukupno 30 uzoraka vode 

za piće u obimu osnovne fizičko-hemijske i mikrobiološke analize („A“ obim) prema Pravilniku o 

higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. list SRJ“, br. 42/98 i 44/99). 

Od ispitivanih 30 uzoraka sa javne česme na tri objekta je voda bila ispravna za piće I sa aspekta 

fizičko-hemijskog kvaliteta I sa aspekta mikrobiloške ispravnosti. 

Program kontrole predviđa praćenje kvaliteta podzemne vode, odnosno vode za piće iz 16 javnih 

česama sa izvorskom vodom tokom cele godine dva puta mesečno, i jedanput mesečno iz 16 objekata u 

prigradskim naselјima u periodu od aprila do septembra. 

5.2 STANJE ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI PROJEKTA - MIKROLOKACIJA3 

Na predmetnoj lokaciji nisu izvršena prehodna snimanja stanja činilaca životne sredine. Dalje je 

dat prikaz u bližoj okolini lokacije iz dostupnih podataka. 

5.2.1 Kvalitet vazduha 

Pored emisije specifičnih zagađujućih materija poreklom od motornih vozila, na kvalitet vazduha 

predmetnog prostora utiču i blizina industrijske zone na Pančevačkom putu, pa i samog grada Pančeva, 

individualna ložišta, pojedini manji privredni objekti, fabrika betona, kao i zagađeni kanali i divlјe 

deponije.  

Kontinuirana merenja osnovnih zagađujućih materija (čađ, sumpordioksid i azotdioksid) vrši 

Gradski zavod za javno zdravlјe, ali ni jedno merno mesto se ne nalazi u okviru granica Plana. Najbliža 

merna mesta na kojima se vrše sistematska merenja kvaliteta vazduha nalaze se kod Polјoprivredne škole u 

Krnjači i u bloku ''Grge Andrijanovića'', i povremeno u Braće Marić.  

U toku 2011. godine dnevna vrednost sumpordioksida nije prelazila graničnu vrednost imisije na 

mernom mestu „Krnjača-Blok Grge Andrijanovića“ (GVI=150g/m3), i dnevna vrednost za azotdioksid, 

nije prelazila graničnu vrednost imisije (GVI=85g/m3), dok je dnevna vrednost za čađ, u toku jednog dana 

prelazila graničnu vrednost imisije (GVI = 50g/m3), što je u okviru preporuka Svetske zdravstvene 

organizacije prema kojima broj dana, u kojima izmerena vrednost imisije prelazi GVI, ne treba da bude 

veća od 10% izvršenih merenja (36 dana godišnje). Na mernim mestima kod Polјoprivredne škole i u 

 

 

3 Strateška procena uticaja na živonu sredinu Plana detaljne regulacij privredne zone između 

saobraćajnice SMT, Pančevačkog puta i Dunava, gradska opština Paliula, 2016 god. 
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Braće Marić dolazilo je do periodičnog povećanja koncentracija čađi i sumpordioksida, ali bez prelaska 

GVI.   

Gradski zavod za javno zdravlјe je 05.05.2006. godine izvršio cilјana merenja, odnosno ispitivanje 

kvaliteta vazduha na granici sa Lučkom zonom. Ispitivanjem su obuhvaćeni parametri lakoisparlјivi 

aromatični uglјovodnici, sadržaj teških metala i policikličnih aromatičnih uglјovodonika u suspendovanim 

česticama. 

Na osnovu rezultata ispitivanja konstatovano je da su sve dobijene vrednosti za ispitivane 

parametre u skladu sa normama Pravilnika o graničnim vrednostima, metodama merenja imisije, 

kriterijumima za uspostavlјanje mernih mesta i evidenciji podataka („Sl.glasnik RS”, br. 54/92), sa 

izuzetkom koncentracije benzena (40.7 μg/m3 pri GVI od 5.0μg/m3), ukupne količine suspendovanih 

čestica (173.0μg/m3 pri GVI od 120μg/m3) i hroma u ukupnim suspendovanim česticama (6.6ng/m3 pri 

GVI od 0.03ng/m3 i vremenom usrednjavanja od jedne godine). Prekoračenje koncentracija navedenih 

parametara se dovodi u vezu sa intenzivnim saobraćajem u zoni ispitivanja (Izvor: Prethodna studija 

opravdanosti i generalni projekat za novo mehanizovano teretno pristanište sa kontejnerskim terminalom u 

Beogradu, Knjiga 3: Prateće studije, Sveska 5: Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu).  

Redovan rad projekta neće uticati na pogoršanje kvaliteta vazduha na lokaciji, u neposrednom i širem 

okruženju, ukoliko sve planirane tehničko tehnološke mere zaštite životne sredine budu ispoštovane.  

5.2.2 Nivo komunalne buke 

U neposrednoj blizini nema mernog mesta za praćenje nivoa buke, što bi u narednom periodu 

trebalo ispraviti kroz uspostavlјanje odgovarajućeg monitoringa. Na osnovu iskustva i podataka sa sličnih 

lokacija može se reći da je dominantan izvor buke saobraćaj. S obzirom na postojeći način korišćenja 

zemlјišta može se konstatovati da su eventualno bukom ugroženi stanovnici u stambenim objektima 

izgrađenim između Pančevačkog puta, Kanala „Kalovita“ i odbrambenog nasipa.   

Buka nastala radom motora vozila koja dolaze na lokaciju zavise od više faktora kao što su broj 

vozila, njihova tehnička ispravnost, doba dana i dr. Prilikom dolaska motornih vozila na lokaciju dolazi do 

izvesnog emitovanja buke, u otku dana ali je isklјučena mogućnost povećanog negativnog uticaja buke kao 

posledica rada projekta. 

Vibracije su svedene na minimum s obzirom da su pristupne saobraćajnice asfaltirane. 

Na predmetnoj lokaciji nema izvora jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja. 

5.2.3 Kvalitet zemlјišta  

Za potrebe izrade geološke dokumentacije za predmetni plan vršena su ispitivanja uzoraka tla i 

podzemnih voda i to 2 (dva) uzorka tla. 

Ispitivanja je vršio Institut „Mol“ d.o.o. (Izveštaj o ispitivanju I 164/16 od 08.03.2016.godine) u 

martu 2016.godine.  
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Slika 21: Lokacije mernih mesta uzrokovanja tla i podzemnih voda 

Hemijska ispitivanja uzoraka tla i podzemnih voda vršena su u skladu sa Pravilnikom o 

dozvolјenim količinama opasnih i štetnih materija u zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metodama 

njihovog ispitivanja („Sl. glasnik RS“, br. 23/94).  

Tabela 11: Rezultati fiz.-hemijskih ispitivanja uzoraka tla BP-5 (2.4-2.7m), l.b. 466 

Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Rezultat 

ispitivanja 
MDK 

Kadmijum (Cd)  VM 042 mg/kg  0.06 3.0 

Olovo (Pb) VM 041 mg/kg 15.48 100.1 

Živa (Hg) VM 051 mg/kg 0.26 2.0 

Arsen (As) VM 043 mg/kg 15.58 25.0 

Hrom (Cr) VM 037 mg/kg 27.81 100.0 

Nikl (Ni) VM 033 mg/kg 47.34 50.0 

Bakar (Cu) VM 032 mg/kg 46.95 100.0 

Cink (Zn) VM 035 mg/kg 38.76 300.0 

Fluoridi (F-) VM 057 mg/kg <1.0 300.0 

Bor Interna metoda mg/kg <1.0 50.0 

 

Tabela 12: Rezultati fiz.-hemijskih ispitivanja uzoraka tla IB-7 (21.5-1.7m) , l.b. 467 

Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Rezultat 

ispitivanja 
MDK 

Kadmijum (Cd)  VM 042 mg/kg  0.05 3.0 
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Olovo (Pb) VM 041 mg/kg 36.48 100.1 

Živa (Hg) VM 051 mg/kg 0.44 2.0 

Arsen (As) VM 043 mg/kg 8.18 25.0 

Hrom (Cr) VM 037 mg/kg 28.47 100.0 

Nikl (Ni) VM 033 mg/kg 37.37 50.0 

Bakar (Cu) VM 032 mg/kg 53.38 100.0 

Cink (Zn) VM 035 mg/kg 86.30 300.0 

Fluoridi (F-) VM 057 mg/kg <1.0 300.0 

Bor Interna metoda mg/kg <1.0 50.0 

 

U ispitivanim uzorcima tla uzetim iz bušotine BP-5 (dubina 2.4-2.7m) i bušotine IB-7 (dubina 1.5-

1.7m) nađene koncentracije kadmijuma, olova, žive, arsena, hroma, nikla, bakra, cinka, bora i 

vodorastvornih fluorida niže su od MDK propisanih Pravilnikom o dozvolјenim količinama opasnih i 

štetnih materija u zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Sl. glasnik RS“, br. 

23/94). 

5.2.4 Kvalitet površinskih voda 

Predmetna lokacija se nalazi na levoj obali reke Dunav, u zoni Pančevačkog rita, u kojoj se 

unutrašne vode (površinske vode i deo podzemnih voda) sakuplјaju i evakuišu sistemom kanala i preko 

crpnih stanica prepumpavaju u Dunav. U području plana je kanal Kalovita, glavni odvodni kanal naselјa 

Krnjača, na čijem kraju se nalazi meliraciona crpna stanica MCS "Reva".  

Pored Kalovite, u granici obuhvata plana je i sekundarna kanalska mreža (kanali 5-3, 5-4, 5-5, 5-5-

1), kao i Bara Reva. 

Gradski zavod za javno zdravlјe vrši merenja kvaliteta voda reke Dunav na dva lokaliteta u 

Beogradu (Batajnica i Vinča). Prema rezultatima ispitivanja u toku 2012.god. samo su 2 (6,7%) uzorka 

vode Dunava bila podesna za vodosnabdevanje stanovništva i prehrambene industrije pri klasičnom 

tretmanu, ribolov i kontaktnu rekreaciju. Odstupanje od propisane klase boniteta u fizičko-hemijskom i 

sanitarno-mikrobiološkom pogledu, utvrđena su u 13 uzoraka (43,3%), dok je u 15 uzoraka (50,0%), 

zabeleženo samo odstupanje u sanitarno-mikrobiološkom pogledu, odnosno konstantovan je visok titar 

ukupnih koliforma.  

Tabela 13. Kvalitet vode Dunava u periodu 2001-2012.godine 

God. Broj uzetih 

 uzoraka 

u II klasi rečnih voda izvan II klase boniteta zbog izmenjenih parametara 

bakter. i fiz-hem. samo fiz-hem. samo bakteriološki 

br. uzoraka % br. uzoraka % br. uzoraka % br. uzoraka % 

2001 64 21 32,8 17 26,6 19 29,7 7 10,9 

2002 66 23 39,4 14 21,2 10 15,2 16 24,2 

2003 67 19 28,4 24 35,8 6 9,0 18 26,8 

2004 68 27 39,7 10 14,7 5 7,4 26 38,2 
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2005 68 13 19,2 26 38,2 9 13,2 20 29,4 

2006 68 11 16,2 23 33,8 9 13,2 25 36,8 

2007 68 20 29,4 17 25,0 8 11,8 23 33,8 

2008 68 27 39,7 8 11,8 15 22,1 18 26,4 

2009 68 12 17,6 14 20,6 10 14,7 32 47,1 

2010 40 10 25,0 13 32,5 6 15,0 11 27,5 

2011 40 18 45,0 5 12,5 4 10,0 13 32,5 

2012 30 2 6,7 13 43,3 0 0 15 50,0 

 

Na toku Dunava kroz područje Grada u 2012. godini nije postignut dobar hemijski status. 

Koliformne bakterije (ukupne i fekalne) su permanentno, a crevne enterokokoke skoro stalno prisutne u 

vodi Dunava, što se nažalost ponavlјa već dugi niz godina. Ekološki status Dunava je prema svim 

mikrobiološkim parametrima loš, kao i sanitarni status, što značajno ograničava mogućnost korišćenja 

njegovih voda. Rezultati istraživanja zajednica fitoplanktona, fitobentosa i makroinvertebrata, kao i 

izračunati indeksi, pokazuju da je ekološki status Dunava najčešće odgovarao trećoj klasi.  

Rezultati izvršenih fizičko hemijskih analiza uzoraka vode reke Dunav uzorkovanih 

13.05.2016.godine, na profilima: Zemun, Vinča i Smederevo pokazuju da vrednosti suspendovanih 

materija nisu prelazile granicu za I i II klasu kvaliteta površinskih voda. Rezultati analiza ispitivanih 

pokazatelјa kvaliteta voda (kiseonični režim, sadržaj nutrijenata i pokazatelјi mineralizacije) kretali su se u 

granicama propisanih vrednosti za I i II klasu kvaliteta površinskih voda (Rezultati ispitivanja kvaliteta 

vode reke Dunav i reke Save na širem području Grada Beograda, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite 

životne sredine, RS, 2016). 

Kanal Kalovita prolazi kroz industrijsku zonu na Pančevačkom autoputu i prihvata vode iz dela 

naselјa Krnjača i većeg dela industrijske zone. U ovaj kanal se slivaju neprečišćene sanitarne otpadne vode 

iz dela naselјa Krnjača, tehnološke otpadne vode iz brojnih industrijskih objekata lociranih u priobalјu i 

vode sa polјoprivrednih površina koje gravitiraju ovom kanalu i mreži manjih melioracionih kanala sa 

kojima je povezan. Svi uzorci vode uzeti u toku 2012. godine bili su van granice ll klase. Prema pojedinim 

hemijskim, fizičko-hemijskim i mikrobiološkim parametrima koji podržavaju ekološki potencijal oni su u 

V klasi, kao i prema nekim parametrima hemijskog statusa. 

Bara Reva se nalazi između Pančevačkog puta i Dunava. Dužina ove bare je oko 2km, dok je njena 

širina oko 150m. Obale, kao i deo kopna u neposrednoj blizini, obrasle su akvatičnom i hidrofilnom 

vegetacijom, uz prisutnu faunu karakterističnu za ovakva staništa.  

Laboratorijska analiza jednog uzorka vode iz bare, ispitanog u obimu predviđenom za površinske 

vode - sa proširenim parametrima (fenoli, ukupna ulјa i masti, mineralna ulјa i teški metali) je pokazala da 

kvalitet vode iz bare Reva, u najvećem broju ispitivanih parametara odgovara II klasi voda, izuzev u 

pogledu vrednosti biohemijske potrošnje kiseonika koja je iznosla 6,8 mg/l O2, što odgovara III klasi voda, 

prema Uredbi o klasifikaciji voda („Sl.glasnik SRS”, br. 5/68) (Izvor: Prethodna studija opravdanosti i 

generalni projekat za novo mehanizovano teretno pristanište sa kontejnerskim terminalom u Beogradu, 

Knjiga 3: Prateće studije, Sveska 5: Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu). U odnosu na sadržaj 

teških metala, prema istom izvoru, voda iz bare Reva bi se mogla koristiti za navodnjavanje 

polјoprivrednog zemlјišta, prema Pravilniku o dozvolјenim količinama opasnih i štetnih materija u 

zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja („Sl.glasnik RS”, br. 23/94). 
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5.2.5 Kvalitet podzemnih voda 

Podzemne vode ugrožavju znatan deo Pančevačkog rita. Nivoi vode u okolnim vodotocima 

(Dunav, Tamiš i dr.) uglavnom su viši, a samo izuzetno - u kratkim periodima godine - niži od kota 

priobalnog terena. Ovo uslovlјava skoro neprekidnu infiltraciju voda iz spolјnih vodotoka u branjeno 

područje, dok dreniranja podzemnih voda iz rita u vodotoke praktično nema.  

U uslovima poplavnih talasa, kada visoki vodostaji okolnih reka traju duže, uobičajena je pojava 

da nivoi podzemnih voda izbijaju na površinu terena.  

Na delu područja uz Dunav, nivoi podzemnih voda javlјaju se vrlo plitko, tj. na dubinama koje su 

manje od 50 cm, odnosno pri površini terena, a na pojedinim pijezometrima se izlivaju preko vrha cevi. Iz 

navedenog se može zaklјučiti da kvalitet vode Dunava direktno utiče na kvalitet podzemnih voda koje se 

znatnim delom prihranjuju iz njega.  

Za potrebe izrade geološke dokumentacije za PDR izvršena su ispitivanja uzoraka podzemnih voda 

(dva uzorka) od strane Instituta Mol (25.02.2016. godine). 

Tabela 14. Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka podzemnih voda BP-1, l.b. 464 

Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Rezultat 

ispitivanja 
MDK1 

Kadmijum (Cd)  EPA M 213.2:1978 mg/kg  <0.0003  0.01 

Olovo (Pb) EPA M 239.2:1978 mg/kg <0.003 0.1 

Živa (Hg) EPA M 245.1:1994 mg/kg <0.0007 0.001 

Arsen (As) EPA M 206.2:1978 mg/kg <0.003 0.05 

Hrom (Cr) EPA M 218.1:1978 mg/kg <0.16 0.5 

Nikl (Ni) EPA M 249.2:1978 mg/kg <0.003 0.1 

Bakar (Cu) EPA M 220.1:1978 mg/kg <0.06 0.1 

Cink (Zn) EPA M 289.1:1974 mg/kg <0.016 1.0 

Fluoridi (F-) VM 057-2 mg/kg <0.1 1.5 

Bor ASTM D 3082:2009 mg/kg <0.1 1.0 

 

Tabela 15. Rezultati fizičko-hemijskih ispitivanja uzoraka podzemnih voda BP-10, l.b. 465 

Parametar Metoda 
Merna 

jedinica 

Rezultat 

ispitivanja 
MDK1 

Kadmijum (Cd)  EPA M 213.2:1978 mg/kg  <0.0003  0.01 

Olovo (Pb) EPA M 239.2:1978 mg/kg <0.003 0.1 

Živa (Hg) EPA M 245.1:1994 mg/kg <0.0007 0.001 

Arsen (As) EPA M 206.2:1978 mg/kg <0.003 0.05 

Hrom (Cr) EPA M 218.1:1978 mg/kg <0.16 0.5 

Nikl (Ni) EPA M 249.2:1978 mg/kg <0.003 0.1 
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Bakar (Cu) EPA M 220.1:1978 mg/kg <0.06 0.1 

Cink (Zn) EPA M 289.1:1974 mg/kg <0.016 1.0 

Fluoridi (F-) VM 057-2 mg/kg <0.1 1.5 

Bor ASTM D 3082:2009 mg/kg <0.1 1.0 

1Maksimalno dozvolјene količine opasnih i štetnih materija u zemlјištu i vodi za navodnjavanje prema Pravilniku o 

dozvolјenim količinama opasnih i štetnih materija u zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (Sl. glasnik 

RS br. 23/94). 

Rezultati ispitivanja uzoraka podzemnih voda iz bušotina BP-1 i BP-10 pokazuju da su 

koncentracije svih ispitivanih parametara niže od MDK definisanih Pravilnikom o dozvolјenim količinama 

opasnih i štetnih materija u zemlјištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (Sl. glasnik 

RS br. 23/94). 

Stanovništvo 

Rеdоvni rаd Prојеktа nе uslоvlјаvа dеmоgrаfskе prоmеnе u оkružеnju. Nеćе dоći dо rаsеlјаvаnjа, 

nаsеlјаvаnjа, prоmеnе trаdiciоnаlnоg nаčinа živоtа.  

Prојеkаt, s оbzirоm nа lоkаciјu i kаpаcitеt, оdnоsnо sprоvеdеnе prеvеntivnе mеrе zаštitе u 

redovnom radu nеmа nеgаtivаn uticај nа pоdručје niti stаnоvništvо.  

Flora i fauna 

Najbliži vodotok je Dunav na udalјenosti od lokacije oko 500 m. Bara Reva nalazi se preko puta 

predmetnog projekta, na oko 550m i stanište je za barske životinje i ptice. 

Veliki deo područja i neposredno kontaktno područje su područja ekološke mreže Republike Srbije 

od međunarodnog značaja, pod nazivom „Ušće Save u Dunav”. To je veliko plavno područje koje obuhvata 

ušće Save u Dunav (10 km) i 39 km toka Dunava sa priobalјem (od 1184. do 1145. km), ukupne površine 

9.808 ha. Značaj područja je u osobenim aluvijalnim staništima uz dve velike reke, sa brojnim ostrvima, 

rukavcima i mrtvajama, značajno za zaštitu vlažnih staništa i vrsta, gnežđenje, seobu i zimovanje ptica. 

Ovo područje čine međunarodno značajno područje za ptice (Important Bird Area – IBA) pod nazivom 

„Ušće Save u Dunav” (klasifikacioni kod RS017IBA). 

Na ovom prostoru je registrovano oko 130 vrsta ptica, od kojih je posebno značajna strogo 

zaštićena vrsta orao belorepan (Haliaeetus albicilla). 

Šume u Ritu i prirečni listopadni šiblјaci su ocenjeni kao realno vredni biotopi, ekstenzivno 

korišćeni, sa bogatom strukturom, stanište velikog broja vrsta i sa važnom funkcijom refugijuma ili bafera 

u izgrađenim i agrarnim područjima. 

Postojeće šume i šumsko zemlјište koje se nalaze u okolnom  području, prema Nacionalnoj 

strategiji održivog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 57/08), Strategiji razvoja šumarstva Republike 

Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 5/06) i Strategiji pošumlјavanja područja Beograda („Službeni list 

Grada Beograda”, broj 20/11), predstavlјaju prirodni resurs i dobro od opšteg interesa za Republiku Srbiju. 

Promena namene šuma i šumskog zemlјišta može sevršiti ako to zahteva opšti interes utvrđen posebnim 

zakonom ili aktom Vlade, a u skladu sa članom 12. stav 1. Zakona o šumama. 

Klimatski činioci  

Predmetni Projekat, s obzirom na svoju veličinu i uticaj, ukoliko primeni sve tehničko-tehnološke 

mere prilikom eksploatacije, ne predstavlja činilac koji može dovesti do promena klimatskih uslova na 

lokalitetu. 

Građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i ambijentalne celine 

Nema evidentiranih građevina, nepokretnih kulturnih dobara, arheoloških lokaliteta ili 

pojedinačnih arheoloških nalazišta koja bi bila ugrožena realizacijom i radom predmetnog Projekta. 
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Pejzaž 

Koncepcija i tehničko rešenje će u meri kojoj je očekivano uticati na promenu pejzaža. Deo šiblјa, 

grmlјa i drveća na lokaciji će se ukloniti kako bi se teren pripremio za naispanje. Promena pejzaža je 

uslovljena promenom namene i biće usklađena sa Planom detalјne regulacije privredne zone između 

saobraćajnice CMT, Pančevačkog puta i Dunava („Službeni list grada Beograda br. 124/18). 

Međusobni odnos navedenih činilaca  

Nа оsnоvu rezultata merenja i prоcеnе mоgućih uticаја nа živоtnu srеdinu mоžе sе zаklјučiti: 

− uz primеnu mеrа prеvеnciје, sprеčаvаnjа i оtklаnjаnjа pоtеnciјаlnih uzrоčnikа nе оčеkuјu se štеtni 

uticајi nа živоtnu srеdinu. Svi uticајi оd plаnirаnе dеlаtnоsti su prоcеnjеni kао uticајi mаlоg оbimа 

i mikrоlоkаciјskоg su kаrаktеrа;  

− nаvеdеnе vrstе uticаја zа prеdmеtnu dеlаtnоst nе prеdstаvlјајu pоsеbnо slоžеnе uticаје za vreme 

rеdоvnоg rаdа i u slučајu prеstаnkа rаdа Prојеktа; 

− na lokaciji su оbеzbеđеni svi uslоvi zа primеnu i sprоvоđеnjе mеrа prеvеnciје, sprеčаvаnjа i 

minimizirаnjа pоtеnciјаlnо štеtnih uticаја pо živоtnu srеdinu I zdrаvlје lјudi; 

− prеdmеtni Prојеkаt u svom redovnom radu nema kumulаtivnо dејstvо i kumulаtivnе negativne 

еfеktе pо živоtnu srеdinu. 

− Do efekata na životnu sredinu može doći jedino u slučaju udesa (detaljno pisano u tački 6.3) 

Na osnovu nаprеd nаvеdеnih prоcеnа, adekvatnim merama zaštite životne sredine, infrastrukturnog 

uređenja, komunalne higijene, negativni uticaji na životnu sredinu biće sprečeni. 
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6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Opis činilaca životne sredine za koje postoji mogućnost da budu znatno izloženi riziku usled izvođenja 

I rada predloženog projekta obuhvata naročito: 1) stanovništvo; 2) faunu i floru; 3) zemljište, vodu i 

vazduh; 4) klimatske činioce; 5) građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i ambijentalne 

celine; 6) pejzaž; 7) međusobni odnos navedenih činilaca 

Prоmеnе i uticаје nа živоtnu srеdinu, оdnоsnо njеnо ugrоžаvаnjе оd strаnе prеdmеtnоg Prојеktа 

pоtrеbnо је rаzmаtrаti sа višе аspеkаtа:  

− uticaji tokom izvođenja projekta  

− uticајi u tоku rеdоvnоg rаdа/eksploatacije prојеktа  

− uticaj na životnu sredinu za slučaj udesa 

Uticaji na životnu sredinu se sagledavaju kao tri osnovna tipa: direktan, indirektan i kumulativan. 

Tabela 16. Osnovni tipovi uticaja 

VRSTA UTICAJA OPIS UTICAJA 

Direktan ili neposredan 
Uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću, koji se javlja u isto vreme i na 

istom mestu kada i konkretna aktivnost (primarni uticaj) 

Indirektan ili posredan 

Uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću, koji se javlja kasnije tokom 

vremena i na različitom mestu od mesta odvijanja konkretne aktivnosti 

(sekundarni uticaj) 

Kumulativan uticaj ili 

kumulativni efekt 

Koristi se da opiše uticaj koji je posledica uvećavanja pojedinačnog uticaja 

tokom vremena prošlog, sadašnjeg i budućeg 

Svaki od navedenih osnovnih tipova može se dalje okarakterisati na način naveden u narednoj 

tabeli. 

Tabela 17. Vrste i opis uticaja 

VRSTA UTICAJA OPIS UTICAJA 

Mogući 
Uticaj koji trenutno ne postoji ali za čije pojavljivanje može da se utvrdi 

određena verovatnoća 

Kratkoročan 

Uticaj uzrokovan u konkretnom aktivnošću koji traje u kratkom 

vremenskom periodu (taj period može se smatrati da je kratak ako je do 10 

godina) 

Dugoročan 
Uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću koji traje u dugom vremenskom 

periodu i nakon završetka te aktivnosti (preko 10 godina) 

Privremen 

Uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću koji ima ograničeno trajanje u 

vremenu, I nakon završene aktivnosti uticaj prestaje, a predmet uticaja se 

vraća u prvobitno stanje 

Stalan/Trajan 

Uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću koji traje i nakon završetka te 

aktivnosti a predmet uticaja se više ne vraća u prvobitno stanje; (zemljište i 

podzemne vode na tlu ostaju i dalje zagađene) 
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6.1 PROMENE I UTICAJI ZA VREME IZVOĐENJA PROJEKTA NA LOKACIJI 

Uticајi kојi sе mоgu јаviti prilikоm izvоđеnjа grаđеvinskih rаdоvа nа lоkаciјi Nosioca projekta 

(urеđivаnjа grаđеvinskоg zеmlјištа), izgrаdnjе/rekonstrukcije оbјеktа i infrаstrukturе su direktni i 

privrеmеni. Pоrеd privrеmеnоg pоvišеnоg nivоа bukе, еmisiје pоlutаnаtа – izduvnih gаsоvа iz mоtоrа 

mеhаnizаciје i prаšinе u tоplim i suvim dаnimа, nеgаtivni uticај se može očekivati i od povećanog 

opterećenja saobraćajnice usled dovoza i odvoza građevinskog materijala. 

Kоrišćеnjе grаđеvinskih mаšinа (bаgеrа, utоvаrivаčа, rоvоkоpаčа, vаlјkоvа i rаzličitih vrstа 

kаmiоnа), kоје zа rаd kоristе dizеl gоrivо, dоvоdi dо zаgаđivаnjа dоnjih slојеvа аtmоsfеrе izduvnim 

gаsоvimа (NOx, CO, CO2, CxHx, HCHO, čаđ). Јеdаn оd glаvnih pоlutаnаtа kојi sе јаvlја tоkоm izvоđеnjа 

grаđеvinskih rаdоvа је prаšinа. Prаšinа је vеćinоm nеоrgаnskоg pоrеklа (pеsаk, cеmеnt, krеč itd.), аli је 

prisutnа i prаšinа оrgаnskоg pоrеklа (drvо, zеmlја). 

Kао nеgаtivаn uticај јаvlја sе i еmisiја bukе impulsnоg tipа, pоrеklоm оd аngаžоvаnе 

mеhаnizаciје i urеđаја. Prеmа litеrаturnim pоdаcimа, mеhаnizаciја kоја sе kоristi pri izgrаdnji оbјеktа 

(bаgеri, grејdеri, kаmiоni itd.) rаzviја buku оd prеkо 85 dB(A). Оvај pоvеćаn nivо bukе u tоku grаđеnjа 

smаtrа sе krаtkоtrајnim uticајеm bеz pоnаvlјаnjа, tаkо dа ti pаrаmеtri nisu uzеti kао mеrоdаvni zа 

kvantifikaciju uticaja.  

 Zа pоtrеbе izgradnje nа prеdmеtnој lоkаciјi оbаvеzа Nоsiоcа Prојеktа је dа:  

− аngаžuје isprаvnu mеhаnizаciјu i urеđаје nа urеđivаnju lоkаciје i izvоđеnju grаđеvinskih rаdоvа,  

− nаstаli kоmunаlni i građevinski otpad оtpаd uklоni sа lоkаciје,  

− rаdоvе izvоdi u sklаdu sа prојеktnоm dоkumеntаciјоm,  

− primеni sve neophodne mere zaštite na radu i mеrе zаštitе živоtnе srеdinе.  

Primenom navedenih mera za vreme izvođenja radova neće biti značajnijih uticaja na životnu 

sredinu u pogledu zdravlja stanovništva, meteoroloških parametara i klimatskih karakteristika, ekosistema, 

naseljenosti, koncentracije i migracije stanovništva, komunalne infrastrukture i prirodnih dobara posebnih 

vrednosti.  

 Pоstupаk urеđivаnjа lоkаciје је krаtkоrоčаn, vrеmеnski i prоstоrnо оgrаničеn. Primеnоm mеrа 

zаštitе živоtnе srеdinе svi pоtеnciјаlni uticајi ćе sе vrеmеnski оgrаničiti, bеz vеrоvаtnоćе pоnаvlјаnjа. 

6.2 PROMENE I UTICAJI ZA VREME REDOVNOG RADA/EKSPLOATACIJE 

PROJEKTA 

Redovan rad postroenja za upravljanje otpadom JKP Gradska čistoća Beograd na lokaciji „REVA“ 

obuhvata detaljno opisani proces rada u delu 3.2. Ključne aktivnosti su Prijem otpada na lokaciju i 

skladištenje, priprema za tretman i tretman, dalje iskoriščenje dobijenog materijala kao i odlaganje otpada 

koji nije uslovan za tretman. 

Predmetni Projekat pri normalnom odvijanju procesa rada, nema neidentifikovanih tokova niti 

nekontrolisanih ispuštanja opasnih materija koje bi štetno uticale na životnu sredinu jer se sprovode sve 

potrebne tehničko tehnološke i organizacione mere. 

Uticaj projekta na životnu sredinu, za vreme redovnog rada se može okarakterisati kao direktan i 

moguć, ali i privremen jer je projekat  privremenog karatera (trajaće dok se ne završi nasipanje lokacije 

REVA) što je obrazloženo u nastavku na pojedinačne aspekte životne sredine.  

Prilikom redovnog rada na lokaciji, potencijalna opasnost na životnu sredinu se može 

manifestovati kroz: 

- emisiju sagorevanja goriva poreklom iz motornih vozila I radnih mašina – izduvni gasovi, 

- emisija prašine u toku manipulacije sa građevinskim otpadom  
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6.2.1 Uticaj na kvalitet vazduha, vode, zemljišta, nivoa buke, vibracija, toplote i zračenja 

Uticaj na kvalitet vazduha 

Emisija polutanata kod motornih vozila može se grubo podeliti:  

1. izduvni gasovi (oko 90 %),  

2. isparavanje goriva prilikom pretakanja (oko 10 %)  

Uticaj na kvalitet vazduha može biti I od prašine koja nastaje radom postrojenja. 

 

Emisija produkata sagorevanja prilikom kretanja vozila na lokaciji 

Direktno zagađenje vazduha javlјa se pri radu motora sa unutrašnjim sagorevanjem kamiona I 

radnih mašina i to produktima sagorevanja, ali se ovaj negativan uticaj neće značajno povećavati, niti se 

očekuje njegov uticaj na stanovništvo s obzirom da je lokacija udaljena od Pančevačkog puta 1100 m, a 

više od 1000 m od prvih stambenih objekata. 

Sa aspekta zaštite životne sredine značajan negativan uticaj transporta je zagađivanje vazduha. 

Svaki utrošeni litar fosilnog goriva sagorevanjem proizvede približno 100 g ugljen-monoksida, 20 g 

isparljivih organskih jedinjenja, 30 g azotnih oksida, 2,5 kg ugljen-dioksida i mnogih drugih štetnih i 

otrovnih materija kao što su jedinjenja olova, sumpora i čvrste čestice. Sva ova jedinjenja u određenoj meri 

dovode do aerozagađenja, bilo direktnim uticajem na zdravlje ili globalno, npr. izazivanjem efekta staklene 

bašte. Koncentracije emitovanih materija iz vozila zavise od broja vozila zatečenih na kompleksu. 

Problemi vezani za zagađivanje vazduha izduvnim gasovima nastalim usled eksploatacije  radnih mašina  

unutar posmatranog kompleksa, zbog pretežno zastuplјenog intenziteta dinamičkog saobraćaja, mogu se 

svrstati u kategoriju onih koji ne predstavlјaju opasnost po zdravlјe lјudi. 

Tabela 18.- Granična vrednost, tolerantna vrednost i granica tolerancije prema Uredbi o uslovima 

za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha, (Sl.glasnik RS 11/2010,75/2010 i 63/2013) 

 

Parametar 

Period 

usrednjavanja 

Granična 

vrednost 

μg/m3 

Granica 

tolerancije μg/m3 

 

Tolerantna 

vrednost μg/m3 

 

Sumpordioksid jedan dan 125  

 

- 125 

Azotdioksid jedan dan 85 40 125 

Uglјenmonoksid jedan dan 5 mg/m3 5 mg/m3 10 mg/m3 

Benzen kalendarska godina 

 

5 3 8 

Suspendovane 

čestice PM10 

jedan dan 50 27 75 

Olovo  jedan dan 1 - 1 

Olovo Kalendarska 

godina 

0,5 0,5 1 

Cilјane vrednosti za arsen, kadmijum, nik, benzo(a)piren 

 

Arsen 6 ng/ m3 

Kadmijum 5 ng/ m3 

Nikl 20 ng/ m3 

Emisija prašine 

Na drobilici postoji ugrađen je sistem za otprašivanje u cilјu smanjenja emisije praškastih materija. 
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Manja emisija prašine može se javlјati prilikom istovara građevinskog šuta, droblјenja i pretovara 

ali je ograničena na lokaciju.  Ovaj uticaj je kratkotrajan i prestaje sa prestankom rada postrojenja.. 

 Realizacija projekta neće značajno uticati na kvalitet vazduha na lokaciji, u neposrednom i širem 

okruženju, ukoliko sve planirane tehničko tehnološke mere zaštite životne sredine budu ispoštovane.  

 

Uticaj na kvalitet površinskih i podzemnih vodotokova 
Rad projekta neće uticati na kvalitet površinskih niti podzemnih voda. Nosilac projekta ne vrši 

nikakvo direktno ispuštanje štetnih materija u podzemne vodotokove.  

U samom procesu tretmana otpada se ne koristi voda, osim prskanja malom količinom vode, koja 

se obezbeđuje iz cisterne. 

Fekalne otpadne vode će se rešavati hemijskim uređajima i čišćenjem u okviru kontejnera. 

Pražnjenje ove vode će se vršiti cisternom u sistem javne kanalizacije.  

Odvodnjavanje atmosferske vode sa platoa i saobraćajnica i vode od pranja pneumatika 

transportnih vozila obavezno izvesti tako da padovi vode ka separatoru ulјa i masti, koji ujedno ima i ulogu 

slivnika, a preko koga se uz pomoć cevi prečnika Ø110cm sa padom od 2% otpadne vode sprovode u 

vodonepropusni sengrub prečnika 2,4m dubine 2m za koji je predviđen period pražnjenja od 3 meseca uz 

obaveznu svakodnevnu kontrolu ispunjenosti od strane odgovornog lica i pražnjenje po potrebi. 

Uticaj na kvalitet zemljišta 

Zemljište nije izloženo riziku, jer nеće biti оdlаgаnjа opasnih materija niti drugih otpadnih materija 

koje se javljaju u toku procesa rada  direktno nа zеmlјištе. Manipulativni plato je izbetoniran. Sаv оtpаd sе 

nа prоpisаn nаčin sаkuplја, оbеlеžаvа i zbrinjаvа u sklаdu sа Zаkоnоm, prеmа prоcеdurаmа. Zа svаku 

vrstu i kategoriju potrebno je uraditi Prоcеduru zа uprаvljаnjе otpadom kао dео dоkumеtаciје sistеmа 

kvаlitеtа. 

Sve vrste i tokove otpada (neželjeni otpad od separacije, komunalni, ambalažni I dr.) treba 

razvrstavati I odlagati kako je predviđeno do potpunog zbrinjavanja. Nоsilаc Prојеktа је u оbаvеzi da оvај 

оtpаd zbinjаvа u sklаdu sа Zakon o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09,  88/2010, 14/2016 i 

95/2018). 

Оdlаgаnjе svih vrsta  vršiće sе u mеtаlni kоntејnеr kојi rеdоvnо prаzni nаdlеžnа kоmunаlnа službа. 

Nа prеdmеtnој lоkаciјi niје prеdviđеn tretman, spaljivanje niti оdlаgаnjе оtpаdnih mаtеriја. 

Primenom odgovarajućih mera zaštite, prikupljanjem otpadaka u odgovarajuće kontejnere, redovnim 

pražnjenjem od strane organizacije registrovane za takvu vrstu delatnosti, predmetni Projekat neće dovesti 

do povećane degradacije zemljišta. 

Predmetni Projekat je u skladu sa principima održivog razvoja sa aspekta korišćenja zemljišta kao 

neobnovljivog (teško obnovljivog) prirodnog resursa.  

Uticaj na nivo buke i vibracije 

U vozila koja najviše stvaraju buku na prostoru kompleksa jeste drobilica. 

Izvori buke koji se koriste za obavlјanje delatnosti, a koji se privremeno koriste ili se trajno 

postavlјaju u otvorenom prostoru na nivou tla, nepokretne i pokretne objekte ili se koriste na vodi ili u 

vazduhu moraju imati podatke o nivou zvučne snage koju emituju pri propisanim uslovima korišćenja i 

održavanja.  

Buka i vibracije koje će nastajati radom postojećeg projekta mogu biti nešto povećane ali je 

lokacija udalјena od stambenih objekata i neće imati uticaj na stanovništvo i životnu sredinu. 

Radnici koji rade na mašinama ukoliko je potrebno treba da imaju lična zaštitna sredstva za zaštitu 

od buke. 
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Buku u životnoj sredini usled rada novog Projekta ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa 

kojom se graniči prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje 

indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini ("sl. glasnik rs", br. 75/2010). 

Vibracije od mašina i uređaja, ukoliko ih bude, ograničene su na radni prostor. Vibracije u životnoj 

sredini se ne očekuju, a pristupne saobraćajnice đe takođe u celosti biti asfaltirane. 

Toplota, jonizujuća i nejonizujuća zračenja 

Emisije toplote u toku redovnog rada nema, kao ni jonizujućih i nejonizujućih zračenja prema 

Zakonu zaštiti od nejonizujućih zračenja ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009). 

6.2.2 Uticaj na zdravlje stanovništva 

Predmetni Projekat je u okvirima projektovanih parametara i predviđenih radnih postupaka, tako da 

nema uticaja na promenu zdravlja stanovništva i osnovne elemente životne sredine.  

6.2.3 Uticaj na meterološke parametre i klimatske karakteristike  

Projekat, s obzirom na svoju veličinu i uticaj, ukoliko primenjuje sve tehničko-tehnološke mere 

prilikom eksploatacije, ne predstavlja činilac koji može dovesti do promena meteoroloških i klimatskih 

uslova na lokalitetu. 

6.2.4 Uticaj na ekosistem  (flora i  fauna) 

Bilјne vrste nakon nestanka sa određenog područja iza sebe ostavlјaju devastirano zemlјište s 

niskim nivoom plodnosti, jer se rezerve prirodne plodnosti tipičnog tla prekrivenog vegetacijom nalaze u 

prostirci u gornjem delu pedološkog sloja i postaju neznatne uklanjanjem prostirke i zagađenjem 

pedološkog sloja tla. Upravo je predmetno zemljište takvog karaktera i Projekat služi nasipanju terena radi 

privođenja nameni u poslovno-komercijalne svrhe. 

Ovo područje čine međunarodno značajno područje za ptice (Important Bird Area – IBA) pod 

nazivom „Ušće Save u Dunav” (klasifikacioni kod RS017IBA). Na ovom prostoru je registrovano oko 130 

vrsta ptica, od kojih je posebno značajna strogo zaštićena vrsta orao belorepan (Haliaeetus albicilla). 

Osetlјivost životne sredine na datoj lokaciji u pogledu apsorpcionog kapaciteta je značajna, očekuje 

se da će se ptice sa lokacije raseliti u zonu Bare Reva. Potrebno je uvesti praćenje ovih migracija. 

6.2.5 Uticaj na naseljenost, koncentraciju i migracije stanovništva  

Predmetni Projekat ne utiče na naseljenost ili migraciju stanovništva. Gustina stanovanja u ovoj 

zoni je jako mala, poslovna zona Pančevački rit 160 st/ha, zona projekta nije poznata.  

Rеdоvni rаd Prојеktа nе uslоvlјаvа dеmоgrаfskе prоmеnе u оkružеnju.  

6.2.6 Uticaj na namenu i korišćenje površina 

Zemlјište gde će biti smešteni sadržaji je namene za privredno komercijalne delatnosti  bez 

značajnih štetnih uticaja na površine ostalih namena. 

Neće biti ugožavanja okolnih parcela. Obzirom da se radi nasipanje terena radi privođenja nameni 

definisanoj Planom detalјne regulacije privredne zone, projekat nema uticaj na ostale površine. 

6.2.7 Uticaj na građevine i komunalnu infrastrukturu 

Оbјеkti koji će se graditi su privremenog karaktera I neće imati uticaj na građevine I komunalnu 

infrastukturu. Nakon završetka planiranog nasipanja svi objekti će se demontirati I deo koji zauzimaju 

platoi dovesti u stanje pogodno za dalje korišćenje. 

6.2.8 Uticaj na zaštićena prirodna dobra posebnih vrednosti, nepokretnih kulturnih 

dobara i njihove okoline  

Osetlјivost životne sredine na datoj lokaciji u pogledu apsorpcionog kapaciteta je značajna, očekuje 

se da će se ptice sa lokacije raseliti u zonu Bare Reva. Potrebno je uvesti praćenje ovih migracija. 
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6.2.9 Uticaj na pejzažne karakteristike područja 

Projekat tokom svog redovnog rada, neće ugrožavati pejzažne vrednosti okoline predmetne 

lokacije.  

U neposrednoj okolini predmetnog Projekta nema objekata sa kojima bi se u toku redovnog rada 

postigao značajan kumulativan efekat uticaja na životnu sredinu. 

 

6.3 PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA SLUČAJ UDESA 

Prоcеnа rizikа оd аkcidеntnih situаciја nа lоkаciјi Prојеktа sе mоžе izvršiti nа оsnоvu 

idеntifikаciје hаzаrdа, prоcеnе vеrоvаtnоćе nаstаnkа i аnаlizе pоslеdicа.  

Uzroci koji mogu dovesti do hemijskog akcidenta ili požara mogu biti različiti: pre svega ljudski 

faktor kroz nepropisno i nepažljivo izvođenje radnih operacija, nepažljivo rukovanje instalacijama, 

delovima opreme, unošenje otvorenog plamena, nemar i sl., loša ili neadekvatna zaptivenost instalacija, 

slabljenja hermetičnosti i sl., pri čemu dolazi do proboja materija iz delova instalacija i/ili opreme, loš 

kvalitet materijala (van specifikacije) od koga je izrađena instalacija ili usled neodržavanja istog na 

adekvatan način, nepropisna montaža, intenzivna korozija, prekoračenje dozvoljenih parametara rada, 

elementarne nepogode (zemljotresi, poplave, snežni nanosi, olujni vetrovi, suša, atmosferska pražnjenja i 

sl.) i dr.  

 Smanjenje ili gubljenje radnih karakteristika tehničko-tehnološkog sistema u procesu eksploatacije 

može biti uzrokovano habanjem, lomovima, korozijom i drugim oštećenjima na opremi, ambalaži ili 

konstruktivnim elementima objekata. Oštećenje se može pojaviti zbog grešaka pri projektovanju i izradi ili 

zbog drugih razloga. Takođe neka neznatna oštećenja mogu vremenom preći u kategoriju onih koja dovode 

do otkaza tehničkog sistema. Oštećenja sastavnih delova sistema mogu biti dopuštena (postepeno habanje, 

zamor i sl.) i nedopuštena (zbog nedovoljne čvrstoće, brzo habanje i sl.). 

 Otkaz je događaj koji onemogućuje tehničko-tehnološki sistem da obavlja željenu funkciju. Za 

identifikaciju otkaza potrebno je znati sledeće: 

− mogući uzroci otkaza (nepravilno rukovanje uređajima, mehanički lom usled preopterećenosti, 

korozija instalacija i skladišnih sudova usled starosti i neadekvatnog održavanja, habanje i udar, 

nepoznavanje osnovnih osobina hemikalija koje se skladište, ne obučenost rukovalaca i ne 

pripremljenost za odgovor na udes, neispravnosti električne instalacije mašine); 

− manifestacija otkaza (uređaj radi neadekvatno, dolazi do curenja goriva, dolazi do  varničenja, 

slabljenje električne izolacije, oslabljeno napajanje električnom energijom); 

− fizičko-hemijska oštećenja (sagorelost, istopljenost, pregrejanost); 

− meteorološki uslovi: vlaga i kvašenje, pojačan vetar i oluja, pregrevanje usled sunčevog 

zračenja. 

 Najgori mogući slučaj (the worst case), je slučaj kada se desi da jedan događaj prouzrokuje 

nastanak drugog neželjenog događaja, sa štetnim posledicama po ljude, materijalna dobra ili životnu 

sredinu. Ovi udesi se manifestuju u vidu rasipanja, izlivanja i/ili požara opasnih materija, sa mogućim 

kumulativnim dejstvom. Kritična tačka, sa stanovništva udesa i zagađivanja životne sredine je curenje dizel 

goriva u toku rada drobilice ili pretakanja uz istovremeno sagorevanje. 

 Utvrđeno je da je osnovna opasnost vezana za predmetnu lokaciju nekontrolisano ispuštanje 

opasnih materija (dizel goriva), koje rezultuje disperzijom toksičnih materija u vazduh, odnosno u slučaju 

paljenja rezultuje požarom. Prema navedom tipu i vrsti uticaja  mogu se razvrstati kao uticaji koji su 

direktni i privremeni. 

Izlivanje po površini, zagađenje površinskih voda i zemljišta prema navedom tipu i vrsti uticaja 

mogu se razvrstati u uticaje koji su mogući na indirektan način i imaju kratkoročan efekat. Ovo znači da 

uticaj trenutno ne postoji ali za čije pojavljivanje može da se utvrdi određena verovatnoća. 
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U slučaju izlivanja, u zavisnosti od količine rasutog goriva, variraće i dalji uticaj, kako na 

zaposlene, životno okruženje, tako i na  materijalna sredstva. Mala curenja se mogu zaustaviti i sanirati na 

licu mesta, stoga po pravilu nemaju veći uticaj na životnu sredinu. Veća curenja se mogu kontrolisati 

zasustavljanjem pretakanja i sakuplajnjem rasute količine od strane ovlašćenih preduzeća za preuzimanje 

opasnog otpada. 

Pretakanje zapalјive tečnosti predstavlјa utakanje zapalјive tečnosti iz auto-cisterne u rezervoar 

droblice. Pretakanje predstavlјa vrlo rizičnu operaciju koja se odvijaju obzirom da se uvek formiraju zone 

opasnosti i postoji realna mogućnost razlivanja zapalјive tečnosti. Prilikom pretakanja može doći i do 

unošenja ili pojave varnice u zonama opasnosti koja može da izazove pojavu požara ili eksploziju. 

  U slučајu pоžаrа kао pоtеnciјаlnо ugrоžеni, оd оslоbаđаnjа i širеnjа оtrоvnih mаtеriја, 

idеntifikоvаni su:  

− zаpоslеni rаdnici nа lokaciji,  

− оbјеkti nа lokaciji.  

Nivо kоncеntrаciје zаgаđuјućih mаtеriја u dimnоm оblаku kојi nаstаје kао pоslеdicа pоžаrа, 

zаvisićе оd vrеmеnskih uslоvа. Pri nеutrаlnim i nеstаbilnim strаtifikаciјаmа аtmоsfеrе, nајvеćа 

kоncеntrаciја ćе biti pri tlu u rеlаtivnој blizini zаpаlјеnоg оbјеktа i tо dо rаstојаnjа оd 20 njеgоvih visinа, 

čеsticе iz оblаkа dimа sе vrеmеnоm tаlоžе i pаdајu nа оkоlni prоstоr. Nа оvај nаčin bi dоšlо dо izvеsnоg 

zаgаđеnjа prоstоrа. 

 Prema klasifikaciji ugroženosti od požara, devastirane zone se nalaze u trećoj zoni ugroženosti. 

Ugroženost od požara zavisi i od izgrađenosti parcele, od materijala od koga je objekat izgrađen, i od 

načina skladištenja i prisustva zapaljivih materijala.  Opasnost od eksplozije je minimalna. 

Požar se može ugasiti ako se otkloni jedan, dva ili sva tri uslova koji su omogućili gorenje 

(materija, kiseonik ili izvor paljenja).  

Požar i eksplozija kao navedeni rizik prema navedom tipu i vrsti uticaja mogu se razvrstati u 

uticaje koji su mogući na direktan način sa kartkoročnim potencijalnim posledicama. Ovo znači da je 

uticaj uzrokovan konkretnom aktivnošću, koji se javlja u isto vreme i na istom mestu kada i konkretna 

aktivnost (primarni uticaj). 

Eksplozija, do koje može doći usled stvaranja eksplozivne smeše gasova i para u koncentraciji 

iznad donje granice eksplozivnosti ima malu vеrоvаtnоću pојаvlјivаnjа jer se pretakanje vrši na otvorenom 

prostoru gde je teško dostići DGE. 

U ugroženom prostoru mora važiti režim zabrane pušenja, upotrebe otvorenog plamena kao i 

kompletne primene mera zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko se isključi ljudski faktor kao uzrok, uz 

puno pridržavanje uputstava za rukovanje i održavanje opreme i instalacija, mogućnost nastanka požara je 

svedena na najmanju moguću meru. 

Tehnički parametri za utvrđivanje ugroženog prostora: 

• Fizičko-hemijske osobine materijala u upotrebi; 

• Količina, sastav i stanje materijala u posmatranom mestu ili postrojenju; 

• Količina, vrsta i osobine otpada, isparavanje, isticanje i sl., način njihovog otklanjanja kao i 

karakteristike okoline; 

• Tehnologija rada; 

• Celovito rešenje postrojenja odnosno prostora. 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu sadrži i prikaz opasnih materija, njihovih količina i 

karakteristika, identifikaciju mogućih opasnosti, analizu posledica i procenu rizika.  
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6.3.1 PRIKAZ OPASNIH MATERIJA, KOLIČINA I KARAKTERISTIKA KOJE 

NASTAJU U UDESU 

6.3.1.1 Karakteristike opasnih materija 

DIZEL GORIVO 

Naziv:  Dizel 

Sastav: Smeša 

CAS broj:  68334-30-5 

Fizičko-hemijske osobine: 

Agregatno stanje: Tečnost 

Boja: Svetlo ćilibarne ili zeleno-plave boje boje 

Miris: Karakterističan miris ugljovodonika 

Tačka ključanja (°C):   180C-380C 

Tačka paljenja (°C):   60-70C 

Tačka samozapaljenja (°C):   250-460C 

Granice eksplozivnosti (vol. %): 0,6-6,5 % vol. 

Oksidujuća svojstva: Podatak nije dostupan 

Napon pare: Podatak nije dostupan 

Relativna gustina na 15°C: ≤ 0,850 

Rastvorljivost: Podatak nije dostupan 

Rastvorljivost u vodi na 20°C: Podatak nije dostupan 

Relativna gustina pare: Podatak nije dostupan 

Isparljivost: Podatak nije dostupan 

Identifikacija opasnosti: 

Potencijalni akutni zdravstveni efekti: 

Oči: Može izazvati iritaciju oka. 

Koža: Izaziva iritaciju kože. 

Inhalacija: Može izazvati pospanost i nesvesticu. 

Gutanje: Može izazvati smrt ako se proguta i dođe do disajnih puteva.  Gutanje može 

prouzrokovati iritaciju probavnog sistema, mučninu i povraćanje. 

Toksičnost: 

Granice izlaganja: 

 
ACGIH TWA (mg/m3) 

100 
 

TWA (Time Waited Average) – Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena 

ACGIH - American Conference Of Governmental Industrial Hygienists 

 OSHA: 10 ppm TWA; 50 mg/m3 TWA 

NIOSH: 10 ppm TWA; 50 mg/m3 TWA 15 ppm STEL; 75 mg/m3 STEL 

Eko-toksičnost: 

Biodegradabilnost: Nije lako razgradljivo 

Produkti raspadanja: Nema podataka 

Toksičnost produkata 

biodegradacije: 

Nema podataka 

Potencijal bioakumulacije Nema podataka.  

Uticaj na okolinu: Toksično za vodene organizme. 

Zapaljivost i eksplozivnost: 

Tačka paljenja (°C): 60-70C 

Tačka samopaljenja (°C): 250-460C 

Granice eksplozivnosti (vol.%): 0,6-6,5 

Produkti sagorevanja: ugljenmonoksid, ugljendioksid, oksidi azota, oksidi sumpora, voda 

Klasa požara: Klasa B (materije u tečnom agregatnom stanju) 

Materije i metode gašenja požara: 

Pogodna:  suvi prah, CO2, vodena magla ili pena otporna na alkohol 
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Nepogodna: Požar se NE SME gasiti mlazom vode  

Postupanje pri  curenju: Zatvoriti dotok, ako je moguće. Koristiti odgovarajuća sredstva za gašenje 

sekundarnih požara. Mali požari se mogu gasiti suvim hemijkalijama ili ugljien-

dioksidom. Voda se može se koristi za hlađenje vatri izloženih posuda/cisterni, 

konstrukcija i za zaštitu osoblja. Ako curenje ili izlivanja nije zapaljeno, provetriti 

prostor i koristiti vodeni sprej kako bi se rasterali gasovi ili pare i zaštitilo osoblje 

koje pokušava da zaustavi curenje. Ne ispuštati niz javne kanale. 

Zaštitna oprema: Vatrogasci moraju nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i aparate za disanje 

(SCBA) sa punim licem u nadpritisku. Zaštitna odeća će osigurati samo ograničenu 

zaštitu. Opasnost pri izlaganju toploti ili plamenu. Tekući proizvod se može upaliti 

od sopstveneog generisanog statičkog elektriciteta. Koristiti odgovarajuće spajanje 

i uzemljenje kako bi se sprečilo nakupljanje statičkog elektriciteta. Oticanje u 

kanalizaciju može izazvati požar ili eksplozije. Tokom termalne dekompozicije 

mogu se emitovati nadražujuće ili otrovne materije. U požare koji uključuju ove 

materije ne ulaziti bez odgovarajuće zaštitne opreme. Odeća, krpe ili sličnan 

organski materijal kontaminiran ovim proizvodom i ostavljen  u  zatvorenom 

prostoru može preći u spontano sagorevanje. 

Klasifikacija i obeležavanje 

Simboli opasnosti:  

 

 

 

 

       GHS02                 GHS08                     GHS07                       GHS09 

 

Klasifikacija opasnosti (klasa 

opasnosti i kategorija – GHS)  

Zapaljiva tečnost, kat. 3, Iritacija kože, kat. 2, Karcinogeno, kat. 2, Akutna 

toksičnost, kat. 4, Toksično ako se udiše, kat. 1, Toksično po vodenu životnu 

sredinu, hronično 2 

Oznake rizika (obaveštenje o 

opasnosti – GHS)  

H226 Zapaljiva tečnost i pare 

H304 Može biti fatalno ukoliko se proguta ili inhalira 

H315 Izaziva iritaciju kože 

H332 Opasno ukoliko se udiše 

H351 Sumnja da izaziva rak 

H373 Duže ili ponovljeno izlaganje mže izazvati oštećenje organa 

H411 Toksično za vodene organizme sa prolongiranim efektom. 

Reči upozorenja: Opasnost! 

 

 

Karakteristike opasnih materija koje nastaju u udesu 

 

Kada laki ugljovodonici sagorevaju uz dovoljnu količinu vazduha (kiseonika), dolazi do potpunog 

sagorevanja.  S obzirom da su osnovni elementi koji generišu molekulske strukture ugljovodonika ugljenik 

i vodonik, u prisustvu kiseonika nastaju: vodena para, ugljen dioksid i azotovi oksidi (iz vazduha), poznati 

kao dimni gasovi.  

Kada je sagorevanje nepotpuno, generišu se štetni produkti sagorevanja. U nedostatku kiseonika 

nastaju: ugljen monoksid, aldehidi i dr. 

Aldehidi su toksični ali imaju oštar prodoran miris. Oni se vrlo brzo detektuju čulom mirisa čak i u 

vrlo niskim koncentracijama. Ako je prisutan miris aldehida, tada je skoro uvek prisutan i ugljen 

monoksid. Međutim, odsustvo aldehida ne garantuje da ugljen monoksid nije prisutan u dimnim gasovima. 

U višku kiseonika ili vazduha, svi alkani lako sagorevaju dajući ugljendioksid i vodu, uz 

oslobađanje znatne količine energije  

CnH2n+2 + ((3n+1)/2) ∙ O2 → n ∙ CO2 + (n+1) ∙ H2O + ∆H 

Količina energije koja se oslobodi sagorevanjem 1 mola jedinjenja naziva se toplota sagorevanja. 

Toplota sagorevanja povećava se sa brojem C-atoma i to za oko 649 kJ/mol za svaku -CH2- grupu.  
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Do nepotpunog sagorevanja alkana dolazi u uslovima nedovoljne količine kiseonika ili vazduha. 

Proizvodi reakcije, pored vode, mogu biti ugljen-monoksid ili čak čist ugljenik. 

CnH2n+2 + ((2n+1)/2) ∙ O2 → n ∙ CO + (n+1) ∙ H2O + ∆H 

 

Ugljen monoksid (CO) 

Ugljen monoksid je posebno opasan, s obzirom da neka karakterističan  miris, boju i ukus, te se ne 

može  detektovati čulima. U telo ulazi kroz respiratorni sistem. Jednom udahnut, ugljen monoksid se 

absorbuje u krv gde se vezuje za hemoglobin i isključuje kiseonik. Simptomi izloženosti trovanju ugljen 

monoksidom obuhvataju: glavobolju, mučninu, hronični umor, zbunjenost, vrtoglavicu 

Štetni efekti izloženosti ugljen monoksidu zavise od koncentracije gasa u vazduhu, dužine 

izlaganja i faktora kao što su starost, zdravstveno stanje, veličina i pol. U životnoj sredini su dozvoljene 

koncentracije CO ne veće od 9 ppm.  

Lica koja učestvuju u odgovoru na udes moraju biti upoznata i uvežbana za opasnosti od CO. Imati 

odgovarajuću zaštitnu odeću, opremu i instrumente za detekciju i monitoring. Preporučuje se pisana 

standardna operativna procedura (PSOP) za postupanje u atmosferi povećane koncentracije ugljen 

monoksida. 

 

 

Slika 22. Koncentacija CO I nivo uticaja 

 

Na prikazanoj slici vidi se da više koncentracije uzrokuju veća oštećenja, ali i da do istih oštećenja 

može dovesti duža ekspozicija nižim koncentracijama. TLV i IDLH vrednosti se relativno često menjaju, 

pa je potrebno redovno pratiti referentne izvore. Skorim izmenama TLV je pao sa 50 na 35 ppm, a IDLH 

sa 1500 na 1200 ppm. 

 
Naziv:  UGLJEN MONOKSID 

CAS broj:  630-08-0 

EC broj:  211-128-3 

Indeks: 006-001-00-2 

Fizičko-hemijske osobine: 

Agregatno stanje: gas 
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Molekulska formula: CO 

Molekulska masa: 28.010 

Boja: Bez boje 

Miris: Bez mirisa 

Gustina: 0,789 g/ml, tečnost 

1,250 g/l na 0 °C, 1 atm. 

1,145 g/l na 25 °C, 1 atm 

Rastvorljivost u vodi:   0,0026 g/100 ml (20 °C) 

Tačka topljenja (°C)   -205  

Tačka ključanja (°C)   -192 

Kritična temperatura (°C) -140 

Identifikacija opasnosti: 

Fizičko stanje: Gas 

Potencijalni akutni zdravstveni efekti: 

Oči:  

Kratkotrajna izloženost: 

Dugotrajna izloženost: 

 

Promrzline, zamagljen vid 

Nema podataka 

Koža: 

Kratkotrajna izloženost: 

Dugotrajna izloženost: 

 

Plikovi, promrzline 

Nema podataka 

Inhalacija: 

Kratkotrajna izloženost: 

 

 

 

 

Dugotrajna izloženost: 

 

Promene telesne temperature, krvnog pritiska, mučnina, povraćanje, bol u 

grudima, otežano disanje, preskakanje srca, glavobolja,  pospanost, umor, 

vrtoglavica, dezorijentacija, halucinacije, bolovi u ekstremitetima, drhtanje, 

gubitak koordinacije, gubitak sluha, smetnje vida, oštećenje očiju, pomodrela 

koža, gušenje, poremećaj krvi, konvulzije, koma. 

Mučnina, povraćanje, gubitak apetita, glavobolja, vrtoglavica, vizuelna 

dezorijentacija, poremećaj krvi, poremećaj rada srca, oštećenje srca, oštećenje 

nerava, uticaj na reprodukciju, urođeni defekti, oštećenje mozga, smrt. 

Gutanje: Gutanje gasa nije verovatno. 

Toksičnost: 

Akutna toksičnost: Toksično inhalacijom. Pošto nema ni mirisa , ni boje, nema indikacije njegovog 

prisustve u prostoriji. Može uticati na plodnost i izazvati oštećenja nerođenog 

deteta. Moguće su odložene nuspojave.  

Granice izlaganja: 

 

MDK u 

živ.sred. 

TLV-TWA 

(NIOSH) 
PEL (OSHA) TLV-C STEL IDLH 

9 ppm 35 ppm 50 ppm 200 ppm 400 ppm 1.200 ppm 
 

TLV (Threshold Limit Value) – Procena prosečne koncentracije materije u 

vazduhu za koju se smatra da se gotovo svi radnici mogu ponovljeno izložiti bez 

negativnih efekata. 

PEL (Permissible Exposure Limit) – Dozvoljena granica izloženosti zaposlenih 

STEL (Short Term Exposure Limit) – Najveća koncentracija kratkotrajne 

izloženosti (u trajanju  od 15 minuta); 

MDK – Maksimalno dozvoljena koncentracija kojoj zaposleni može biti izložen. 

IDLH (Immediately Dangerous to Life and Health) – Koncentracija odmah 

opasna po život i zdravlje je koncentracija hemikalije u vazduhu koja može 

izazvati nepovratna oštećenja zdravlja ili smrt. 

Eko-toksičnost: 

Biodegradabilnost: Oksidacija do ugljen dioksida u aerobnim uslovima varira u zavisnosti od vrste 

bakterija 

Produkti raspadanja: Ugljen dioksid 

Atmosferski procesi: Degradacija  fotohemijskom reakcijom u atmosferi. 
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Uticaj na okolinu: Ribe: 75.000 μg/l 1 dan LC100 (smrtnost) Lepomis humilis 

Beskičmenjaci: nema podataka. 

Alge: nema podataka 

Biljke:  Absorbovanje i metabolisanje od strane biljaka je u širokom rasponu i 

zavisi od ekoloških uslova.  

6.3.1.2 Identifikacija opasnosti 

 

Identifikacija opasnosti vršena je korišćenjem sledećih metoda: 

• metod mogućih kvarova (stablo otkaza) delova sistema (opreme i uređaja) ili sistema u celini 

(sistem pretakanja, sistem kontrole procesa rada, sistemi za transport materija, kontrole nadpritiska 

i sl ) i predviđanja posledica; 

• metod analize stabla događaja - grešaka od inicijalnog događaja do glavnog konačnog događaja – 

udesa. Ovaj metod se odnosi na analizu događaja koji je pre svega uzrokovan ljudskim faktorom; 

 

opasnost

opasnost

opasnost

potencijalni
uzrok

(STABLO OTKAZA)

posledica

potencijalni
ishod

(STABLO DOGAĐAJA)

posledica

posledica

KRITIČNI
DOGAĐAJ

kontrolne
mere

gubitak
kontrole

PREVENCIJA REAKCIJA

mere 
reagovanja

Grafički prikaz identifikacije opasnosti

 
 

U primeni metoda za modeliranje uzeti su u obzir najnepovoljniji meteorološki uslovi u 

prizemnom sloju vazduha i uslovi strujanja (vetar) i to: 

Za modelovanje najgoreg slučaja ispuštanja opasne materije:  

• brzina vetra = 2,5 m/s  

• atmosferska stabilnost  klase "F" 

• Temperatura vazduha: 25° C                  

• Relativna vlažnost: 60% 

 

Predpostavljeni rizici zavise od verovatnoće pojave oštećenja na opremi.  Na osnovu uvida u 

ugrađenu opremu, količinu i vrstu opasnih materija, primenjenog radnog procesa pretakanja i skladištenja 

dizel goriva, odnosno procedura za kontrolu i praćenje rada, utvrđeno je da je osnovna opasnost vezana za 

nekontrolisano ispuštanje dizel goriva iz rezervoara drobilice ili prilikom pretakanja, koje u slučaju 

paljenja može rezultovati požarom ili eksplozijom.   

Imajući gore navedeno u vidu, uzroci neželjenih događaja u predmetnom postrojenju definisani su 

kao: 

Spontani otkaz opreme, bilo da je pod pritiskom ili da je na atmosferskom pritisku: 

o Otkaz fleksibilnih creva za pretakanje 
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o Otkaz prirubnice 

o Otkaz sigurnosnog ventila 

o Greška u spajanju/odvajanju (u toku pretakanja) 

o Pomeranje auto cisterne (u toku pretakanja) 

o Udar u auto cisternu 

Udes na opremi može se javiti kao rezultat: 

o Unutrašnje korozije  

o Spoljašnje korozije – usled kvara na sistemu zaštite 

o Otkazivanja konstrukcije ili mehaničkog kvara – kao rezultat defektnog spoja ili zavarenog 

spoja 

o Eksternog udara  

o Prirodne katastrofe – zemljotresi i sl.  

Greške u vođenju i kontrolisanju procesa, kao i u izvedbi cevovoda, takođe mogu biti potencijalni 

uzrok hemijskog udesa. Iako se u svetu godišnje prijavi više od hiljadu curenja, mnoga su veoma mala i 

nemaju skoro nikakve posledice po životnu sredinu i zdravlje stanovništva. 

Utvrđeno je da je osnovna opasnost vezana za predmetnu lokaciju nekontrolisano ispuštanje 

opasnih materija (tečna goriva), koje rezultuje disperzijom toksičnih materija u vazduh, odnosno u slučaju 

paljenja rezultuje požarom ili eksplozijom.   

Metodom stabla otkaza (Fault Tree Analysis-FTA) analizirani su pouzdanost i bezbednost 

tehničkih sistema predmetnog postrojenja koji mogu da dovedu do tzv. Kritičnog događaja (top event). Na 

lokaciji postrojenja kritični događaj je definisan kao ispuštanje opasne materije (dizel goriva), a kroz stablo 

otkaza (dedukcijom) utvrđeni su mogući uzroci otkaza kritične opreme, odnosno bazični događaji (basic 

event), koji dovode do Kritičnog događaja. 

Integrisana stabla otkaza kritične opreme i stabla događaja za predmetni projekat data su u 

nastavku: 

 

 

 
 

Slika 23. Stablo otkaza za slučaj izlivanja tečnih goriva i paljenjem izlivene tečnosti – Pool Fire 
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Dalje je kroz stablo događaja (Event Tree Analysis-ETA) analiziran tok događaja od ispuštanja 

opasne materije (Kritičnog događaja) do mogućih posledica:   

 

 
Slika 24. Stablo događaja za slučaj curenja tečnih goriva prilikom pretakanja 

 

Posledice koje su identifikovane kroz stabla događaja su sledeće: 

Požar lokve – Kada zapaljiva tečnost istekne iz rezervoara, dolazi do formiranja lokve tečnosti. 

Kako se lokva formira, jedan deo tečnosti isparava i ukoliko uz pojavu izvora paljenja dođe do paljenja 

para zapaljive tečnosti, plamen se može vratiti do same lokve i upaliti i zapaljivu tečnost, stvarajući požar 

lokve. Požar lokve razmatran je kao primer mogućeg udesa usled isticanja tečnih goriva prilikom istakanja 

iz auto cisterne u podzemne rezervoare. 

Evaporacija sa disperzijom u vazduh - Malo curenje tečnih goriva u toku pretakanja rezultovaće 

formiranjem lokve tečnosti na betonskoj podlozi. Ukoliko izostane paljenje zapaljive tečnosti, gorivo će 

evaporisati i pod određenim atmosferskim uslovima doći će dodisperzije para tečnih goriva u vazduh. 

Stepen evaporacije raste sa porastom temperature, ali nikada nema vrednost nula, čak i pri 

sniženim temperaturama.  Što se više molekula akumulira u prostoru iznad lokve tečnosti, raste broj 

molekula koji se vraćaju u tečnost.  Na svakoj temperaturi postoji balans ovih procesa koji određuje napon 

pare iznad površine lokve.  Takođe, iznad lokve se nalazi neograničen sloj vazduha, pa kako brzi molekuli 

napuštaju tečnost sa površine, tako bivaju „pokupljeni“ strujanjem vazduha, a kao rezultat sve je veći broj 

molekula koji napuštaju tečnost u odnosu na broj koji se vraća u tečnost.  Posledica ovoga je potpuna 

evaporacija iscurele tečnosti.  Stepen evaporacije tečnih goriva u mnogome zavisi od međumolekularnih 

sila (sile privlačenja dva molekula).  Intenzitet međumolekularne sile zavisi od oblika molekula i polariteta 

svake tečnosti.  Od tri vrste međumolekularnih sila: disperzione sile, dipol-dipol privlačenje i vodonične 

veze, disperzione sile su najslabije.  Što je slabija međumolekularna sila veći je stepen evaporacije.   

Prodiranje tečnosti u zemljište, odnosno podzemne vode – Mehanizmi kretanja tečnih 

ugljovodonika u zemljištu zasnivaju se na principima adsorpcije i degradacije.   

Adsorpcija. Sile koje utiču na adsorpciju tečnih goriva u zemljištu iste su one koje utiči na 

adsorpciju vode.  Razlika je u adsorpcionoj jačini sirove nafte i vode, s obzirom da tečna goriva i voda 

imaju različite afinitete prema zemljištu. Takođe, zemljište ima različite adsorpcione moći za različite 

komponente tečnih goriva. Najveća koncentracija adsorbovanog tečnog goriva najverovatnije će se naći u 

sloju zemljišta iznad vodenog sloja. Zemljište može biti pod uticajem podzemnih voda čime će se 

promeniti adsobovana koncentracija.  U kretanju tečnog goriva, komponente će se prebacivati između 

pokretnih faza i delova zemljišta sposobnog za adsorpciju. Razmere ovog transfera zavise od koncentracije 

tečnog goriva u pomenutim fazama i koeficijenta distribucije po fazama.  U slučaju ispuštanja tečnih 

goriva u zemljište, veća količina će se adsorbovati u matrici zemljišta ukoliko je zemljište starije. 

Degradacija. Jedinjenja sadržana u tečnim gorivima podložna su hemijskim i biološkim procesima. 

Dva bazična biotička procesa su biodegradacija i biotransformacija. Biodegradacija je u stvari 

dekompozicija sirove nafte u prisustvu, i uz pomoć mikroorganizama.  Krajnji proizvod biodegradacije je 
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voda, ugljen dioksid i energija. Biotransformacija je, sa druge strane, parcijalna (delimična) biodegradacija. 

Jedinjenja koja čine tečna goriva delimično se degradiraju u jednostavnija jedinjenja koja mogu biti manje 

ili više rastvorljiva i toksična od originalnih jedinjenja. Većina biotičkih procesa odvija se u aerobnim 

uslovima.  Abiotička hemijska transformacija je redukcija koncentracije hemikalije usled degradacije te 

hemikalije u druge proizvode. Najvažniji primeri hemijske transformacije su hidroliza i oksido-redukcija.  

Često je degradacija rezultat kombinovanog efekta hemijske transformacije i biodegradacije.  Na primer, 

oksido-redukcija kompleksnih ugljovodonika može proizvesti jednostavna jedinjenja kao što su peroksidi, 

primarni alkoholi i monokarbociklične kiseline. Ova jedinjenja se dalje mogu razgraditi uz pomoć bakterija 

što na kraju dovodi do formiranja ugljendioksida, vode i novostvorene bakterijske biomase.  

Takođe, BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) –fenomen, odnosno katastrofalni 

otkaz rezervoara pod pritiskom, prouzrokovan povećanjem temperature usled požara koje rezultuje 

eksplozijom, nije razmatran s obzirom da iz same definicije ovog fenomena, razaranje cisterne u dva ili 

više delova kada je tečnost na temperaturama znatno višim od temperature ključanja tečnosti na 

atmosferskom pritisku, proizilazi da se ovi uslovi eventualno mogu postići jedino u slučaju velikog požara 

na nekom od susednih objekata ili diverzijom, za čega je verovatnoća veoma mala.   

 

6.3.1.3 Analiza posledica 

Scenario udesa i modelovanje efekata 

Scenario: Požar lokve dizel goriva 

Opis: Isticanje dizel goriva (360 l) na lokaciji prilikom pretakanja ili pucanje rezervoara na 

drobilici, formira lokvu širine 5 m, koja isparava I dolazi do požara pri čemu se oslobađaju gasovi I razvija 

temeperatura. 

Kada zapaljiva tečnost istekne iz fleksibilnog creva, dolazi do formiranja lokve tečnosti.  Kako se 

lokva formira, jedan deo tečnosti isparava i ukoliko izostane paljenje dolazi do disperzije toksičnih para u 

vazduhu.  Ukoliko uz pojavu izvora paljenja dođe do paljenja para zapaljive tečnosti, plamen se može 

vratiti do same lokve i upaliti i zapaljivu tečnost, stvarajući požar lokve. Požar lokve podrazumeva 

sagorevanje para zapaljive tečnosti iznad same lokve, a nakon isparavanja i mešanja sa vazduhom.  Požar 

lokve razmatran je kao primer mogućeg udesa usled isticanja dizel goriva.  

U toku istakanja goriva iz auto cisterne u rezervoar drobilice,  dolazi do pucanja fleksibilnog creva.  

Brzina istakanja slobodnim padom iznosi 500 l/min.  S obzirom da je vreme reagovanja i zatvaranja ventila 

na cisterni oko 45 s, količina isteklog goriva na manipulativni prostor iznosi oko 375 l i formira se lokva 

debljine 1 cm koja isparava. Nepažnjom zaposlenih lokva biva zapaljena varnicom i dolazi do požara 

lokve. Slična , nešto manja količina oko 350 l moguće je da se razlije u toku pucanja rezervoara za gorivo 

na drobilici, pa stoga možemo posmatrati kroz jedan scenario. 

 

U programskom paketu ALOHA modelovani su efekti za sledeće opasnosti: 

• Paljenje i požar isteklog dizela u lokvi rasute tečnosti 

 

PODACI O LOKACIJI: 

   Location: KRNJACA, BELGRADE, SERBIA 

   Building Air Exchanges Per Hour: 0.57 (unsheltered single storied) 

   Time: July 22, 2020  0826 hours DST (using computer's clock) 

 

 PODACI O HEMIKALIJI: 

   Naziv: DIZEL 

   CAS Number: 68334-30-5                    Relativna gustina na 15°C: ≤ 0,850 

   ERPG-1: 300 mg/m3      ERPG-2: 100 mg/m3      ERPG-3: -       

   Granice eksplozivnosti (vol. %): 0,6-6,5 % vol. 

   Tačka ključanja: 180C-380C 
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   Tačka paljenja: 60C-70C 

 

 ATMOSFERSKI PODACI:  

   Vetar: 2.5 m/s na 3 m 

   Temperatura vazduha: 25° C  

   Relativna vlažnost: 60% 

 

JAČINA IZVORA: 

   Evaporacija izlivene lokve 

   Količina izlivene hemikalije: 360 l 

   Prečnik lokve: 5 m 

   Debljina lokve:2 cm 

   Tlo: Beton 

   Temperatura tla: 20° C 

 

UGROŽENA ZONA: <10 m 

 

JAČINA IZVORA: 

   Zapaljena lokva 

   Prečnik lokve: 5 m              Zapremina lokve: 360 l 

   Inicijalna temperatura lokve: Temperatura vazduha 

   Dužina plamena: 10 m                Trajanje požara: 5 min 

   Brzina gorenja: 78.8 kg/min 

   Ukupna izgorela količina: 358 kg 

 

 UGROŽENA ZONA:  

   Model ugrožavanja: Termalno zračenje požara lokve 

   Crveno: 13 m --- (10.0 kW/m2 = potencijalno smrtonosno u roku od 60 s) 

   Narandžasto: 18 m --- (5.0 kW/m2 = opekotine drugog stepena u roku od 60 s) 

   Žuto: 26 m --- (2.0 kW/m2 = bol u roku od 60 s) 
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Slika 25.  Prikaz termalnog zračenja požara lokve 

 

6.3.1.4. Procena rizika 

Verovatnoća pojave događaja 

Verovatnoća nastanka udesa je stohastička veličina do koje se najčešće dolazi analizom statističkih 

podataka o registrovanim događajima na sličnim delovima instalacija, ili pojavama u sličnim uslovima 

rada. U procesu definisanja zona opasnosti za zapaljive i eksplozivne materije u procesu rada i na 

stanicama za snabdevanje goriva i skladištima goriva se traži verovatnoća nastanka uslova za stvaranje 

eksplozivne sredine gasova i para. U proceni verovatnoće nastanka udesa se ne ograničava udes samo na 

požar i eksploziju, već se proširuje i na mogućnost curenja, izlivanja ili rasipanja tečnog goriva.  

Razvodni sistemi gasova ili tečnosti koji sadrže standardne elemente kao što su rezervoari, pumpe, 

cevovod, ventili i merno regulaciona oprema prema dosadašnjem statističkom ponašanju imaju 

verovatnoću otkaza odnosno verovatnoću da se na njima desi kvar koji se dalje razvijaju u udes su sledeća: 

 

Tabela 19: Verovatnoća događaja 

 

 

 

 

 

 

 

Verovatnoća pojave kritičnog događaja je velika.   

 

Analiza povredivosti 

U blizini lokacije projekta nema vulnerabilnih objekata tipa: dečiji vrtići, škole, domovi za decu, 

domovi za stare, bolnice, tržni cenri i druga mesta kolektivnog okupljanja.  

 

Događaj Verovatnoća 

Mala curenja Velika 10-1 god-1 

Pucanja cevi Srednja 10-3 - 10-1 god-1 

Rupa u posudi Mala 10-4 - 10-3 god-1 

Pucanje posude Veoma mala 10-5 - 10-6 god-1 



 

Studija o proceni uticaja Projekta - POSTROJENJE ZA TRETMAN, ODNOSNO SKLADIŠTENJE I PONOVNO ISKORIŠĆENJE 

NEOPASNOG OTPADA na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača - na životnu sredinu   

86 

 

Određivanje mogućeg nivoa udesa  

Određivanjem mogućeg nivoa udesa utvrđuje se koji od sledećih pet nivoa udes može imati, s 

obzirom na mesto nastanka i obim negativnih posledica i to: 

− Prvi nivo je nivo opasnih instalacija - negativne posledice udesa su ograničene na deo 

instalacije ili celu instalaciju (objekat), ne očekuju se negativne posledice po širu okolinu;  

− Drugi nivo je nivo kompleksa - negativne posledice udesa su zahvatile jedan deo ili ceo 

kompleks, ne očekuju se negativne posledice po širu okolinu;  

− Treći nivo je opštinski nivo - negativne posledice udesa se sa kompleksa prenose na okolinu 

i očekuju se posledice na delu ili celoj teritoriji opštine, odnosno grada;  

− Četvrti nivo je regionalni nivo - negativne posledice udesa se mogu proširiti na teritoriju 

više opština;  

− Peti nivo je međunarodni nivo - udes je veoma širokih razmera i njegove negativne 

posledice prete da se prošire van granica Republike, pa je neophodno uključivanje nadležnih 

saveznih organa radi uspostavljanja međunarodne saradnje u cilju preduzimanja adekvatnog 

odgovora na udes. 

Na osnovu izvršene procene mogućeg mesta nastanka i obima udesa, požarnih opasnosti i 

mogućnosti formiranja kontaminacionog oblaka opasnih materija, na lokaciji operatera, mogu se očekivati 

udesi prvog nivoa. 

Materijalna šteta, direktna zbog oštećenja opreme i objekata, kao i indirektna zbog eventualnog 

prestanka rada bi u svakom slučaju bila bi mala. 

Primеnоm оdrеđеnih prеvеntivnih mеrа zаštitе (obrađeno u delu 8. Ove Studije), redovnim 

pregledom mašina i uređaja, praćenjem procesa rada, rizik оd navedenih аkcidеntа svеdеn je nа minimum. 

 

Procena posledica 

Procena mogućih posledica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu vrši se na osnovu analize 

vulnerabilnosti. Vulnerabilni su svi oni objeti i stanovništvo, koji u zoni širenja gasova, para, aerosola i 

čvrstih čestica trpe posledice štetnog delovanja hemijske materije ili njenog fizičkog delovanja (toksičnih 

materija, toplotne energije - požara, vazdušnog udara - nadpritiska, parčadnog dejstva eksplozije).  

Procena mogućih posledica po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu vršena je na osnovu analize 

povredivih objekata odnosno (vulnerabilnih objekata). Kako u blizini lokacije nema vulnerabilnih objekata, 

a najbliži objekat PPOV Krnjača, na udaljenosti od 600 m, nije ugrožen prema dobijenoj zoni uticaja. 

 

Vulnerabilni su ljudi i sledeći objekti:  

• radnici zaposleni na lokaciji;  

• drugi korisnici koji se mogu naći na prostoru u blizini koji je zahvaćen uticajem udesa (svi ljudi 

koji trpe posledice štetnog delovanja hemijske materije ili njenog fizičkog delovanja - toplote, i 

vazdušnog udara.  

 

Pokazatelji koji određuju obim posledica su bili:  

• mogući broj poginulih, mogući broj povređenih opekotinama ili toplotnim udarom, mogući broj 

intoksiciranih bez trajnih posledica, moguće razmere kontaminacije zemljišta i voda, moguće 

materijalne štete. 
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Tabela 20: Procena ugroženosti 

Ugroženi Stepen ugroženosti Broj ugroženih 

Radnici zaduženi za pretakanje 

goriva, vozač cisterne i radnik na 

drobilici  

Lake povrede usled eksplozije, 

parčadnog dejstva ili opekotine  
1-2 radnika 

Drugi radnici na razvrstavanju 

otpada  
Povreda u slučaju učešća u 

gašenju požara I udisanja gasova 
1-2 radnika 

Saobraćajnice  Moguće oštećenje vozača vozila 

u prolazu  

Udisanje gasova I čestica 

Flora i fauna Kontaminacija je kratkotrajna i 

bez trajnih posledica  

nema delovanja na floru i faunu 

Površinske vode i zemljište Izliveno gorivo se sakuplja na 

licu mesta (plato)   

nema kontaminacije 

 

 

Nijedan od navedenih objekata nije ugrožen mogućim efektima udesa na pretakanju dizel goriva. 

 

Ukupne maksimalne posledice:  

• Teže povrede: najviše dva radnika (vozač cisterne I radnik na drobilici)  

• Lakše povrede: do 2 čoveka (radnika ili slučajnih prolaznika) 

• Moguća materijalna šteta u zoni delovanja udarnog talasa. Kontaminacija zemljišta i vode 

kratkotrajna bez trajnih posledica. 

 

Broj ljudi izvan postrojenja koji mogu biti izloženi udesu: 

Na 1-2 vozila u zoni udesa moglo bi da dođe do intoksicikacije radnika, ali bez trajnih posledica. 

U zoni delovanja udesa koji mogu izazvati povrede ljudi nema povredivih objekata kao što su 

obdaništa, predškolske ustanove, škole, bolnice, mesta masovnog okupljanja i drugih vulnerabilnih 

objekata.  

Na osnovu modeliranja scenarija udesa, izračunavanja širine povredivih zona i utvrđivanja zona 

opasnosti, procene mogućih posledica sa smrtnim ishodom po ljude, posledica sa teškim povredama, broja 

lakše povređenih ljudi i visine materijalne štete procenjene su moguće posledice prema kriterijumima koji 

važe za procenu rizika od hemijskog udesa, kao MALOG ZNAČAJA. 

  

Tabela 21. Prikaz mogućih posledica u slučaju udesa 

 POSLEDICE 

POKAZATELJI 
MALOG 

ZNAČAJA 
ZNAČAJNE OZBILJNE VELIKE 

KATASTRO-

FALNE 

      

1. Broj ljudi sa smrtnim 

ishodom 
nema nema 1-2 3-5 >5 

2. Teško povređeni, 

Teško otrovani (intoksicirani) 
nema 1-2 3-6 7-10 >10 

3. Lakše povređeni 

Laka trovanja 
nema 1-5 6-15 16-30 >30 

4. Mrtve životinje < 0,5 t 0,5-5 t 5-10 t 10-30 t > 30 t 

5. Kontaminirano zemljište ≤0,1 ha 0,1-1 ha 1-10 ha 10-30 ha > 30 ha 

6. Šteta od udesa (mil.din) ≤100 100-1.000 1.000-10.000 10.000-100.000 > 100.000 

    Procenjene posledice udesa 
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U slučaju udesa na lokaciji postrojenja za upravljanje otpadom prema opisanim scenarijima:  

• ne treba očekivati posledice sa smrtnim ishodom;  

• mogu se dogoditi teže povrede radnika na pretakanju goriva;  

• treba očekivati najmanje jednu a najviše 3 lakše povređenih osoba  

• nema mrtvih životinja;  

• nema kontaminiranog zemljišta;  

• materijalna šteta će biti do milion dinara. 

 

Procena rizika sa zaključkom o prihvatljivosti rizika od hemijskog udesa 

 

Tabela 22. Procena rizika na osnovu verovatnoće događaja i mogućih posledica 

Verovatnoća 

nastanka udesa 

POSLEDICE 

malog značaja značajne ozbiljne velike katastrofalne 

mala 
Zanemarljiv 

rizik 
Mali rizik Srednji rizik Veliki rizik 

Veoma veliki 

rizik 

srednja Mali rizik Srednji rizik Veliki rizik 
Veoma veliki 

rizik 

Veoma veliki 

rizik 

velika Srednji rizik Veliki rizik 
Veoma veliki 

rizik 

Veoma veliki 

rizik 

Veoma veliki 

rizik 

 

    Procenjena verovatnoća događaja i posledice 

 

ZAKLJUČAK 

  Rizik od hemijskog udesa na lokaciji postrojenja za upravljanje otpadom “REVA” je procenjen 

kao „ZANEMARLJIV RIZIK“.  

Uzimajući u obzir mere prevencije koje su predviđene izgradnjom objekta i koje će se primeniti na 

lokaciji ovim rizikom je moguće upravljati i rizik je prihvatljiv. 
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7. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I 

OTKLANJANJA SVAKOG ZNAČAJNIJEG ŠTETNOG UTICAJA PROJEKTA 

NA ŽIVOTNU SREDINU  

Меrе zаštitе živоtnе srеdinе sе mоgu pоdеliti nа tеhničkе mеrе i rеšеnjа kоје kоmplеks 

infrаstrukturnо оprеmајu nа nаčin kојi sprеčаvа ili minimаlizuје zаgаđеnjе živоtnе srеdinе i tеhnоlоškе, 

оdnоsnо оgrаnizаciоnе mеrе, kоје dеfinišu pоstupkе kоје zаpоslеni mоrајu sprоvоditi u vidu kоntrоlе, 

оdržаvаnjа, prеvеnciје, kаkо bi sе sprеčilе znаčајnе nеgаtivnе pоslеdicе pо stаnоvništvо i živоtnu srеdinu.  

Kod projekata koji se planiraju mere koje su neophodne za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje 

svakog značajnijeg štetnog uticaja Projekta na životnu sredinu obuhvataju sledeće kategorije: 

1. Mere zaštite predviđene tehničkom dokumentacijom 

2. Dodatne mere zaštite koje će se preduzeti: 

- u toku izvođenja projekta, 

- u toku eksploatacije objekta, 

- mere zaštite za slučaj udesa. 

3. Planovi i tehnička rešenja zaštite životne sredine (reciklaža, tretman, dispozicija otpadnih 

materija, rekultivacija, sanacija 

Sve mere ovde navedene su naredbe I obaveze naručiocu projekta koje mora da ispoštuje kako bi 

se sprečilo zagađivanje životne sredine.  

7.1 MERE ZAŠTITE PREDVIĐENE TEHNIČKOM DOKUMENTACIJOM 

Tehnička dokumentacija se izrađuje u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  ("Sl. glasnik 

RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 

- odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)), 

Zаkоnom о zаštiti živоtnе srеdinе ("Službeni glasnik RS", broj 135/2004, 36/2009, 36/2009-dr. zаkоn, 

72/2009-dr. zаkоn, 43/2011-оdlukа US i 14/2016), Zakonom o zaštiti od požara (“Sl. glasnik RS” broj 

11/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. zakoni) i Zakonom o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 

30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. zakon) i dr. važećim podzakonskim aktima.  

Mere predviđene zakonima i podzakonskim aktima obuhvataju uslove koje utvrđuju nadležni 

državni organi i organizacije za izradu tehničke dokumentacije, odobrenja i saglasnosti za izgradnju 

objekata, izvođenja radova i upotrebu objekata odnosno, otpočinjanje njegove eksploatacije. 

Mere iz ove tačke podrazumevaju i primenu normativa i standarda kod izbora materijala za 

izgradnju objekta, nabavke opreme i uređaja i organizaciju rada.  

Za postrojenje je urađen Idejni projekat i u toku je ishodovanje privremene građevinske dozvole za 

izgradnju prema članu 147. ZPI. 

Mere zaštite koje su predviđene su sledeće: 

1. Obezbeđena je preglednost izlaza i ulaza pristupnih saobraćajnica unutar kompleksa; 

2. Obezbeđen je pristup za vatrogasna vozila u skladu sa važećim zakonskim propisima; 

3. Nosivost kolovozne konstrukcije je usaglašena sa merodavnim saobraćajnim opterećenjem; 

4. Kolovozne i manipulativne površine su vodonepropusne i otporne na naftne derivate; 

5. Lokacija će biti opremlјena aparatima za početno gašenje požara i adsorbentima za slučaj 

akcidenta; 

6. Za efikasno odvodnjavanje i sprečavanje zadržavanja vode na kolovozu predviđeni su podužni i 

poprečni padovi shodno propisima i uslovima na lokaciji; 

7. Napajanje električnom energijom za sve neophodne potrošače će se obezbediti odgovarajućim 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20o%20zastiti%20zivotne%20sredine%2014-2016_0.docx
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/sites/default/files/ZAKON%20o%20zastiti%20zivotne%20sredine%2014-2016_0.docx
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dizel agregatom ili solarnim panelima; 

8. Priklјučci na vodovod i kanalizaciju nisu predviđeni. Predviđenim mobilnim toaletima nije 

potreban priklјučak; 

9. Za potencijalno zaulјene atmosferske vode sa manipulativnih površina i saobraćajnice kao I vodu 

od pranja pneumatika transportnih vozila, predviđen je separator koji ujedno ima i ulogu slivnika, a 

preko koga se uz pomoć cevi prečnika Ø110cm sa padom od 2% otpadne vode sprovode u 

vodonepropusni sengrub prečnika 2,4m dubine 2m za koji je predviđen period pražnjenja od 3 

meseca uz obaveznu svakodnevnu kontrolu ispunjenosti od strane odgovornog lica i pražnjenje po 

potrebi; 

10. Tehnička voda se obezbeđuje cisternom, pijaća voda se obezbeđuje aparatima za vodu 50l; 

11. Grejanje i hlađenje mobilnih objekata koji se trebaju montirati na parcelu biće obezbeđeno u 

okviru samih objekata. 

7.2 MERE ZAŠTITE U TOKU IZVOĐENJA PROJEKTA 

Mere zaštite koje je neophodno primeniti u toku izvođenja radova su sledeće: 

1. Svе аktivnоsti nа prеdmеtnој lоkаciјi mоrајu biti u sklаdu sа uslоvimа nаdlеžnih оrgаnа, 

оrgаnizаciја i prеduzеćа; 

2. Izvоđаč rаdоvа је оbаvеzаn dа urаdi pоsеbаn Еlаbоrаt о urеđеnju grаdilištа;  

3. Grаdilištе оgrаditi grаdilišnоm оgrаdоm i prоpisnо оbеlеžiti;  

4. Prе pоčеtkа izvоđеnjа rаdоvа pоtrеbnо је izvršiti priprеmnе rаdоvе, оbеzbеditi lоkаciјu i izvеsti 

drugе rаdоvе kојimа sе оbеzbеđuје živоt i zdrаvlје lјudi i bеzbеdnо оdviјаnjе sаоbrаćаја;  

5. Prilikоm rаščišćаvаnjа tеrеnа u zоni izvоđеnjа rаdоvа mоrајu sе pоštоvаti svi prоpisi о zаštiti i 

sigurnоsti rаdа i sprеčiti bilо kаkvе štеtе nа živоtnu srеdinu i nеpоsrеdnо оkružеnjе lоkаciје;  

6. Rаdоvе izvоditi prеmа tеhničkој dоkumеntаciјi nа оsnоvu kоје sе izdаје grаđеvinskа dоzvоlа, 

оdnоsnо prеmа tеhničkim mеrаmа, prоpisimа, nоrmаtivimа i stаndаrdimа kојi vаžе zа izgrаdnju 

оvаkvе vrstе оbјеkаtа;  

7. Prеdvidеti nа kоmplеksu аdеkvаtnо-pоtpunо оbеzbеđеnо mеstо sklаdištеnjа mаtеriјаlа kојi sе 

kоristi prilikоm izvоđеnjа rаdоvа;  

8. Моrајu sе prеduzеti svе pоtrеbnе mеrе zа sigurnоst rаdnikа, mеhаnizаciје, susеdnih оbјеkаtа, 

sаоbrаćајnicа i sаоbrаćаја, kао i zаštitе nеpоsrеdnе оkоlinе kоmplеksа;  

9. Nа prеdmеtnој lоkаciјi је, u tоku izvоđеnjа rаdоvа, zаbrаnjеnо prеtаkаnjе i sklаdištеnjе nаftnih 

dеrivаtа, ulја i mаzivа zа grаđеvinskе mаšinе; 

10. Nеоphоdnо је dа izvоđаč rаdоvа vоdi rаčunа о stеpеnu bukе prilikоm izvоđеnjа rаdоvа i аkо оni 

prеlаzе dоzvоlјеnе grаnicе pоtrеbnо је prеduzеti оdgоvаrајućе mеrе zаštitе;  

11. U slučајu prеkidа rаdоvа iz bilо kоg rаzlоgа pоtrеbnо је оbеzbеditi Nosioca projekta i nadležne 

inspekcijske organe.  

12. Nakon napuštanja gradilišta sve obaveze čišćenja terena i pripreme za dalјu upotrebu snosi 

naručilac posla; 

13. Prostor predviđen za postavlјanje drobilice mora biti ravan, dovolјno čvrst, s obzirom na masu 

drobilice, na bezbednoj udalјenosti od padina i/ili udublјenja, radi stabilosti drobilice, dovolјne 

površine da se obezbedi bezbedan rad drobilice; 

14. Uslove protivpožarne zaštite uskladiti sa opštim i posebnim merama protivpožarne zaštite, 

uvažavajući specifičnosti protivpožarne zaštite postrojenja; 

15. Ni jedan posao izgradnje, dogradnje ili rekonstrukcije ne može se vršiti bez projektne 

dokumentacije, na koju su prethodno pribavljene odgovarajuće saglasnosti od nadležnih organa; 
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16. U slučaju dogradnje I rekonstrukcije postojećih objekata ili izgradnje novih objekata na lokaciji, 

nosioc projekta je u obavezi da podnese nadležnom organu zahtev za odlučivanje o potrebi procene 

uticaja na životnu sredinu. 

Nakon ispunjenja ovih uslova pristupa se montiranju postrojenja na predviđenoj lokaciji. Vreme  

rada i zadržavanja na lokaciji zavisi od vrste radova i vrste otpada, ali ne duže od šest meseci.  

7.3   MERE ZAŠTITE U TOKU EKSPLOATACIJE OBJEKTA 

1. Održavanje uređaja, opreme i instalacija vršiti po uputstvima proizvođača i u propisanim 

zakonskim rokovima (u skladu sa tehničkim propisima, normativima i uputstvima proizvođača), a 

na osnovu utvrđenih konkretnih planova održavanja. U tom cilju voditi odgovarajuću 

dokumentaciju i evidenciju; 

2. Redovno vršiti pregled prоtivpоžаrnih aparata i o tome voditi evidenciju; 

3. Na lokaciji mora postojati sistem obezbeđenja, tako da se za vreme rada postrojenja spreči pristup 

neovlašćenim licima. 

 

Mere zaštite vazduha 

4. Redovno proveravati ispravnost rada motora drobilice (kontrola sagorevanja); 

5. Redovno proveravati ispravnost sistema za otprašivanje na drobilici; 

6. Primeniti tehnike rada za smanjenje pojave i širenje emisije prašine tokom prijema materijala 

(građevinskog otpada), njegovog razvrstavanja i skladištenja, kao i ponovnog iskorišćenja u vidu 

agregata (raspršivanje vode, vlaženje površina). 

Mere zaštite voda i zemljišta 

7. Redovno kontrolisati kvalitet podzemne vode preko pijezometara koji su ugrađeni na lokaciji (u 

skladu sa geotehničkim elaboratom); 

8. Redovno kontrolisati od strane ovlašćene organizacije kvalitet otpadne vode pre i nakon separatora 

(voda iz sengruba), i u zavisnosti od kvaliteta izvršiti njeno dalje zbrinjavanje;  

9. Ukoliko se otpadna voda nakon tretmana u separatoru ispušta u recipijent projektovati propisnu 

izlivnu građevinu prema uslovima JVP Srbijavode, Beograd; 

10. Kvalitet otpadne vode mora da zadovoljava kriterijume propisane Uredbom o graničnim 

vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (“Službeni 

glasnik RS” broj 67/11, 48/2012 i 1/2016) i Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih 

materija u površinskim I podzemnim vodama I sedimentu I rokovima za njihovo dostizanje 

(“Službeni glasnik RS” br. 50/2012). 

11. Izvršiti ispitivanje zauljene vode/taloga  iz separatora i u zavisnosti od karaktera otpada obezbediti 

njeno dalje zbrinjavanje od strane ovlašćenog preduzeća u skladu sa Zakon o upravljanju otpadom 

(“Sl. glasnik RS”, br. 36/09,  88/2010, 14/2016 i 95/2018); 

12. Izvеštајe о svim izvršеnim mеrеnjimа, dоstаvlјаti nadležnom vоdоprivrеdnоm prеduzеću. 

13. Za rezervno dizel gorivo u rezervoaru od 200l obezbediti nepropusnu tankvanu na betonskoj 

površini; 

14. Snabdevanje mašina naftom I derivatima nafte obavljati na posebno opremljenim mestima, a u 

slučaju izlivanja, odmah izvršiti radove na sanaciji, odnosno remedijaciji zemlišta ukoliko je 

potrebno. 

15. Kako se planirani radove izvode u neposrednoj blizini levoobalnog dunavskog nasipa na 

orijentacionoj stacionaži km 43+650, neophodno je ispuniti sledeće uslove:  

- Zabranjeno je nasipanje balasta levoobalnog dunavskog nasipa u pojasu od najmanje 5m 

od gornje ivice prema branjenom području,  
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- kosine nasutog dela platoa zaštiti od obrušavanja I spiranja,  

- prilikom izvođenja radova, lateralni kanal koji služi za prihvatanje površinskih I procednih 

voda sa desnoobalskog dunavskog nasipa, kao I propust Ø100na lateralnom kanalu na 

mestu ukrštanja sa saobraćajnicom “Nova 5” ne smeju se zapuniti materijalom kojim se 

vrši nasipanje I ne sme se ugroziti njegova funkcija;   

16. Uraditi analizu uticaja nasipanja na režim podzemnih voda I dati rešenje zaštite okolnih, nižih  

terena, pri čemu voditi računa o očuvanju funkcije odvodnjavanja okolnih terena  

Mеrе zaštite od buke  

17. Izvori buke koji se koriste za obavlјanje delatnosti, a koji se privremeno koriste i postavlјaju u 

otvorenom prostoru na nivou tla, moraju imati podatke o nivou zvučne snage koju emituju pri 

propisanim uslovima korišćenja i održavanja; 

18. Ukoliko se poveća broj objekata i ugrade novi izvori buke Izvršiti kontrolno merenje buke. 

 

7.4 MERE ZAŠTITE U SLUČAJU UDESA 

7.4.1 Mere prevencije udesa 

Pod preventivnim merama podrazumeva se sve ono što se preduzima da se obezbedi redovan rad i 

onemogući nastajanje udesne situacije. Ključne mere prevencije koje je važno sprovoditi na svim mestima 

gde se odvijaju radne operacije su: 

1. Obavezna primena uputstava prilikom rada;  

2. Obavezna primena uputstava prilikom pretakanja goriva za rad drobilice; 

3. Redovan pregled mašina i uređaja i protivpožarnih aparata; 

4. Obuka radnika sa opasnostima zaštite od požara i postupcima zaposlenih prilikom nastanka i 

gašenja požara; 

5. Zabrana pušenja i konzumiranja hrane i pića. 

Ostale mere prevencije: 

6. Obezbediti opremu za gašenje požara i adosrbente za slučaj izlivanja prosutih materija (goriva) 

7. Obezbediti da lična zaštitna sredstva neophodna za reagovanje u slučaju udesa budu dostupna u 

posebnom ormanu; (maska, izolacioni aparat, zaštitne nepropusne naočare, šlem i plastični štitnik 

za lice, kiselo otporna, nepropusna zaštitna odeća, nepropusne cipele ili čizme sa pojačanom 

zaštitom); 

8. Prilazne saobraćajnice održavati prohodnim i na njima zabraniti zadržavanje i parkiranje vozila, 

kao i odlaganje bilo kakvog materijala ili opreme; 

9. Redovno održavati lokaciju bez korova, suve trave i drugog zapalјivog materijala i zabraniti rad sa 

alatom i uređajima koji mogu izazvati požar; 

10. Dnevno kontrolisati stanje i ispravnost opreme kako u toku rada; 

11. Obezbediti table zabrane i upozorenja: 

„OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE“ 

„STOP CISTERNA PRIKLjUČENA“ 

“ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIMA” 

“ZABRANJENO PUŠENJE“ 

12. Pregled ispravnosti aparata za gašenje koji se nalaze na korišćenju, obavljati periodično, svakih 6 

meseci po isteku garantnog roka. Kontrolno ispitivanje sadrži proveru mehaničkih osobina aparata 
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u svrhu sigurnosti delovanja. Vremenski rok između dva kontrolna ispitivanja ne sme biti duži od 5 

godina za sve vrste aparata. 

7.4.2 Mere pripravnosti i odgovora na udes 

Pripravnost je stanje koje se postiže pripremom svih odgovornih subjekata, opreme i tehnike radi 

najadekvatnijeg odgovora na udes, uz najmanje moguće posledice. 

Jedna od mera pripravnosti je i projektovanje, nabavka i postavljanje na odgovarajućem mestu 

opreme za zaštitu od požara, što je definisano Planom zaštite od požara. 

Takođe je neophodno održavati pristupne saobraćajnice u ispravnom stanju i bez prepreka, kako bi, 

u slučaju požara, vatrogasno vozilo moglo adekvatno da dejstvuje. 

Odgovor na udes odvija se u skladu sa trenutnom situacijom na terenu odnosno na mestu udesa. 

U momentu uočavanja neuobičajenih signala od strane najbližeg radnika, započinje akcija 

odgovora na udes. Sam tok akcije uslovljen je procenom odgovorne osobe na lokaciji o nivou udesa i 

očekivanim posledicama. U svakom ovakvom (kritičnom) slučaju radnik mora, trenutno, imati pregled 

celokupne situacije i obavestiti neposrednog rukovodioca i/ili koordinatora na mestu udesa, koji dalje 

obaveštava direktora.  

13. U slučaju akcidenata sa opasnim materijama striktno se pridržavati konkretnih uputstava za 

postupke u ovakvim situacijama i sa uputstvima upoznati sve radnike; 

14. Obezbediti dostupnost uputstava za odgovor na udes i opreme za prvu pomoći; 

15. U blizini mеstа nа kојimа је mоgućnоst prоsipаnjа opasnih materija i zаpаlјivih tеčnоsti, 

prеdvideti sanduke sa peskom i sorbentima za neutralizaciju i prikupljanje rasutog materijala;  

16. U zonama opasnosti od izbijanja požara, ne smeju se nalaziti materije i uređaji koji mogu 

prouzrokovati požar ili uticati na njegovo širenje. U ovim zonama opasnosti zabranjeno je unošenje 

otvorenog plamena, zavarivanje, rad sa alatom koji varniči, unošenje otvorenog plamena i u skladu 

sa tim moraju biti postavljeni znakovi zabrane i upozorenja; 

17. U slučaju udesa manjeg obima odgovorno lice dužno je adekvatno postupiti prema merama i 

uputstvima za početno reagovanje (obavestiti stručnu službu preduzeća, aktivirati PP aparate, 

eliminisati sve izvor paljenja u okolini, pristupiti gašenju požara); 

18. Ukoliko je udes ili požar zahvatio veću površinu, odnosno ako je udes većeg obima, mere zaštite i 

spasavanja preuzimaju prethodno obaveštena vatrogasna jedinica, Interventne jedinice MUP-a i 

službe Hitne pomoći; 

19. Svi zaposleni i lica koja se po bilo kom osnovu nalaze u objektima moraju u što kraćem 

vremenskom roku napustiti objekat prema uputstvu odogovornog lica za koordinaciju odgovora na 

udes. 

7.4.3 Mere za otklanjanje posledica udesa  

Mere za otklanjanje posledica imaju za cilj praćenje postudesne situacije, obnavljanje i sanaciju 

radne i životne sredine, vraćanje u prvobitno stanje objekata, postrojenja i instalacija, kao i uklanjanje 

opasnosti od eventualnog ponovnog nastanka udesa. Mere otklanjanja posledica udesa, između ostalog, 

obuhvataju i izradu Plana sanacije udesa i Izveštaja o udesu. 

Nakon postupka gаšеnja pоžаrа ili hemijskog udesa prvog, a posebno drugog nivoa pоtrеbnо је 

izvršiti sаnаciјu lоkаciје, kоја оbuhvаtа slеdеćе оpеrаciје:  

20. Priprema ambalažu za sakupljanje rasutog i sakupljenog otpada i odgovarajuća sredstva za 

dekontaminaciju, obeležiti ista; 

21. Po mogućnosti na licu mesta izvršiti neutralizaciju/inertizaciju prolivenog otpada ako se sa 

sigurnošću zna o kojoj materiji se radi; 

22. Organizovati dispoziciju zaostale opreme koja nije stradala u udesu sa lokacije udesa na bezbedno 

mesto; 
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23. Sаčiniti plаn sаnаciје kојim sе dеfinišе nаčin pоstupаnjа sа nаstаlim vrstаmа оtpаdа i nаčin 

čišćеnjа lоkаciје; 

24. Аngаžоvаti аkrеditоvаnе lаbоrаtоriје dа ispitајu kvаlitеt vаzduhа nа lоkаciјi, kvаlitеt zеmlјištа u 

nеpоsrеdnоm оkružеnju, podzemnih voda, stаnjе objekta i instаlаciја; 

25. Ispitаti uzrоk nаstаnkа udesa/pоžаrа i оbim pоslеdicа; 

26. Еvаkuisаti nаstаli оtpаd i оčistiti tеrеn; 

27. Ukоlikо је dоšlо dо kоntаminаciје zеmlјištа u оkružеnju izvršiti uklаnjаnjе kоntаminirаnоg slоја, 

оbеzbеditi mеstо оdlаgаnjа i trеtmаn kоntаminirаnоg zеmlјištа; 

28. Izvršiti rеkultivаciјu/sanaciju zаhvаćеnе pоvršinе zеmlјištа u оkružеnju;  

29. Оbјеktе i instаlаciје оbnоviti prеmа nоvој tеhničkој dоkumеntаciјi; 

30. Sačiniti izveštaj o udesu. 

 

7.5   PLANOVI I TEHNIČKA REŠENJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (RECIKLAŽA, 

TRETMAN, DISPOZICIJA OTPADNIH MATERIJA, REKULTIVACIJA, SANACIJA) 

Sa svim tokovima otpada koji dolaze i otpremaju se sa lokacije nosilac projekta dužan je upravljati 

u skladu sa Zakonom o upravljanu otpadom („Sl.glasnik RS“ br. 36/09, 88/10 i 14/16), na način kako je 

navedeno: 

1. Građevinski otpad i ostali otpadni materijal, koji nastane u toku rada sakupljati, razvrstavati i 

privremeno skladištiti u skladu sa izvršenom klasifikacijom na odgovarajućim mestima 

predviđenim za ovu namenu, isključivo u okviru lokacije; 

2. Obezbediti izveštaje o ispitivanju nastalog neopasnog i opasnog otpada u skladu sa Zakonom o 

upravljanu otpadom („Sl.glasnik RS“ br. 36/09, 88/10 i 14/16) i Pravilnikom o kategorijama, 

ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“ , br.56/10 i 93/19). 

3. Otpad koji nastaje nakon separacije a koji je podložan daljem tretmanu (drvo, metal, plastika) 

razdvajati i skladištiti u predviđene kontejnere na lokaciji do odnošenja na dalji tretman. 

4. Otpad karakteristika opasnih materija koji nastaje nakon separacije uslovno skladištiti u obeleženoj 

ambalaži, kao I otpad koji nastaje kao talog u procesu čišćenja separatora masti i ulјa u skladu sa 

Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada („Sl.glasnik RS“ br. 

92/10); 

5. Čvrsti ambalažni otpad koji se može reciklirati (plastika, papir, karton) je potrebno razvrstavati I 

postupati u skladu sa Zakonom o ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“ br. 36/09);  

6. Komunalni otpad nastaje na lokaciji u toku redovnog rada, kao posledica boravka zaposlenih i 

korisnika usluga. Odlaganje ove vrste otpada vršiti u metalni kontejner za komunalni otpad koji 

redovno je potrebno redovno prazniti od strane  nadležne komunalne službe; 

7. Preuzimanje i dalje upravljanje otpadom koji se uklanja, obavlja isključivo lice koje ima dozvolu 

da vrši njegovo sakupljanje, tarnsport do postrojenja koje ima dozvolu za skadištenje, tretman, 

ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpada;  

8. Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnih otpada ili mešanje opasnog otpada sa 

neopasnim otpadom; 

9. Kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada;  

10. Proizvođač, odnosno vlasnik otpada mora čuvati kopije dokumenata o otpremi otpada sve dok ne 

dobije primerak popunjenog Dokumenta o kretanju otpada od primaoca kojim se potvrđuje da je 

otpad prihvaćen;  
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11. Ako proizvođač, odnosno vlasnik u roku od 15 dana ne primi primerak popunjenog Dokumenta o 

kretanju otpada od primaoca, mora pokrenuti postupak provere kretanja otpada i dužan je da o 

nalazu izvesti ministarstvo, bez odlaganja, kao i nadležni organ gradske uprave; 

12. Proizvođač, odnosno vlasnik otpada čuva kompletirani Dokument o kretanju otpada najmanje dve 

godine, a trajno čuva Dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa zakonom; 

13. Obrazac Dokumenta o kretanju otpada (opasnog i neopasnog), kao i uputstvo za njegovo 

popunjavanje propisan je Prаvilnikom о dоkumеntu о krеtаnju оtpаdа ("Službеni glаsnik RS", brој 

114/13). 

14. Dnevne/Godišnje izveštaje o otpadu redovno dostavljati Agenciji za zaštitu životne sredine. 

 

Postrojenje za skladištenje, tretman i pripremu za ponovno iskorišćenje građevinskog neopasnog 

otpada postavlјeno na ovoj lokaciji isklјučivo će se koristiti za potrebe nasipanja lokacije „Reva“. Nakon 

završetka radova nasipanja postrojenje će biti uklonjeno.  

U trenutku prеstаnkа rаdа Prојеktа, nоsilаc Prојеktа је dužаn dа prеdmеtnu lоkаciјu dоvеdе u 

zаdоvоlјаvајućе stаnjе sаglаsnо zаkоnskim prоpisimа I preduzme sledeće mere: 

15. Obrati se nadležnom organu sa zahtevom o odlučivanju o potrebi procene uticaja na životnu 

sredinu za projekat uklanjanja postrojenja za upravljanje neopasnim građevinskim otpadom;  

16. Rušenje objekta vrši u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“ broj 

72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 

98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14), uz obezbeđivanje dozvole za rušenje; 

17. Pre samog zatvaranja postrojenja potrebno je napraviti operativni plan postupanja sa zaostalim 

materijama na lokaciji. U tu svrhu pre svega je potrebno izvršiti identifikaciju i evidenciju svih 

materija koje se nalaze na lokaciji; 

18. Bеzbеdnо i еfikаsnо uklоniti instаlirаnu оprеmu i urеđаје nа nаčin kојi nеćе uslоviti zаgаđivаnjе 

živоtnе srеdinе; 

19. Postupanje sa otpadnim materijama koje će zaostati na predmetnoj lokaciji posle prestanka rada i 

zatvaranja postrojenja, mora biti izvedeno u sklаdu sа Zаkоnоm о uprаvlјаnju оtpаdоm („Sl. 

glаsnik RS“ br.  36/2009,  88/2010, 14/2016 i 95/2018);  

20. Posle prestanka rada potrebno je izvršiti monitoring podzemnih voda i zemljišta u skladu sa 

Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu ("Službeni 

glasnik RS", broj 30/2018), utvrđuju se granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u 

zemljištu. Prilog 1 - Granične maksimalne i remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih 

materija u zemljištu I Prilogu 2 - Remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u 

vodonosnom sloju;  

21. Ukoliko se analizom uzetih uzoraka zemljišta utvrdi da su narušene njegove karakteristike, 

potrebno je izvršiti rekultivaciju terena, odnosno lokacije u skladu sa Pravilnikom o sadržini 

projekata remedijacije i rekultivacije („Sl. Glasnik RS“ br. 35/2019). 

 

Odgovorni projektant: 

Jelena Mitrović  

Licenca broj 371 O731 16 
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8. PROGRAM PRAĆENJA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Pоrеd prоpisаnih mеrа zаštitе živоtnе srеdinе izlоžеnih u pоglаvlјu 7. Ove Studije, јоš јеdаn 

mеhаnizаm prеvеnciје i zаštitе je еkоlоški mоnitоring, оdnоsnо prоgrаm prаćеnjа uticаја nа živоtnu 

srеdinu. Prоpisаnе mеrе еkоlоškоg mоnitоringа Nоsilаc Prојеktа mоrа sprоvоditi pri eksploataciji  Prојеktа 

i u slučaju udesa.  

Program praćenja stanja životne sredine – monitoring, definisan je kao obaveza Zakonom o zaštiti 

životne sredine (“Službeni glasnik RS” broj 135/04 i 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 

43/2011 - odluka US i 14/2016), a njegovo sprovođenje vrši se u skladu sa važećom zakonskom 

regulativom iz ove oblasti. Pod monitoringom se podrazumeva sistemsko merenje, ispitivanje i ocena 

parametara stanja životne sredine koja obuhvata praćenje prirodnih faktora, promene stanja i drugih 

karakteristika vode, vazduha, zemljišta, buke, zračenja, otpada i drugo.   

Poslove monitoringa mogu obavljati pravna lica koja su ovlašćene ustanove, odnosno akreditovane 

za određene metode ispitivanja, odnosno ona pravna lica koja ispunjavaju uslove u pogledu kadrova, 

opreme i prostora propisanih važećim zakonskim aktima. Ove ustanove dužne su da odmah obaveste 

Ministarstvo i nadležni inspekcijski organ u slučaju registrovanog prekoračenja dozvoljenih graničnih 

vrednosti parametara koji se mere. 

Izveštavanje u nadležnom Ministarstvu se vrši u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu 

nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja 

podataka (“Službeni glasnik RS” broj 91/2010).   

8.1 PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE PRE POČETKA FUNKCIONISANJA 

PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

U poglavlju 5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI 

(MIKRO I MAKRO LOKACIJA) predmetne Studije, prikazano je stanje životne sredine okruženja koje se 

prati od strane organa i organizacija u smislu kvaliteta vazduha, kvaliteta zeljišta, podzemnih i površinskih 

voda.  

8.2 PARAMETRI NA OSNOVU KOJIH SE MOGU UTVRDITI ŠTETNI UTICAJI NA 

ŽIVOTNU SREDINU  

U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US  i 14/2016), a prema Članu 72., operater je dužan da 

prati indikatore emisija, odnosno indikatore uticaja svojih aktivnosti na životnu sredinu i indikatore 

efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili smanjenja nivoa zagađenja.  

Sa tim u vezi, u nastavku (deo 8.3) je predložen Prоgrаm mоnitоringа zаštitе živоtnе srеdinе u 

skladu sa zakonskom regulativom. 

 Metodologija i postupak merenja emisije iz stacionarnih izvora je definisan Uredbom o merenjima 

emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja (“Službeni glasnik RS", broj 

5/2016). Kako predmetni objekti nemaju organizovani stacionarni emiter, Nosilac projekta nema obavezu 

merenja emisije. 

Praćenje kvaliteta vazduha može se obavljati i namenski indikativnim merenjima, na osnovu akta 

nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine, u slučaju kada je potrebno utvrditi stepen zagađenosti 

vazduha na određenom prostoru, koji nije obuhvaćen mrežom monitoringa kvaliteta vazduha. Nosilac 

projekta je u obavezi da vrši merenja kvaliteta vazduha jedino po nalogu inspekcijskih organa.  
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8.2.1 Parametri kvaliteta otpadnih voda  

Zakon o vodama (“Službeni glasnik RS” broj 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018-388 i 95/2018 

– 267 dr. zakon) uređuje pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i 

vodnim zemljištem (vodna akta), izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovođenjem 

ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama.   

U skladu sa Zakonom o vodama i Uredbi o graničnim vrednostima zagađujućih materija u 

površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njeno dostizanje (“Službeni glasnik RS” broj 

50/12), a u cilju zaštite voda, u površinske i podzemne vodotokove zabranjeno je unošenje bilo kakvih 

opasnih i štetnih materija koje mogu dovesti do prekoračenja propisanih vrednosti kvaliteta voda.  

U samom procesu tretmana otpada se ne koristi voda, osim prskanja malom količinom vode, koja 

se obezbeđuje iz cisterne. 

Fekalne otpadne vode će se rešavati hemijskim uređajima i čišćenjem u okviru kontejnera. 

Pražnjenje ove vode će se vršiti cisternom u sistem javne kanalizacije.  

Zaulјene atmosferske vode sa manipulativnih površina i saobraćajnica I voda od pranja pneumatika 

transportnih vozila se prečišćavaju preko separatora koji ujedno ima i ulogu slivnika, a preko koga se uz 

pomoć cevi prečnika Ø110cm sa padom od 2% otpadne vode sprovode u vodonepropusni sengrub prečnika 

2,4m dubine 2m za koji je predviđen period pražnjenja od 3 meseca uz obaveznu svakodnevnu kontrolu 

ispunjenosti od strane odgovornog lica i pražnjenje po potrebi. 

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo 

dostizanje (“Službeni glasnik RS” broj 67/11, 48/2012 i 1/2016) utvrđuju se granične vrednosti emisije za 

određene grupe ili kategorije zagađujućih supstanci (u daljem tekstu: zagađujuća materija) za: tehnološke 

otpadne vode pre njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju; tehnološke i druge otpadne vode koje se 

neposredno ispuštaju u recipijent; vode koje se posle prečišćavanja ispuštaju iz sistema javne kanalizacije u 

recipijent i otpadne vode koje se iz septičke i sabirne jame ispuštaju u recipijent, kao i rokovi za njihovo 

dostizanje. 

Za kvalitet otpadne vode nakon separatora (voda iz sengruba) može se primeniti Prilog II, Glava II 

Druge otpadne vode 4. Granične vrednosti emisije otpadnih voda koja sadrže mineralna ulja.  

Tabela 11 a. Granične vrednosti emisije na mestu ispuštanja u površinske vode(II) 

Parametar Jedinica mere Granična vrednost(I) 

Temperatura °C 30 

pH 
 

6,5-9 

Biohemijska potrošnja kiseonika (BPK5) mgO2/l 40 

Hemijska potrošnja kiseonika (HPK) mgO2/l 150 

Ugljovodonični indeks mg/l 10 

(I) Vrednosti se odnose na dvočasovni uzorak. 

Ukoliko parametri kvaliteta budu preko GVE potrebno je sa ovom vodom postupati kao sa 

otpadnim talogom iz separatora, drugim rečima zbrinjavati ga kao opasan otpad. 
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 Tabela 23. Parametri monitoringa otpadnih voda 

Merno mesto Prametri merenja GVE mg/m3 

Ulaz i izlaz 

otpadnih voda 

iz separatora 

masti i ulja 

Тemperatura vode, pH, HPK, BPK5, 

ugljovodonični indeks 
Uredba o graničnim 

vrednostima emisije 

zagađujućih materija u vode i 

rokovima za njihovo dostizanje 

(“Službeni glasnik RS” broj 

67/11 i 48/2012 i 1/2016) - 

Prilog 2., Glava II, Druge 

otpadne vode, Tabela 4.1 

 

8.2.2 Parametri kvaliteta podzemnih voda i zemljišta 

Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu ("Službeni 

glasnik RS", broj 30/2018), utvrđuju se granične vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u 

zemljištu. Prilog 1 - Granične maksimalne i remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija 

u zemljištu I Prilogu 2 - Remedijacione vrednosti zagađujućih, štetnih i opasnih materija u vodonosnom 

sloju.  
Tabela 24. Parametri monitoringa podzemnih voda  

Merno 

mesto 

Parametri merenja GVE mg/m3 

MM-1 

 

 

temperatura, pH, elektroprovodljivost, 

zasićenje kiseonikom, sadržaj kiseonika, 

sadržaj teških metala (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, 

Cr, Hg, As, fluoride, B),  

Uredba ograničnim vrednostima 

zagađujućih, štetnih i opasnih materija 

u zemljištu (“Službeni glasnik RS“ broj 

30/2018),  

Prilog 2 - Remedijacione vrednosti 

zagađujućih, štetnih i opasnih materija 

u vodonosnom sloju.  

U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti iz Priloga 2 i graničnih koncentracija zagađujućih 

materija, vršiti dodatna merenja na kontaminiranim lokacijama radi utvrđivanja stepena zagađenosti 

zemljišta prema Prilogu 1 Uredbe. 

 

8.3 MESTA, NAČIN I UČESTALOST MERENJA UTVRĐENIH PARAMETARA  

U оkviru еkоlоškоg mоnitоringа u skladu sa zakonskom regulativom obaveza Nosioca projekta 

JKP „Gradska čistoća“ Beograd je prаćеnje štеtnih uticаја nа živоtnu srеdinu: 

- monitoring podzemnih voda iz ugrađene pijezometrijske bušotine Vr-4. najbliže lokaciji 

postrojenja - jedanput godišnje; 

- ulaz i izlaz otpadnih voda iz separatora masti i ulja - vršiti svaki put pre pažnjenja;  

Nоsilаc Prојеktа је u оbаvеzi dа vоdi urеdnu еvidеnciјu о izvršеnim mеrеnjimа, rеzultаtimа 

mеrеnjа i dа еkоlоški mоnitоring zа prеdmеtni kоmplеks intеgrišе krоz dоstupnоst pоdаtаkа. 
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8.3.1 Monitoring otpadne vode 

Parametri za kontrolu definisani Uredbom broj 67/2011, 48/2012 i 1/2016 opisani su u delu 8.2.1. 

Mesta, način uzorkovanja, broj potrebnih analiza definisan je Pravilnikom o načinu i uslovima za 

merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima ("Službeni 

glasnik RS", broj 33/2016).  

Učestalost merenja i ispitivanja otpadne vode potrebno je vršiti svaki puta pre pražnjenja 

sengruba, a najmanje  2 x godišnje.  

 

8.3.2 Monitoring podzemne vode i zemljišta 

Parametri za kontrolu definisani Uredbom ograničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih 

materija u zemljištu (“Službeni glasnik RS“ broj 30/2018), Prilog 1 i Prilog 2, i opisani u delu 8.2.2.) 

Kontrolu parametara kvaliteta podzemnih voda potrebno je vršiti najmanje 1 x godišnje. 

Na lokaciji se ne očekuje u toku rada da će doći do zagađenja podzemnih voda i zemljišta. U 

slučaju opravdane naznake da je došlo do zagađenja podzemnih voda i zemljišta pristupa se analizi 

kvaliteta prema Uredbi o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika 

od degradacije zemljišta i metodologija za izradu remedijacionih programa (“Službeni glasnik RS“ broj 

88/2010).  

 

 

 

Odgovorni projektant: 

Jelena Mitrović  

Licenca broj 371 O731 16 
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Tabela 25. Program monitoringa 

 

Postrojenje za upravljanje otpadom “REVA” 

 

R.B. 
Aspekt životne 

sredine 
Parametri u kontroli  

Zakon / 

Propis 

Merno 

mesto 
Učestalost Uzorkovanje/ učestalost Metod Eksterno Interno 

1. 

Ulaz i Izlaz 

otpadnih voda 

iz separatora 

masti i ulja  

Тemperatura vode, pH, 

HPK, BPK5, 

ugljovodonični indeks 

Zakon o vodama 

(“Službeni glasnik RS” 

broj 30/2010, 93/2012, 

101/2016, 95/2018-388 i 

95/2018 -267 dr. zakon)  

 

Uredba o graničnim 

vrednostima emisije 

zagađujućih materija u 

vode i rokovima za 

njihovo dostizanje 

(“Službeni glasnik RS” 

broj 67/11 i 48/2012 i 

1/2016) - Prilog 2., Glava 

II, Tehnološke otpadne 

vode, Tabela 4,1.. 

 

 

Separator 

 

 

 

 

 

Eksterno: 

Min 2 puta 

godišnje 

 

 

 

 

 

Pravilnik o načinu i 

uslovima za merenje 

količine i ispitivanje 

kvaliteta otpadnih voda i 

sadržini izveštaja o 

izvršenim merenjima 

("Službeni glasnik RS", 

broj 33/2016). 

 

 

Eksterno: Kompozitni 

dvočasovni uzorak 

 

 

 

Metode ovlašćene 

organizacije  
+ - 
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2. Podzemne vode  

Temperatura, pH, 

elektroprovodljivost, 

zasićenje kiseonikom, 

sadržaj kiseonika, sadržaj 

teških metala (Pb, Cd, Zn, 

Cu, Ni, Cr, Hg, As)  

fluoridi i Bor  

Zakon o zaštiti zemljišta 

(“Službeni glasnik RS“ 

broj 112/2015) 

 

Uredba o graničnim 

vrednostima zagađujućih, 

štetnih i opasnih materija 

u zemljištu ("Službeni 

glasnik RS", broj 

30/2018), utvrđuju se 

granične vrednosti 

zagađujućih, štetnih i 

opasnih materija u 

zemljištu. Prilog 2 - 

Remedijacione vrednosti 

zagađujućih, štetnih i 

opasnih materija u 

vodonosnom sloju. 

Pijezomet

ar 

Vr-4 

 

Eksterno 1 

puta 

godišnje 

 

Uredba o programu 

sistematskog praćenja 

kvaliteta zemljišta, 

indikatorima za ocenu 

rizika od degradacije 

zemljišta i metodologiji 

za izradu remedijacionih 

programa („Službeni 

glasnik RS”, broj 88/10) 

 

Metode ovlašćene 

organizacije 
+ - 
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9.  NETEHNIČKI REZIME 

Netehnički rezime podataka navedenih u tačkama od 2-9 dostavljen je kao poseban prilog Studije. 

 

10. PODACI O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA U PRIKUPLJANJU PODATAKA I 

DOKUMENTACIJE 

U toku izrade predmetne Studije o proceni uticaja Projekta – POSTROJENJE ZA ZA 

SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVNO ISKORIŠĆENJE NEOPASNOG OTPADA na delovima kat. 

parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača - na životnu sredinu za potrebe Nosioca projekta JKP „Gradska 

čistoća“, obezbeđena je potrebna dokumentacija i uslovi koje su omogućile sagledavanje sveobuhvatnog 

uticaja rada postrojenja na životnu sredinu, te se može zaključiti da nema identifikovanih nedostataka, 

nepostojanje stručnih znanja i veština.  

Do svih potrebnih podataka obrađivači Studije su došli saradnjom sa nosiocem projekta, uvidom u 

projektnu dokumentaciju, prikupljanjem informacija direktno na lokaciji i dostupnih analiza i studija 

rađenih za potrebe planova. Pored toga, korišćena su znanja i iskustva obrađivača. 

U prilogu se nalaze kratke biografije i referenc liste obrađivača studije. 
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11. PRILOZI 

(kopije) 

1. Izvod iz APR nosioca projekta (identifikacija) 

2. Kopija katastarskog plana 1:2500 

3. Izvod iz lista nepokretnosti br. 6245 

4. Podaci iz katastra nepokretnosti br. 6277 

5. Rešenje o obimu i sadržaju studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat 

POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE, TRETMAN I PONOVNO ISKORIŠĆENJE 

NEOPASNOG OTPADA na delovima kat. parcela br. 1034/7 i 1034/12 KO Krnjača, izdato 

od strane Grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne 

sredine br. 501.4-68/2020 od 16.10.2020 god. 

6. Informacija o lokaciji br. IX-20 br. 350.1-2466/2020 od 07.07.2020. god. 

7. Grafički prikaz makrolokacije 

8. Grafički prikaz mikrolokacije 

9. Raspored pijezometara 1:5000 

10. Mišljenje o uslovima prema članu 85. od strane Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijat 

za zaštitu životne sredine, br. 501.1-1/2020, od 13.07.2020 god. 

11. Mišljenje o uslovima – dopuna prema članu 85. od strane Gradske uprave grada Beograda, 

Sekretarijat za zaštitu životne sredine, br. 501.1-1/2020, od 28.08.2020 god. 

12. Rešenje o utvrđivanju mera i uslova zaštite životne sredine od strane Gradske uprave grada 

Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, br. 501.2-256/2020, od 03.09.2020 god. 

13. Uslovi za ostvarivanje pristupa sa postojeće javne saobaćajnice od strane Gradske uprave 

grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj br. 344.5-561/2020 od 08.09. 2020 god. 

14. Vodni uslovi, od strane JVP „Srbija Vode“ Beograd, VPC „Sava-Dunav“ br. 7043/5 od 

15.10.2020. god. 

15. Uslovi JKP Zelenilo Beograd br 18699/1 od 09.09.2020. god. 

16. Situacija sa dispozicijom sadržaja na lokaciji 1:1000 iz Idejnog projekta izgradnje pristupne 

saobraćajnice, platoa i separacije agregata sa pratećim objektima na delu kp 1034/7 i na delu 

kp 1034/12 KO Krnjača, Beograd izrađen od strane „BEO PROJEKTANTI“ d.o.o, Beograd, 

avgust 2020; 

17. Biografija i referenc lista obrađivača studije Katarina Putnik 

18. Biografija i referenc lista obrađivača studije Jelena Mitrović 

19. Biografija i referenc lista saradnika obrađivača studije Marina Stojanović 
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Page 1  Kratka biografija i reference 

  
 

Ime: KATARINA  

Prezime: PUTNIK 

Adresa: Miroslava Antića 14, Novi Sad, Srbija 

Telefon: +381(63) 77 00 633 

E-mail: katnikns@gmail.com 

Datum rodjenja: 22. Septembar 1969.  

 

 

Decembar 2015-   

Radno mesto  Direktor 

Glavne aktivnosti I odgovornosti  Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće u javnim raspravama, 
izrada izveštaja o strateškoj proceni uticaja, izrada tehnoloških projekata, SEVESO 
postrojenja-Izrada Izveštaja o bezbednosti, Plana zaštite od udesa I Politike 
prevencije udesa, Upravljanje otpadom-izrada radnih planova postrojenja, planova za 
zatvaranje postrojenja, planova zaštite od požara, Izrada planova zaštite od udesa 
prema Zakonu o vanrednim situacijama, Izrada procena ugroženosti od elementarnih 
nepogoda i drugih nesreća i Planova zaštite i spasavanja, Savetnik za hemikalije-upis 
hemikalija u registar, popunjavanje dosijea, izrada bezbednosnog lista, prevod 
stručne literature i dokumentacije sa engleskog jezika, komunikacija sa stranim 
partnerima, komunikacija sa strankama, komunikacija sa organima nadležnim za 
poslove planiranja i zgradnje i zaštite životne sredine (Republičko Ministarstvo, 
Pokrajinski sekretarijat, Grad Novi Sad, mnoge opštine u Vojvodini). Učešće u radu 
tehničke komisije za tehnički prijem objekata. 

Naziv I adresa poslodavca  EURO GREEN DOO, Miroslava Antića 14, Novi Sad 

 

Januar 2010-   

Radno mesto  Zamenik direktora 

Glavne aktivnosti I odgovornosti  Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće u javnim raspravama, 
izrada izveštaja o strateškoj proceni uticaja, izrada tehnoloških projekata, SEVESO 
postrojenja-učešće u izradi Izveštaja o bezbednosti, Plana zaštite od udesa I Politike 
prevencije udesa, Upravljanje otpadom-izrada radnih planova postrojenja, planova za 
zatvaranje postrojenja, planova zaštite od požara, Savetnik za hemikalije-upis 
hemikalija u registar, popunjavanje dosijea, izrada bezbednosnog lista, prevod 
stručne literature i dokumentacije sa engleskog jezika, komunikacija sa stranim 
partnerima, komunikacija sa strankama, komunikacija sa organima nadležnim za 
poslove planiranja i izgradnje i zaštite životne sredine (Republičko Ministarstvo, 
Pokrajinski sekretarijat, Grad Novi Sad, mnoge opštine u Vojvodini). Učešće u radu 
tehničke komisije za tehnički prijem objekata. 

Po ugovoru sa ENHESA SA, Brisel, Belgija, Učešće u izradi audit protokola za 
industriju u Republici Srbiji, iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne 
sredine (procene uticaja, zaštita od udesa, upravljanje otpadom) 

Naziv I adresa poslodavca  DOO  “PRO GREEN”, Jevrejska 4/II, Novi Sad 

 

Oktobar 1997- Decembar 2009   

Radno mesto  Glavni inženjer 

Glavne aktivnosti I odgovornosti  Izrada Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, učešće u javnim raspravama, 
učešće u izradi izveštaja o strateškoj proceni uticaja, izrada tehnoloških projekata, 
izrada procena opasnosti od hemijskog udesa, izrada planova i elaborata zaštite od 
požara, prevod stručne literature i dokumentacije sa engleskog jezika, komunikacija 
sa stranim partnerima, komunikacija sa strankama, komunikacija sa organima 
nadležnim za poslove zaštite životne sredine (Republičko Ministarstvo, Pokrajinski 
sekretarijat, Grad Novi Sad, mnoge opštine u Vojvodini), preuzimanje obaveza i 
odgovornosti šefa sektora u njegovom odsustvu. 

Naziv I adresa poslodavca  “Institut za zaštitu na radu” a.d., Školska 3, Novi Sad 

mailto:katnikns@gmail.com
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Jun 1995-Avgust 1996   

Radno mesto  Tehnički sekretar 

Glavne aktivnosti I odgovornosti  Komunikacija sa stranim partnerima, prevod literature sa engleskog 

Naziv I adresa poslodavca  PPPP “RAPID” Novi Sad 

 

Januar 1994-Jun 1995   

Radno mesto  Asistent profesora dr Mirjane Vojinović-Miloradov-volonter  

Glavne aktivnosti I odgovornosti  Prevod stručne literature sa engleskog, priprema folija I slajdova za predavanja 

Naziv I adresa poslodavca  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, YUEEE TEMPUS Centar, Trg 
Dositeja obradovića, Novi Sad 

    

Obrazovanje 
 

1988-1990   

Zvanje  Diplomirani inženjer mašinstva (zvanje nije stečeno zbog transfera na Univerzitet u 
Americi) 

Naziv ustanove  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, odsek mašinstvo 

Nivo  Visoka stručna sprema-Fakultet 

 

1991-1993   

Zvanje  BSc. in industrial technology (Nostrifikovano na Univerzitetu u Novom Sadu 1995. godine 
kao Diplomirani inženjer industrijske tehnologije) 

Naziv ustanove  Northwestern State University, Natchitoches, LA, USA 

Nivo  BSc.  

 

1994-   

Zvanje  Inženjer u zaštiti životne sredine 

Naziv ustanove  Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, YUEEE TEMPUS Centar, Trg 
Dositeja obradovića, Novi Sad 

Nivo  Magistarske studije  

 
Stručni ispiti i licence  1. Položen stručni ispit za odgovornog projektanta tehnoloških procesa, 

Inženjerska komora Srbije, Decembar 2004, LICENCA BR. 371B39405. 

2. Položen stručni ispit iz protivpožarne zaštite, Jul 2003, Uverenje broj 152-
2367/03 

3. Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet, Uverenje o položenom ispitu za 
savetnika za hemikalije, KATARINA S. PUTNIK, broj uverenja 160/12 od 
17.05. 2012. 

4. VICTORIA CONSULTING Beograd, Uverenje o položenom ispitu za savetnika 
za hemikalije, KATARINA S. PUTNIK, April 2018. 
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Refrenc lista   
 

 Studija o proceni uticaja na životnu sredinu-Odgovorni projektant 
Katarina Putnik, LICENCA br. 371 B394 05 

R.br. Klijent Projekat Godina 

1.  EURO PETROL, Subotica Benzinska stanica 2010. 

2.  S-PETROL, Novi Sad Benzinska stanica 2010. 

3.  A.D. Pristanište POTISJE, Senta Skladište i pretakalište TNG 2010. 

4.  EURO PETROL, Subotica Benzinska stanica 2011. 

5.  INTERMOL, Novi Sad Benzinska stanica 2011. 

6.  PSG BANATSKI DVOR DOO, Novi 
Sad 

Podzemno skladište prirodnog gasa 2012. 

7.  STANDARD GAS DOO, Novi Sad Postrojenje za preradu ŠFLU u Odžacima 2013. 

8.  NIS RNS Rekonstrukcija rezervoara i tehnoloških sistema za sirovu 
naftu 

2013. 

9.  STANDARD GAS DOO, Novi Sad Jedno pretakačko mesto za PHF sa neophodnim 
manipulativnim cevovodima 

2015. 

10.  CONSULT SUPPORT CENTER 
DOO, Beograd 

Benzinska stanica u Novom Sadu 2015. 

11.  NIS RNS, Novi Sad Auto-istakališta sirove nafte (četiri istakačka mesta, dva 
istakačka ostrva, pristupni i izlazni put, čelična nadstrešnica, 
plato, cevni most i tehnološka kanalizacija) u Rafineriji nafte 
Novi Sad 

2015. 

12.  NIS AD, Novi Sad Izgradnja nadzemnog rezervoara za skladištenje alkohola, sa 
pratećom opremom i instalacijama 

2016. 

13.  KOLOSEUM GRADNJA DOO, Novi 
Sad 

Benzinska stanica 2018. 

 
 

 
 Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa/Politika prevencije udesa-

Odgovorni projektant Katarina Putnik, LICENCA br. 371 B394 05 

R.br. Klijent Projekat Godina 

1.  PSG BANATSKI DVOR DOO, Novi 
Sad 

Podzemno skladište prirodnog gasa 2012. 

2.  STANDARD GAS DOO, Novi Sad Distributivni centar TNG-a u Odžacima 2015. 

3.  A.D. Pristanište POTISJE, Senta Skladište i pretakalište TNG 2016. 

4.  EURO GAS DOO Subotica Skladište i pretakalište TNG-a i lakog lož ulja ZMAJ Zemun 2017. 

5.  EURO GAS DOO Subotica Skladište i pretakalište TNG-a Bagrdan 2018. 

6.  STANDARD GAS DOO, Novi Sad Postrojenje za preradu ŠFLU u Odžacima 2018. 
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Ime: JELENA  

Prezime: MITROVIĆ 

Adresa: Bulevar oslobodjenja 21, Novi Sad, Serbia 

Telefon: +381(63) 10 50 890 

E-mail: econsproject21@gmail.com 

Datum rodjenja: 10. Oktobar 1968.  

 

 

Radno iskustvo   

• Datum (od-do):  Maj 2019 – danas 

• Poslodavac:  CPF SYSTEM DOO Novi Sad  

• Sektor:  Projektovanje, konsalting 

• Pozicija:  Direktor  

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Upravljanje projektima, izrada Studija uticaja na životnu sredinu, Politika i Planova iz 
oblasti zaštite životne sredine, Izrada projekata za Pripremu vode za piće I Prešišćavanje 
otpadnih voda. Projekti u oblasti prehrambene industrije. 

• Datum (od-do):  Maj 2014 – Maj 2019 

• Poslodavac:  Econs Project, Novi Sad (www.econsproject.rs) 

• Sektor:  Projektovanje, konsalting 

• Pozicija:  Direktor  

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Upravljanje projektima, izrada Studija uticaja na životnu sredinu, Politika i Planova iz 
oblasti zaštite životne sredine, Izrada projekata za Pripremu vode za piće I Prešišćavanje 
otpadnih voda. Projekti u oblasti prehrambene industrije. 

   

• Datum (od-do):  Oct 2005 – Maj 2014  

• Poslodavac:  Victoria Group doo, Novi Sad (www.victoriagroup.rs) 

• Sektor:  Hrana, Agro biznis 

• Pozicija:  Senior menadžer za razvoj projekata 

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Upravljanje razvojem projekta i poslovnim aktivnostima u skladu s korporativnom 
strategijom. 
Odgovornost za projektovanje i implementaciju tehnoloških inženjerskih rešenja za sve 
članice kompanije Victoria Group. Vrednost projekata od 1 do 25 mil. eura. 
Rukovodilac projekta (na tri različite lokacije) za snabdevanje vodom iz bunara, hemijski 
tretman vode za kotlovsko postrojenje, tretman otpadnih voda.  
Član projektnog tima izgradnje fabrike biodizela Victorija Oil u Šidu, sa kapacitetom od 
100.000 tona/godišnje.  
Odgovornost za budžet projekta, raspored, resurse, upravljanje promenama, 
komunikaciju,  kvalitetu i ispunjavanje programskih ciljeva u skladu s korporativnom 
strategijom. 
Komunikacija s državnim ministarstvima i agencijama, predstavnicima lokalnih organa, 
međunarodnim partnerima i dobavljačima, nadzornim organizacijama, medijima i 
lokalnom zajednicom. 

• Datum (od-do):  Nov 2003 – Oct 2005 

• Poslodavac:  Institut za zaštitu na radu AD, Novi Sad (www. Institut.co.rs) 

• Sektor:  Zaštita na radu I zaštita životne sredine   

• Pozicija:  Šef laboratorije za ekologiju 

Član upravnog odbora 

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Vođa projekta implementacije standarda SRPS ISO / IEC 17025:2006. Definisanje 
politike I procedura.  Izrada Studija, Planova I Elaborata zaštite životne sredine 

• Datum (od-do):  Aug 2002- Oct 2003  

• Poslodavac:  Lab-set doo, Novi Sad (www. labset.rs) 

• Sektor:  Laboratorijska Oprema   

• Pozicija:  Direktor 

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Odgovornost za uspostavljanje uspešnog maloprodajnog programa. Ostavren 20% 

http://www.econsproject.rs/
http://www.victoriagroup.rs/
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godišnji rast. Upravljanje odnosima s kupcima / pregovori s dobavljačima. 

• Datum (od-do):  Oct 1994- July 2002 

• Poslodavac:  Institut za zaštitu na radu DOO, Novi Sad (www. Institut.co.rs) 

• Sektor:  Zaštita na radu I zaštita životne sredine   

• Pozicija:  Inženjer hemije   

• Glavne aktivnosti I odgovornosti:  Postavljanje metoda I procedura u kontroli polutanata u životnoj I radnoj sredini. 

          Obrazovanje   

• Datum (od-do)::  June 2014 – November 2014 

• Ime institucije:  Inženjerska komora Srbije 

• Naziv kvalifikacije:  Licenca  371 – tehnološki procesi 

 

• Datum (od-do):: 

 November 2011- November 2012 

• Ime institucije:  Biznis akademija, Beograd 

• Naziv kvalifikacije:  Sertifikovani Projekt menadžer 

• Nivo nacionalne klasifikacije:   Specijalizacija 

 

• Datum (od-do):: 

 October 1987 – October 1992 

• Ime institucije:  Univerzitet Novi Sad, Prirodno matematički fakultet, Departman za hemiju 

• Naziv kvalifikacije:  Master prirodnih nauka u hemijskom inženjerstvu 

• Nivo nacionalne klasifikacije:   Nacionalni Univerzitet  

  

 

Referenc lista   
 

 Studija o proceni uticaja na životnu sredinu-Odgovorni projektant Jelena 
Mitrović, LICENCA br. 371 O731 16 

R.br. Klijent Projekat Godina 

1. AD Fabrika šećera “TE-TO” Senta, 
Karađorđeva bb, Senta 

Studija uticaja zatečenog stanja kompleksa na životnu 
sredinu sa internom benziskom pumpom 

2012 

2. “TARKETT“ doo, industrija za 
proizvodnju podnih obloga, 
Industrijska zona bb, Bačka Planka 

Studija uticaja zatečenog stanja kompleksa na životnu 
sredinu 

2014 

3. COCA COLA HELLENIC, Zemun Plan zaštite od udesa 2014 

4. CONSULT SUPPORT CENTER 
DOO, Beograd 

Studija uticaja Benzinska stanica u Novom Sadu 2015 

5. “TARKETT“ doo, industrija za 
proizvodnju podnih obloga, 
Industrijska zona bb, Bačka Planka 

Politika prevencije udesa  2015 

6. CIAK DOO, Novi Sad Studija uticaja za skladištenje opasnog ineopasnog otpada 2016 

7. WEST PHARMACEUTICAL 
SERVICES BEOGRAD DOO, Kovin 

Studija uticaja kompleksa na životnu sredinu -  Izgrаdnjа 
pоgоnа zа prоizvоdnju kоntаktnе fаrmаcеutskе аmbаlаžе sa 
kotlarnicom na gas 

2016 

8. MARBO PRODUCT DOO 
BEOGRAD, Fabrika Maglić 

Studija uticaja zatečenog stanja kompleksa na životnu 
sredinu 

2018 

9. LUK OIL AD BEOGRAD Studija uticaja zatečenog stanja BS Prvomajska Zemun na 
životnu sredinu 

2019 

10. LUK OIL AD BEOGRAD Studija uticaja zatečenog stanja TBR Zemun na životnu 
sredinu 

2019 

 



Ime i Prezime: Marina Stojanović 

Adresa: Braće Dronjak 14/III, Novi Sad 

Mob: 063/11-53-654 

e-mail: stojanovic.marina1983@gmail.com 

Datum i mesto rođenja: 20.04.1983.god.,Zagreb 

 

RADNO ISKUSTVO 

• Maj 2008.god.zaposlena u „ECO-RECYCLING“ d.o.o. u Novom Sadu, rj.Sirig, Regionalni put 

R-104 Sirig – Zmajevo na poslovima rukovodilac Sektora za zaštitu životne sredine i lice za 

bezbednost i zaštitu na radu, na neodređeno vreme 

• Septembar 2013.god.zaposlena u „SOKO SISTEM“ d.o.o. u Novom Sadu, r.j. Petrovaradin, 

Račkog bb, na poslovima rukovodilac Sektora za zaštitu životne redine, poslovi iz oblasti 

Bezbednosti i zdravlje ljudi, na neodređeno vreme 

• Maj 2015.god. zaposlena na „Institutu za bezbednost i sigurnost na radu“ d.o.o. u Novom Sadu, 

Koste Racina br.19, poslovi iz oblasti Zaštite životne sredine 

• April 2016.god.zaposlena u „INTER PETROL 2016“ doo u Novom Sadu, Braće Dronjak br.14, 

poslovi iz oblasti Bezdnost i zaštita na radu 

• Mart 2019.god.,poslovi iz oblasti zaštite životne sredine “EKO VET PLUS” doo, Vrbas 

 

OBRAZOVANJE 

• Diplomirala u predviđenom roku na Departmanu za Biologiju i Ekologiju, Prirodno-matematički 

fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, smer: Ekologija i zaštita životne sredine oktobar 2007.god.  

• Stečeno zvanje: Diplomirani ekolog za zaštitu životne sredine 

• Srednje obrazovanje stečeno u Gimnaziji „Laza Kostić“ u Novom Sadu, opšti smer, 2002.god.  

• Osnovno obrazovanje stečeno u osnovnoj školi „Prva Vojvođanska brigada“ u Novom Sadu 

1998.god. 

 

DODATNO OBRAZOVANJE 

• Položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlju 

na radu, jun 2011.god.,Ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za bezbednost i zdravlje na 

radu 

 

Reference: 

• Učešće na 41.Konferenciji iz oblasti komunalnih i industrijskih otpadnih voda, komunalni čvrst 

otpad i opasan otpad u Niškoj banji 5.04.2011.god. sa objavljenim radom u zborniku radova na 

temu: Komunalni čvrst otpad – reciklaža rabljenih pneumatika, Udruženje za tehnologiju vode i 

sanitarno inžinjerstvo Beograd 

• Učešće u izradi Studije o proceni uticaja zatečenog stanja kompleksa na životnu sredinu 

“MARBO PRODUCT” DOO, Beograd, Ogranak fabrika “MARBO PRODUCT MAGLIĆ” februar 

2019.god. 

• Učešće u izradi Studije o proceni uticaja zatečenog stanja projekta – stanica za snadbevanje 

motornih vozila gorivom sa instalacijama TNG “TRG BRANKA RADIČEVIĆA” na životnu 

sredinu, Zemun, “LUKOIL SRBIJA” ad Beograd 

mailto:stojanovic.marina1983@gmail.com
mailto:stojanovic.marina1983@gmail.com


 


