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Скупштина града Београда на седници одржаној ______________. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – 
Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 
(ДРАГОСЛАВА СРЕЈОВИЋА) СА ПРИПАДАЈУЋОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ, ДОГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРА И 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „ПИОНИР“, У ДЕЛУ ОД 
ВОЛГИНЕ ДО ЈОВАНКЕ РАДАКОВИЋ ,  

ГО ЗВЕЗДАРА И ГО ПАЛИЛУЛА 
 

        - НАЦРТ ПЛАНА – 
 
 

I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 

А) ОПШТИ ДЕО 
 
 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 
Изради Измене и допуне плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице 
Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу 
резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у делу од Волгине до Јованке 
Радаковић, ГО Звездара и ГО Палилула (у даљем тексту: План детаљне регулације), 
приступило се на основује Иницијативе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда Ј.П., Београд, Његошева бр. 84.  

Одлуку о изради Измене и допуне плана детаљне регулације за реконструкцију 
саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, 
доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у делу од Волгине до 
Јованке Радаковић, ГО Звездара и ГО Палилула (у даљем тексту: Одлука), донела је 
Скупштина града Београда донела на седници одржаној 22 јуна 2016.године („Службени лист 
града Београда“, бр. 20/16). 
 
План је излаган на Раном јавном увиду у периоду од 25.04.2017.год. до 11.05.2017.год. и 
Комисија за планове Скупштине града Београда је усвојила Извештај о раном јавном увиду у 
План (који је такође саставни део документације Плана) на 265 седници, одржаној 
30.052017.године.  
 
Циљ је да се израдом Измене и допуне плана превазиђе проблем у решавању имовинско-
правних послова, у вези рушења потпорних зидова и ограда постојећих објеката уз 
саобраћајницу (са непарне старне) у дужини од око 1800m, настао у току спровођења 
важећег Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут 
(Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и 
реконструкцију црпне станице „Пионир“ („Службени лист града Београда“, бр. 3/05). 
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА 

 
2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА 
(граница Плана је приказана у свим графичким прилозима) 
 
Граница Плана обухвата део територије К.О. Звездара и Палилула дефинисане: 
регулацијом саобраћајнице Драгослава Срејовића и регулацијом појасева јавног зеленила, у 
дужини од око 1770 m, са везама саобраћајнице и инфраструктуре.  
 
Површина обухваћена границом Планом износи око 4 ha. 
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градских 
општина Звездара и Палилула, која обухвата регулацију саобраћајнице Драгослава 
Срејовића и делове околног ткива који су у гравитационој зони саобраћајног правца у 
дужини од око 1770 m, са везама саобраћајница и инфраструктуре. 
 
2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 2д „Катастарски план са радног оригинала са границом Плана“   
Р 1:500) 
 
У оквиру границе Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 
 
КО Палилула 
Делови парцела: 620/5, 1220/15, 1445/2, 1445/3, 1446/1, 5790, 6124/6, 5805, 6124/10, 
6124/4, 5859, 6124/2, 5857/2, 5963/3, 5963/4, 1445/1 
Целе парцеле: 5857/1, 6124/13, 6124/9, 5781/2, 5783/2, 6123/4, 1434/37, 1433/7, 1433/6, 
1433/5, 1433/4, 1446/2, 1445/6, 1445/5, 1445/4, 1221/8, 1221/7, 1221/6, 1221/5, 1220/14, 
1233/1, 1225/10, 1225/9, 1225/8, 1226/29, 1226/28, 401/60, 401/59, 6124/8, 6124/5, 6124/11, 
6124/12 
 
КО Звездара 
Делови парцела: 618/55, 618/17, 2216/1, 2216/2, 2210/1, 5145/1, 2211/1, 2239/4, 2240/2, 
2218/1, 2231/1, 1455/2, 1228/1 
Целе парцеле: 2218/12, 2230/4, 2240/6, 2239/8, 2240/5, 2231/3, 2232/3, 2232/4, 2241/3, 
2214/4, 2213/2, 2211/3, 2211/2, 2210/2, 5145/2, 2209/2, 2208/2, 2206/2, 1455/4, 1455/3, 
2216/7, 2216/6, 1229/3, 2216/5, 618/59, 618/58, 618/57. 
 
 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских парцела из текстуалног и графичког 
дела важе бројеви катастарских парцела из графичког прилога  бр. 2д „Катастарски план са 
радног оригинала са границом Плана“  Р 1: 500.  
 

3. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 

(Одлука је саставни део документације Плана) 
(Извод из плана шире просторне целине је саставни део документације Плана) 
 
Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у одредбама: 
 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 

81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – 
Одлука УС, 132/14 и 145/14),  

 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, број 64/15),  

 Одлуке o изради Измене и допуне плана детаљне регулације за реконструкцију 
саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом 
инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир”, у 
делу од Волгине до Јованке Радаковић, ГО Звездара и ГО Палилула („Службени лист 
града Београда“, бр. 20/16). 



3 

 

 
Плански основ за израду и доношење Плана представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I - XIX) 
(„Службени лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16 и 69/17) (у даљем тексту: План генералне 
регулације). 
 
Према Плану генералне регулације (графички прилог „Планирана намена површина‟, 
листови бр. 2-3 и 2-4, Р 1: 5000), предметна локација се налази у површинама намењеним 
за: 
 
Површине јавне намене:  

- Саобраћајне површине - мрежа саобраћајница; 
- шума. 

 
Површине осталих намена:  

- становање. 
 
Према Плану генералне регулације (графички прилог „Подела на зоне са истим правилима 
грађења‟, листови бр. 4-3 и 4-4, Р 1: 5000 и Р 1:10000), у обухвату Плана детаљне 
регулације се налазе следећи типови становања: 

- С1 - зона породичног становања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града, 

- С10 - зона становања у новим комплексима, 
- С6 – зона трансформације породичног становања у делимично формираним градским 

блоковима у вишепородично становање. Према карти „Подручја за непосредну 
примену правила грађења‟, лист бр.16-4.2, Р 1: 2500, у обухвату je део локације са  
правилима грађења за непосредну примену, зона 2.С6.1. 

 
Урбанистичке мере заштите простора и објеката: 
 
У случају да је због реконструкције улице Драгослава Срејовића (Партизански пут) потребно 
ући на територију Споменика природе „Звездарска шума“, обавезно је да се то уради у 
складу са Решењем о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска шума“ („Службени лист 
града Београда“, бр. 57/13) и уз обавезне услове надлежних служби заштите природе и уз 
стручни надзор и учешће управљача. 
 
Урбанистичке мере заштите простора и објеката: 
 
У делу обухвата предметног Плана (северозападни део предметног подручја) на снази је 
Решење о проглашењу заштићеног подручја „Звездарска шума“ („Службени лист града 
Београда“, бр. 57/13). 
 
 

4. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА 

(графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина“ Р 1:500) 
 
У постојећем стању подручје Плана детаљне регулације се користи као саобраћајна 
површина у великом делу осим на местима где није извршена реализација планиране 
саобраћајнице Драгослава срејовића у пуном профилу на основу урађене планске 
документације. Постојећи објекти и површине које се налазе у оквиру границе Плана 
детаљне регулације, као што су објекти индивидуалног становања, објекти услужних 
делатности и др., другим планским документима су планирани за уклањање. 
 
У обухвату Плана заступљене су следеће намене:  

површине јавне намене 
- зелене површине, 
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- саобраћајне површине, 
- инфраструктурне површине, 

 
површине остале намене 
- површине за становање, 
- површине за комерцијалне садржаје. 

 

Б) ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
 
 
 

1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ПОДЕЛА НА ЗОНЕ 

 
1.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500) 
 
Планиране површине јавних намена су:  
 
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА: 

- Примарна саобраћајна мрежа ( ул. Д Срејовића) 
- Секундарна саобраћајна мрежа (ул.Волгина)  

ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ И КОМПЛЕКСЕ: 
- инфраструктурне површине (трансформаторске станице ТС1 до ТС3) 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ:  
- зелене површине(зп 2- зп 7) и  шума (зп 1) 

 
 

Намена површина 
Постојеће  

(ha) 

оријантационо 

% 

Укупно 

планирано 

(ha) 
оријентационо 

% 

          Површине јавне намене 

саобраћајне површине 2.42 60 3.90 97.5 

површине за инфраструктурне 
објекте и комплексе-  

0.01 / (0.001) / 

     

зелене површине и шума 1.0 25 0.1 2.5 

Укупно јавне намене          3.43 85 4.0 100 

       Површине осталих намена 

површине за становање          0.45 12 / / 

површине за комерцијалне 

садржаје 
         0.12 3 / / 

Укупно остале намене  0.57 15 /       / 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 4.0 100 4.0 100 

 
Табела 1 - Табела биланса површина  

 
 
1.2. КАРАКТЕРИСТИЧНЕ ЦЕЛИНЕ 
 
Територија предметног Плана представља јединствену целину која је планирана за 
саобраћајне површине - мрежу саобраћајница у оквиру које се налази део подручја улице 
Драгослава Срејовића и део Волгине улице. Јавне зелене површине између регулације ових 
саобраћајница и регулације контактних блокова, као  и инфраструктурне површине за 
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планиране трансформаторске станице, чине незнатни део од укупне површине обухвата 
Плана, како је приказано у свим графичким прилозима Плана. 
 
 

2. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

 
2.1. УРБАНИСТИЧКЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА 
 
2.1.1. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима 
(„Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) простор у оквиру 
границе предметног Плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне 
културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно 
заштићене целине и не садржи појединачна културна добра, нити добра под претходном 
заштитом.  
 
У циљу заштите и очувања могућих археолошких налаза, уколико се приликом извођења 
земљаних радова наиђе на археолошке остатке, обавеза инвеститора и извођача радова је 
да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе 
града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен (чл.109. Закона о културним добрима добрима). 
Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства за 
истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на 
чување овлашћеној установи заштите. 
 
/ Услови чувања, одржавања и коришћења културних добара као и добара  која уживају 
претходну заштиту и утврђене мере заштите Завод за заштиту споменика културе града 
Београда, арх. бр. Р 1930/17 од 08.12.2017./ 
 
 
2.1.2. ЗАШТИТА ПРИРОДE И ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и 
природних вредности. Спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр. и 14/16), Законом о заштити животне средине („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-одлука УС и 14/16), Законом 
о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности („Сл. лист СРЈ-Међунаридни уговори“, 
бр. 11/01) и Законом о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/16) и др. 
У складу са Решењем Завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 020-746/3 од 19.4.2018 
године, издатим за потребе израде предметног Плана и Решењем о проглашењу заштићеног 
подручја „Звездарска шума“ („Службени лист града Београда“, бр. 57/13), у обухвату 
заштићеног подручја Споменика природе „Звездарска шума“, који је у III (трећем) степену 
заштите, налази се северозападни део предметног подручја – планиран као шума (парцела 
зе1) и мања површина, део грађевинске парцеле С1 (приближно 5 m2) на углу Волгине 
улице и Улице Волгине 1 (веза две улице дефинисана Планом детаљне регулације подручја 
градске парк – шуме Звездара, Општина Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 
7/12)). 
У делу планиране реконструкције саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) 
граница предметног Плана се ослања на границу заштићеног подручја СП „Звездарска 
шума“. 
Према истом Решењу, у просторном обухвату Плана нема утврђених еколошки значајних 
подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже Републике Србије, 
као ни евидентираних природних добара. 
У складу са наведеним, Планом су дефинисане мере које се морају поштовати приликом свих 
фаза у процесу спровођења Плана: 
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 У оквиру заштићеног подручја Споменика природе „Звездарска шума“ забрањују се 
следеће активности: 

o Просецање и огољавање шумског простора за потребе изградње; 
o Изградња нових или проширење постојећих саобраћајница; 
o Вршење земљаних, грађевинских, шумарских радова и других радова којима се 

могу угрозити природне вредности и карактеристике заштићеног подручја и 
нарушити његове естетске и амбијенталне вредности; 

o Крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који могу 
изазвати процесе ерозије, клизишта и друге неповољне промене терена; 

o Извођење активности које угрожавају вегетацију, а нарочито: сечу дрвећа и 
шибља (изузев контролисаног уклањања сувог и болесног), ломљење и 
оштећивање вегетације, уништавање кореновог система или вршење било које 
радње која би нарушила постојеће стање дендрофонда или угрозила његов 
опстанак; 

o Вршење других радњи забрањених Решењем о проглашењу заштићеног 
подручја „Звездарска шума“ („Службени лист града Београда“, бр. 57/13). 

 Предвиђеним радовима не смеју се изазвати инжењерско-геолошки или други 
деградациони процеси. 

 Планираном реконструкцијом не сме доћи до значајне промене режима, а посебно 
квалитативних карактеристика подземних и површинских вода. 

 Инвеститор је у обавези да штити постојећу вегетацију у окружењу пре и за време 
извођења грађевинских радова. Уколико због реконструкције или изградње дође до 
оштећења постојећег јавног зеленила, оно се мора надокнадити под посебним 
условима и на начин који одређује јединица локалне самоуправе. 

 Инвеститор је у обавези да изврши санацију или рекултивацију свих деградираних 
површина. Уз сагласност надлежне комуналне службе, на одговарајућим локацијама 
трајно депоновати неискоришћени геолошки, грађевински и остали материјал настао 
приликом извођења радова. 

 У случају акцидентних ситуација, инвеститор је у обавези да обавести надлежне 
инспекцијске службе и установе.  

 Извођач радова је у обавези да, у случају да се током радова наиђе на геолошко- 
палеонтолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се 
претпоставља да имају својство природног добра, у року од осам дана обавести 
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од 
уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица. 

 У фази израде техничке документације прибавити услове и сагласности надлежних 
служби заштите природе. У фази извођења радова и обезбедити стручни надзор и 
учешће управљача. 

 
Планом је, као допунска санациона мера у зони планираних саобраћајница, предвиђено 
затрављивање шкарпи и садња дрвенасте и жбунасте вегетације прилагођене условима 
локације и пројектованом решењу потпорних конструкција. У оквиру свих планираних 
намена дат је обавезујућ проценат зелених површина у директном контакту са тлом. 
 

(Решење: Завода за заштиту природе Србије, 03 бр. 020-746/3 од 19.04.2018 године) 

 
2.1.3. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Мере и услови заштите животне средине 
За предметни план Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове је донео Решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину, IX-03 бр.350.14-8/16, 
дана 15.06.2016.године, које је објављено у „Службеном листу града Београда“, бр. 61/16. 
 

Секретаријат за заштиту животне средине донео је  Решење о утврђивању мера и услова 
заштите животне средине за предметни план (бр. 501.2-164/2017-V-04 од 29.03.2018. 
године).  
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У циљу спречавања, односно смањења утицаја предметне саобраћајнице на чиниоце 
животне средине, потребно је: 

 извршити детаљна инжењерскогеолошко-геотехнича и хидрогеолошка истраживања 
на предметном простору, у складу са одредбама Закона о рударству и геолошким 
истраживањима ("Служвени гласник РС", бр. 101/15), а у циљу утврђивања 
адекватних услова реконструкције предметног саобраћајног потеза са припадајућом 
инфраструктуром, уз примену адекватних мера заштите од процеса нестабилности; 

 примена "тихог" коловозног застора (уградња специјалних врста који може 
редуковати буку која настаје у интеракцији пнеуматик-подлога); 

 изградњу истих од материјала отпорних на нафту и нафтне деривате и са 
ивичњацима којима се спречава одливање воде са саобраћајних површина на околно 
земљиште приликом њиховог одржавања или за време падавина; 

 контролисано и максимално ефикасно прикупљати зауљене атмосферске воде са 
саобраћајних површина које су предмет изградње/реконструкције, њихов третман у 
сепаратору масти и уља, којим се обезбеђује да њихов квалитет задовољава 
критеријуме прописане Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени  гласник РС", бр. 67/11, 
48/12 и 1/16); таложник и сепаратор масти и уља димензионисати на основу сливне 
површине и меродавних падавина. 

 на нивоу техничко-пројектне документације на основу тачних података о 
пројектованом интензитету саобраћаја размотрити потребу/непходност подизања 
звучних баријера ка постојећим стамбеним објектима; звучну баријеру пројектовати  
од природних материјала и озеленети са спољне стране (ка стамбеним објектима) 
растињем средње висине; избор садног материјала извршити у складу са његовом 
функцијом; 

 пратећу инфраструктуру извести у складу са важећим нормама и стандардима за ту 
врсту објеката; планирати подземно постављање електроенергетских водова; 

 избор материјала за изградњу канализационе мреже извршити у складу са обавезом 
да се спречи свака могућност неконтролисаног изливања отпадних вода у околни 
простор, што подразумева адекватну отпорност цевовода (и прикључака) на све 
хемијске утицаје, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће дилатације 
(еластичности), због могуће геотехничке повредљивости геолошке средине у подлози 
цевовода.    

Смањење загађења ваздуха се односи на смањење сумпордиоксида, азотнихоксида и угљен 
моноксида и других полутаната у ваздуху.  
Мере и услови се односе на: 

 реализацију планом предвиђених  зелених површина. 
У циљу смањења нивоа буке потребно је: 

 нивои буке морају бити у складу са граничним вредностима индикатора буке према 
Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. 
гласник РС", бр. 75/2010). 

Мере заштите од нејонизујућег зрачења: 
 трафостаницу пројектовати и изградити у складу са важећим нормативима и 

стандардима за ту врсту објеката, а техничким и оперативним мерама обезбедити да 
нивои излагања становништва нејонизујућим зрачењима након изградње 
трафостанице не прелази референтне граничне нивое излагања електричним, 
магнетским и електромагнетским пољима, у складу са Правилником о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима, и то: вредност јачине електричног поља (Е) не 
прелази 2 kV/m, а вредност густине магнетског флукса (В) не прелази 40 µT; 

 определити се за трансформаторе који као изолацију користе епоксидне смоле или 
SF6 трансформаторе; 

 у случају да је планирана уградња уљних трансформатора исти не смеју да садрже 
полихлороване бифениле (РСВ); за уљне трансформаторе мора се обезбедити 
одговарајућа заштита подземних вода и земљишта постављањем непропусне 
танкване за прихват опасних материја из трансформатора трафостанице; капацитет 
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тнкване одредити у складу са укупном количином трансформаторског уља садржаног 
у трансформатору; 

 након изградње трансформаторске станице извршити: (1) прво мерење: нивоа 
електричног поља и густине магнетског флукса, односно мерење нивоа буке у 
околини трансформаторске станице, пре издавања употребне дозволе за исту, (2) 
периодична испитивања у складу са законом и (3) достављање података и 
документације о извршеним испитивањима нејонизујућег зрачења и мерењима нивоа 
буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења; 
трансформаторске станице не смеју да се нађу поред канцеларијских простора 
намењених дужем боравку људи, већ уз техничке просторије оставе и сл. 

У току радова на изградњи планираних садржаја спровести следеће мере заштите: 
- снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима обављати на посебно 

опремљеним просторима, а у случају да дође до изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, односно ремедијацију 
загађене површине; и 

- грађевински и остали отпадни материјал, који настане у току изградње, сакупити, 
разврстати и одредити посебне просторе за привремено складиштење наведеног 
материјала, обезбедити рециклажу и искоришћење преко правног лица које је 
овлашћено, односно које има дозволу за управљање наведеним врстама отпада. 

 
2.1.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕПОГОДА И ПРОСТОРНО-

ПЛАНСКИ УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 

 Сеизмолошке карактеристике терена  
Према најновијим регионалним истраживањим Републичког сеизмолошког завода Србије 
(http://www.seismo.gov.rs/) одређени су параметри сеизмичности за територију Републике 
Србије. Према карти сеизмичког хазарда за очекивано максимално хоризонтално убрзање на 
основној стени – Acc(g) и очекивани максимални интензитет земљотреса – Imax у јединицама 
Европске макросеизмичке скале (EMS-98), у оквиру повратног периода од 95, 475 и 975 
година могу се очекивати земљотреси максималног интензитета и убрзања приказани у 
табели. 

Табела: Сеизмички параметри 

Сеизмички параметри 
Повратни период времена (године) 

95 475 975 

Acc(g) max. 0,02-0,04 0,04-0,06 0,08-0,1 

Imax (EMS-98) VI VII VIII 

Ради заштите од земљотреса, објекте пројектовати у складу са: 
- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Све прорачуне 
сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним подацима микросеизмичке 
реоjнизације и 

- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 
 

 Урбанистичке мере за заштиту од пожара 
У току пројектовања и извођења радова на изградњи саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром применити мере заштите од пожара у складу са одредбама Закона о 
заштити од пожара (Сл.гласник РС бр. 111/2009 и бр. 20/2015) и правилницима и 
стандардима који ближе регулишу изградњу објеката. 
Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила, сходно Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара  ("Службени лист СРЈ", бр.8/95) и 
других техничких прописа и стандарда за такву врсту објеката. 

http://www.seismo.gov.rs/
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Капацитет водоводне мреже мора да обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара 
(иницијално гашење), како за хидрантску мрежу тако и за друге инсталације које користе 
воду за гашење пожара.  
С тога, мора постојати одговарајућа хидрантска мрежа, која се по протоку и притиску воде у 
мрежи планира и пројектује према Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", бр.30/91). 
Такође, предвидети остале инсталације и системе заштите у складу са важећим законским и 
техничким прописима за категорију објеката планираних за изградњу: 
- Уколико се предвиђа фазна изградња објеката обезбедити да свака фаза представља 

независну техно-економску целину, укључујући и приступне путеве и платое за 
интервенцију ватрогасних возила. 

- Планирану гасоводну мрежу реализовати у складу са Одлуком о условима и техничким 
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода ("Сл. лист града 
Београда" бр.14/77), Правилником о техничким нормативима за пројектовање, 
грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл.лист СФРЈ", бр.10/90),уз 
претходно прибављање одобрења локације за трасу гасовода и место мерно 
регулационе станице од стране Управе за заштиту и спасавање, сходно чл. 28 и 29 
Закона о експлозивним материјама, запањивим течностима и гасовима(”Сл.гласник 
СРС”, број 44/77,45/84 и 18/98), Правилником о техничким нормативима за унутрашње 
гасне инсталације ("Сл. лист СРЈ", бр.20/92 и 33/92) и Правилником о техничким 
нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за радни притисак до 4 бара ("Сл.лист СРЈ", бр.20/92). 

- Изградња електроенергетских објеката и постројења иста морају бити реализоване у 
складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских 
постројења и уређаја од пожара(("Службени лист СФРЈ", бр.87/93), Правилником о 
техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих 
трафостаница ("Службени лист СФРЈ", бр.13/78) и Правилнику о изменама и допунама 
техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница 
("Службени лист СРЈ", бр.37/95). 

У даљем поступку издавања локацијских услова за пројектовање и прикључење, у поступку 
израде Идејног решења за изградњу објеката, потребно је прибавити Услове са аспекта мера 
заштите од пожара и експлозија од стане надлежног органа Министарства, на основу којих 
ће се сагледати конкретна техничка решења, безбедносна растојања и др., у складу са 
Уредбом о локацијским условима ("Сл.гласник РС", бр.35/15 и 114/15).  
У даљем поступку прибављања Услова са аспекта мера заштите од пожара и експлозија ( 
израда идејних решења за објекте гасовода као и пројеката за извођење објеката), обавеза 
је да се прибаве Услови са аспекта мера заштите од пожара и експлозије од стране 
надлежног органа Министарства у складу са Уредбом о локацијским условима (Службени 
гласник РС бр.35/2015), Законом о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима 
(Службени гласник РС бр. 54/2015), Законом о заштити од пожара (Службени гласник РС бр. 
111/09 и 20/15). 
Уколико се предвиђају објекти у којима је присутна или може бити присутна једна или више 
опасних материја у прописаним количинама, потребно је поштовати одредбе Закона о 
ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр.111/2009, 92/2011 и 93/2012") и правилника 
који ближе регулишу врсте и количине опасних материја, објекте и друге критеријуме на 
основу којих се сачињава план заштите од удеса. 
За планирану изградњу прибављени су Услови бр. 217-463/2017-09/8 од МУП-Управе за 
ванредне ситуације у Београду. 
 

 Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода 
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројектовати у складу са : 

- Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90). Све прорачуне сеизмичке стабилности заснивати на посебно изграђеним 
подацима микросеизмичке реонизације. 
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- Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката који не 
спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“ бр. 39/64). 
 

 Услови од интереса за одбрану земље 
 

Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру добијен је допис под бр.3651-2/2017, од 

03.11.2017, без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

 
2.1.5. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 
 (графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта терена“  Р 1: 500) 
 

Геоморфолошки гледано, шире предметно подручје захвата Звездарски плато, део падине 
која спушта ка Дунаву (Дунавска падина) и вршни део Звездарске падине, са генералним 

нагибом  падине до 5-10º, са котама терена од око 150-250 м. Најмаркатнији део терена 

представља одсек испод платоа Звездара, који се пружа правцем северозапад-југоисток, и 

висина му износи око тридесетак метара, а нагиб терена је око 25-30º. 

Део падине према Дунаву обликован је радом језерске и речне ерозије а модификован је 
деловањем процеса површинског распадања и падинских процеса, пре свега планарног 
спирања и клижења, а мањим делом јаружања. Морфолошки изглед појединих делова 
падине се стално мења јер се процеси клизања стално обнављају. Велики удео на измену 
природне морфологије терена имао је техногени фактор (усецања, засецања, насипања, 
уређење терена и сл.). 
Основа терена је изграђена од седимената терцијара: карбонатни комплекс тортонске 
старости, сармат представљају лапоровито песковити седименти (глине, лапорци, 
конгломерати, пескови и подређено кречњаци), док је панон представљен лапоровитим 
глинама и лапорима. Преко ових седимената су током квартара формиране делувијално-
пролувијалне и делувијалне наслаге, прекривене еолским творевинама (лес) и колувијаним 
наслагама (активним и фосилним). Као последица урбанизације (грађевинске активности) у 
терену је присутан насип (савремено тло - техногене наслаге). 
 

Основно хидрогелошко обележје истражном подручју даје река Дунав и утицај дренирања 
Дунавске падине (десне долинске стране Дунав). 
Терен подручја плана детаљне регулације је у хидрогеолошком смислу сложених 
карактеристика.  
Квартарни седименти изграђују површински део терена и представљени су срединама: 

 колувијални (кретани) комплекс т.ј. тела клизишта имају функцију хидрогеолошког 
колектора резервоара у којем је формирана издан која је у подинском делу разбијеног, а 
у горњем делу збијеног типа, 

 лес је колектор-спроводник (семи-аквифер) у оквиру кога је могуће формирање збијене 
издани етажног типа, 

 делувијална-лесоидна глина у хидрогеолошком погледу представља семи-аквифер, 
значајнији колектор-спроводник, 

 делувијално-пролувијална глина је по хидрогеолошкој функцији у терену колектор-
резервоар подземној води. 

Изведеним истраживањима закључено је да је у терену присутна подземна вода у 
деловијално-лесоидним и делувијалном-пролувијалним седиментима, т.ј. плића издан. 
Подземна вода је слабе издашности. Прихранивање издани се врши углавном дренирањем 
падине, тзв. Дунавска падина.  
Подину квартарних седимената чине терцијарни седименти који у зависности од степена 
засићења постојећих пукотинских система у терену представљају путеве комуникације воде, 
што ову средину дефинише као семи-аквифер и локално представљају слабе колекторе-
резервоаре подземних вода. Глиновито-лапоровити и глиновито-лапоровито-песковити 
седименти у терену имају улогу семи-аквифер до изолатора, док лапоровито-кречњачки 
комплекс у терену имају улогу хидрогеолошког изолатора. 
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На основу анализе свих раније изведених истраживања као и истраживања за потребе 
израде Идејног пројекта улице Партизански пут са припадајућом инфраструктуром  дају  се  
следеће геотехничке препоруке:  

 Траса новопројектоване саобраћајнице у делу од раскрснице са Волгином улицом до 
стамбеног објекта у улици Драгослава Срејовића бр.57, у дужини од око 540м, пролази 
кроз условно стабилни терен. По литолошком саставу, површинске делове терена 
изграђују глиновито-лапоровити седименти, који су хидроскопни и у присуству воде 
подложни бубрењу. Овај део терена је у садашњим условима умирен, али се процеси 
клизиња лако могу активирати, неконтролисаним засецањем или натапањем водом. 
Материјали за ископ припадају III категорији према ГН-200. 

 Траса улице Драгослава Срејовића у делу од броја 57 до раскрснице са улицом Пере 
Ћетковића, у дужини од око 480 м пролази кроз нестабилан терен. Изградња 
саобраћајнице и инфраструктурних објеката у овом делу терена се не препоручује пре 
претходног санирања терена.  
За санацију овог дела терена као примарна мера  предвиђена је потпорна конструкција, 
поред површинског одводњавања, планирања терена, израде кишне и фекалне  
канализације. Да би се обезбедила стабилност улице Драгослава Срејовића предвиђене 
су израде потпорне  конструкције. Ове потпорне конструкције изводе се као дијафрагме 
димензија 250x80 цм, а на врху имају везне греде димнзија 250x50 цм. Дијафрагме су на 
размаку од 2м. Укупна дужина потпорне конструкције је 458.00м. 

 Траса саобраћајнице од раскрснице са Улицом Пере Ћетковића до краја 
новопројектоване трасе ће се изводити у стабилном терену у коме површинске делове 
изграђују прашинасто песковите глине. Ископи ће се у овом делу изводити кроз 
материјале који припадају II категорији према грађевинском нормама ГН-200. 
Отворени ископи без подграђивања могу се изводити до дубине 1,5 м. Дубље ископе 
треба пројектовати са одговарајућом техничком заштитом рова, обзиром да се глине 
одликују прслинско-пукотинском порозношћу па би код незаштићених страница рова 
могло доћи до обрушавања. 
За случај проширења трасе у деловима стабилног терена где се захтева усецање у 
природан терен више од 1.50 м обавезно је предвидети одговарајући заштитни зид са 
дренажом иза зида или ако има могућности терен нивелационо уредити у нагибу 1:1. 

 

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања а све 
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“ бр. 
101/15). 
 
2.1.6. УСЛОВИ ЗА ПРИСТУПАЧНОСТ ПРОСТОРА 
 
У току разраде и спровођења плана при решавању саобраћајних површина, прилаза 
објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе 
Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15). 
 
2.1.7. УСЛОВИ ЗА ЕВАКУАЦИЈУ ОТПАДА 
 
Приликом изградње планиране саобраћајнице водити рачуна о постојећим контејнерима за 
смеће које би требало задржати на постојећим локацијама.  
На местима где се планира измештање постојећих локација судова за смеће, потребно је у 
току израде техничке документације обавити сарадњу са ЈКП „Градска чистоћа“ како би се 
дефинисао положај контејнера за евакуацију отпада. 
 

(Услови: ЈКП Градска чистоћа, бр.16158    од  12.10.2017 године) 
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3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
 
3.1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 
(графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план“ Р 1:500.) 
 
 ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Улица Волгина део С 1 

КО Звездара 
Делови парцела: 618/17, 2216/2, 2216/1, 1228/1 

 

Део Улице Драгослава 
Срејовића (Приступ Београд 

путу) 
С 2 

КО Звездара 

Делови парцела: 618/55,  
Целе парцеле: 618/57, 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 3 

КО Палилула 
Делови парцела: 620/5, 1226/28, 1225/10, 

1233/1, 1445/4, 1445/2, 1445/3, 1446/1, 401/60, 

1445/1, 1446/2 
Целе парцеле: 401/59, 1220/14, 1445/6, 1433/4, 

1445/5 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 3-1 

КО Палилула 

Делови парцела: 1233/1, 1433/1, 1434/37, 
1446/2, 1433/7 

Целе парцеле: 1433/4, 1433/5, 1433/6,  

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 4 

КО Палилула 
Делови парцела: 2216/6, 

Целе парцеле: 618/59, 618/58, 2216/5, 1229/3,  
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 4-1 

КО Палилула 

Делови парцела: 2216/6, 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 5 

КО Звездара 
Делови парцела: 2216/1, 2216/6, 

Целе парцеле: 2216/7, 1455/3, 1455/4, 2206/2, 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 6 

КО Звездара 

Делови парцела: 2211/3, 2211/1, 
Целе парцеле: 2241/3, 2213/2, 2232/4, 2214/4 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 7 

КО Палилула 
Делови парцела: 5790, 5859, 6124/4, 5857/2, 

6124/13, 6124/10, 5806, 6124/6, 5805, 6124/5,  

Целе парцеле: 5857/1, 5963/3, 6124/9, 6124/8, 
5856, 6123/4, 6124/2, 6124/11, 6124/12, 5781/2, 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 8 

КО Звездара 

Делови парцела: 2210/1, 5145/1 

Целе парцеле: 2208/2, 2209/2, 5145/2,2210/2, 
2211/2 
 

Улица Драгослава 
Срејовића-део 

С 9 

КО Звездара 

Делови парцела: 2218/1, 2239/4, 2240/2 

Целе парцеле: 2232/3, 2231/3, 2240/5, 2239/8, 
2240/6, 2218/12, 2230/4, 
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Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:.... 
 
3.1.1. МРЕЖА САОБРАЋАЈНИЦА 
 
Концепт уличне мреже заснива се на ПГР-у Београда, према коме улица Драгослава 
Срејовића остаје у рангу улице првог реда, као веза насеља Миријево са ужом централном 
зоном града. Поред предметног саобраћајног потеза, у обухвату Плана се налази и део 
Волгине улице која је део секундарне уличне мреже. 
 
Саобраћајнице са којима се укршта предметни саобраћајни потез остају део секундарне 
уличне мреже. 
 
Предметни саобраћајни потез већ је плански разрађен Планом детаљне регулације за 
реконструкцију саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом 
инфраструктуром, доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир“ 
(„Службени лист града Београда“, бр. 3/05). Тада дефинисана регулациона линија 
саобраћајнице садржала је следеће елементе:  

 по две возне траке по смеру вожње, укупне ширине коловоза 12,0m, 
 обостране тротоаре: од 2,0m на десној страни саобраћајнице, односно 3,0m на левој 

страни,  

 зелену траку са десне стране саобраћајнице испод које је планирана дренажа, као и   
 простор за потпорне зидове и потпорну конструкцију. 

 
Границом овог Плана обухваћена је у потпуности граница важећег плана на предметној 
деоници, са проширењима која су била потребна због уклапања укрсних саобраћајница као 
и због новопројектованих потпорних конструкција. Ситуациони план саобраћајнице 
коригован је у односу на важећи План тако да се планираном регулацијом саобраћајнице не 
угрожавају потпорни зидови и ограде са непарне стране улице. 
 
За потребе израде Плана урађен је Идејни пројекат Улице Драгослава Срејовића од Улице 
Волгина до Улице Јованке Радаковић, КО Палилула и Звездара, „Шидпројект“ доо Шид и 
„Геопут“ доо Београд. 
 
Попречни профил саобраћајнице Драгослава Срејовића планиран је са следећим 

елементима:  

 са по две возне траке по смеру вожње, укупне ширине коловоза 12,5m;  

 са обостраним тротоарима од: 2,0m на десној страни, односно 3,0m (мин 2,4m) са 

леве стране попречног профила.  

 са појасом зеленила у оквиру саобраћајнице у оквиру кога се налазе пројектоване 

потпорне конструкције, потпорни зидови, дренажне цеви и косине усека односно 

насипа. Ови елементи приказани су у оквиру одговарајућег графичког прилога у 

ситуационом плану и попречним профилима.  

Регулациона линија планиране саобраћајнице са леве стране попречног профила је у неким 
деловима ужа него што је то била регулациона линија по важећем плану. На овим 
деоницама планирани су уски појасеви јавног зеленила. 
 
Као раскрснице са пуним програмом веза планирани су укрштаји са следећим улицама: 
Волгином, Пере Ћетковића и Јованке Радаковић.  
 
Прикључак улице Волгине је потребно реконструисати на дужини од око 150м да би се 
ублажила денивелација условљена проширењем коловоза улице Драгослава Срејовића. 
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Са десне стране улице иза пешачке стазе, предвиђен је потпорни зид, ради уклапања у 
терен парка Звездара. Зид има променљиве димензије, зависно од конфигурације терена и 
удаљености регулационе линије.  
Са десне стране улице планирају се потпорни зидови а са леве стране саобраћајнице 
планирана је потпорна конструкција; на позицијама које су приказане у графичким 
прилозима, а према решењу из наведеног идејног пројекта. 
 
Елементи ситуационог плана дефинисани су у оквиру одговарајућег графичког прилога. 
Деоница улице Драгослава Срејовића која је предмет овог Плана ситуационо и нивелацино 
је уклопљена у деоницу која ће се спроводити на основу важећег плана. 
 
Нивелационо решење је условљено висинама  у постојећим  улицама у које се врши 
уклапање и прилагођавањем изграђеним садржајима у зони саобраћајница, те условом да се 
обезбеди одвођење воде уз ивичњаке до сливника. 
 
Одводњавање саобраћајнице се решава системом зацевљене атмосферске канализације.  
 
С обзиром да се на десној страни улице налази парк Звездара, који је виши од пута, 
предвиђено је да се пут заштити од прибрежне воде каналетама смештеним иза тротоара. 
Вода се из каналета прикупља сливницима и укључује у атмосферску канализацију. 
 
За заштиту  постељице пута предвиђен је обострани дренажни систем. Са десне стране, 
дренаже се налазе иза потпорних зидова, а тамо где зидови не постоје, налазе се испод 
пешачких стаза. Тиме се труп пута штити од процедних прибрежних вода. Лево, дренажа се 
налази испод тротоара и прикупља воду са постељице. Кроз даљу израду техничке 
документације преиспитати потребу за дренажним системом са леве стране. 
 
Коловозну конструкцију предвидети од асфалт бетона и димензионисати је за тешко 
саобраћајно оптерећење.  

 
У зони пешачких кретања испред улаза у Београдпут (веза пешачких прелаза преко Волгине 
и Драгослава Срејовића), предвиђене су степенице. Велика денивелација не оставља 
могућност формирања рампе за кретање лица са посебним потребама. 
 
Приступ парцелама ободних намена уз Драгослава Срејовића (у односу на границу Плана) 
остварити непосредно са саобраћајнице или преко појасева јавног зеленила формираних 
овим Планом. 
 
Колски приступ из Волгине улице у делу профила према шуми није могућ због велике 
висинске разлике али је могуће обезбедити пешачки приступ преко формиране парецеле 
шуме (Зп -1).  
 
На локацији испред Улице Пере Ћетковића у оквиру регулације саобраћајнице ( делимично 
изнад потпорне конструкције) планирана је зона панорамског пункта. 
 
У контакном подручју плана, на делу између улица Савињске и Астрононске, налази се 
станица за снабдебање горивом на коју се приступа са Улице Драгосалва Срејовића. Приступ 
станици дефинисан је Планом  детаљне регулације подручја парк-шуме Звездара, општина 
Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 7/12) и приказан у одговарајућем графичком 
прилогу. 
 
У току израде техничке документације, на местима где се планира измештање постојећих 
локација судова за смеће, потребно је обавити сарадњу са ЈКП „Градска чистоћа“ како би се 
дефинисао положај контејнера за евакуацију отпада. 
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3.1.2. ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
  

Предметним саобраћајним потезом саобраћају возила јавног градског превоза (аутобуски 
подсистем ЈГПП) са дефинисаним стајалиштима, како је то приказано у одговарајућем 
графичком прилогу. 
 
3.1.3. ПАРКИРАЊЕ 
 
У  регулацији јавних саобраћајних површина се не планирају паркинг места.  
 
3.1.4. ЗОНА ПАНОРАМСКОГ ПУНКТА 
 
У оквиру предметног подручја налази се и позиција са које се остварује изузетна 
експозиција на простор Земунског Гардоша, преко водне површине Дунава, равнице 
Панчевачког рита до Вишњичког рта. Ова позиција пружа изузетну панораму и објашњава 
структуру и статус северног дела Београда. 
 
У оквиру саобраћајнице, у ширини од 4.0m, на рачун простора изнад потпорне конструкције 
(од спољне линије тротоара па до границе плана) и у дужини од 40м, планира се простор 
панорамског пункта – видиковца у складу са одговарајућим графичким прилогом. 
 
Простор оградити према шкарпи и опремити урбаним мобилијаром (клупе, светиљке...). Ова 
пешачка површина планира се са другачијом завршном обрадаом (бетонски полигонални 
елементи у боји или слично). Елементе за изградњу дефинисати кроз израду техничке 
документације у оквиру планираних потпорних и додатних елемената пута. 
 
Територија испод нивелете Драгослава Срејовића, плански обрађена  Планом генералне 
регулације дела насеља Карабурма („Сл.лист.града Београда“, бр.20/07) је дефинисана као 
простор за који потребна израда ПДР-а.  
Планирана зона панорамског пункта саставни је део пешачких комуникација – тротоара у 
оквиру регулације саобраћајнице. 
 

Услови Секретаријата за саобраћај IV-05 бр. 344.4-54/2017 од 16.10.2017.  
Услови Дирекције за јавни превоз IV-08  бр. 346.5-***/17 од  
Услови ЈКП „Београд пут“ бр. V 40262-1/2017 од 26.10.2017. године 

 
3.1.5.  ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ У ОКВИРУ РЕГУЛАЦИЈЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500 и графички прилог бр. 8 
„Синхрон план“ Р 1: 500) 
 
Планским решењем предвиђено је формирање зеленог појаса у регулацији улице 
Драгослава Срејовића (Партизански пут). Поред заштите околних садржаја од негативног 
дејства саобраћаја, улога овог зеленила је и да буде допунска мера санације настабилних 
терена. 
У фази израде техничке документације обавеза је Инвеститора да евидентира, чува и 
инкорпорира квалитетну постојећу вегетацију. Предвиђено је озелењавање нестабилних 
терена употребом санационог зеленила прилагођеног конкретним условима локације и 
пројектованом решењу потпорних конструкција. У том смилсму, приликом израде техничке 
документације преиспитати могућност садње дрвореда мањих димензија или украсних 
жбунастих и полеглих форми зеленила. Ради стабилизације косина планирано је њихово 
затрављивање сетвом или облагање травним бусеном уз употребу ниског зеленила. 
Планирану позицију видиковца ускладити са постојећом квалитетном вегетацијом. 
Предметну микролокацију озеленити и опремити у складу са просторним могућностима и 
каталогом урбане опреме предметне зоне града. 
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У фази израде техничке документације обавезна је израда Пројекта спољно уређење са 
синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура. Пројекат 
Озелењавања урадити на ажурној геодетској подлози, на основу Локацијских услова, у 
складу са саобраћајно нивелационим решењем и синхрон-планом подземних инсталација.  
За сву вегетацију која је угрожена планираним саобраћајним решењем, обавеза Инвеститора 
је да се обрати Градској комисији са захтевом за одобрење за сечу стабала преко надлежне 
градске општине како би се прибавило Решење, обавила валоризација и утврдила надокнада 
за сечу. У делу планиране реконструкције саобраћајнице Партизански пут (Д. Срејовића) 
граница предметног Плана се ослања на границу заштићеног подручја СП „Звездарска 
шума“. Предметним Планом прописане су мере и услови заштите природe и природних 
добара у поглављу 2.1.2. За део шумске вегетације ван заштићеног природног добра, а у 
планираној регулацији улице Д. Срејовића неопходне су мере компензационе садње.  
 
3.2. ПОВРШИНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ 
(графички прилог бр. 8 „Синхрон план“ Р 1:500.) 
 
3.2.1. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
По свом висинском положају територија обухваћена границом Плана припада другој 
висинској зони водоснабдевања града Београда.  
 
Осим цевовода мањих пречника, који служе у дистрибутивне сврхе,  у улици Драгослава 
Срејовића постоји цевовод друге зоне, пречника В2Ø250 који води од ЦС „Пионир“ до везе 
на хидротехнички тунел Ø600 (ван границе Плана). 
 
Укида се постојећи цевовод В2Ø250 друге висинске зоне.  Планира се  примарни  цевовода  
В2Ø500 у коловозу саобраћајнице, и дистрибутивни цевоводи В2Ø150, обострано у 
тротоарима, за прикључење објеката и уличних мрежа. Сви постојећи прикључци треба да 
буду превезани на дистрибутивне цевоводе В2Ø150. У улици Волгиној планира се 
дистрибутивни цевовод В2Ø150 који се повезује на цавоводе у улици Драгослава Срејовића 
В2Ø150. 
 
Положај планиране водоводне мреже је у јавној површини, тротоарима или у регулацији 
планираних саобраћајница. На планираној дистрибутивној водоводној мрежи предвидети 
довољан број  надземних противпожарних хидраната. Водоводну дистрибутивну мрежу 
повезати у прстенаст систем и планирати  са  свом потребном арматуром. Прикључење 
објекта на уличну водоводну мрежу извести преко водомера у водомерном окну, а према 
техничким условима ЈКП "Београдског водовода и канализације". Пројекте водоводне мреже 
радити према техничким прописима ЈКП "Београдског водовода и канализације" . 
 
 

(Услови ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој водовода, бр.68443/1  I4-1   /2026 
, Л/1593 од 03.11.2017.год.) 
 
3.2.2. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
(графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа и објекти“ Р 1:500) 
 
Територија обухваћена границом Плана припада Централном систему Београдске 
канализације. Западно од Миријевског потока канализација функционише по општем 
систему одвођења кишних и употребљених вода, док је источно од Миријевског потока 
канализација заснована по сепарационом систему. 
  
Дуж улице Драгослава Срејовића, постоји већи број колектора Ø250 који сви функционишу 
као колектори општег система и од којих неки пресецају, а неки се воде дуж улице 
Драгослава Срејовића.  



17 

 

 
Реципијент за  отпадне воде на територији где је планиран општи систем каналисања је 
постојећи колектор у Триглавској улици, димензије ОБ60/110. 
 
Од Волгине улице до улице Пере Ћетковића планира се каналисање по општем систему. 
Реципијент је постојећи колектор  у Триглавској улици у димензије ОБ60/110. Траса 
планиране канализације је коловозу саобраћајнице и минималног пречника ОКØ300, а 
планираног колектора у улици Трглавској, до везе на постојећи колектор, је ОКØ800 
 
Од улице Јованке Радаковић до улице Пере Ћетковића планира се каналисање по 
сепарационом систему. 
 
Реципијент за употребљене воде је  планирани општи колектор у улици Пере Ћетковића  
ОКØ300, а за атмосферске воде планирани општи колектор у улици Драгослава Срејовића  
ОКØ600. 
 
Планирана општа канализација ОКØ300 у Волгиној улици се прикључује на планирну ошту 
канализацију ОКØ300 у улици Драгослава Срејовића. 
 
Минимални пречник канализације за фекалне воде је Ø250, за атмосферске Ø300, а опште 
Ø300. Траса планиране секундарне канализације је у коловозу саобраћајнице.  
 
Пројекте канализационе мреже радити према техничким прописима ЈКП "Београдског 
водовода и канализације". 
 
 

 

(Услови: ЈКП Београдски водовод и канализација, Служба за развој канализације, бр.68443  I4-1 

/2026, од 15.11.2017.год.  
 
 
3.2.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 (графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“, Р 1:500) 

 
У оквиру границе Плана нису изграђени, нити се планирају, објекти напонског нивоа 110 kV 
или вишег. 

/Услови АД „Електромрежа Србије“, број 130-00-UTD-003-661/2017-002 од 06.11.2017. године/ 

У оквиру границе Плана изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти: 

 надземна деоница двосистемског (два вода на истим стубовима) надземно-кабловског 
вода 35 kV, брoj 315АБ, дуж Улице Астрономска између стубних места бр. 1619 и бр. 
1620, који повезује разводно постројење 35/10 kV „Карабурма“ са трансформаторском 
станицом (ТС) 110/35/10 kV „Београд 1“; 

 подземни кабловски вод 35 kV, изграђен испод источног тротоарског простора Улице 
Волгина, који повезује ТС 35/10 kV „VI мушка гимназија“ са ТС 110/35/10 kV „Београд 
1“; 

 три ТС 10/0,4 kV. ТС регистарског броја: Б-212, Б-516 и Б-1819 изграђене су као 
слободностојећи објекат на неизграђеним површинама или на тротоарском простору; 

 кабловски водови 10 kV за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV; 
 кабловски водови 1 kV за напајање: објеката, светлосне сигнализације, као и јавног 

осветљења (ЈО). 
Ее водови 10 kV и 1 kV изграђени су подземно и надземно у низграђеним површинама 
и тротоарском простору пратећи коридор постојећих саобраћајних површина. 

Напајање предметног подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 110/10 kV: 
„Београд 1“, „Београд 28 – Богословија“ и „Београд 19 – Миријево“.  
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Постојећи подземни водови 35 kV, 10 kV и 1 kV директно су угрожени планираном 
реконструкцијом саобраћајница па је исте потребно заштитити, односно где то није могуће 
изместити. Ее водове заштитити навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој 
деоници или изместити на приближно исто место уз задржавање постојећих веза. Приликом 
измештања ових водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 
при паралелном вођењу и укрштању са другим ee водовима и осталим подземним 
инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова. Радове у близини подземних водова 
35 kV вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног 
плашта. Потребно је да се у траси вода не налази никакав објекат који би угрожавао ee вод 
и онемогућавао приступ воду приликом квара. 
Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у 

кабловску канализацију пречника 160 mm за подземне водове 35 kV, односно 100 mm за 
подземне водове 10 kV и 1 kV. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске 
канализације за подземне водове 35 kV и 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1 
kV. 

Како би се побољшала функционална искористивост парцела и изглед простора, Планом 
детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара, општина Звездара („Службени 
лист града Београда“, бр. 7/12) планира се каблирање надземне деонице вода 35 kV, бр. 
315АБ. Крајње тачке каблирања, као и економску оправданост, дефинисаће Оператор 
дистрибутивног система „ЕПС дистрибуција“ д.о.о. Београд на захтев корисника 
парцеле/инвеститора. У том смислу, Планом је обезбеђена траса/коридор ширине 1 m за 
постављање два кабловска вода 35 kV, на раскрсници улица: Драгослава Срејовића и 
Асрономска. 
Планиране кабловске водове 35 kV положити у рову дубине 1,1 m и ширине 0,8 m дуж 
планиране ее трасе. На месту укрштања са подземним инсталацијама дубина рова може 
бити и већа у зависности од коте полагања инсталација. 

До каблирања надземне деонице вода 35 kV није дозвољена изградња објеката у зони 15 m 
од крајњег фазног проводника, са обе стране, изузев саобраћајних површина. У том смислу, 
у оквиру границе Плана, обезбеђен је заштитни појас надземног вода 35 kV. За градњу у 
заштитном појасу потребна је сагласност Оператора дистрибутивног система „ЕПС 
дистрибуција“ д.о.о. Београд. Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос 
предметног надземног вода и објекта који ће се градити, уз задовољење закона из области 
енергетике и заштите животне средине.1 
Препорука је да минимално растојање планиране саобраћајнице и пратеће инфраструктуре, 
од било ког дела стуба надземног вода буде 5 m, што не искључује потребу за Елаборатом. 
Приликом реализације саобраћајних површина уколико је потребно постојећи надземни вод 
35 kV, који се укршта са планираном саобраћајницом, реконструисати како би се постигла 
прописна сигурносна висина и удаљеност стубова од планиране саобраћајнице.  

                                           
1 Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014); 

Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);  
Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 
kV („Службени лист СФРЈ“, бр. 65/1988, „Службени лист СРЈ“ бр. 18/1992); 
Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист 
СФРЈ“, бр. 4/74); 
Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 61/95); 
Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС“, бр. 36/2009) са припадајућим правилницима:  

 Правилник о границама нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, бр. 104/2009); 
 Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 

испитивања („Службени гласник РС“, бр. 104/2009); 
SRPS N.CO.105 - Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 68/86); 
SRPS N.CO.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од 
опасности; 
SRPS N.CO.102 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 68/86); 
SRPS N.CO.104 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Увођење 
телекомуникационих водова у електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, бр. 49/83). 
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Како се планираном изградњом саобраћајница угрожавају постојеће ТС рег. броја: Б-212 и 
Б-1819, планира се њихово измештање на следећи начин: 

 ТС рег. бр. Б-212 „Астрономска 7“, која је изграђена на јужном делу раскрснице 
улица: Драгослава Срејовића и Асрономска, изместити јужно на грађевинску парцелу 
ТС-3, и  

 ТС рег. бр. Б-1819 „Драгослава Срејовића 18“, која је изграђена на јужном делу Улице 
Драгослава Срејовића наспрам Улице Пера Слијепчевића, изместити у непосредну 
близину на грађевинску парцелу ТС-2. 

Приликом измештања ТС 10/0,4 kV задржати све постојеће електричне везе. 

За постојећу слободностојећу ТС рег. бр. Б-516 „Драгослава срејовића 12а“, која није 
угрожена планираном изградњом, обезбеђена је грађевинска парцела ТС-1, на јужном делу 
Улице Драгослава Срејовића поред Улице Птујска, са директним приступом саобраћајној 
површини. 

У циљу напајања планираних ТС 10/0,4 kV, које су дате суседним плановима, планира се 
изградња кабловских водова 10 kV. Кабловске водове 10 kV изградити као повезне водове 
између постојећих ТС. 

Извршити реконструкцију постојећег ЈО. Уз ивицу коловоза, обострано на растојању 0,5-0,7 
m од ивице, планира се постављање стубова ЈО. На стубовима ЈО планирају се савремене 
светиљке које имају добре фотометријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и 
економичну расвету. За напајање осветљења поставити, на зеленој површини, тротоарском 
простору, или на стубу ЈО, одговарајући број мерно разводних ормана ЈО. Планиране 
разводне ормане ЈО прикључити, на погодном месту, на постојеће ТС 10/0,4 kV. На погодном 
месту изградити подземни вод 1 kV од разводих ормана ЈО до стубова ЈО. За напајање 
светиљки планира се изградња, по принципу „од стуба до стуба“, подземног кабловског вода 
1 kV.  
Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији, 
односно намени. На местима раскрсница, стајалишта и итд. поставити осветљење јачег 
интезитета. 
Димензије разводних ормана ЈО износе оријентационо: 0,3 x 1,0 x 1,0 m³ (ширина x дужина 
x висина). Такође, оријентациона димензија темеља стуба ЈО износи: 0,6 x 0,6 x 1,2 m³ 
(ширина x дужина x дубина). 

Извршити сукцесивно каблирање постојеће нисконапонске (нн) надземне ее мреже. 
Односно, планира се укидање постојеће нн мреже. На постојећим објектима планира се 
уградња кабловске прикључне кутије (КПК) и мерно разводног ормана са успонским водом 
од КПК. Такође, планира се изградња подземних кабловских водова 1 kV од постојећих ТС 
10/0,4 kV до планираних КПК.  
До каблирања нн мреже дозвољено је пребацивање кућних прикључака на стубове ЈО.  

Дуж свих саобраћајница, у тротоарском простору са обе стране саобраћајнице, Планом је 
обезбећена траса/коридор ширине 1 m за полагање кабловских водова 10 kV и 1 kV, са 
одговарајућим прелазима саобраћајница.  
Планиране кабловске водове 10 kV и 1 kV положити у рову дубине 0,8 m и ширине у 
зависности од броја ее водова у рову, дуж планираних и постојећих ее траса.  

/Услови Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 6323/17 (01110 НС, 80110 ЛБ) 
од 07.11.2017. године/ 

 
3.2.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ 
 (графички прилог бр. 6 „Електроенергетска и телекомуникациона мрежа и објекти“, Р 1:500) 
 
У оквиру границе Плана изграђени су следећи телекомуникациони (тк) објекти: 

 оптички тк каблови за повезивање тк концентрација, базних станица и бизнис 
корисника на транспортну мрежу. Оптички тк каблови изграђени су у тк 
канализацији; 

 бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу. 
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Приступна тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, слободно у 
земљу и надземно а претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани 
са дистрибутивном тк мрежом. 

Постојећа тк канализацији, са одговарајућим прелазима, изграђена је јужном страном улица: 
Драгослава Срејовића и Јованке Радаковић пратећи коридор постојећих саобраћајних 
површина. 
Предметно подручје, које се обрађује Планом, припада кабловском подручју издвојеног 
степена „Ћалије“ који је повезан оптичким каблом са аутоматском телефонскм централом 
„Карабурма“.  

Како је постојећа тк канализација угрожена планираном реконструкцијом саобраћајница 
планира се њено измештање. Односно, планира се изградња тк канализације у јужном 
тротоарском простору улица: Драгослава Срејовића и Јованке Радаковић, капацитета четири 
цеви, као и укидање постојеће тк канализације. 

У циљу једноставнијег решавања потреба за новим тк прикључцима, као и преласка на нове 
технологије, приступ свим објектима планира се путем тк канализације. Односно, планира се 
изградња следеће тк канализације: 

 у северном тротоарском простору улица: Драгослава Срејовића и Јованке Радаковић 
планира се изградња тк канализације капацитета четири цеви; 

 у западном тротоарском простору Улице Волгина планира се изградња тк 
канализације капацитета две цеви; 

 из планираних и постојећих тк окана на раскрсницама саобраћајница и на средини 
распона саобраћајница између две раскрснице, где је распон дужи од 100 m, планира 
се изградња прелаза тк канализације капацитета две цеви. 

Планирану тк канализацију реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће се 
по потреби улачити бакарни односно оптички тк каблови.  

Дуж поменутих саобраћајница, у тротоарском простору, Планом је обезбеђена траса/коридор 
ширине 1 m за полагање горе поменуте тк канализације, са одговарајућим прелазима 
саобраћајница. 
Дубина рова за полагање тк канализације у тротоарском простору је 0,8 m (мерећи од горње 
коте цеви), односно испод коловоза 1,2 m (мерећи од горње коте цеви до доње коте 
коловоза). Ширина рова је различита и зависи од капацитета тк канализације, односно броја 
цеви. 
Димензије тк окна износе оријентационо: 0,8 x 1,0 x 1,0 m³ (ширина x дужина x висина), и 
повезују се одговарајућим бројем PVC (PEHD) цеви пречника 110 mm. 

Дистрибутивне тк каблове чији капацитет не задовољава потребе планираних корисника тк 
услуга, заменити новим већег капацитета.  

/Услови „Телеком Србија“ а.д., број 380110/2-2017/2-2017 од 10.10.2017. године/ 

Семафорска сигнализација 

За управљање саобраћајним токовима, на раскрсници Улице Драгослава Срејовића и Улице 
Јованке Радаковић, изграђена је светлосна сигнализација.  

Планира се да цео потез Улице Драгослава Срејовића функционише као систем линијске 
координације, са применом адаптибилног управљања. Односно, планира се постављање 
семафорски управљачких уређаја и елемента спољне опреме (системи за комуникацију, 
детекторски сензори, камере, станични дисплеји и друга опрема која се користи за 
прикупљање и пласирање информација) дуж Улице Драгослава Срејовића. 
Елементе система монтирати на стубовима ЈО, светлосне саобраћајне сигнализације и на 
наменски постављеним стубовима за монтажу видео камера.  

У циљу једноставније експлоатације, као и преласка на нове технологије, приступ свим 
елементима система планира се путем семафорске канализације. Односно, приступ сваком 
елементу система планира се из приступног окна елемента. 
Семафорску канализацију полагати паралелно са тк канализацијом и ее водовима. 
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Дубина рова за полагање канализације у тротоарском простору је 0,8 m (мерећи од горње 
коте цеви), односно испод коловоза 1,2 m (мерећи од горње коте цеви до доње коте 
коловоза). Ширина рова износи 0,4 m. 
Димензије семафорског окна су различите и зависе од елемента система, повезују се са две 
PVC (PEHD) цеви пречника 100-150 mm у тротоарском простору, односно са три цеви 
испод коловоза саобраћајнице.  

Кроз планирану, као и постојећу семафорску канализацију, положити комуникационе и ее 
каблове до сваког елемента система. За управљање системом планира се полагање оптичког 
кабла до Центра за управљање саобраћајем (зграда Градске управе). Напајање елемената 
система планира се из семафорских уређаја, односно постојеће ее мреже.  

/Услови „Секретаријата за саобраћај“, број 344.4-54/2017 од 16.10.2017. године/ 

(Услови: ЈП „Електромрежа Србије“, бр. од   године и ПД „Електродистрибуција Београд“ д.о.о., бр. од      
године ) 
 
ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОБЈЕКТЕ И 
КОМПЛЕКСЕ  

Назив површине јавне 

намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

Трансформаторска станица  ТС1 

КО Звездара 
Делови парцела: 2231/1, 
 

Трансформаторска станица  ТС2 

КО Звездара 

Делови парцела: 2211/1, 2211/3, 
 

Трансформаторска станица  ТС3 

КО Звездара 

Делови парцела: 1455/2 
 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:.... 
 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ  
 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ – трансформаторска станица ТС-1  

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

Постојећа, на терену изграђена трансформаторска станица (ТС) 
радног назива „Драгослава Срејовића 12а“ (рег. бр. Б-516). ТС се 

задржава и у планираном стању, у делу који је дефинисан 

грађевинском парцелом ТС-1. Грађевинска парцела је дефинисана 
уз јужни део Улице Драгослава Срејовића,  Пкомплекса = 26 m². У 

оквиру овако дефинисане грађевинске парцеле постојећа ТС 
задржава своју функцију и омогућава планирана инфраструктурна 

решења. 

намена ТС 10/0,4 kV, снаге трансформатора 630 kVA, капацитета 1000 kVA. 

положај објекта на парцели Грађевинска линија планирана је на удаљености мин. 1 m од 

бочних и задње границе парцеле, односно 1,5 m од предње 

границе парцеле.  
Парцела има директан приступ са јавне саобраћајне површине. 

висина објекта П 

архитектонско обликовање Mонтажнобетонски објекат. 

инжењерскогеолошки услови 

Парцела ТС-1 се налази у инжењерскогеолошком рејону Б2 који је 

окарактерисан као условно повољан за урбанизацију. 

Лесоидни седименти су осетљиви на допунска и неравномерна 
провлажавања што може имати утицаја на стабилност и 

функционалност грађевинских објеката (услед неравномерних  
слегања  и  могуће ротације објеката). 

У даљој фази пројектовања за објекат ТС-1 урадити детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима ("Службени гласник", РС бр. 101/15). 
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ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ – трансформаторска станица ТС-2 

услови за формирање 
грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела се формира услед угрожености планираним 
саобраћајним решењем постојеће ТС 10/0,4 kV „Драгослава 

Срејовића 18“ (рег. бр. Б-1819). Планирана ТС, за снабдевање 
потрошача електричном енергијом, дефинисана на грађевинској 

парцели ТС-2. Грађевинска парцела је дефинисана уз јужни део 
Улице Драгослава Срејовића, Пкомплекса = 27 m².  

намена Трансформаторска станица 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA. 

положај објекта на парцели Објекат поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 

грађевинском линијом.  
Грађевинска линија планирана је на удаљености мин. 1 m од 

бочних и задње границе парцеле, односно 1,5 m од предње 
границе парцеле.  

Због полагања уземљења ТС слободан простор око објекта је 

најмање 1 m. Објекат ТС има манипулацијски простор од 4 m са 
предње стране, а парцела има директан приступ са јавне 

саобраћајне површине. Ширина пролаза (пасаж) je најмање 2,8 m и 
висина најмање 2,5 m. 

висина објекта П 

архитектонско обликовање Простор ТС састоји се од бетонског постоља (темеља) на који је 
постављен монтажнoбетонски објекат. Применити материјале у 

складу са наменом објеката.  Код избора боја и финалне обраде 

материјала, водити рачуна о непосредном окружењу и извршити 
максимално уклапање објекта у околни простор. 

инжењерскогеолошки услови 

Парцела ТС-2 се налази у инжењерскогеолошком рејону Б2 који је 
окарактерисан као условно повољан за урбанизацију. 

Приповршински седименти могу бити осетљиви на допунска и 

неравномерна провлажавања што може имати утицаја на 
стабилност и функционалност грађевинских објеката (услед 

неравномерних  слегања  и  могуће ротације објеката). 
У даљој фази пројектовања за објекат ТС-2 урадити детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 

геолошким истраживањима ("Службени гласник", РС бр. 101/15). 

 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ – трансформаторска станица ТС-3 

услови за формирање 

грађевинске парцеле 

Грађевинска парцела се формира услед угрожености планираним 
саобраћајним решењем ТС 10/0,4 kV „Астрономска 7“ (рег. бр. Б-

212). Планирана ТС, за снабдевање потрошача електричном 

енергијом, дефинисана на грађевинској парцели ТС-3. Грађевинска 
парцела је дефинисана уз јужни део Улице Драгослава Срејовића, 

Пкомплекса = 20 m².  

намена Трансформаторска станица 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA. 

положај објекта на парцели Објекат поставити у оквиру зоне грађења која је дефинисана 

грађевинском линијом.  
Грађевинска линија планирана је на удаљености мин. 1 m од 

бочних и задње границе парцеле, односно 1,5 m од предње 

границе парцеле.  
Због полагања уземљења ТС слободан простор око објекта је 

најмање 1 m. Објекат ТС има манипулацијски простор од 4 m са 
предње стране, а парцела има директан приступ са јавне 

саобраћајне површине. Ширина пролаза (пасаж) je најмање 2,8 m и 
висина најмање 2,5 m. 

висина објекта П 

архитектонско обликовање Простор ТС састоји се од бетонског постоља (темеља) на који је 

постављен монтажнoбетонски објекат. Применити материјале у 
складу са наменом објеката.  Код избора боја и финалне обраде 

материјала, водити рачуна о непосредном окружењу и извршити 
максимално уклапање објекта у околни простор. 

инжењерскогеолошки услови Парцела ТС-3 се налази у инжењерскогеолошком рејону Ц2 који је 
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окарактерисан као изразито неповољан за урбанизацију. Терен има 
карактеристике падине формиране у неогеним и квартарним 

седиментима, са успостављеном општом нестабилношћу терена. 

Обухвата активна клизишта са релативно спорим кретањем клизне 
масе и дубином клизне површи од 4-14 м. Процес је стално 

активан, а сезонски у време повећане влажности се интензивира. 
Узрок је континуирано раскавашавање природним и вештачким 

путем (хаварије водоводне мреже и неконтролисано одвођење 
отпадних вода). 

Постојеће равнотежно стање, треба променити у корист веће 

стабилности, односно обезбеђења трајне стабилности терена и 
објеката, кроз уношење нових урбаних садржаја, односно кроз 

комунално уређење терена и примену адекватних санационих 
захвата. 

У даљој фази пројектовања за објекат ТС-3 урадити детаљна 

геолошка истраживања а све у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима ("Службени гласник", РС бр. 101/15). 

 
 
4. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ШУМА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1: 500 ) 
 

Планским решењем предвиђено је чување и унапређење постојећег стања вегетације уз 
улицу Волгину као и формирање јавних зелених површина местимично уз непарну страну ул. 
Драгослава Срејовића, између регулационе линије саобраћајнице и регулационе линије 
контактних блокова. 

 
 ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ШУМУ 

 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

шума Зе 1 
КО Звездара 
Делови парцела: 618/17, 2216/1 
 

зелена површина  Зе 2 

КО Палилула 
Делови парцела: 401/60, 1226/28, 1233/1 
Целе парцеле: 1226/29, 1225/8 
 

зелена површина Зе 3 

КО Палилула 
Делови парцела: 1233/1, 1225/10, 
Целе парцеле: 1225/9, 
 

зелена површина Зе 4 

КО Палилула 
Делови парцела: 1233/1, 1445/4, 
Целе парцеле:  1221/5, 1221/6, 1221/7, 1221/8, 
 

зелена површина Зе 5 
КО Палилула 
Делови парцела: 1433/7, 1233/1, 1434/37,  
 

зелена површина Зе 6 
КО Палилула 
Целе парцеле: 5783/2, 
 

зелена површина Зе 7 
КО Палилула 
Делови парцела: 6124/5, 
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Површине дефинисане као Зел -1 и Зел -2 су обухваћене границом Плана због планиране 
дренаже уз потпорни зид ул. Драгослава Срејовића. 
 

Назив површине из 
суседног Плана 

Ознака  
површине 
у обухвату 

Плана 

Катастарске парцеле 

зелена површина* Зел -1 

КО Звездара 
Делови парцела: 2216/1 

 

зелена површина* Зел -2 

КО Звездара 
Делови парцела: 2210/1, 2211/1 

 

 
*Делови катастарских парцела из ПДР подручја градске парк – шуме Звездара, Општина Звездара 
(„Службени лист града Београда“, бр. 7/12) које су у обухвату Плана. 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500 
 
4.1. ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ  
 
Грађевинске парцеле: Зе- 2 до Зе- 7 

Са непарне стране улице Драгослава Срејовића планирана је  зелена површина као допуна 
линеарном зеленилу у регулацији улице.   

У фази израде техничке документације обавеза је Инвеститора да евидентира, чува и 
инкорпорира квалитетну постојећу вегетацију. 

зелене површине 

грађевинске парцеле  зе- 2, зе- 3, зе- 4, зе- 5, зе- 6 и зе- 7 

изградња, положај и број 
објеката на парцели 

 није дозвољена изградња објеката на грађевинским парцелама  
зелених површина 

 преко парцела  зелених површина, могуће је остварити колски и 
пешачки приступ парцелама у контактном блоку. 

услови озелењавања  
 зеленило у оквиру зелених површина пројектовати у форми 

дрвореда или са спратом жбунасте вегетације; 
 за стабилизацију косина планирано је затрављивање сетвом 

или облагање травним бусеном уз употребу ниског зеленила; 
 користити претежно аутохтоне врсте које су издржљиве на 

аерозагађење и прилагођене локалним педолошким условима. 

 
У фази израде техничке документације обавезна је израда Пројекта спољно уређење са 
синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура. Пројекат 
озелењавања урадити на ажурној геодетској подлози, на основу Локацијских услова, у 
складу са саобраћајно нивелационим решењем и синхрон-планом подземних инсталација. 
Пројекат треба да буде оверен од стране лиценцираног инжењера пејзажне архитектуре. 

(Услови: ЈКП „Зеленило Београд“ бр. 28205/1 од 13.11.2017. године) 

 
4.2. ШУМА 
(графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина“  Р 1:500) 
 
Приликом планирања система зелених површина на предметном подручју примењен је 
принцип очувања биодиверзитета интеграцијом вредних шумских биотопа у систем зелених 
површина где се планира грађевинска парцела шуме Зе -1 на углу улица Волгине и 
Драгослава Срејовића. 
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ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА  ШУМУ 

Назив површине јавне 
намене 

Ознака 
грађ. 

парцеле 
Катастарске парцеле 

шума  Зе -1 

КО Звездара 

Делови парцела: 618/17, 2216/1 
 

 
Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из 
текстуалног и графичког дела Плана, важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из 
графичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500 
 

Планира се чување постојеће шуме као природног ресурса и заштићеног природног добра. 
Предвиђено је минимално опремање простора тако да је могуће одвијање пасивне 
рекреације уз императив очувања простора. Није дозвољена изградња објеката.  

 (Услови: ЈКП „Зеленило Београд“ бр. 28205/1 од 13.11.2017. године) 

 
 

5. БИЛАНСИ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА 

 

Намена површина 

Постојеће  

(ha) 
оријантационо 

Укупно планирано 

(ha) 
оријентационо 

саобраћајне површине 2.42 3.90 

површине за инфраструктурне објекте и 
комплексе- ТС 

0.01 (0.001)* 

зелене површине и шума 1.0 0.1 

Укупно јавне намене             3.43 4.0 

површине за становање             0.45 / 

површине за комерцијалне садржаје             0.12 / 

Укупно остале намене 0.57 / 

УКУПНО У ОБУХВАТУ ПЛАНА 4.0 4.0 

*занемарљива површина у односу на обухват Плана 
 
Табела  2.- Упоредни приказ укупних постојећих и планираних капацитета - оријентационо 

 
 
 

В) СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
(графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела са смерницама за спровођење“ Р 1:500) 
 
Овај План представља основ за издавање информације о локацији, локацијских услова, за 
израду пројекта парцелације и препарцелације и основ за формирање грађевинских парцела 
јавних намена у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 
72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 
– Одлука УС, 132/14 и 145/14). 
 
У поступку даље разраде планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 114/08), инвеститори су дужни да 
се обрате, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим 
се одобрава изградња, односно реконструкција или уклањање објеката, наведених у Листи I 
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и Листи II, надлежном органу за заштиту животне средине ради спровођења процедуре 
процене утицаја на животну средину.  
Овим Планом даје се могућност фазног спровођења саобраћајница тако да свака од фаза 
мора представљати независну функционалну целину.  
Није дозвољена даља препарцелација јавних саобраћајних површина.  
Кроз израду техничке документације за јавне саобраћајне површине, у оквиру дефинисане 
регулације саобраћајнице, дозвољена је промена нивелета, елемената попречног профила и 
мреже инфраструктуре (димензије инсталација и распоред инсталација у профилу).  
 

1. ОДНОС ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ ПЛАНСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

(подаци о постојећој планској документацији су саставни део документације Плана) 
 
Део ПДР подручја градске парк – шуме Звездара, Општина Звездара („Службени лист града 
Београда“, бр. 7/12) се налази у обухвату овог Плана (површине Зел-1 и Зел-2), на делу 
дренаже поред потпорног зида у улици Драгослава Срејовића. Овим се не мења намена, 
парцелација и остали параметари дефинисани ПДР-ом подручја градске парк – шуме 
Звездара. 
 
Ступањем на снагу овог Плана стављају се ван снаге: 

- део Плана детаљне  регулације за реконструкцију саобраћајнице Партизански пут 
(Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу резервоара и 
реконструкцију црпне станице „Пионир“ („Службени лист града Београда“, бр. 3/05), 
на делу од раскрснице ул.Волгине и Драгослава Срејовића до раскрснице улица 
Драгослава Срејовића и Јованке Радаковић; 

 
- део ПДР подручја градске парк – шуме Звездара, Општина Звездара („Службени лист 

града Београда“, бр. 7/12), у делу раскрсница саобраћајних прикључкака на ул. 
Драгослава Срејовића; инфраструктурних површина и објеката трафо станица; дела  
шуме, уз Волгину улицу. 

 
- део подручја ПГР Београда које се налази у површинама за непосредну примену 

правила грађења ПГР Београда: 
 

 угао улица Јованке Радаковић и Драгослава Срејовића, где се овим Планом 
коригује радијус по спољашњој линији тротоара између наведених 
саобраћајница, 

 угао улица Волгине и Драгослава Срејовића, где се уместо површине за 
становање планира шума. 

 
Саставни део овог Плана су и: 
 

II ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

0. ПРЕГЛЕДНА СИТУАЦИЈА  
1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА       Р 1: 500    
2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА       Р 1: 500                                                                                                                                                                   
3. РЕГУЛАЦИОНО - НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН СА ПОПРЕЧНИМ ПРОФИЛИМА  Р 1: 500 

 3.1 – 3.3 ПОДУЖНИ ПРОФИЛИ УЛИЦА          Р 1: 100/1000 
4. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА СА СМЕРНИЦАМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ  Р 1: 500    
5. ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ    Р 1: 500 
6.   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ  Р 1: 500 
7. ТОПЛОВОДНА И ГАСОВОДНА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ     Р 1: 500 
8. СИНХРОН ПЛАН         Р 1: 500 
9. ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКА КАРТА ТЕРЕНА      Р 1: 500      

   



27 

 

 

III ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

1. Регистрација предузећа 
2. Лиценца одговорног урбанисте 
3. Одлука о изради Плана 
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
5. Извештај о јавном увиду 
6. Извештај о извршеној стручној контроли Нацрта плана 
7. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја на животну средину 
8. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради Плана 
9. Извод из Плана генералне регулације  
10. Извештај о раном јавном увиду 
11. Образложење примедби са раног јавног увида 
12. Елаборат раног јавног увида  
13. Подаци о постојећој планској документацији  
14. Геолошко-геотехничка документација 
15. Оријентациона процена улагања у опремање грађевинског земљишта 

 
  
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

1д. Топографски план са границом Измена и допуна плана  
 

Р 1:500 

2д. Катастарски план са радног оригинала са границом Измена и допуна 
плана  
 

Р 1:500 

3д. Катастар водова и подземних инсталација са радног оригинала са 
границом Измена и допуна плана  

 
Р 1:500 

 
Овај План детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Београда“. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА 

број: 
 
 

 


