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Uvod

Predmet ove Studije o proceni uticaja projekta na zivotnu sredinu je promena
namene objekta »Centralno skladiSte« u »Livnicu sa opremomg, ugradnjom osnovne i
ostale proizvodne opreme, kao i prate¢e opreme i instalacija, na katastarskim
parcelama br. 245/4 1 222 KO Bari¢, u okviru kompleksa fabrike automobilskih
delova Mei Ta Europe d.o.o0. u Baricu, na teritoriji opStine Obrenovac.

Svrha izrade Studije o proceni uticaja je sprovodenje postupka pribavljanja
gradevinske i upotrebne dozvole.

Nosilac projekta je pribavio ResSenje o odredivanju obima 1 sadrzaja studije o
proceni uticaja na zivotnu sredinu projekta promene namene objekta ,,Centralno
skladiste u ,,Livnicu sa opremom®, br. 353-02-01436/2016-16 od 29.08.2016., koje
je izdalo Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine, i Lokacijske uslove br.
IX-20 350-79/2016 od 11.03.2016., koje je izdalo Odeljenje za velike investicije,
Sektor za izdavanje lokacijskih uslova i gradevinske poslove za objekte javne namene
1 velike investicije u postupku objedinjene procedure, Sekretarijat za urbanizam 1
gradevinske poslove, Gradska uprava grada Beograda, Republika Srbija. Kopije
dokumenata date su kao prilozi studije uticaja.

U studiji su dati, izmedu ostalog, opis projekta, opis moguéih znacajnijih
uticaja projekta na Zzivotnu sredinu za vreme izvodenja radova promene namene
objekta ,,Centralno skladiste” u ,,Livnicu® sa opremom, redovnog rada livnice i u
sluaju udesa, zatim procena uticaja u slu¢aju udesa, opis mera za sprecavanje,
smanjenje 1 otklanjanje Stetnog uticaja, program pracenja uticaja kao i netehnicki
prikaz podataka kao i graficka dokumentacija.

Studija je izradena koriS¢enjem podataka kojima raspolazu obradivac¢ studije
1 nosilac projekta. KoriS¢eni su podaci iz izradene projektne tehnicke dokumentacije,
koja se odnosi na izgradnju fabrike automobilskih delova u ¢ijem sklopu se nalazi
Centralno skladiste, kao i na promenu namene objekta, iz vazecih propisa, standarda i
strucne literature.

U izradi studije je ucestvovao multidisciplinaran tim sastavljen od stru¢njaka
iz razli¢itih oblasti potrebnih za vrstu delatnosti koju Studija obraduje.

Izgradnja fabrickog kompleksa ukljucujuéi i ,,Centralno skladiste je i toku.
Radovi promene namene objekta ,,Centralno skladiSte* u ,,Livnicu“ sa opremom
planirani su za kraj 2016 i za 2017 godinu. Eksploatacija Livnice se planira za kraj
2017. godine.

Proizvodni programa livnice ¢ini¢e odlivei od visokolegiranog austenitnog
celika koji ¢e imati primenu u automobilskoj industriji.

MEI TA Industrial Co., Ltd. koja investira u izgradnju fabrike automobilskih
delova u Bari¢u je privatna industrijska kompanija osnovana 1977. godine.
Kompanija se bavi proizvodnjom automobilskih delova, delova motora i opstih
industrijskih delova. MEI TA Industrial Co., Ltd. je globalno i odrZivo osnovana, koja
ima nekoliko postrojenja u Francuskoj, Slovackoj, Srbiji, zajedni¢ko preduzece u
Nemackoj i takode proizvodne pogone u Kini i Indiji.

Kompanija je svetski lider na trzistu turbopunjaca obezbedujuéi odlivke
visokokvalitetnih vrednosti u potpunosti masSinski obradene. U proizvodnim
pogonima se primenjuju najnovije tehnologije livenja i obrade materijala. Grupa ima
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snazan 1 odrziv odnos sa klju¢nim kupcima kao §to su Honeywell, BorgWarner, MHI,
Bosche-Malhe, Continental, podrzan od strane globalnog stru¢nog tima.

MEI TA Industrial Co. Ltd. otvara fabriku automobilskih delova u Srbiji,
Mei Ta Europe d.o.o., orijentisanu na komponente od nerdajuceg celika u cilju
podrske razvoja biznisa sa turbopunjac¢ima.

Lokacija

Lokacija na kojoj se gradi fabrika automobilskih delova MEI TA, u okviru
nje 1 objekat centralno skladiste kojem se menja namena u livnicu sa opremom, nalazi
se u Industrijskoj zoni Bari¢, ulica Baric¢kih boraca bb, Bari¢, opstina Obrenovac,
grad Beograd.

Mikrolokacijski posmatrano, objekat centralnog skladista, ¢ija ¢e namena
biti promenjena u livnicu sa opremom, se nalazi na parcelama: 245/4 1 222 sve KO
Bari¢.

Fabricki kompleks u izgradnji fabrike automobilskih delova, se mahom
granici sa neizgradenim zemljiStem, parcelama prekrivenim zelenilom ili kultivisanim
1 obradenim radi uzgoja Zitarica i povréa.

Severno od lokacije je reka Sava. Zapadno i severno od lokacije je reka
Kolubara. Na zapadu su pogoni Prve iskre — Bazna hemija, koji viSe nisu u funkciji.
Severno od lokacije je us¢e reke Kolubare u reku Savu. Isto¢no od lokacije projekta je
fabricki krug Prve Iskra — Namenska a.d., koji je delimi¢no u funkciji. Juzno od
lokacije su pristupna saobracajnica, sa glavnog puta, i deo naselja Baric.

Povrsina parcele na kojoj se izvodi projekat iznosi 85.924 m?

Povrsina objekata centralnog skladista, ¢ija ¢e namena biti promenjena u
livnicu sa opremom, iznosi 13.250,36 m?

Proizvodni proces

Postupak proizvodnje odlivaka u livnici ¢ine sledece proizvodne operacije:

- priprema materijala za topljenje (metalnog uloska),

- topljenje metalnog uloska u srednjefrekventnim indukcionim lonc¢astim
pecima,

- izlivanje rastopljenog celika iz peci za topljenje u pe¢ za livenje,

- priprema pes¢ane meSavine za izradu spoljasnjih i unutrasnjih jezgara po
hladnom postupku Cold Box,

- masinska izrada spoljasnjih jezgara (kalupa) i unutrasnjih jezgara od Cold
Box meSavine,

- priprema oblozenog peska za izradu (unutrasnjih) jezgara po toplom
postupku Shell (Croning) u posebnom postrojenju,

- masinska izrada jezgara po postupku Shell (Croning),

- premazivanje spoljasnjih i unutrasnjih jezgara vatrostalnim premazima,

- ulaganje unutras$njeg u spoljasnje jezgro,

- sklapanje donje i1 gornje polovine spoljasnjeg jezgra i medusobno
povezivanje metalnim zavrtnjima,

- livenje,

- hladenje odlivenih kompleta,
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- istresanje odlivenih kompleta na istresnoj resetki,

- odvajanje metalnih hladilica iz jezgara i priprema za upotrebu u novom
proizvodnom ciklusu,

- transport istreSenih jezgara (delom u obliku grudvi i delom kao rastresita
mesavina) do postrojenja za termicku regeneraciju,

- termicCka regeneracija pes¢anih meSavina — Cold Box i Shell,

- transport regenerisanog peska do mesta pripreme Cold Box i Shell
(Croning) mesavine,

- odlamanje hranitelja od istreSenih odlivaka hidrauli¢nim klinom,

- prinudno hladenje odlivaka sa delovima ulivnog sistema u tunelu za
hladenje,

- CiS¢enje odlivaka, hranitelja i delova ulivnog sistema u odgovaraju¢im
uredajima mlazom metalne sacme,

- masinsko odsecanje delova ulivnog sistema sa odlivka,

- odstranjenje ostataka ulivnog sistema sa odlivaka operacijom brusenja na
stabilnim brusilicama,

- obrubljivanje odlivaka ru¢nim ¢eki¢em i ru¢nim brusilicama,

- vizuelna kontrola odlivaka,

- kontrola odlivaka metodom endoskopije,

- kontrola nasumi¢no odabranih odlivaka iz odredene Sarze metodama
rendgenoskopije 1 ferofluksa,

- privremeno odlaganje odlivaka u minimalnim koli¢inama u metalnim
sanducima u samoj livnici, do otpreme,

- otprema odlivaka u metalnim sanducima, pomocu viljuskara, u pogon
masinske obrade u fabrickom krugu.

Mere koje ¢e se preduzeti radi smanjenja zagadivanja Zivotne sredine

Smanjenje emisije u vazduh iz procesa u livnici

U livnici ¢e biti instalirani slede¢i uredaji za smanjenje emisije zagadujucih
materija u vazduh:

Uredaji za smanjenje emisije u vazduh
(filteri, skruberi)

TOPLJENJE I TRANSPORT ODLIVENIH | 1 FILTER za otprasivanje indukcionih peci za

Proces

KALUPA I ODLIVAKA topljenje i transportera odlivenih kalupa i
odlivaka

PRIPREMA PESCANE MESAVINE I 2 SKRUBERA za za preéiséavanje otpadnih

IZRADA JEZGARA PO POSTUPKU gasova koji se oslobadaju pri pripremi

COLD BOX pescane mesavine i izradi jezgara

OBLAGANIJE PESKA 1 FILTER za otpraSivanje mesta i uredaja u

postrojenju za oblaganje peska na kojima se
oslobadaju zagadujuée materije
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Uredaji za smanjenje emisije u vazduh
Proces

(filteri, skruberi)

TERMICKA REGENERACIJA PESKA

2 FILTERA za otpraSivanje mesta i uredaja u
postrojenju termiCke regeneracije peska na
kojima se oslobadaju zagadujuce materija
(izuzev peéi)

TERMICKA REGENERACIJA PESKA

2 FILTERA za otprasivanje peci za termic¢ku
regeneraciju peska

CISCENJE ODLIVAKA U
BUBNJASTOM UREDPAJU

1 FILTER za otpraSivanje bubnjastog uredaja
za CiS¢enje odlivaka

CISCENJE ODLIVAKA U UREPAJU SA
VISECOM KUKOM

1 FILTER za otpra$ivanje uredaja sa viseCom
kukom za ¢iS¢enje odlivaka

SECENJE HRANITELJA

2 FILTERA za otpraSivanje masine za
secenje hranitelja

DROBLIJENJE KALUPA T JEZGARA
KOJI SU PROSLI PROCES LIVENJA U
CELJUSNOJ DROBILICI

1 FILTER za otprasivanje ¢eljusne drobilice

DROBLJENJE KALUPA 1 JEZGARA
KOJI SU PROSLI PROCES LIVENJA U
DROBILICI SA VALICIMA

2 FILTERA za otprasivanje drobilice sa
valjcima

FINALIZACIJA (ZAVRSNA OBRADA)
ODLIVAKA

1 FILTER za otprasivanje zone brusenja

FINALIZACIJA (ZAVRSNA OBRADA)
ODLIVAKA

2 FILTERA za otprasivanje brusilica

U livnici ¢e, radi smanjenja emisije u vazduh, biti instalirano:

- 17 suvih filtera 1
- 2 mokra skrubera.
Postupanje sa otpadom

Pri planiranoj godiSnjoj proizvodnji od 6.000 t odlivaka generisace se sledeci

otpadni materijali:

- S§ljaka nastala u procesu livenja - oko 240 t/god.,

- iskoriS¢eni vatrostalni materijali (obloge pe¢i, masa za lonce, vatrostalni

beton 1 dr.) - oko 246 t/god.,

- metalna 1 nemetalna prasina, nastale u raznim fazama proizvodnje — 112

t/god.,

- otpadni pesak — oko 2.155 t/god.,

- otpadni metal nastao pri livenju (oko 1 % od koli¢ine tecnoj liva) — oko

200 t/god.,
- mulj iz skrubera - 100 t/god
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- hemijski otpad - do 0,37 t/god.

Nastali ¢vrsti otpad iz procesa (otpadni pesak, vatrostalni materijal, praSina i
Sljaka) je po svom karakteru neopasan i moze ga preuzimati gradsko komunalno
preduzece i odlagati ne deponiju. Otpadni metal nastao pri livenju se moze ponovo
pretapati u livnici ili prodati ovlaS¢enom operateru radi pretapanja.

Mulj iz skrubera je opasan otpad i predavace se ovlaséenom operateru radi
tretmana, u skladu sa propisima Republike Srbije.

PraSina iz suvih vrecastih filtera, koja je neopasan otpad, predavace se
javnom preduzecu radi odlaganja na komunalnoj deponiji.

Hemijski otpad (smole, katalizatori i dr. materijali koji se zbog isteklog roka
trajanja ili iz nekog drugog razloga ne mogu koristiti u procesu) odlaga¢e se u u
sopstvenoj ambalaZzi u zatvorenom i zaklju¢anom skladiStu u krugu fabrike i predavati
ovlas¢enom operateru radi tretmana u inostranstvu.

Otpadna voda izlivnice

Tehnoloski proces koji ¢e se primenjivati u livnici ne prouzrokuje
generisanje tehnoloskih otpadnih voda.

Uslovno ¢iste atmosferske vode sa krova objekta se prikupljaju na adekvatan
nacin 1 odvode atmosferskom kanalizacijom ili se slobodno razlivaju po zelenim
povrSinama.

Potencijalno zauljene atmosferske vode se, pre upustanja u atmosfersku
kanalizaciju, pre€iS¢avaju u koalescentnim separatorima sa taloznikom.

Sanitarno-fekalne otpadne vode iz svih objekata fabrickog kompleksa se
prikupljaju i dovode na postrojenja za tretman ovih voda koje se nalazi u okviru
kompleksa.
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Program pracenja uticaja na Zivotnu sredinu

Programom pracenja uticaja na zivotnu sredinu, dati su prikaz stanja Zivotne
sredine pre funkcionisanj projekta, parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi Stetni
uticaji na zivotnu sredinu, mest, nasin i uCestalost merenja utvrdenih parametara.

Merenje emisije u vazduh

Primenjuju se grani¢ne vrednosti emisije koje su navedene u Uredbi o
grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja, osim iz postrojenja za sagorevanje, Sl. glasnik RS br. 111/2015.

Meri se sadrzaj u otpadnom gasu iz procesa: praskastih materija, aromati¢nih
ugljenika, fenola, oksida azota 1 sumpora i ostalih zagaduju¢ih materija u zavisnosti
od mesta na kojima nastaju.

Ucestalost merenja emisije: dva puta godiSnje.

I spitivanje kvaliteta zemljista

Ispitivanje kvaliteta zemljiSta ¢e se vrsiti u skladu sa Uredbom o programu
sistematskog pracenja kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu rizika od degradacije
zemljiSta 1 metodologiji za izradu remedijacionih programa, Sl. glasnik RS, br
88/2010.

Ispitiva¢e se sadrzaj u zemljiStu materija koje su u vezi sa koriS¢enim
materijalima i primenjenom tehnologijom u livnici, 1 to: organske supstance, gline,
gvozda, mangana, hroma, bakra, nikla, cinka i olova.

Ucestalost ispitivanja: jednom godisnje.

Mikrolokacije za uzorkovanje zemljiSta - dva merna mesta, u fabrickom
krugu fabrike Mei Ta Europe d.o.0. u Baricu:

- jedno merno mesto severoistocno od hale livnice, na udaljenosti 25-30 m
od hale,

- jedno merno mesto jugozapadno od hale livnice, na udaljenosti 25-30 m
od hale.

Merenje buke u Zivotnoj sredini
Referentno mesto za merenje buke je prostor koji je najizlozeniji buci.
Buku meriti na dva merna mesta u fabrickom krugu Mei Ta Europe d.o.o.:

- na severozapadnoj medi fabrickog kompleksa i

- na jugoistocnoj medi fabrickog kompleksa.

Ucestalost merenja buke: najmanje jednom u dve godine, obavezno prilikom
izmene uredaja u postrojenju koji emituju buku.

Ocenjivanje indikatora buke: U Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim
vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih
efekata buke u zivotnoj sredini (SI. glasnik RS br. 75/2010) nivo buke u industrijskoj
zoni, u kakvoj se nalaze pogoni Mei Ta Europe d.o.o., odreden je tako da "na granici
ove zone buka ne sme prelaziti grani¢nu vrednost u zoni sa kojom se granici".
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Dozvoljeni nivo buke na granici fabrickog kompleksa Mei Ta Europe d.o.o.
u Baricu sa susednim namenama je 65 dB (A).

Tehnic¢ki nedostaci

Tehnickih nedostataka pri izradu studije uticaja nije bilo.

Obradivaci studije raspolazu potrebnim znanjem i veStinom u izradi studija o
proceni uticaja, raspolazu dugogodi$njom stru¢nim iskustvom u proizvodnji odlivaka
1 realizaciji investicionih projekata u livnicama.

Zato, pri realizaciji projekta, eventualno, moze do¢i samo do manjih
odstupanja procenjenih parametara od stvarnih.

Ocena tehnologije i opreme koje ¢e se koristiti u livnici

Struc¢ni tim koji je izradio ovu studiju uticaja ocenjuje:

1. Nosilac projekta ¢e u livnici u Baricu primenjivati tehnoloski postupak
proizvodnje odlivaka zavidnog nivoa koji ve¢ uspesSno primenjuje u svojim livnicama
u Kini i Indiji.

2. Projektovanim tehnoloskim reSenjima planirana je ugradnja kvalitetne 1
isklju¢ivo nove opreme i koriS¢enje sirovina i repromaterijala kojima se ne zagaduje
Zivotne sredina.

3. Primenom projektovanih tehnickih reSenja livnice, ugradnjom i kontrolom
rada opreme za proizvodnju i1 opreme za smanjenje zagadenja iz livnice, obukom
ljudstva koje ¢e raditi u livnici, kao i koriS¢enjem tehnologijom propisanih sirovina i
repromaterijala, nece biti emisije zagadujucih materija u zivotnu i radnu sredinu iznad
propisanih vrednosti.
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