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UVOD

Preduzeée za geotehnicko projektovanje i inZzenjering GEOPRO d.o.0. iz Beograda, M.Jankovi¢a
br.7 , koga zastupa direktor Srdan Canovié¢ dipl.ing.geol. izradilo je: Elaborat detaljne regulacije o
inzenjerskogeoloskim uslovima terena za zonu uz stari Batajnicki drum na K.P.39/1, 39/5 I 39/6,
Opstina Zemun, Beograd. U elaboratu su prikazana morfoloska, inZenjerskogeoloska i hidrogeoloska
svojstva terena sa osvrtom na geotehnicke preporuke za izgradnju buducih objekata. Prateca graficka
dokumentacija tekstualnog dela ovog elaborata su:

- InZenjerskogeoloska karta R 1 : 2000

- Geotehnicki preseci terena 1 : 500/250

Geodetske podloge dobijene su od Investitora.

Ovaj elaborat uraden je saglasno odredbama Zakona o geoloskim istrazivanjima (Sluzbeni glasnik SRS
br. 44/95) 1 drugih, za ovu oblast istrazivanja i projektovanja, vazeéih propisa i normativa.
Dokumentaciju geoloSko-geotenickih uslova za nivo regulacionog plana uradila je Milica Doki¢
dipl.ing. geologije. Elaborat je uraden u 6 istovetna primerka.

A.1. Morfoloska svojstva terena
0



Istrazivano podrucje predstavlja deo sremske lesne zaravni. Nalazi se na desnoj obali reke Dunav.
Gledano Sire u morfoloskom pogledu, podruc¢je pripada zemunskom lesnom platou, Slika 1,
Osnovna Geoloska Karta SFRJ, list Beograd R 1:100000.

Po zavrSetku taloZenja aluvijalno-barskih sedimenata prostrana Siroka aluvijalna ravan je uglavnom
isuSena na kojima su se talozile praSine eolskog porekla. To su lesoidni sedimenti, slatkovodni les
nakon toga dolazi do talozenja lesa ¢ije je taloZzenje prekidano Cetiri puta. Izrada ovog stuba bazira
se na korelaciji stubova istraznih buSotina na prostoru duz BeZanijskog odseka od Save do Dunava I
zapadno od Batajnice.

Na terenu nema povrsinskih tokova. Sve povremene vode od padavina brzo se proceduju u
podzemlje.Prema dosadasnjim rezultatima istrazivanja, povrSinu terena odrazava morfologiju
eolskih sedimenata. Teren je nagiba, do 5°. Apsolutne kote terena su od 83-91mnv

A.VRSTA 1 OBIM IZVEDENIH ISTRAZIVANJA

A.1. InZenjerskogeolosko rekognosciranje terena

Inzenjerskogeolosko rekognosciranje terena izvedeno je na uzem i Sirem delu terena. Na lokalitetu se
nalaze njive pod ratarskom kulturom (pogledati poglavlje grafickih priloga). U Sirem prostoru nisu
pronadeni podaci o detaljnim geoloSko-geotehniCkim ispitivanjima terena. Na osnovu podataka
Osnovne geoloske karte Srbije razmere 1:100000 list Beograd, teren izgraduju pleistocenski lesoidni
sedimenti, Slika 1.

A.2. Istrazno busSenje

Postojeca geoloska dokumantacija nije bila dovoljna da se stekne jasan uvid o litogenetskom sastavu |
nivou pozemnih voda.Zato su izvedene istrazne buSotine sondaznim postupkom-metodom svrdla sa
kontinualnim jezgrovanjem. Izvedeno je Sest istraznih buSotina ¢ija je ukupna duzina 60.00m. Osnovne
tehniCke karakteristike istraznih buSotina date su u tabeli broj 1. U busotine BP-1 I BP-5 ugradena je
pijezomatarska konstrukcija sa Sljunéanim zasipom radi osmnatranja nivoa podzemen vode I
registrovanjem njene oscilacija tokom kalendarske godine.



Tabela br.1
Oznaka Kota Dubina Pojava podzemne vode Nivo podzemne vode
busotine (mnv) (m) (dubina, kota) (dubina, kota)
juni 2013. juli 2013.
BP -1 85.40 10.00 8.20m/ 77.20mnv 7.70m / 77.70mnv
B-2 91.00 10.00 -
B-3 90.20 10.00 -
B-4 85.00 10.00 8.00m / 77.00 mnv
BP-5 82.70 10.00 4.50m/ 78.20 mnv 4.75m / 77.95mnv
B-6 87.30 10.00 -
Tabela br.2 Kooordinate istraznih buSotina
broj  buSotine X y
BP -1 4970 732 7447715
B-2 4971 395 7 448 098
B-3 4971 440 7 447 700
B-4 4971279 7447 126
BP-5 4971338 7 446 859
B-6 4971747 7 447 336

Polozaj istraznih buSotina dat je Inzenjerskogeoloskoj karti (Prilog br.1.) i na Geotehnickim presecima
terena (Prilog br.2-4.). Podaci o apsolutnim kotama i zavrSnim dubinama buSenja dati su u
dokumentaciji istraznih buSotina u razmeri 1 : 50 (Prilog br 5-10.) Istrazno busenje izvedeno je u
periodu 27-28.06. 2013 .godine.

A.3. InZenjerSkogeolosko kartiranje jezgra

Pri kartiranju posebna paznja posvecena je utvrdivanju litoloskih ¢lanova, vlaznosti, strukturnim i
teksturnim karakteristikama, mehanickim diskontinuitetima 1 svim fizickim svojstvima koja su se
mogla makroskopski uociti.

1z svih litoloskih ¢lanova postupkom utiskivanja (cilindra) uzeti su uzorci za laboratorijska ispitivanja.
Rezultati detaljnog inZenjerskogeoloSkog kartiranja jezgra istraznih buSotina dati su u vidu
pojedinacnih profila istraznih buSotina (prilog br. 3.1 do 3.4), razmere 1 : 50.

A.4. Laboratorijska ispitivanja

Laboratorijska ispitivanja izvrSeno je na sedam reprezentativnih uzoraka tla. Geotehnicka ispitivanja
su izvedena prema standardima SRPS-a, za ovu vrstu ispitivanja. Svi opiti, kao i1 pakovanje 1
transport izvrSeni su shodno vaze¢im propisima i standardima. Rezultati ispitivanja su obradeni i
prikazani sa pojedina¢nim dijagramima u zbirnoj tabeli, sistematizovanim po litoloSkim sredinama.
Opiti su izvedeni u Laboratoriji za geomehanicka ispitivanja "GEOM", Beograd, Kumodraska br.
328. pod nadzorom Bebe Karas, dipl. ing. geol.



Tako dobijeni podaci su iskoriS¢eni za izradu ovog elaborata. Sami podaci su prezentovani u
poglavlju D.

Od laboratorijskih ispitivanja uradeni su:

Graunlometrijski sastav tla — 7 uzoraka

Zapreminska tezina tla, suva zapreminska tezina tla I zapreminska tezina ¢vrstih Cestica— 7 uzoraka
Vlaznost tla— 7 uzoraka

Odredivanje Atterberg-ovih granica— 7 uzoraka

Odredivanje stisljivosti tla (Edometarski opit) — 7 uzoraka

Odredivanje ¢vrstoc¢e smicanja (Opit direktnog smicanja) — 7 uzoraka

B.REZULTATI ISTRAZIVANJA

Za definisanje parametara fizicko-mehanickih karakteristika sredina, prezentovani su podaci
dobijeni laboratoriskim ispitivanjima uzoraka uzetih neposredno sa lokacije, kao I podacima
dobijenih na osnovu kartiranja jezgra istraznih buSotina.

Prostor koji je predmet regulacionog plana, povrSine 105ha, sastavni je deo sremske ravnice
izgradene od kvartarnih lesoidno-barskih sedimenata natalozenih preko aluvijano-barskih
sedimenata. Litoloski sastav terena, prikazan je i interpretiran na geotehni¢kim presecima do dubine
od 10.0m.

B.1.InZenjerskogeoloska svojstva izdvojenih litogenetskih sredina

Do dubine od 10m na istraznom podrucju registrovani su istraznim buSenjem kvartarni sedimenti
holocenske i pleistocenske starosti.

KVARTARNE NASLAGE:

- Humificirani les Q,;Lh

- Lesoidno-barski sedimenti

Lesoidi Q1L1H i QILIV

Pogrebena zemlja I I IV horizont Q;Lpzm Q1Lpzv
- Aluvijalno-barski sedimenti - Q1 Al-b** 1 Q;Al-b?

HOLOCEN

Humificirani les (Q,Lh)

U lokalnom profilu terena prostire se na dubini do 0,5-1,0 m. Humizirani povrSinski sloj je
prasinastog sastava. Usled povecanog sadrzaja organske materije, boja sredine je tamno smela,
skoro crna. Boja materijala se postupno menja, odnosno sa povecanjem dubine od tamno smede
skoro crne prelazi u smedu.

Materijal je suv troSaan, masivne teksture, agregatne strukture. Niske do srednje plasti¢nosti
Izdeljen nepravilnim (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku buSenja
utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski deo humiziranih prasina je nesto
¢vrséi, zbijeniji.

PLEISTOCEN

Lesoidno-barski sedimenti-Lesoidi Q;L




Lesoidi Q;L; I Q;Lyv su stvarani navejavanjem prasine preko travnatog vlaznog terena. Oni su
prasinastog I prasinasto-glinovito-peskovitog sastava. Zalezu izmedu kota 74.0-90mnv.

Les III horizont, Q,Lyyx CL prasina peskovito glinovita, niske plasti¢nosti, polutvrdog stanja
konsistencije. Konstatovan je u profilima buSotina B-2, B-3 I B-6. Zaleze izmedu kota 82,2-
90,0mnv. Debljina lesa III horizonta je do 7m. Poseduje sitnu cevastu poroznost precnika 0,1-
0,2cm. U osnovnoj masi se zapaZaju zabojenja Mn 1 Fe. U masi su homogeni, zbijeni, a prosuseni
su rastresiti | razaraju se do praSinastih Cestica. Javljaju se konkrecije CaCO3 veli¢ine 1-2cm do
12.44% ucescéa u masi. U prirodnom stanju je suv. Les je zuto smede boje. Pesak se javlja u obliku
sitnih sociva do nekoliko cm. Za ovaj paket lesa usvojene su slede¢e vrednosti osnovnih fizi¢ko-
mehanickih parametara:

Uzorak br.4 BuSotina B-2, dubina 4.00m-4.30m

y=18.5kN/m’

0=24°

¢=10.9kPa

MSso-]()() =5000kPa

Ms 100-200 =6667kPa

M5200_400:7407kPa

Pogrebena zemlja III horizont, Q;Lpzi; CI prasina glinovito peskovita,srednje plasticnosti,
plasti¢nog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 80.2-83mnv. Konstatovan je u profilima
busotina B-2, B-3 I B-6. Boje mrko crvene do do mrke sa konkrecijama CaCO3 veli¢ine do 1cm do
10.16% uceS¢a u masi, zabojenjima od Fe I pseudomorfozama Mn. Obogacen hidroksidima Fe 1
Mn. Poseduje sitno cevastu i prslinsku poroznost. U masi tvrda, drobljiva, troSna, srenje stiSljiva.
Debljina paketa je do 2.00m. Za ovaj paket usvojene su sledeée vrednosti osnovnih fizicko-
mehanickih parametara:

Uzorak br.5 Busotina B-3, dubina 8.00m-8.30m

y=18.4kN/m’

©=23°

c=17.2kPa

MS50_100 =8333kPa

MS]oo-z()o =9091kPa

M8200_400:125001(Pa

Les IV horizont, Q;Lv CL prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti polutvrdog stanja
konsistencije. Konstatovan je u profilima buSotina BP-1, B-4 I BP-5. Zaleze izmedu kota 77.3-
84.4mnv. Debljina sloja je od 1-5.8m. Boje Zzuckaste do Zuckasto sive. U masi prisutna
nagomilavanja peska sitnozrnog do srednjezrnog. Sadrze CaCO3 u obliku mahovinastih
nagomilavanja I konkrecija veli¢ine I do 3cm, uceS¢e u masi do 16.58% Unutar mase prisutni su Fe
i Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su praSinastog sastava, deluju zbijeno I
poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju do prasinastih Cestica,
kad su provlazene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne. Za ovaj paket usvojene su slede¢e vrednosti
osnovnih fizi€ko-mehanickih parametara:

Uzorak br.1 BuSotina B-4, dubina 1.00m-1.30m

y=16.6kN/m’

0=24°

c=11kPa

MSso-]()() =6668kPa

Ms 100-200 =8332kPa

M5200_400:13 115kPa



Pogrebena zemlja IV horizont, Q;Lpz;y CI peskovito-glinovita praSina, srednje plasti¢nosti,
polutvrdog stanja konsistencije. Konstatovan je u profilima buSotina BP-1, B-4 1 BP-5. Zaleze
izmedu kota 77-79.4mnv. Debljina sloja je od 1.2-3.2m boje mrko Zuckaste do mrko crvenkaste.
Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti, dobro zbijena, tecko gnjeciva do tvrda, slabo stisljiva. U
prirodnom stanju provlaZena. SadrZi zabojenja MnO I FeO I mali procenat (do 3%) CaCO3 u vidu
skrama. Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti. Dobro zbijena, teSko gnjeciva do tvrda, slabo
sti§ljiva. Debljina paketa je do dubine busSenja. Za ovaj paket usvojene su sledece vrednosti
osnovnih fizicko-mehanickih parametara:

Uzorak br.2 | 3 BuSotina B-5, dubina 2.50m-2.80m | 3.50-4.00m

v=19.2-19.6kN/m’

©=22-23°

c=15.3-16.3kPa

MS50_100 =4115-7937kPa

MS]oo_z()o =6557-9756kPa

M8200_400:10876-12308kpa

Aluvijano-barski sedimenti Q;AL-b

Aluvijano-barski sedimenti predstavljeni su praSinastim peskovima, prasSinama [ praSinasto
peskovitim glinama koje se medusobno vertikalno I horizontalno smenjuju. Javljaju se u jednom
kontinualnom pojasu od Zemunskog platoa I dalje prema zapadu Sur¢in-Batajnica-Ugrinovci.
Zalezu izmedu kota 72.7-77.4mnv.

PraSine peskovite Q;AL-b*® CI srednje plasti¢nosti, plasticnog stanja konsistencije. Boje su
svetlo smede I Zu¢kasto —sive. Konstatovan je u profilima buSotina BP-1, B-4 I BP-5. Homogenog
su sastava. Prasine su zaglinjene, a u kontaktu sa peskovima peskovite. Sadrze CaCO3 u vidu
skrama micela ili konkrecija mm I cm dimenzija, a uc¢eS¢em od 8.5% u masi. Lokalno I u manjoj
meri sadrZe zabojenja Mn i1 Fe. U prirodno vladnom stanju su drobljive, a provlaZzene meke. Nalaze
se ispod nivoa podzemne vode I takve su vodozasi¢ene. Za ovaj paket usvojene su sledece vrednosti
osnovnih fizi¢ko-mehanickih parametara:

Uzorak br.7 BuSotina B-1, dubina 9.50m-9.80m

v=19.2kN/m’

©=22°

c=15.2kPa

M550_100 =5263kPa

Ms 100-200 =7117kPa

M5200_400=8 147kPa

Glinovite prasSine I peskovi Q;AL-b” CI srednje plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije. Boje
su svetlo smede ili sive. Konstatovan je samo u profilu buSotine BP-5. Vrlo bogata oksidima Fe koji
sloju daju preovladujuéu narandzastu boju. Siva boja je od peska koji se javlja u so¢ivima I koji su
udirektnom kontaktu sa povlatom (prasine peskovite Q;AL-b™) I tada su povlatni slojevi
limonitisani ili oboga¢eni CaCO3 I odgovaraju pogrebenoj zemlji, §to je sluc¢aj u buSotini BP-5. Za
ovaj paket usvojene su sledece vrednosti osnovnih fizicko-mehanickih parametara, uzetih iz glinoto
prasinastog proslojka u okviru sloja:

Uzorak br.6 BuSotina BP-5, dubina 8.80m-9.00m

y=19.3kN/m’

©=23°

c=16.8kPa

MSSO-]OO =6431kPa



Ms 100-200 =8830kPa
Ms00-400=12119kPa

A.6. Hidrogeoloske karakteristike terena

Teren je izgraden od lesoidno-barskih i aluvijalno-barskih sedimenata koji se razlikuju po
hidrogeoloskim karakteristikama.

Lesoidi su porozne stene sa nizom vertikalnih Supljina. Sitno cevasta poroznost lesa je posledica
truljenja biljaka koje su bile obloZene prasinom. Zbog takve grade les lako propusta sve povrSinske
vode koje cirkuliSu¢i kroz stenu rastvaraju jedan deo kalcijum kabonatske materije iz nje. U
ovakvim materijalima nivo podzemne vode se ne moze formirati jer se atmosferske vode proceduju
i bez glinovih materijala nemaju se gde sakupljati i obrazovati stalni nivo.Prilikom izvodenja
istraznih busotina 27-28.06. nivo podzemne vode nije registrovan u buSotinama B-2,B-3,B-5 koje
su do dubine busenja izgradjene od ovih sedimenata.

Pojava podzemne vode registrovana je u buSotinama BP-1, B-4 I BP-5. Izdan je zbijenog tipa i
formiran je u sloju pogrebena zemlja IV horizont, QLpzy I na kontaktu slojeva pogrebena zemlja
IV horizont 1 aluvijano-barski sedimenti Q;AL-b. Dubina podzemne vode je maximalna u BP-1 na
8.20m I minimalna u BP-5 na 4.50m. Nakon mesec dana, nivo vode se ustalio u pijezometrima BP-1 1
BP-5 I to na dubini u BP-1 na 7.70m od povrsine terena,na koti 77.7mnv I u buSotini BP-5 na dubini
od 4.75m od povrsine terena, odnosno na koti 77.95mnv.

Kako ne postoje povlatni izolatori, izdan je slobodna pa se njeno prihranjivanje odvija infiltraciom
padavina. Na osnovu strukturnog tipa poroznosti i granulometrijskog sastava lesoidnih naslaga moze se
nedvosmisleno zakljuéiti da su koeficijent filtracije (u granicama 10~ - 10 cm/s)

Sve sredine koje izgraduju predmetni teren dod ubine od 10m su reda veli¢ine 10° I spadaju u
kategoriju niske vodopropusnosti.

Sve sredine spadaju u srednje porozno tlo sa koeficijentom poroznosti e=0.6-0.8.

Samim tim su akumulirane koli¢ine slobodnih voda, a kretanje podzemne vode je sporo kako u
vertikalnom tako i horizontalnom smislu. Aluvijano-barski sedimenti se mogu tretirati kao
vodozasi¢ena i slabo vodoocedna sredina.

Napominjemo da zbog male debljine i nepovoljnog granulometrijskog sastava aluvijano-barski
sedimenti u smislu koli¢ina podzemne vode izrazito hidrogeoloski neperspektivne.

Na terenu nema povrsinskih tokova. Sve povremene vode od padavina brzo se proceduju u
podzemlje.

A.7. SeizmiCke karakteristike terena

Predmetna lokacija u Sirem smislu pripada regionu Beograda. Analizom raspolozivih seizmoloskih
podataka konsatovano je da ne postoje podaci koji ¢e ukazivati na to da se predmetna lokalnost ili
neka neposredna okolina javljaju kao autohtono podrucje uticaja potresa.Prema’Privremenim
tehnickim propisima za gradenje u seizmicki aktivnim podrucjima™/ Sl, list SFRJ 39/64/ koeficijent
seizmi&nosti K= 0,033-0,037, stepen seizmickog intenziteta I, (MCS) = VII*-VIII’.

INZENJERSKOGEOLOSKA REJONIZACIJA TERENA

InZenjerskogeoloSka  rejonizacija  terena izvedena je uz uvazavanje morfoloskih,
inZzenjerskogeoloskih I hidrogeoloskih uslova koji vladaju u terenu. Istrazni prostor se moze podeliti
u dva rejona: Rejon A I Rejon B. Ceo istrazni prostor prekriven je slojem humificiranog lesa



debljine 0.50m-1.0m.
REJON A

U morfoloskom pogledu ovaj rejon je sa visSim kotama u odnosu na rejon B. Kote terena u ovom
rejonu su u rasponu od 86-90mnv. Teren izgraduju sedimenti kvartara, sagledavajuéi litoloski stub
do dubine busenja pocev od povrsine terena:

les III horizont debljine 6.1-7.5m , pogrebena zemlja III horizont u debljini od 2m 1 u podini les IV
horizont Q;L1y. Ovi sedimenti predstavljaju lesoide, odnosno lesoidno-barske sedimente. Oni su
prasinastog I prasSinasto-glinovito-peskovitog sastava, niske plasti¢nosti. Odlika im je da poseduju
sitnu cevastu poroznost prec¢nika 0.1-0.2cm, a podredeno prisutne su i makropore veliCine 0.5-
1.0cm. U masi se zapazaju trafice-zabojenja Mn 1 Fe. U masi deluju homogeno, zbijeno, a
prosuseni se lako razaraju do praSinastih Cestica. Pogrebene zemlje imaju tendenciju blagog pada
nagiba u pravcu jugozapad.

Po GN200 ove sredine pripadaju I-II kategoriji tla.

Kod dopunskih opterecenja pri naknadnom provlazivanju ne menjaju prirodnu cEvrstocu, ali
ostvaruju znatna sleganja. Poseduju veci stepen vlaznosti u odnosu na povlatna dva horizonta lesa.
Nivo podzemne vode u ovoj zoni nije registrovan do dubine od 10m odnosno do kote 77.30mnv. Svi
gradevinski radovi izvedeni u ovoj zoni obavlja¢e se u suvom tlu. Teren je u inzenjerskogeoloskom
smislu stabilan.

Prilikom koriS¢enja ovog rejona u cilju urbanizacije treba da se ispostuju sledeée preporuke:

e Objekti
- za objekte manjeg specificnog opterec¢enja predlaze se varijanta plitkog fundiranja
- Pri izgradnji ukloniti sloj humificiranog lesa koji nije povoljan za temljenje objekata
- Objekti se mogu utemeljiti bez pojave vode u iskopu, Sto omogucava izvodenje jedne I vise ukopanih
etaza
- Vrstu I dimenziju temleja prilagoditi karakteristikama sredine
- PoboljSanje nosivosti sredine I eliminaciju Stetnih sleganja obezbediti primenom odgovarajucih
metoda: po skidanju povrSinske zone, dno iskopa ispod temeljnih konstrukcija stabilizovati
zbijanjem, ugradivanjem tampona od iberlaufa
-Oko objekta, obezbediti obodne trotoare sa nagibom od objekta

e Saobracajnice
-Za saobracajne povrsine ukloniti u potpunosti humificirani sloj 1 izvesti zbijanje do odgovarajucih
vrednosti Ckd 1 Ms
-Obezbediti brzo odvodnjavanje vode sa saobracajnica i rigole za prikupljanje vode

¢ KiSni i kanalizaciopni kolektori
-Vertikalni iskopi preko 1.3m dubine moraju se obezbeditit od zaruSavanja
-Vodove postaviti u betonske kanale, sa fleksibilnim vezama, kako bi se pri havarijama sprecila
infiltracija vode u lesno tlo

Inzenjerskogeoloske karakteristike terena dozvoljavaju normalo urbanisticko planiranje terena.
Nosivost terena je pogodan za direktno oslanjanje objekta na podlogu uz primenu krutih
konstruktivnih sistema.

REJON B
U morfoloskom pogledu ovaj rejon je sa nizi sa kotama terena u rasponu od 82.5-86mnv. Teren

izgraduju sedimenti kvartara, lesoidno-barske sedimenti i aluvijano-barski sedimenti do dubine
busenja. Pocev od povrSine terena:



les IV horizont debljine 1.10-5.8m, pogrebena zemlja IV horizont u debljini od 1.20-3.20m i u
podini_aluvijano-barski sedimenti I to praSine peskovite I prasine I peskovi.

Karakteristike lesoida su predstavljene u okviru rejona A. Aluvijano-barski sedimenti predstavljeni
su praSinastim peskovima, praSinama [ praSinasto-peskovitim glinama koje se medusobno
vertikalno I horizontalno smenjuju. Peskovi koji se u njima javljaju su horizontalno I soCivasto
stratifikivani sa zabojenjima Mn po ravni slojevitosti, liskunoviti, limonitisani zbijeni. U
podinskom delu do kote 72-73 znatnije uces¢e imaju prasinasti peskovi, a u povlatnom do kote 76-
77 prasine | prasinasto-peskovite gline. Zavr$avaju se slojem pogrebena zemlja IV horizont.

Po GN200 ove sredine pripadaju I-II kategoriji tla.

Kod dopunskih opterecenja pri naknadnom provlazivanju ne menjaju prirodnu cEvrstocu, ali
ostvaruju znatna sleganja.

Pojava podzemne vode u ovoj zoni registrovan je u buSotinama BP-1, B-4 I BP-5 I to na dubinama
maximalnoj u BP-1 na 7.70m I minimalnoj u BP-5 na 4.75m, mereno u julu mesecu 2013.godine.
Teren je u inzenjerskogeoloskom smislu stabilan.

Prilikom koriS¢enja ovog rejona u cilju urbanizacije treba da se ispostuju sledeée preporuke:

e Objekti
- za objekte manjeg specificnog opterec¢enja predlaze se varijanta plitkog fundiranja
- Pri izgradnji ukloniti sloj humificiranog lesa koji nije povoljan za temljenje objekata
- Objekti se mogu utemeljiti bez pojave vode u iskopu do dubine od 4.0m, §to omogucava izvodenje
jedne ukopane etaze u zoni busotine BP-5, u zoni busotina BP-1 I BP-4 dve ukopne etaze
- Vrstu I dimenziju temleja prilagoditi karakteristikama sredine
- Poboljsanje nosivosti sredine I eliminaciju Stetnih sleganja obezbediti primenom odgovarajucih
metoda: po skidanju povrSinske zone, dno iskopa ispod temeljnih konstrukcija stabilizovati
zbijanjem, ugradivanjem tampona od iberlaufa
-Oko objekta, obezbediti obodne trotoare sa nagibom od objekta

e Saobracajnice
-Za saobracajne povrsine ukloniti u potpunosti humificirani sloj i izvesti zbijanje do odgovaraju¢ih
vrednosti Ckd i Ms
-Obezbediti brzo odvodnjavanje vode sa saobracajnica i rigole za prikupljanje vode

e Kisni i kanalizaciopni kolektori
-Vertikalni iskopi preko 1.3m dubine moraju se obezbeditit od zarusavanja i priliva vode
-Vodove postaviti u betonske kanale, sa fleksibilnim vezama, kako bi se pri havarijama sprecila
infiltracija vode u lesno tlo

InZenjerskogeoloske karakteristike terena dozvoljavaju normalo urbanisticko planiranje terena.

Nosivost terena je pogodan za direktno oslanjanje objekta na podlogu uz primenu krutih
konstruktivnih sistema.

ZAKLJUCAK
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Za izradu elaborata detaljne regulacije o inZenjerskogeoloSkim uslovima terena preduzece za
geotehnicko projektovanje 1 inZenjering GEOPRO d.o.0., izvelo je istraZzne geotehni¢ke radove od
27-28.06.2013.god. Ukupno je izvedeno 6 istraznih buSotina iz kojih je uzeto 7 neporemecenih
uzoraka tla.U elaboratu su prikazana morfoloska, inZzenjerskogeoloska i hidrogeoloska svojstva terena
sa prateCom grafiCkom dokumentacijom. Istrazni prostor se nalazi uz stari Batajnicki drum, povrSine
10ha.

Istrazivano podrucje predstavlja deo sremske lesne zaravni. Gledano Sire u morfoloSkom pogledu ,
podrucje €ini celinu sa Zemunskim lesnim platoom. U sadaSnjim uslovima teren je stabilan izgaden
od lesoidno-barskih sedimenata, sa pojavom vise zone pogrebene zemlje I aluvijano-barskih
sedimenata. Apsolutne kote terena su 83-91mnv.

Inzenjerskogeoloska  rejonizacija  terena izvedena je uz uvazavanje morfoloskih,
inzenjerskogeoloskih I hidrogeoloskih uslova koji vladaju u terenu. Istrazni prostor se moze podeliti
u dva rejona: Rejon A I Rejon B.

Teren koji je ispitavan za potrebe plana detaljne regulacije spada u terene koji su povoljni za
gradnju, bez obzira o kom se rejonu radi.

Izdvajanje rejona koje je izvrSeno se mora shvatiti uslovno I stoga je neophodno da se u narednim
fazama istrazivanja izvedu zakonom propisana geotehnicka istrazivanja kojima bi se doSlo do
saznanja o geoloskoj gradi terena I geotehnickim karakteristikama litoloskih ¢lanova na konkretnim
lokacijama na kojima ¢e se izvoditi gradevinski radovi.

Beograd, 26.07.2013. Obradio:
Milica Doki¢ dipl.ing.geologije
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LEGEND A IZDVOJENIH LITOGENETSKIH CLANOVA

LEGENDA OZNAKA I SIMBOLA ISTRAZNIH RADOVA

S m NAZIV 1 0ZNAKA NA KARTI NA PROFILU
% B . .
(@]
SZ| 2 . OPIS IZDVOJENIH LITOGENETSKIH JEDINICA (KOMPLEKSA) ~ [INZENIERSKOGEOLOSKA JEDINICA (KOMPLEKS)
SE| = na karti na preseku KAO RADNA SREDINA
sl & LS B—4
= (@5.00) 8500 NY)
~ Humificirani les, materijal je suv trofaan, masivne teksture, agregatne %E@ Q:Lh @400l 100
@ mHE__.AER. Z_mww@ a.o srednje M_m.mcozmm: Izdeljen :QENM:_W_G Q.EstmMEv Prema Klasifikaciji GN-200 sredina pripada I kategoriji. ! )
TN prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku busenja utvrdeno Nije povoljna za direktno temeljenje. Materijal koji QILwv(CL) NOVOIZVEDENA ISTRAZNA
Z ENLSY LN je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski deo humiziranih zahteva uklanjanje sa terena < \
S8 /\\NM\\N//_\\l\ prasina je nesto ¢vrici, zbijeniji. ’ BUSOTINA SA KOTOM I SA
m SLh ILI BEZ REGISTROVANOG
/OA PODZEMNE VODE
s NIV
(@) QL (7820|680
1Lpziv(CT) |.|
: ILes m:._.clno:r QILII CL pradina ww.m_ﬂoiﬁo m::oi.ﬁu :mm_wm plasti¢nosti, _un_zi.\aom stanja konsistencije. Prema klasifikaciji GN-200 sredina pripada II kategoriji. O,Z.%mgv (77001800
| | Nm_WNw izmedu kota 82,2-90,0mnv. U.mc:_:m _mmm s :2._338_@ .n_o 7m. vOmwaEm sitnu cevastu poroznost o Povoljna za direktno temeljenje bez primene mera
| | pre¢nika 0,1-0,2cm. U osnovnoj masi se zapaZaju zabojenja Mn i Fe. U masi su homogeni, zbijeni, a prosus eni su poboljsavanja nosivosti tla. (7500)
| astresiti | razaraju se do prasinastih ¢estica. Javljaju se konkrecije CaCO3 veli¢ine 1-2cm do 12.44% ucesca u Iskopi do 1,5m mogu se izvoditi bez podgradivanja
O L AOH\V O L AOH\V Imasi. U prirodnom stanju je suv. Les je Zuto smede boje. ’ ’
_ 1L 1L =18.5kN/m3 ¢=24°  ¢=10.9kPa Ms100-200 =6667kPa
A
N . . / §
(a4 Pogrebena zemlja III horizont, Q1LpzIII CI prasina glinovito peskovita,srednje plasti¢nosti, Prema klasifikaciji GN-200 sredina pripada II kategoriji. R 1:200 R 1:250 RAZMERA ISTRAZNE BUSOTINE R
< plasti¢nog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 80.2-83mnv. Boje mrko crvene do do mrke sa ?é:.:m za direktno temeljenje bez primene mera pobolj Savanja
n_D konkrecijama CaCO3 veli¢ine do 1em do 10.16% uge$éa u masi, zabojenjima od Fpseudomorfozama | nosivosti tla. w Lu OZNAKA [ BROJ
®) Mn. O._uommmo(: E&ow‘mm&ﬁm‘ .mo iMn. ‘NOman‘o mwﬂ:o cevastu i prslinsku poroznost. U masi tvrda, %\\ | ISTRAZNE BUSOTINE
Z. drobljiva, trosna, srenje stisljiva. Debljina paketa je do 2.00m.
() v=18.4kN/m3 9=23° c=17.2kPa Ms100-200 =9091kPa / ) 86.65MNA KOTA USTA BUSOTINE
I~ 96.90, X &L
O Les IV horizont, Q1LIV CL prasi kovi inovita ni i¢ i j P klasifikaciji GN-200 pripada IT k:
Py . , prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti polutvrdog stanja rema klasifikaciji pripada II kategoriji.
Ql m ! ! _ | konsistencije. ZaleZe izmedu kota 77.3-84.4mnv. Debljina sloja je od 1-5.8m. Boje Zuckasto sive. U masi | Sredina je povoljna za direktno temeljenje objekata.
N — LI ", prisutna nagomilavanja peska sitnozrnog do srednjezrnog. Sadrze CaCO3 u&e$¢e u masi do 16.58% Unutar | Primeniti mere zastite iskopa od naruavanja stabilnosti i dotokal L CI L Cl SIMBOL LITOLOSKOG CLANA
N L mase prisutni su Fe i Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su praSinastog sastava, deluju vode. O_ E:_A v O_ EEA v
zbijeno I poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju do prasinastih Cestica,
FEw O_H\?AOHV O_H\?Aﬁuhv kad su provlazene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne. .
S v=16.6kN/m3 ©=24°  c=11kPa Ms100-200 =8332kPa 8190) 8190) KOTA GRANICE
= Pogrebena zemlja IV horizont, Q1LpzIV CI peskovito-glinovita prasina, srednje plasticnosti, polutvrdog stanja | Prema klasifikaciji GN-200 pripada II kategoriji. LITOLOSKOG CLANA
95 konsistencije. Konstatovan je u profilima buSotina BP-1, B-4 I BP-5. Zaleze izmedu kota 77-79.4mnv. Debljina
= sloja je od 1.2-3.2m boje mrko Zuékaste do mrko crvenkaste. Strukture mrvi¢aste, prslinske poroznosti, dobro
8 X
] AN X zbijena, tetko gnjeciva do tvrda, slabo stisljiva. U prirodnom stanju provlazena. Sadrzi zabojenja MnO I FeO 1 LEGENDA OSTALIHOZNAKA ISIMBOL A
(a9 O A OH mali procenat (do 3%) CaCO3 u vidu skrama. Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti. Dobro zbijena, te§ko
1 LpzIv gnjeciva do tvrda, slabo sti§ljiva. Debljina paketa je do dubine busenja.
y=192-19.6kN/m3  =22-23° NA KARTI | NA PROFILU
Prififd péiRovite BIAL2BP pT 53R Blasticnosti, plasticnog stanja konsistencije. Boje su svetlo | Prema klasifikaciji GN-200 pripada II kategoriji.
smede I zuckasto -sive. . Homogenog su sastava. Prasine su zaglinjene, a u kontaktu sa peskovima GRANICA ISTRAZNOG
1 peskovite. Sadrze CaCO3 u vidu skrama micela ili konkrecija mm I cm dimenzija, a u¢e¢em od 8.5% PODRUCJA GRANICA REGULACIONOG PLANA
O u masi. Lokalno I u manjoj meri sadrze zabojenja Mn i Fe. U prirodno vladnom stanju su drobljive, a
Z
PP provlazene meke. Nalaze se ispod nivoa podzemne vode I takve su vodozasicene.
& w QIAL-b(CL) y=19.2kN/m3  ¢=22° c=15.2kPa Ms100-200 =7117kP
— Y IGlinovite prasine I peskovi Q1AL-bp CI srednje plasti¢nosti, plastinog stanja konsistencije. Boje ) )
w < ku svetlo smede ili sive. Vrlo bogata oksidima Fe koji sloju daju preovladujuéu narandzastu boju. Prema klasifikaciji GN-200 pripada II kategoriji. GRANICA INZENJERSKO-
) m Siva ,uo.k.m:.a od peska koji se javlja u moﬁiﬁm H wo& su .:a:.m.w.SoB wﬁw:ﬁwe sa povlatom cunm%:m GEOLOSKIH REJONA
— Rl peskovite Q1AL-bpp) I tada su povlatni slojevi limonitisani ili oboga¢eni CaCO3 I odgovaraju
< p pogrebenoj zemlji, §to je slucaj u busotini BP-5.
QIALL (CL)[ y—193kN/m3 ~_ ¢=23° __ c=16.8kPa Ms100-200 =8830kPa . .
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GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE BP-1

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALJNE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 27.06.2013. god RAZMERA 1:50
27.06.2013. god.
Koordinate: x=4 970 732 PRILOG BR. 5
y=17447715
= 1z
= (@) < =
<=z|Zg| 28 sz [ 2|~
oBl2=| E2 PISANI PROFIL Z 5 {22
Blo=| &= &) ~ & | NPV
Mo | mE SR | Z [}
cw| Sg 8 | 2| &
SESN z |7
85.40 = O ™
o Q' 0.0-1.0m Humificirani les, materijal je suv troSaan, masivne teksture,
;‘1 5 agregatne strukture. Niske do srednje plastiénosti Izdeljen nepravilnim
% 8 SAVREH (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku Qth 0.5
> = | MENI | busenja utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski
84.40 ™ g deo humiziranih prasina je nesto ¢vrs¢i, zbijeniji. Lo
1.0-6.0m Les IV horizont, prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 77.3-84.4mnv. Debljina sloja je 1.5
od 1-5.8m. Boje zuckasto sive. U masi prisutna nagomilavanja peska sitnozrnog do
srednjezrnog. Sadrze CaCO3 ucesce u masi do 16.58% Unutar mase prisutni su Fe i
Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su prasinastog sastava, deluju 20
zbijeno I poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju do -
prasinastih Cestica, kad su provlazene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne.
2.5
—_ M 3.0
—
S| 2
- ZE QiLiv(cL) 3.5
S| o
=) Z. 4.0
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2| O I
— 2 4.5
A~ 89
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&
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=
& 5.5
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79.40| 6.0
6.0-8.0m Pogrebena zemlja IV horizont, peskovito-glinovita prasina, srednje
plasti¢nosti, polutvrdog stanja konsistencije. Konstatovan je u profilima busotina BP-1, B-4
I BP-5. Zaleze izmedu kota 77-79.4mnv. Debljina sloja je od 1.2-3.2m boje mrko Zuckaste 6.5
do mrko crvenkaste. Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti, dobro zbijena, te¢ko
gnjeiva do tvrda, slabo sti§ljiva. U prirodnom stanju provlazena. Sadrzi zabojenja MnO I
FeO I mali procenat (do 3%) CaCO3 u vidu skrama. Strukture mrvicaste, prslinske 7.0
poroznosti. Dobro zbijena, tesko gnjeciva do tvrda, slabo stisljiva. Debljina paketa je do QILpzIV(CI)
dubine busenja.
7.5
77.40 8.0
. 8.0-10.0m Prasine peskovite srednje plasticnosti, plasti¢nog stanja konsistencije} 8.20
@) Boje su svetlo smede I zuckasto -sive. . Homogenog su sastava. PraSine su
Z. zaglinjene, a u kontaktu sa peskovima peskovite. Sadrze CaCO3 u vidu skrama 8.5
— M | micela ili konkrecija mm I cm dimenzija, a u¢eS¢em od 8.5% u masi. Lokalno I u
ﬂ gé manjoj meri sadrze zabojenja Mn i Fe. U prirodno vladnom stanju su drobljive, a op
; < provlazene meke. Nalaze se ispod nivoa podzemne vode I takve su vodozasi¢ene. [Q1Al-b (CL) 9.0
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GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE B-2

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALJNE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 27.06.2013. god RAZMERA 1:50
27.06.2013. god.
Koordinate: x=4 971 395 PRILOG BR. 6
y=7 448 098
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o § 0.0-1.0m Humificirani les, materijal je suv troSaan, masivne teksture,
;‘1 5 SAVRE agregvatn.e struktqre. Niske do §rednje plasti.énosti Izdeljen nepravilnim 0.5
% 8 MENI (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku Qth
> busenja utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski
90.00 ™ g deo humiziranih prasina je nesto ¢vrs¢i, zbijeniji. Lo
1.0-8.0m Les III horizont, prasina peskovito glinovita, niske plasti¢nosti,
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 82,2-90,0mnv. Debljina lesa 111
horizonta je do 7m. Poseduje sitnu cevastu poroznost preé¢nika 0,1-0,2cm. U 1.5
osnovnoj masi se zapazaju zabojenja Mn i Fe. U masi su homogeni, zbijeni, a
prosuseni su rastresiti | razaraju se do prainastih ¢estica. Javljaju se konkrecije
CaCO3 veli¢ine 1-2cm do 12.44% ucescéa u masi. U prirodnom stanju je suv. Les je 2.0
zuto smede boje.
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8.0-10.0m Pogrebena zemlja III horizont, prasina glinovito peskovita,srednje
plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 80.2-83mnv. 8.5
Boje mrko crvene do do mrke sa konkrecijama CaCO3 veli¢ine do 1em do -
10.16% ucesca u masi, zabojenjima od Fpseudomorfozama Mn. Obogacen
hidroksidima Fe i Mn. Poseduje sitno cevastu i prslinsku poroznost. U masi 9.0
tvrda, drobljiva, tro$na, srenje sti§ljiva. Debljina paketa je do 2.00m. QILpzITI(CT) )
9.5
81.00 10.0




GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE B-3

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALJNE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 27.06.2013. god RAZMERA 1:50
27.06.2013. god.
Koordinate: x=4 971 440 PRILOG BR. 7
y=7 447 700
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—_ 0.0-0.5m Humificirani les, materijal je suv tro$aan, masivne teksture,
s |SAVRE; . ; L . o
=4 agregatne strukture. Niske do srednje plasti¢nosti Izdeljen nepravilnim Qth
89.70 MENI (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku busenja 0.5
utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski deo
humiziranih prasina je nesto ¢vrs¢i, zbijeniji.
1.0
0.50-8.0m Les III horizont, prasina peskovito glinovita, niske plastiénosti, polutvrdog
stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 82,2-90,0mnv. Debljina lesa III horizonta je do
7m. Poseduje sitnu cevastu poroznost preé¢nika 0,1-0,2cm. U osnovnoj masi s e zapaZaju 1.5
zabojenja Mn i Fe. U masi su homogeni, zbijeni, a prosus eni su rastresiti I razaraju se do
prasinastih Cestica. Javljaju se konkrecije CaCO3 veli¢ine 1-2cm do 12.44% ucesca u
masi. U prirodnom stanju je suv. Les je Zuto smede boje. 2.0
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8.0-10.0m Pogrebena zemlja III horizont, prasina glinovito peskovita,srednje -
plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 80.2-83mnv. 8.5
Boje mrko crvene do do mrke sa konkrecijama CaCO3 veli¢ine do 1em do -
10.16% ucesca u masi, zabojenjima od Fpseudomorfozama Mn. Obogacen
hidroksidima Fe i Mn. Poseduje sitno cevastu i prslinsku poroznost. U masi 9.0
tvrda, drobljiva, tro$na, srenje sti§ljiva. Debljina paketa je do 2.00m. QILpzITI(CT) )
9.5
82.20 10.0




GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE B-4

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALJNE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 28.06.2013. god RAZMERA 1:50
28.06.2013. god.
Koordinate: x=4 971 279 PRILOG BR. 8
y=7447 126
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o Q' % 0.0-1.0m Humificirani les, materijal je suv troSaan, masivne teksture,
;‘1 5 s agregatne strukture. Niske do srednje plastiénosti Izdeljen nepravilnim
% 8 3] (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku Qth 0.5
; S °>4 busenja utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski
deo humiziranih prasina je nesto ¢vrs¢i, zbijeniji.
84.00| = | X Pl e 1.0
1.0-6.8m Les IV horizont, prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti -
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 77.3-84.4mnv. Debljina sloja je 1.5
od 1-5.8m. Boje zuckasto sive. U masi prisutna nagomilavanja peska sitnozrnog do
srednjezrnog. Sadrze CaCO3 ucesce u masi do 16.58% Unutar mase prisutni su Fe i
Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su prasinastog sastava, deluju 20
zbijeno I poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju do -
prasinastih Cestica, kad su provlazene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne.
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6.8-8.0m Pogrebena zemlja IV horizont, peskovito-glinovita prasina, srednje 7.0
plasti¢nosti, polutvrdog stanja konsistencije. Konstatovan je u profilima busotina BP-1, B-4 -
I BP-5. Zaleze izmedu kota 77-79.4mnv. Debljina sloja je od 1.2-3.2m boje mrko zuckaste
do mrko crvenkaste. Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti, dobro zbijena, te¢ko
gnjetiva do tvrda, slabo sti§ljiva. U prirodnom stanju provlazena. Sadri zabojenja MnO1 |Q1LpzIV(CI) 7.5
FeO I mali procenat (do 3%) CaCO3 u vidu skrama. Strukture mrvicaste, prslinske
poroznosti. Dobro zbijena, tesko gnjeciva do tvrda, slabo stisljiva. Debljina paketa je do
77.00 dubine busenija. 8.0 8.00
8.0-10.0m Prasine peskovite srednje plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije.
, Boje su svetlo smede I zuckasto -sive. . Homogenog su sastava. Prasine su
@) zaglinjene, a u kontaktu sa peskovima peskovite. Sadrze CaCO3 u vidu skrama 8.5
Z. micela ili konkrecija mm I cm dimenzija, a uées¢em od 8.5% u masi. Lokalno I u
— E manjoj meri sadrze zabojenja Mn i Fe. U prirodno vladnom stanju su drobljive, a
s gé provlazene meke. Nalaze se ispod nivoa podzemne vode I takve su vodozasi¢ene. Q1 Al-pr(CL) 9.0
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GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE BP-5

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALJNE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 28.06.2013. god RAZMERA 1:50
28.06.2013. god.
Koordinate: x=497 1338 PRILOG BR. 9
y=7 446 859
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o Q' Z 0.0-1.0m Humificirani les, materijal je suv troSaan, masivne teksture,
;‘1 5 E agregatne strukture. Niske do srednje plastiénosti Izdeljen nepravilnim
% 8 (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku Qth 0.5
; S g busenja utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski
deo humiziranih prasina je nesto ¢vrs¢i, zbijeniji.
8170 = | < Py e 1.0
I
1.0-3.5m Les IV horizont, prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 77.3-84.4mnv. Debljina sloja je 1.5
od 1-5.8m. Boje zuckasto sive. U masi prisutna nagomilavanja peska sitnozrnog do
srednjezrnog. Sadrze CaCO3 ucesce u masi do 16.58% Unutar mase prisutni su Fe i
Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su prasinastog sastava, deluju 20
E zbijeno I poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju dd Q1LIv(CL) -
w2 prasinastih Cestica, kad su provlazene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne.
gé 2.5
A
— o 3.0
= Z
S| a
P
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= o] 3.5-5.3m Pogrebena zemlja IV horizont, peskovito-glinovita prasina, srednje
@] 5 plasti¢nosti, polutvrdog stanja konsistencije. Konstatovan je u profilima buSotina BP-1, B-4
@] [ BP-5. Zaleze izmedu kota 77-79.4mnv. Debljina sloja je od 1.2-3.2m boje mrko zuckaste
J Ja J ) 4.0
= do mrko crvenkaste. Strukture mrvicaste, prslinske poroznosti, dobro zbijena, tecko
9 gnjeciva do tvrda, slabo sti§ljiva. U prirodnom stanju provlazena. Sadrzi zabojenja MnO I
= FeO I mali procenat (do 3%) CaCO3 u vidu skrama. Strukture mrvicaste, prslinske Q1LpzIV(CI) L5 4.50
é poroznosti. Dobro zbijena, tesko gnjec¢iva do tvrda, slabo sti§ljiva. Debljina paketa je do - :
| dubine busenja.
5.0
&
7740 Z
[~ 5.3-8.5m Prasine peskovite srednje plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije. 5.5
§ Boje su svetlo smede I zuc¢kasto -sive. . Homogenog su sastava. PraSine su
M zaglinjene, a u kontaktu sa peskovima peskovite. Sadrze CaCO3 u vidu skrama
micela ili konkrecija mm I cm dimenzija, a uées¢em od 8.5% u masi. Lokalno I u 6.0
manjoj meri sadrze zabojenja Mn i Fe. U prirodno vladnom stanju su drobljive, a
provlazene meke. Nalaze se ispod nivoa podzemne vode I takve su vodozasi¢ene. 6.5
QIALL™(CL) | | 7 o
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.5-10.0m Glinovite prasine I peskovi srednje plasticnosti, plasticnog stanja
< 8.5-10.0m Glinovit: Sine I peskovi srednje plasti¢nosti, plasti¢ j
konsistencije. Boje su svetlo smede ili sive. Vrlo bogata oksidima Fe koji sloju
daju preovladujucu narandzastu boju. Siva boja je od peska koji se javlja u 9.0
soc¢ivima I koji su udirektnom kontaktu sa povlatom (prasine peskovite
Q1AL-bpp) I tada su povlatni slojevi limonitisani ili obogaceni CaCO3 1 1A1-E (CL
, QAL CcLfl o 5
odgovaraju pogrebenoj zemlji, §to je slucaj u busotini BP-5. :
72.70 10.0




GEOLOSKI PROFIL BUSOTINE B-6

TEREN: BATAJNICKI DRUM- BEOGRAD e
AUTOR: M. Doki¢ dipl.ing.
OBJEKAT: PLAN DETALINE REGULACIJE TERENA
Datum busenja: 28.06.2013. god RAZMERA 1:50
28.06.2013. god.
Koordinate: x=4 971 747 PRILOG BR. 10
y=7 447 336
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o Q' , 0.0-0.9m Humificirani les, materijal je suv troSaan, masivne teksture,
;‘1 5 E E agregatne strukture. Niske do srednje plastiénosti Izdeljen nepravilnim
% 8 > m (mrezastim) prslinama i pukotinama, srednje vodopropustan. U toku Qth 0.5
> <¢ S| busenja utvrdeno je da je slabo konsolidovan i vrlo deformabilan. Podinski
8640| = g v deo humiziranih prasina je nesto ¢vr§éi, zbijeniji. L0
0.9-7.0m Les III horizont, prasina peskovito glinovita, niske plasti¢nosti, )
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 82,2-90,0mnv. Debljina lesa IIT
horizonta je do 7m. Poseduje sitnu cevastu poroznost pre¢nika 0,1-0,2cm. U 1.5
osnovnoj masi se zapazaju zabojenja Mn i Fe. U masi su homogeni, zbijeni, a -
prosudeni su rastresiti I razaraju se do prasinastih ¢estica. Javljaju se konkrecije
CaCO3 veli¢ine 1-2cm do 12.44% ucesca u masi. U prirodnom stanju je suv. Les je 20
Zuto smede boje. -
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7.0-9.0m Pogrebena zemlja III horizont, prasina glinovito peskovita,srednje
plasti¢nosti, plasti¢nog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 80.2-83mnv.
Boje mrko crvene do do mrke sa konkrecijama CaCO3 veli¢ine do 1em do 7.5
10.16% uceséa u masi, zabojenjima od Fpseudomorfozama Mn. Obogacen
hidroksidima Fe i Mn. Poseduje sitno cevastu i prslinsku poroznost. U masi QILpAI(CI)
tvrda, drobljiva, troSna, srenje stisljiva. Debljina paketa je do 2.00m. P 8.0
I;
78.30 /4.0-10.0m Les IV horizont, prasina peskovita do glinovita niske plasti¢nosti 9.0
polutvrdog stanja konsistencije. Zaleze izmedu kota 77.3-84.4mnv. Debljina sloja je
od 1-5.8m. Boje zuckasto sive. U masi prisutna nagomilavanja peska sitnozrnog do
srednjezrnog. Sadrze CaCO3 ucesce u masi do 16.58% Unutar mase prisutni su Fe i 9.5
Mn u vidu zabojenja, mrlja, skrama. Ujednacenog su prasinastog sastava, deluju QILIV(CL) -
zbijeno I poseduju retku cevastu poroznost. Lako se pod pritiskom pristiju razaraju do
77.30 prasinastih cestica, kad su provlaZene, onda su meke ¢ak I mekoplasti¢ne. 10.0
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Indeks plasti¢nosti Ip (%)

Zrna u % tezine manjih od D

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

B-1 (9.50 - 9.80) 6-782 [6085/13]

ISO 11277:2009
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KOEF. ZAKRIVLIENOSTI Cz= 1.8 KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 7.3016E-06 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

70 70
60 / 60
50 50 3’
CH D
40 20 to.
30 ci / 30 Ars
2 cu MH ili OH " AA6
2- I Ay g
ol aL ) " 1
- N Ay 5
. CI;\/I_L MU ili OL . Ao A5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 21.8 KLASIFIKACIJA USCS: ClI - Anorganska glina srednje plasti¢nosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 0.9 KLASIFIKACIJA AASHTO A-2-6
KONZISTENCIJA  Plasti éno stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 36.05 20.68 15.37
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI — 1 — E 1]

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

B-1 (9.50 - 9.80) 6-782 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0
5
0.01
w
2
< 0.02
O]
4
9 0.03
o
g
E 0.04
o
@ 0.05
0.06
0.07
_ Vertikalno optere¢enje o kN/m2
g 0.70
N
o
14
g \
o
i
g 060 \
3 T
L
w
o
X
0.50 ‘ ‘ ‘ : : :
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
00 r———————— H-————— e —— == 1 e r e —— g ————n
B ; tez. 26. s
£ ‘ 5 d50 : Spec.tez. ys 6.3 kN/m
g —_— I Prec.probe R 7 cm
v ! 0 =100 ! .
9 ﬁ ; Vis. probe h 2 cm
; | 0=200 | zapr.tez. y= 19.18 kN/m?
=4
g 0T — ! zapr.tez.yd= 15.75 kN/m?
\_ .
a l o=400 | pr.vlaz. wob= 21.78 po opitu 21.6
| |
l 1 TOK ISPITIVANJA
: : o] yd n e
| |
20 1 ; 0 1575 40.12 0.67
| | 50 15.98 39.28 0.65
| | 100 16.13 38.69 0.63
| | 200 16.37 37.79 0.61
P | B R | N . 400 16.79 36.16 0.57
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 5263 kN/m Stanje Uzorak pod vodom
mv 100-200 7117 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 8147 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




/ N 1 afuediws eu jsoutodin

OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija: BATAJNICKI DRUM

B-1 (9.50 - 9.80) 6-782 [6085/13]

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

s

I~

T

300 250 200 150 100 50
Normalni nanon G kN/m2

IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

200

150

100

50

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

._._._._._o-.-o—o—o-.-._._. 0=200
.—.—'_._
e
Sad
./
Od .
2 e i -e=+  0=100
o -~
./ .,o’. .’._._._._.—0—0—0-.'.-O—o—o—o—._._._._._._. o0=50
//./. -~
&
0 1 2 3 4 5 6 7

Harizontalne defarmaciie mm

KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020

Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 Cl

Vlaznost SRPS U.B1.012:1980

pre opita: w 21.78 %

posle opita: w= 21.55 %

Zapreminska tez. SRPS.U.B1.013:1992

Vlazna pre opita y= 19.18 kN/m®

Suva yd= 15.75 kN/m?®

wL=  36.05% wp = 20.68 %

Ip= 15.37 Ic= 0.93

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje Uzorak pod vodom
Konsolidacija 12h

brz.smic.vd = 0.1 mm / min.
Napomena:

REZULTATI ISPITIVANJA

PARAMETRI CVRSTOCE

napon o (kN/m?) napon T (kN/m?)

50 36.0 o'= 22 °
100 56.0 c= 152 kN/m®
200 97.7
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




ISEE TIT]  1zvESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA <
uzorak: B-1 (9.50 - 9.80) uzorak broj: 6-782 del.br:  6085/13 ATS
01-337

AKREDITOVANA
Poreklo:  KP39/1139/6 LARDMATORL A
Lokacija: BATAJNICKI DRUM SHPS U 17nas0ne
Naru¢ilac: GEOPRO D.0.O Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon

Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla

Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 21.78 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 36.05 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 20.68 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 15.37 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= 0.07
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) lc= 0.9
Zapr.tezina prirodno vlaZzan (SRPS U.B1.013:1992) y= 19.2 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 15.8 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasicenja Sr= 87 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009

PESAK SLIUNAK

. 8 1S € IS E € £

E = E £ E £ g 8 £

£ 1 o 38 = = o )

o [N N © 2 S g © S

] 8 2 o o o \ ; S

< S g S 3 3 8 g <

< b = o o 3 © & <

2 E : s 2 x z x z

= < ) K o 8 3 g &

[0 g @ b g @ 5 g a

% % % % % % % % %

9 86 0 0 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 3.99E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 7.30E-06
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)

Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 3.09 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 8.50 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja (I) '= 22 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 15.2 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)

modul stisljivosti Ms rastere éenje

mv 50-100 5263 kN/m*>  mr 100-50 20161  kN/m?
mv 100-200 7117 kN/m?>  mr 200-100 44803  kN/m?
mv 200-400 8147 kN/m*>  mr 400-200 100857  kN/m®

PRy
O

(N
LAY

i
Izv7ézt j odobri
2] VO~
dirgktor Gedm d.0.67
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1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-2 (4.00 - 4.30) 6-783




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-2 4.00 4.30 Neporemecen uzorak tla B-2 (4.00 - 4.30) 6-783

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




Indeks plasti¢nosti Ip (%)

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-2 (4.00 - 4.30) 6-783 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan 5
C
~ - o
GLINA PRASINA PESAK SLIUNAK c
100.00 o Ly
% 4
£ 90.00
g
£
2 80.00 B
g
g 7000
g
N 6000 [~ mmmmmmmmmman (A - e P --
50.00
40.00
3000 === ====ammmmn Feead-- R S R - -
2000 = = = == === mmmmaa Fee=d-- SICICICE IR S I IEEE I - -
000 [= = = = = = = = = = = = = = N T e I e - -
1 //
0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % &
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
7 87 6 0 0 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= 9.1 KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 6.73E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI Cz= 15 KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 1.6157E-05 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

70 70
60 / 60
50 50 3’
CH D
40 20 to.
30 ci / 30 Ars
2 cu MH ili OH " AA6
2- A
o] aL b2 0 ¢ LA
- " Ay 5
. CI;\/I_L ML ili oL . Ao A5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 18.9 KLASIFIKACIJA USCS: CL - Anorganska glina niske plastiénosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 1.1 KLASIFIKACIJA AASHTO A-2-6
KONZISTENCIJA  Polutvrdo stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 34.28 19.99 14.29
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI

Poreklo: KP 39/1 | 39/6

SRPS U.B1.032:1969 E E tj.lﬂ

Lokacija: BATAINICKI DRUM

B-2 (4.00 - 4.30) 6-783 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700
0
5
0.01
w
2
< 0.02
O]
4
9 0.03
o
g
:: 0.04
o
@ 0.05
0.06
0.07
_ Vertikalno optere¢enje o kN/m2
g 0.65
N \
o
14
] \
o
=
& 055 \
5
L
w
o
X
0.45 ‘ ‘ ‘ : : ‘
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
~ 00 - M= = === B B I
E | | Spec.tez. ys 26.3 kN/m®
- o - |
< | 0350 ! Pre&.probe R 7 cm
§ : o 100 : Vis. probe h 2 cm
g : G =200 | zapr.tez. y= 19.11 kN/m?
g 10 i | zapr.tez.yd= 16.08 kN/m®
a — l pr.vlaz. wob= 18.91 po opitu
I o =400 I
l 1 TOK ISPITIVANJA
: : o] yd n e
| |
20 1 ; 0 16.08 38.94 0.64
| | 50 16.34 37.92 0.61
| | 100 16.51 37.28 0.59
| | 200 16.77 36.30 0.57
P | B R | N . 400 17.26 34.45 0.53
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 5000 kN/m Stanje Uzorak prirodno vlazan
mv 100-200 6667 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 7407 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija: BATAJNICKI DRUM

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

200

150

T

/ N 1 afuediws eu jsoutodin

B-2 (4.00 - 4.30) 6-783 [6085/13]

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

\\.\ - ,o’.—._.—._. Teme 0=200
\ /././.
\“\ i 50 . () ’.’.’._.—.—.—. LT T G=1m
\' ../ _e .’.—.’._._...-- ° o=
\ o/,".’
00 2! 200 1 100 0 0 ! 2 ¢ N ° ° !
3Norma|ni naDonng KN/m2 50 50 Harizantalne defarmaciie mm
IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020
Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 CL wL=  34.28% wp = 19.99 %
Viaznost SRPS U.B1.012:1980 = 14.29 lc= 1.08
pre opita: w= 18.91 % USLOVI ISPITIVANJA
posle opita: w= % Stanje Uzorak prirodno vlazan
Zapreminska teZ. SRPS.U.B1.013:1992 Konsolidacija 12 h
Vlazna pre opita y= 19.11 kN/m® brz.smic.vd = 0.12 mm / min.
Suva yd= 16.08 kN/m® Napomena:
REZULTATI ISPITIVANJA PARAMETR!I CVRSTOCE
napon o (kN/m?) napon T (kN/m?)

50 34.1 ¢ = 24 0

100 52.2 c= 10.9  KkN/m?

200 98.6
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025

obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010.

Strana 1/1




ISE2E JIT]  1zVESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA

uzorak: B-2 (4.00 - 4.30) uzorak broj: 6-783 del.br:  6085/13

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS S0/IEC 17025:2006
N

Narucilac: GEOPRO D.O.0 Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon
Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla
Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 18.91 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 34.28 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 19.99 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 14.29 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= -0.08
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) Ic= 1.1
Zapr.tezina prirodno vlazan (SRPS U.B1.013:1992) y= 19.1 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 16.1 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasi¢enja Sr= 80 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009

PESAK SLIUNAK

. é £ 1 IS E é £

£ S E £ E £ ) 8 €

€ 1 £ o 38 o 2 o o

o [N N © 2 S g © S

] 8 < o o o \ ; S

S ° 8 S 3 g 8 g <

< : S = = 5 © S =

z 5 = = s p = < 2

| < g 3 g 8 3 g e

] g 7] 3 g Z g g o

% % % % % % % % %

7 87 0 0 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 6.73E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 1.62E-05
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)

Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 2.63 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 12.44 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja = 24 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 10.9 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)

modul stisljivosti Ms rastere éenje

mv 50-100 5000 kN/m*>  mr 100-50 20000  kN/m?
mv 100-200 6667 kN/m?  mr 200-100 33333 kNim®
mv 200-400 7407 kN/m? mr 400-200 66667  kN/m?
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i Izv7ézt j odobri
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dirgktor Gedm d.0.67

‘Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/4 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010.
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1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-3 (8.00 - 8.30) 6-784




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-3 8.00 8.30 Neporemecen uzorak tla B-3 (8.00 - 8.30) 6-784

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




Indeks plasti¢nosti Ip (%)

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-3 (8.00 - 8.30) 6-784 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan 5
C
~ - o
GLINA PRASINA PESAK SLIUNAK c
100.00 o i
S 2
£ 90.00
g
£
2 80.00 B
g
g 7000
g
N 6000 [~ mmmmmmmmmman e P --
50.00
40.00
3000 === ====ammmmn e R S R - -
2000 = = = == === mmmmaa Foe-- SICICICE IR S I IEEE I - -
1000 = === === ======= e R S R - -
0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % &
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
10 85 5 0 0 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= 10.5 KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 3.31E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI Cz= 2.0 KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 5.5421E-06 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

70 70
60 / 60
50 50 3’
CH N
40 20 to.
30 ci / 30 Ars
2 cu MH ili OH " AA6
2- A
o] CL )it 0 ol 7%
- . Ay 5
. CI;\/I_L MLili oL . A Aos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 23.5 KLASIFIKACIJA USCS: ClI - Anorganska glina srednje plasti¢nosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 0.9 KLASIFIKACIJA AASHTO A-2-6
KONZISTENCIJA  Plasti éno stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 37.09 2257 14.52
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

0

0.01

0.02

0.03

0.04

RELATIVNO SLEGANJE  Ah/h

0.05

0.06

0.07

0.85

KOEFICIJENT POROZNOSTI

0.65

SLEGANJE UZORKA (mm)

0.75 1

SRPS U.B1.032:1969 E E tj.lﬂ

B-3 (8.00 - 8.30) 6-784 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
\
\
\
0 100 260 360 460 560 660 760 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
777777777 e e O | R - Spec.tez. ys 26.3 kN/m®
i 0 =100 i Pre¢.probe R 10 cm
! I o200 ! Vis. probe h 4 cm
! 1 | zapr.tez. y= 18.40 kN/m*
| — | zapr.tez.yd= 14.89 kN/m®
l o=p00 pr.vlaz. wob= 23.53 po opitu
| |
l i 1 TOK ISPITIVANJA
! : o] vd €
i i 0 14.89 43.41 0.77
! | 50 14.98 43.07 0.76
} } 100 15.07 42.72 0.75
| | 200 15.24 42.08 0.73
I | R N | N O R S J 400 15.5 41.11 0.70

REZULTATI ISPITIVANJA

Vreme 11 minutima loa t

USLOVI ISPITIVANJA

2
my 50-100 8333 kN/m Stanje Uzorak prirodno vlazan
mv 100-200 9091 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 12500 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




/ N 1 afuediws eu jsoutodin

OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija: BATAJNICKI DRUM

B-3 (8.00 - 8.30) 6-784 [6085/13]

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

200

150

T~
T~

N

50

300 250 200 150 100 50

Normalni nanon G kN/m2

IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

(_omemsmememememee =200
—
_e
100 .,.'.
i ._.—.—.‘.'.-.‘.—O—o-.—.—.—o—.—.—. 0=100
/./ e
Pl
° _o~°
/ .,. .’.’._.—"°‘.-o~._- o0=50
/. ./ .,o’ -
° .{o’.
i
¥
oe T T T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 7

Harizontalne defarmaciie mm

KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020

Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 Cl

Vlaznost SRPS U.B1.012:1980

pre opita: w 23.53 %
posle opita: w= %
Zapreminska tez. SRPS.U.B1.013:1992

Vlazna pre opita y= 18.40 kN/m®

Suva yd= 14.89 kN/m’®

we=  37.09% wp = 2257 %

Ip= 14.52 Ic= 0.93

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje Uzorak prirodno vlazan
Konsolidacija 12h

brz.smic.vd = 0.12 mm / min.
Napomena:

REZULTATI ISPITIVANJA

PARAMETRI CVRSTOCE

napon o (kN/m?)

napon T (kN/m?)

50 385 6= 23 0
100 60.0 c= 17.2  kN/m®
200 102.7
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025

obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




ISEE TIT]  1zvESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA <
uzorak: B-3 (8.00 - 8.30) uzorak broj: 6-784 del.br:  6085/13 ATS
01-337

AKREDITOVANA
Poreklo:  KP39/1139/6 LARDMATORL A
Lokacija: BATAJNICKI DRUM SHPS U 17nas0ne
Naru¢ilac: GEOPRO D.0.O Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon

Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla

Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 23.53 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 37.09 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 22.57 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 14.52 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= 0.07
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) lc= 0.9
Zapr.tezina prirodno vlazan (SRPS U.B1.013:1992) y= 18.4 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 14.9 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasicenja Sr= 82 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009
PESAK SLIUNAK
. é 1S € IS E é £
E = E £ E £ g 8 £
£ 1 o 38 = = o )
o [N N © 2 S g © S
] 8 2 o o o \ ; S
S ) 9 N 3 S 8 g <
2 < S = S & © 8 £
2 E : s g X B 5 z
= < ) K o 8 3 g &
[0 g @ b g @ 5 g a
% % % % % % % % %
10 85 0 0 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 3.31E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 5.54E-06
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)
Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 3.34 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 10.16 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja = 23 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 17.2 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)
modul stisljivosti Ms rastere éenje
mv 50-100 8333 kN/m*>  mr 100-50 25000  kN/m?
mv 100-200 9091 kN/m?>  mr 200-100 44444  KkN/m?
mv 200-400 12500 kN/m*>  mr 400-200 72727  kN/m?

PRy
O
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LAY

i
Izv7ézt j odobri
2] VO~
dirgktor Gedm d.0.67

‘Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/4 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-4 (1.00 - 1.30) 6-785




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-4 1.00 1.30 Neporemecen uzorak tla B-4(1.00- 1.30) 6-785

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




Indeks plasti¢nosti Ip (%)

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-4 (1.00 - 1.30) 6-785 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan 5
C
~ - o
GLINA PRASINA PESAK SLIUNAK c
o 100.00 o oy /
°
o
£ 9000 /
£
2 80.00 B
g
g 7000
g
N 6000 [~ mmmmmmmmmman (A - e P --
50.00
40.00
3000 === ====ammmmn Feead-- R S R - -
2000 = = = == === mmmmaa Fee=d-- SICICICE IR S I IEEE I - -
000 [= = = = = = = = = = = = = = N T e I e - -
1 //
0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % &
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
7 80 9 3 1 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= 10.1 KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 5.60E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI Cz= 1.4 KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 1.4134E-05 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

70 70
60 / 60
50 50 3’
CH D
40 20 to.
30 cl / 30 Are
» cu MH ili OH 0 Ad
A A
10 aL 10 - [ ) p-7
- " g 5
. CI;\/I_L MLy ili OL . Ao A5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 20.7 KLASIFIKACIJA USCS: CL - Anorganska glina niske plastiénosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 1.1 KLASIFIKACIJA AASHTO A-2-6
KONZISTENCIJA  Polutvrdo stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 3322 21.43 11.79
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

SRPS U.B1.032:1969 E E tj.lﬂ

B-4 (1.00 - 1.30) 6-785 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700
0
5
0.01
w
2
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4
9 0.03
o
g
:: 0.04
o
@ 0.05
0.06
0.07
_ Vertikalno optere¢enje o kN/m2
g 0.95
N
o
14
g \
o
=
£ o085 \
3 \
L
w
o
X
0.75 ‘ ‘ : : ‘ ‘
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
~ 00 - M= = === B B I
E \ | Spec.tez. ys 26.3 kN/m®
= I - |
< L 0 550 ! Preg.probe R 10 cm
@ .
g ! 62100 | Vis. probe h 4 cm
m 1.0 w g | zapr.tez. y= 16.59 kN/m?
4 | — | s
—_— ) .
é : o =P00 : zapr.tlvez.yd 13.74 kN/m_
@ | | pr.viaz. w%= 20.67 po opitu
| |
20 i | TOK ISPITIVANJA
\\
i I 0 =400 i c w n e
! ! 0 13.74 47.78 0.91
30 | 50 13.9 47.20 0.89
| | 100 14.04 46.67 0.88
| | 200 14.26 45.81 0.85
P | B R | N . 400 14.64 44.35 0.80
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 5128 kN/m Stanje Uzorak prirodno vlazan
mv 100-200 6452 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 7921 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija: BATAJNICKI DRUM

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

T

/ N 1 afuediws eu jsoutodin

B-4 (1.00 - 1.30) 6-785 [6085/13]

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

200

150

._._._._._.—o—.-°'°" 0=200
\\.\ 100 ’.’._._o"’.—.
\ o’ ) o-e-s-o-e-s  0=100
o’ .—.‘._._._._.—
/ o——°"
~O, 50 /° .,o—".-
\\ /. Od ol o—o—o——"° 0=50
. A i
\ z/:.,o
00 2! 200 1 100 Oz ! ‘2 ¢ ; é’ é ‘7
3Norma|ni naDonng KN/m2 50 50 Harizantalne defarmaciie mm
IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020
Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 CL wL=  33.22% wp = 21.43 %
Viaznost SRPS U.B1.012:1980 Ip= 11.79 lc= 1.06
pre opita: w= 20.67 % USLOVI ISPITIVANJA
posle opita: w= % Stanje Uzorak prirodno vlazan
Zapreminska teZ. SRPS.U.B1.013:1992 Konsolidacija 12 h
Vlazna pre opita y= 16.59 kN/m® brz.smic.vd = 0.12 mm / min.
Suva yd= 13.74 kNim® Napomena:
REZULTATI ISPITIVANJA PARAMETR!I CVRSTOCE
napon o (kN/m?) napon T (kN/m?)
50 31.3 o= 24 °
100 58.2 c= 11.0  kN/m?
200 98.6
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010.

Strana 1/1




ISE2E JIT]  1zVESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA

uzorak: B-4 (1.00 - 1.30) uzorak broj: 6-785 del.br:  6085/13

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE
SRPS S0/IEC 17025:2006
N

Narucilac: GEOPRO D.O.0 Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon
Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla
Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 20.67 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 33.22 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 21.43 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 11.79 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= -0.06
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) Ic= 1.1
Zapr.tezina prirodno vlaZzan (SRPS U.B1.013:1992) y= 16.6 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 13.7 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasicenja Sr= 61 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009

PESAK SLIUNAK

. 8 £ 1 IS E £ £

E = E £ E £ g 8 £

€ 1 o o 38 o S o o

N o ] © i S I © =)

] 8 < o o o \ ; S

S S 2 & g g g g 2

s - S 2 S S ° S =

z 05 c c S = c < o)

o S 3 8 g g 3 g 2

& ’ g = o @ E a

% % % % % % % % %

7 80 3 1 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 5.60E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 1.41E-05
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)

Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 3.55 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 16.58 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja = 24 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 11.0 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)

modul stisljivosti Ms rastere éenje

mv 50-100 5128 kN/m*>  mr 100-50 33333  kN/m?
mv 100-200 6452 kN/m?>  mr 200-100 57143  kN/m?
mv 200-400 7921 kN/m*>  mr 400-200 133333  kN/m?
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dirgktor Gedm d.0.67

‘Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/4 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010.
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1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-5 (2.50 - 2.80) 6-786




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-5 2.50 2.80 Neporemecen uzorak tla B-5 (2.50 - 2.80) 6-786

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-5 (2.50 - 2.80) 6-786 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan 5
C
~ - o
GLINA PRASINA PESAK SLIUNAK c
o 100.00 L ;
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g
N 6000 [~ mmmmmmmmmman e P --
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0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % &
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
14 79 6 1 0 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 1.67E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI Cz= KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 2.5366E-06 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

g 70 70
=
@ 60 60
g s 50 o
2 CH QD
Q
2 4 40 Q’
30 ci / 30 Ars
» cu ° MH ili OH 0 Aqd °
A A
10 aL ,/ 10 D-7
- . Ay 5
. CI;\/I_L MLili oL . A Aos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 21.7 KLASIFIKACIJA USCS: ClI - Anorganska glina srednje plasti¢nosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 1.0 KLASIFIKACIJA AASHTO A-7-6
KONZISTENCIJA  Polutvrdo stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 4217 22.00 20.17
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

SRPS U.B1.032:1969 E E tj.lﬂ

B-5 (2.50 - 2.80) 6-786 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700
0
5
0.01
w
2
< 0.02
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4
9 0.03
o
g
:: 0.04
o
@ 0.05
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0.07
_ Vertikalno optere¢enje o kN/m2
g 0.65
N
o
14
O \
o
=
g 060 \
5
T \ \
w
o
X
0.55 ‘ ‘ : : ‘ ‘
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
~ 00 - M= = === B B I -
g — o450 | Spec.tez. ys 26.2 kN/m®
g T I Pre¢.probe R 10 cm
T ! T o0 100 ! .
9 ; ; Vis. probe h 4 cm
\ >
; : — i | zapr.tez. y= 19.61 kN/m?
Z 0! o =200 | ) .
é 0 g | zapr.tez.yd= 16.11 kN/m
= | —_— | pr.vlaz. wob= 21.71 po opitu
| — Lo
\ 0= | TOK ISPITIVANJA
: : o] yd n e
| |
20 1 ; 0 16.11 38.62 0.63
| | 50 16.2 38.28 0.62
| | 100 16.3 37.89 0.61
| | 200 16.47 37.24 0.59
S | B [ R | R I R D J 400 16.75 36.18  0.57
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 7937 kN/m Stanje Uzorak prirodno vlazan
mv 100-200 9756 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 12308 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo:

KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija:

BATAJNICKI DRUM

B-5 (2.50 - 2.80) 6-786 [6085/13]

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

200

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

o
g \ o-o—o=0s-0=0=07070 0=200
\ /./" — 0=100
\“\\ 1S " o~ n®”
o ./0. .:’.—._...-- —0~0—0-0—o o=
Iy 4 : : ‘ ‘ ‘ : |
00 2! 200 1 100 0 0 ! 2 ¢ N ° ° !
3Norma|ni naDonng KN/m2 50 50 Harizantalne defarmaciie mm
IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020
Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 Cl we= 42.17% wp = 22 %
Viaznost SRPS U.B1.012:1980 Ip= 20.17 lc= 1.01
pre opita: w= 21.71 % USLOVI ISPITIVANJA
posle opita: w= % Stanje Uzorak prirodno vlazan
Zapreminska teZ. SRPS.U.B1.013:1992 Konsolidacija 12 h
Vlazna pre opita y= 19.61 kN/m® brz.smic.vd = 0.12 mm / min.
Suva yd= 16.11 kN/m® Napomena:
REZULTATI ISPITIVANJA PARAMETR!I CVRSTOCE
napon o (kN/m?) napon T (kN/m?)

50 34.1 6= 22 0

100 60.8 c= 16.3  kN/m?

200 96.4
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025

obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




ISEE TIT]  1zvESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA <
uzorak: B-5 (2.50 - 2.80) uzorak broj: 6-786 del.br:  6085/13 ATS
01-337

AKREDITOVANA
Poreklo:  KP39/1139/6 LARDMATORL A
Lokacija: BATAJNICKI DRUM SHPS U 17nas0ne
Naru¢ilac: GEOPRO D.0.O Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon

Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla

Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 21.71 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 42.17 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 22.00 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 20.17 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= -0.01
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) Ic= 1.0
Zapr.tezina prirodno vlaZzan (SRPS U.B1.013:1992) y= 19.6 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 16.1 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.2 kN/m3
Stepen zasicenja Sr= 92 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009
PESAK SLIUNAK
. g £ £ E E E £
£ S E £ E £ ) 8 €
€ 1 £ o 38 o 2 o o
o [N N © 2 S g © S
] 8 2 o o o \ ; S
< S g S 3 3 8 g <
< b = o o 3 © & <
z 5 = = s p = < 2
5 2 5 5 g g 5 g g
[0 g @ b g @ 5 g a
% % % % % % % % %
14 79 1 0 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 1.67E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 2.54E-06
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)
Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 2.50 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 2.59 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja = 22 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 16.3 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)
modul stisljivosti Ms rastere éenje
mv 50-100 7937 kN/m*>  mr 100-50 20000  kN/m?
mv 100-200 9756 kN/m?>  mr 200-100 36364  kN/m?
mv 200-400 12308 kN/m*>  mr 400-200 80000  kN/m?
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1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-5 (3.50 - 4.00) 6-787




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-5 3.50 4.00 Neporemecen uzorak tla B-5 (3.50 - 4.00) 6-787

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




Indeks plasti¢nosti Ip (%)

IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-5 (3.50 - 4.00) 6-787 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Zrna u % tezine manjih od D

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan 5
C
~ - o
GLINA PRASINA PESAK SLIUNAK c
100.00 o : ey o
| |
90.00 A
80.00 R
70.00
60.00 |- = = = === 2 ammnn Foe-- I R S R e - -
50.00
40.00
3000 === ====ammmmn e R S R - -
2000 = = = == === mmmmaa Foe-- SICICICE IR S I IEEE I - -
1000 = === === ======= e R S R - -
0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % &
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
10 81 6 1 2 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= 9.8 KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 3.55E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLJENOSTI Cz= 2.5 KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= 4.5261E-06 (cm/s)

DIJAGRAM PLASTI €NOSTI - (USCS)

SRPS U.B1. 020

DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)

70 70
60 / 60
50 50 3’
CH D
40 20 to.
30 cl / 30 Are
2 cu MH ili OH " AA6
® 2- Py Ay g
10 aL ,/ 10 D-7
- . Ay 5
. CI;\/I_L MLili oL . A Aos
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 23.3 KLASIFIKACIJA USCS: Cl - Anorganska glina srednje plasti¢nosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 0.9 KLASIFIKACIJA AASHTO A-2-6
KONZISTENCIJA  Plasti éno stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 36.74 21.49 15.25
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI — 1 — E 1]

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

B-5 (3.50 - 4.00) 6-787 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700 800
0
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_ Vertikalno optere¢enje o kN/m2
g 0.75
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14
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o \
X
0.55 ‘ ‘ ‘ : : :
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
00 r———————— H-————— e —— == 1 e r e —— g ————n
E | | Spec.tez. ys 26.3 kN/m®
= | |
g ! : Pre¢.probe R 10 cm
§ ; — 0 =50 ; Vis. probe h 4 cm
; 10 — - — | zapr.tez. y= 19.24 kN/m?
% ! i 0 =100 | zapr.tez.yd= 15.60 kN/m?
a 1 — l pr.vlaz. wob= 23.33 po opitu
| ™1 |
i o =200
20 1 TOK ISPITIVANJA
: \\ : o yd n e
| — |
: G=po0 0 156 40.64  0.68
30 | 50 15.93 39.38 0.65
| | 100 16.13 38.62 0.63
| | 200 16.39 37.63 0.60
P | B R | N . 400 16.71 36.40 0.57
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 4115 kN/m Stanje Uzorak prirodno vlazan
mv 100-200 6557 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 10876 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/2 Izdanje/lzmena: A/0  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo:

KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

Lokacija:

BATAJNICKI DRUM

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

T

/ N 1 afuediws eu jsoutodin

= =]AI1

B-5 (3.50 - 4.00) 6-787 [6085/13]

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

200

150

._._._.—.—.-.-o-o-.-o-. o:zm

\\‘\ 100 ./.,.
\ ./
/
0 ._.,.—o—' —-—o—0 0=100
o 50 '/ ,0'.‘.‘
\. /./.,:.’.’._._.-.—.—.—.—.— ° o—_50
\ ://./
00 2! 200 1 100 0; ‘1 2 :; ; é’ é ‘7
3Norma|ni naDonng KN/m2 50 50 Harizantalne defarmaciie mm
IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020
Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 Cl wL=  36.74% wp = 21.49 %
Viaznost SRPS U.B1.012:1980 Ip= 15.25 lc= 0.88
pre opita: w= 23.33 % USLOVI ISPITIVANJA
posle opita: w= % Stanje Uzorak prirodno vlazan
Zapreminska teZ. SRPS.U.B1.013:1992 Konsolidacija 12 h
Vlazna pre opita y= 19.24 kN/im® brz.smic.vd = 0.12 mm / min.
Suva yd= 15.60 kN/m® Napomena:
REZULTATI ISPITIVANJA PARAMETR!I CVRSTOCE
napon o (kN/m?) napon T (kN/m?)

50 38.0 6= 23 0

100 55.9 c= 153  kN/m?

200 101.3
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.

Sistem kvaliteta 17025

obrazac: Z 5.4-08/3

Izdanje/lzmena: A/O

Datum: 1.7.2010.

Strana 1/1




ISEE TIT]  1zvESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA <
uzorak: B-5 (3.50 - 4.00) uzorak broj: 6-787 del.br:  6085/13 ATS
01-337

AKREDITOVANA
Poreklo:  KP39/1139/6 LARDMATORL A
Lokacija: BATAJNICKI DRUM SHPS U 17nas0ne
Naru¢ilac: GEOPRO D.0.O Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon

Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla

Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 23.33 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 36.74 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 21.49 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 15.25 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= 0.12
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) lc= 0.9
Zapr.tezina prirodno vlaZzan (SRPS U.B1.013:1992) y= 19.2 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 15.6 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasicenja Sr= 91 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009
PESAK SLIUNAK
. é 1S € IS E é £
E = E £ E £ g 8 £
£ 1 o 38 = = o )
o [N N © 2 S g © S
] 8 2 o o o \ ; S
S ) 9 N 3 S 8 g <
2 < S = S & © 8 £
2 E : s 2 x z x z
= < ) K o 8 3 g &
[0 g @ b g @ 5 g a
% % % % % % % % %
10 81 1 2 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 3.55E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)= 4.53E-06
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)
Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 1.85 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 3.11 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja = 23 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 15.3 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)
modul stisljivosti Ms rastere éenje
mv 50-100 4115 kN/m*>  mr 100-50 26882  kN/m?
mv 100-200 6557 kN/m?>  mr 200-100 53763  kN/m?
mv 200-400 10876 kN/m*>  mr 400-200 146628  kN/m®
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dirgktor Gedm d.0.67
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1={A1

broj
datum

6085/13
01.07.2013.

GEOM d.o.0. Beograd, Kumodraska 328/1a
Telefon : 011 2496 779, Fax: 011 3985 379

ATS
01-337
AKREDITOVANA
LABORATORIJA
ZA ISPITIVANJE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

|

GEOMEHANICKA ISPITIVANJA TLA

uzorak : B-5 (8.80 - 9.00) 6-788




E E E I Iﬂ GEOM d.0.0. Beograd, Kumodraska 328/1a v
ATS

Telefon :011 2496 779, Fax: 011 3985 379

01-337
del.br: 6085/13 ) LABORATORDIA
datum: 01.07.2013. NALOG ZA GEOMEHANICKA ISPITIVANJA ot bt

S —

Poreklo: KP 39/1139/6
Lokacija: BATAJNICKI DRUM
Narucilac: GEOPRO D.0.0 Ugovor 6003/13 oddana  01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD
Telefon
Rb.  Busotina i
Dubina Vrsta materijala - uzorka Oznaka uzorka uzorak br.
od do
1 B-5 8.80 9.00 Neporemecen uzorak tla B-5 (8.80 - 9.00) 6-788

Opis i svrha ispitivanja:

Ispitivanje fizicko mehanickih karakteristika uzorka tla

Ispitivanje-#vrsili: Rukov c laboratorije
7 /’/pr_au;z g ? 5z /

Beb

dlpl |ng geol.
Jelena Mrkai¢ di

Jovana Kg-,

Planirani rok za izvrsenje : 10.07.2013.

0620/1’(? nasac

geol.teh.

Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-01 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




IDENTIFIKACIONO KLASIFIKACIONE KARAKTERISTIKE

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

—I={A[1

Lokacija: BATAIJNICKI DRUM

B-5 (8.80 - 9.00) 6-788 [6085/13]

DIJAGRAM GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA

ISO 11277:2009

Fina Srednja Krupna Sitan Srednji Krupan Sitan Srednji Krupan ;
- - x
GLINA PRASINA PESAK SLJUNAK cC
100.00 - R e
g (
£ 90.00
g
£
2 80.00 B
g
g 7000
g
N 6000 [~ mmmmmmmmmman e P --
50.00
40.00
3000 [= == === e T A E- --
20.00 [= === === =o==n- R R S LR --
2000 [= = === == mmman e T A E- --
0.00
0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Precnik zma D 109
GLINA % PRASINA % PESAK % SLIUNAK % ¢
Sitan | Srednji | Krupan Sitan Srednii Krupan c
13 82 5 0 0 0 0 0
KOEF. UNIFORMNOSTI Cu= KOEF. FILTRACIJE USBR Kf= 2.31E-06 (cm/s)
KOEF. ZAKRIVLIJENOSTI Cz= KOEF. FILTRACIJE A.HAZEN Kf= (cm/s)
DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (USCS) SRPS U.B1.020  DIJAGRAM PLASTI CNOSTI - (AASHTO)
g 70
o
@ 60 60
_ﬁ 50 50 5
2 CH QD
2 4 40 Q’
30 ci / 30 Ars
» cu MH ili OH 0 Aqd
- A,. 0 Abs
10 aL ,/ 10 D-7
- " Ay 5
. CI;\/I_L ML ili oL . Ao A5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 ) 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100
Granica te¢enja WL (%) Granica te€enja
VLAZNOST 26.9 KLASIFIKACIJA USCS: Cl - Anorganska glina srednje plasti¢nosti
KONZISTENCIJA INDEKS Ic 0.9 KLASIFIKACIJA AASHTO A-7-6
KONZISTENCIJA  Plasti éno stanje ATERBERGOVE GRANICE WI, Wp, Ip 41.67 24.69 16.98
Datum:  10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
Jovana Karas, geol.teh.
Sistem kvaliteta 17025 obrazac: Z 5.4-08/1 Izdanje/lzmena: A/O  Datum: 1.7.2010. Strana 1/1




DIJAGRAM STISLJIVOSTI — 1 — E 1]

Poreklo: KP 39/1 | 39/6
Lokacija: BATAINICKI DRUM

B-5 (8.80 - 9.00) 6-788 [6085/13]

0 100 200 300 400 500 600 700 800
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Vertikalno optere¢enje o kN/m2

b
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0 100 200 300 400 500 600 700 800
Vertikalno optere¢enje o kN/m2
0.1 1 10 100 1000 10000 PODACI O UZORKU
~ 00 - M= = === B T
E \ [ Spec.tez. ys 26.3 kN/m®
S | — |
g ! ¢ =50 ! Prec.probe R 10 cm
§ ; ™ ; Vis. probe h 4 cm
; Lo —_— 0 =100 ! zapr.tez. y= 19.35 kN/m*
% 1 ] c=200 | zapr.tez.yd= 15.25 kN/m®
i | \\ | pr.vlaz. wo%= 26.89 po opitu 26.5
| T o =400 |
20 I 1 TOK ISPITIVANJA
: : o] yd n e
| |
! ! 0 15.25 41.95 0.72
30 | 50 15.41 41.33 0.70
| | 100 15.53 40.86 0.69
| | 200 15.72 40.17 0.67
P | B R | N . 400 15.99 39.14 0.64
Vreme 11 minutima loa t
REZULTATI ISPITIVANJA USLOVI ISPITIVANJA
2
mv 50-100 6431 kN/m Stanje Uzorak pod vodom
mv 100-200 8830 kN/m? Konsolidacija 24 h
mv 200-400 12119 kN/m? Opit trajao 96 h
Datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao : Beba Karas dipl.ing.geol.  Prilog br.
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OPIT DIREKTNOG SMICANJA

Poreklo: KP 39/1 1 39/6

SRPS U.B1.028:1996

= =]AI1

Lokacija: BATAJNICKI DRUM

DIJAGRAM CVRSTOCE SMICANJA

e

B-5 (8.80 - 9.00) 6-788 [6085/13]

DIJAGRAM NAPONA SMICANJA

200

150

\\‘\ 100 ._.—._._._._.—.—.-.-.-.-o-o-.-o-. 0=200
\\“ 3 ./.,O - em Y 0=100
\\ 4 .—o—".—._ ° 50
o Eadl —e—0—0—0— o=
C\ ./., ,o.’.’._.,o
el

00 2 200 1 100 0 0 0 ! ‘2 ¢ ; -‘5 é ‘7
3Norma|ni naDonng KN/m2 50 50 Harizontalne defarmaciie mm
IDENTIFIKACIJA ISPITIVANOG UZORKA KLASIFIKACIJA SRPS U.B1 .020
Klasifikacija SRPS.U.B1.020:1980 Cl WL = 41.67% wp = 24.69 %
Viaznost SRPS U.B1.012:1980 lp=_ 16.98 le= 0.87

pre opita: w 26.89 %

posle opita: w= 26.65 %
Zapreminska tez. SRPS.U.B1.013:1992
Vlazna pre opita y=

Suva yd=

19.35 kN/m®
15.25 kN/m®

USLOVI ISPITIVANJA

Stanje
Konsolidacija 12h
brz.smic.vd =

Napomena:

Uzorak pod vodom

0.08 mm / min.

REZULTATI ISPITIVANJA

PARAMETRI CVRSTOCE

napon o (kN/m?)

napon T (kN/m?)

50 36.4 o'= 23 °
100 60.8 c= 16.8  kN/m®
200 100.0
datum: 10.07.2013. Ispitao: Jelena Mrkai¢ dipl.ing.geol. Kontrolisao: Beba Karas dipl.ing.geol. Prilog br.
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ISEE TIT]  1zvESTA) O GEOMEHANICKOM ISPITIVANJU TLA <
uzorak: B-5 (8.80 - 9.00) uzorak broj: 6-788 del.br:  6085/13 ATS
01-337

AKREDITOVANA
Poreklo:  KP39/1139/6 LARDMATORL A
Lokacija: BATAJNICKI DRUM SHPS U 17nas0ne
Naru¢ilac: GEOPRO D.0.O Ugovor  6003/13 prijem: 01.07.2013.
Adresa MILOSA JANKOVICA 7,BEOGRAD Datum izvrienja izvestaja: 10.07.2013.
Telefon

Rezultati ispitivanja fizi  €ko - mehani €kih karakteristika tla

Prirodna vlaznost ( SRPS U.B1.012:1980 ) w= 26.89 %
Granica te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) wL= 41.67 %
Granica plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) wp= 24.69 %
Indeks plasti¢nosti (SRPS U.B1.020:1980) Ip= 16.98 %
Indeks te¢enja (SRPS U.B1.020:1980) IL= 0.13
Indeks konzistencije (SRPS U.B1.020:1980) lc= 0.9
Zapr.tezina prirodno vlaZzan (SRPS U.B1.013:1992) y= 19.3 kN/m3
Zapr.tezina suva (SRPS U.B1.013:1992) yd = 15.2 kN/m3
Zapr.tezina bez pora (SRPS U.B1.014:1988) ys = 26.3 kN/m3
Stepen zasi¢enja Sr= 100 %
Odredjivanje granulometrijskog sastava prema standardu 1ISO 11277 : 2009
PESAK SLIUNAK
: 8 IS £ E € E £ £
£ S g € £ £ b= 8 £
£ 1 o 38 = = o )
o o~ N © i S IS © S
] 8 < o o o \ ; S
< S g S 3 3 8 g <
< g S S S S © & z
z 5 = = = = < @
2 2 g 8 g § 3 g g
] g 7] % g ‘ﬁ g g a
% % % % % % % % %
13 82 0 0 0 0 0 0
Koefic. filtracije USBR Kf(cm/s) = 2.31E-06 Koefic. filtracije A.Hazen Kf(cm/s)=
Koeficijent vodopropustljivosti (SRPS U.B1.034:1969) Kf(cm/s)
Sadrzaj sagorljivih materija (SRPS U.B1.024:1968) metod Zarenja na 7000C O= 1.85 %
SadrZaj karbonata (SRPS U.B1.026:1968) CaC03= 1.66 %
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) ugao unutrasnjeg trenja (I) '= 23 o]
Direktno smicanje (SRPS U.B1.028:1996) kohezija = 16.8 kN/m2
Edometarska Stisljivost (SRPS U.B1.032:1969)
modul stisljivosti Ms rastere éenje
mv 50-100 6431 kN/m*>  mr 100-50 25202  kN/m?
mv 100-200 8830 kN/m?>  mr 200-100 50403  kN/m?
mv 200-400 12119 kN/m? mr 400-200 179211 kN/m?

i RebLE

2 Izv7ézt jodobri?gr '-
2] VO~

dirgktor Gedm d.0.67
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