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siektor je takode predvideno da se oko parcele za izgradnju objekta podigne ograda sa dve
Pfaino _ izlazne kolske kapije za vozila u okviru kojih bi se nalaze i pesacke kapije
4

3 NAMENA OBJEKTA ARHITEKTONSKO RESENJE | FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE

Z ada komandnopogonskeg objekta je predvidena da se radi kao prizeman, slobodnostojedi
e gjekat pravougaonog oblika dimnezija 21,0 x 8 50m, BGP 180,54 m2 Krov objekia je predviden da
~ii=._0e rado kao dvovodan sa padom od cca 12% Odvodnjavanje krova je predvideno pocinkovanim

= hoﬂ-zgntalném | vertikalnim olucima poniranjem vode u okolni teren.

:'.};i:F'zgrada je podeliena na Cetiri zasebne prostorije koje su predvidene za smestaj neophodne
: ighnolodke opreme za funkcionisanje postrojenja | to -

prostoriju za smeétaj razvodnih postrojenja 35 1 10 kV neto povrSine 126,34 m2

komandnu prostoriju neto povrsine 21,85 m2

. prostoriju za smestaj kucnog transformatora neto povrsine 5,53 m2

. prostoriju za smestaj akumulatorskih baterija neto povrsine 13,48 m2

odnosno ukupne neto povrsine 167,20 m2

Uaz u svaku prostoriju je predviden sa spoljne strane objekta , a vrata su dovoljnih dimenzija da se
- loz njih normalno unese potrebna oprema. Samo je ulaz u komandnu prostoriju predviden | kroz
prostoriju za smestaj razvodnih postrojenja

U okviru svih prostorija u podovima su predvideni armiranobetonski kanali od betona MB20
potrebnih &irina | dubina za razvod kablova Predvideno je da se kanali pokriju CeliCnim pocinkovanim
rebrastim limom Ulaz odnosno izlaz kablova u objekat je predviden kroz PE cevi potrebnih dimenzija
- koje se polazu ispod podova objekta | temeljne konstrukcije.

Sva bravarija u objektu je predvidena da se uradi od eloksiranog aluminijuma | obavezno mora da se
& uzemiji.

4 KONSTRUKCIJA

Objekat je projektovan kao slobodno stojeéi , prizeman, pravougaone osnove dimnezija 21,0 x
850m Konstruktivni sistem objekta je projektovan kao skeletna montazna armiranobetonska
E konstrukcija koja se sastoji od prefabrikovanih armiranobetonskih krovnih ploga , armiranobetonskih
- krovnih nosata,armiranobetonskih fasadnih greda ,armiranobetonskih stubova | armiranobetonskih
- fasadnin platana | pregradnih zidova | armiranobetonskih temeljnih greda. Svi montazni elementi su
% Predvideni da se rade u metalnim kalupima kako bi se obezbedila ravna | giatka povrsina betonskih
. Cemenata.

- Temeijenje objekta je predvideno na temeljima samcima koji se betoniraju na ficu mesta. U okviru
temefjnih stopa je predvidena izrada temeljnih ¢asa za montazu armiranobetonskih stubova. Po
. ZavrSenom betoniranju temelji samci se spajaju sa prefabrikovanim montaznim armiranobetonskim
 emeljnim gredama

= SPaéan}e elemenata konstrukcije prilikom montaze je predvideno monolitizacijom sitnozrnim betonom
I Seliénim galavanizovanim elementima ( zavrinjevima | ploCama).
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