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objektaje predvideno da se uradi armiranobetonski trotoar minimalne Sirine 1m sa padom od
0

G‘g% kako bi se odveia voda od objekia u okolno teren.

5 SPOLJASNJA | UNUTRASNJA OBRADA

'5_1 spojlasnja obrada | materijall

a fasada - Fasadu Cine montazni prefabrikovani armiranobetonski fasadni paneli koji se liju u
- i kako bi se dobila ravna i glatka povrsina betona. Nije predvidena poseban obrada
etona ve¢ samo farbanje u dva sloja fasadnom bojom u tonu po izboru investitora sa prethodnom

fpremom podioge.

Obféda kravova : Konstrukciju krova €ine montazne , prefabrikovane armiranobetonske krovne ploce
i se oslanjaju na krovne nosate. lznad krovnih ploga je predvideno da se postavi sloj PE folije kao
aa brana , termizolacija u sloju od 5 cm | kao zavrsni sloj aluminijumski trapezasti plastificirani lim
se oslanja na svoju &eliénu podkonstrukciju

par

Obrada kontaktnih povrdina — trotoara : Svi trotoari | pristupne rampe su prdevidene da se rade od
metlisanog betona bez posebne zavréne povrsinske obrade

f_5.2 Unutradnja obrada | materijali

brada podova : Svi podovi u objektu su predvideni da se rade od armiranog betona kao plivajuce
ploée livene na samom objektu sa zavrénom obradom , marke ne manje od MB20 Zavrsna obrada
podova u prostoriji za smestaj razvodnih postrojenja 35 1 10 kV, komandnoj prostoriji | prostoriji za
smedtaj kucnog transformatora je liveni epoksid, dok je u prostoriji za smestaj akumulatorskinh
baterijapredviden zavrsni sloj od kiselootpornih keramickih ploica postavijenih na odgovarajuci
iselootporni lepak sa prohromskom kadom za skuplianje eventualno iscurele kiseline

o

_O__E_Jrada zidova - Fasadne | pregradne zidove &ine prefabrikovani armiranobetonski zidni paneli koji se
i’y metalnoj oplati kako bi se dobila ravna ! glatka povrdina betona. U prostoriji za smestaj
azvodnih postrojenja 35 | 10 kV , komandnoj prostoriji | prostoriji za smestaj kuénog transformatora
Nijg predvidena posebna obrada betona ve¢ same farbanje u dva sloja disperznom belom bojom sa
QT?_ihqdnom pripremom podloge. U prostoriji za smeétaj akumulatorskih baterija zavrsni sloj zidova je
Predviden od kiselootpornih keramickih plotica postavljenih na odgovarajuci kiselootporni lepak.

%f.%@@ﬂ@’_%&t Plafone u objektu ¢ine kovne | plafonske prefabrikovane armiranobetonske plote
U?l_jz-posepne obrade betonskih povrsina Sve plafone u objektu prefarbati disperznom belom bojom
' 0va sloja sa prethodnom pripremom podloge , osim u prostoriji za smestaj akumulatorskih baterija

F'J'E; zl'e glafone potrebno premazati atestiranom kiselootpornom bojom u broju slojeva koje predvida
f0izvadad

%g%)%c_—'@_i F’rg_dvic}ena je izrada termoizolacija na krovu objekta , kao | po obimu objekta na fasadnim
':Ia'stilf?]'a koji su u dodiru sa spolasnjom sredinom. Zastita termoizolacije na krovu se vISi
"i'ps QITanm} aluminijumskim limom , dok se zastita tgrmoszoiamje na fasadnim zidovima ostavruje
=S8nim plocama na svojoj pocinkovanoj podkonstrukciji.
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