2.5. Razvodno postrojenje 10 kV

Predvideti novo razvodno postrojenje 10 kV za unutrasnju montazu sa jednim sistemom
sabirnica koje se sastoji od vazduhom izolovanih slebodnosicjecih ¢elija

a) Sabirnice 10 kv

- Broj sistema 1
- Broj sekcija 2 (jedna po transformatoru )

b) Broj i namena celija

- Odvodne celije kom 12
- Transformatorske c¢elije kom. 2
- Spojna celija kom. 1
- Dodatak spojne kom. 1
- Celija KT kom. 1
- Merna ¢elila kom. 2
Ukupno 10 kV celija kom. 19

Odvodne ¢elije su koraka maksimalno 650 mm Ostale mogu biti veceg koraka.
Fredvideti Celije za uzemlienje zvezdista. Uzemljenje neutralne tacke: preko metalnog
otpornika 20Q, 300A.

¢) Tip ¢elija 10 kV

Odvodne, trafo, 1 spojnu éeliju predvideti vazduhom izolovane, sa izvlagivim vakuumskim
prekidacem sa motornoopruznim pogonom za jednosmerni napon 110 V

d) Oprema éelija

Transformatorske celijie opremiti  vakuumskim izvlagivim  prekidacem, strujnim
transformatorima u sve tri faze | ostalom potrebnom opremom.

lzvodne éelije cpremiti izvlacivim vakumskim prekidacem, strujnim transformatorima u sve
tri faze, zemljospojnikom i ostalom potrebnom opremom

Merne Celije opremiti naponskim transformatorima sa osiguradem lzvodnu ¢eliju za
napajanje KT-a opremiti rastavljadem sa osiguragima, i zemljospoinikom
Spajnu celiju opremiti izviagivim prekidatem i ostalom potrebnom opremom

Opremu izabrati prema termicki dozvoljenoj struji u mrezi od 421 A za izvodne ¢elije, a za
trafo i spojno mernu ¢eliju prema struji 894 A (pri preoptereéenju ET-a 30 %).

Za sve celije predvideti indikatore napona sa signalnim kontaktima.

Oprema treba da bude u skladu sa jednopolnom $emom, datom u prilogu

2.6. Relejna zastita

Predvideti integrisani sistem za8tite i upravijanja distribuiran po c¢elijama Predvideti
ugradnju  visefunkeijskin  mikroprocesorskih  zastitno-upravijackih jedinica i ugradnju
daljinske s'anire za daljinsko komandovanje, signalizaciju | merenje, pri éemu je potrebno
da ostvari komunikaciju sa nadredenim Centrom upravljanja (CU EDB)



