Tacke merenja ' Merene velicine

Razvodno postrojenje 35
kV

Dovodna / odvodna éelija

|
- struja srednje faze
| - napon srednje faze
N . - struje kvara L
Transformatorska éelija '~ struja srednje faze ‘
- temperatura namotaja
~ - temperatura ulja

Razvodno postrojenje 10

kV
lzvodna celija - struja srednje faze
- aktivna i reaktivna snaga
- | -struje kvara
Transformatorska celija - struje srednje faze
| o - gktivna i reaktivna snaga
' Memadelfa | -napon srednje faze
' Uzemljenje neutralne tadke | - struja kroz otpormik
transformatora na 10kV - struja u zvezdistu

| - struja kvara

Sopstvena potro&nja

Jednosmerni deo, NJ | - jednosmerni napon 110V
S - Jednosmerna struja
Naizmenicni deo, NB - struja srednje faze

- papon srednje faze
- aktivna | reaktivna snaga

Ostale tacke -

15 |-temperatura spoljnog ambijienta

2.8.8. Napajanje opreme daljinskog upravljanja

Sistem besprekidnog napajanja za potrebe daliinske stanice sa svojom periferijom i
telekomunikacione opreme, obezbediti preko invertora, navedenog utacki 2.2 7.

Napajanje daliinske stanice sa svojom periferijom | telekomunikacionom opremom |e
naizmeniénim naponom 230 V, 50 Hz, sa invertora Napajanje aktivne mrezne opreme
obezbediti preko 110V =

2.8.9. Koncentracija instalacija

Sistem za nadzor i upravijanje sa svim pratecim uredajima treba da bude smeSten u
jednom ormanu upravijanja (UT) u prostoriji za upravljanje.

Orman treba da je slobodnostojeci minimalnih dimenzija:

- visina 2000 mm,
- 8&jrina 800 mm, i
- dubina 600 mm.

U ormanu ostvariti posebne veze mreZnog i besprekidnog napajanja.

Mehanitka konstrukeija ormana treba da je od dvostruko dekapiranog Zelicnog lima sa
kompletnom osnovnom anti-korozivhom zastitom i vratima koja se zakljuavaju
Kenstrukcija ormana treba da zadovolji stepen zastite IP54 i da je uzemljen.
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