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A. OPSTI PODACI

A.1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

A.1.1. PRAVNI OSNOV IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

I TEKSTUALNI DEO UP-A
A OPSTIPODACI

Pravni osnov za izradu Urbanistickog projekta (UP-a) za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23 na
gradevinskoj parceli GP1 koja se formira od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, GO Savski venac, Beograd, ogleda se u sledecem:

= Zakon o planiranju i izgradnji (SI. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 — odluka US i 24/11, 121/12, 42/13
— odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20);

= Zakon o utvrdivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja gradevinske dozvole
radi realizacije projekta “Beograd na vodi” (SI. Glasnik RS br. 34/15 i 103/15);

*  Pravilnik o sadrzini, nainu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistickog planiranja (SI. Glasnik
RS br. 32/19);

= ZakljuCak Vlade 05 broj: 110-11789/2018 od 06. decembra 2018. Godine - Stav i misljenje iz nadleZnosti
Ministarstva gradjevinarstva, saobracaja i infrastrukture o Uredbi o utvrdivanju Prostornog plana podrudja
posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda - podrucje priobalja reke Save za projekat ,,Beograd
na vodi*;

A.1.2. PLANSKI OSNOV IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Planski osnov za izradu Urbanistickog projekta (UP-a) za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23 na
gradevinskoj parceli GP1 koja se formira od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, GO Savski venac, Beograd, koje Cine jedinstvenu gradevinsku parcelu GP1:

=  Prostorni plan podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke
Save za projekat ,Beograd na vodi® (SI. Glasnik RS br. 7/15), u daljem tekstu PPPPN;

A.2. POVOD I CILJ IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

A.2.1. POVOD IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

PPPPN uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi* (SlI.
Glasnik RS br. 7/15), a u skladu sa referalnom kartom br. 5 — Plan gradevinskih parcela sa planom sprovodenja,
utvrdena je obaveza izrade UP-a za predmetni blok 23 koji pripada zoni S3 — "Savska ulica”.

Imajuci u vidu specifiénost lokacije, njeno neposredno okruzenje, infrastrukturne i suprastrukturne pojedinosti,
pristupilo se izradi Urbanistickog projekta (UP-a) sa ciljem provere Idejnog arhitektonskog resenja (IDR-a) planiranog
kompleksa objekata sa urbanistickim i tehnic¢kim uslovljenostima definisanim pomenutim planom.

Prostor obuhvacen predmetnim Urbanistickim projektom, shodno odredbama planskog dokumenta PPPPN uredenja
dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi" (Sl. Glasnik RS br. 7/15),
nalazi se u zoni S3 — "Savska ulica”, u okviru koje je, u tipoloskoj kategorizaciji funkcionalnih celina, kao dominantna
opredeljena stanovanje i stambeno tkivo — viSeporodi¢no stanovanje, dok je kao kompatibilna opredeljena namena —
komercijalni sadrzaji (maks. 49%) i javne sluzbe (depadanski KDU, D5 min. 455m?).

U prethodnom periodu izraden je i potvrden od strane Sekretarijata za Urbanizam i gradevinske poslove Urbanisticki
projekat za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23, na gradevinskoj parceli GP1 koja se formira od
katastarskih parcela 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80, KO Savski venac,
IX-10 br. 350.13-74/2020 od 17. Septembra 2020. godine. Razradom tehnicke dokumentacije doslo je do korekcije
urbanistickih parametara u smislu smanjivanja proja stambenih jedinica, ukidanja stanarskih ostava i promene
strukture poslovnog prostora u pogledu broja lokala, stoga se pristupilo izradi novog Urbanistickog projekta, nakon
cijeg potvrdivanja ce se prethodno potvrdeni Urbanisticki projekat staviti van snage.

Povod izrade novog Urbanistickog projekta je korekcija idejnog reSenja — usled ¢ega je doslo do promene urbanistickih
parametara i oblikovnog tretmana kompleksa.
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A.2.2. CILJ IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

Cilj izrade Urbanistickog projekta (UP-a), imajuc¢i u vidu specifi¢nost lokacije, njeno neposredno okruzenje,
infrastrukturne i suprastrukturne pojedinosti i posebno kontekst buduceg kompleksa objekata, ogleda se u potrebi za
urbanisticko-tehnickom, programskom, funkcionalnom i oblikovnom razradom i posledi¢cnom strukovnom verifikacijom
Idejnog arhitektonskog resenja (IDR-a) namenjenog izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23 na
gradevinskoj parceli GP1 koja se formira od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, GO Savski venac, Beograd.

A.3. OBUHVAT I GRANICA URBANISTICKOG PROJEKTA

A.3.1. GRANICA I POVRSINA OBUHVATA URBANISTICKOG PROJEKTA
Granicom Urbanistickog projekta (UP-a) obuhvacen je blok 23 u povrsini od 27.169,00 m?.

Urbanistickim projektom (UP-om) obuhvacen je deo GO Savski venac i to gradevinska parcela GP1 koja se formira od
celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO Savski venac, Beograd.

Obuhvat Urbanistickog projekta dat je u grafickim prilozima Poglavlja II Graficki deo Urbanistickog projekta (UP-a).
A.3.2. POPIS KATASTARSKIH PARCELA U OKVIRU URBANISTICKOG PROJEKTA

U obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) nalaze se cele KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79,
1508/68 i 1508/80 KO Savski venac , GO Savski venac, Beograd i one Cine gradevinsku parcelu GP1.

A.4. PREGLED I DEFINICIJA URBANISTICKIH POKAZATELJA - POJMOVNIK

U nastavku su prikazane definicije pojmova koji su koris¢eni u Urbanistickom projektu (UP-u):

= BLOK
deo gradskog prostora oivi¢en javnim saobracajnim povrsinama;

= BRUTO RAZVIJENA GRADEVINSKA POVRSINA (BRGP)
bruto razvijena gradevinska povrsina je zbir povrsina nadzemnih etaza o bjekta, merenih u nivou podova svih
delova o bjekta - spoljne mere o bodnih zidova (sa o blogama, parapetima i ogradama);

= VERTIKALNA REGULACIJA
regulacija bloka definisana kroz spratnost ili visinu objekata u bloku;

= VISINA OBJEKTA
udaljenje venca poslednje etaze objekta, u ravni fasadnog platna, od kote pristupne saobradajnice. Kod
objekata sa ravnim krovom visina venca se racuna do ograde povucene etaze. Kod gradevinskih parcela u
nagibu visina se definiSe udaljenjem od kote srednje linije fronta gradevinske parcele. Izrazava se u metrima
duznim;

= REGULACIONA LINIJA
linija koja razdvaja povrSine odredene javne namene od povrSina predvidenih za druge javne ili ostale
namene;

= GRADEVINSKA LINIJA
gradevinska linija jeste linija na, iznad i ispod povrsine zemlje i vode do koje je dozvoljeno gradenje osnovnog
gabarita objekta. Moze biti podzemna ili nadzemna gradevinska linija;

= GRADEVINSKA PARCELA
gradevinska parcela jeste deo gradevinskog zemljiSta, sa pristupom javnoj saobracajnoj povrsini, koja je
izgradena ili planom predvidena za izgradnju;

= ZELENE POVRSINE
uredeni ili neuredeni deo otvorenog prostora grada u kojem su prisutni prirodni elementi i koji zajedno sa
gradevinskim elementima, opremom i instalacijama cine fizicku, tehnic¢ko-tehnolosku i biotehnicku celinu;

= INDEKS ZAUZETOSTI
odnos gabarita horizontalne projekcije izgradenog ili planiranog objekta i ukupne povrSine gradevinske
parcele, izrazen u procentima;

= NAMENA ZEMUISTA
predstavlja nacin koris¢enja zemljista;

= NAMENA POVRSINA
predstavlja preteznu namenu zemljista, odnosno nacin koris¢enja zemljista za viSe razlicitih namena, od kojih
je jedna preovladujuca. Svaka namena podrazumeva i druge kompatibilne namene, u skladu sa uslovima
plana;
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KOMPATIBILNA NAMENA

namena dozvoljena u okviru drugih preteznih namena. Na nivou parcele ili bloka u skladu sa pravilima
gradenja za zone, namena definisana kao kompatibilna moze biti dominantna ili jedina;

SAOBRACAINA POVRSINA

posebno uredena povrsina za odvijanje svih ili odredenih vidova saobracaja ili mirovanje vozila;
SPRATNOST OBJEKTA

broj spratova, koji se broje od prvog sprata iznad prizemlja pa naviSe. Kao spratovi brojem se ne izrazavaju
prizemlje/potkrovlje i povucena etaza;

A.5. USLOVLIENOSTI IZ PLANSKE DOKUMENTACIJE

A.5.1. IZVOD IZ PPPPN-a

Prema PPPPN-u uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi*
(Sl. Glasnik RS br. 7/15) prostor obuhvacen UP-om predstavlja blok 23.

Prema referalnoj karti Planirana namena povrsina u bloku 23 zastuljena je jedna zona:

S3 — Savska ulica.

NNETEHAA:

E\-\-l- FPAHULA MNAHA
ﬁ "PAHULIA 30HE
—

. PEMYJTALUMOHA JIMHUIA 3A MAJTY BOAY

’: PEIYNTALUMOHA NINHWIA

1 ’ O3HAKA BJTIOKA

77 JABHE CNYXXBE, OBJEKTW N KOMIMJIEKCU

A1 AENAHOAHC K1Y

MOBPLUNHE OCTAJIMX HAMEHA

‘ CTAHOBAHE M CTAMBEHO TKMBO

C3 O3HAKA CTAMBEHE 30HE

KOMEPUWMIAJTHE 30HE W TPAACKU LIEHTPU

K1 O3HAKA KOMEPLIMJAJTHE 30HE

Prilog 1: Izvod iz vazeCeg PPPPN-a, Referalna karta br. 2 - Planirana namena povrsina

U poglavlju 3.2.3. vaze¢eg PPPPN-a uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat
~Beograd na vodi" (Sl. Glasnik RS br. 7/15), navedena su Pravila uredenja i gradenja za povrsine ostalih namena, i to
za zonu — S3 — "Savska ulica”, koja je zastupljena u okviru prostorne celine II:

Osnovnu namenu ove zone cini stanovanje i stambeno tkivo - viSeporodi¢no stanovanje;

Kompatibilna namena dozvoljena u ovoj zoni je komercijalni sadrzaji do maks 49% i javne sluzbe - depandans
KDU (u bloku 23, D5 min. 455 m?);

Objekti moraju biti postavljeni u okviru zone gradenja koja je definisana gradevinskim linijama;

Maksimalni indeks zauzetosti nadzemnih etaza, za stambeno-poslovni objekat je 60%;

Maksimalni indeks zauzetosti podzemnih etaza 90% povrsine gradevinske parcele;

Objekti su slobodnostojedi, jednostrano ili dvostrano uzidani;
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= Nije dozvoljeno upustanje delova objekata (erkeri, ulazne nadstresnice i sl.) van definisanih gradevinskih
linija;

= Dozvoljena je izgradnja viSe objekata na parceli;

= Ukoliko se planira vise objekata na parceli rastojanje objekta od drugog objekta u odnosu na fasadu sa
otvorima, mora biti najmanje 2/3 visine viSeg objekta, a u odnosu na fasadu bez otvora 1/2 te visine.
Rastojanja se mere i u odnosu na druge objekte u bloku i neposrednom okruzenju. Podijumi se ne uzimaju u
obzir kod provere min rastojanja;

= Maksimalna visina objekata u zoni je 25,00m (objekti uz Savsku ulicu) do 32 ,00m (objekti uz ulicu SAO6) u
odnosu na kotu pristupne saobracajnice (trotoara). Na ugaonim parcelama uz raskrsnicu ul.Savske i SAQ2,
moguce je planirati vecu visinu dela objekta u vidu ugaonih akcenata, kroz izradu urbanistickog projekta;

= U bloku 23, gradevinskim linijama su definisani pojasevi Sirine 20m, u cilju zastite znacajnih gradskih vizura

iz Ulice kneza MiloSa (vizure duz Ul. Milosa Pocerca i Vojvode Milenka), u kojim Ce se visina objekata definisati

u skladu sa uslovima sluzbe zastite u fazi izrade urbanistickog projekta;

Kota prizemlja ne moze biti niza od kote terena;

Nije dozvoljeno stanovanje u prizemlju objekata;

Kota prizemlja je maksimum 0,20m viSa od kote pristupne saobracajnice (trotoara) ;

Obezbediti minimalno 30% slobodnih i zelenih povrsina na nivou zone u bloku, od ¢ega najmanje 10% mora

biti u direktnom kontaktu sa tlom ;

=  Za planirane zelene povrsine iznad podzemnih etaza obezbediti nadsloj zemlje od 120 cm;

*  Poslednju etazu izvesti kao povucenu sa ravnim ili plitkim kosim krovom (do 15 ©), sa odgovaraju¢im krovnim
pokrivacem i atikom do dozvoljene visine venca;

= Krov se takode moze izvesti i kao zeleni krov, odnosno ravan krov nasut odgovaraju¢im slojevima i ozelenjen;

*  Primeniti materijale u skladu sa namenom;

= Nije dozvoljeno ogradivanje parcele.

Za predmetnu lokaciju, blok 23, u skladu sa referalnom kartom br. 5 — Plan gradevinskih parcela sa planom
sprovodenja, predvidena je dalja planska razrada izradom Urbanistickog projekta.

A.5.2. 1ZVOD 1Z MISLIJENJA MINISTARSTVA I ZAKLJUCKA VLADE

Pribavljeno je Misljenje Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture br. 011-00-00768/2018-11 od 2.
novembra 2018. Godine, kao i Zakljucak Vlade 05 broj: 110-11789/2018 od 06. decembra 2018. Godine, u vezi sa
moguénos¢u pozicionoranja dela objekata na jednoj od definisanih gradevinskih linija, a u kome je navedeno sledece:

.. U delu 3.1 Prostornog plana uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucie priobalja reke Save za projekat
~Beograd na vodi" (SI. Glasnik RS br. 7/15) (u daljem tekstu Prostorni plan) “Opsta pravila uredenja i gradenja” u
delu u kojem se navode opsta pravila za poloZaj objekata na parceli navedeno je “Gradevinske linjje mogu biti
obavezujuce (objekat se u okviru zone gradenja obavezno jednom svojom stranom postavija na nju).” U delu 3.2.
"Pravila gradenja po zonama za svaku zonu” navodi se: "PoloZaj objekta na parceli — gradevinske linjje ka javnim
saobracajnim povrsinama su obavezujuce (obavezno je postaviti objekat na njih). Stav Ministarstva gradevinsarstva,
saobracaja i infrastrukture u svojstvu pravnog sledbenika nosioca izrade Prostornog plana, da je kumulativna primena
ova dva navedena pravila da je obavezno postavijanje objekata na gradevinsku liniju jednom svojom stranom,
odnosno jednim svojim delom, s tim ako se radi o gradevinskoj liniji ka javnoj saobracajnoj povrsini onda je ispunjen
potreban i dovoljan uslov" ...

B. ANALIZA I OCENA POSTOJECEG STANJA
B.1. OCENA POSTOJECEG STANJA

B.1.1. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA (UP-A)

Blok obuhvacden Urbanistickim projektom (UP-om) pripada teritoriji GO Savski venac i urbanisticki vrednoj poziciji u
neoposrednoj blizini reke Save, kao i najznacajnijih gradskih i medugradskih pravaca, kao Sto su Karadordeva ulica,
Savska ulica, auto-put, Stari savski most, most Gazela i zajedno sa okolnim blokovima, predstavlja veoma vaznu
komponentu istorijskog jezgra grada Beograda.

Potencijal bloka u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) kao i celog Savskog amfiteatra nije na adekvatan nacin
koris¢en u prethodnom periodu.

Predmetni ambijent u okviru urbane matrice kojoj pripada i blok u okviru koga se nalazi prostor obuhvaéen
Urbanistickim projektom (UP-om) ¢ini deo Savskog amfiteatra, koji je oformljen u blizini Hrama svetog Save, Trga
Slavija, kao i peSacke zone Grada Beograda, dakle u neposrednom okruzenju gradskih i medugradskih klju¢nih tacaka,
uspostavljenih pravaca kretanja i mikro ambijenata koji Cine jedinstvenu celinu.
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Zbog morfologije terena kao i zbog svog povoljnog polozaja u gradskom tkivu, predmetni blok se sagledava sa vise
ulaznih pravaca u jezgro grada (prilaz iz pravca Brankovog mosta, Karadordeve ulice, Nemanjine ulice), sa Sireg
podruc¢ja Novog Beograda kao i sa leve obale reke Save, iz pravca mosta Gazela i aktivno ucestvuje u formiranju
glavnih gradskih panorama.

B.1.2. POSTOJECA NAMENA I NACIN KORISCENJA ZEMLIJISTA I PRIPADAJUCIH OBJEKATA

Znacajnu karakteristiku neposrednog okruzenja prostora u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) u kontekstu
neposrednih programskih sadrZaja predstavlja prisustvo i artikulacija funkcije stanovanja, u kombinaciji sa
komercijalnim i poslovnim delatnostima i sadrzajima javne namene (kultura, sudstvo).

Prostor u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) kao i neposredno okruZenje na desnoj obali Save u prethodnom
periodu, do usvajanja PPPPN-a, bili su uglavnom u funkciji Zeleznickog saobracaja i sa pretezno devastiranim
objektima.

Fins . - : =
> S i eSS N - . e
"y Lo S < OV R N o - ; - L

Prilog 2: Pozicija prostora obuhvacenog Urbanistickim projektom (UP-om) u odnosu na Sire okruzenje

B.1.3. POSTOJECE STANJE SAOBRACAINIH POVRSINA

Blok koji je obuhvacen Urbanistickim projektom (UP-om) na svojoj severo-zapadnoj strani je oivi¢en saobracajnicom
SAO 6, na severnoj strani saobracajnicom SAO 14, na jugo-istocnoj strani Savskom ulicom i na jugo-zapadnoj strani
saobracajnicom SAO 2.

Ulica Savska predstavlja magistralnu saobracajnicu, dok ostale ulice u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) pripadaju
sekundarnoj uli¢noj mrezi.

Ulice SAO 6 i SAO 14 nisu jo$ uvek izgradene.

Postojeci poprecni regulacioni profil ulice Savska u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) je Sirine 42,90 m i sadrzi
kolovoz Sirine 10,0 m u jednom i Sirine 12,20 m u drugom smeru, obostrane trotoare Sirine od po 4,80 m i 3,90 m,
kao i tramvajsko ostrvo sa Sinama u oba smera ukupne Sirine 9,70 m.

Postojeci poprecni regulacioni profil ulice SAO 2 u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) je Sirine 40,00 m i sadrzi
kolovoz Sirine 9,00 m u jednom i 9,00 m u drugom smeru, obostrane trotoare Sirine od po 8,50 m sa zelenilom u
regulaciji i ostrvo Sirine 5,00 m.

B.1.3.1. SISTEM JAVNOG GRADSKOG PREVOZA

Prostor obuhvacen Urbanistickim projektom (UP-om) opsluzuje ukupno 9 (devet) redovnih autobuskih linija JGP-a u
okviru ITS, na stajalistu Palata pravde, i to linije:

= 36,46, 51, 91, 92, 511, 551, 553, 601,
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Prostor obuhvacéen Urbanistickim projektom (UP-om) opsluzuju ukupno 3 (tri) redovne tramvajske linije JGP-a u okviru
ITS i to linije:

= 11,12 3L1.
B.1.4. POSTOJECE STANJE JAVNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

B.1.4.1. VODOVODNA MREZA I OBJEKTI
Podrucje u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) pripada prvoj visinskoj zoni vodosnabdevanja Beograda.
Kote terena na kojima je planirana izrada Urbanistickog plana iznose od 75,50 mnv do 77,00 mnv.

Na predmetnom podrucju postoje cevovodi@150mm od duktilnog liva u saobracajnici SAO2 i cevovodi @300mm i
@150mm od livenogvozdenog materijala u Savskoj ulici (sa neparne strane i centralnim delom ulice).

B.1.4.2. KANALIZACIONA MREZA

U saobracdajnicama SAO6 i SAO14 ne postoji izgradena kanalizaciona mreza, u SAO2 izgradena je samo fekalna
kanalizacija PE&500mm i PEZ315mm.

Kote terena na kojima je planirana izrada Urbanisti¢kog plana iznose od 75,84mnm do 75,00mnm.

B.1.4.3. ELEKTROENERGETSKA MREZA
Na predmetnom podrucju nema elektroenergetskih objekata.
U granicama Urbanistickog projekta (UP-a) planirani su objekti naponskog nivoa 110/10 kV i to:

=  Buducéa TS 110/10 kV “Beograd na vodi”.

B.1.4.4. TELEKOMUNIKACIONA MREZA
Podrucje u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) pripada kablovskom podrucju ATC ,Akademija 1*.
Na predmetnoj lokaciji nema postoje¢ih TK objekata kablovske pristupne mreze.
Planira se da pristupna TK mreza bude podzemna.

B.1.4.5. TOPLOVODNA MREZA

Podrucje u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) pripada grejnom podrucju TO Novi Beograd, magistrala M6, pri
¢emu u samom obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) nema toplovodne infrastrukture JKP Beogradske elektrane.

U saobracajnici SAO2 postoji izvedena toplovodna mreza.

B.1.4.6. GASOVODNA MREZA
U obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) nema gasovodne infrastrukture.
B.1.4.7. ZELENILO
U obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) nema visoke i kvalitetne vegetacije.
B.1.4.8. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

Stanje Zivotne sredine uslovljeno je nizom faktora i aktivnosti u neposrednom okruZenju kao Sto su saobracaj,
privredne aktivnosti i prirodni uslovi.

B.1.4.9. KVALITET VAZDUHA

Kvalitet vazduha u bloku u granicama Urbanistickog projekta (UP-a) moZe se opisati na osnovu rezultata dobijenih
kontrolom specificnih zagadujuéih materija poreklom od izduvnih gasova motornih vozila.

U neposrednom okruzenju podrucja obuhvaéenog Urbanistickim projektom (UP-om) ne nalazi se ni jedno merno mesto
za pracenje kvaliteta vazduha.
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Najblize merno mesto na kome Gradski zavod za javno zdravlje vrsi merenja je Zeleznitka BAS" i tokom 2012. godine
dnevna vrednost za ¢ad nije prelazila granicnu vrednost imisije, dok je dnevna vrednost za azotdioksida prelazila
grani¢nu vrednost imisije ali u okviru preporuka Svetske zdravstvene organizacije.

B.1.4.10. KOMUNALNA BUKA
Nivo komunalne buke na teritoriji grada Beograda prati Gradski zavod za javno zdravlje.
U prethodnih pet godina, nivo komunalne buke je konstantno bio iznad propisanih grani¢nih vrednosti.

Dominantni izvor komunalne buke cini saobracaj.

V. PRAVILA UREDENJA I GRADENJA
V.1. PODELA NA POVRSINE JAVNIH I OSTALIH NAMENA

V.1.1. POVRSINE JAVNIH NAMENA
U obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) planiran je jedan depadans KDU (D5) u okviru objekta K1.
V.1.2. POVRSINE OSTALIH NAMENA

Odredbama vazeceg PPPPN-a uredenja dela priobalja grada Beograda — Podrucje priobalja reke Save za projekat
"Beograd na vodi” (Sl. Glasnik RS br. 7/15), prostor obuhvacen predmetnim Urbanisti¢kim projektom (UP-om), shodno
odredbama pomenutog planskog dokumenta nalazi se u zoni S3 — "Savski bulevar”, u okviru koje je, u tipoloskoj
kategorizaciji funkcionalnih celina, kao dominantna opredeljena namena stanovanja, dok je kao kompatibilna
opredeljena namena poslovanja.

Urbanistickim projektom (UP-om) je, imajuci u vidu specificnost lokacije, njeno neposredno okruzenje, infrastrukturne
i suprastrukturne pojedinosti i posebno kontekst buduceg ugaonog korpusa, , sprovedena urbanisticko-tehnicka,
programska i oblikovna razrada lokacije za potrebe verifikacije Idejnog arhitektonskog reSenja (IDR-a) namenjenog
izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23 na KP 1508/1, 1508/68, 1508/72, 1508/74, 1508/76, 1508/78 i
1508/80, KO Savski venac, koje Cine jedinstvenu gradevinsku parcelu GP1.

Potvrdivanjem Urbanistickog projekta (UP-a) sticu se uslovi za dalje sprovodenje postupka realizacije planirane
izgradnje kroz pribavljanje Lokacijskih uslova a potom i ReSenja o gradevinskoj dozvoli.

V.2. OPSTA PRAVILA UREDENJA I GRADENJA

V.2.1. INZENJERSKOGEOLOSKI USLOVI

TERENSKA ISTRAZIVANJA
Cilj terenskih istraznih radova je da se utvrdi litoloska grada terena (vrsta i sastav tla), a laboratorijskim ispitivanjima
i karakteristike zastupljenih sredina. Imajuéi u vidu terenske uslove, vrstu objekta na predmetnoj mikrolokaciji
sprovedene su sledece radnje:

=  rekognosciranje terena,

» istrazno busenje,

» detaljno inZenjerskogeolosko kartiranje jezgra istraznih buSotina i uzimanje uzoraka za laboratorijska
ispitivanja;

»  standardna penetracija SPT u buSotinama;

=  staticka penetracija sa merenjem pornih pritisaka CPTu.

ISTRAZNO BUSENJE
Na lokaciji plota 23 izvedene su ukupno Cetiri istrazne busotine, dubine po 30 m. Ukupna duzina izvedenih busotina
je 120m. Busenje je vrSeno rotacionom busacom garniturom GEO 405Comacchio sa kontinualnim jezgrovanjem.
Precnik busSotine se kretao u rasponu od 146 do 116mm. Manevri busenja su izvodeni od 0,50-1,50m.

Kontinualno sa busenjem i odlaganjem jezgra u sanduke, vrseno je detaljno inzenjerskogeolosko kartiranje jezgra uz
makroskopsko odredivanje litoloskih Clanova. Rezultati kartiranja jezgra buSotina prikazani su na prilozima br. 3 .
Uporedo sa detaljnim inzenjerskogeoloskim kartiranjem jezgra istrazne busotine, vrSeno je odabiranje, pakovanje i
obeleZavanje reprezentativnih uzoraka tla za laboratorijska geomehanicka ispitivanja. Makroskopska klasfikacija je
kasnije upotpunjena rezultatima laboratorijskih ispitivanja. Tokom izvodenja terenskih radova u busSotinama je
konstatovana pojava podzemne vode i izmereno je na kojoj je dubini.
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MORFOLOSKE KARAKTERISTIKE TERENA
Istrazni teren se nalazi u Sirem centru Beograda, tacnije pripada desnoj obali Save. Teren na kojem ¢ée se graditi
objekti pripada aluvijalnom savskom priobalju sa kotama terena oko 75-76 m.n.v. Ovaj region je Cesto bio meta
poplava u proslosti. Zbog urbanizacije ¢itavog podrucja ceo prostor je antropogenim uticajem regulisan nasipima, koji
su prisutni danas, zbog izgradnje raznih saobra ¢ajnica. Reljef ovog podrucja se formirao akumulativnim radom reke
Save. Usecanje toka reke i deponovanje nanosa su formirali priobalnu aluvijalnu ravan. Eroziono dejstvo reke je spre
¢eno izgradnjom obaleutvrde i sprecena je dalja erozija.

} GEOLOSKA GRADA TERENA
Siri deo istraZivanog podrucja je izgraden od mladih kvartarnih sedimenata aluvijalnog tipa. Prou ¢avanjem dubljih
istraznih busSotina, utvedeno je da su na uzem istraznom podruéju rasprostranjene neogenske tvorevine-
sarmat,srednjeg i gornjeg miocena-panona i kvartarne tvorevine.

HIDROGEOLOSKE ODLIKE TERENA
Aluvijalna ravan na desnoj obali Save Siroka je od 300 do 500 m. Postoji direktna hidrauli cka veza izmedu voda Save
i izdanskih voda u terenu koja je narocito izrazena za vreme visokih vodostaja, uticajem na podzemne vode u
aluvijalnoj i aluvijalno — jezerskoj sredini.

Zastita od negativnog dejstva povrsinskih voda Save, uglavnom se svodila na izgradnju obaloutvrde i odbrambenih
nasipa, a zastita od negativnog dejstva visokih nivoa podzemne vode u terenu, svodila se na nasipanje podru ¢ja.
Uzimajudi uticaj hidrogeoloskih prilika na formiranje odredenih inZenjerskogeoloskih svojstava terena, prema stepenu
propushosti i ovodnjenosti, odnosno uslovima formiranja izdanskih voda, posebno su izdvojene tri zone:

= Prva, koju predstavljaju laporoviti neogeni sedimenti;
= Druga, koju predstavljaju peskovito-sljunkoviti sedimenti facije korita;
= Treca, peskovito-prasinasta do glinovita iz facije povodnja i mrtvaja.

Laporoviti neogeni sedimenti (M32L) su generalno hidrogeoloski izolator. U povrsinskoj zoni lapori mogu biti intenzivno
degradirani i izdeljeni prslinama, tako da se u toj pukotinskoj zoni moze odvijati cirkulacija vode. Aluvijalne sredine
facije korita (akp i akps), imaju dominantno mesto u smislu vodonosnika zbog pretezno peskovito-sljunkovitog
sastava. Odlikuju se intergranularnom poroznoscu superkapilarnog tipa, i po svojoj hidrogeoloskoj funkciji predstavlja
izraziti hidrogeoloski kolektor-rezervoar.

Aluvijalne sredine facije mrtvaja i povodnja Cine peskovito-prasinasti i peskovito-glinoviti sedimenti, lokalno muljeviti
za koje se u hidrogeoloskom pogledu moze re ¢i da se radi o srednje do slabo propusnim sredinama. U pojedinim
delovima ova, pretezno glinovito - peskovita povlata, predstavlja izvesnu zastitu izdani od direktnog uticaja zaga
divaca, tako da se na povrsinskom delu terena neretko javljaju lokalna zabarenja, koja su uo ¢ljiva u vreme padavina.
Izdan se uglavhom prihranjuje od padavina.

Ove vode pogorsavaju i onako losa inZenjerskogeoloska svojstva sredine bara i mrtvaja. Nivo slobodne izdani u zoni
prekrivenoj nasipom je promenljiv i kre e se od kote 69,00 m, pa do kote 72 ,00 m. Kota nivoa izdani oscilira zavisno
od vodostaja Save i rada remi bunara. Pracenjem nivoa u pijezometarskim busotinama utvrdene su oscilacije od 1-2
m. Medutim , treba napomenuti da prirodni rezim izdani donekle se i veSta ¢ki menja obzirom na to da se teren nalazi
u podru ¢ju uticaja uspornih voda radom Derdapske akumulacije.

Naime prema istrazivanjima Instituta za vodoprivredu “Jaroslav Cerni® kao maksimalni nivoi vode u reci Savi koji
znacajno uti Cu i na reZzim podzemne vode u terenu, mogu se uzeti sledece vrednosti: -75,42 m maksimalni nivo vode
kratkog trajanja -73 ,98 m maksimalni nivo vode dugog trajanja. Opsti prosecni nivo vode u Savi na ovom delu je
70,58 m.

Prihranjivanje izdani vrsi se rekom Savom, a delom dreniranjem podzemne vode iz smera padine u zaledu, delom
infiltriranjem atmaosferilija, a delom “gubicima” iz vodovodne i kanalizacione mreze.

U literaturi se moze naéi podatak da su u podrucju Savskog priobalja (zaklju¢no sa Savskom i Kara dordevom ulicom)
vode normalne mineralizacije - nisu agresivne, Sto je verovatno posledica pove ¢ane filtracije savske vode u priobalni
teren, obzirom da je izdan formirana u glinovito-peskovitim, hemijski inertnim materijalima.

V.2.1.5. OBAVEZNA ISTRAZIVANJA U FAZAMA SPROVOBDENJA URBANISTICKOG PROJEKTA (UP-A)

Detaljna inzenjersko-geoloska odnosno geotehnicka istrazivanja terena na predmentoj lokaciji, za potrebe izrade
investiciono-tehnicke dokumentacije izvrsiti pre poCetka izgradnje objekta.
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V.2.2. ZASTITA KULTURNIH DOBARA

Sa aspekta zastite kulturnih dobara i u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima (Sl. glasnik RS, br. 71/94, 52/11 i
99/11), predmetni u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a), nije utvrden za kulturno dobro, ne nalazi se u okviru
prostorno-kulturne istorijske celine, ne uziva prethodnu zastitu, ne nalazi se u okviru prethodno zasti¢ene celine i ne
sadrzi pojedinacna kulturna dobra.

V.2.2.1. ARHEOLOSKO NASLEDE

U slucaju da se prilikom zemljanih radova na izgradnji novog objekta i infrastrukture naide na arheoloske ostatke ili
nalaze, Investitor i Izvodac radova duzni su da sve radove momentalno obustave i o tome obaveste Zavod za zastitu
spomenika kulture grada Beograda i preduzmu sve mere da se nalaz ne unisti i ne osteti i da se sauva na mestu i u
polozaju u kome je otkriven (Cl. 109 . Zakona o kulturnim dobrima (SI. Glasnik RS, br. 71/94, 52/11 i 99/11).

U cilju zastite eventualnih arheoloskih nalaza potrebno je postovati navedene uslove zastite arheoloskog nasleda.
V.2.2.2. OPSTE MERE ZASTITE KULTURNIH DOBARA

Investitor je shdno ¢l. 110. Zakona o kulturnim dobrima (SI. glasnik RS br. 71/94, 52/11 i 99/11) duzan da obezbedi
finansijska sredstva za obavljanje arheoloskog nadzora, zastitu, Cuvanje, publikovanje i izlaganje arheoloskog

materijala i ostataka otkrivenih tokom izvodenja zemljanih radova.
/Uslovi zastite kulturnog nasleda,
Zavod za zastitu spomenika kulture grada Beograda,
br. 1357/19 od 08. januara 2020. godine /

V.2.3. ZASTITA ZIVOTNE SREDINE

Prilikom izrade tehnicke dokumentacije i sprovodenja svih tipova intervencija u granicama Urbanistickog projekta (UP-
a) utvrduju se sledeée mere i uslovi zastite Zivotne sredine:

= Izvrsiti detaljna inZenjerskogeolosko-geotehnicka i hidrogeoloska istrazivanja na predmetnom prostoru, u
skladu sa odredbama 3akona o rudarstvu i geoloskim istrazivanjima (SI. glasnik RS, br. 101/15), a u cilju
utvrdivanja adekvatnih uslova izgradnje planiranog stambeno-komercijalno-poslovnog kompleksa i broja
podzemnih etaZa;

Obaveza investitora je da nakon rusenja postojecih objekata, a pre buduée izgradnje i uredenja prostora izvrsi:

= Ispitivanje zagadenosti zemljiSta;

» Sanaciju, odnosno remedijaciju predmetnog prostora u skladu sa odredbama Zakona o zastiti Zivotne sredine
(SI. glasnik RS br. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11, 14/16, 76/18 i 95/18) a na osnovu Projekta sanacije i
remedijacije, na koji je pribavljena saglasnost nadleznog ministarstva u slu¢aju da se ispitivanjem zagadenosti
zemljiSta utvrdi njegova kontanimiranost;

Kapacitet nove izgradnje utvrditi u skladu sa:

= Kapacitetima postojeCe komunalne infrastrukture, odnosno mogucim dodatnim optereCenjem iste
novoplaniranom izgradnjom;

»= Mogudim obezbedenjem prostora za parkiranje, prostor za parkiranje obezbediti na pripadajucoj parceli u
podzemnim etazama planiranog kompleksa, broj podzemnih etaza definisati nakon izvedenih geotehnickih
istrazivanja

U cilju zastite voda i zemljista:

=  Prikljuenje objekta na postojecu infrastrukturu i, po potrebi, prosirenje kapaciteta postojecih infrastrukturnih
sistema, u skladu sa planiranim pove¢anjem BRGP-a;

= Separatno , tj. odvojeno prikupljanje uslovno Cistih voda (sa krovnih i slobodnih povrsina) i otpadnih voda
(zauljenih voda sa saobracajnih i manipulativnih povrsina, iz garaze i sanitarnih otpadnih voda);

= Izgradnju saobracajnih i manipulativnih povrsina od vodonepropusnih materijala i sa ivicnjacima kojima se
spreCava odlivanje vode sa istih na okolno zemljiSte prilikom njihovog odrzavanja ili za vreme padavina;

= Potpuno kontrolisani prihvat zauljene vode iz garaze i sa navedenih saobracajnih i manipulativnih povrsina,
njihov predtretman u separatoru masti i ulja, pre upustanja u gradsku kanalizaciju;

= Kvalitet otpadnih voda, koji se nakon tretmana, kontrolisano upusta u recipijent mora da zadovoljava
kriterijume propisane Uredbom o graniCnim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za
njihovo dostizanje (Sl. gl. RS, br. 67/11, 48/12 i 1/16); uclestalost CiSCenja separatora i odvozenje taloga
odrediti tokom njegove eksploatacije i organizovati iskljucivo preko ovlascenog lica;
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= PreciScavanje otpadnih voda koje nastaju odrzavanjem i ciSCem prostora u kome se vrsi priprema hrane
(ugostiteljski objekti) na taloznicima — separatorima ulja i masti;

U cilju zastite vazduha:

= Centralizovan nacin zagrevanja planiranog kompleksa;

= KoriS¢enje raspolozivih vidova obnovljive energije za zagrevanje i hladenje objekata, kao Sto su
hidrogeotermalna energija (ugradnja toplotnih pumpi), solarna energija (postavljanje fotonaponskih solarnih
Celija i solarnih kolektora na krovnim povrSinama i sl.);

= QOzelenjavanje slobodnih i nezastrtih povrsina na parceli, kao i nadzemnih delova objekta, u cilju poboljSanja
mikroklimatskih uslova i smanjenja zagadenosti vazduha okolnog prostor;

= Ispunjenje minimalnih zahteva u pogledu energetske efikasnosti planiranog kompleksa;

= KoriS¢enje prirodnih rashladnih fluida (ugljovodonika, vode, vazduha) u komorama za ¢uvanje namirnica i
drugim rashladnim uredajima;

= Ozelenjavanje nezastrtih zelenih povrsina sadnjom drvorednih sadnica visokih liS¢ara;

Planirati depandans decije ustanove i delove planiranog kompleksa namenjene prometu predmeta opste upotrebe,
kao i pripremi, sluZzenju i prodaji prehrambenih proizvoda (ukoliko se isti planiraju), projektovati i izgraditi u skladu
sa nortmama i standardima utvrdenim za tu vrstu objekata, posebno ispostovati sve opste i posebne sanitarne mere
i uslove propisane Zakonom o sanitarnom nadzoru (SI. Glasnik RS br. 125/04) i Zakonom o bezbednosti hrane
(Sl.glasnik RS br. 41/09 i 17/19).

Kompleks planirati tako da omoguci dovoljno osvetljenosti i osuncanosti u svim stambenim prostorijama, stanove
orjentisati dvostrano radi boljeg provetravanja.

U delovima kompleksa namenjenim poslovanju mogu se obavljati samo delatnosti koje ne ugrozavaju kvalitet Zivotne
sredine, ne proizvode buku, vibracije, i li neprijatne mirise i ne umanjuju kvalitet boravka u istom.

U cilju zastite od buke:

» QOdgovarajuce gradevinske i tehnicke mere za zastitu od buke kojima se obezbeduje da buka emitovana iz
tehnickih i drugih delova planiranog objekta (sistem za ventilaciju, i klimatizaciju, DEA, rashladna oprema),
ne prekoracuje propisane granicne vrednosti u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u zivotnoj sredini (SI. gl.
RS, br. 36/09 i 88/10) i Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje
indikatora buke, uznemiravanija i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini (SI. gl. RS, br. 75/10);

= Primenu gradevinskih i tehnickih mera zvucne zastite kojima Ce se buka u stambenim jedinicama, poslovnim
prostorima i depandansu decije ustanove svesti na dozvoljeni nivo, a u skladu sa Tehnickim uslovima za
projektovanje i gradenje zgrada (Akustika u zgradarstvu) SRPS U.J 6.201:1990;

U podzemnim etaZama namenjenim garaziranju vozila obezbediti:

Sistem prinudne ventilacije, pri ¢emu se ventilacioni odvodi moraju izvesti u slobodnu struju vazduha;
Sistem za kontrolu vazduha u garazi;

Sistem za pracenje koncentracije ugljenmonoksida sa automatskim ukljucivanjem sistema za odsisavanje;
Kontinuiran rad navedenih sistema u slucaju nestanka elektricne energije ugradnjom dizel agregata
odgovarajuée snage i kapaciteta;

= Sistem za filtriranje otpadnog vazduha iz garaze, ugradnjom uredaja za precisavanje dimnih gasova do
vrednosti propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima emisija zagaujucih materija u vazduhu iz stacionarnih
izvora zagadivanja osim prostorija za sagorevanje (SI. glasnik RS br. 111/15);

Obezbediti odgovarajucu prostoriju/prostor i uslove za smestaj dizel agregata, a narocito:

= Dizel agregat smestiti na gumiranu podlogu, kako se ne bi penjnosile vibracije na objekat;

= Rezervoar za skladistenje lakog loz ulja, za potrebe rada dizel agregata, smestiti u nepropusnu tankvanu, cija
zapremina mora da bude za 10% veca od zapremine rezervoara; planirati sistem za automatsku detekciju
curenja energenta;

= Izduvne gasove iz dizel agregata izvesti van objekta, u slobodnu struju vazduha;

Obaveza je vlasnika/korisnika podzemne garaze da uspostavi efikasan monitoring i kontrolu procesa rada u cilju
povecanja ekoloske sigurnosti, a koji podrazumeva:

= Redovno odrzavanje depandansa kombinovane decije ustanove i to CiSéenje, pranje, dezinfekciju,
dezinskeciju, deratizaciju istog;
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»  Pracenje kvaliteta i koli¢ine otpadne vode pre upustanja u recipijent, u skladu sa odredbama Zakona o vodama
(Sl. gl. RS, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i Pravilnika o nacinu i uslovima za merenje koliCine i ispitivanje kvaliteta
otpadnih voda i sadrzini izveStaja o izvrSenim merenjima (SI. gl. RS, br. 33/16);

»  Pracenje emisije zagadujucih materija u vazduh, na izduvnim kanalima sistema za prinudnu ventilaciju, tokom
probnog i redovnog rada garaze, u skladu sa odredbama Zakona o zastiti vazduha (SI. gl. RS, br. 36/09,
10/13) i Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacioniranih izvora zagadivanja (S.
gl. RS, br. 5/16);

= Postupanje u skladu sa zakonom;

Ukoliko se planira izgradnja trafostanioce, istu projektovati i izgraditi u skladu sa vaze¢im normama i standardima
propisanim za tu vrstu objekata, a narocito:

= Odgovarajuc¢im tehnickim i operativnim merama obezbediti da nivoi izlaganja stanovniStva nejonizujuéim
zraCenjima, nakon izgradnje trafostanice, ne prelaze referentne grani¢ne nivoe izlaganja elektri¢nim,
magnetskim i elektromagnetskim poljima, u skladu sa Pravilnikom o granicama izlaganja nejonizuju¢im
zracenjima (SI. gl. RS, broj 104/09), i to: vrednost jaCine elektricnog polja (E) ne prelazi 2 kV/m, a vrednost
gustine magnetskog fluksa (V) ne prelazi 40 uT;

= Opredeliti se za transformatore koji kao izolaciju koriste epoksidne smole ili SF6 transformatore;

= U slucaju da je planirana ugradnja uljnih transformatora isti ne smeju koristiti polihlorovane bifenile (RSV),
za uljne transformatore mora se obezbediti odgovarajuca zastita podzemnih voda i zemljiStapostavljanjem
nepropusne tankvane za prihvat opasnih materija iz tranformatora trafistanice, kapacitet tankvane odrediti u
skladu sa ukupnom koli¢inom transformatorskog ulja sadrzanog u transformatoru;

= Nakon izgradnje trafostanice izvrsiti: ispitivanje, odnosno merenje, nivoa elektricnog polja i gustine
magnetskog fluksa, odnosno merenje nivoa buke u oklini trafostanice, pre izdavanja upotrebne dozvole za
istu, periodiCna ispitivanja u skladu sa zakonom i dostavljanje podataka i dokumentacije o izvrSenim
merenjima nivoa buke nadleznom organu u roku od 15 dana od dana izvrSenog merenja;

= Trafostanicu u okviru objekata ne planirati uz prostor namenjen duzem boravku ljudi, ve¢ uz tehnicke
prostorije, ostave i sl..

Obavezno je ucesce slobodnih i zelenih povrSina na parceli 30%, od ¢ega u direktnom kontaktu sa tlom 10%.
Obavezna je izrada Projekta pejzaznog uredenja slobodnih i nezastrtih povrsSina, a kojim e se narocito definisati
odgovarajudi izbor vrsta ekoloski prilagodenih predmetnom prostoru, tehnologija sadnje, agrotehnicke mere i mere
nege uskladene sa potrebama odabranih vrsta.

Za uredenje slobodnih i nezastrtih povrSina koristiti sadnice visokih liS¢ara koje moraju biti "Skolovane” i
"reprezentativne” kao i dekorativne lisne i cvetne zbunaste forme, sezonsko cvece i travnate povrsine.

Razmotriti mogucnost prikupljanja uslovno dcistih voda (kiSnice) sa krovnih povrsina objekta i slobodnih
povrsina/pesackih komunikacija, a radi formiranja manjih akumulacionih bazena, a u cilju odrzavanja rastinja i ustede
vode.

Obezbediti potrebne prostore za smesStaj odgovarajuceg broja kontejnera/posuda za prikupljanje i privremeno
skladistenje otpada na nacin kojim se spreCava njegovo rasipanje.

U toku izvodenja radova na uklanjanju postojeCih objekata i izgradnji planiranog stambenog objekta predvideti
slede¢e mere zastite:

= Definisati posebne povrsine za sakupljanje, razvrstavanje i privremeno odlaganje gradevinskog i ostalog
otpadnog materijala, koji nastane u toku izvodenja radova; obezbediti njegovu reciklazu i iskoris¢enje ili
odlaganje preko pravnog lica koje je ovlaséeno, odnosno ima dozvolu za upravljanje ovom vrstom otpada;

» Snabdevanje masina naftnom i naftnim derivatima obavljati na posebno opremljenim prostorima, a u slucaju
da dode do izlivanja ulja i goriva u zemljiste, izvodac je u obavezi da odmah prekine radove i izvrSi sanaciju,

odnosno remedijaciju zagadene povrsine;
/Resenje o utvrdivanju mera i uslova zastite Zivotne sredine,
Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine,
V -04 br. 501.2-303/2019 od 02. marta 2019. godine./

V.2.4. ZASTITA PRIRODNIH DOBARA

U obuhvatu Urbanisti¢kog projekta (UP-a) nema zasti¢enih podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak zastite,
kao ni evidentiranih prirodnih dobara.

Reka Sava sa priobalnim pojasom u prirodnom i blisko-prirodnom stanju je deo ekoloski znacajnog podrucja "Usce
Save u Dunav” i deo ekoloskog koridora od medunarodnog znacaja ekoloske mreze Republike Srbije.
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Prilikom izrade tehni¢ke dokumentacije utvrduju se sledeée mere i uslovi zastite prirode:

1. Urbanisticke parametre za izgradnju objekta odrediti prema pravilima uredenja i gradenja koja su definisana
vaze¢im planskim aktima;

2. U funkciji spreCavanja kolizije ptica sa objektima, prilikom izrade tehnicke dokumentacije treba odrediti:
spoljni izgled objekata, adekvatno osvetljenje objekata tokom noci;

3. Prilikom projektovanja zelenila u prostoru oko objekata, neophodno je obezbediti dovoljno rastojanje koje ¢e
onemoguditi da se grmlje i visoko drvece oslikavaju na fasadi;

4, Voditi raCuna o dimenzijama korenovog sistema pri izboru vrsta, a posebno obratiti paznju na nacin sadnje
kako korenov sistem ne bi denivelisao teren i kako se ne bi ukrstao sa trasama podzemnih instalacija;

5. Prilikom ozelenjavanja prostora oko kompleksa, prednost dati autohtonim vrstama otpornim na

aerozagadenje, koje imaju gustu i dobro razvijenu krosnju, a kao dekorativne vrstem, mogu se koristiti i
strane vrste egzota koje se mogu prilagoditi lokalnim uslovima, a da pritom nisu invazivne;

6. Za krovno i vertiklano ozelenjavanje, potrebno je primeniti sve neophodne tehnicke, biotehnicke i bioloske
mere i reSenja koji Ce obezbediti stabilnost objekta i postojanost zelenila;

7. Prilagoditi dispozicije i gabarite objekata lokalnim geotehnickim uslovima, izabrati adekvatan nacin fundiranja,
zastititi objekte od neravnomernog sleganja i nivelisati slobodne povrsine.

8. U podzemnoj garazi i na tehnickim etazama, obezbediti sistem prinudne ventilacijepri ¢emu se ventilacioni
odvod mora uzvesti u slobodnu struju vazduha;

9. Ukoliko se tokom radova naide na geolosko-paleontoloske ili meneralosko-petroloske objekte, za koje se

pretpostavlja da imaju svojstvo prirodnog dobra, izvodac radova je duzan da u roku od osam dana obavesti
Ministarstvo zastite Zivotne sredine, kao i da preduzme sve mere zastite od unistenja, oStecenja ili krade, do

dolaska ovlas¢enog lica;
/Resenje o utvrdivanju uslova za zastitu prirode,
Zavod za zastitu prirode Srbije
03 br. 020-3669/3 od 15. januara 2020. godine/

V.2.5. ZASTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
Deo bloka obuhvaden Urbanistickim projektom (UP-om) se nalazi u zoni srednje zone seizmicke ugrozenosti.

U granicama Urbanisti¢kog projekta (UP-a) se pri proracunu konstrukcije buducéeg objekta moraju primeniti odredbe
Pravilnika o tehnickim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima (SI. list SFRJ, br.
31/81,49/83, 21/88, 52/90).

V.2.6. ZASTITA OD POZARA

Prilikom izrade Urbanistickog projekta (UP-a) potrebno je u pogledu mera zastite od pozara i esplozija implementirati
sledeée obavezujuce smernice:

= Izvorista snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreze koji obezbeduju dovoljno koli¢ine vode
za gasenje pozara;

= Udaljenost izmedu zona predvidenih za stambene i objekte javne namene i zona predvidenih za industrijske
objekte i objekte specijalne namene;

= Pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila do objekata;

= Bezbednosne pojaseve izmedu objekata kojima se spreCava Sirenje pozara i eksplozije, sigurnosne udaljenosti
izmedu objekata ili njihovo pozarno odvajanje;

= Mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi;

Za ispunjenje navedenih zahteva potrebno je postovati odredbe Zakona o zastiti od pozara (SI. Glasnik RS br. 111/09
i 20/15), Zakona o zapaljivim i gorivim teCnostima i zapaljivim gasovima (Sl. Glasnik RS, br. 54/15) i pravilnika i
standarda koji blize reguliSu izgradnju objekata.

V.2.7. MERE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Unapredenje energetske efikasnosti podrazumeva kontinuiran i Sirok opseg aktivnosti kojima je krajnji cilj smanjenje
potroSnje svih vrsta energije uz istih ili boljih uslova koris¢enja i funkcionisanja objekta.

Posledicu smanjenja potroSnje neobnovljivih izvora energije (fosilna goriva) i koriS¢enje obnovljivih izvora energije,
predstavlja redukcija smanjenja emisije Stetnih gasova Sto doprinosi zastiti prirodne okoline, smanjenju globalnog
zagrevanja i odrzivom razvoju grada.

Potrebno je primeniti koncepte koji su Stedljivi, ekoloski opravdani i ekonomicni po pitanju energenata, ukoliko se
Zele ostvariti ciljevi poput energetske produktivnosti ili energetske gradnje kao doprinosa zastiti zZivotne sredine i
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klimatskih uslova, te su s tim u vezi osnovne mere za unapredenje energetske efikasnosti su smanjenje energetskih
gubitaka, efikasno koriS¢enje energije i proizvodnja energije.

Shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji (SI. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 — odluka US i 24/11,
121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20)
utvrduje se obaveza projektovanja, izgradnje, koris¢enja i odrzavanja objekata u granicama Urbanistickog projekta
(UP-a) na nacin da se obezbede propisana energetska svojstva i sledece mere energetske efikasnosti:

Povecanje energetske e fikasnosti termoenergetskih sistema;

Koris¢enje savremenih materijala, u cilju energetski efikasnije gradnje;

KoriS¢enje gradevinskih materijala iz okruzenja;

Primena energetski efikasne infrastrukture i tehnologije - koris¢enjem efikasnih sistema grejanja, ventilacije,

klimatizacije, pripreme tople vode, rasvete i obnovljivih izvora energije;

= KoriS¢enje gradevinskih materijala koji nisu Stetni za okolinu;

=  Obezbedjivanje minimalnih uslova komfora po Pravilniku o energetskoj efikasnosti (SI. Glasnik RS br. 61/11);

= Primena adekvatnih oblika, pozicija i orijentacije objekta kako bi se umaniili negativni efekti klimatskih uticaja
(temperatura, vetar, vlaga, suncevo zracenje);

= QObeybedivanje visokog stepena prirodne vetilacije i ostvariti Sto bolji kvalitet vazduha i ujednacenost
unutrasnje temperature na dnevnom i/ili sezonskom nivou;

» Povecanje toplotnih dobitaka u objektima povoljnom orijentacijom objekata i koriScenjem sunceve energije;

= U oblikovanju izbegavati veliku razudenost objekta, jer razuden objekat ima nepovoljan odnos povrsine fasade

prema korisnoj povrsini osnove, pa su gubici energije veliki;

Optimalizovanje veli¢ine prozora kako bi se smaniili gubici energije, a prostorije dobile dovoljno svetlosti;

Maksimalno ikoriS¢enje prirodnog osvetljenja;

Zelenilom i drugim merama zastititi delove objekta koji su leti izloZzeni jakom suncevom zracenju;

Upotreba energetski efikasnih rasvetnih tela;

Grupisanje prostorija slicnih funkcija i slicnih unutrasnjih temperatura, npr. pomocne prostorije orijentisati

prema severu;

= KoriS¢enje obnovljivih izvora energije - sunceve energiju pomocu staklene baste, fotonaponskih solarnih

celija, solarnih kolektora i sl.

V.2.8. USLOVI ZA PRISTUP I PARKIRANIE VOZILA

Projekat raditi u skladu sa PPPPN-e uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat
"Beograd na vodi” (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 7/15), uz koris¢enje azurne geodetske podloge i katastra vodova.

Moguce je formirati dva drop-off-a, sa saobracajnice SAO6, sa jednog drop-off-a formirati pristup garazi.

Moguce je formirati i ulaz-izlazu garazu sa SAO6 u delu koji je blizi SAO2, ali predvideti da se i ovi ulazi/izlazi u garazu
predvide sa drop-off-a kako bi se smanjio broj pristupa.

Kolske pristupe parceli dimenzionisati u zavisnosti od Sirine ulice sa koje se pristupa i merodavnog vozila, tako da
budu zadovoljeni uslovi prohodnosti za merodavno vozilo (vozilo mora da ude/izade na parcelu hodom unapred), a u
skladu sa predvidenom Semom kretanja vozila na parceli.

Ukoliko se planira postavljanje sistema za kontrolu pristupa parceli obavezno obezbediti predprostor na pripadajucoj
parceli, tako da vozilo koje ceka pristup na ometa protok saobracaja na okolnoj ulicnoj mrezi.

Interni put u delu kontrole pristupa ulaza/izlaza projektovati sa maksimalnim poduznim nagibom do 2%.

Sve povrSine unutar KP, namenjene kretanju vozila moraju zadovoljavati uslove prohodnosti (Sirine saobracajnih
traka, radjuse krivina, poduzne nagibe, slobodne visine i sl.) za usvojeno merodavno vozilo (putnicko,
dostavno/teretno i/ili vatrogasno vozilo), u zavisnosti od Seme kretanja vozila na parceli.

Prostor na parceli namenjen kretanju vozila duz parcele i manevrisanju vozila prilikom ulaska/izlaska na parking
mesta, mora biti izgraden od podloge prilagodene kretanju vozila i dimenzionisan prema ocekivanom saobracajnom
opterecenju (asfalt/beton).

Broj mesta za smestaj putnickih vozila odrediti prema normativima, minimum:

za stanovanje 1,1 PM / 1 stambenoj jedinici;
za trgovinu 1,0 PM / 50m? prodajnog prostora;
poslovanje 1,0 PM / 60m? NGP;

magacin 1,0 PM / 100m? BRGP;
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= ugostiteljstvo : 1,0 PM na dva stola sa po 4 stolice.

Mesta za smestaj putnickih vozila i prostor za manevrisanje prilikom ulaska/izlaska na mesta za smestaj, u zavisnosti
od ugla parkiranja (30 °, 45 °, 60 °i90 °) i u zavisnosti od bocnih prepreka (stubovi, zidovi, stabla i sl.), dimenzionisati
prema vazedim normativima.

Za upravna parking mesta prostor za manevrisanje projektovati sa min. Sirinom od 5,4 m, a parking mesta:

» za garazni boks: dimenzija ne manjih od 2,7 x 5,5 m;

= za parking (garazna) mesta sa jednostranom preprekom: dimenzija ne manjih od 2,4 x 4,8 m;
= za parking (garazna) mesta sa dvostranom preprekom: dimenzija ne manjih od 2,5 x 4,8 m;

= za parking (garazna) mesta bez bocCnih prepreka: dimenzija ne manjih od 2,3 x 4,8 m;

Za parkinge gde se ocekuje velika izmenjivost vozila, preporuka je da se upravna PM projektuju sa
dimenzijama 2,5 x 5m i Sirinom manevarskog prostora od 6m.

Ukoliko se u garazama planira parkiranje mehanizmima, neophodno je da se radi o nezavisnom sistemu parkiranja.

Za kretanje putnickih vozila saobradajne trake planirati sa min Sirinom od 2,75 m, dok je za kretanje
teretnih/vatrogasnih vozila potrebno projektovati saobracajne trake sa minimalnom Sirinom od 3,50 m. U krivinama
projektovati odgovarajuéa prosirenja saobracajnih traka.

Obavezno obezbediti trougao vidljivosti na uglovima kod ukrstanja ulica, kod novih objekata ako su locirani na
uglovima, ili kod ulaza u podzemne garaze.

Kolske pristupe ostvariti preko ojacanog trotoara i upustenog ivicnjaka na “lepezama” u Sirini trotoara, kako bi pesacki
saobracaj ostao u kontinuitetu.

Ulaze /izlaze u garaze i parkiraliSta predvideti Sto dalje od raskrsnica, na udaljenosti ne manjoj od 10m od raskrsnice
(mereno izmedu blizih ivica kolovoza).

U nivelacionom smislu postovati nivelaciju ulica na koje se naslanja prostor u granicama ovih uslova.

Prilikom nivelacionog reSavanja novih saobracajnih povrsina izbegavati veliki broj niskih mesta, odnosno predvideti
gravitaciono oticanje povrsinskih voda na sto veéim povrSinama.

Za interne saobracajnice za prilaz garazama i parkinzima, a koje ¢e pored toga sluziti za snabdevanje, protivpozarne
i komunalne potrebe, predvideti kolovoznu konstrukciju shodno opterecenju koje se ocekuje.

Dimenzije parking mesta i pristupnih prilaza na parkinzima i garazama definisati u skladu sa vaze¢im standardima.

Regulacioni prostor saobracajnica sluzi iskljucivo osnovnoj nameni — neometanom odvijanju javnog, komunalnog,
snabdevackog, individualnog i peSackog saobracaja, kao i smestaj komunalnih i saobracajnih instalacija i zelenila.

Nije dozvoljena gradnja podzemnih i nazemnih delova zgrada i drugih objekata u regulacionom prostoru ulica
(podzemni temelji zgrada, erkeri, magacinski prostor, rezervoari i dr.).

Uskladiti postojece i nove instalacije kroz sinhron plan.

Kolsku rampu projektovati iza trotoara, odnosno iza regulacione linije, sa odredenim dozvoljenim nagibom rampe
(maks. 12% ili 15% grejne za otvorene i 15% za zatvorene rampe, za teretna vozila maksimalno 9%, za vatrogasna
vozila 6% odnosno 12% ukoliko kolovoz ne ledi).

Prilikom projektovanja garaze ispuniti sve saobracajne i protivpozarne propise shodno kapacitetima garaze.

Parking mesta (projektovana pod uglom od 90°) i prostor za manevrisanje vozila projektovati sa min. nagibom do
5%, osim u zoni parking mesta za osobe sa invaliditetom koja moraju biti projektovana u horizontalnom polozaju,
nikad na uzduznom nagibu.

U zoni parking mesta za osobe sa invaliditetom dozvoljen je samo odlivni poprecni nagib od maks. 2%.
Parking mesta za osobe sa invaliditetom projektovati dimenzija 3,7 h 4,8 m, odnosno 5,9 h 5,0 m za dva spojena PM.
Predvideti parking prostor za parkiranje bicikala i mopeda.

Garazu u koju se smestaju putnicki automobili projektovati sa svetlom visinom ve¢om ili jednakom 2,2 m.
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PeSacke komunikacije projektovati u skladu sa Pravilnikom o tehnickim standardima planiranja, projektovanja i
izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama
(Sl. Glasnik RS br.22/2015).

Mesta za smestaj kontejnera planirati van javnih saobracajnih povrsina.

Predmetni projekat uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (SI. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10
— odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 - odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19i 09/20).

Pre pocetka izvodenja radova na javnoj saobracajnoj povrsini, potrebno je dostaviti projekat priviemenog odvijanja
saobracaja (rezima saobracaja), a u svemu prema vazecoj zakonskoj regulativi.

/Saobracajni uslovi,

Sekretarijata za saobracaj — Odeljenje za plansku dokumentaciju,

IV-08 br. 344.5-694/2019 od 18. februara 2020. godine/

JKP Beograd put,

br. V 53880-1/2019 od 30. decembra 2019. godine/

V.2.9. ZELENILO

U skladu sa pravilima gradenja za slobodne i zelene povrsine, definisanim vaze¢im planskim dokumentom procenat
zelenih i slobodnih povrsina na parceli je min. 30%, pri ¢emu najmanje 10% mora biti u direktnom kontaktu sa tlom.

Za planirane zelene povrsine iznad podzemnih etaza, obezbediti nadsloj zemlje od min 120 cm.

Preporucuje se ozelenjavanje ravnih krovova objekata na min. 30 cm zemljiSnog supstrata, kao i ozelenjavanje fasada.
Kolske ulaze u kompleks usaglasiti sa vegetacijom i sa zelenilom u regulaciji okolnih saobracajnica.

Sve prostorne celine povezati internim komunikacijama u cilju nesmetanog kretanja i funkcionisanja Citavog prostora.
Potrebno je maksimalno iskoristiti raspolozive mogucnosti za formiranje pratecih zelenih povrsina u sklopu kompleksa.

Obzirom na neravnomeran odnos zelenih i izgradenih povrsina tj. visoku zastupljenost inertnih materijala, prostornom
organizacijom, uredenjem i oblikovanjem sloodnog prostora treba prvenstveno poboljsati mikroklimatske uslove.

Ozelenjavanjem uticati na unapredenje kvaliteta zivota na ovom prostoru.

Slobodne povrsine prilagoditi potrebama korisnika, nameni, arhitekturi multifunkcionalnog stambeno — poslovnog
kompleksa (povrsine za igru dece razli¢itih uzrasta, prostori za miran odmor kraée zadrzavanje i dr...).

Decija igraliSta u zelenim povrSinama locirati tako da se nalaze na najve¢oj mogucoj udaljenosti od saobracajnica.
Zastori na decijim igraliStima treba da su od savremenih materijala koji mogu ublaziti eventualne padove.

Povrsine u okviru poslovnog objekta planirati kao reprezentativne partere. Izbor sadnog materijala usaglasiti sa
ambijentalnom celinom.

Za ozelenjavanje koristiti dekorativne forme reprezentativnih i Skolovanih sadnica visoke drvenaste vegetacije, u
kombinaciji sa zbunjem, sezonskim cveéem i travnjacima. Omoguciti adekvatan nacin zalivanja planiranog sadnog
materijala.

U cilju postizanja maksimalne iskoriS¢enosti slobodnih povrsina za sadnju, iskljuciti ili minimizirati prisustvo podzemnih
instalacija u sklopu istih.

Ukoliko je moguce, povrsine za poploCavanje zastrti poluporoznim materijalima kako bi se omogucilo delimi¢no
propustanje vode u tlo, Sto je veoma vazno za formiranje povoljnih mikroklimatskih uslova.

U slucaju planiranja otvorenih parking prostora na parceli, predvideti zasenu drvorednim sadnicama. U okviru
tehnickih moguénosti koristiti porozne zastore na parkinzima. Nivelacionim reSenjem obezbediti pravilno oticanje
atmosferskih voda ka kiSnoj kanalizaciji.

Omogucditi kretanje licima sa posebnim potrebama na svim peSackim stazama, prolazima i prilazima.
Koristiti kvalitetan i savremeno dizajniran mobilijar (klupe, korpe za smece, kandelabre i sl.).

KDU — Kombinovana decija ustanova
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Prilikom planiranja depadansa decijih ustanova, potrebno je zadovoljiti normativ da je povrsina objekta 6,50-7,50m?
/ po korisniku. Voditi racuna o tome da planirani prostor zadovoljava potrebe za svim fizickim aktivnostima dece
odredenog uzrasta, kao i da razvija mastu i podstice kreativnost.

Za izradu tehni¢ke dokumentacije za uredenje i ozelenjavanje slobodnih povrsina, potrebno je pribaviti Tehnicke
uslove "JKP Zelenilo Beograd”.

Projekat treba da bude izraden od strane ovlas¢enog projektanta sa licencom za ovu vrstu delatnosti — inzenjera

pejzazne arhitekture — hortikulture.
/Uslovi
JKP Zelenilo-Beograd,
br. 32581 od 22. januara 2020. godine/

V.2.10. USLOVI ZA EVAKUACIJU OTPADA

Za odlaganje otpadaka sastava iz planiranog objekta neophodno je nabaviti sudove-kontejnere, zapremine 1,10 m3 i
dimenzija 1,37 m x 1,20 m x 1,45 m, u broju koji se odreduje po normativu 1 kontejner/800 m? korisne povrsine.
Mogu se pribaviti i pres kontejneri zapremine 5m? i gabarita dimenzija 3,78 m x 1,90 m x 1,65 m, ili 10 m? i gabarita
dimenzija 4,77 m x 2,12 m x 2,06 m.

Pres kontejneri moraju biti postavljeni na slobodnoj povrsini ispred objekta kojem pripadaju, u okviru granica

na prizemlju ili na podzemnoj etazi.

Minimalna visina tavanice za prolaz komunalnih vozila mora biti 4,60m, ukoliko se predvidi postavljanje pres
kontejnera u samom objektu. Sa bocnih strana pres kontejnera, mora se ostaviti prostor od najmanje 0,50 m, radi
nesmetanog kacenja dizalice.

Vozila za prevoz pomenutih sudova su 2,50 m x 7,50 m x 4,20 m, pa pristupna saobracajnica do njihove lokacije mora
biti minimalne Sirine od 3,50 m za jednosmerni i 6,00 m za dvosmerni saobracaj sa nagibom do 7% (do 12% na
grejanoj povrsini).

Potrebno je obezbediti prohodnost ili slobodan manipulativni prostor za okretanje komunalnih vozila. Maksimalno
dozvoljeno kretanje vozila unazad iznosi 30m.

Pres kontejnere nabavlja investitor, a one koji su u fazi koris¢enja, moraju biti prikljuceni na elektri¢ni napon.
/Tehnicki uslovi,
JKP Gradska Cistoca,
br. 23820 od 24. decembra 2019. godine/

V.2.11. USLOVI ZA KRETANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

Prilikom dalje izrade tehnicke dokumentacije u granicama Urbanistickog projekta (UP-a) obezbediti uslove za
nesmetano i kontinuirano kretanje i pristup u sve sadrzaje osobama sa invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti
u skladu sa Pravilnikom o tehnickim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava
nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, decom i starijim osobama (SI. Glasnik RS br. 22/15).

V.2.12. USLOVI ZA CIVILNU ZASTITU LJUDI I DOBARA

U skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS br. 11/09, 92/11,
93/12) prilikom izgradnje objekata sa podrumskim etazama nad prodrumskim prostorijama projektovati ojacanu plocu
koja moze da izdrzi uruSavanje objekta.

V.3. PRAVILA UREDENJA I GRADENJA ZA POVRSINE JAVNIH NAMENA

V.3.1. SAOBRACAINE POVRSINE
Prema vaze¢em planskom dokumentu planirane javne saobracajne povrsine su:

= Ulica Savska;

»  Saobracajnica SAO 2;

»  Saobracajnica SAO 6;

=  Saobracajnica SAO 14.

Prostor obuhvacen Urbanistickim projektom (UP-om) obuhvata blok i sa sve Cetiri strane okruzen je saobracajnicama
¢ime izlazi na regulaciju liniju odvajajuci ostalo od gradevinskog zemljSta namenjenog javnim namenama.
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Ulica Savska predstavlja magistralnu saobracéajnicu sa najvecim poprec¢nim regulacionim profilom od 42,90 m, dok su
ostale saobracdajnice u neposrednom okruzenju Urbanistickog projekta (UP-a) deo sekundarne saobracajne mreze.

V.3.1.1. PRISTUP GRADEVINSKOJ PARCELI

Kolski pristupi (ulaz/izlaz) novoprojektovanim objektima u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) planirani su sa
deonica saobracajnice SAO 6, kojom se ne planira vodenije linija JGP-a.

PeSacki pristupi novoprojektovanom objektu u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) ostvareni su kroz vise
nezavisnih pristupa za svaki objekat predmetnog kompleksa, iz saobracajnica SAO2, SAO6 i SAO14.

V.3.1.2. SISTEM JAVNOG GRADSKOG PREVOZA

U kontaktnom delu prostora obuhvacenog Urbanistickim projektom (UP-om), duz granice predmetne gradevinske
parcele u Ulici Savska, postoji autobusko i tramvajsko stajaliste javnog gradskog prevoza "Palata pravde”, koje se
zadrzava u oba smera.

Prema smernicama razvoja sistema Javnog gradskog prevoza referiSe se sledece:

» Planira se zadrzavanje trasa autobuskih i tramvajskih linija koje saobraéaju Savskom ulicom;

» Zadrzava se postojeCa trasa dvokolosecne tramvajske pruge sa stubovima kontaktne travajske mreze u
sredisnjem delu kolovoza u Savskoj ulici (od raskrsnice Ulice Savska i Drinska, do Savskog Trga);

= U Ulici Savskoj i u Bulevaru vojvode Misic¢a, planirano je tramvajskim basticama vodenje trasa i kretanje
isklju¢ivo tramvaja, prema Zakonu o bezbednosti saobracaja na putevima (SI. Glasnik RS br. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 — odluka US, 55/14, 96/15 — dr. zakon, 9/16 — odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 — dr. zakon,
87/18 i 23/19);

» Planira se zadrzavanje postojece trase linija javnog prevoza (JLP) kao i da uvede nove trase slede¢im
saobracajnicama u oba smera:

o  Duz Ulice Savska, uvode se autobuske i tramvajske linije u oba smera;

o  Savska (iz pravca Nemanjine) — Rampa ka mostu Gazela, autobuske linije u smeru ka Novom Beogradu;

o Savska (iz pravca Nemanjine— SAO 2 — SAO 1 — planirani terminus SP 37 (ispod mosta Gazela),
autobuske linije u oba smera;

o  Saobradajnicom SAO2;

Planirano je vodenje linija JLP-a saobracajnicom SAO2, do Bulevara Vudroa Vilsona i dalje ovom saobracajnicom
prema terminusu JLP-a na SP 37 ispod mosta Gazela, koji je planiran prema PPPPN-u uredenja dela priobalja reke
Save za projekat Beograd na vodi, (SI. Glasnik RS br. 7/15), za potrebe funkcionisanja sistema JLP-a putnika;

Autobusi JLP-a u ulici Savskoj planirani su za kretanje saobracajnim trakama u oba smera, a ne tramvajskom basticom.

Nadlezni sekretarijat zadrzava pravo reorganizacije mreze i promenu trase linija JGP-a duz granica predmetnog
kompleksa, a u skladu sa razvojem saobraéajnog sistema i izgradnjom novoprojektovanih saobracajnica i pripadajucih
saobracajnih veza u okviru projekta “Beograd na vodi”, kroz povecanje prevoznih kapaciteta na postojecim linijama,
uspostavljanje novih i reorganizaciju mreze postojecih linija;

Regulacioni poprecni i poduzni profil saobracajnice SAO 2 treba sadrzati, i situaciono i nivelaciono, sve potrebne
gabarite i elemente za vodenje trasa autobuskog podsistema JLP-a.

Regulacioni poprecni i poduzni profil saobracajnice Savska, treba sadrzati, i situaciono i nivelaciono, sve potrebne
gabarite i elemente za vodenje trasa tramvajskog i autobuskog podsistema JLP-a.

Kolske pristupe povrSinama za parkiranje i podzemnim garazama i objektima u funkciji komercijalnih, poslovnih,
pratecih sadrzaja u Bloku 23, predvideti iskljucivo iz saobracajnica kojima se ne planira vodenje linija JLP-a, odnosno
ne planirati kolske pristupe objektima iz ulice Savska i SAO 2.

PeSackim komunikacijama povezati predmetni kompleks sa trotoarom i stajaliStem javnog prevoza.

PesSacke komunikacije prilagoditi potrebama osoba sa invaliditetom u skladu sa “Pravilnikom o tehni¢kim standardima
planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa
invaliditetom, deci i starijim osobama (Sluzbeni glasnik RS, 22/15).

Pre pocetka izvodenja radova na saobracajnoj povrsini, ili neposredno pored saobracajne povrsine kojom saobracaju
vozila JLP-a, potrebno je nadleznom Sekretarijatu dostaviti Projekat privremenog rezima saobradaja i bezbednog
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funkcionisanja JLP-a tokom izvodenja radova, u skladu sa zakonskom regulativom u cilju dobijanja Saglasnosti na

posebnu organizaciju saobracaja i izmenu rezima javnog prevoza na teritoriji grada Beograda.
/Uslovi,
Sekretarijata za javni prevoz,
XXXIV -03 br. 346.8-103/2019 od 15. januara 2019. godine/

V.3.2. INFRASTRUKTURNE MREZE I OBJEKTI
V.3.2.1. VODOVODNA MREZA I OBJEKTI

Na Situacionom planu postojec¢e vodovodne mreze iz GIS-a, ucrtana je postojec¢a vodovodna mreza:

* @150 mm od uktilnog liva u saobracajnici SAO 2;
= Cevovovodi @ 300 mm i @ 150 mm od livenogvozdenog materijala u Savskoj ulici (sa neparne strane i
centralnim delom ulice).

Vodovodna mreza na ovom podrucju pripada I visinskoj zoni beogradskog vodovodnog sistema sa kotama terena od
75,50 do 77,00mnv.

Neophodni kapaciteti za potrebe izgradnje stambenog objekta u Bloku 23, KO Savski venac jesu:

= Planirana sanitarna potrosSnja za stanovanje iznosi 16,05 I/s;

» Planirana sanitarna potrosnja za prostore za iznajmljivanje 4,74 |/s;

» Planirana sanitarna potrosnja za depandans 0,92 I/s;

= Planirana sanitarna potrosnja ukupno 21,71 I/s;

» Planirana potrosnja za unutrasnju hidrantsku mrezu iznosi g= 30,00 I/s;
= Planirana potrosnja za sprinkler instalacije (garaza) iznosi q= 30 I/s;

= Planirana sanitarna potrosnja irigaciju iznosi 5,20 I/s;

Idejnim reSenjem za saobracajne i javne povrsine na podrucju priobalja reke Save u granici projekta ,Beograd na
vodi" planirana je izgradnja nove vodovodne mreze na ovom prostoru sa primarnim cevovodom @500mm priklju¢enog
na postojeci Celi¢ni cevovod &700mm iz pravca Brankovog mosta, koji se zatim pruza duz ulica Karadordeve, Savske
i Bulevara vojvode Misi¢a gde se spaja sa postojecim Celiénim cevovodom od @500mm.

Pored primarnog ceovovoda predvidena je distributivna mreza, koja je trasirana jednostrano i ve¢im delom obostrano
duz saobracajnica, ¢ime je uspostavljen prstenasti sistem vodosnabdevanja.

Buduca vodovodna mreza bice I visinske zone beogradskog vodovodnog sistema. Konacno idejno reSenje spoljne
vodovodne mreZe u ovom trenutku nije usvojio (nisu definisane dimenzije cevovoda), tako da je obezbedivanje i
usaglasavanje podataka za projektovanje obaveza Investitora.

Priklju¢enje planiranih objekata kompleksa Bloka 23, moguce je usmeriti na postojeCi cevovod @150mm u
saobracajnici SAO2 kao i planirane vodovodne mreze min @150mm duZ saobracajnica SAO6 i SAO14 i u Savskoj ulici.

Realizacija prikljuCenja svih objekata kompleksa Bloka 23 bi¢e moguca kada se nedostaju¢a vodovodna mreza
projektuje, izvede i Projekat izvedenog stanja preda JKP ,BVK".

Maksimalna dimenzija prikljucaka sa cevovoda @150mm je &100mm sa cevovoda &200mm je @150mm.
Priklju¢enje objekata na vodovodnu mrezu vrsi se prema tehnickim uslovima JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.
/Tehnicki uslovi za vodovodnu mrezu,
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija,
br. E/55 od 27. januara 2021. godine /
V.3.2.2. KANALIZACIONA MREZA I OBJEKTI

Na Situacionom planu postojece kanalizacione mreze iz GIS-a, u saobracajnicama SAO6 i SAO14 ne postoji izgradena
kanalizaciona mreza, U SAO 2 izgradena je samo fekalna kanalizacija PEZ500mm i PEZ315mm.

Kote terena na podrucju koje je obuhvat Urbanistickog projekta (UP-a), iznose od 75,84 do 75,00mnm.

Izrada projektne dokumentacije i izvodenje nedostajuce kanalizacione mreze u saobradajnicama u nadleznosti je
Direkcije za gradevinsko zemljiste i izgradnju Beograda kao Investitora.

Prikljuenje garaza, servisa, parking prostora, koji ispustaju vode sa sadrzajem ulja, masti, benzina i sl. vrsiti preko
taloZnika i separatora masti i ulja, pre grani¢nog revizionog silaza sa projektovanom zastitnom fasadom.
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Prikljucenje drenaznih voda predvideti preko taloznice za kontrolu i odrzavanje pre grani¢nog revizionog silaza.
Za otpadne vode iz toplotne podstanice projektovati rashladnu jamu.

Kvalitet otpadnih voda koje se ispustaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Uredbi o grani¢nim
vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Komunalne otpadne vode, SI.
Glasnik RS br. 67/11 i 48/12).

Kanalizacija uzvodno od granicnih revizionih silaza, kao i objekti na njoj (sabirni Sahtovi za prepumpavanje, pumpe,
taloZnici, separatori masti i ulja) nisu u nadleznosti JKP BVK.

Obezbedivanje imovinsko-pravnog osnova za sve radove na izvodenju hidrotehnickih instalacija prema buducoj
projektonoj dokumentaciji je u nadleznosti organa koji izdaje gradevinsku i upotrebnu dozvolu.

Priklju¢enje objekata na kanalizacionu mrezu vrsi se iskljucivo prema tehni¢kim uslovima JKP Beogradski vodovod i
kanalizacija.

Urbanistickim projektom definisano je fazno sprovodenje izgradnje stambeno poslovnog kompleksa. Planirani su
sledeci kapaciteti kiSnih i fekalnih voda stambeno poslovnog kompleksa:

Sanitarna fekalna voda / stanovanje 41,20l/s,
Sanitarna fekalna voda / poslovanje 12, 65l/s,
Sanitarna fekalna voda obdaniste / 2,93l/s,
Sanitarna fekalna voda Q= 56,78 I/s
Atmosferska voda Q= 189,59l/s

/Tehnicki uslovi za kanalizacionu mrezu,
JKP Beogradski vodovod i kanalizacija
br. Z/13 od 26. januara 2021. godine/

V.3.2.3. ELEKTROENERGETSKA MREZA I OBJEKTI
Planirani kapaciteti u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) su:
» Planirana jednovremena vrsna snaga: Pj= 4,562 MW;
Za napajanje planiranog kompleksa potrebno je izgraditi sledece elektrodistributivne objekte:

= Napajanje potrebnih transformatorskih stanica 10/ 0,4 kV iz kojih se predvida napajanje potrosaca u delu
Bloka br. 23, ukupne maksimalne jednovremene snage Rj=4,562 MW, vrsice se iz buduée TS 110/10kV
~Beograd na vodi®, instalisanih snaga energetskih transformatora 2x40MVA, u skladu sa Prostornim planom
podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat
.Beograd na vodi* (,Sluzbeni glasnik RS, br. 7/2015) i uslovljena je Planom generalne regulacije
gradevinskog podrucja sedista jedinice lokalne samouprave — grada Beograda (u celini 1),  (,,Sluzbeni list
grada Beograda®, br. 202016).

» Lokacija TS 110/10 kV ,Beograd na vodi* predvida se u celini I koju ograni¢avaju planirane SAO1, SAO4 i
SAO6.

= Izgraditi dve transformatorske stanice 10/0,4 kV, tipa u objektu, snage transformatora 2x1000 kVa,
kapaciteta 2x1000 kVa, u dajem tekstu TS-2, TS-3 i dve transformatorske stanice 10/,04 kV tipa u objektu,
snage transformatora 2x630 kVa, kapaciteta 2x1000 kVa, u daljem tekstu TS-1 i TS-4. transformatorske
stanice locirati u objektu na gradevinskoj parceli 23, u skladu sa Urbanistickim uslovima i vazecim tehnickim
propisima i preporukama.

= Potrebna je rekonfiguracija srednjenaponske 10kV mreze kako bi se prikljuile planirane transformatorske
stanice TS 10/0,4 kV na postojecu distributivnu srednjenaponsku SN mrezu, kao i gasenje , demontaza i
uklanjanje postojece transformatorske stanice TS 10/0,4 kV ,Savski 4, JZTP" (reg. Br. B-1706).

= Za prikljucenje planiranih TS 10/0,4 kV na SN mrezu po principu ,ulaz-izlaz" potrebno je izgraditi dva 10 kV
kablovska voda u vidu petlje planirane TS 110/10 kV ,Beograd na vodi". Izgraditi jedan kablovski vod TS-4
do postoje¢e SN mreze nakon njene rekonfiguracije.
Svi kablovski vodovi su tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x240)mm2 do mesta termickog rasterecenja, a potom
kablovskim vodovima tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x150)mm2.

= U transformatorskim stanicama uslovljenim tackom 2.3. na strani 10 kV, u transformatorskim stanicams TS-
1, TS-2 i TS-3 na strani 10kV, predvideti Celije: dovodno-odvodne kom2, transformatorske Celije kom 2, u
TS-4 predvideti ¢elije: dovodno-odvodne kom 3 i transformatorske celije kom 2.

Izvodenje radova vrsiti iz prisustvo nadleznih sluzbi EPS Distribucije.
/Tehnicki uslovi,

strana 23



EPS Distribucija,
br. E -6348-3 /19 od 26. januara 2021. godine /

V.3.2.4. TELEKOMUNIKACIONA MREZA I OBJEKTI

Pristupnu TK mrezu realizovati GPON tehnologijom u topologiji FTTH (Fiber to the home), polaganjem privodnog
optickog kabla do predmetnog objekta i montazom odgovarajuce TK opreme u njemu.

Realizacija GPON tehnologije u topologiji FTTH (Fiber To the Home) podrazumeva polaganje privodnog optickog kabla
i izgradnju opticke instalacije do svake stambene jedinice, poslovnog prostora ili lokala.

Za potrebe polaganja privodnog TK kabla, tj. za realizaciju planirane TK mreze u okviru Urbanistickog projekta (UP-
a) potrebno obezbediti pristup planiranom objektu putem TK kanalizacije.

Za prikucenje na TK mrezu, predmetnih objekata, planirati novu TK kanalizaciju:

= Kapaciteta 2 cevi PVC @ 110mm od tk planiranog tk okna u saobracajnici br. 2, od planiranog TK okna u
saobracajnici broj 6 i od planiranog okna u saobracajnici Savska do mesta ulaska (uvoda) cevi TK kanalizacije
u objekte;

= Uslovljene cevi TK kanalizacije polagati kroz slobodne povrsine vodedi racuna o propisanom rastojanju od od
drugih komunalnih objekata;

=  Prilikom polaganja PVC cevi voditi raCunao uglu savijanja cevi, za cevi @ 110mm poluprecnik krivine treba
da iynosi P> 5,00 m radi nesmetanog polaganja TK kabla.

= Izgradnju usponskog (vertikalnog) optickog razvoda predvideti kablovima koji po kapacitetu reSavaju jednu
ili viSe etaza.

/Uslovi,

Telekom Srbija,
br. 25159/1 od 21. januara 2020. godine/

V.3.2.5. TOPLOVODNA MREZA I OBJEKTI
Lokacija obuhvacena Urbanistickim projektom (UP-om) pripada grejnom podrucju TO Novi Beograd, magistrala Mé.

Isporuka toplotne energije JKP Beogradske elektrane vrsi se u skladu sa Pravilima o radu distibutivnih sistema (SI. list
grada Beograda br. 54/14), shodno Tehnickim uputstvima za reZime rada sistema daljinskog grejanja datim u Prilogu
6, Poglavlja 8, Prilozi i uputstva:

Grejanje:

Temperatura : 120/55 °C;

Nazivni pritisak: NP 25;

Povezivanje korisnika: indirektno, preko izmenjivackih toplotnih podstanica;
Potrosaci : grejanje, ventilacija, bez pripreme tople vode;

Period isporuke toplotne energije: tokom grejne sezone;

Tehnickim uslovima JKP Beogradske elektrane za priklju¢enje svakog pojedinacnog objekta na sistem daljinskog
grejanja bice odredeni parametri sekundarnog dela instalacije u zavisnosti od vrste potrosaca i spratnosti.

Unutar granica predmetnog Urbanistickog projekta (UP-a), ne nalazi se izgradena toplovodna infraastruktura JKP
"Beogradske elektrane”.

Najbliza izvedena toplovodna mreza van granice Urbanistickog projekta (UP-a), nalazi se u saobracajnici SAQ2.

Objekte je moguce prikljuciti sa postojeceg toplovoda DN600 u saobracajnici SAO2, planiranog toplovoda DN350 u
saobracajnici SAO6 i planiranog toplovoda DN250 u saobracajnici SAO14.

U granicama Urbanistickog projekta (UP-a) obezbediti koridor za prolaz primarnog toplovoda od mesta prikljucenja u
obodnim saobracajnicama do mesta ulaska toplovoda u parcelu i dalje do mesta predvidenih za toplotne podstanice
u objektima.

Povezivanje na sistem daljinskog grejanja bice moguée tek nakon povezivanja postojeceg distributivnog toplovoda
DN750 ispod mosta“Gazela” ili DN550 (DN700) u Savskoj ulici sa novoizvedenim toplovodima u granicama “Beograda
na vodi”.

Priklju¢enje objekta na toplifikacionu mrezu je indirektno preko zasebnih toplotnih podstanica lociranih u svakom
objektu, a podstanicu predvideti u podrumskoj etazi, u delu objekta najblizem postoje¢em/planiranom toplovodu.
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Prostoriju PS za smesStanje kompletne instalacije, u zavisnosti od kapaciteta podstanice, predvideti u skladu sa
Pravilima o radu distributivnih sistema.

Prostorija podstanice treba da ima obezbedene prikljucke za vodu, struju i kanalizaciju, kao i nesmetan pristup za
unoSenje i iznoSenje opreme.

Predvideti smestaj posebnih toplotnih podstanica ovojeno za stambeni prostor, poslovni prostor i KDU.

Priklju¢enje objekata na toplovodnu mrezu vrsiti prema tehnickim uslovima JKP Beogradske elektrane.
/Tehnicki uslovi,
JP Beogradske elektrane,
br. I1I-579/2 od 28. januara 2021. godine

V.3.3. JAVNE ZELENE POVRSINE
U granicama Urbanisti¢kog projekta (UP-a) nisu planirane javne uredene zelene povrsine.
V.3.4. JAVNE SLUZBE, JAVNI OBJEKTI I KOMPLEKSI
U obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) u bloku 23, planiran je jedan depadans KDU, D5 min. 455m?.

V.4. PRAVILA UREDENJA I GRADENJA ZA POVRSINE OSTALIH NAMENA

V.4.1. OBUHVAT URBANISTICKOG PROJEKTA (UP-A)

V.4.1.1. OPSTI PODACI

Urbanistickim projektom (UP-om) obuhvaéene su KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79,
1508/68, 1508/80 KO Savski venac, GO Savski venac, koje ujedno predstavljaju i gradevinsku parcelu GP1 ukupne
povrsine od 27.169,00 m?.

V.4.1.2. PLANIRANA NAMENA USLOVLIENA PPPPN

Prostor obuhvaden Urbanistickim projektom (UP-om) shodno odredbama vazeéeg PPPPN-a nalazi se u zoni S3 —
Savski Bulevar, u okviru koje je, u tipoloskoj kategorizaciji funkcionalnih celina, kao dominantna opredeljena namena
stanovanja, dok je kao kompatibilna opredeljena namena poslovanja.

V.4.1.3. MOGUCNOSTI I OGRANICENJA USLOVLIENI PPPPN-OM

Prema odredbama vaze¢eg PPPPN-a predmetna lokacija obuhvacena Urbanistickim projektom (UP-om) nalazi se u
Bloku 23, u okviru koga je, shodno grafickom prilogu br. 2 - Planirana namena povrsina, definisana sledeca namena:

= S3 — Savska ulica;

U poglavlju 3.2.3. vaze¢eg PPPPN-a navedena su Pravila uredenja i gradenja za povrsine ostalih namena, i to za zonu
— S3 — "Savska ulica”, koja je zastupljena u okviru porostorne celine II, pa samim tim i za povrsinu obuhvaéenu
katastarskim parcelama KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO Savski
venac, GO Savski venac, koje su predmet razrade kroz ovaj Urbanisticki projekat (UP) i to:

= Osnovnu namenu ove zone cini stanovanje i stambeno tkivo - viSeporodi¢no stanovanje;

= Kompatibilna namena dozvoljena u ovoj zoni je komercijalni sadrzaji do maks 49% i javne sluzbe - depandans

KDU (u bloku 23, D5 min.455m?);

Objekti moraju biti postavljeni u okviru zone gradenja koja je definisana gradevinskim linijama;

Maksimalni indeks zauzetosti nadzemnih etaza, za stambeno-poslovni objekat je 60%;

Maksimalni indeks zauzetosti podzemnih etaza 90% povrsine gradevinske parcele;

Objekti su slobodnostojedi, jednostrano ili dvostrano uzidani;

Nije dozvoljeno upustanje delova objekata (erkeri, ulazne nadstresnice i sl.) van gradevinskih linija;

Dozvoljena je izgradnja viSe objekata na parceli;

Ukoliko se planira viSe objekata na parceli rastojanje objekta od drugog objekta u odnosu na fasadu sa

otvorima, mora biti najmanje 2/3 visine viSseg objekta, a u odnosu na fasadu bez otvora 1/2 te visine.

Rastojanja se mere i u odnosu na druge objekte u bloku i neposrednom okruzenju. Podijumi se ne uzimaju u

obzir kod provere min rastojanja;

= Maksimalna visina objekata u zoni je 25,00m (objekti uz Savsku ulicu) do 32,00m (objekti uz ulicu SAO6) u
odnosu na kotu pristupne saobracdajnice (trotoara). Na ugaonim parcelama uz raskrsnicu ul.Savske i SAO2,
moguce je planirati vecu visinu dela objekta u vidu ugaonih akcenata, kroz izradu urbanistickog projekta;
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Kota prizemlja ne moZze biti niza od kote terena;

Nije dozvoljeno stanovanje u prizemlju objekata;

Kota prizemlja je maksimum 0,20m viSa od kote pristupne saobracajnice (trotoara);

Obezbediti minimalno 30% slobodnih i zelenih povrsina na nivou zone u bloku, od ¢ega najmanje 10% mora

biti u direktnom kontaktu sa tlom;

= Za planirane zelene povrsine iznad podzemnih etaza obezbediti nadsloj zemlje od 120 cm;

= Poslednju etazu izvesti kao povucenu sa ravnim ili plitkim kosim krovom (do 15 °), sa odgovaraju¢im krovnim
pokrivacem i atikom do dozvoljene visine venca;

= Krov se takode moZze izvesti i kao zeleni krov, odnosno ravan krov nasut odgovarajucim slojevima i ozelenjen;

= Nije dozvoljeno ogradivanje parcele.

Za predmetnu lokaciju, blok 23, u skladu sa referalnom kartom br. 5 — Plan gradevinskih parcela sa planom
sprovodenja, predvidena je dalja planska razrada izradom Urbanistickog projekta.

V.4.1.4. URBANISTICKI PARAMETRI USLOVLIENI PPPPN-OM

Urbanisticki parametri
Vrednost

KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, GO Savski venac,

Katastarske parcele u obuhvatu UP-a

Gradevinske parcele u obuhvatu UP-a GP1
27.169,00
Indeks zauzetosti (1z) 60%
90%
Minimalni procenat slobodnih povrsina 30%

10%

1,00 PM/66,00 m? BRGP (bruto razvijena gradevinska povrsina)
1,00 PM/80,00 m? BRGP (bruto razvijena gradevinska povrsina)
1,1 PM / 1 stambenoj jedinici

25,00 m uz Savsku ulicu, a 32,00 m uz SAO 6

Prilog 3: Prikaz urbanistickih parametara datih PPPPN-e

V.5. IDEJNO ARHITEKTONSKO RESENJE KOMPLEKSA (IDR

V.5.1. OPSTE KARAKTERISTIKE I FAZE REALIZACIJE KOMPLEKSA
LOKACIJA

Minimalni procenat nezastrtih zelenih povrsina

Minimalni broj parking mesta za trgovinu

Minimalni broj parking mesta za poslovanje

Minimalni broj parking mesta za stanovanje

Maksimalna visina objekta

Stambeno-poslovni kompleks koji je predmet ovog Urbanisti¢kog projekta (UP-a) nalazi se u Beogradu, na gradevinskoj
parceli GP1 koja se formira od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68 i 1508/80
KO Savski Venac ukupne povrsine 27.169,00 m2.

Predmetna lokacija oiviena je ulicom Savskom na jugoistocnoj strani i novoprojektovanim saobrac¢anicama SAO 2 na
jugozapadnoj strani, SAO 6 na severozapadnoj strani i SAO 14 na severoistocnoj strani bloka.

Nivelacija novoprojektovanih saobracajnica preuzeta je iz Lokacijskih uslova ROP-BGDU-19488-LOC-1/2017 izdatih
01. septembra 2017. godine, u odnosu na koje je za saobracajnicu SAO2 pribavljena Gradevinska dozvola ROP-BGDU-
19488-CPIH-22/2020 od 03. marta 2020. godine.

Sirina fronta gradevinske parcele GP1 koja se formira od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72,
1508/79, 1508/68 i 1508/80 KO Savski venac iznosi:

= sa strane Savske ulice i saobracajnice SAO 6 iznosi 377,00 m;

=  sa strane saobracajnice SAO 2 iznosi 46,00 m;

= sa strane saobracajnice SAO 14 iznosi 72,00 m.

Postojedi teren u okviru predmetne parcele nalazi se na apsolutnim visinskim kotama koje se krecu od 74,52 do 76,28
mnv i shodno trenutnoj konfiguraciji na neznatno je nizim kotama u odnosu na nivelete novoprojektovanih
saobracajnica SAO 2, SAO6 i SAO 14.

Lokacija je smesStena u zoni S3 — Savska ulica, u okviru prostorne celine II, u bloku 23 “Beograda na vodi”, koju
karakteriSu objekti viSeporodi¢nog stanovanija tipi¢nih za centar Beograda, visine od 25,00-32,00m.

Na predmetnom podrucju postoje objekti i delovi objekata predvideni za rusenje.
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ARHITEKTONSKO RESENJE KOMPLEKSA

U okviru stambeno-poslovnog kompleksa koji je predmet Urbanistickog projekta (UP-a) projektovana su 4 (Cetiri)
objekta i 2 (dve) pripadajuée garaze i to:
= OBJEKAT K1
Objekat K1 predstavija stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima i depandanskom KDU u
prizemlju, ukupne spratnosti 2Po+Pr+8+Ps;
=  OBJEKAT K2
Objekat L2 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti
2P0+Pr+7+Ps;
= OBJEKAT K3
Objekat L3 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti
2P0+P+7+Ps;
= OBJEKAT L4
Objekat K4 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne
spratnosti 2Po+P+5+Ps;

= GARAZA 1
Garaza 1 projektovana je u 2 podzemna nivoa i namenjena je Objektima K1 i K2;
= GARAZA 2

Garaza 2 projektovana je u 2 podzemna nivoa i namenjena je Objektima K3 i K4;
Ukupna BRGP nadzemnih etaza na nivou kompleksa po SRPS U.C 2.100-2002 iznosi 88.280,44 m2.
Ukupna BRGP podzemnih i nadzemnih etaza na nivou kompleksa po SRPS U.C 2.100-2002 iznosi 121.105,43 mz2.

Arhitektonska kompozicija kompleksa objekata postavljenih u slobodno-stoje¢im formatima u okviru bloka, njihovo
oblikovanje, materijalizacija i orijentacija, posebno ka novoprojektovanom parku u okviru susednog bloka, omogucila
je formiranje centralnih rezidencijalnih dvorista kao i dodatnih pesackih ozelenjenih prostora izmedu objekata.

Formiranjem krovnih basta iznad garaza i denivelacija u odnosu na pristupne trotoare, omogucila je projektovanim
reSenjem dodatnu intimizaciju i stepen privatnosti prostora namenjenih buduc¢im korisnicima.

Afirmisanjem zona zasti¢enih gradskih vizura, uz mestimicno ponavljanje oblikovnih karakteristika projektovanih
korpusa, kompleks odiSe karakterom jedinstvene celine, a prostorne kapacitete u njegovim okvirima Ccini
covekomernim i prijatnim za boravak buduéih korisnika.

U okviru stambeno-poslovnog kompleksa, kroz razvoj programske Seme i osnovnih funkcionalnih pretpostavki
ostvareno je 681 jedinica namenjenih stanovanju, razlicitih struktura i funkcionalne organizacije.

S prethodnim numerickim podatkom u vezi projektovani su slededi tipovi jedinica namenjenih stanovanju:

dvosobne stambene jedinice u povrSinama od 44,49 do 67,62 m2;
dvoiposobne stambene jedinice u povrSinama od 71,21 do 86,32 m2;
trosobne stambene jedinice u povrsinama od 76,89 do 130,56 m2;
Cetvorosobne stambene jedinice u povrsinama od 114,98 do 191,06 m2;
petosobne stambene jedinice u povrsinama od 209,37 do 257,70 m2;
Sestosobne stambene jedinice u povrsinama od 302,04 do 389,59 m2;
osmosobne stambene jedinice u povrsinama od 568,12 m2;

Ukupan broj ostvarenih parking mesta na nivou kompleksa iznosi 924 parking mesta, u okviru Graze 1 i Garaze 2, od
¢ega je 5% od ukupnog broja parking mesta predvideno za osobe sa posebnim potrebama, a ostvareno je 47 parking
mesta (5,11%).

Ukupan ostvaren broj parking mesta u odnosu na normativ za svaku od namena iznosi:

= ukupan ostvareni broj parking mesta za stambene jedinice iznosi 779 obracunatih po normativu 1,1 PM/1
stambenu jedinicu;

= ukupan ostvareni broj parking mesta za komercijalne sadrzaje iznosi 140 obracunatih po normativu 1
PM/66,00 m? BRGP;

= ukupan ostvareni broj parking mesta za depadans KDU iznosi 5 obracunatih po normativu 1 PM/100,00 m?
BRGP;

Parking namenjen korisnicima stambenih delova objekata odvojen je od parking prostora hamenjenog poslovnim
korisnicima, lakim pregradama i rampama.
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TABELARNI PREGLED OSTVARENIH PM U ODNOSU NA NORMATIV

BROJ PARKING MESTA PREMA NORMATIVU NA NIVOU GP1
NORMATIV BR JEDINICA/BRGP NEOPHODNO PM OSTVARENO PM

STANOVANJE 1,1 PM/ st. jedinici 670 739 779
KOMERCIJALNE ) )

DEPADANS KDU 1PM / 100m? BRGP 467,09 m? 5
UKUPNO OSTVARENO:

Prilog 4: Prikaz ostvarenog broja PM u FAZI 1 i FAZI 2

Ostvaren broj parking mesta u FAZI 1 prema normativu

STANOVANJE
OBJEKAT K1

o ObjekatKi |  1,1PM/st. jedinici | 114] 126] 136
OBJEKAT K2

o Objekatk2 [  1,1PM/st. jedinici | 267 294 304
UKUPNO STANOVANJE 440

KOMERCIJALNE DELATNOSTI
KOM. DELATNOSTI

o Sk KL 1 K2) 1PM / 66m? BRGP 5.243,56 m? 80 80
UKUPNO KOMERCIJALNE DELATNOSTI 80
aE:@i[::':;e'f(g”Kl) 1PM / 100m? BRGP 467,00 m? 5 5
UKUPNO KOMERCIJALNE DELATNOSTI 5
UKUPNO OSTVARENO FAZA 1: 525

Prilog 5: Prikaz ostvarenog broja PM U FAZI 1

Ostvaren broj parking mesta u FAZI 2 prema normativu

STANOVANJE
OBJEKAT K3

o Objekt K3 | L1PM/st jedinici | 232 256 266
OBJEKAT K4

o Objekatk4 |  1,1PM/st jedinici | 57| 63 73
UKUPNO STANOVANJE 339
KOMERCIJALNE DELATNOSTI
:ﬁox\}i:f;a:gggli @ 1PM / 66m? BRGP 3.900,19 m? 60 60
UKUPNO KOMERCIJALNE DELATNOSTI 60
UKUPNO OSTVARENO FAZA 2: 399

Prilog 6: Prikaz ostvarenog broja PM U FAZI 2

PREGLED OSTVARENIH POVRSINA U KOMPLEKSU

Ukupna povrsina nadzemnih etaza KOMPLEKSA po SRPS U.C 2.100-02
NETO BRGP

OBJEKTI K1, K2, K3 i K4 72.990,97 m? 88.280,44 m?
Prilog 7: Prikaz ostvarenih ukupnih NETO i BRGP povrsina nadzemnih etaza objekta

Ukupna ostvarena povrsina podzemnih etaza KOMPLEKSA po SRPS U.C 2.100-02

NETO BRGP
GARAZA 1 (ispod objekata K1 i K2) 16.425,93 m? 17.662,43 m?
GARAZA 2 (ispod objekata K3 i K4) 14.143,74 m? 15.162,56 m?
UKUPNA POVRSINA PODZEMNIH ETAZA: 30.569,67 m? 32.824,99 m?

Prilog 8: Prikaz ostvarenih ukupnih NETO i BRGP povrsina podzemnih etaza objekta
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| Ukupna ostvarena povrsina podzemnih i nadzemnih etaza KOMPLEKSA po SRPS U.C 2.100-02
NETO BRGP

NADZEMNE ETAZE 72.990,97 m? 88.280,44 m?
PODZEMNE ETAZE 30.569,74 m? 32.824,99 m?
UKUPNA POVRSINA PODZEMNIH i NADZEMNIH ETAZA: 103.560,64 m? 121.105,43 m?

Prilog 9: Prikaz ostvarenih ukupnih NETO i BRGP povrsina podzemnih i nadzemnih etaza objekta

FAZE REALIZACIJE KOMPLEKSA

Imajuci u vidu kompleksnost prostora, ovim Urbanistickim projektom (UP-om) omogucéene su 2 (dve) FAZE dalje
realizacije kompleksa i to FAZA I i FAZA II koje su prikazane u grafickom prilogu br. U10 — PLAN FAZNE REALIZACLJE
Poglavlja II Graficki deo Urbanistickog projekta (UP-a).

Svaku od navedenih faza u daljem postupku realizacije, nakon pribavljanja Lokacijskih uslova, moguce je opet fazno
razloziti i realizovati na nacin definisan odredbama Clana 15a Zakona o utvrdivanju javnog interesa i posebnim
postupcima eksproprijacije i izdavanja gradevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi” (SI. Glasnik RS
br. 34/15i 103/15).

S prethodno navedenim fazama realizacije Stambeno - poslovnog kompleksa u bloku 23, omogucene su 2 (dve) FAZE
dalje realizacije kompleksa i to FAZA I i FAZA II koje Cine:

= FAZA 1 definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) podrazumeva realizaciju dela predmetnog
kompleksa kojom su obuhvacéeni Objekat K1, Objekat K2 i Garaza 1, ukljucujuéi i pripadajuce elemente
sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima i/ili drugim sistemima
temeljnih konstruktivnih sklopova objekata;

= FAZA II definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) podrazumeva realizaciju dela predmetnog
kompleksa kojom su obuhvaceni Objekat K3, Objekat K4 i Garaza 2, ukljucujuéi i pripadajuce elemente
sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima i/ilidrugim sistemima
temeljnih konstruktivnih sklopova objekata.

Sprovodenje fazne realizacije stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23, i to FAZA I i FAZA II koje su prikazane u
grafickom prilogu br. U10 — PLAN FAZNE REALIZACIJE Poglavlja II Graficki deo Urbanistickog projekta (UP-a),
omoguceno je iskljucivo nakon potvrdivanja Urbanistickog projekta (UP-a) i nakon pribavljanja Lokacijskih uslova
namenjenih stambeno-poslovnom kompleksu kao celini.

Sve faze realizacije moraju biti jasno graficki, numericki i tekstualno definisane u svim fazama izrade projektne
dokumentacije i za svaku se fazu realizacije moraju obezbediti propisani uslovi za parkiranje, ozelenjavanje i uredenje
slobodnih povrsina. Redosled realizacije faza nije obavezujuéi.

Obavezno je omoguciti funkcionisanje svake faze nezavisno od realizacije slede¢e bez mogucnosti da se obaveze iz
jedne faze prenose u drugu.

V.5.2. FAZA T STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA

FAZA 1 koja je definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) obuhvata Objekat K1, Objekat K2 i Garazu 1,
ukljucujudi i pripadajuée elemente sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima
i/ilidrugim sistemima temeljnih konstruktivnih sklopova objekata.

V.5.2.1. GARAZA 1

Za potrebe parkiranja u okviru FAZE I stambeno-poslovnog kompleksa predvidena je podzemna garaza kolokvijalno
nazvana Garaza 1, projektovana u skladu sa saobracanim i protivpozarnim propisima te u odnosu na definisan planski
normativ za potrebnim brojem parking mesta Ciji je kapacitet definisan u odnosu na ostvarene povrsine, broj jedinica
namenjenih stambenim, poslovnim i komercijalnim namenama, a u skladu sa normativima za svaku od namena.

Sva parking mesta u okviru podzemne Garaze 1 su dimenzija 2,50 x 5,00 m, parking mesta za osobe sa posebnim
potrebama su dimezija 3,70 x 5,00 m, dok su VIP parking mesta dimenzija min. 2,70 x 5,50 m.

Garaza 1 shodno kategorizaciji predstavlja veliku garazu, pa je projektovana sa dve rampe sa po dve trake (ulazna i
izlazna), kojima se ostvaruje veza sa pristupnom saobraéajnicom kao i izmedju podzeminh etaza u okviru garaze.

Garaza 1 je projektovana kao jedinstvena celina, sadrzi dva podzemna nivoa sa ukupno ostvarenih 525 parking mesta
i nalazi se ispod objekata K1 i K2, koji su projektovani u okviru FAZE I stambeno-poslovnog kompleksa.
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U okviru Garaze 1 projektovane su manipulativne povrsine, parking prostori, jezgra sa stepenisem i liftovima, tehnicke
prostorije i stanarske ostave.

Ulaz/izlaz iz Garaze 1 predviden je preko dve rampe koje sadrze po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
Rampama u Garazi 1 pristupa se iz SAO6 preko servisnih saobracajnica.

Podzemne etaZe u okviru Garaze 1 povezane su sa dve rampe sa po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
U Garazi 1 na dva podzemna nivoa ostvareno je ukupno 525 parking mesta.

V.5.2.2. OBJEKAT K1

Objekat K1 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti 2Po+
P+8+Ps i ukupne nadzemne BRGP od 15.603,54 m?;

U prizemlju objekta K1 su predvidjeni komercijalni prostori, kao i ulazni deo sa recepcijom za stambeni deo objekta.
U prizemlju objekta K1 predvidjena su ukupno 7 komercijalna prostora i 1 prostor za Depandans KDU.

Depandans KDU je ukupne BRGP 467,09 m2.
Etaze namenjene stanovanju su uglavnom projektovane kao tipske.
U okviru stambeno-poslovnog objekta K1 ostvareno je 114 stambenih jednica i to:

Prva etaza sa 16 stambenih jedinica;

Druga, treca i Cetvrta tipska etaza sa po 16 stambenih jedinica;
Peta, Sesta i sedma tipska etaza sa po 14 stambenih jedinica;
Osma etaza sa 6 stambenih jedinica;

Povucena etaza sa 2 stambene jedinice.

Objekat K1 projektovan je kao slobodnostojeéi objekat u okviru stambeno-poslovnog kompleksa, sa ostvarenim
rastojanjem od susednih objekata veéim od 2/3 visine objekta, u zoni gradenja definisanim gradevinskim linijama, s
tim da se deo Objekta K1 nalazi na gradevinskoj/regulacionoj liniji na ugaonom delu ka Savskoj ulici i SAO2.

Kolski pristup objektu Objekta K1 ostvaruje se iz SAO 6 (koliski pristup podzemnoj garazi 1), a peSacki iz SAO 2, dok
se pristupi sadrzajima u prizemlju objekta ostvaruju iz ulica Savske, SAO 6 i SAO 2.

Objekat K1 projektovan je sa vecom visinom radi ugaone pozicije kojom se afirmiSe i prostorno naglasava raskrsce,
a u skladu sa moguénostima definisanim PPPPN-om.

Maksimalana visina venca Objekta K1 je u skladu sa pravilima definisanim PPPPN-om i iznosi 27,52 m u odnosu na
kotu pristupne saobracajnice (trotoara) iz Savske ulice, zatim 30,40 m u odnosu na kotu pristupne saobracajnice
(trotoara) iz SAO 6 i 30,40 m u odnosu na kotu pristupne saobracajnice (trotoara) SAO 2.

Apsolutna kota venca objekta K1 iznosi 103,42 mnv prema Savskoj ulici i 106,35 mnv prema saobracajnici SAO6.
Kota prizemlja Objekta K1 iznosi 76,35 mnv.
Krov je projektovan kao ravan, nagiba do 5°.

U okviru Objekta K1 na tipskim etazama i povucenoj etazi projektovani su dvosobni, dvoiposobni, trosobni,
Cetvorosobni i petosobni stanovi.

U okviru Objekta K1 projektovane su sledece spratne visine u odnosu na etaze i nacin njihovog koris¢enja:

=  Prizemlje—4,30 mi4,65m;
= Tipski sprat—3,15mi 3,65 m;
=  Povuceni sprat — 3,65 m.

Objekat K1 sadrzi ukupno 114 stambenih jedinica sa jedinstvenim ulazom namenjenim stanovanju.
PREGLED OSTVARENIH POVRSINA PO ETAZAMA U OBJEKTU K1

Ostvarene povrsine po etazama u OBJEKTU K1 po SRPS U.C 2.100-02
NETO BRGP

PRIZEMLIE 2.159,00 m? 2.414,65 m?
PRVA ETAZA 1.335,47 m? 1.656,31 m?

strana 30



DRUGA ETAZA 1.344,71 m? 1.656,33 m?

TRECA ETAZA 1.344,71 m? 1.656,33 m?

CETVRTA ETAZA 1.344,71 m? 1.656,33 m?

PETA ETAZA 1.346,23 m? 1.650,05 m?

SESTA ETAZA 1.346,23 m? 1.650,05 m?
SEDMA ETAZA 1.346,23 m? 1.650,05 m?

OSMA ETAZA 758.89 m? 932,73 m?

POVUCENA ETAZA 553,23 m? 680,71 m?2
Prilog 10: Prikaz ostvarenih BRGP i NETO povrsina po etazama

Ukupno ostvarena BRGP u OBJEKTU K1 po SRPS U.C 2.100-02

| BRGP

Ukupna BRGP nadzemnih etaza OBJEKAT K1 15.603,54 m?
Prilog 11: Prikaz ostvarenih BRGP objekta

Ukupno ostvarena NETO povrsina u OBJEKTU K1 po SRPS U.C 2.100-02

. NETO
Ukupna NETO nadzemnih etaza OBJEKAT K1 12.879,41 m?
Prilog 12: Prikaz ostvarenih NETO povrsSina objekta

V.5.2.3. OBJEKAT K2

Objekat K2 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti
2Po+P+7+Ps i ukupne nadzemne BRGP od 35.047,15 mz2,

U prizemlju objekta K2 su predvidjeni komercijalni prostori, kao i tri ulazna dela sa recepcijama za stanovanje.
U prizemlju objekta K2 predvidjeno je ukupno 10 komercijalnih prostora.

EtaZze namenjene stanovanju su uglavnom projektovane kao tipske.

U okviru stambeno-poslovnog objekta K2 ostvareno je 267 stambenih jednica i to:

Prva etaza sa 42 stambene jedinice;

Druga etaza sa 42 stambene jedinice;

Treca i Cetvrta tipska etaza sa po 38 stambenih jedinica;
Peta i Sesta tipska etaza sa po 35 stambenih jedinica;
Sedma etaza sa 27 stambenih jedinica;

Povucena etaza sa 10 stambenih jedinica.

Objekat K2 projektovan je kao slobodnostoje¢i objekat u okviru stambeno-poslovnog kompleksa, sa ostvarenim
rastojanjem od susednog objekta vec¢im od 2/3 visine objekta, u zoni gradenja definisanim gradevinskim linijama, s
tim da se deo Objekta K2 nalazi na gradevinskoj/regulacionoj liniji ka Savskoj ulici.

Kolski pristup objektu Objekta K2 ostvaruje se iz SAO 6 (koliski pristup podzemnoj garazi 1), pesacki iz SAO 6 i sa
unutrasnjih platoa unutar parcele, dok se pristupi sadrzajima u prizemlju objekta ostvaruju iz ulica Savske, SAO 6 i
sa unutrasnjih platoa unutar parcele.

Maksimalana visina venca Objekta K2 projektovana je u skladu sa pravilima definisanim PPPPN-om i u odnosu na
kotu pristupne saobracanice (trotoara) SAO 6 iznosi 28,15 m a u odnosu na kotu pristupne saobracajnice (trotoara)
Savske ulice iznosi 24,67 m.

Apsolutna kota venca objekta K2 iznosi 100,27 mnv prema Savskoj ulici i 104,50 mnv prema saobracajnici SAQ6.

Kota prizemlja Objekta K2 iznosi 76,80 mnv.
Krov je projektovan kao ravan, nagiba do 5°.

U okviru Objekta K2 na tipskim etazama i povucenoj etaZi projektovani su dvosobni, dvoiposobni, trosobni,
Cetvorosobni i petosobni stanovi.
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U okviru Objekta K2 predvidene su sledece spratne visine u odnosu na etaze i nacin njihovog koriséenja:

= Prizemlje—3,75mi4,25 m;
=  Tipski sprat — 3,15 mi 3,85 m;
= Povuceni sprat — 3,65 m.

Objekat K2 sadrzi ukupno 267 stambenih jedinica i tri ulaza u stambeni deo.

PREGLED OSTVARENIH POVRSINA PO ETAZAMA U OBJEKTU K2

Ostvarene povrsine po etazama u OBJEKTU K2 po SRPS U.C 2.100-02

NETO BRGP

PRIZEMLUIE 3.959,00 m? 4.356,00 m?
PRVA ETAZA 3.355,11 m? 4.141,53 m?
DRUGA ETAZA 3.372,95 m? 4.141,53 m?
TRECA ETAZA 3.356,37 m? 4,121,68 m?
CETVRTA ETAZA 3.356,37 m? 4,121,68 m?
PETA ETAZA 3.357,30 m? 4.117,90 m?
SESTA ETAZA 3.357,30 m? 4,117,90 m?
SEDMA ETAZA 2.721,86 m? 3.350,57 m?
POVUCENA ETAZA 2.145,57 m? 2.578,36 m?

Prilog 13: Prikaz ostvarenih BRGP i NETO povrsina po etazama

Ukupno ostvarena BRGP u OBJEKTU K2 po SRPS U.C 2.100-02

| BRGP

Ukupna BRGP nadzemnih etaza OBJEKAT K2 35.047,15 m?
Prilog 14: Prikaz ostvarenih BRGP objekta

Ukupno ostvarena NETO povrsina u OBJEKTU L4 po SRPS U.C 2.100-02

. NETO
Ukupna NETO nadzemnih etaza OBJEKAT K2 28.981,83 m?
Prilog 15: Prikaz ostvarenih NETO povrsina objekta

V.5.3. FAZA II STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA
V.5.3.1. GARAZA 2

Za potrebe parkiranja u okviru FAZE II stambeno-poslovnog kompleksa predvidena je podzemna garaza kolokvijalno
nazvana Garaza 2, projektovana u skladu sa saobracanim i protivpoZarnim propisima te u odnosu na definisan planski
normativ za potrebnim brojem parking mesta Ciji je kapacitet definisan u odnosu na ostvarene povrsine, broj jedinica
namenjenih stambenim, poslovnim i komercijalnim namenama, a u skladu sa normativima za svaku od namena.

Sva parking mesta u okviru podzemne Garaze 2 su dimenzija 2,50 x 5,00 m, parking mesta za osobe sa posebnim
potrebama su dimezija 3,70 x 5,00 m, dok su VIP parking mesta dimenzija min. 2,70 x 5,50 m.

Garaza 2 shodno kategorizaciji predstavlja veliku garazu, pa je projektovana sa dve rampe sa po dve trake (ulazna i
izlazna), kojima se ostvaruje veza sa pristupnom saobracajnicom kao i imedju podzeminh etaza u okviru garaze.
Garaza 2 je projektovana kao jedinstvena celina, sadrzi dva podzemna nivoa sa ukupno ostvarenih 399 parking mesta
i nalazi se ispod objekata K3 i K4, koji su projektovani u okviru FAZE II stambeno-poslovnog kompleksa.

U okviru Garaze 2 projektovane su manipulativne povrsine, parking prostori, jezgra sa stepenisem i liftovima, tehnicke
prostorije i stanarske ostave.

Ulaz/izlaz iz Garaze 2 predviden je preko dve rampe koje sadrze po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
Rampama u Garazi 2 pristupa se iz SAO6 preko servisnih saobracajnica.

Podzemne etaze u okviru Garaze 2 povezane su sa dve rampe sa po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
U Garazi 2 na dva podzemna nivoa ostvareno je ukupno 399 parking mesta.
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V.5.3.2. OBJEKAT K3

Objekat K3 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti
2Po+Pr+7+Ps i ukupne nadzemne BRGP od 29.471,23 m2.

U prizemlju objekta K3 su predvidjeni komercijalni prostori, ostave za bicikle i dva ulazna dela sa recepcijama za
stambeni deo objekta.

Etaze namenjene stanovanju su uglavnom projektovane kao tipske.
U okviru stambeno-poslovnog objekta K3 ostvareno je 232 stambene jednice i to:

Prva etaza sa 34 stambene jedinice;

Druga, treca i Cetvrta tipska etaza sa po 34 stambene jedinice;
Peta i Sesta tipska etaza sa po 32 stambene jedinice;

Sedma etaza sa 24 stambene jedinice;

Povucena etaza sa 8 stambenih jedinica.

Objekat K3 projektovan je kao slobodnostojeci objekat u okviru stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23, u zoni
gradenja definisanim gradevinskim linijama, s tim da se deo Objekta K3 nalazi na gradevinskoj/regulacionoj liniji ka
Savskoj ulici.

Kolski pristup objektu Objekta K3 ostvaruje se iz SAO 6 (koliski pristup podzemnoj garazi 2), pesacki iz SAO 6 i sa
unutrasnjih platoa unutar parcele, dok se pristupi sadrzajima u prizemlju objekta ostvaruju iz ulica Savske, SAO 6 i
dodatno, sa internih unutrasnjih platoa.

Maksimalana visina venca Objekta K3 je u skladu sa pravilima definisanim PPPPN-om i u odnosu na kotu pristupne
saobracajnice (trotoara) Savske ulice iznosi 24,57 m, i u odnosu na kotu pristupne saobracajnice SAO6 iznosi iznosi
28,35 m.

Apsolutna kota venca objekta K3 iznosi 100,17 mnv prema Savskoj ulici i 104,50 mnv prema saobracajnici SAQ6.
Kota prizemlja Objekta K3 iznosi 76,80 mnv.
Krov Objekta K3 je projektovan kao ravan, nagiba do 5°.

U okviru Objekta K3 na tipskim etazama i povucenoj etazi projektovani su dvosobni, dvoiposobni, trosobni,
Cetvorosobni i petosobni stanovi.

U okviru Objekta K3 predvidene su sledece spratne visine:
= Prizemlje - 3,75, 4,25i 4,75 m;
= Tipski sprat — 3,151 3,85 m;
= Povuceni sprat — 3,65 m.

Objekat K3 sadrzi ukupno 232 stambene jedinice i dva ulaza u stambeni deo.

PREGLED OSTVARENIH POVRSINA PO ETAZAMA U OBJEKTU K3

Ostvarene povrsine po etazama u OBJEKTU K3 po SRPS U.C2. 100-02

NETO BRGP

PRIZEMLIE 3.306,00 m? 3.656,19 m?
PRVA ETAZA 2.850,69 m? 3.503,04 m?
DRUGA ETAZA 2.863,22 m? 3.503,04 m?
TRECA ETAZA 2.863,22 m? 3.503,04 m?
CETVRTA ETAZA 2.863,22 m? 3.503,04 m?
PETA ETAZA 2.864,33 m? 3.502,75 m?
SESTA ETAZA 2.864,33 m? 3.502,75 m?
SEDMA ETAZA 2.229,32 m? 2.735,43 m?
POVUCENA ETAZA 1.702,41 m? 2.061,95 m?

Prilog 16: Prikaz ostvarenih BRGP i NETO povrsina po etazama
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Ukupno ostvarena BRGP u OBJEKTU K3 po SRPS U.C 2.100-02

| BRGP

Ukupna BRGP nadzemnih etaza OBJEKAT K3 29.471,23 m?
Prilog 17: Prikaz ostvarenih BRGP objekta

Ukupno ostvarena NETO povrsina u OBJEKTU L1 po SRPS U.C 2.100-02
NETO

24.406,74 m?
Prilog 18: Prikaz ostvarenih NETO povrsina objekta

Ukupna NETO nadzemnih etaza OBJEKAT K3

V.5.3.3. OBJEKAT K4

Objekat K4 predstavlja stambeno-poslovni objekat sa komercijalnim sadrzajima u prizemlju, ukupne spratnosti 2Po+
Pr+5+Ps i ukupne nadzemne BRGP od 8.158,52 mz2.

U prizemlju objekta K4 su predvidjeni komercijalni prostori, kao i ulazni deo sa recepcijom za stambeni deo objekta.
U prizemlju objekta K4 predvidjeno je ukupno 6 komercijalna prostora.

Etaze namenjene stanovanju su uglavnom projektovane kao tipske.

U okviru stambeno-poslovnog objekta K4 ostvareno je 57 stambenih jednica i to:

= Prva etaza sa 2 stambene jedinice;
= Druga, treéa, Cetvrta i peta tipska etaza sa po 13 stambenih jedinica;
= Povucena etaza sa 3 stambene jedinice.

Objekat K4 projektovan je kao slobodnostojeci objekat u okviru stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23, sa
ostvarenim rastojanjem od susednih objekata veéim od 2/3 visine objekta, u zoni gradenja definisanim gradevinskim
linijama, s tim da se deo Objekta K4 nalazi na gradevinskoj/regulacionoj liniji ka Savskoj ulici i ulici SAO14

Kolski pristup objektu Objekta K4 ostvaruje se iz SAO 6 (koliski pristup podzemnoj garazi 2), a peSacki iz SAO 14 i sa
unutrasnjih platoa unutar parcele, dok se pristupi sadrzajima u prizemlju objekta ostvaruju iz ulica Savske, SAO14 i
SAO 6, kao i unutrasnjeg platoa u okviru parcele.

Maksimalana visina venca Objekta K4 je u skladu sa pravilima definisanim PPPPN-om i u odnosu na kotu pristupne
saobracanice (trotoara) SAO6 iznosi 25,05 m, u odnosu na kotu pristupne saobracajnice (trotoara) Savske ulice iznosi
22,85 m.

Apsolutna kota venca objekta K4 iznosi 98,35 mnv.

Kota prizemlja Objekta K4 iznosi 75,55 mnv.
Krov Objekta K4 je projektovan kao ravan, nagiba do 5°.

U okviru Objekta K4 na tipskim etazama i povucenoj etazi projektovani su dvosobni, dvoiposobni, trosobni,
Cetvorosobni, Sestosobni i osmosobni stanovi.

U okviru Objekta K4 predvidene su sledece spratne visine:

= Prizemlje — 4,40, 5,15 5,20 m;
= Tipski sprat — 3,15 mi 3,85 m;
= Povuceni sprat — 3,65 m.

Objekat K4 sadrzi ukupno 57 stambenih jedinica, za koje su obezbedena 2 (dva) nezavisna ulaza u isti pretprostor sa
dve naspramne strane objekta.

PREGLED OSTVARENIH POVRSINA PO ETAZAMA U OBJEKTU K4

Ostvarene povrsine po etazama u u OBJEKTU K4po SRPS U.C 2.100-02
NETO BRGP

PRIZEMLIE 1.017,00 m? 1.205,60 m?
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PRVA ETAZA 1032,58 m? 1.220,10 m?

DRUGA ETAZA 993,43 m? 1.220,10 m?

TRECA ETAZA 993,43 m?2 1.220,10 m?
CETVRTA ETAZA 993,43 m?2 1.220,10 m?
PETA ETAZA 993,43 m?2 1.220,10 m?
POVUCENA ETAZA 699,69 m?2 852,44 m?2

Prilog 19: Prikaz ostvarenih BRGP i NETO povrsina po etazama

Ukupno ostvarena BRGP u OBJEKTU K4 po SRPS U.C 2.100-02

Ukupna BRGP nadzemnih etaza OBJEKAT K4 8.158,52 m?
Prilog 20: Prikaz ostvarenih BRGP objekta

Ukupno ostvarena NETO povrsina u OBJEKTU L2 po SRPS U.C 2.100-02

. NETO
Ukupna NETO nadzemnih etaza OBJEKAT K4 6.722,99 m?
Prilog 21: Prikaz ostvarenih NETO povrsina objekta

V.5.4. KONSTRUKCIJA OBJEKTA U OKVIRU KOMPLEKSA

V.5.4.1 OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKATA U OKVIRU FAZE I

FAZA 1 koja je definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) obuhvata Objekat K1, Objekat K2 i Garazu 1,
ukljucujudi i pripadajuée elemente sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima
i/ili drugim sistemima temeljnih konstruktivnih sklopova objekata.

U okviru ove faze predvidena je izgradnja podzemne Garaze 1 sa dva podzemna nivoa.

Fundiranje objekata K1 i K2 predvidjeno je na zajednickoj temeljnoj konstrukciji, sa AB Sipovima razlicitih duzina do
sloja dobre nosivosti. Preko AB Sipova predvidena je AB ploca.

Predvidjene su podzemne etaze namenjene parkiranju vozila i tehni¢kim prostorima za potrebe objekata u okviru
kompleksa. Rampe za ulaz/izlaz iz podzemne gareze predvidjene su od AB monolitne ploce.

Konstrukcija objekata K1 i K2 je predvidjena kao monolitna AB konstrukcija koju ¢ine AB zidna platna i stubovi
(razlicitih dimenzija) sa AB monolitnim medjuspratnim plo¢ama debljine 25,00 cm.

Od AB zidnih platana su predvidjena stepeniSna jezgra i liftovska okna.
Debljina AB zidova jezgara iznosi 20,00 - 40,00 cm.

Resenjem konstruktivnog sklopa u okviru objekta K1 u komercijalnim prostorima u prizemlju obezbedena je spratna
visina od 4,30 do 4,65 m i Cista spratna visina od 3,93 do 3,98 m, u stambenim jedinicama, na viSim etazama
obezbedene su spratne visine od 3,15 m, dok je na osmoj etazi ostvarena spratna visina od 3,65 m i na povucenoj
etazi 3,65 m. Ciste spratne visine na svim etazama osim prizemlja su 2,83 m.

ReSenjem konstruktivnog sklopa u okviru objekta K2 obezbedene su spratne visine od 3,75 do 4,25 m na prizemnoj
etazi, 3,15 m na visSim etazama, na sedmoj etazi 3,85 m i povucenoj etazi 3,65 m. Ciste spratne visine su od 2,83 i
3,43 m.

V.5.4.2 OPIS KONSTRUKCIJE OBJEKATA U OKVIRU FAZE II

Za potrebe parkiranja u okviru FAZE II stambeno-poslovnog kompleksa predvidena je podzemna garaza kolokvijalno
nazvana Garaza 2, projektovana u skladu sa saobracanim i protivpozarnim propisima te u odnosu na definisan planski
normativ za potrebnim brojem parking mesta Ciji je kapacitet definisan u odnosu na ostvarene povrsine, broj jedinica
namenjenih stambenim, poslovnim i komercijalnim namenama, a u skladu sa normativima za svaku od namena.

U okviru ove faze predvidena je izgradnja podzemne Garaze 2 sa dva podzemna nivoa.

Fundiranje objekata K3 i K4 predvidjeno je na zajednickoj temeljnoj konstrukciji, sa AB Sipovima razliitih duzina do
sloja dobre nosivosti. Preko AB Sipova predvidena je AB ploca.
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Predvidjene su podzemne etaze namenjene parkiranju vozila i tehnickim prostorima za potrebe objekata u okviru
kompleksa. Rampe za ulaz/izlaz iz podzemne gareze predvidjene su od AB monolitne ploce.

Konstrukcija objekata K3 i K4 je predvidjena kao monolitna AB konstrukcija koju ¢ine AB zidna platna i stubovi
(razlicitih dimenzija) sa AB monolitnim medjuspratnim plo¢ama debljine 25,00 cm.
Od AB zidnih platana su predvidjena stepeniSna jezgra i liftovska okna.

Debljina AB zidova jezgara iznosi 20,00 - 40,00 cm.

Resenjem konstruktivnog sklopa u okviru objekta K3 u komercijalnim prostorima u prizemlju obezbedena je spratna
visina od 3,75 m do 4,75 m na delu prizemlja, i Cista spratna visina od 3,43 do 4,43 m, u stambenim jedinicama, na
viSim etazama obezbedene su spratne visine od 3,15 m, dok je na sedmoj etazi ostvarena spratna visina od 3,85 m i
na povucenoj etazi 3,65 m. Ciste spratne visine na svim etazama osim prizemlja su od 2,83 do 2,93 m.

Resenjem konstruktivnog sklopa u okviru objekta K4 u komercijalnim prostorima u prizemlju obezbedena je spratna
visina od 4,40 do 5,15 m i Cista spratna visina od 4,08 do 4,83 m, u stambenim jedinicama, na viSim etazama
obezbedene su spratne visine od 3,15 m, dok je na petoj etaZi ostvarena spratna visina od 3,85 m i na povucenoj
etazi 3,65 m. Ciste spratne visine na svim etazama osim prizemlja su od 2,83 do 2,93 m.

V.5.5. MATERIJALIZACIJA OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA

Prostor obuhvacen Urbanistickim projektom (UP-om), nalazi se na urbanisticki vrednoj lokaciji koja se zadnjih godina
ubrzano razvija, Sto nameée odgovornost u pronalazenju adekvatnog i atraktivnog reSenja kako same fasade tako i
materijalizacije fasadnih platna, obzirom na sagledivost objekta iz znacajnih pravaca.

Objekti su projektovani u duhu savremene arhitekture sa akcentom na upotrebljene materijale i boje. Stilski su
koncipirani kao objekti modernog duha, te je i fasada predvidena od savremenih materijala.

Projektom se predvida izrada kontaktne fasade u sastavu — klima blok, kamena vuna, i zavrSna fasadna obrada i
akcentima u vidu ventilisane fasade, na delovima objekata.

Sva spoljna bravarija (prozori, vrata, pregrade i dr.) projektovana je od Al profila sa prekinutim termo mostom,
eloksiranih u tonu prema izboru projektanta.

Zastakljivanje prozora i vrata je termopan staklom 8 + 16 + 6mm (k < 1.1 W/m2k), punjeno argonom, niskoemisiono,
refleksno, visokotransparentno. Ukupan koeficijent fasadnog aluminijumskog sistema je Uw = 1,50 W/m 2 K.

Ograde na fasadi su kombinacija bojenog Celika i kaljenog stakla.
Svi zavrsni materijali i obrade u objektima predvideni su visokog kvaliteta.

PODOVI
Zavrsna obrada podova je predvidena u skladu sa namenom prostorija pa je hrastov parket predviden u sobama,
predsobljima i degazmanima, granitna keramika u kuhinjama i sanitarnim prostorijama, ploce od granitne keramike
u zajednickim hodnicima i u vetrobranu, dok se stepeniste, ukljucujuéi i podeste oblaze plocama od granitne keramike.

Podovi ostalih zajednickih prostorija (servisna prostorija sa trokaderom i sl.) su oblozeni keramic¢kim plocicama, dok
podovi tehnickih prostorija kao zavrsnu obradu imaju epoksidni pod.

Pod povucene etaze projektovan je sa nadviSenjem, ¢ime je omogucéeno nivelisanje krovnih terasa i stambenog
prostora, racionalizacija konstrukcije, instalacionih razvoda i fleksibilnost pri organizaciji penthouse apartmana.

ZIDOVI
Pregradni zidovi izmedju nezavisnih celina/jedinica su debljine od 28 cm i projektovani su od blokova i termoizolacije
sa zavrSnom obradom od gips kartonskih ploca, tako da zadovolje termicku i zvuénu izolaciju propisanu vazecom
regulativom

Pregradni zidovi unutar jedinica su od gips-kartonskih ploca, ukupne debljine sa potkonstrukcijom i ispunom od 12,5
cm, bandaziraju se, gletuju i boje disperzionom bojom u tonu po izboru projektanta

Ventilacioni kanali predvidjeni su u svim prostorijama koja zahtevaju ventilaciju — kuhinja, kupatila, toaleti i servisi,
koji se dodatno obziduju blokovima debljine od 11.5 cm.

Zidovi u sanitarnim prostorijama (kupatila, wc-i i servisi tj. veSernice) se finalno oblazu keramickim plocicama u boji i
tonu po izboru projektanta.

strana 36



Zidovi u kuhinjama uz koje se postavljaju kuhinjski elementi se delimi¢no oblazu keramickim plocicama, na delu
izmedu 0.8 mi 1.6 m, mereno od gotovog poda.

HIDRO, TERMICKA I ZVUCNA ZASTITA

Hidroizolacija je predvidena na svim mestima koja se trebaju izolovati od prodora vode i to podrum, obodni-podrumski
zidovi, kao i lode i krov objekta.
U stanovima su predvidene hidroizolacije u podovima svih sanitarnih prostorija i u kuhinjama.

Termoizolacija u svim obodnim konstrukcijama je predvidena prema proracunu termicke zastite.

Zvucna izolacija je predvidena prema proracunu zvucne zastite a svi podovi u stambenim prostorijama se rade kao
plivajuci podovi.

Sva unutrasnja stolarija je planirana od prvoklasnog suvog drveta.

Sva stolarija i bravarija u javnim prostorima ¢e biti posebno obradena kroz projekat enterijera, a bie obradena i
izradena od prvoklasnih materijala.

Ulazna vrata u stanove projektovana su kao sigurnosna, sa multi lok sistemom i master kljucem.
Unutrasnja bravarija na tehnickim prostorijama ce biti obradena u skladu sa propisima u zavisnosti od tipa prostorija
V.5.6. INSTALACIJE OBJEKATA U OKVIRU KOMPLEKSA

Za potrebe stambeno-poslovnog kompleksa koji je predmet Urbanistickog projekta (UP-a) predvidjeni su instalacioni
sistemi koji su neophodni za funkcionisanje navedenog kompleksa, u skladu sa potrebama buduéih korisika,.
Predvidjeni su hidrotehnicki, elektoenergetski, telekomunikacioni, protivpozarni, sprinkelrski, termotehnicki sistemi
kao i sistemi ventilacije i odimljavanja.

V.5.6.1. HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

U sklopu planiranog stambeno-poslovnog kompleksa predmetnog Urbanistickog projekta (UP-a) predvideni su sledeci
sistemi:

Sanitarna vodovodna mreza (hladna, topla i recirkulacija);
Unutrasnja i spoljasnja protivpoZarna hidrantska mreza;
Fekalna kanalizacija;

Kanlaizacija zauljenih voda sa poda garaze;

Atmosferska kanalizacija;

Irigacioni sistem (zalivanje zelenih povrsina);

Sanitarni uredaji i galanterija;

Prikljuenje objekata na vodovodnu i kanalizacionu mrezu predvidjeno je u skladu sa uslovima JKP Beogradski
vodovod i kanalizacija.

PrikljuCenje objekata u okviru stambeno-poslovnog kompleksa na spoljnu ulicnu vodovodnu mrezu ostvaruje se na
postojeci cevovod @ 150 mm u saobracajnici SAO2, ili na planirane vodovodne mreze min @ 150 mm duz saobracajnica
SAO6 i SAO14 i u Savskoj ulici, sa maksimalnom dimenzijom prikljucka @ 100 mm (sa cevovoda @ 150 mm), a sve
prema uslovima i preporukama JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.

Glavni horizontalni razvod predviden je pod plafonom garaza, sa prikljuckom na vodovodne vertikale.

U dnu svake vertikale predviden je propusni ventil sa ispusnom slavinom. Za svaki sanitarni ¢vor predviden je razdelni
ormari¢ u kome ¢e biti smesten razdelnik sa ventilima za svaki sanitarni uredaj.

U okviru stambeno-poslovnog kompleksa, za potrebe snabdevanja korisnika, predvidjene su unutrasnje instalacije
sanitarne vode (hladne i tople).

Predvidena je unutrasnja hidrantska mreza i unutrasnji protivpozarni hidrantivod Celino pocinkovanih cevi i fitinga,
a za smestaj hidranata i ru¢nih aparata za inicijalno gasenje poZara predvideni su kombinovani hidrantski ormani sa
neophodnom opremom, koji se nalaze na propisnom rastojanju kako bi obezbedili adekvatnu zastitu.

Predvidjeno je postavljanje i spoljne hidrantske mreze, a spoljnim hidrantima se Stite fasade objekata u okviru
stambeno-poslovnog kompleksa.
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Kisna i fekalna kanalizacija u stambeno-poslovnom kompleksu predvidena je odvojeno sa prikljuckom na uli¢nu
kanalizaciju opSteg sistema u Savskoj ulici ili SAO6, a u svemu prema uslovima i preporukama JKP Beogradski vodovod
i kanalizacija.

Sve otpadne vode nastale u okviru stambeno-poslovnog kompleksa se preko kanalizacionih vertikala i horizontalnih
razvoda ispustaju u gradsku kanalizacionu mrezu.

Kanalizacioni odvodi od sanitarnih uredaja predvideni su u zidu i podu tog sanitarnog ¢vora.
U garazama je predvidjen razvod kanalizacionih odvoda delom po plafonu garaze, a delom po bo¢nom zidu garaze.

Horizontalni kanalizacioni odvodi pod plafonom garaze predvidjeni su da se grupiSu u grane sa propisnim nagibom.

Kompletna kanalizacija u stambeno-poslovnom kompleksu predvidena je od beSumnih kanalizacionih cevi sa mufom
i gumenim prstenastim dihtungom sa obujmicama u svemu prema preporuci proizvodaca.

Za komercijalne prostore predvidjena je moguc¢nost priklju¢enja kanalizacije na razvod koji ¢e biti reSen u okviru
komercijalnog prostora u skladu sa organizacijom prostora i prema potrebama korisnika.

Upotrebljene vode iz garaza prihvataju se linijskim kanalima sa reSetkom i odvode preko separatora ulja i lakih derivata
do sabirne jame na najnizoj etazi odakle se prepumpavaju u gravitacionu kanalizaciju u objektu.

Upotrebljene vode iz tehnickih prostorija prihvataju se slivnicima sa livenogvozdenom reSetkom i odvode do sabirne
jame na najnizoj etazi, odakle se prepumpavaju u gravitacionu kanalizaciju u objektu.

Neophodno je da se atmosferske vode sa saobracajnih povrsina unutar kompleksa pre ispustanja u uliénu kanalizaciju
odvode preko separatora naftnih derivata, a sa ostalih povrsina u okviru kompleksa odvodjenje atmosferske vode je
moguce direktno u kanalizacionu mrezu.

Kvalitet otpadnih voda koje se ispustaju u gradski kanalizacioni sistem mora da odgovara Uredbi o grani¢nim
vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (Komunalne otpadne vode, SI.
Glasnik RS br. 67/11 i 48/12).

Atmosferske vode sa ravnog krova sakupljaju se krovnim slivnicima sa grejacima i ispustaju u novoprojektovanu
kanalizaciju u objektu sa priklju¢kom na uli¢nu kanalizaciju u Savsku ulicu ili SAO6.

V.5.6.2. ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE I TELEKOMUNIKACIONI I SIGNALNI SISTEMI

Elektroenergetske instalacije

Elektricne instalacije jake struje planiranog stambeno-poslovnog kompleksa u okviru predmetnog Urbanistickog
projekta (UP-a) Cine:

= Napajanje objekta elektricnom energijom;

=  Elektroenergetski razvod;

» Elektri¢na instalacija fasadnog osvetljenja;

» Elektri¢na instalacija unutrasnjeg osvetljenja;

= Elektri¢na instalacija prikljucnica i prikljucaka, sa izvodima za elektri¢ni pogon z a grejne kablove rampe i
ulaza u objekat;

= Zastita od elektriénog udara;

= Pratece elektriCne instalacije termotehnickih i hidrotehnickih instalacija;

= Instalacija uzemljenja;

= Gromobranska instalacija;

Izjednacenje potencijala;

Planirani kapaciteti u obuhvatu Urbanistickog projekta (UP-a) su:
» Planirana jednovremena vrsna snaga: Pj= 4.856,00 MW;
Za napajanje planiranog kompleksa potrebno je izgraditi sledece elektrodistributivne objekte:

Za napajanje potrebnih TS 10/0,4 kV iz kojih se predvida napajanje potrosaca u delu Bloka 23, vrsi¢e se iz buduce
TS 110/10 kV "Savski amfiteatar” i iz buduce TS 110/10 kV "Beograd na vodi” instalisanih snaga energetskih
transformatora 2x40 MVA, u skladu sa PPPPN-e uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke
Save za projekat "Beograd na vodi” (SI. Glasnik RS, br. 7/15);

strana 38



Izgraditi Cetiri (4) TS 10/0,4 kV tipa u objektu, tri (3) snage transformatora 2x1000 kVA, kapaciteta 2x1000 kVA (TS-
1, TS-2 i TS-3), jedna (1) snage transformatora 2x630 kVA, kapaciteta 2x1000 kVA, u daljem tekstu (TS-4);

Za prikljuenje planiranih TS 10/0,4 kV na SN mrezu po principu “ulaz-izlaz” potrebno je izgraditi medupovezni vod
10 kV izmedu buducih TS 110/10 kV "Savski amfiteatar” i TS 110/10 kV “Beograd na vodi” i po principu ulaz izlaz
prikljuciti TS-1, TS-2, TS-3 i TS-4. Svi kablovski vodovi su tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x240)mm? do mesta termickog
rasterecenja, a potom kablovskim vodovima tipa i preseka XHE 49-A 3x(1x150)mm?;

Izvodenje radova vrsiti iz prisustvo nadleznih sluzbi EPS Distribucije.

Instalacije telekomunikacionih i signalnih sistema

Prema prostornom planu, koji je osnov za izradu urbanistickog projekta, pristupna telekomunikaciona mreza se izvodi
kablovima polozenim u telekomunikacionu kanalizaciju, a pretplatnici su preko unutrasnjih izvoda povezani sa
distributivnom mrezom.

U okviru predmetne parcele postoje telekomunikacione trase, koje su prostornim planom predvidene za ukidanje. Pre
izvodenja radova na predmetnom bloku neophodno je proveriti da li su date trase ukinute i ukoliko nisu obezbediti
njihovo izmestanje.

Opéti cilj je dalji razvoj i modernizacija postojecih telekomunikacionih mreza i objekata, kao i progresivno razvijanje
novih/savremenih sistema telekomunikacija kojima ¢e se znacajno podici nivo postojecih urbanih i ostalih struktura i
ostvariti veca efikasnost u privrednim i usluznim aktivnostima.

Realizacija ovog cilja se postize upotrebom:

e FTTx tehnologija (Fibre To The x = H-Home, B-Building, C-Curb, P-Premises);

e ubrzanjem fiksno-mobilne konvergencije sa ciljem racionalizacije mrezne infrastrukture, povecanja profita i
smanjenje operativnih troskova ( OPEX-a);

e pruzanjem multimedijalnih usluga (Pay TV i IPTV);

e kontinualnim razvijanjem i unapredenjem servisnih profila i paketa usluga za sve rezidencijalne i poslovne
korisnike;

e uvodenjem novih tehnologija i mreznih arhitektura sledece generacije (NGN — Next Generation Network);

o realizacijom Sirokopojasnih servisa;

realizacijom ,triple play" servisa (POTS, pristup Internetu sa veéim protokom, distribucija TV programa i

filmova, interaktivne igre);

transformacijom i modernizacijom postojecih telekomunikacionih jedinica;

digitalizacijom telefonskih centrala;

razvijanjem i Sirenjem mreze optickih kablova;

boljom pokrivenoscu teritorije i povecanje kvaliteta TV i radio signala;

prevodenjem postojece mreze sa koaksijalnim i simetricnim kablovima na opticke kablove;

prosirenjem kapaciteta postojecih centrala;
e izgradnjom baznih stanica mobilne telefonije.

Za potrebe rezidencijalnih korisnika telekomunikacioni operateri treba da obezbede telekomunikacionu mrezu uz

upotrebu GPON tehnologije u topologiji FTTH (Fiber To the Home) koja se sa centralnom koncentracijom povezuju

optickim kablovima do svake rezidencijalne jedinice. Unutar stanova ili apartmana, telekomunikacionu mrezu

realizovati bakarnim kablovima.

Za potrebe poslovnih korisnika, planirati realizaciju FTTB (Fiber To the Building) ili FTTO (Fiber To the Office) reSenja
polaganjem privodnog optickog kabla do predmetnih objekata, odnosno korisnika i montaZom odgovarajuce
telekomunikacione opreme u njima. Unutar poslovnih celina, razvod je potrebno realizovati optickim ili bakarnim
kablovima.

Planirano je da se objekti povezu na javnu mrezu optickim kablovima odgovarajuceg kapaciteta. Kablovi bi se koristili
za obezbedivanje servisa najmanje Cetiri provajdera telekomunikacionih usluga. Opticke kablove odgovarajuceg
kapaciteta ¢e obezbediti provajderi telekomunikacionih usluga o svom trosku, u okviru objedinjene procedure, Sto je
predmet dalje razrade tehnicke dokumentacije.

Prema prostornom planu, mobilna telefonija u otvorenim prostorima treba biti realizovana posredstvom radio-baznih
stanica dometa do 100 m.
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Unutar objekata u obuhvatu parcele, neophodno je obezbediti potpunu pokrivenost svih prostora servisima mobilnih
operatera.

U okviru predmetne parcele planirati telekomunikacionu opremu najnovije generacije i polaganje telekomunikacione
infrastrukture znacajnog i perspektivnog kapaciteta za planirane korisnike.

Radio komunikacije

Objekti visoke spratnosti, predvideni u okviru Bloka 23, predstavljaju potencijalnu smetnju za linkove
telekomunikacionih operatera i drzavnih institucija.

Obaveza svakog investitora izgradnje visokih objekata u radio koridoru sa zastithom zonom je da prethodno pribavi
saglasnosti na lokaciju i projekat od Ministarstva unutrasnjih poslova RS, Sektora za analitiku, telekomunikacije i
informacione tehnologije — uprave za kripto zastitu i provajdera telekomunikacionih usluga koji koriste radio linkove
u okolini predmetne lokacije.

V.5.6.3. TERMOTEHNICKE INSTALACLIE
Predvidjeno je priklju¢enje stambeno-poslovnog kompleksa na sistem daljinskog grejanja.

Objekte u okviru kompleksa moguce je prikljuciti sa postojeceg toplovoda DN600 u saobracajnici SAO2, planiranog
toplovoda DN350 u saobracajnici SAO6 i planiranog toplovoda DN250 u saobracajnici SAO14, a sve prema uslovima
JKP Beogradske elektrane.

Prikljucenje stambeno-poslovnog kompleksa na toplifikacionu mrezu je indirektno preko zasebnih toplotnih
podstanica lociranih u svakom objektu. Veli¢ina podstanica je odredena tehni¢kim preporukama JKP ,Beogradske
elektrane”. Podstanice su predvidjene u podzemnim etazama, i iz garaza im je obezbedjen pristup. Obavezno je
prostoriju toplotne podstanice od drugih delova objekata adekvatno zvucno izolovati u skladu sa zakonskom
regulativom. Prostorija podstanice ima predvidjene oprikljucke za vodu, struju i kanalizaciju, i nesmetan pristup za
unosSenje i iznosenje opreme.

Toplotni izmenjivaci u podstanicama predvideni su samo za stambeni deo objekta.
Nije predvidena priprema priprema sanitarne tople vode.

Za objekte su potrebni redom slededi kapaciteti za grejanje:

Plot 23 objekat K1 : Q = 600 kW

Plot 23 objekat K2 : Q = 1500 kW

Plot 23 objekat K3 : Q = 1200 kW

Plot 23 objekat K4 : Q = 400 kW

Grejanje stambenih jedinica predvideno je radijatorima, podnim konvektorima i susac¢ima peskira. Sekundarni
razvod cevi ide od podstanice, kroz prostor garaze do vertikala koje se nalaze u hodnicima. Dalje odvajanje cevovova
ide po svako spratu, kroz spusteni plafon hodnika da ormariéa sa kalorimetrom ispred svakog stana. Od ormarica
ide cevi do svakog potrosaca posebnim parom cevi kroz pod.

Poslovni prostori imace individualna resenja grejanja i hladenja putem opreme i instalacije freonskog tipa.

Za hladenje i grejanje u prelaznim periodima, predvidjen je DX sistem, koji predstavlja nezavistan tip sistema za
svaku stambenu jedinicu ili komercijalni prostor tipa multi-split sistem ili VRV, gde su unitrasnje jedinice zidne, a
spoljne pozicionirane na terasama. Svaki komercijalni prostor i svaka stambena jedinica ima jednu spoljnu i
neophodan broj unutrasnjih jedinica.
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Ventilacija stambenih jedinica je prirodnim putem, otvaranjem prozora. U kupatilima i ostavama, predvidena je
mehanicka ventilacija, sa spojem na posebne zajednicke vertikale, koje izlazi na krov zgrade. Za kuhinjske nape,
takode je predviden spoj na posebne zajednicke vertikale, koje vode do krova.

Mehanicka ventilacija predvidena je i u podzemnim etazama. Prostori garaze, sa parking mestima i saobracajnicama,
ventilaliraju se sistemom koji je zajednicki i za odimljavanje garaZe. Tehnicke prostorije kao i ostave imaju mehanicku
ventilaciju. Prostorije za smestaj trafo-a ventilaraju se prema uslovima koje propisuje EDB.

V.5.6.4. LIFTOVSKA POSTROJENJA I OPREMA

Na Plotu 23 u okviru projekta ,,Beograd na vodi* planirana su sledeca sredstva vertikalnog transporta:

= U zgradi K1 - dva putnicka lifta u dupleksu koji prevoze putnike izmedu nivoa V02 i potkrovlja, ukupno 12
stanica. Kapacitet svakog lifta je 1275 kg / 17 osoba.

= U zgradi K2 su planirane tri grupe po dva putnicka lifta u dupleksu. U svakoj grupi se nalazi jedan lift nosivosti
1275 kg / 17 putnika i jedan nosivosti 1000 kg / 13 putnika. Svi liftovi prevoze putnike izmedu nivoa V02 i
potkrovlja, 11 stanica.

= U zgradi K3 su planirane dve grupe po dva putni¢ka lifta u dupleksu. U svakoj grupi se nalazi jedan lift
nosivosti 1275 kg / 17 putnika i jedan nosivosti 1000 kg / 13 putnika. Liftovi prevoze putnike izmedu nivoa
V02 i potkrovlja, 11 stanica.

= U zgradi K4 - dva putnicka lifta u dupleksu, svaki nosivosti 1000 kg / 13 putnika. Oba lifta prevoze putnike
izmedu nivoa V02 i potkrovlja, ukupno 9 stanica. Ovde je planiran jos$ jedan lift nosivosti 1000 kg / 13 osoba
za prevoz putika izmedu nivoa V01 i prizemlja.

U nivou garaze zgrada K1 i K2, odnosno K3 i K3 su planirana po dva lifta za prevoz dubreta izmedu nivoa VO1 i
prizemlja.
V.5.6.5. SISTEM ODIMLIAVANJA I VENTILACIJE

Na osnovu vaZeceg pravilnika za garaze, u podzemnim delovima objekta predvideni su sistemi odimljavanja i
ventilacije garaze. U stepenisnim i liftovskim pretpostorima, koji se nalaze na putu evakuacije, predvideni su sistemi
natpritisne ventilacije.

Prostor garazZe je podeljen na dimne sektore, povrsine ne vece od 2500 m2. Svaki dimni sektor ima svoj zasebni
sistem odimljavanja/ventilacije. Sistem se sastoji od dimnih klapni i resetki za usis dima/vazduha, vertikalnog Sahta
koji ide do krova objekta. Odimljavanje se vrsi preko dva specijalna ventilatora koji trpe visoke temperature do 400
C. Kapacitet svakog ventilatora je minimum 50 % od ukupno zahtevanog.

Nadoknada vazduha za rad sistema odimljavanja / ventilacije, vrsi se preko prirodno ulazno-izlaznih rampi kao i
preko dodatnih sistema ubacivanja vazduha koji mogu biti prirodni ili mehanicki.

Natpritisni sistemi su mehanicki, i sastoje se od ventilatora, dimnih klapni i kanalske mreze.

Prema protivpoZarnim pravilnicima za stambene objekte, u sigurnosnim stepenistima predvideno je prirodno
odmljavanje otvaranjem prozora, ili posebnog otvora, koji se nalazi na poslednjem spratu ili krovu.

V.5.6.6. SISTEM ZASTITE OD POZARA
Opsti deo

Prilikom izrade Urbanistickog projekta (UP-a) potrebno je u pogledu mera zastite od pozara i esplozija implementirati
sledeée obavezujuce smernice:

e Izvorista snabdevanja vodom i kapacitet gradske vodovodne mreze koji obezbeduju dovoljno koli¢ine vode
za gasenje pozara;

e Udaljenost izmedu zona predvidenih za stambene i objekte javne namene i zona predvidenih za industrijske
objekte i objekte specijalne namene;

e Pristupne puteve i prolaze za vatrogasna vozila do objekata;
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e Bezbednosne pojaseve izmedu objekata kojima se sprecava Sirenje pozara i eksplozije, sigurnosne udaljenosti
izmedu objekata ili njihovo pozarno odvajanje;

e Mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi;

Za ispunjenje navedenih zahteva potrebno je postovati odredbe Zakona o zastiti od pozara (SI. Glasnik RS br. 111/09
i 20/15), Zakona o zapaljivim i gorivim teCnostima i zapaljivim gasovima (Sl. Glasnik RS, br. 54/15) i pravilnika i
standarda koji blize reguliSu izgradnju objekata.

Pristupne saobracajnice

Postojecim gradskim i novoprojektovanim internim saobrac¢ajnicama omogucen je dolazak vatrogasnih vozila, i njihov
prilaz do fasade svakog objekta.

Pristupne saobracajnice poseduju karakteristike koje zadovoljavaju sve zahteve Pravilnika o tehnickim normativima
za pristupne puteve, okretnice, i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povecanog rizika od pozara
(“Sluzbeni list SR)” br.8/95):

e nosivost kolovoza saobracajnica od 10 tona osovinskog pritiska,

e najmanja Sirina saobracajnica za dvosmerno kretanje vozila je ve¢a od 6 metara,
e unutrasnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,

e maksimalni uspon 6%,

e visinska prohodnost 4,5 metara.

Objektima K2, K3 i K4, svakoj lameli, mora biti omogucen prilazak vatrogasnih vozila.

Na najmanje dva fasadna zida objekta K1 otvori moraju biti pristupacni za vatrogasnu opremu da bi se pri gasenju
pozara moglo intervenisati sa spoljne strane.

Za potrebe intervencije prilikom gasenja pozara objekta K1 moraju se obezbediti platoi na kojima je moguce koris¢enje
automehanickih lestava u svim polozajima. Predvideni platoi za gasenje pozara su Sirine 5,5m a duzine 15m, prema
¢lanu 7, Pravilnika o tehnickim normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u
blizini objekata povecanog rizika od pozara« (“Sluzbeni list SR]” br.8/95), nosivosti najmanje 100 kN na 0,1m2 od
stope vatrogasnog vozila i maximalnog nagiba 3°. Ugao nagiba za automehanicke lestve i platforme moze da bude u
granicama od 60° do 75° u skladu sa ¢l. 8 »Pravilnika o tehnickim normativima za pristupne puteve, okretnice i
uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekata povecanog rizika od pozara« (“Sluzbeni list SR1” br.8/95).

Visina objekta

U skladu sa ¢lanom 1 Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od pozara ("Sluzbeni glasnik RS",
broj 80/2015, 67/2017 i 103/2018), objekti K2, K3 I K4 ne spadaju u visoke objekte jer se pod prostorija za boravak
ljudi na najvisoj etazi u odnosu na najnizu kotu terena na kojoj je moguc pristup i na kojoj je moguca intervencija uz
koriS¢enje automehanickih lestava nalazi na visini nizoj od 30 metra.

U skladu sa ¢lanom 1 Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od poZara ("Sluzbeni glasnik RS",
broj 80/2015, 67/2017 i 103/2018), objekat K1 spada u visoke objekte jer se pod prostorija za boravak ljudi na
najvisoj etazi u odnosu na najnizu kotu terena na kojoj je moguc pristup i na kojoj je moguca intervencija uz koris¢enje
automehanickih lestava nalazi na visini viSoj od 30 metra, a nizoj od 40m.

Specifi¢no pozarno opterecenje

Specificno pozarno optereéenje objekta nije racunato, ve¢ uzeto iz EURO ALARMA i iznosi 335 MJ/m2 za stambene
objekte, 754 MJ/m2 za poslovni objekat, a 209 MJ/m2 za garazu.

Kategorija tehnoloSkog procesa

Kategorija tehnoloskog procesa prema ugrozenosti od pozara, je K2, a usvojena je na osnovu clana 11 Pravilnika o
tehnickim normativima za instalacije hidrantske mreze za gasenje pozara (“Sluzbeni glasnik RS”, br.3/2018).
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Mogucnost evakuacije

Mogucnosti evakuacije u slucaju hitnosti, koja se utvrduje na osnovu SRPS-a N.B2.730, je BD1 za stambene objekte,
B3 za poslovni i visoki objekat i BD2 za garazu u skladu sa ¢lanom 36, Pravilnika o tehnickim zahtevima za zastitu
garaza za putnicke automobile od pozara i eksplozija ("Sluzbeni list Srbije i Crne Gore”, br.31/2005).

Kategorizacija garaze
Garaza je organizovana na dve podzemne etaze.

Klasifikacija garaze i odredivanje karakteristika prostora u okviru koga se nalazi sa stanovista zastite od pozara vrsi
se u skladu sa ,Pravilnikom o tehnickim zahtevima za zasStitu garaza za putnicke automobile od poZara i
eksplozija("Sl.list SCG", br.31/2005)".

Prema velicini, garaza spada u velike garaze (povrSine preko 1500m2), prema clanu 14. Pravilnika o tehnickim
zahtevima za zastitu garaza za putnicke automobile od pozara i eksplozija (,Sl. list SCG", br.31/2005).

Garaza je ukopana, i prema Clanu 6. Pravilnika o tehnickim zahtevima za zastitu garaza za putnicke automobile od
pozara i eksplozija (,,Sl. list SCG", br.31/2005) spada u podzemne garaze.

Prema Clanu 16. Pravilnika broj potrebnih ulaza/izlaza iz garaze je: minimum dva ulaza/izlaza sa po dve vozne trake,
Sto nasa garaza zadovoljava. Takode, prema Clanu 17. Pravilnika, posto se kretanje vozila izmedu nivoa obavlja putem
rampi, obezbedeno su minimum dve rampe sa po dve vozne trake.

Za predmetnu garazu primenili smo kompilaciju mera namenjenih za podzemne velike garaze, a u skladu sa
odredbama Pravilnika predvidene su sledece instalacije:

e usvojen je SOP V

e instalacija prinudne ventilacije i odimljavanja prostora garaza

e instalacija unutrasnje hidrantske mreze za gasenje pozara

e stabilna instalacija za detekciju ugljen monoksida (CO)

e instalacija opste i panicne rasvete

e stabilna instalacija za automatsku i ru¢nu dojavu pozara sa alarmnim sistemom

e predvidena je stabilna instalaciju za gasenje pozara vodom-sprinkler instalaciju,

o predprostor stepenista i lifta koji izlaze u objekat su pod natpritiskom,

e predviden je rezervni izvor napajanja dizel-agregatsko postrojenje za sve sigurnosne sisteme u garazi,
o elektricni razvod je zasti¢en od pozara

e predviden je ulaz za vatrogasce-spasioce preko rampe, trotoara min. Sirine 80 cm, koji se ne koristi za
evakuaciju ljudi

e dozvoljeno rastojanje od najudaljenijeg mesta na kome se mogu naci korisnici garaze do najblizeg izlaza sa
svakog nivoa garaze ne prelazi 25m, ako postoje dve mogucnosti za evakuaciju, odnosno 20m iz slepog dela
garaze

e iz garaze se u ostali deo objekta ulazi preko predprostora koji prema garazi imaju samozatvarajuéa vrata
otporna na pozar 60 minuta, a prema ostalom delu stepenista samozatvarajuca protivdimna vrata; za
predprostore je predvidena instalacija nadpritisne ventilacije.

Stepen otpornosti prema pozaru

Stepen otpornosti na pozar objekata K2, K3 i K4 odreden je na osnovu Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu
od pozara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene ("Sl. glasnik RS", br. 22/2019) prema tabeli 3, a
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u skidu sa Clanovima 7, 8 i 9 u zavisnosti od namene, izdvojenosti objekta, visine objekta, maksimalne povrsine
pozarnog sektora I maksimalnog broja lica koja borave u objektu, I iznosi IV.

Stepen otpornosti na pozar podzemne garaze odreden je u skladu sa ¢lanom 26 - Pravilnika o tehnickim zahtevima
za zastitu garaza za putnicke automobile od pozara i eksplozija (“Sluzbeni list Srbije i Crne Gore”, br.31/2005) i iznosi
V.

Stepen otpornosti na pozar objekta K1 je u skladu s ¢lanom 9 Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu visokih
objekata od pozara (“Sluzbeni glasnik RS” br. 80/2015, 67/2017 i 103/2018). U skladu sa ¢lanom 9 Pravilnika nosedi
elementi gradevinske konstrukcije (zid, stub, meduspratna konstrukcija, greda, krovna konstrukcija, i dr.) otporni su
prema pozaru 120 minuta (RE-M 120) izvedeni od gradevinskih materijala karakteristike reakcije na pozar najmanje
klase A2s1d0 prema standardu SRPS EN 13501-1.

Za stepen otpornosti na pozar IV (VO) i V (WO) treba da se obezbedi minimalna otpornost na pozar konstruktivnih
elemenata objekta u casovima:

Otpornost prema pozaru elemenata konstrukcije u zavisnosti od
Elementi Polosa usvojenog SOP-a (u satima)
y oloza
konstrukcije . I (NO) I (MO) | III(SO) | IV(VO) | V(WO)
neznatno mala srednja veca velika
Noseci zid 1/4 1/2 1 1,5 2
Stub Unutar 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda Sarnih - 1/4 1/2 1 1,5
Meduspratna pozk?crm
konstrukcija sektora - 1/4 1/2 1 1,5
Nenosedi zid - 1/4 1/2 1/2 1
Krovna konstrukcija - 1/4 1/2 1 1
Zid 1/4 1 1,5 2 3
Meduspratna Na granici
konstrukcija pozarnih 1/4 1/2 1 e 2
Vrata i klapne do sektora
3.6 m2 1/4 1/4 1/2 1 1,5
Vrata > 3,6 m2 1/4 1/2 1 1,5 2
Konstrukcija
evakuacionog
puta/koridora 1/4 172 172 1 e
evakuacije
Fasadni zid Sp0|jna - 1/2 1/2 1 1
Krovni pokriva¢ konstrukcija - 1/4 1/2 3/4 1

Podela objekta na pozarne segmente i pozarne sektore
Objekti su nezavisni, na medusobnom rastojanju ve¢em od - viSeg objekta.

Prvi pozarni segment je garaza.
Drugi pozarni segment je poslovni objekat.
Tredi pozarni segment su stambeni objekti.

Prvi pozarni segment - garaza je od ostalog dela objekta i prostorija koje se nalaze u garazi odvojena zidovima
otpornim na pozar 180 minuta, meduspratnom konstrukcijom otpornom na pozar 120 minuta samozatvarajucim
vratima otpornim na pozar 90 odnosno 60 minuta.

Drugi pozarni segment — poslovni objekat je od garaze odvojen meduspratnom konstrukcijom otpornom na poZzar
120 minuta, zidovima otpornim na pozar 180 minta i samozatvarajuc¢im vratima otpornim na pozar 60 odnosno 90
minuta.

Tredi pozarni segment — stambeni objekti su od garaze odvojen meduspratnom konstrukcijom otpornom na pozar
120 minuta, zidovima otpornim na pozar 180 minta i samozatvaraju¢im vratima otpornim na pozar 60 minuta.
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Pored toga, lamele stambenog dela objekta su odvojene zidovima otpornim na pozar 120 minuta i vratima otpornim
na pozar 90 minuta.

Niski objekti sa hodnicima duzine vece od 40 m moraju biti podeljeni pregradom i vratima otpornim prema pozaru
najmanje 60 minuta.

Lokali u prizemlju objekata su od ostatka objekata odvojeni zidovima otpornim na pozar 120 minuta.

Horizontalno Sirenje pozara na fasadi na granici pozarnog sektora sprecava se horizontalnim prekidnim rastojanjem,
tako Sto se na mestu suceljavanja izvodi deo fasadnog zida, u ukupnoj Sirini od minimum 1 m, koji je otporan na
pozar 120 minuta, ispitan prema posebnom standardu za spoljne zidove odnosno zid zavese, tako da duZina fasade
ne prelazi 50m.

Kod objekata slozenog oblika kod kojih se pozarni sektori spajaju pod uglom koji je jednak ili manji od 1350, radi
sprecavanja horizontalnog Sirenja pozara iz jednog pozarnog sektora u drugi, na mestu ugla izvodi se zid iste
otpornosti prema pozaru kao i zid na granici pozarnog sektora u duzini od 3 m mereno od unutrasnjeg ugla u kojem
se spajaju pozarni sektori kod niskih objekata, odnosno 5m kod visokog objekta.

Pojedine prostorije u okviru objekata se zbog svoje namene odvajaju u posebne pozarne sektore, u skladu sa
grafickom dokumentacijom (zidovi otporni na pozar 180/120 minuta, vrata otpornana na pozar 90 minuta):

o tehnicke prostorije
e elektro prostorije
e ostave

e prostorije za smece

U objektu K1, svaki sprat objekta predstavlja poseban pozarni sektor. Maksimalna povrsina pozarnog sektora je manja
od 1500 m2.

Evakuacija

Osnovni element koji odreduje efikasnu evakuaciju iz objekta je vreme za koje se ona moze izvrsiti. Na osnovu
maksimalno dopustenog vremena evakuacije i broja ljudi koji se mogu nadi u objektu u momentu izbijanja pozara,
odredene su Sirine i broj stepenista, prolaza i vrata.

U skladu sa ¢lanom 9, Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu od pozara stambenih i poslovnih objekata i
objekata javne namene (,Sluzbeni glasnik RS", 22/2019) broj ljudi za stambene prostore se racuna na sledeci nacin:
18,6m2/Coveku, a za komercijalne 2.8 m2/¢oveku.

Za poslovni deo objekta, broj ljudi se racuna na sledeéi nacin: 9,3m2/¢oveku,
Minimalna Sirina stepenista je 1.25m.

Duzina puta evakuacije od prvog do etaznog izlaza ne prelazi 30 m.

Duzina puta evakuacije iz slepog dela hodnika visokog objekta (K1) je 15m.

Evakuacija iz garaze

Dozvoljeno rastojanje od najudaljenijeg mesta na kome se mogu naci korisnici garaze do najblizeg izlaza sa svakog
nivoa garaze ne prelazi 25m, ako postoje dve moguénosti za evakuaciju, odnosno 20m iz slepog dela garaze, Sto je
u skladu sa ¢lanom 24 Pravilnika,

1z garaze se u ostali deo objekta ulazi preko predprostora koji prema garazi imaju samozatvarajuca vrata otporna na
pozar 60 minuta, a prema ostalom delu stepenista samozatvarajucéa protivdimna vrata; za predprostore je predvidena
instalacija nadpritisne ventilacije, Sto je u skladu sa ¢lanovima 29 i 30 Pravilnika.

Za ulazak vatrogasno-spasolacke jedinice u garazu predvidena je pesSacka staza na rampi Sirine 80cm, koja se ne
koristi za evakuaciju ljudi, sto je u skladu sa ¢lanom 15 Pravilnika.
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Svaki izlaz i smer evakuacije iz objekta u slucaju pozara s oznaceni uocljivim znakovima.

Obelezavanje evakuacionih puteva u objektu i u hodnicima jasno je oznaceno kao smer evakuacije. Svi izlazi iz
objekta, kao iprilazni putevi izlazima, oznaceni su uocljivim znakovima. Znakovi za usmeravanje kretanja ljudi nalaze
se na svetljkama protivpaniCne rasvete i oznakama IZLAZ obelezeni su izlazi iz objekta.

V.5.6.6. SPRINKLER INSTALACIJA

Sprinkler instalacija za gasenje pozara vodom predvida se, u skladu sa ¢lanom 34 Pravilnika o tehnickim zahtevima
za zastitu garaza za putnicke automobile od pozara i eksplozija (SI. Glasnik SCG broj 31/2005) i u skladu sa ¢lanom
42 zakona o zastiti od pozara (Sl. Glasnik RS broj 111/2009, 20/2015 i 87/2018), za zastitu sledecih delova objekta:

e garaza ispod objekata K1 i K2
e garaza ispod objekata K3 i K4

o lokali i obdaniste na prizemlju objekta K1 (kao poslovni deo visokog objekta).

Za garaze (e biti predvidena suva instalacija, a za lokale i obdaniste mokra instalacija.

Snabdevanje vodom instalacije ¢e se vrsiti iz posebnih rezervoara vode na nivou B2, posebno za garazu ispod objekata
K1 i K2, a posebno za garazu ispod objekata K3 i K4.

Rezervoari vode e biti zapremine 120 m3.
Procenjena potrosnja vode je oko 30 I/s.

V.5.6.7. SAOBRACAINA SIGNALIZACIJA I OPREMA

Saobracajna signalizacija i oprema u okviru stambeno-poslovnog kompleksa previdena je prema vazeCim propisima,
zakonima, pravilnicima, standardima, uputstvima i sadrzi sledece sisteme:
= Verikalnu saobracajnu signalizaciju (saobracajni znaci i usmeravajuce table);
» Horizontalnu saobracajnu signalizaciju (obelezavanje parking mesta, sredisnih linija, strelica i drugih oznaka
na kolivozu);
= Sistem informisanja korisnika garaZe unutar i van objekta;

U saobradanu signalizaciju i opremu spadaju i izrada i obelezavanje parking mesta, sredisnih linija, strelica i drugih
oznaka na kolovozu, pozicioniranje saobracajnih znakova i usmeravajuéih tabli, numericke oznake parking mesta,
markiranje stubova i ostalih potencijalnih prepreka, sfernih ogledala, oznake za vodenje peSaka.

V.5.7. PRISTUP I PARKIRANJE
Kolski pristupi planiranom kompleksu u okviru predmetnog Urbanistickog projekta (UP-a) ostvareni su iz Ulice SAQO6.

PesSacki pristupi planiranom kompleksu u okviru predmetnog Urbanistickog projekta (UP-a) ostvareni su iz Savske
ulice, kao i ulica SAO2, SAO6 i SAO 14.

Predvidene su dve garaze — Garaza 1 (za potrebe objekata K1 i K2) i Garaza 2 (za potrebe objekata K3 i K4).
Ulaz/izlaz iz Garaze 1 predviden je preko dve rampe koje sadrze po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
Ulaz/izlaz iz Garaze 2 predviden je preko dve rampe koje sadrze po dve trake za kretanje vozila (ulazna i izlazna).
Rampama u Garazi 1 i Garazi 2 pristupa se iz SAO6 preko servisnih saobracajnica.

Podzemne etaze u okviru Garaze 1 Garaze 2 povezane su takodje sa dve rampe sa po dve trake za kretanje vozila
(ulazna i izlazna).

Od ukupno 924 parking mesta, 5,11% parking mesta predvidjeno je za osobe sa posebnim potrebama, ukupno 47
parking mesta.

U Garazi 1 na, dva podzemna nivoa, ostvareno je ukupno 525 parking mesta, a u Garazi 2, na dva podzemna nivoa,
ostvareno je ukupno 399 parking mesta.
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Garaze su projektovane u skladu sa saobracanim i protivpozarnim propisima, a u odnosu na definisan planski normativ
za potrebnim brojem parking mesta.

Garaza 1 i garaza 2, u odnosu na propise kojima se definiSe protivpozarna zastita, spadaju u podzemne garaze a
imajuci u vidu da su povrsine preko 1.500,00 m?, pripadaju kategoriji velikih garaza.

V.5.8. OGRADIVANJE GRADEVINSKE PARCELE OBJEKTA
Nije dozvoljeno ogradivanje gradevinske parcele GP1.
V.5.9. PRAVILA SPROVODENJA

Gradevinska parcela GP1 direktno se formira od KP 1508/1, 1508/68, 1508/72, 1508/74, 1508/76, 1508/78 i 1508/80,
KO Savski venac, a sve na osnovu pravila definisanih ovim Urbanistickim projektom (UP-om), Prostornim planom
podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat
.Beograd na vodi* (Sl. Glasnik RS br. 7/15), i pripadajuéim Planom preparcelacije i Projektom geodetskog
obeleZavanja koji Cine sastavni deo ovog Urbanistickog projekta (UP-a).

V.5.10. FAZNA REALIZACIJA

Imajuci u vidu kompleksnost prostora, ovim Urbanistickim projektom (UP-om) omogucéene su 2 (dve) FAZE dalje
realizacije kompleksa i to FAZA I i FAZA II koje su prikazane u grafickom prilogu br. U10 — PLAN FAZNE REALIZACLJE
Poglavlja II Graficki deo Urbanistickog projekta (UP-a).

Svaku od navedenih faza u daljem postupku realizacije, nakon pribavljanja Lokacijskih uslova, moguce je opet fazno
razloziti i realizovati na nacin definisan odredbama Clana 15a Zakona o utvrdivanju javnog interesa i posebnim
postupcima eksproprijacije i izdavanja gradevinske dozvole radi realizacije projekta "Beograd na vodi” (SI. Glasnik RS
br. 34/15i 103/15).

S prethodno navedenim fazama realizacije Stambeno - poslovnog kompleksa u bloku 23, omogucene su 2 (dve) FAZE
dalje realizacije kompleksa i to FAZA I i FAZA 1I koje Cine:

= FAZA 1 definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) podrazumeva realizaciju dela predmetnog
kompleksa kojom su obuhvacéeni Objekat K1, Objekat K2 i Garaza 1, ukljucujuci i pripadajuce elemente
sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima i/ilidrugim sistemima
temeljnih konstruktivnih sklopova objekata;

= FAZA II definisana ovim Urbanistickim projektom (UP-om) podrazumeva realizaciju dela predmetnog
kompleksa kojom su obuhvacéeni Objekat K3, Objekat K4 i Garaza 2, ukljucujuéi i pripadajuce elemente
sistema temeljenja/fundiranja definisanih objekata i garaze u okviru faze, Sipovima i/ilidrugim sistemima
temeljnih konstruktivnih sklopova objekata.

Sprovodenje fazne realizacije stambeno-poslovnog kompleksa u bloku 23, i to FAZA I i FAZA II koje su prikazane u
grafickom prilogu br. U10 — PLAN FAZNE REALIZACIJE Poglavlja II Graficki deo Urbanistickog projekta (UP-a) i opisane
u delu V.5.1.0PSTE KARAKTERISTIKE I FAZE REALIZACIJE KOMPLEKSA Poglavlja I Tekstualni deo Urbanistickog
projekta (UP-a), omoguceno je iskljuivo nakon potvrdivanja Urbanistickog projekta (UP-a) i nakon pribavljanja
Lokacijskih uslova namenjenih stambeno-poslovnom kompleksu kao celini.

Sve faze realizacije moraju biti jasno graficki, numericki i tekstualno definisane u svim fazama izrade projektne
dokumentacije i za svaku se fazu realizacije moraju obezbediti propisani uslovi za parkiranje, ozelenjavanje i uredenje
slobodnih povrsina. Redosled realizacije faza nije obavezujuéi.

Obavezno je omoguciti funkcionisanje svake faze nezavisno od realizacije sledec¢e bez mogucnosti da se obaveze iz
jedne faze prenose u drugu.

V.5.11. MINIMALNA KOMUNALNA OPREMLIENOST

Minimalna komunalna opremljenost gradevinske parcele GP1 koja se formira od KP 61508/1, 1508/68, 1508/72,
1508/74, 1508/76, 1508/78 i 1508/80, KO Savski venac podrazumeva mogucnost prikljuenja na javnu gradsku
elektroenergetsku, vodovodnu i kanalizacionu mrezu, prema vazecim standardima, propisima i uslovima nadleznih
JKP.
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V.5.12. UPOREDNI PREGLED URBANISTICKIH PARAMETARA

U prate¢em prilogu je prikazan uporedni pregled zadatih i ostvarenih urbanistickih parametara definisanih PPPPN-om
uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi" (Sl. Glasnik RS
br. 7/15) i urbanistickih parametara ostvarenih Urbanistickim projektom (UP-om).

\ Uporedni pregled urbanistickih parametara zadatih PPPPN-om naspram ostvarenih UP-om

Urbanisticki parametri

Zadato po PPPPN-u

Ostvareno po UP-u

Katastarske parcele u obuhvatu UP-a

KP 1508/1, 1508/68, 1508/72, 1508/74,
1508/76, 1508/78 i 1508/80
KO Savski venac

Gradevinske parcele u obuhvatu UP-a

GP1

Povrsina obuhvacena gradevinskom parcelom GP1

27.169,00 m?

Povrs$ina obuhvacena UP-om

27.169,00 m?

Indeks zauzetosti (Iz) nadzemnih etaza

maks 60,00% / 16.301,40 m?

Indeks zauzetosti (Iz) podzemnih etaza

maks 90,00 % ili 24.452,10 m?

Zelenilo u direktnom kontaktu sa tlom

min 10,00 % ili 2.716,90 m?

Ostale slobodne i zelene povrsine

/

Ukupno slobodne i zelene povrsine

min 30,00% / 8.150,70 m?

Ukupna BRGP podzemnih etaza

maks 38.989,82 m?

Ukupna BRGP nadzemnih etaza

maks 95.220,75 m?

Ukupna BRGP podzemnih i nadzemnih etaza

maks 134.210,57 m?

Zastupljenost dominantne namene - stanovanje

0% - 99,5%

Zastupljenost kompatibilne namene - komercijalni sadrzaji maks 49,00%
Zastupljenost javnih sluzbi - depadans KDU min 455,00 m?
Ukupan broj stambenih jedinica /
Ukupan broj komercijalnih jedinica /
Ukupan broj depadansa KDU 1
Ukupan broj kolskih pristupa /
Ukupan broj kolskih pristupa komunalnih vozila /

Parking mesta (PM) namenjena stanovanju

min 1,1 pm / 1 st. jedinici

Parking mesta (PM) namenjena komercijalnim sadrzajima

1 pm / 66 m? BRGP

Parking mesta (PM) namenjena depadansu KDU

min 1 pm / 100 m2 BRGP

Ukupan broj parking mesta

/

Od toga broj parking mesta za osobe sa invaliditetom

min 5%

Ukupan broj parking mesta Garaze G1

Broj parking mesta na nivou -1 Garaze G1

Broj parking mesta na nivou -2 Garaze G1

Ukupan broj parking mesta Garaze G2

Broj parking mesta na nivou -1 Garaze G2

Broj parking mesta na nivou -2 Garaze G2

Kota pristupa Objektu K1 (glavni ulaz u objekat)

Kota pristupa Objektu K2 (glavni ulaz u objekat)

Kota pristupa Objektu K3 (glavni ulaz u objekat)

Kota pristupa Objektu K4 (glavni ulaz u objekat)

Objekat K1 — kota venca ka ul. Savskoj / ka SAO 6

Objekat K2 — kota venca ka ul. Savskoj / ka SAO 6

Objekat K3 — kota venca ka ul. Savskoj / ka SAO 6

Objekat K4 — kota venca ka ul. Savskoj / ka SAO 6

~ e~~~ ~~~~~~~~~ [~

Objekat K1 — visina venca objekta od kote pristupne
saobracajnice (trotoara)*,**

25,00 m ka Savskoj / 32,00 m ka SAO 6

Objekat K2 — visina venca objekta od kote pristupne
saobracajnice (trotoara)*

25,00 m ka Savskoj / 32,00 m ka SAO 6

Objekat K3 — visina venca objekta od kote pristupne
saobracajnice (trotoara)*

25,00 m ka Savskoj / 32,00 m ka SAO 6

Objekat K4 — visina objekta od kote pristupne
saobracajnice (trotoara)*

25,00 m ka Savskoj / 32,00 m ka SAO 6

Spratnost objekata K1

/

KP 1508/1, 1508/68, 1508/72, 1508/74,

1508/76, 1508/78 i 1508/80
KO Savski venac

27.169,00
27.169,00
45,53% [/ 12.369,39
60,41% / 16.412,50
11,82% / 3.210,55
45,37% [ 12.326,00
57,18% / 15.536,55

32.824,99 m?

88.280,44 m?

121.105,43 m?

78.669,60 m2 (89,11%)

9.143,75 m2 (10,36%)

467,09 m2 (0,53%)

670

31

1

3

b

779 pm

140 pm

5 pm

924 pm

47 pm (5,11%)

525 pm

254 pm

271 pm

399 pm

180 pm

219 pm

75,95 mnv

75,90 / 76,35 / 76,20 mnv

76,20 / 76,05 mnv

75,50 mnv

103,42 / 106,35 mnv

100,27 / 104,50 mnv

100,17 / 104,50 mnv

98,35 mnv

27,52 / 30,40 m
24,67 / 28,15 m
24,57 / 28,35 m

22,85/ 25,05 m
2Po+Pr+8+Ps
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Spratnost objekata K2 / 2Po+Pr+7+Ps
Spratnost objekata K3 / 2Po+Pr+7+Ps
Spratnost objekata K4 / 2Po+Pr+5+Ps

Prilog 22: Uporedni pregled urbanistickih parametara
*/Prema PPPPN-u visinu objekta predstavlja udaljenje venca poslednje etaze objekta, u ravni fasadnog platna, od
kote pristupne saobracajnice. Kod objekata sa ravnim krovom visina venca se racuna do ograde povucene etaze.

**/Prema PPPPN-u Maksimalna visina objekata u zoni S3 je 25,00m (objekti uz Savsku ulicu) do 32,00m (objekti uz
ulicu SAO6) u odnosu na kotu pristupne saobracajnice (trotoara). Na ugaonim parcelama uz raskrsnicu ul.Savske i
SAO2, moguce je planirati vecu visinu dela objekta u vidu ugaonih akcenata, kroz izradu urbanisti¢kog projekta

Na osnovu uporednog pregleda zadatih i ostvarenih urbanistickih i tehnickih parametara definisanin PPPPN-om
uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja  reke Save za projekat ,,Beograd na vodi" (SI. Glasnik
RS br. 7/15) i urbanistickih parametara ostvarenih Urbanistickim projektom (UP-om), moze se konstatovati se da je
projektovana intervencija u svim parametrima uskladena sa vazecom planskom regulativom, zakonskim odredbama i
dokumentacionom gradom pribavljenom u postupku izrade Urbanistickog projekta (UP-a).

G. PREPARCELACIJA
G.1. OPSTI PODACI

G.1.1. POVOD I CILJ PREPARCELACIIE

Povod za izradu Plana preparcelacije i Projekta geodetskog obelezavanja za KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78,
1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO Savski venac, u okviru ovog UP-a je formiranje jedinstvene gradevinske
parcele GP1 za stambeno-poslovni kompleks u bloku 23, u skladu sa Prostornim planom podrucja posebne namene
uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi" (Sl. Glasnik RS
br. 7/15).

Cilj izrade Plana preparcelacije i Projekta geodetskog obelezavanja za KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78,
1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO Savski venac, u okviru ovog UP-a je formiranje gradevinske parcele GP1 od
navedenih katastarskih parcela u cilju stvaranja mogucénosti za izgradnju novog kompleksa koji predstavlja
funcionalnu i oblikovnu celinu na novoformiranoj gradevinskoj parceli.

G.1.2. GRANICA I POVRSINA OBUHVATA PREPARCELACIJE

Granica preparcelacije predstavlja ujedno i obuhvat granice izrade UP-a i to Blok 23, koji je oivi¢en ulicama: SAQ2,
SAO6, SAO14 i Savskom ulicom, u povrsini od 27.169,00 m2.

Koordinate tacaka granice obuhvata Plana preparcelacije date su u grafickom prilogu U09. PLAN PREPARCELACIJE R
1:500 Poglavlja II Graficki deo UP-a.

U slucaju neslaganja tekstualnog i grafickog dela vaze podaci sa grafickog priloga U03. KTP SA GRANICOM OBUHVATA
R 1:500 Poglavlja II Graficki deo UP-a.

G.2. PRAVILA PREPARCELACIJE

G.2.1. PRAVILA ZA OBRAZOVANJE GRADEVINSKE PARCELE

Prema glavi 6.0 Smernice za sprovodenje plana, dela IV Pravila uredenja i gradenja sa elementima detaljne razrade
PPPPN-a uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi* (SI.
Glasnik RS br. 7/15):

= Prostorni plan predstavlja osnov za formiranje gradevinskih parcela za javnhe namene i parcela ostale namene,
izdavanje informacije o lokaciji, lokacijske dozvole i izradu projekata preparcelacije i parcelacije, urbanistickih
projekata i plana detaljne regulacije, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (Sluzbeni glasnik RS, br.
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 i 98/13);

= U skladu sa grafickim prilogom 5. Plan gradevinskih parcela sa planom sprovodenija, dalja planska razrada
urbanistickim projektom za potrebe definisanja sekundarne mreze saobracajnica i verifikacije urbanisticko-
arhitektonskog reSenja pre izgradnje, propisana je za lokacije u blokovima: 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23,
26, 27, 28 i 29. Minimalni obuhvat urbanistickog projekta je blok;

= Za Blok 23 planirana je izrada Urbanistickog projekta i projekta preparcelacije.
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Prema Opstim pravilima parcelacije poglavlja 3.1 Opsta pravila uredenja i gradenja, glave 3.0 Povrsine i objekti ostalih
namena u delu IV Pravila uredenja i gradenja sa elementima detaljne razrade PPPPN-a uredenja dela priobalja grada
Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,Beograd na vodi* (SI. Glasnik RS br. 7/15) uslovi za obrazovanje
gradevinske parcele su slededi:

» Svaka gradevinska parcela mora imati neposredan kolski pristup na javnu saobracajnu povrsinu i prikljucak
na komunalnu infrastrukturu;

= Planom su definisani minimalna povrsSina i minimalna Sirina uli¢nog fronta gradevinske parcele;

= Izrada projekta preparcelacije zbog deobe, ukrupnjavanja delova ili celih katastarskih parcela u cilju
formiranja gradevinskih parcela, obavezna je za svo gradevinsko zemljiSte planirano za povrsine ostale
namene. Kroz izradu projekta preparcelacije formiraju se gradevinske parcele bez ostatka povrsine koja ne
zadovoljava uslove Plana da bude gradevinska parcela.

U uslovima za formiranje gradevinske parcele u poglavlju 3.2.3. Pravila gradenja za zonu "S3" navedeno je sledece:

= Minimalna povrsina gradevinske parcele je 1.500,00 m?;
= Minimalna Sirina ulicnog fronta parcele je 34,00 m;
= Maksimalna povrsina gradevinske parcele je povrsina cele zone u bloku;

G.2.2. URBANISTICKI USLOVI ZA OBRAZOVANJE GRADEVINSKE PARCELE

Gradevinska parcela GP1 je definisana je regulacionim linijama prema gradevinskim parcelama javne namene,
pristupom na javnu povrsinu, i prelomnim tackama koje su odredene analiticko-geodetskim elementima.

Preparcelacija katastarskih parcela KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO
Savski venac, radi formiranja nove gradevinske parcele GP1 vrsi se pod sledec¢im uslovima:

= Preparcelacija se vrsi u okviru granica KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, Beograd;

= Preparcelacijom katastarskih parcela KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68,
1508/80 KO Savski venac, formira se nova gradevinska parcela, koja u svemu ispunjava uslove definisane
Prostornim planom podrucja posebne namene uredenja dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja
reke Save za projekat ,Beograd na vodi* (Sl. Glasnik RS br. 7/15);

= Preparcelacija se vrsi od celih KP 1508/76, 1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80
KO Savski venac, kako bi se formirala gradevinska parcela GP1 i to na nacin da granice postojecih parcela
prema susednim pacelama i regulacionim linijama okolnih ulica ostaju neporimenjene a ukidaju se medusobne
granice izmedu navedenih parcela;

G.2.3. POLOZAJ I VELICINA GRAPEVINSKE PARCELE
Polozaj novoformirane gradevinske parcele GP1 utvrden je regulacionim linijama u odnosu na javne povrsine.

Sirna fronta gradevinske parcele GP1 prema saobracajnicama iznosi:

= prema Ulici Savska 377,00 m;

= prema Ulici SAO2 79,00 m;

= prema Ulici SAO6 377,00 m;

= prema Ulici SAO14 72,00 m.

Povrsina novoformirane gradevinske parcele GP1 dobijene preparcelacijom celih katastarskih parcela KP 1508/76,
1508/1, 1508/74, 1508/78, 1508/72, 1508/79, 1508/68, 1508/80 KO Savski venac, iznosi 27.169,00 m?.

Planirana preparcelacija prikazana je na grafickom prilogu U09. PLAN PREPARCELACIJE R 1:500 Poglavlja II Graficki
deo UP-a.

Precizna povrSina novoformirane gradevinske parcele GP1 bi¢e definisana sprovodenjem Projekta geodetskog
obelezevanja koji Cini sastavni deo ovog UP-a.

H. SMERNICE ZA SPROVODENJE URBANISTICKOG PROJEKTA (UP-A
H.1. SMERNICE ZA SPROVODENJE

Shodno odredbama ¢lanova od 60. do 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10
— odluka US i 24/11, 121/12, 42/13 — odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 — odluka US, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 i 09/20) Urbanisticki projekat (UP) je izraden u skladu sa smernicama definisanim PPPPN-om uredenja
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dela priobalja grada Beograda — podrucje priobalja reke Save za projekat ,,Beograd na vodi" (Sl. Glasnik RS br. 7/15),
a za potrebe urbanisticko-tehnicke, programske, funkcionalne i oblikovne razrade i posledi¢ne verifikacije Idejnog
arhitektonskog resenja (IDR-a) namenjenog izgradnji stambeno-poslovnog kompleksa Blok 23 na KP 1508/1,
1508/68, 1508/72, 1508/74, 1508/76, 1508/78 i 1508/80, KO Savski venac, od kojih se formira jedinstvena
gradevinska parcela GP1.

Izgradnja objekata na GP1 u Bloku 23 predvidena je fazno na nacin da svaka faza predstavlja zasebnu funkcionalnu
celinu koja moze da funkcioniSe nazavisno od realizacije ostalih faza.

Potvrdivanjem ovog Urbanistickog projekta (UP-a) prema proceduri za potvrdivanje shodno stavovima 2. i 3. ¢lana
61. Zakona o planiranju i izgradnji (SI. glasnik RS br. 72/09, 81/09 - ispr, 64/10 — odluka US i 24/11, 121/12, 42/13—
odluka US, 50/13— odluka US, 98/13— odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 i 09/20), stiCu se uslovi za
dalje sprovodenje postupka realizacije planirane izgradnje pribavljanjem Lokacijskih uslova ili izmenu i dopunu
Lokacijskih uslova ROP-BGDU-30783-LOCH-2/2020, IX-20 br. 350-2203/2020 od 07.12.202. godine, a potom i
Resenja o gradevinskoj dozvoli.

ITI GRAFICKI DEO UP-A/URBANIZAM

U01. ORTOFOTO SA GRANICOM OBUHVATA PPPPN-E R 1:10000
U02. ORTOFOTO SA GRANICOM OBUHVATA UP-A R 1:1000
U03. KTP SA GRANICOM OBUHVATA UP-A R 1:1000

u04. 1ZvOD IZ PPPPN-A R 1:1000

U05. REGULACIONO - NIVELACIONI PLAN R 1:500

U06. PARTERNO RESENJE SA OSNOVOM KROVA R 1:500

U07. SINHRON PLAN R 1:500

U08. PLAN PREPARCELACIJE R 1:500

U09. PLAN FAZNE REALIZACIJE R 1:500

III GRAFICKI DEO UP-A/ARHITEKTURA

01. SITUACIJA SA OSNOVOM PRIZEMLIA

02. SITUACIJA SA OSNOVOM KROVA

03. GARAZAT - OSNOVA NIVOA - 11 -2

04. GARAZA IT - OSNOVA NIVOA-11-2

05. OBJEKAT K1 - OSNOVA PRIZEMUIA

06. OBJEKAT K1 - OSNOVA PRVOG SPRATA

07. OBJEKAT K1 - OSNOVA DRUGOG DO CETVRTOG SPRATA
08. OBJEKAT K1 - OSNOVA PETOG DO SEDMOG SPRATA

09. OBJEKAT K1 - OSNOVA OSMOG SPRATA

10. OBJEKAT K1 - OSNOVA POVUCENOG SPRATA

11. OBJEKAT K1 - OSNOVA KROVA

12. OBJEKAT K2 - OSNOVA PRIZEMLIA

13. OBJEKAT K2 - OSNOVA PRVOG SPRATA

14. OBJEKAT K2 - OSNOVA DRUGOG SPRATA

15. OBJEKAT K2 - OSNOVA TRECEG DO CETVRTOG SPRATA

16. OBJEKAT K2 - OSNOVA PETOG DO SESTOG SPRATA

17. OBJEKAT K2 - OSNOVA SEDMOG SPRATA

18. OBJEKAT K2 - OSNOVA POVUCENOG SPRATA

19. OBJEKAT K2 - OSNOVA KROVA

20. OBJEKAT K3 - OSNOVA PRIZEMUIA

21. OBJEKAT K3 - OSNOVA PRVOG SPRATA

22. OBJEKAT K3 - OSNOVA DRUGOG DO CETVRTOG SPRATA
23. OBJEKAT K3 - OSNOVA PETOG DO SESTOG SPRATA

24. OBJEKAT K3 - OSNOVA SEDMOG SPRATA

25. OBJEKAT K3 - OSNOVA POVUCENOG SPRATA

26. OBJEKAT K3 - OSNOVA KROVA

27. OBJEKAT K4 - OSNOVA PRIZEMUIA

28. OBJEKAT K4 - OSNOVA TIPSKOG I POVUCENOG SPRATA
29. OBJEKAT K4 - OSNOVA KROVA

30. OBJEKAT K1 - PRESECI 11 2
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31. OBJEKAT K2 - PRESECI 31 4
32. OBJEKAT K3 - PRESECI 51 6
33. OBJEKAT K4 - PRESECI 71 8
34. OBJEKAT K1 — IZGLEDI A1 B
35. OBJEKAT K1 —IZGLEDICI D
36. OBJEKAT K2 — IZGLEDI A1 B
37. OBJEKAT K2 —IZGLEDI CI D
38. OBJEKAT K2 — IZGLEDI EIF
39. OBJEKAT K3 — IZGLEDI A1 B
40. OBJEKAT K3 — IZGLEDICI D
41. OBJEKAT K3 - IZGLEDI EIF
42. OBJEKAT K4 — IZGLEDIAIB
43. PLAN FAZNE REALIZACIJE

44. VIZUELIZACIJA / 3D PRIKAZ
45. VIZUELIZACIJA / 3D PRIKAZ

IV DOKUMENTACIONI DEO UP-A

01. KOPIJA PLANA

02. KOPIJA PLANA VODOVA

03. KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

04. I1ZVOD IZ LISTA NEPOKRETNOSTI

05. USLOVI JKP I NADLEZNIH INSTITUCIIA/*

06. IZVOD IZ APR-A ZA PD ,BUREAU CUBE PARTNERS"
07. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG URBANISTE
08. IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE

09. LICENCA I POTVRDA ODGOVORNOG URBANISTE

10. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
11. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

12. LICENCA I POTVRDA ODGOVORNOG PROJEKTANTA
13. MISLJENJE MINISTARSTVA GSI

14. PROJEKAT GEODETSKOG OBELEZAVANJA

/*¥USLOVI JKP I NADLEZNIH INSTITUCIIA

Nadlezna JKP i institucije Broj uslova Datum uslova
Elektrodistribucija Beograd E-6348-/19 26. januar 2021. godine
JKP Beograd put V 53880-1/2019 30. decembar 2019. godine
JKP Beogradski ViK - Kanalizacija Z/13 26. januar 2021. godine
JKP Beogradski ViK - Vodovod E/55 27. januar 2021. godine
JKP Gradska cistoca 23820 24 . decembar 2019. godine
JKP Zelenilo 32581 22 . januar 2020. godine
Sam | 1 e s
Sekretarijat za javni prevoz HHHIV-03 /2319346'8 -103 15 . januar 2020. godine

Sekretarijat za saobracaj - Odeljenje za plansku dokumentaciju 1V -08 br. 344.5-694/2019 18 . februar 2020. godine

Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine V-04 br. 501.2- 303/2019 02. mart 2020. godine
Telekom Srbija 25159/1-2020 21 . januar 2020. godine
Zavod za zastitu prirode Srbije 03 br. 020-3669/3 15 . januar 2020. godine
Zavod za zastitu spomenika 1357/19 08. januar 2020. godine
Beogradske elektrane 11-579/2 28. januar 2021. godine
Srbija vode 11413 15 . januar 2020. godine
Direktorat civilnog vazduhoplovstva 413-09-0268/2019-0002 24, januar 2020. godine
Ministarstvo odbrane sektor za materijalne resurse uprava za infrastrukturu 25168-2 25. decembar 2019. godine
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